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 1.  WST�P  
 1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych.  

 1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót.  

 1.3.  Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuj� wszystkie czynno�ci 
umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie i monta� konstrukcji stalowych:  

 1.4.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami Inspektora.  

 1.5.  Okre�lenia podstawowe.  
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
normami  
Monta� jest to proces budowlany scalania konstrukcji z pojedynczych elementów, zespołów i 
układów konstrukcyjnych.  
Zespoleni elementów nazywa si� kilka elementów pr�towych poł�czonych w wytwórni lub na 
placu budowy w celu ułatwienia monta�u lub umo�liwienia transportu.  
Zespołem wysyłkowym, zwanym tak�e elementem wysyłkowym, nazywa si� cz��� 
konstrukcji scalan� w wytwórni i wysyłan� jako cało�� na miejsce monta�u.  
Układem konstrukcyjnym nazywa si� elementy poł�czone ze sob� w sposób 
zapewniaj�cy stateczno�� oraz umo�liwiaj�cy ich wzajemn� współprac� w 
przenoszeniu obci��e� i oddziaływa�.  
Projekt monta�u jest cz��ci� dokumentacji wykonawczej i powinien by� opracowany przez 
wykonawc� monta�u. Projekt monta�u ma charakter technologiczno-organizacyjny. Składa si� 
z cz��ci opisowej, rysunków monta�owych i wykazu elementów wysyłkowych. W cz��ci 
opisowej projektu monta�u podaje si� warunki techniczne monta�u, kolejno�� 'scalania i 
ł�czenia elementów, sposoby i warunki ł�czenia, sposoby zapewnienia stateczno�ci 
konstrukcji w poszczególnych etapach monta�u itp. Projekt monta�u powinien zapewnia� 
bezpiecze�stwo konstrukcji i zatrudnionych pracowników we wszystkich fazach prowadzenia 
robót.  

Konstrukcje stalowe nale�y montowa� z mo�liwie du�ych zespołów i układów 
konstrukcyjnych, dostosowanych do rodzaju i no�no�ci �rodków transportowych oraz sprz�tu 
monta�owego.  

 2.  MATERIAŁY.  
 2.1.  Stal konstrukcyjna  
W elementach stalowych, w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej 
zastosowano stal zgodnie z zestawieniami rysunków konstrukcyjnych.  
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Kontrola jako�ci materiałów i wyrobów powinna si� odby� przy odbiorze dostawy od 
producenta i przed skierowaniem do produkcji.  
Przy odbiorze dostawy nale�y sprawdzi�:  

- zgodno�� wyrobów z zamówieniem i dokumentacj� dostawy,  
- kompletno�� i prawidłowo�� dokumentów jako�ci,  
- stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni. kształtu. ) oznaczenia i 
opakowania.  

Przed skierowaniem wyrobów do produkcji na le�y sprawdzi�:  
- zgodno�� wyrobów i ich oznacze� z dokumentacj� dostawy i wymaganiami 

projektu,  
- wa�no�� terminów gwarancyjnych stosowania,    
- stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.  

 3.  SPRZ�T.  
Roboty mog� by� wykonywane (w zale�no�ci od zakresu) mechanicznie b�d� r�cznie. 
Roboty mo�na wykonywa� przy u�yciu sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora.  

 4.  TRANSPORT.  
Materiały i sprz�t mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczaj�cy je przed uszkodzeniem. 
Nale�y je umie�ci� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy� przed 
spadaniem lub przesuwaniem.  

 5.  WYKONANIE ROBÓT  
 5.1.  Monta� konstrukcji stalowej  
5.1.1. Monta� konstrukcji stalowej powinien by� prowadzony zgodnie z projektem 
konstrukcji i projektem monta�u, przy zastosowaniu �rodków zapewniaj�cych stateczno�� 
w ka�dej fazie monta�u oraz osi�gni�cie projektowanej no�no�ci i u�ytkowalno�ci po 
zako�czeniu robót.  

Monta� konstrukcji stalowej przeprowadza� mechanicznie. W trakcie monta�u 
elementów stalowych przestrzega�:  

- Stosowania odpowiedniego sprz�tu mechanicznego, dostosowanego do 
elementów układanych i spodziewanych wysi�gów pracy maszyn,  

- Stosowania odpowiednich zawiesi - nie zmieniaj�cych pracy statycznej 
elementów przy ich układaniu,  

- Przygotowania podło�a tak, aby zapewni� równe i stabilne uło�enie elementu, 
- Stosowania podlewki wyrównawczej betonowej i stalowych podkładek 
rektyfikacyjnych, umo�liwiaj�cych równomierne układanie i monta� konstrukcji 
stalowej.  

5.1.2. Koordynacja i uzgodnienia wst�pne  
Je�li roboty monta�owe b�d� prowadzone przez kilku wykonawców, projekt monta�u 
powinien by� mi�dzy nimi uzgodniony.  

Elementy. zespoły i układy konstrukcyjne powinny by� trwale i widocznie oznakowane, 
zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunkach monta�owych. Przed przyst�pieniem do 
scalania elementów nale�y uprzednio naprawi� wszystkie ich uszkodzenia, które mogły 
powsta� w czasie transportu i składowania.  
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W ka�dym stadium monta�u konstrukcja powinna mie� zdolno�� przeniesienia sił 
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obci��eniami monta�owymi, sprz�tem i 
materiałami. Dodatkowe st��enia i zakotwienia monta�owe zaprojektowane przez 
wykonawc� odpowiednio do przyj�tej metody monta�u powinny by� uzgodnione  
z projektantem konstrukcji  

Metod� monta�u konstrukcji powinien okre�li� wykonawca w projekcie monta�u, przy 
uwzgl�dnieniu zało�e� projektowych. warunków placu budowy oraz posiadanego sprz�tu i 
do�wiadczenia.  

Wymagania ogólne i szczegółowe dotycz�ce monta�u konstrukcji stalowych s� zawarte 
m.in. w normie PN-B-06200:1997 oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-monta�owych  

5.3. Dopuszczalne odchyłki rozmieszczenia podpór i �rub fundamentowych  
Przed rozpocz�ciem monta�u wykonawca powinien skontrolowa� stan i dokładno�� 
wykonania fundamentów, podpór i zakotwie�.  

Na placu budowy powinny by� spełnione wszystkie niezb�dne warunki okre�lone w 
projekcie monta�u, w tym dotycz�ce podpór konstrukcji.  

Fundamenty, �ruby fundamentowe i inne podpory konstrukcji musz� by� wykonane 
zgodnie z projektem i wymaganiami szczegółowymi (p. 6.8 i 7.6 w PN-B-06200; 1997).  

Podpory konstrukcji musz� by� odpowiednio przygotowane przed rozpocz�ciem 
monta�u i utrzymywane przez cały czas monta�u w stanie zapewniaj�cym 
przekazywanie obci��e�.  

Dopuszczalne odchyłki rozmieszczenia podpór �rub fundamentowych w stosunku do 
wymaganego poło�enia i poziomu powinny by� nie wi�ksze od dopuszczalnych.  

Punkt centralny grupy �rub fundamentowych nie powinien mie� wi�kszego odchylenia od 
wła�ciwego poło�enia ni� ± 6 mm.  

Dopuszczalna odchyłka poło�enia �ruby w grupie �rub fundamentowych jest mierzona w 
odniesieniu do punktu centralnego grupy �rub  

5.4. Dopuszczalne odchyłki monta�owe słupów i belek  
 5.4.1. Słupy  .  
Osie słupów w planie na poziomie górnej po-1 wierzchni stóp fundamentowych powinny 
by� usytuowane z dokładno�ci� ± 5 mm w stosunku do projektowanego poło�enia . 
Rozwi�zanie konstrukcyjne stopy fundamentowej i zakotwienia słupa powinno umo�liwi� 
regulacj� poło�enia słupa w tym zakresie.  
Spód stopy słupa powinien by� usytuowany z dokładno�ci� ± 5 mm w stosunku do 
wymaganego poziomu.  

5.4.2. Belki  
Dopuszczalne odchyłki osi i poziomu belek odnosz� si� równie� do nachylonych 
elementów, których odchyłki s� mierzone w stosunku do wymaganej płaszczyzny 
poło�enia.  
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5.5. Inne elementy stalowe  
  
5.5.1  Nadpro�a - w zwi�zku z faktem, �e wi�kszo�� otworów drzwiowych w budynku posiada 

zbyt mał� szeroko��, przewiduje si� konieczno�� ich poszerzenia. Przy poszerzaniu 
otworów nale�y sprawdzi� sposób zamocowania istniej�cych nadpro�y.   
Je�eli ich stan techniczny lub sposób ich monta�u nie pozwoli na bezpieczne 
poszerzenie, wówczas nale�y wykona� dodatkowe nadpro�a. Przewiduje si� 
wykonanie nadpro�y z profili stalowych zgodnie z rysunkami i opisem konstrukcji.  

 
5.5.2 Projektuje si� wiat� gara�ow� o poprzecznym układzie konstrukcyjnym, który 

stanowi� ramy z dwuteownika HEA 300, zamocowane w �elbetowych stopach 
fundamentowych. Opis układu konstrukcyjnego hali zamieszczono w cz��ci 
konstrukcyjnej.Z zewn�trz (�ciany oraz zadaszenie) hala b�dzie obło�ona 
warstwowymi płytami elewacyjnymi, wyko�czonymi dwustronnie blach� stalow�, 
wypełnionymi sprasowanym styropianem lub piank� poliuretanow�. Płyty b�d� 
mocowane do szkieletu stalowego, dopasowanego do wielko�ci płyt, powi�zanego do 
zasadniczej konstrukcji haliWiata b�dzie wyposa�ona w bramy segmentowe, 
przystosowane wielko�ciowo z jednej strony do wjazdu samochodów ci��arowych, a z 
drugiej do samochodów typu „furgon”. Bramy b�d� posiadały segment z na�wietlami 
oraz z doprowadzeniem powietrza do wn�trza wiaty. 

 
. 
5.5.3 Projektuje si� myjni� płytow� r�czn�, wyposa�on� w przeno�ne urz�dzenie do 

mycia bezdotykowego. Przewiduje si� ruszt z profili stalowych, który b�dzie obło�ony 
od zewn�trz panelami aluminiowymi, powlekanymi lub z blachy stalowej nierdzewnej, 
zgodnie z rysunkiem. Zadaszenie b�dzie posiadało odprowadzenie wody deszczowej 
do układu kanalizacji deszczowej terenu SPPP. Układ konstrukcyjny przedstawiono na 
rysunkach konstrukcyjnych 

 

Poziom belek nale�y mierzy� od rzeczywistego poziomu stropu.  

Dopuszczalna odchyłka od wst�pnej strzałki wygi�cia zmontowanej belki w �rodku jej 
rozpi�to�ci wynosi 1/500 rozpi�to�ci wzgl�dem punktów podparcia belki.  

Odchyłka od wst�pnej strzałki wygi�cia zmontowanego podci�gu nie powinna przekracza� 
1/300 rozpi�to�ci wzgl�dem punktów podparcia podci�gu.  

Dopuszczalna odchyłka ko�ca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu 
podparcia wynosi 1/300 wysi�gu (długo�ci) belki.  
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5.6. Niektóre wymagania szczegółowe 
5.6.1. Monta� słupów na fundamentach  

Ustawienie i wypionowanie słupa w miejscu jego usytuowania wymaga najcz��ciej 
zastosowania odpowiednich pakietów podkładek stalowych umieszczonych pod blach� 
podstawy słupa. Ł�czna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowi� co 
najmniej 15% powierzchni blachy podstawy słupa z tym, �e na ka�d� �rub� 
fundamentow� powinny przypada� po 2 pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna 
odpowiada� poziomowi dolnej powierzchni blachy podstawy słupa. Rozmieszczenie 
pakietów stałych powinno umo�liwi� otoczenie ich podlewk� cementow� na szeroko�ci nie 
mniejszej ni� 25 mm. Bezpo�rednio przed wykonaniem podlewki cementowej nale�y 
oczy�ci� przestrze� do wypełnienia pod blach� podstawy słupa  

Podlewki specjalne, np. z cementu ekspanduj�cego lub �ywic, powinny by� wykonywane 
wg szczegółowych instrukcji stosowania potwierdzonych aprobat� techniczn�.  
Podlewki cementowe mo�na wykonywa� tylko w temperaturze dodatniej, chyba �e w 
instrukcji producenta podano inaczej. Zapraw� do wykonania podlewki nale�y przed 
u�yciem wymiesza� i stosowa� odpowiednio do konsystencji: w stanie ciekłym do 
podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrze� pod blach� 
podstawy została całkowicie wypełniona. Je�eli odległo�� wypełnienia od kraw�dzi blachy 
podstawy przekracza 150 mm, nale�y przewidzie� otwory odpowietrzaj�ce w tej blasze.  

Podlewki zaleca si� wykona� (o ile w projekcie nie podano inaczej) z cementu 
portlandzkiego marki nie ni�szej ni� 35, uzale�niaj�c ich skład od grubo�ci warstwy 
podlewki t:  
· t < 25 mm - zaczyn cementowy,  
· 25 � t < 50 mm - płynna zaprawa cementowa 1: 1,  
· t 	 50 mm - wilgotna zaprawa cementowa nie słabsza ni� o stosunku 1:2 lub 

beton z drobnym kruszywem marki nie ni�szej ni� B25.  

5.6.2. Monta�owe poł�czenia �rubowe elementów konstrukcji  
W poł�czeniach �rubowych zakładkowych szczelina w styku niespr��anym nie powinna 
przekracza� 2 mm, a w styku spr��anym 1 mm. Stosowane przekładki w zł�czach 
zakładkowych nie powinny by� cie�sze ni� 2 mm.  

Otwory na �ruby zaleca si� dopasowywa� za pomoc� przebijaka, a w razie 
konieczno�ci zastosowa� rozwiercanie.  
W �rubowych poł�czeniach doczołowych, w których wymagany jest docisk na całej 
powierzchni styku, szczeliny w styku blach czołowych po dokr�ceniu �rub nie powinny by� 
wi�ksze ni�:  


 � 0,5 mm - na co najmniej 2/3 pola powierzchni styku, 
 


max = 1 mm - tylko lokalnie.  

Osie elementów ł�czonych doczołowa, które si� nie pokrywaj�. powinny spełnia� 
okre�lone warunki (w poz. ·12 tablicy 125-3.), przed pomiarem szczelin.  
W przypadku wyst�powania szczelin o wi�kszych szeroko�ciach nale�y stosowa� 
odpowiednio dopasowane przekładki ze stali niestopowej, które mog� by� ustabilizowane 
spoinami czołowymi lub pachwinowymi. Liczba przekładek w jednym miejscu nie powinna 
by� wi�ksza ni� 3.  
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Wykonanie poł�cze� �rubowych powinno by� zgodne z projektem, wymaganiami norm 
PN-B-03200: 1990 i PN-B-06200: 1997. Je�eli w dokumentacji projektowej nie ustalono 
inaczej, to w odniesieniu do wykonywania poł�cze� doczołowych i ciernych spr��onych 
�rubami o wysokiej wytrzymało�ci obowi�zuj� warunki techniczne podane w wytycznych 
[10] i [11].  

 6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT.  
6.1. Zasady ogólne.  
Kontrola winna przebiega� zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a 
sprawdzenie i odbiór robót winny by� wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.  
Podane wymagania ogólne i szczegółowe, a tak�e dopuszczalne odchyłki monta�owe 
elementów konstrukcji stalowych maj� charakter podstawowy i odnosz� si� w zasadzie do 
konstrukcji stalowych obci��onych w sposób przewa�aj�ce statyczny w budownictwie 
powszechnym i specjalnym oraz w budowlach in�ynierskich nie uj�tych w odr�bnych 
normach - czyli głównie do konstrukcji klasy 3 wg klasyfikacji przyj�tej w PN-B-06200: 
1997.  

 6.2.  Kontrola monta�u konstrukcji  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodno�ci z wymaganiami 
okre�lonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. Ocena 
monta�u konstrukcji powinna obejmowa�:  

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpocz�ciem monta�u, podczas 
monta�u i po jego uko�czeniu,  
stan podpór oraz �rub fundamentowych i ich usytuowanie,  
zgodno�� metody monta�u z projektem monta�u i spełnienie wymaga� 
bezpiecze�stwa pracy,  
stan elementów konstrukcji przed monta�em i po zmontowaniu, 
wykonanie i kompletno�� poł�cze�,  
wykonanie powłok ochronnych  
naprawy elementów konstrukcji, poł�cze� i powłok ochronnych oraz 
usuwanie innych niezgodno�ci.  

 6.3.  Pomiary kontrolne  
Poło�enie elementów konstrukcji powinno by� ustalane i oceniane metodami 
geodezyjnymi za pomoc� odpowiedniego sprz�tu pomiarowego z dokładno�ci� 
niezb�dn� do zachowania wymaganych tolerancji monta�u.  

Przed rozpocz�ciem monta�u nale�y wykona� operat geodezyjny okre�laj�cy 
usytuowanie i rz�dne wysoko�ciowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczy� na 
podporach ustalone pozycje monta�owe słupów.  

Dokładno�� poło�enia elementów konstrukcji podczas monta�u mo�e by� okre�lana pod 
obci��eniem ci��arem własnym, je�eli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia 
od obci��enia u�ytkowego, je�li maj� znaczenie powinny by� podane w projekcie.  

Tolerancje monta�u powinny by� okre�lane w odniesieniu do �rodków przekrojów na 
ko�cach lub osi �rodkowych na górnym lub zewn�trznym licu elementów z 
uwzgl�dnieniem istotnego wpływu temperatury.  
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System pomiarów kontrolnych podczas monta�u, a tak�e operat geodezyjny pomiaru 
ko�cowego po uko�czeniu monta�u mo�e obejmowa� tylko główne elomenty szkieletu 
konstrukcyjnego.  

 7.  ODBiÓR ROBÓT  
7.1. Zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow� i ST  
Roboty winny by� wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora.  

 7.2.  Sprawdzanie wymiarów elementów  
Przy odbiorze wykonywanych elementów obowi�zkowe jest sprawdzenie ich zgodno�ci z 
projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z u�yciem wła�ciwych metod i narz�dzi 
pomiarowych  

Umiejscowienie i cz�sto�� pomiarów powinny by� okre�lone w planie kontroli i bada� z 
uwzgl�dnieniem szczególnych wymaga� zawartych w projekcie oraz obejmuj�cych próbny 
monta� konstrukcji, je�li jest przeprowadzany.  

Gdy dopuszczalne odchyłki s� przekroczone, to nale�y post�powa� nast�puj�co:  
a) je�li nadmierne odchyłki mo�na usun�� bez wi�kszych trudno�ci, to nale�y je 

usun��, a element powtórnie skontrolowa�  
b) je�li jest trudne usuni�cie nadmiernych odchyłek, to mo�na wprowadzi� w konstrukcji 

odpowiednie modyfikacje, kompensuj�ce wpływ tych odchyłek, pod warunkiem 
uzgodnienia z projektantem konstrukcji  

7.3. Zabezpieczenie powierzchni  
Stan przygotowania powierzchni nale�y ocenia� bezpo�rednio przed 
malowaniem wg PN-H-97052 (PN-70/H-97052).  

Ocena wykonywania powłok powinna obejmowa� materiały malarskie, warunki i sposób 
wykonywania prac oraz ocen� powierzchniow� i grubo�� suchych powłok.  

Pomiar grubo�ci powłok wg PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-H-04623 (PN86/H-04623) 
nale�y wykonywa� co najmniej w czterech punktach na nie mniej ni� 10% elementów 
powlekanych  

Na ka�dym z badanych elementów �rednia z pomiaru grubo�ci nie powinna by� mniejsza od 
grubo�ci wymaganej, a tylko jeden z odczytów mo�e wykaza� grubo�� mniejsza, ale nie 
wi�cej ni� 20% od grubo�ci wymaganej.  

Przy powtarzaj�cych si� usterkach do czasu ich usuni�cia nale�y stosowa� pomiar grubo�ci 
mokrej powłoki w nie mniej ni� 10% elementów powlekanych, w miejscach zlokalizowanych 
blisko kraw�dzi elementów.  

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodno�ci kontrola powinna by� wykonana 
povvtórnie.  

Przy reperacjach uszkodze� powłok powinien by� oceniany sposób wykonywania prac oraz 
stan ko�cowy na podstawie ogl�dzin zewn�trznych.  
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 7.4.  Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.  
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu orzeprowadzi� zgodnie z ST . 
Podstaw� dokonania oceny ilo�ci i jako�ci robót ulegaj�cych zakryciu  
i zanikaj�cych s� nast�puj�ce dane i dokumenty:  

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w 
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,  
atesty u�ytych materiałów budowlanych.  
Dziennik Budowy,  
uzasadnienie zmian w dokumentacji.  

 7.5.  Odbiór ko�cowy.  
Przy odbiorze ko�cowym powinny by� przedło�one nast�puj�ce dokumenty: 

wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i bada�,  
protokoły odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.  

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne 
jakie powinny by� spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym Konstrukcji 
stalowych budowlanych reguluje norma PN-B-06200. Zast�puje ona dotychczasow� 
norm� PN-B-06200 oraz PN-87/M-69008  

Ocena i badania powinny by� wykonywane zgodnie z programem bada� zawartym w 
planie jako�ci, obejmuj�cym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy 
wytwarzania i monta�u. Zakres kontroli i bada� nale�y dostosowa� do rodzaju 
konstrukcji i wymaganego poziomu jako�ci.  

Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodno�ci powinny spełnia� wymagania 
projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by� udokumentowane.  

Odbiór ko�cowy konstrukcji powinien obejmowa� sprawdzenie i ocen� dokumentów 
kontroli i bada� z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja 
jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy.  
W szczególno�ci powinny by� sprawdzone:  

podpory konstrukcji,  
odchyłki geometryczne układu. 
jako�� materiałów i spoin,  
stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 
stan i kompletno�� poł�cze�.  

W protokole odbioru sporz�dzonym z udziałem stron procesu budowlanego nale�y 
poda� co najmniej:  

przedmiot i zakres odbioru,  
dokumentacj� okre�laj�c� komplet wymaga�,  
dokumentacj� stwierdzaj�c� zgodno�� wykonania z wymaganiami, 
protokoły odbioru cz��ciowego.  
parametry sprawdzone w obecno�ci komisji. 
stwierdzone usterki,  
decyzj� komisji.  

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami no�no�ci lub trwało�ci konstrukcji powinna 
by� opracowana odpowiednia instrukcja u�ytkowania wg PN-B-01806 (PN86/B-01806).  

 8.  NORMY I PRZEPISY ZWI	ZANE.  
 [1]  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
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 [2]  PN-B-03215: 1998 Konstrukcje stalowe. Poł�czenia z fundamentami.  
Projektowanie i wykonanie.  

 [3]  PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania  
i odbioru. Wymagania podstawowe.  

 [4]  PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko�ciennych kształtowników  
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

 [5]  PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  
betonowe i �elbetowe. Podstawowe zasady projektowania  

 [6]  PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie  
 [7]  PN-B-03215: 1998 Konstrukcje stalowe. Poł�czenia z fundamentami.  

Projektowanie i wykonanie  
 [8]  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i  

odbioru. Wymagania podstawowe  
 [9]  PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  

betonowe i �elbetowe. Nazwy i okre�lenia  
[10] Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru doczołowych poł�cze� 

elementów konstrukcji stalowych spr��onych �rubami  
o wysokiej wytrzymało�ci. COBPKM Mostostal. 1978.  

[11] Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru poł�cze� ciernych. COBPKM 
Mostostal. 1979.  

[12] Ziółko J., Orlik G.: Monta� konstrukcji stalowych. Arkady, Warszawa 1980.  
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