SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST3.5 NAWIERZCHNIA CVP 45233123-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowe;j
kostki betonowej oraz nawierzchni syntetycznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na zasobach inwestora.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej oraz nawierzchni
syntetyczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa Ilub w dwéch warstwach
potaczonych ze soba trwale w fazie produkciji.

1.4.2 Nawierzchnia syntetyczna - nawierzchnia przepuszczajagca wode deszczowg w
postaci bezspoinowej warstwy elastycznej ( mieszanina czarnego granulatu
gumowego  potgczonego  lepiszczem  poliuretanowym), pokryta metodg
wysokocisnieniowego  natrysku dwusktadnikowego systemu poliuretanowego
uzupetnionego granulatem EPDM.

1.4.3 Beton jamisty — beton powstaty w wyniku wymieszania odpowiednich sktadnikéw , o
jamistej strukturze , pozwalajacy na przeptyw wody deszczowej do warstw
podbudowy

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej Kkostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong
jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
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Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowag kostke brukowg o
grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszg;:

— na dtugosci + 3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na gruboéci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okre$lone w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc¢

1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
Cc) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4

wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw,
klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712
[3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
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2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow
i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg
nasigkliwosc¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to byé
barwniki nieorganiczne.

2.4 Nawierzchnia syntetyczna z masy syntetycznej powstaje z potaczenia granulatu z
klejem poliuretanowym w odpowiednich proporcjach. taczenie granulatu z klejem
nastepuje w mieszalniku bebnowym. Materiat wykonywany jest przez wyspecjalizowanych
producentow, nalezy dostosowacé sie do wymagan i zalecen wytworcey.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmag
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST .
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami projektowymi Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z
kostki brukowej mozna wykonywac¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o
WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
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5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest
warstwa odsagczajgca.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji -
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

5.5 Montaz nawierzchni syntetycznej Przewiduje sie zastosowanie nawierzchni
przepuszczajgcej wode deszczowg w postaci bezspoinowej warstwy elastycznej,
przepuszczalnej dla wody, uktadanej maszynowo (mieszanina czarnego granulatu
gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym), grubosci 10 do 15 mm; gumowa
nawierzchnia bedzie pokryta uktadang maszynowo metoda wysokocisnieniowego natrysku
dwusktadnikowego systemu poliuretanowego uzupetnionego granulatem EPDM frakcji 0,5
— 1,5 mm, w kolorze czerwono-bordowym (np. warstwy wg Systemu CONIPUR SP firmy
CONOCA Technik AG lub inna o podobnych parametrach).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producenci
posiadajg aprobaty techniczne.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjag projektowa
i odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— gtebokosci koryta:

— 0 szerokosci do 3 m: +1 cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowag oraz pkt 5.3
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacija projektowg oraz wymaganiami ST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie rownosci

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przes$wit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac
1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelaciji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogq
przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica,
co najmniej raz na kazde 150 do 300 m® chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w OST.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) .
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odsaczajace;j,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
— utozenie nawierzchni syntetyczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2004 r. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr
89, poz. 414, z pbzniejszymi zmianami )

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401, z pdézniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z
2002 roku Nr 75, poz. 690, z pOzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

Obwieszenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.09.2003 roku (Dz.U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 206-1:2003 ( z pdzniejszymi zmianami) Beton. Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 1354:1999 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie betonu
lekkiego kruszynowego o otwartej strukturze

PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone
wykonane z kruszywowych betondw lekkich. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 934-2:2002 (z pdzniejszymi zmianami) Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania.
PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntéw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wtasciwosci fizycznych.
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
PN-68/B-0650 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-B-11111: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy
nawierzchni drog , ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace
systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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