SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-2.1 WYLEWKI | WARSTWY WYROWNAWCZE CPV
288142800-7
1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru warstw wyréwnujgcych i samopoziomujacych na posadzkach.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robat.

1.3.  Zakres robét obj etych Spec yfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wylewek formujacych i wyréwnujgcych.
Zakres rzeczowy rob6t do wykonania podano w obmiarze robat.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

Beton zwykly - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ decm?®, wykonany

z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem
betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikbw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 15) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosc
gwarantowana.

1.5. Ogodlne w ymagania dotycz ace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
2.1. Zaprawa
2.2.1.1. Rodzaje zapraw .

Zaprawa pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w
PN-85/B 045000. Zaprawy budowlane.

2.2.1.2. Swiadectwo jako $ci zapraw .

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac¢ swiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikami badan.

1/ ST-2.1 - Wylewki



2.2.1.3. Badania pod stawowych parametrow cementu.

Zaprawa pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-85/B-
04500, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701: 1997. Zakres badanh pochodzgcego z
dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni - mozna wykonaé tylko w
zakresie badan podstawowych

2.2.1.4. Magazynowanie i okres skltadowania.

Dla zapraw pakowanych (workowanego):
skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach).

Dla zapraw luzem.
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przeznaczone
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania , zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci zapraw, wtazy do oczyszczenia oraz klamry
na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche

i czyste, zabezpieczajace przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania zapraw zalezny jest od miejsca
przechowywania:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach
otwartych,

po uptywie trwatosci podanym przez wytworce, w przypadku

przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

2.2. Masa.

Masa do zapraw powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia, pozwalajacg na wykonanie partii zapraw o state] jakosci

Poszczegdlne rodzaje muszg by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sie

\W przypadku stosowania zapraw pochodzacych z r6znych zrodet nalezy spowodowac. aby
udziat tych mas byt jednakovvy d/a calej konstrukciji betonowej
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2.3.  Woda
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wode przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich (woda ta nie wymaga badania)

2.1. Mieszanka betonowa.
Na budowie nalezy stosowac klasy i rodzaje zapraw okreslone w Dokumentacji
Projektowej.

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie.

Roboty betoniarskie mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo
legalizacji. Mieszanie sktadnikow winno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych)

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT.

4.1.  Transport, podawanie i uktadanie mieszanki be  tonowej.
Materiaty i sprzet mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

4.2. Czas transportui wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
0 90 min. - przy t.emperaturze +15C
0 70 min. - przy temperaturze +20C
o 30 min. - przy temperaturze +30<C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda.
wykonywane roboty.

5.2.  Zalecenia ogdlne.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparclu
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0 szczegobtowy program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez
Inspektora) obejmujaca;:

0 wybor skiadnikow betonu,

0 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb

wytwarzania mieszanki betonowej,

0 sposébb transportu mieszanki betonowe.

0 kolejnos¢ i sposob betonowania,

0 sposbb pielegnacji betonu,

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ zasad okres$lonych w normach i innych
dokumentach okreslonych w OST

Podtoze musi by¢ mocne, czyste i wolne od substancji pogarszajacych przyczepnose.
Wilgotnos¢ strukturalna jastrychu cementowego musi by¢ nizsza niz 4 % wagowo. Podloza
silnie nasigkliwe nalezy zagruntowagé, stosujac preparat typu Ceresit CT 17.

Stosujemy do gruntowania nasigkliwych podtozy przed wykonywaniem okfadzin z plytek
ceramicznych, powtok malarskich lub tynkdw akrylowych. Preparat zwieksza powierzchniowg
wytrzymatos¢ betondw, tynkow i jastrychéw. Nadaje sie takze do uszczelniania porowatych i
nasigkliwych elementéw elewacji budynku (z betonu, tradycyjnego tynku i kamienia) oraz do
impregnacji czapek kominowych.

Nastepnie nakladamy samoczynnie wygtadzajgca sie zaprawe do wyréwnywania podktaddw
pod posadzki od 2 do 20 mm typu np. CN 72 ,nalezy wlewa¢ na mocne, nieodksztatcalne
podioza (beton, jastrych cementowy)

Ruch pieszy moze odbywaé sie po 3 godz., a ukladanie plytek ceramicznych po 24 godz.
Moze by¢ wylewana maszynowo. Na podiozach odksztatcalnych do zaprawy nalezy dodac
emulsji Ceresit CC 83.Stosowac¢ wewnatrz budynkéw w pomieszczeniach suchych.

W przypadkach elastycznego uszczelnienia dylatacji, wpustéw podtogowych, potaczen
posadzek z oktadzinami ceramicznymi sciennymi lub pasami cokotowymi nalezy wykonac¢
uzywajac silikonu sanitarnego Ceresit CS 25.

5.4 Mieszanie skfadnikow.

Mieszanie skladnikéw winno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien byc¢ krétszy niz 2
minuty.
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5.5 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych, przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz O,75m od powierzchni,
na ktoérg spada, w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé
za pomoca rynny zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys.
8,0m).

5.6. Wymagani a przy pracy w nocy.

W przypadku. gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane roéwniez w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.7. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki beto nowej i wi gzaniu
betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz

+5C. W wyj atkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5C,

jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej

+20C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w

czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35T.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OTC w okresie twardnienia betonu, nale zy
wczeséniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a

sprawdzenie i odbior rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normaml.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1.  Zgodno $¢ robét z Projektem i Specyfikacj a.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

7.2.  Odbiér robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:
o0 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi
w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
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0 atesty uzytych materiatbw budowlanych, Dziennik
Budowy,
0 uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatow z ST i ProJektem.
Prawidtowosci osadzenia elementéw podlegajacych zakryciu.

7.3.  Odbioér ko Acowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-1SO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczgce systemoOw zarzgdzania jakosci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

PN -85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-32205 Materiaty budowlane. Woda do betcndéw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych.

PN-B-30020:1999  Wapno

PN -90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku
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