SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-2.8 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.  Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét malarskich,

1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacijg Projektowa. ST i poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze rob6t malarskich w budownictwie farbami
emulsyjnymi, reguluje norma wg PN-69/B-10280 .

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajacg wymagania norm i okreslajacq rodzaj podfoza, rodzaj farby, wymagang
jakos¢ malowania oraz wzorzec barwy.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny, lub
innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY.

Proponowane materialy i rodzaje farb podano w Dokumentaciji Projektowej. Dopuszcza
sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
odpowiednich norm (P N, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm.

Kazda zamiana materialtbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy Je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j
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i zabezpieczyc¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Nalezy bezwzglednie stosowaé
instrukcje producentéw dotyczace temperatur przewozenia i przechowywania materiatéw i
farb.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogdlne
a) wihasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni

na ktérej ma by¢ potozona powtoka malarska, tzn. jej wyrownaniem lub
wygtadzeniem. zagruntowaniem (podtoza nasigkliwe nie wymagajg
gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim zafluatowaniem,

b) Roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5°
C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0°C) i nie wy zej niz 22°C - z tym, ze do nakladania powtoki
malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury
12°-18°C,

C) w miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenie rob6t malarskich na
zewnatrz budynku podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na
malowang powierzamie,

d) na zewnatrz budynku nie nalezy wykonywac¢ powiok malarskich, w
okresie zimowym, podczas opadow atmosferycznych oraz przy
szybkosci wiatru powyzej 20 km/h,

e podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢
zamkniete, a nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

f) przy robotach malarskich z zastosowaniem substancji gruntujgcych
i farb o wiasciwosciach draznigcych i toksycznych nalezy scisle przestrzegac¢
przepiséw BHP dotyczacych uzywania ubran i srodkéw ochrony.

Q) niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegolnie
wyrobami rozpuszczalnikowymi.

h) roboty farbami wodnymi - wykonywac zapewniajgc w pomieszczeniach
dobrg wentylacje.

5.2.  Podio za.

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow itp.
wypetni¢ zaprawg cementowg z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem jzatrze¢ do
réwnosci,

b) plamy od zaoliwien zeskrobac¢, zmy¢ woda z dodatkiem detergentow i czysta wodg

Podto za tynkowe:

a) naprawiC zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac¢ do
tego celu zaprawe gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem),
dla pozostatych poditozy - zaprawe cementowg lub cementowowapienng (z
wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) tynki zwykie malowane uprzednio farbami wodnymi powinny by¢ oczyszczone
z tuszczacej sie farby i ewentualnych wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodga; po
umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac sladéw starej farby i nie
powinna by¢ pokryta pylem pozostatym po usunietej powtoce malarskiej.

c) tynki zwykle malowane uprzednio farbami olejnymi powinny by¢ oczyszczone z
tuszczacej sie farby, ewentualnie przeszpachlowane i przeszlifowane oraz
odkurzone i odtluszczone;
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Gruntowanie pod farby emulsyjne a)
rozciehczong farbg emulsyjng

Gruntowanie pod farby olejne:

a) pokostem rozcienczonym benzyna lakierniczg (11)

5.3. Powloki malarskie

Zalecenia ogolne

Farby emulsyjne i olejne nalezy naktadac¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem.

Przy malowaniu natryskiem i watkiem zuzycie farb jest minimalnie mniejsze niz przy
malowaniu pedzlem

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji

handlowej.

Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego
rodzaju farby rozcienczalnikiem ( w przypadku farb wodnych - wodg

w przypadku pozostatych farb - rozpuszczalnikami handlowymi do gestosci zgodnej z
zaleceniami producentoéw urzadzen do malowania natryskowego)

Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac tak, aby kierunek pociggnie¢
pedzla byt prostopadty do sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy
malowaniu scian.

Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek
niewlasciwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5C), co jgq
dyskwalifikuje. Powlokg po wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba.

Stosuje sie gotowe, kolorowe farby emulsyjne badz specjalne pasty pigmentowe do barwienia.
Nie wolno do tego celu stosowaé suchych pigmentdéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do
malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych
wyrobow) nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne mozna
stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby
przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad wyzsza
cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnos¢) nie powinny by¢ stosowane do
wnetrz.

Malowanie wykonywac 2-krotnie "na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegdlnie podtozy
nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcienczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do
drugiego - farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) farbg
emulsyjng rozcienczong wodag w stosunku 1 :6. Drugg warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h
po wykonaniu pierwszej Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych sie
podtozach lub na starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie
alkalicznych

Malowanie farbami olejnymiiz  zywic syntetycznych

Dostosowac konsystencje farby do techniki malowania - pedzlem, watkiem lub pistoletem
natryskowym) rozcienczalnika. Biatg farbe dobarwia sie do Zgdanego koloru przez dodanie farby
tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi pigmentami) lub specjalnych past
pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio zagruntowanym (z .24 h wyprzedzeniem)
gruntownikiem pokostowym.

Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa - z farb do
gruntowania ogolnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb
nawierzchniowych: przy malowaniu doborowym (tj. tréjwarstwowym) - na warstwe z farby
nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwe emalii.

Malowanie mo zna wykonywa € jako uproszczone, zwykte i doborowe.
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Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi sie r6zni¢ od poprzedniej wiekszg zawartoscig
spoiwa, tj. przechodzi sie od warstwy "chudej" do "tlustej" (farba podkiadowa,
nawierzchniowa, emalia).

b) kazdg warstwe naktadac cienko w odstepach 24 h dla wyrobow olejnych i zywic
syntetycznych,

c) przy malowaniu drewna i materialtébw drewnopochodnych poza gruntowaniem i
zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne
pomalowanie stolarki farbg podktadowg i 2-krotne farbg nawierzchniowa przy
nakladaniu warstwy wierzchniej kierunek pociggnie¢ pedzla - zgodny z przebiegiem
stojéw drewna.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie i odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami

i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczeg6towe.

Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach
i instrukcjach producentéw materiatow.

6.2.1. Badania
Zakres bada n. Badania obejmuja;:
a) sprawdzenie podiozy.
b) sprawdzenie podktaddw.
C) sprawdzenie powtok.
Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a
sprawdzenie wg ¢) w trakcie odbioru koncowego.
Sprawdzenie podto za obejmuije:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija,
b) sprawdzenie jakosci powierzchni.
Sprawdzenie podktadow obejmuje:
a) sprawdzenie wygladu powierzchni,
b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni - dla podktadéw z farby
emulsyjnej rozcienczonej woda,
C) sprawdzenie wyschniecia,

Sprawdzenie powiok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz
sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B-10280.

6.3.  Ocena wynikéw bada n
Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uznaé¢ zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny. nalezy badz tylko ich czes¢ uzna¢ za zgodne
Z wymaganiami normy.
W razie uznania catosci lub czesci rob6ét malarskich za niezgodne z wymaganiami normy
nalezy:
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu
doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami normy
i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo
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b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazaé¢ usuniecie powtok i
powtorne wykonanie robot

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodno $€ robot z Projektem i Specyfikacj a.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora

7.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania oceny ilosci ijakosci robot ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
atesty uzytych materiatéw budowlanych,
Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacii.
Odbidr rob6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,
Zagruntowania poditoza przed wykonaniem ostatecznych powiok

7.3. Odbidr ko ncowy.

Odbidér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,
protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

8 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-69/B-10280 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe

na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja
[2] PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
[3] PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
[4] PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

[5] PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych
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