Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D.08.01.01.

D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE 15x30 cm NA LAWIE
BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
kraweznikéw betonowych na tawie betonowej w ramach projektu przebudowy SPPP, ul. legionéw 26,
Czestochowa.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob4t wymienionych w p.1.1.
i obejmujg ulozenie kraweznika betonowego 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu B-20 w
miejscu wystepowania ciggéw pieszo-jezdnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowujgca jezdnie.
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST, i poleceniami Kierownika Projektu/Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIAL

Do ustawienia kraweznikéw na tawie betonowej przewiduje sie:

- krawezniki betonowe uliczne 15 x 30 cm w gat. 1, jednowarstwowe,

- beton B-20 na tawe fundamentowa,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z uzyciem cementu klasy 32,5 bez dodatkéw,
- deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania szalunkéw,

- bitumiczna masa zalewowa,

- woda.

2.1. Wymagania dla kraw eznikéw

2.1.1. Beton

- klasa minimum B-30; Kierownik Projektu/Inzynier moze obnizy¢ wymagang klase betonu do
klasy nie nizszej niz B-20,

- nasigkliwos¢ < 5%,

- mrozoodporno$¢ = F 150.
Stosuje sie krawezniki jednowarstwowe.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny prefabrykatéw wg tabeli 1. BN-80/6775-03/00
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Tabela 1. Wymagania wygladu zewnetrznego dla kraweznikéw wg BN 80/6775-03/00

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢
wad
i uszkodzen

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gérnej, wichrowatosé powierzchni i

krawedzi, mm 2
Szczerby i uszkodzenia| ograniczajgcych powierzchnie gérne
krawedzi i narozy (Scieralna), mm niedopuszczalne
ograniczajgcych pozostate powierzchnie
maks. liczba 2
- maks. dlugos¢ mm 20
- maks. glebokos¢ mm 6

2.2. Materiaty na podsypk e i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Jezeli stosowana jest woda
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz okreslania cech zgodnie z w/w norma.

2.3. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B20 wg PN-B-06250, ktérego
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom p. 2.2. a grysy i zwir — wymaganiom normy PN-86/B-
06712.

2.4. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 lub Aprobaty Technicznej.

3. SPRZET

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”, p. 3.

Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikdw wykonuje sie recznie. Do przygotowania zaprawy stosuje
sie mieszarke. Do ciecia kraweznikdw nalezy uzywac pit przystosowanych do cigcia betonu.

4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materialu mogg by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez
Kierownika Projektu/Inzyniera. Uzywane $rodki transportowe powinny uniemozliwia¢ przesuwanie sie
tadunku po skrzyni tadunkowej oraz mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu/Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robd6t uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.1. Kraw ezniki betonowe

Zakres wykonywanych Rob6t:

- wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i glebokosci zgodnej z
Dokumentacjag Projektows,

- ulozenie szalowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,

- wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu B-20 wykonanego z godnie z normg
PN-88/B-06250,

- rozszalowanie tawy,
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- w odstepach minimum co 50 m w fawach nalezy stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa. Szczeliny dylatacyjne starannie oczysci¢ na peitng wysokos¢ tawy i
osuszyé przed zalaniem. Przed zalaniem mase zalewowg podgrza¢ do temp. 150-170°C lub zgodnie z
zaleceniem producenta,

- ustawienie kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z kartg 03.11. Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED); przy Robotach bezwzglednie przestrzegac
prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- obsypanie tylnej scianki kraweznika piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.

5.2. Wymagania dla wykonania

5.2.1. tawy betonowe

Beton B20 na tawy podkraweznikowe powinien by¢ zgodny z PN-88/B-06250. Wymiary tawy powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja wymiar6w moze wynosic :

- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowe;j,

- dla szerokosci - £ 20% szerokosci projektowej.

5.2.2. Krawezniki

Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Niweleta
podiuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé 0,5 cm.

Spoin kraweznikow nie wypetnia sie. Nad szczelinami dylatacyjnymi taw w odstepach co 50 m spoiny
zalewac bitumiczng masg zalewowa.

Na tukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio dociete za pomocg
odpowiedniego sprzetu. Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikdw potamanych lub cietych inng
metoda. tuki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonywac z kraweznikéw prostych.

Mieszanke na podsypke cementowo - piaskowg wykona¢ z uzyciem piasku $rednio lub
gruboziarnistego zmieszanego z cementem marki 35 w stosunku 1:4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jako $ci Robdt dla wszystkich Robot polega na sprawdzeniu

- zgodnosci wbudowanych materiatdw z wymaganiami zawartymi w p. 2 niniejszej ST na podstawie
atestow producenta i badan kontrolnych,

- wlasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce
niwelacji powykonawczej,

- sprawdzeniu stopnia réwnosci,

sprawdzeniu wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest metr (m) dla wykonanego kraweznika na tawie z oporem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru elementéw ulic dokonujesie na zasadach odbioru Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
(tawy). Odbiér elementéw ulic powinien by¢ zgtoszony i przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu, tj. przed
utozeniem warstwy scieralnej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za metr (m) wykonanego kraweznika na tawie betonowej. Cena jest ceng usredniong dla
zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

zakup i transport wszystkich materiatow,

wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikaciji,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspd6lne wymagania i badania.

BN-80/6775.03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
PN-79/B-06711 Kruszywo budowlane .Piasek do betonéw i zapraw.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-79/B-12001 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30010 Cement portlandzki biaty.

PN-88/B-32250 Woda do betondéw i zapraw.

PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Ogoblne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998 r.
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