
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zamówienie: ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) KOMPLEKSU OBIEKTOWEGO 
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A. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
– CZ���  OGÓLNOBUDOWLANA - CPV 45216110 

Inwestor:  Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice 
 

       Opracowanie: Edyta Czech 
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ZAWARTO�� OPRACOWANIA:  

1. WST�P 
 
2. MATERIAŁY  

 
3. SPRZ�T 

 
4. TRANSPORT  

 
5. WYKONANIE I KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  

 
6. OBMIAR ROBÓT  

 
7. ODBIÓR ROBÓT I JEGO RODZAJE  

 
8. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

Roboty budowlane w zakresie budynków  
 ST -1.1.  Roboty rozbiórkowe (wyburzeniowe)  
 ST -1.2.  Roboty ziemne pod fundamenty  
 ST -1.3.  Roboty zbrojarskie  
 ST -1.4.  Roboty z betonu konstrukcyjnego  
 ST -1.5.  Konstrukcje murowe  
 ST -1.6.  Konstrukcje i elementy stalowe  
 ST -1.7.  Roboty blacharskie 
S T- 1.8  Roboty dekarskie  
   

Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
 ST-2.1.  Wylewki i warstwy wyrównawcze 
 ST-2.2.  Izolacje 
ST-2.3.  Wymiana stolarki·i �lusarki 
ST -2.4.  Roboty tynkarskie  
ST -2.5. Elementy z prefabrykatów gipsowych 
ST -2.6. Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych 
ST -2.7 Posadzki i okładziny z paneli 
ST -2.8 Roboty malarskie  
   

1 / A  

  
    



 

Zestawienie powierzchni.  
Powierzchnia inwestowanego terenu (1,1948 ha)  11 948,0 m2  

  
Powierzchnia zabudowy      1582,0 m2 

w tym: 
budynek administracyjno-biurowy   672,0 m2 

hala gara�owa      872,0 m2 

myjnia samochodowa     38,0 m2 

 1.3.  Przedmiot i zakres prac budowlanych  
  
 
Opracowanie obejmuje: 

• inwentaryzacj� budowlan� budynku administracyjnego, 
• projekt architektoniczno-budowlany remontu i przebudowy budynku 

administracyjnego, 
• wytyczne do rozbiórki istniej�cej hali gara�owej, 
• projekt architektoniczno-budowlany nowej hali gara�owej z 

warsztatem naprawczym oraz zapleczem socjalnym, 
• projekt architektoniczno-budowlany myjni samochodowej, 
• projekt zagospodarowania terenu, w tym przebudowy układu 

drogowego i parkingowego, 
 

 1.  WST�P  
 1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót dla rozbudowy (modernizacji) kompleksu obiektowego Samodzielnego 
Pododdziału Prewencji Policji w Cz�stochowie przy ul. Legionów 26 

 1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jw.  

Zakres rzeczowy robót podany w Dokumentacji Projektowej i przedmiarze robót obejmuje jak 
ni�ej:  
· Fundamenty - pod urz�dzenia i  konstrukcje budowlane, pod słupy  
· Remont i wymiana posadzek betonowych, lastrykowych i okładzinowych 
· Wyburzenia - �ciany wewn�trzne i działowe, powi�kszenie przej�	, nowe otwory 

przej�cia, otwór monta�owy i otwory dla instalacji  
· Demonta�e - stolarka, kraty i elementy zabezpieczaj�ce 
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 2.  MATERIAŁY  
 2.1.  Przyj�te materiały.  
Materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materiały jw. 
mo�na zast�pi	 równowa�nymi produktami o takich samych parametrach estetycznych, 
funkcjonalnych i technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami, �wiadectwami 
dopuszczenia r atestami.  
Ka�da zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta.  

 2.2.  Składowanie materiałów  
Materiały powinny by	 składowane w oryginalnych opakowaniach, w warunkach zgodnych z 
zaleceniami producenta odpowiednio zabezpieczone.  

· Wymurowania - �cianki działowe i no�ne z elementów ceramicznych, zamurowania cz��ci 
otworów drzwiowych - z elementów ceramicznych,  

· Remont dachu - naprawieniu ubytków, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur 
spustowych, wymiana pokrycia dachowego wraz z izolacj�  

· Izolacje przeciwwilgociowe - pod fundamentami, posadzkami, w pomieszczeniach wc i 
natrysku,  

· Remont tynków wewn�trznych - tynki wewn�trzne cem.-wap., gład
 gipsowa  
· Remont schodów zewn�trznych - obło�enie stopni płytkami ceramicznymi, przebudowa 

układu schodów 
· Wymiana i remont krat - kraty oczy�ci	 i pomalowa	 lub wymiana krat  
· Wymiana i remont stolarki i �lusarki - drzwi stalowe, ocieplone, drzwi stalowe, 

nieocieplone  wyposa�one w zamki patentowe i elektrozaczepy , drzwi typowe 
wewn�trzlokalowe , okna - pcw w kolorze" białym, parapety zewn�trzne z blachy , 
wewn�trzne z tworzywa,   

· Wymalowania - �ciany i sufity  
· Okładziny wewn�trzne - płytki ceramiczne na �cianach  
· Remont i wymiana podłóg - pokrycie lub  uzupełnienie wszystkich powierzchni podłóg z 

płytek ceramicznych lub z paneli.  
· Nawierzchnia  wymiana opasek wokół budynków  
· Podesty wej�ciowe wej�cia do poszczególnych budynków jako stabilne podło�a 

 2.3.  Zapewnienie jako�ci  
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów posiadaj�cych niewła�ciwe parametry np.: 
zawilgoconych, skorodowanych, o niewła�ciwej geometrii itp. lub przeterminowanych.  
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 3.  SPRZ�T.  
Roboty mo�na wykonywa	 jedynie przy u�yciu sprz�tu nie wpływaj�cego niekorzystnie na jako�	 
wykonywanych robót, zgodnego z ofert� Wykonawcy oraz zaakceptowanego przez Inwestora.  

 4.  TRANSPORT.  
Materiały i sprz�t mog� by	 przewo�one dowolnymi �rodkami transportu, w sposób 
zabezpieczaj�cy je przed spadaniem. przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.  



 
 

 

 5.  WYKONANIE I KONTROLA JAKO�CI ROBÓT.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót  
i harmonogram uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty. Wszystkie 
roboty wykonywa	 zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i Specyfikacjami Technicznymi 
wykonania i odbioru poszczególnych robót  

4/ A  

 6.  OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót b�dzie okre�la	 faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacj� projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.  
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� 
zaakceptowane przez Inwestora i utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem.  
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi�gi obmiarów.  

 7.  ODBIÓR ROBÓT I JEGO RODZAJE  
Roboty winny podlega	 nast�puj�cym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  
b) odbiorowi cz��ciowemu,  
c)  odbiorowi ko�cowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu,  
dokonywanym przez Inwestora z udziałem wykonawcy jak w OST - Ogólnej Specyfikacji 
technicznej.  

 8.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.  


