SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-1.5 KONSTRUKCJE MUROWE CPV 45262520

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji murowych budynku.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.  Zakres robdt obj etych Specyfikacj a Techniczn a.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie konstrukcji murowych z cegty.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentow
proponowanych materiatow

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycz gce robaot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY .

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej;
Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne
w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materialtbw wymaga pisemnej
zgody Inspektora.

Elementy murowe
Rozréznia sie kategorie | i kategorie 1l elementéw murowych.

» Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktoérych producent deklaruje,
ze w zakladzie stosowana' jest kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzaja,
ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci na sciskanie
mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

» Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje
ich wytrzymatosc srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg
spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementdéw oraz ich whtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajacych na
konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.
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Zaprawy do murowania
Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

« $ciany nosne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy
ciepte, zawierajgce kruszywo lekkie (np. zuzel pumeksowy),
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i przygotowane
wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury,

* Sciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki
M12 wg PN-90/B-14501

Kotwie do taczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej wg PN-88/H-84020.
Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN-76/ H-92325. Przekréj bednarki powinien
wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.

Gwozdzie budowlane okr agte do mocowania oscieznic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg
BN-87/5028-12.

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich be g wykonywane roboty.
5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t murowych
Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzié¢ kontrole co najmniej:
1. zgodnosci wykonania rob6t ziemnych i usytuowania fundamentow,
2. zgodnosci usytuowania, wymiarow i katow krzyzowania scian,
3. zgodnosci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami
projektowym i,
4. sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ jakos¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobow
certyfikatbw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wlasnym
zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3. Zasady ogolne

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

Spoiny w dwoéch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mijac
COo najmniej 0 6 cm.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac sciany nosne i filary (stupy).

Sciany dzialowe nalezy murowaé po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych
poszczegolnych kondygnacii, a sciany dzialowe z elementow gipsowych nalezy
murowac po wykonaniu stanu surowego budynku.
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Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dugosci i powierzchni budynku. Réznica
poziomoOw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegly i 3,0 m w
przypadku muréw z blokéw i pustakow. W miejscach potaczen muréw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepig koncowe. Przy wiekszych réznicach w
poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepig schodowe lub przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu,
kurzu) za pomoca folii, mat itp.

W przypadku diuzszej przerwy we wznoszeniu murow, trwajgcej ponad

1 tydzien, lub gdy wystepujg opady ciggte - nalezy wykonane mury zabezpieczyc¢ przed
opadami, np. przez ostoniecie od géry pasem papy.

Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur
powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi
procedurami technologicznymi.

Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropéw kazdej
kondygnacji za pomocg wiencow zelbetowych.

Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna byé dostosowana do przyjetego rodzaju
Zzaprawy w murze i jej wytrzymatosci.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie
nizszej niz M3. W przypadku gdy wysokos¢ scian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m,
nalezy stosowac¢ zbrojenie z bednarki lub z pretéw okraglych w co czwartej spoinie. Scianki
te powinny by¢ potaczone ze scianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a zbrojenie
zakotwione na glebokosci co najmniej 70 mm.

Liczba cegiet potdbwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna
przekracza¢ 15%.

W miejscach opar¢ belek stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by¢
wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.

Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone
woda; nie dopuszcza sie wbudowywania elementdéw uszkodzonych w stopniu
przekraczajgcym wielkosci podane w BN-90/6745-01 ,

W $cianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebié i wnek,
Z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodéw
instalacyjnych,

Grubo $¢€ spoin

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3i-2
mm,

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 diugosci
spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.
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Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin wspornych nie
powinna by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywac rownoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny
powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywaé na spoiny
niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokosc¢ ok. 15 mm od lica

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢é o 5 mm wieksza od srednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425. Nalezy je wykonywac
z cegly pelnej o wytrzymatosci Sredniej nie nizszej niz 15 MPa lub specjalnych pustakéw
ceramicznych 19x19 cm.

Przewodow wentylacyjnych nie nalezy wykonywac z elementéw murowych drgzonych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogodlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i
odbidr robot winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatbw. Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych
z cegty reguluje norma PN-68/B-1 0020.

6.2. Zgodno $¢ z dokumentacj q

Roboty murowe z cegly powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.3. Badania
Program bada n. Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegly stanowig

nastepujace badania:
a) badanie materiatow,
b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przyst gpienia do bada n. Badania nalezy przeprowadzac zaréwno

w trakcie odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegdélnych fragmentéw roboét
murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robo6t. Dokumenty warunkujace
przystapienie do badan technicznych przy odbiorze
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powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania robét
zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestoéw) jakosci materiatow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),
C) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robdét.

Opis bada n. Badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosé¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz

z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢, a
budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
wbudowaniem.

Badanie prawidtowo $ci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodno $ci obrysu i gltdbwnych wymiaréw, grubo  $ci muréw oraz
wymiarow otworow nalezy przeprowadzac przez poréwnanie muréw z dokumentacjg
technicznag i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru diugosci i wysokosci murow nalezy dokonywacé tasma stalowa z podziatka
centymetrowa, zas$ grubosci muréw i wymiaréw otworow - przymiarem

Z podziatkg milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac¢ wartosc srednig pomiaréw wykonanych w trzech
miejscach.

Sprawdzenie prawidlowo $ci wi gzania muréw, pot gczen, ulo zenia nadpro zy
i osadzenia o0 $cieznic nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robot przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubo $ci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzaé w trakcie
wznoszenia murdw i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubosc spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin
poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwno $ci powierzchni i prostoliniowo  $ci kraw edzi nalezy przeprowadzac
przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dlugosci 2 m oraz przez
pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig
do 1 mm.

Sprawdzenie pionowo $ci powierzchni i kraw edzi nalezy przeprowadzac¢ pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowo $ci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i tatg kontrolng
lub poziomnicg wezowa.

Sprawdzenie k gta pomi edzy przecinaj acymi si @ powierzchniami muru  nalezy
przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg
milimetrowa.
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Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczac
wartosci podanej w normie

Ocena wynikow bada n. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane
roboty murowe nalezy uznac za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz
jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych robot murowych lub tylko ich czesci
nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy

W przypadku uznania catosci lub czesci robét murowych za niezgodne z wymaganiami normy
komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace
bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom
funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i
przedstawione do badan.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1.  Zgodno $¢ robot z Projektem i Specyfikacj a.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2.  Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg
dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace
dane i dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi

w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

e atesty uzytych materiatéw budowlanych,

» Dziennik Budowy,

e uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.3.  Odbioér ko ncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
» wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
« protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych ..

[2] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[3] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[4] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[5] PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

[6] PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

[7] PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc¢ 3:
Domieszki do zapraw do murdw. Definicje, wymagania, zgodnosé,
oznakowanie i etykietowanie
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[8] PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

[9] PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan

[10] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

[11] PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

[12] PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w
elementach z autoklawizowanego betonu komorkowego

[13] PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czesc¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdédw powszechnego uzytku

[14] PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci

[15] PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

[16] PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Czesc¢ 2:
Zaprawa murarska

[17] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych,

tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
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