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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI 1.00.00.00

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 1.00.00.00 — Wymagania ©gdldnosi s do wymaga wspoélnych
dla poszczegdélnych wymafydechnicznych dotyexych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostam wykonane w ramach:

1.01.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania
1.02.00.00 Instalacja wentylacji

1.03.00.00 Sié cieplna

1.04.00.00 Wzet cieplny

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawiczes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych
i nalezy je stosowaw zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w punkcik. 1L

1.1.3. Zakres Robot objtych ST

Niezaleznie od postanowie Warunkoéw Szczegotowych normy fqswowe, instrukcje
I przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznymlla stosowane prze Wykonawc
w jezyku polskim.

1.1.4. 0Ogolne wymagania dotyege robot

1.1.4.1. OchronaSrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

1.1.4.2. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw opisu ochrony przeciwgasowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zro6dio uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Robo6t Wykonawca ptaedsszczegétowe informacje
dotyczce proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatbw oraz
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odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych i probki do zatwierdzenia przezyimera
Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (egci) materialu z danegdrddia nie oznacza automatycznisg
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia b&da celu udokumentowaniag materiaty
uzyskane z dopuszczonegwOdita w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot.

1.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeoa potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszcagriachowaj swop jakos¢ i whasciwosé
do Robat i byly dospne do kontroli layniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowaniedb zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Iliynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w migbca
zorganizowanych prze Wykonawc

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonaywowiadomi layniera Kontraktu
O sSwoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przeg/ciem materialu albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to wymagane dla ba@lgprowadzonych przez igniera. Wybrany

I zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pdzniej zmieniany bez zgody igniera.

1.3. WYKONANIE ROBOT

1.3.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatdbw, wykonanych Robo6t, za &godnd¢ z Dokumentagj
Projektovs, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robo6t orazdepeniami layniera
Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramirzédnymi okrelonymi

w Dokumentaciji projektowej lub pisemnymi polecenidmiyniera Kontraktu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu tras

I montazu zostam, jesli takie beda wymagania Iayniera Kontraktu, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementohot kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakoimkumentacji Projektowej i ST, oraz
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiyhier Kontraktu uwzgidni wyniki
bada& materiatéw i Robdt, tolerancje wykonania normalvigstpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenie z przeszoi oraz inne czynniki wplywage na
rozwazam kwestk.

Polecenia Iayniera Kontraktu bda wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.
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1.4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.4.1. Zasady kontroli jakaci robot

Celem kontroli Robét dalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakédci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek, badanateriatow i przeprowadzania prob
szczelnéci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier Kontraktu mee zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniae ich poziom wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca Stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu bad&h czstotliwosci sa okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one t@kneslone Inzynier Kontraktu ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy hynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@) wazna legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

1.4.2. Pobieranie probek

Prébki lkeda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednakowe elementy produkcji moigy¢
z jednakowym prawdopodolfistwem wytypowane do bafla Inzynier bgdzie mie
zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zleceniayimera Wykonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci, co do
jakaosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe usungte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosetpokrywa zamawiagy. Pojemniki
do pobierania prébekela dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawcdo bada wykonywanych przez hyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakeeptpprzez layniera.

1.4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcept@yazez lnyniera Kontraktu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafldVykonawca powiadomi lyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.
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1.4.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badlajak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przegmizaaprobowanych.

1.4.5. Badania prowadzone przez ltyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiat@ngdta ich wytwarzania i zapewniana mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw robot z wymaganiami ST na podstawieigm bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jeli wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaalbo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodniei materiatdw robot z DokumentacProjektova i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych badlai pobierania prébek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

1.4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. Certyfikat na znak bezpiear®wa, wykazujcy, ze zapewniono zgodsé
z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz waiwych przepisow i dokumentow technicznych.
2. Deklaracje zgodni lub certyfikat zgodngxi z:
e Polsks Normg lub,
* Aprobat Techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt.1 i ktore
spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengywsymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robéktizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

1.5. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbioru ostatecznemu,
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- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.5.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie reajizulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagbéinego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuje f#ynier. Gotowd¢é danej czsci robét do odbioru zgltasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnyowiadomieniem Ilayniera.
Odbiér kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu trzech dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiagenia o tym fakcie tiyniera.

Jakdci i ilosci robét ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z DokumentagjProjektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.5.2. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych rob6t. Odbioru egiowego
Robdét wykonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhbiobot dokonuje
Inzynier.

1.5.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatypgo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo® do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona
przez Wykonaw¢ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomnem
pisemnym o tym fakcie ktyniera. Odbior ostateczny robot rngstw terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych. Ligz od dania potwierdzenia przezzymiera zakaczenia
robot i przygcia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 1.5.3.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonazpZamawiagcego w obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierma roboty dokona ich oceny jalaowej] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z DokumentacProjektova i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna ¢siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzbtpetniagcych
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot @ogowych lub robdét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] mehktacy Techniczm i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniaggc pomniejszoa wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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1.5.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm roboét jest protokot odbioru

ostatecznego robét, spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
» Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo,

jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu w. Euzupetniaice lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafdla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z

ST.

= Opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiarow zatczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodrisd z

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. przetgenie linii
telefonicznej, energetycznej gazowejgweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen.

» Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.

= Kopig¢ mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnejwentaryzaciji
powykonawczej.

= Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrniae lxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupetagich wyznaczy komisja.

1.5.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanmpdidt zwhzanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbi6or pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 1.5.3. ,,0dbidrtestany robot”.
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2. INSTALACJA C.O. 1.01.00.00
2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(Sffwymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem instalacji C.O. w rozbudowywar(ynodernizacja)
kompleksie obiektowym samodzielnego pododdziatuwpreji policji w Czstochowie przy
ul. Legionow 26.

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punk@s.

2.1.3. Zakres robot obgtych ST
Specyfikacja obejmuje wszystkie czysobumazliwiajace i majce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 2.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegdbiavykonanie nowej instalacji C.O.

2.2. MATERIALY

Nalezy stosowdé materiaty krajowe i zagraniczne posiagaj aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.2.1. Rury wielowarstwowe i ksztattki

Rury wielowarstwowe zbudowanea sz dwoch warstw polietylenu o podwszonej
stabilngci cieplnej PE-RT nedzy ktorymi jest téma aluminiowa paiczona z polietylenem
spoiwem. Temperatura pracy (temperatura projektowa obliczeniowa) rur
wielowarstwowych 9€C.

2.2.2. Grzejniki

- grzejniki stalowe, ptytowe, z uchwytami mogeymi, odpowietrznikiem, korkiem
spustowym

- grzejniki stalowe, ptytowe, w wykonaniu higienigan, z odpowietrznikiem, korkiem
spustowym

- aparaty grzewczo-wentylacyjne

2.2.3. Armatura

- zawory grzejnikowe z nastawskpna, zabezpieczone czerwonym kotpakiem ochronnym
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- zawory grzejnikowe odcinage z maliwoscia spustu wody

- glowice termostatyczne z wbudowanym gazowym akigm temperatury, bezpiecznikiem
mrozu, zakres temperatur 628§ maliwoscia ograniczenia i blokowania ustawionej
temperatury

- reczne i automatyczne zawory réwnowee z maliwoscia: wykonania pomiaréw,
ograniczania przeptywu, ograniczenia spadknienia na odbiornikach ciepta, odwodnienia i
napetniania

- zawory kulowe gwintowane i kotnierzowe

- odpowietrzniki automatyczne

2.2.4. 1zolacja

Izolacja z wysokiej jakei piance polietylenowej o rownomiernej strukturze
zamknetokomorkowej, temperatury pracy od -80st.C do +@&stVspotczynnik
przewodnéci cieplnej k = 0,033 0,038 W/mK

Przewody C.O. prowadzone wextrz budynku nalgy izolowa pianka polietylenovw o
grubdasci:

Dn<20mm - g =13mm

Dn (20-50mm) - g = 20mm

Dn>50mm — g= 25mm

2.3. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i jaké¢ wykonywanych robo6t. Dotyczy to
zaréwno czynn&ci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czydo@mch pomocniczych
(roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywa polaczenia rur za pomac niezlzdnych narzdzi,
przestrzegac wytycznych montzowych podanych przez producentaagiza.

2.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Nalezy stosowa jedynie takiesrodki transportu, ktore nie wptywgpiekorzystnie na jakd
materiatdbw i wykonywanych robdét. Naodkach transportu materiaty najezabezpieczy
przed ich przemieszczaniem.

Rury wielowarstwowe naly przewozé i sktadow& poziomo, na rownym, ptaskim podio
tak, aby unika ich wyginania. Podczas fadowania, roztadowywangktadowania naley
zabezpieczy rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcec przetadunkowych nie
dopuszcza si stosowania lin stalowych. Rury nie mpody¢ zrzucane i przeggane po
poditazu, lecz musza l#yprzenoszone.

Podczas skladowania zabezpieczyury przed bezpoednim dzialaniem promieni
stonecznych. Temperatura w miejscu sktadowanianrarpowinna przekracza+30°C, a
odlegta¢ od grzejnikdw i przedmiotow grzewczych nie powinog@ mniejsza ni 1 metr.
Rury skladowane w temperaturze pa@ji -10°C, powinny b§ zabezpieczone przed
uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi prgesmiami.

12



Specyfikacja techniczna

Zwoje rur mog by¢ uktadane do 15-tu warstw. W przypadku opak@wartonowych ilé¢
warstw uzaleniona jest od wytrzymakai opakowa.

Grzejniki z atestem dostarczangvs opakowaniach z potréjnym zabezpieczeniem: karton
ostona nargnikow i folia termokurczliwa.

Armatur i urzadzenia nalgy przechowywaw zamkngtym, suchym pomieszczeniu.

2.5. MONTAZ

Do rozpoczcia montau instalacji mana przysipi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, i
mozliwe jest wykonanie robo6t zgodnie z przepisami lhezpsstwa pracy. Roboty natg
przeprowadza zgodnie z dokumentagcjtechnicza. Ewentualne odgpstwa musz byc
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

2.5.1.Montaz rur wielowarstwowych

Prace montaowe naley wykonywa w temperaturze powyj 0°C.

Nalezy pamkta¢, aby nie zostawiawolnego, nie zamocowanegofiaa rury, szczegolnie
przy instalowaniu krécOw odpowietrzajcych i spustowych.

Rury instalowa w taki sposéb, aby uniemlowi¢ ich mechaniczne lub termiczne
uszkodzenia. W pomieszczeniach ogélnogimsgch, takich jak klatka schodowa, korytarze,
piwnice rury musz by¢ obudowane w trwaty sposob.

Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tegtu wyc¢ farbe wodm akrylonwg z
potyskiem do powierzchni zewtiznych lub rozpuszczain

Przy instalowaniu rur wielowarstwowych niestiovy jest sztywny ich monta Nalery
zawsze uwzgldni¢c zmiana dtugéci rury. Do kompensacji w pierwsze] kolefod
wykorzysta tuki, kolana i odsadzki wynikage ze zmiany kierunku prowadzenia przewodow
lub kompensatory U-ksztattowe. W dalszej kolémozastosowa podpory przesuwne w
postaci obejm i uchwytow do rur oraz punkty statpastaci przelotowych uchwytow do rur
z przektadk gumowa. Uchwyty mocowdé do przegrod budowlanych lub wspornikow. Przy
montau pionow na co drugiej kondygnacji nayeprzewidzi€ punkt staty bezpwednio pod
odgatzieniem instalacji np. trgjnikiem. W przypadku swdbego uktadania rur z obejmami
na suficie nie ma potrzeby stosowania punktow shalDds¢p w zamocowaniu porgilzy
pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami prodtae Rury nalgy prowadzé po
wierzchuscian lub w bruzdach z zachowaniem zasad moapway naley prowadzé w
izolacji z pianki PE. Rury prowadzone w posadzcleayaprowadz¢ w warstwie styropianu
pod posadzki w rurze ostonowej peszel.

Do gigcia rur osrednicy do @63 mm, w celu unikgmia ztamania rury lub jej przexenia,
nalezy stosowa gigtarki mechaniczne (hydrauliczne lub elektryczne).

Nalezy stosowdé poflaczenia zaprasowywane. Specjalnie przygotaw&oncowke rury
wsura¢ pomkdzy tuleg podporowy i zaciskov, a hasgpnie zaprasowatuleje zaciskowy za
pomoa zaciskarki i szczek zaciskowych o profilu U. &aenia zaprasowywane o
zalewa& betonem, zabezpieaz#olia polietylenowa lub papierem falistym.

Ze wzgkddw estetycznych natg zabudowa piony obudow gipsows.
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2.5.2. Montaz grzejnikow

Nie naley usuwa specjalnie zaprojektowanych opakawarzejnikéw dla montau |
podhczenia grzejnikow, dzki czemu zostanie zachowana petna ochrona grzejaikao
zakaczenia robot montawych. Dopuszcza simonta i prébny rozruch z temperatura
zasilania do +40°C z opakowaniem na grzejniku.

Przed przysipieniem do montau grzejnikbw nalgy sprawdzt ich stan techniczny po
transporcie i magazynowaniu, stan przygotowanigjsteedo ustawienia lub zawieszenia
(stan posadzkidciany).

Grzejniki montowd na zawieszeniach przytwierdzonych gwany. Grzejniki podiczy¢ za
pomoa& garniturbw przyicznych ze stali nierdzewnej drubunkoéw przydczeniowych.
Grzejniki naley instalowa pod parapetami i we wkach z zachowaniem odpbw nad i
pod grzejnikiem w celu zapewnienia swobodnej cyakjilpowietrza.

UWAGA:
Grzejniki higieniczne montowaé nalezy 10 cm od licasciany oraz 10 cm nad podiog
w sposob umadliwiaj acy utrzymanie grzejnikdw w czystgci.

2.5.3. Montaz armatury

Przed montzem sprawdzi dzialanie armatury, jej szczekto na préby otwarcia i
zamkngcia.

Ustawi ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, takzagewné dogodny do niej
dostp obstugi.

Montaz zaworow regulacyjnych, gtowic termostatycznychawbréw odcinajcych naley
wykona zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory z nastavekpna fabrycznie
zabezpieczoneasczerwonymi kotpakami, ktore nale usumé¢ przed montzem gtowicy.
Montaz zaworéw réwnowzacych wykon& zgodnie z zaleceniami producenta. Naidw
piondw naley zamontowa odpowietrzniki automatyczne zgodnie z instrghmjoducenta.
Instalacja powinna pozwalana wymontowanie jej elementow lub icheé@ do celow
remontowych.

2.5.4. Izolacja termiczna

Grubai¢ izolacji dla poszczegdlinych przewodéw dostosowjast do temperatury czynnika
grzewczego i temperatury otoczenia manteur zgodnie z normPN -85/B-02421.

2.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci wykonanych robét obejmuije:
a) sprawdzenie zgodéfm wykonania instalacji C.O. z dokumentagrojektows, co do
zgodndci zabudowanych materiatow i udzen,
b) sprawdzenie poprawém i jakosci wykonania montau wszystkich elementow i
pofaczen,
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C) sprawdzenie poprawém wykonania mocowas
d) wykonanie préby szczelfm na zimno i na ciepto,
e) wykonanie proby énieniowe).
Wyniki przeprowadzonych badgowinny by ujete w formie protokotu.

2.6.1. Proba szczelnwi

Prolke szczelnéci nalezy przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzeweh”. Przed wykonaniem préby
cisnieniowe] instalacje wodne nale starannie przeptuka Préolkz szczelnéci nalery
przeprowad# przed zakryciem instalacji w cafd. Przed prob nalezy napeiné instalacg
woda oraz doktadnie odpowietizy

Cisnienie probne rowne 0,5 MPa nafedwukrotnie podnosi w okresie 30 minut po
pierwotnej wartéci. Po dalszych 30 minutach spadekn@nia nie mee przekrocz§ 0,06
MPa. W czasie naginych 120 minut spadeksaienia nie mee przekrocz§ 0,02 MPa. W
przypadku wysipienia przeciekOw podczas przeprowadzania prébyedagci nalery je
usuryé i ponownie przeprowadzicah probke od pocatku.

Po przeprowadzonych prébach szczétnoalezy wykona odbiory instalacji przewidziane w
-Warunkach technicznych wykonania i odbioru instglagrzewczych. Cg¢ VI~

2.7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory przeprowadzzgodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru iHatgi ogrzewczych. G&¢ VI~
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolmatdowlano-montaowych”
- Wymaganiami mont@wymi producentow zastosowanych adzen

2.7.1. Odbior czsciowy

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te czsci robdt, ktére znikaj w czasie pogpu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, ktérych spraeviiez jest niemdiwe lub utrudnione w
fazie odbioru kacowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizalwsy. Kadorazowo
po przeprowadzonym odbiorzeegziowym naley sporadzi¢ protokot i dokoné wpisu w
dzienniku budowy.

2.7.2. Odbior kaacowy

Przy odbiorze kacowym naley przedtay¢:
a) protokoty odbiorow cgciowych, protokoty z prob szczeléw i proby cinieniowej,
b) dokumentagj techniczm z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniamtrakcie
wykonania robot,
c) dziennik budowy.

W szczegolngéci nalezy skontrolowd:
a) wycie wiaciwych materiatow i armatury,
b) prawidtowa¢ wykonania paiczen,
c) wielkas¢ spadkow i wymiakrednic przewodow,
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d) prawidtowa¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtanicdzy nimi,
e) prawidtowd¢ ustawienia armatury i ugdzen,
f) zgodnd¢ wykonania instalacji C.O. z dokumentapyojektows.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Tekst jednolityDz.U. 2003 nr 207 poz.2016
Dalsze zmianyDz.U. 2004 nr 6 poz.41

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2002 nr 75 p0z.690
Zmiany:Dz.U. 2003 nr 33 p0z.270

3. Dz. U. Nr 116, poz. 985 — Rozpadzenie ministra zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie wymaga jakim powinny odpowiada pod wzglem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i ugglzenia zaktadu opieki zdrowotnej.

4. PN-B-02414:1999, Ogrzewnictwo i cieptownictw@bézpieczenie instalacji ogrzefwa
wodnych systemu zamkitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

5. PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzenieatetji ogrzewa wodnych.
Wymagania.

6. PN-85/B-02421, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. laga cieplna ruroagow armatury
I urzadzer. Wymagania i badania.

7. PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury oblicaeie zewrtrzne.
8. PN-B-02421:2000, Ogrzewnictwo i cieptownictwpolacja przewodow, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

Inne dokumenty:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalamgrzewczych. G&¢ VI~
~Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budano montaowych”
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3. INSTALACJAWENTYLACYJNA1.02.00.00

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsfwymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej w radbwywanym
(modernizacja) kompleksie obiektowym samodzielnegdoddziatu prewencji policji w
Czestochowie przy ul. Legionow 26.

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punk&4.

3.1.3. Zakres robét obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czydnpbumazliwiajace i majce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 3.1.

Swoim zakresemobejmuje w szczegllnéci wykonanie nowej instalacji wentylacji
mechanicznej.

3.2. MATERIALY | URZ ADZENIA

3.2.1. Kanaly wentylacyjne, wentylatory, uradzenia wentylacyjne

Nalezy stosowdé materiaty krajowe i zagraniczne posiagaj aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

3.2.2.  Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw nawiewnikow i wywiekdiv powinny by osadzone bez
luzoéw, ale z mgliwoscia ich przestawienia. NawiewnikOw nie powinn@ simieszcza w
poblizu przeszkéd magych zakidcajcy wpltyw na ksztatt i zasgy strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.
Przewdd 4czacy sie€ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nayeprowadzt jak
najkrotsa tras, bez zkdnych tukéw i ostrych zmian kierunkow. Sposob zaoveania
nawiewnikbw nawiewnikow i wywiewnikbw powinien zapei¢ dogodm obstug,
konserwacje oraz wymianego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody

3.2.3. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wphej i zamykace, nastawiane ¢cznie, powinny by
wyposaone w element unitiwiajacy trwate zablokowanie Zvigni nagdu w wybranym
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potozeniu. Mechanizmy naplu przepustnic nie powinny ndie nadmiernych luzéw
powodupcych powstawanie drga hatasu w czasie pracy instalacji. Szczétnarzepustnicy
zamykajcej w pozycji zamkritej powinna odpowiadaco najmniej klasie 1 wg klasyfikacji
podanej w PN — EN 1751. Szczeltt@budowy przepustnic powinna odpowiad®a najmnie]

klasie A wg klasyfikacji podanejw PN — EN 1751

3.2.4. Tlumiki hatasu

Thumiki powinny by pofaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodrej
oznakowaniem zawierggym kierunek przeptywu powietrza oraz wersje usytaaa ttumika
w instalacji. W pomieszczeniach z wesnznymi zrodtami hatasu ttumiki nafsy montowa
na przewodach wentylacyjnych jak najfleli przegrody akustycznej oddzielegj to
pomieszczenie od pomieszczenigisdniego. Odcinek przewodu pamizy ttumikiem, a
przegrod powinien by zaizolowany akustycznie. Sieprzewoddéw naley taczy¢ z
ttumikiem za pomogtagodnych ksztaltek przgjiowych.

3.2.5. lzolacja termiczna

Przewody wentylacyjne w budynku n&je izolowa welna mineralr zbrojory folia
aluminiowa, posiadajcy prostopadty uktad wiokien do podkpo grubéci:
- przewody wentylacyjne przechegd® przez pomieszczenia ogrzewane 20mm

Izolacje cieplne nie wyposgane przez producenta w wargtehrongca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje nacge na dziatanie warunkow zegirznych zabezpieczy
oston na zewgtrznej powierzchni.

3.3. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i jaké¢ wykonywanych robo6t. Dotyczy to
zaréwno czynn&ci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czydo@mch pomocniczych
(roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywapofaczenia przewodow za pompaiezlzdnych narzdzi,
przestrzegac wytycznych montzowych podanych przez producentaagiza.

3.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Nalezy stosowa jedynie takiesrodki transportu, ktore nie wptywgpiekorzystnie na jakd
materiatdbw i wykonywanych robét. Naodkach transportu materiaty najezabezpieczy
przed ich przemieszczaniem.

Materiaty naley przechowywé w zamkngtym, suchym pomieszczeniu.

3.5. MONTAZ

Do rozpoczcia montau instalacji mana przysipi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, i
mozliwe jest wykonanie robot zgodnie z przepisami bezpsstwa pracy. Roboty natg
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przeprowadza zgodnie z dokumentagcjtechnicza. Ewentualne odgpstwa musz byc
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

3.5.1. Monta przewodow

Przewody wentylacyjne powinny &yzamocowane do przegréd budynkow w odlégio
umazliwiajacej szczelne wykonanie pokzer poprzecznych. W przypadku poken
kotnierzowych odlegi&t ta powinna wynosico najmniej 100mm Przajia przewodow przez
przegrody budynku natg wykonywa w otworach, ktérych wymiaryasod 50 do 100 mm
wigksze od wymiaréw zewttrznych przewodow lub przewoddéw izolacPrzewody na catej
grubcici przegrody powinny hy oblozone wetna mineralna lub innym materiatem
elastycznym o podobnych witawosciach. Przejcia przewodow przez przegrody oddzielenia
przeciwpaarowego powinny by wykonane w sposéb nie obajacy odporndci ogniowej
tych przegrod.

3.5.2. Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontalementu skladowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umaliwia¢ oczyszczenie wewitrznych powierzchni przewodow, a takurzdzea

i elementéw instalacji, @i konstrukcja tych urzdzen i elementow nie umdiwia ich
oczyszczania w inny sposob. Wykonanie otworéw rgwich nie powinno obreé
wytrzymalaci i szczelnéci przewodow, jak réwnie wlasndci cieplnych, akustycznych

i przeciwpaarowych. Nie dopuszcza ¢siostrych krawdzi w otworach rewizyjnych,
pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Niedoposalne jest stosowanie sta
perforowanych lub innych elementow trudnych do gzyenia. W przypadku wykonywania
otworow rewizyjnych na kicu przewodu, ich wymiary powinny Byrdwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu. Nglezapewnt dostp do otworow rewizyjnych
rewizyjnych przewodach zamontowanych nad stropedwpEszonym.

3.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci wykonanych robét obejmuije:

a) Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalaej specyfikacja projektayy
zarbwno w zakresie materiatdw, jak i §6d oraz, jéli to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z obowZujacymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dogbncici dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj;

d) Sprawdzenie czystoi instalaciji;

e) Sprawdzenie kompletdoi dokumentow nieziinych do eksploatacji instalacii.

Wyniki przeprowadzonych bafdaowinny by ujcte w formie protokotu.
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3.6.1. Badanie ogdlne

a) Doskpndsci dla obstugi;

b) Stanu czystéri urzadzer, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia pdonaes

c) Rozmieszczenia i daginacsci otworow do czyszczenia uwdzen | przewodow;

d) Kompletndci znakowania,

e) Realizacji zabezpiecagrzeciwpaarowych (rozmieszczenia klap zaowych,
powtok ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji ciepiniyparoszczelnych;

g) Zabezpiecze antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowania urgzer, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgmuj
przenoszenia drga

)  Srodkéw do uziemienia ugdzen i przewodow.

3.7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory przeprowadzzgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i adhi
instalacji wentylacyjnych. G&¢ V ”

3.7.1. Odbior czsciowy

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te czsci robot, ktdre znikaj w czasie pogpu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, ktérych spraevilz jest niemdiwe lub utrudnione w
fazie odbioru kacowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizalw). Kadorazowo
po przeprowadzonym odbiorzeeéziowym naley sporadzi¢ protokot i dokoné wpisu w
dzienniku budowy.

3.7.2. Odbiér kaicowy

Przy odbiorze kicowym naley przeditay¢:
a) protokoty odbioréw agciowych, protokoty z prob szczeléw i préby cénieniowej,
b) dokumentagjtechniczia z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniamirakcie
wykonania robdét,
c) dziennik budowy.

W szczegolnéci nalery skontrolowé:
a) wycie wiaciwych materiatow i armatury,
b) prawidiowad¢ wykonania pajczen,
c) wielkas¢ spadkéw i wymiagrednic przewodow,
d) prawidiowd¢é wykonania podpor przewodow oraz odleégtmiedzy nimi,
e) prawidiowd¢ ustawienia armatury i ugdzen,
f) zgodnd¢ wykonania instalacji wentylacyjnej z dokumenggajojektows.

3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Dz.U. 2000 nr106 poz.1126
Dz.U. 2000 nr 109 poz.1157
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Dz.U. 2000 nr 120 poz.1268
Dz.U. 2001 nr 5 poz.42

Dz.U. 2001 nr 100 poz.1085
Dz.U. 2001 nr 110 poz.1190
Dz.U. 2001 nr 115 poz.1229
Dz.U. 2001 nr 129 poz.1439
Dz.U. 2001 nr 154 poz.1800
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 676

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@®2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie.
Dz.U. nr 75/02 poz.690

3. Dz. U. Nr 116, poz. 985 — Rozpadzenie ministra zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie wymaga jakim powinny odpowiada pod wzglem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i ugglzenia zaktadu opieki zdrowotnej.

4. PN-EN 1505:2001,Wentylacja budynkow.
Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachgreekroju prostodnym.
Wymiary.

5. PN-EN 1505:2001,Wentylacja budynkow.
Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachgrzekroju kotowym.
Wymiary.

6. PN-B-01411:1999, Wentylacja i klimatyzacja.
Terminologia.

7. PN-B-03434:1999, Wentylacja.
Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i hiada

8. PN-B-76001:1996, Wentylacja.
Przewody wentylacyjne. SzczekdoWymagania i badania

9. PN-B-76002:1976, Wentylacja.
Pohczenia urzdze, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.

10. PN-EN 1751:2001,Wentylacja budynkow.
Urzadzenia wentylacyjne kawowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykagych.

11. PN-EN 1886:2001,Wentylacja budynkow. Centragatylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

12. ENV 12097:1997,Wentylacja budynkow. Siec przedvo.
Wymagania dotycice czsci sktadowych sieci przewodow utatwdag konserwacije
sieci przewodow.

13. PrPN — EN 12599, Wentylacja budynkow.
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Procedury badai metody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

14. PrEN 12236, Wentylacja budynkow.
Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania wytapsciowe.

Inne dokumenty:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaegntylacyjnych. Cgs¢ vV ”
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4. SIEC CIEPLNA 1.03.00.00

4.1. WSTEP
4.1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSTwymagania dotycge wykonania

i odbioru robét zwizanych z wykonaniem sieci cieplnej w rozbudowywar(ymedernizacja)
kompleksie obiektowym samodzielnego pododdziatuwpreji policji w Czstochowie przy
ul. Legionow 26.

4.1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargovay &ontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 4.1.1. w zasiezgodnym z DokumentadProjektova.

4.1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Zakres robot obejmuje:
J) pomiary liniowe w terenie
k) niwelacg terenu i wykopy liniowe pod odcinki przebudowywpsieci
l) wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopow
m) utozenie rurocigéw preizolowanych w wykopach
n) wykonanie paczen rurocagdéw preizolowanych
0) badanie paiczer spawanych, wykonanie prékigieniowych oraz ptukania
p) wykonanie patczer przewodow alarmowych i mufowanieagky rur preizolowanych
q) wykonanie studzienek odwodtiie
r podhlczenie przebudowanych odcinkéw do istiiej sieci, spust i napetnienie sieci
woda
s) wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
t) zasypanie wykopow
u) przywrocenie stanu istnigjego w terenie.

4.1.4. Okr&lenia podstawowe

v) Siet cieplna — ruroeigi przewodow oraz uszizer pomocniczych, sttacych do
przesytania energii cieplnej zeddta do weztow cieptowniczych.

w) Siet cieplna kanatowa — sieieplna ut@aona pod powierzchaiziemi w obudowie
kanatowej.

x) Siet cieplna bezkanatowa — gieieplna w ktorej izolowane cieplnie i
przeciwwilgociowo rurocigi utozone g bezpdrednio w gruncie.
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- Rura preizolowana — prefabrykat sktagtgj sk z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego
I rury ostonowe.

- System alarmowy — instalacja elektryczna do wwiawyia i lokalizacji zawilgocenia izolacji
cieplnej rur preizolowanych.

- Komora cieptownicza — budowla przeznaczona dostalowania elementéw sieci
cieptowniczej.

- Rury ochronne — rury grednicy wekszej od przewoddw sieci cieplnej, usytuowane w
przyblizeniu wspdétosiowo z rurcggami sieci cieplnej, umitiwiaj ace bezwykopow
wymiare sieci pod drogami lub torami.

- Odpowietrzenie sieci cieplnej — uktad przewodd&vmatury staacy do odpowietrzania i
napowietrzania sieci cieplnej.

- Odwodnienie sieci cieplnej — uktad przewodéwmatury, stiacy do opraniania
rurociagow z wody.

- Podporalizgowa — podporaelbetowa przenogza sity pionowe i umaiwiajaca
przesungcia rurocagu w ptaszczgnie poziome;.

- Podpora stata — podpora przengsesity pionowe i poziome i unitiwiajaca przesuricie
w ptaszczynie poziome;.

Pozostate ok&enia s zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB.1.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

4.1.5. 0Ogolne wymagania dotyece robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgods©z
Dokumentacj Projektova, oraz poleceniami kyniera.
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w STWIORB 1.00.00.00. ,Wymaganialog”.

4.2. MATERIALY
4.2.1. 0Ogolne wymagania dotyere materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan

w STWIORB 1.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie zZaviadczenia o jakai lub atestu, powinny l&yzaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Inne materiaty powinny ywyposaone w takie dokumenty ngczenie Irtyniera.
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4.2.2. Rury przewodowe

Do wykonania przedmiotowej przebudowy sieci ciepstesuje si nastpujace materiaty:
- rury preizolowane w zwojach
- rury elastyczne z tworzywa

4.2.3. Studzienki odwodnié

Krééce odwodnié na rurocagach projektowanych odcinkéw sieci cieplnych umigsne
beda w studzienkach odwodnieumazliwiajacych ich obstug.

Studzienki te umieszczoneda oddzielnie nad kalym z rurocagdw sieci i spoczywabeda
na tawach z ptytelbetowych o wymiarach 1,7 x 0,5 x 0,08 m.

Na tawach fundamentowych wykonane zostarurki z bloczkéw betonowychézonych
zapraw cementow. Na murkach osadzone zostamegi zelbetowell 1,2 m, a na nich
potozona zostanieelbetowa ptyta pokrywowa z wiazeraliwnym kanatowyni] 600, klasy
D 400.

Powierzchnie studzienek stylag s¢ z gruntem zostarzabezpieczone przez dwukrotne
malowanie abizolem lub izobitem.

Na zasypk studzienek stosowagrunt przepuszczalny najlepiej piasek o dobrej
zag:szczalnéci i wskazniku rdznoziarnistéci U nie mniejszym ri 5.

4.2.4. Produkcja i wymagania dla elementow prefabiyowanych

Prefabrykaty powinny ky wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej
uwzgkdniajacej nie tylko parametry wytrzymatoiowe i trwatdciowe prefabrykatow jako
takich, ale rownig aspekt pracy prefabrykatu w uktadzie catego ohiekt

Produkowé elementy prefabrykowane m przedsibiorstwo dysponuce odpowiednim
zapleczem badawczym i sptawym.

Poszczegolne etapy procesu produkcji prefabrykgtdwinny obejmowa rowniez stosowne
badania tak, by elementy produkcji spetniaty wynraganiniejszej STWIORB w zakresie
materiatéw, form oraz wykonania mieszkanki betonavibetonu.

Ksztalty i wymiary elementéw powinny bygodne z DokumentacProjektovs.

Powierzchnie elementow prefabrykowanych powinng ghadkie, bez gknigg.

4.2.5. Piasek na podsypki i obsypki rurogigéw

Podsypki i obsypki ruroggéw wykona piaskiem o witéciwosciach zgodnych z norgn
PN-89/B-06714.01. Piasek najewarstwami zagszcza& do stopnia Is = 0,95. Piasek
powinien sktadasi¢ z ziarn o wielkéci 3+ 16 mm i nie powinien zawietkamieni, zbrylé
i ostrych przedmiotéw magych uszkod# rury ostonowe przewodow sieci cieplnych.
Wskaznik réznoziarnistéci U winien by nie mniejszy ni 5.
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4.2.6. Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny do wykonania robét wg zasad SDRB to:
beton C20/25: dla konstrukcji studzienek odwodnie

4.2.7. T&my ostrzegawcze

Dla odcinkéw przebudowywanych sieci prowadzonyctiziemnie nalgy stosowa tasmy z
PE, utazone na wierzchu obsypki piaskowej naddyam rurocagiem c.o.

4.2.8. 1zolacja posczen rur

Pohczenia rur preizolowanych izolowaneda warstwy pianki zalewanej w stanie ptynnym
oraz mufami z termokurczliwego polietylenu do zgvaeia elektrycznego.

4.3. SKLADOWANIE MATERIALOW
5.3.1. Rury

Rury naley przechowywaé na ptaskim, rownym podhul, tak, aby na catej diuga stykaty
sie z podtazem, w sposéb zapewnigly zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz
spetnienie warunkow bhp.

Wysokas¢ sterty rur nie powinna przekracza,5 m. Sktadowane rury preizolowane nie
powinny by nara&one na bezpwoednie dziatanie promieniowania stonecznego i opado
atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowiavaie powinna przekrace®80°C, a
czas przechowywania: max. 2 miges.

Na kaice odcinkoéw rur podczas skiadowania powinng bgtazone ostony zabezpieczag
ich wretrza przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

4.3.2. Armatura przemystowa

Armatura przemystowa, zgodnie z narfN-92/M-74001 powinna léyprzechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywamistBngcznymi i czynnikami
powodupcymi korozg.

4.3.3. Wihazy

Wiazy mog, by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sulggitdziatapcych
korodupco.
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4.3.4. Kregi

Kregi nalezy sktadowa na placach lub gruncie nieutwardzonym wyrownanym i
odwodnionym, pod warunkieme nacisk kggéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysaksktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skladowanie powinno utiwi ¢ dostp do poszczegolnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

4.3.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
sieci c.o.

Podilaze sktadowiska powinno kByéwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,

zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie j@gd@wania i poboru.

4.3.6. Cement

Sktadowanie cementu w workach winna:lmapewnione w magazynach zangych.
Sktadowany cement musi bpezwzgtédnie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu niezaby¢ diuzszy niz 3 miesice.

4.3.7. Inne materiaty

Zaleca st skladowanie materiatdw w sposdb zapewstipjstateczng oraz umaliwiajacy
dostp do poszczegdlnych asortymentow. Sposbéb sktadawaamzechowywania materiatow
na placu budowy powinien zapewrskuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
mechanicznym i utratwiasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiat@hery
dokonywéa niezlgdnych zabiegow konserwacyjnych.

4.4. SPRZAET
4.4.1. Ogdlne wymagania dotyege sprztu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w STWIORB 1.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

4.4.2. Sprzt do robo6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca do wykonania robot ziemniywelykonczeniowych
zapewni nagpujacy sprz:t:

- pite do ckcia asfaltu i betonu

koparlk; jednonaczyniow gasienicowy 0,6 m3

kopark: jednonaczyniow gasienicows 1,2 m3

spychark gasienicowy 74 kW (100 kM)

27



Specyfikacja techniczna

ubijak spalinowy 200 kg i zagzczark wibracyjm
samochdéd samowytadowczy do 5 t.
specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni
ciagnik kotowy

samochod skrzyniowy 5,0 t

przyczepa skrzyniowa

walec statyczny samojezdny 10 t

walec statyczny samojezdny 15 t

zuraw samochodowy do 4 t

nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne
zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy.

4.4.3. Sprzt do robot montazowych

4.5.

4.5

Wykonawca zapewni nagtujacy sprzt montaowy:
samochod dostawczy do 0,9 t,

samochéd skrzyniowy do 5 t,

zurawie samochodowe do 4 t,

zuraw samojezdny kotowy,

wciagarke reczm 3-5 t,

wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t.,
spawark spalinowg 300 A,

spawark elektryczm wirujaca 300 A,

sprzarke spalinowa o wydajngci 4 — 5 m3/min.,
zespot padotworczy trojfazowy przeway 20 kVA,
suszark elektrod,

betoniark o wymuszonym dziataniu,

pojemnik do betonu do 0,75 m3,

nozyce do petow mechaniczne i elektryczne,
przyczep diuzycowa do 10 t,

instalacg rurowa do proby wytrzymaléci i szczelnéci,
detektoskop izotopowy

radiometr

negatoskop

grubagciomierz utradwickowy.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wygdav wynikapcych z

racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT

.1. Ogblne wymagania dotyece transportu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w STWIORB 1.00.00.00 ,Wymagania

0golne”
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4.5.2. Transport rur przewodowych

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takigfodkéw transportu, ktore pozwpl
unikma¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Rury mazna przewoz srodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym.

W przypadku zatadowania do wagonu lub samochoghamwego wecej niz jednej partii
rur, naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed
przesuwaniem siprzez podklinowanie lub w inny sposaob.

Rury w czasie transportu nie powinny st§ls z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewagenia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzegaprzepisow o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kamkacji wewrgtrznej.
Podczas prac przetadunkowych rur nie maleuca, szczegdla ostraznosé nalezy zachowa
przy przetadunku rur w otulinie z PE w temperatustigko O°C i nizej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza& sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3$rednicy zewntrznej wyrobu.

4.5.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbysvsic krytymi srodkami transportu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi.

Armatura transportowa luzem powinnalaabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy mog by¢ transportowane dowolnymditodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elenmad przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem.

4.5.5. Transport kregow

Transport kegoéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozki@row z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanietdw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia, rozmieszczonych réownomiernie na obwopméabrykatu.
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4.5.6. Transport materiatow do podsypek i zasypek

Materiaty wyte na podsypki i zasypki madpy¢ przewaone dowolnymgrodkami
transportu, w sposob zabezpieazgjprzed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.5.7. Transport kruszywa

Kruszywa mog by¢ transportowane dowolnymaitodkami, zabezpieczgj je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

4.5.8. Transport gruntu pochodzcego z wykopu

Do transportu odspojonego gruntu zalegaugy¢ samochodéw samowytadowczychzdj
tadowndgci.

Odspojony grunt naky rownomiernie rozmiei¢ na catej powierzchni tadunkowej,
zabezpieczy przed przesuwaniem i niezwlocznie przetransporéaveamiejsce odwozu.

4.5.9. Transport prefabrykowanych elementéw konstruciji

Elementy konstrukcji magby¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego pskaniu
przez beton wytrzymasgi nie nizszej niz 0,4 Rb.

Transport zewgtrzny powinien odbywasie na samochodachegiarowych lub innymi
srodkami transportowymi.

Elementy nalgy rozmieszczasymetrycznie, uktadana podkladach drewnianych o
wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z gdami pom¢dzy elementami
umazliwiajacymi ich roztadowanie, wystgymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do
transportu mgna przekazywaelementy, w ktorych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej
0,75 Rb.

Poszczegodlne elementy sktadévemidzielnie, uktadana podktadach z zachowaniem
przeswitu min. 10 cm poradzy podiazem, a elementem albo skiadawazmieszczac
w miejscach wskazanych w dokumentacji tak jattawbudowywane w konstrukgj

4.6. WYKONANIE ROBOT
4.6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB.00@0.

4.6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je w
terenie za pomadkotkow osiowych, kotkéwswiadkdw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kzinymi sprawdzanymi przez sl geodezyjne) a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae Inzynierowi.
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W miejscach gdzie nie zachod# niebezpieczestwo wypadkow, budownalezy
prowizorycznie odgrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznéadégyattami.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemaymimpowan z wykopow lub z opadoéw

atmosferycznych powinny By achowane przez Wykonagnastpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren,

b) powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu,

c) w razie konieczn&ci wykonany zostanie g odprowadzacy woct na bezpieczn
odlegtacic.

4.6.3. Roboty ziemne

Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny bgostosowane do
gtebokasci wykopow, wysgpowanie przewoddw uzbrojenia podziemnego, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien bywvywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane
przez Irxyniera.

Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroagu
przesuwajc sk stopniowo do gory.

Wykonanie obrysu wykopu naig dokond przez utgenie przy jego krawdziach bali lub

dyli deskowania w ten sposob, aby jedndore byty ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzé kotkami lub klamrami.

Deskowanigcian wykopu nalgy prowadzé w miar jego gebienia.

Dno wykopu powinno b§rowne i wykonane ze spadkiem okoarym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym powinno byno na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu o grébio20 cm naley wykona bezpdrednio przed
utozeniem przewoddéw. Usugtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob
uzgodniony z laynierem.

4.6.4. Przygotowanie podiza

Podtaze pod przewody wykorgez piasku o grubii warstwy 20 cm.
Wykonawca dokona zagzczenia wykonywanego podedo stopnia Is nie mniejszega ni
0,95.

4.6.5. Roboty montaowe

- Warunki ogélne

Glebokas¢ utozenia przewoddw preizolowanych powinna ligka, aby ich przykrycie
gruntem, wynosito minimum 50 cm ponad gotworzaca rury.
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Rurochgi nalezy uktada ze spadkami, podanymi w projekcie. Minimalny spapiezewodu:
3 %o.

Przewody preizolowane c.o. najeuktada& na podsypce piaskowej i obsygaiaskiem o
tacznej grubéci:

- 20 cm — podsypki

- $rednica zewetrzna przewodu preizolowanego

- 20 cm — obsypki.

Odlegtai¢ osi przewodu w planie od wdzex podziemnych i naziemnych oraz éan
budowli powinna by zgodna z DokumentacpProjektova.

- Wytyczne monta zu rur przewodowych

Przed przysipieniem do montau, rury preizolowane natg utozy¢ w wykopie na
drewnianych podktadach o przekroju 10 x 10 cm, riesatzonymi co 3 m, lub od razu na
podsypce piaskowe].

Ustalenie wiéciwych rzdnych rurocigu powinno odbywasie przez podsypywanie lub
podkopywanie podktadéw. Po dkeniu rurocagow w wykopie na podkiadach naje
wykona podsyplq piaskows, a nastpnie przed zakaczeniem montau w trakcie
wykonywania podsypki, usat podktady spod ruroggow, nie zmieniaic potazenia rur.

W przypadku, gdy rury uktadagsiv wykopie od razu na podsypce, przedzetuem rur w
wykopie naley zniwelowa t¢ podsypls do grubdci warstwy 20 cm.

- Zasypanie wykopow i ich zag eszczanie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowaaiszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektow na przewodzie.

Rurochgi preizlowane naley zasypywa piaskiem. Grub& warstwy ponad gémmtworzaca
rury powinna wynosi 20 cm.

Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijakiemegcznym po obu stronach przewodu,
zgodnie z PN-B-06050:1999.

Na wykonanej warstwie piasku najeutozy¢ taéme ostrzegawcz z polietylenu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig;szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje ono
uszkodzenia przewodu.

Wskaznik zag:szczania gruntu Is powinien dgie mniejszy ni 0,95.

Na zasypk studzienek nalg/ stosowa grunt przepuszczalny najlepiej piasekn@ziarnisty
o wielkasci ziaren powyej 3 mm bez zbryle Zasypk obiektéw naley zag:szcza
mechanicznie warstwami grudm 0,2+ 0,3 m polewajc woch. Wymagany wskanik
zagszczenia ls =0,9 1,0.

Zasypywanie wykopu podczas mrozu jest niedopuszezadz uprzedniego roznienia
ziemi.

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopow najedwiezé na miejsce wskazane przezyniera.
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4.7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
4.7.2. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB 1.00.00.00. Wymaganialongo6

4.7.3. Kontrola, pomiary i badania

- Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedizan wod,

- ustalenie metod wykonania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robadt i ich kontwobzasie trwania budowy.

- Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z ogstotliwoicia zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu o norenPN-B-
06050:1999.

Dlugaos¢ odcinka rob6t ziemnych poddanego badaniom nie poavby mniejsza ni 50 m.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zalaonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadcia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy paték ich zgodngci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymoidanymi przez wytwoeg

- badanie zachowania warunkoéw bezpiésrea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie prawidlow&zi podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tnd
wilgotnosci,

- badanie i pomiary gru8oi i zag:szczenia podtea z piasku, wykonane w ogdptch nie
wigkszych nk 30 m z dokfadn&ia do 1 cm,

- badania i pomiary szeroka poditaza piaskowego, szerokdnalezy sprawdzt w trzech
wybranych miejscach badanego odcinkartastalows z doktadnécia do 1 cm.

- badanie w zakresie zgodktoz Dokumentagj Projektovs i warunkami okrgonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkeohnicznymi wytwarni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego oelfjtasci od budowli gsiadupcych
I ich zabezpieczenia, pomiary prowatlzidoktadnécia do 1 cm,

- badanie uteenia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienia,
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badanie zmiany kierunkow przewoddow z doktadmpdo 1° i stref kompensacii
przemieszcze

badanie wykonania obiektow budowlanych na sieci(@adym: badanie podia, izolacji,
zabezpieczenia przed korgzgprawdzenie monta przewoddw i armatury, sprawdzenie
rzednych posadowienia pokryw witazow),

badanie szczeldoi przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikéw
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

- Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 10 cm,

odchylenie grubgri warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno
przekroczy + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie keg&i wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku eagwodu nie powinny przekraczé
cm,

roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczZyw zadnym jego punkcie:
+2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie
powinny przekrocz§ 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powawnzgdnym jego punkcie
przekroczy¢ + 2 cm i nie mog spowodowa wystapienia na odcinku przewodu spadku
przeciwnego do okiéonego w Dokumentacji Projektowej,

stopier zag;szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach nie powinien
wynosiE mniej niz 0,9.

4.8. OBMIAR ROBOT

4.8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 1000 ,Wymagania ogélne”

4.8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej sieci ciowigkdnia ona niej
wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtugchrjgdnostek:

= wykopy liniowe -1m3
zasypki -1m3
roboty izolacyjne -1m2.
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Jednostk obmiarow dla obiektow na sieci tj. studzienek odwodnjest 1 komplet (szt.)
I uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone wedhmych jednostek:

- wykopy -1m3
- zasypki -1m3
- umocnienigcian wykopow -1m2
- roboty izolacyjne -1 m2.

4.9. ODBIOR ROBOT
4.9.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 1.0@0 ,Wymagania ogo6lne”
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektovs STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

4.9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z przebudaysieci €.0., a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

przygotowanie podia,

wykonanie studzienek odwodnie

roboty montaowe przy uktadaniu ruroggow preizolowanych,

préby szczelnéci przewodow,

zasypanie i zagzczenie wykopu.

©ONO®OTAW

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanilkaych zgodnie z zasadami oklanymi w STWIORB
1.00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

4.9.3. Odbior kancowy

Odbior kaxcowy sieci wg PN-91/B-10405 podlega na:
e sprawdzeniu protokotéw bafigprzeprowadzonych przy odbiorach
technicznych agciowych,
» wykonaniu ruchu probnego sieci, zgodnie z PN-92A031L/A1:96.

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu,
szczegO6towo omowione, wpisane do Dziennika Budopgydpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzeagj badania.

Wyniki przeprowadzonych baflanalezry uzn& za pozytywne, jeeli wszystkie wymagania
zostaty spetnione. Zeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato
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spetnione, naley ocent jego wpltyw na stopiesprawndci dziatania sieci i w zafmosci do
tego okréli¢ konieczne dalsze pegiowanie.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE
4.10.1. Normy

1. PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

2. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptowaec Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-92-M-34031/A1:96 Ruroggi pary i wody gogcej. Ogolne wymagania i badania.

4. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwpoliacja cieplna ruroggow,

armatury
i ur;adzer. Wymagania i badania odbiorcze.
5. BN-72/8973-07 Cieptownictwo. Odpowietrzanieochgow wodnych i

podziemnych
i w pomieszczeniach rozdzielni cieplnych.
6. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemnem@fania i badania przy
odbiorze.
7. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymaega zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

8. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotvne. Konstrukcje
betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okégenie srodowisk.
9. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczemiaudownictwie. Konstrukcje
betonowe

I zelbetowe. Ochrona materialowo — strukturalna. Wyange
10. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow.
11. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.
12. PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badaniazmd, technologia.
13. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

14. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgamgolnego
zastosowania.
15. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

16. PN-85/M-69775 Wadliw& ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadkarana

podstawie
ogkdzin zewrtrznych.

17. PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Rachogy spoin czotowych w
ztaczach doczotowych ze stali. Wymagania fakowe i wytyczne
wykonania.

18. PN-EN12517:2001 Klasyfikacja wadliva ztaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

19. PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultrattkowe zhczy spawanych.

Postanowienia ogolne.

20. PN-89/M-69777 Klasyfikacja wadliwo ztaczy spawanych na podstawie bada

ultradzwigkowych.

21. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadwaty spawanych. Nazwy i oldlenia.

22. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolnenagania i badania.
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23.
24.

BN-88/6731-08
BN-86/8971-08

Cement. Transport i przechoamie.
Prefabrykaty budowlane z betdfregi betonowe kelbetowe.

25. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczeniauslownictwie. Konstrukcje
betonowe zelbetowe. Nazwy i ok&enia
26. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda eétobow i zapraw.

27. PN-EN 933-1:2000 Badania. Oznaczenie skiadu aveego.

28. PN-78/B-06714/16 Badania. Oznaczenie ksztattunzia

29. PN-78/B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawartoytdow mineralnych.

30. PN-76/B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawarianieczyszczeobcych.

31. PN-82/H-93215 Walcéwka i¢iy stalowe do zbrojenia betonu.

32. PN-S-02205:98 Budowle drogowe i kolejowebBty ziemne.

33. PN-EN 197-1 Cement. &2 |. Sklad, wymagania, badania, kryteria zgaano

34. PN-B-19701:97 Cement. Cementy powszechnegiw Sktad, wymagania i
ocena zgodni.
35. PN-EN196-3:95 Cement. Gips. Wapno. ZaprawaoMebadania cementu.

36.

37.
38.

Oznaczenie czasOw axiania i statéci objetosci

PN-EN196-6:97

Cement. Gips. Wapno. Zaprawa. Metmatiania cementu

Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-24003:97
PN-92/B-27619
aluminiowej.

Izolacja przeciwwilgociowa.fAlsowa emulsja kationowa.
Izolacja przeciwwilgociowa pRasfaltowa na folii lub ganie

39. PN-B-24620:98 Izolacja przeciwwilgociowa.plild, masy i roztwory asfaltowe
stosowane
na zimno.
40. PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaly bez wypetniaczy stosowany
na goxco.
41. PN-B-02014:1988  Obgienie budowli. Obaizenie gruntem.

42.

43.
44,
45.

PN-B-02004:1982

PN-S-10030:1985
PN-B-03010:1983
PN-B-03020:1981

Obgienie budowli. Obeizenia zmienne technologiczne.
Obchzenie pojazdami

Obiekty mostowe. Qfzeinia
Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Grunty budowlane. Posadowieni@deadnie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

46. PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenidystane i projektowanie.

47. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, \&&&awosci, produkcja — zgodrs$o.

48. PN-EN 253:1999 Zespot rurowy ze stalowej rury pradewej izolacji cieplnej z
poliuretanu | ptaszcza ostonowego z polietylenu.

49. PN-EN 448:1999 Ksztaltki — zespoty z rury stalowejzewodowej, izolacji ciepinej

50.

51.

poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 488:1999

Zespot armatury do rur stalowyclepwadowych z izolagj cieplm

z poliuretanu z ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 489:2000

Zespotadza stalowych rur przewodowych z izokacjeplm

z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

52. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie pagdtstalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktéw. Wzrokowa ocena cz§sitpowierzchni. Stopnie

skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezgiegch podtay stalowych oraz
podtazy stalowych po catkowitym usugtiu wczeéniej nat@zonych powtok.
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4.10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne projektowania, wykonywania, @dbii eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanyclen@alny Grodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal”, Zeszyt Warszawa 2002 r.

Instrukcja nr 259/TB. Wymagania dla biur projektaiyw sprawie zabezpieczenia przed
korozj projektowanych budowli. Instytut Techniki BudowignWarszawa 1984 r.

38



Specyfikacja techniczna

5. WEZEL CIEPLNY 1.04.00.00
51. WSTEP

5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(Sffwymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem wezia cieplnego w rozbudowywany
(modernizacja) kompleksie obiektowym samodzielnegdoddziatu prewencji policji w
Czestochowie przy ul. Legionow 26.

5.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punk&4.

5.1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czysobumazliwiajace i majce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 5.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegdbiavykonanie nowego gzta cieplnego.

5.2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty i uradzenia zgodne z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej spekscji oraz zgodnie z wykonanym
przedmiarem robot.

SzczegoOtowy wykaz materiatowety w przedmiarach dokumentaciji.

5.3. SKLADOWANIE

Materiaty, armatuy i rurociagi stalowe nalgy przechowywéw pomieszczeniach suchych,
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

Rury stalowe luzem uktadanalezy na gtadkim i czystym podko w stosach o wysokoi do
0,5m.

Nie naley wsuwa rur stalowych o mniejszycirednicach do wikszych.

Izolacje mag ograniczon odpornd¢ na promieniowanie UV, w zwzku z czym naley
chroni je przed diugotrwatekspozycj stonecza.

Izolacje naley przechowywa w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomiesa@ch
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i@az

5.4. MONTAZ INSTALACJI W EZLA

Montazu urzadzen nalezy dokon& zgodnie ze schematem technologicznyeater.
W najwyzszych punkach natg instalacg odpowietrz¢ poprzez odpowietrzniki
automatyczne.
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W najnizszych punkach natg instalacje odwodiiprzez zawory kulowe.

Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,5% w kierunku
przeciwnym do odpowietrzenia.

Rurochgi poziome prowadzone prZgianach powinny spoczywana podporach ruchomych
Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny uahiwaa¢ swobodny ruch ruroggow,
wywotany wydtwzeniami termicznymi.

Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno ¢bymieszczone w pomieszczeniugzia

| pofaczone za pomac rury wzbiorczej z przewodem powrotnym instalacgntalnego
ogrzewania za zaworami odciagymi kociot. Rura wzbiorcza powinna byrowadzona ze
spadkiem w jednym kierunku, min. spadék5Naczynie wzbiorcze winno bywyposaone
w manometr wskazagy cisnienie w rurze wzbiorczej oraz zawoér spustowy uimeajacy
catkowite opranienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej nacayni

Przed whczeniem instalacji wewtrznej naley wykona& ptukanie catej instalacji
wewrgtrznej. Wszystkie przewody nale oczysci¢ z rdzy i zanieczyszchedo Il stopnia
czystaci (zgodnie z PN -70/H-97 050) i odski¢c przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej.
Malowanie wykona przy wyciu farb podktadowych i nawierzchniowych wg ingicji
KOR-3A dla warunkoéw o podv#gzonej temperaturze.

Izolackg termiczra wykon& z elementow izolacyjnych prefabrykowanych wykorzny
pianki poliuretanowe.

Dla utatwienia identyfikacji przewodow po zaizolowa termicznym na zewitrznych
powtokach izolacji naley umiesci¢ kolorowe strzatki oznaczgge kierunek przeptywu
czynnika oraz okrdenie jego parametrow.

wysokie parametry - kolor czerwony,
niskie parametry - kolor pomarezowy,
linia ciagta - na rurze zasilagej,
linig przerywan - na rurze powrotne;.

Izolacg cieplm nalezy wykona zgodnie z PN-85/B-02421. Izolacja z otulin i sztywh
ksztattek izolacyjnych powinny lBynatazone na styk czotowy i powinrigisle przylega do
powierzchni izolowanej. Izolacja powinnadgamocowana opaskami umieszczonymi

w odstpach, co 200-300 mm. Opaski nglevykona z materiatu zapewniggego trwaltdé
zamocowania, np: z drutu stalowego ocynkowaneggaudrluminiowego w powtoce
poliwinylowej, t&my polipropylenowej do opakowatp. Ptaszcz izolacyjny nima stosowa
z folii, siatek i tkanin z tworzyw sztucznych — reaat zastosowany na ptaszcz izolacyjny
powinien by niepalny lub samo gasty. W zalenosci od rodzaju zastosowanego ptaszcza
izolacyjnego oraz przygjej technologii montau ptaszcz izolacyjny powinien by
zamocowany na powierzchni izolacyjnej w sposob fiyw@. za pomog: opasek
mocupcych, zapinek z tworzyw sztucznych lub zgrzewamankdzi.

5.5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.5.1. Warunki wykonania kontroli.

* Przed pomalowaniem elementéw adzen, rurocagow i natazeniem izolacji,
* Po ukaczeniu montau i po przeprowadzeniu ptukania instalacji oraz aaniu
regulacji,
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= W okresie gwarancyjnym.

5.5.2. Badanie uradzen, przewodow i armatury.

Nalezy sprawdzt typ urzdzer i armatury, miejsce i sposéb wbudowania, prawidiwv
dziatania, cechy legalizacyjne gdzeh i armatury pomiarowej.

Nalezy sprawdzé prawidlowad¢é prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rurhi ic
srednic, wykona ogledziny pohczen.

5.5.3.Proby szczelnsei instalacji wezta na zimno:

W celu sprawdzenia szczekod i wytrzymatdci polaczen przewodu naley przeprowad#
préby szczelngi. Préby szczelnii przeprowad4i dla instalacji rurowych.
W czasie napetniania przewodow rmgl@rzestrzeganastpujacych warunkow:

= papetnianie przewodu powinno odbyis powoli od najntszego punktu,

* po napetieniu wagli odpowietrzeniu przewodu pozostavgo na 12 godzin w celu
ustabilizowania, po ustabilizowaniugstisnienia wody w przewodzie nailg przez
okres 30 minut sprawdzgego poziom na manometrze o zakresie do 1,0 MPa,

= cisnienie prébne p powinno wynosi (dla instalacji o &nieniu roboczym pdo
1,0 MPa): =15,

= po zakdczeniu proby szczeldoi naley zmniejszy cisnienie powoli w sposéb
kontrolowany, a instalacja powinnadgprazniona z wody,

» wyniki préb szczelngi powinny by ujete w protokotach.

5.5.4. Pr6by szczelnii instalacji na goraco:

Proke szczelnéci ztadu na garco naley przeprowadzi po uruchomieniurodia ciepta, przy
parametrach obliczeniowych, po 72 godzinnym ruchdbpym. Naley dokona& ogledzin

wszystkich paiczen, kompensacji i uszczelrnie Niezlezdne uzupetnianie wody nie m®
przekroczy 0,1 % pojemngri ztadu.

5.6. ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory przeprowadzrgodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru idatgi ogrzewczych. G&¢ VI~
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolimtdowlano-montaowych”
- Wymaganiami montawymi producentow zastosowanych adzen

5.6.1. Odbior czsciowy

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te czsci robdt, ktére znikaj w czasie pogpu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, ktérych spraeviiez jest niemdiwe lub utrudnione w
fazie odbioru kacowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizalws)y. Kadorazowo
po przeprowadzonym odbiorzeegéziowym naley sporadzi¢ protokot i dokoné wpisu w
dzienniku budowy.

5.6.2. Odbiér kaicowy
Przy odbiorze kacowym naley przedtay¢:
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a) protokoty odbioréw cgciowych, protokoty z prob szczelém i proby cknieniowej,

b) dokumentagjtechniczia z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniamirakcie
wykonania robot,

c) dziennik budowy.

W szczegolngéci nalezy skontrolowd:
a) wycie wiagciwych materiatow i armatury,
b) prawidiowad¢ wykonania paiczen,
c) wielkas¢ spadkow i wymiakrednic przewodow,
d) prawidtowd¢é wykonania podp6r przewodow oraz odleégtmiedzy nimi,
e) prawidlowd¢ ustawienia armatury i ugdzen,
f) zgodnd¢ wykonania instalacji wentylacyjnej z dokumentgajojektows.

5.7. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.ROO0O r. Nr 106, z gf. zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth (Dz.U.04.92.881).

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd02 roku w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstera | ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia
1997 r. w sprawie o0gOllnych przepisbw bezpiéshea i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfghnU.03.47.401).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéza 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innycindzer technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie systeméw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w
ocenie zgodn&i, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanychakawaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmoweaych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Waiuekhniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Waiuekhniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”,

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,Waiuekhniczne wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych”,
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