SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-2.7 POSADZKI Z PANELI CPV 45430000-0

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt instalacji wyktadzin.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3.  Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét instalacji wyktadzin z tworzyw sztucznych,

1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5.  Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowch ST i poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i kohcowym robét posadzkowych
reguluje normy .

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor

techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIAL Y.

Proponowane materialty podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie
materialtdbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN,
BN) lub posiadajg aprobaty techniczne, w przypadku braku odpowiednich norm.

Kazda zamiana materiatdbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Panele podiogowe sg produktem wykonanym na bazie produkowanych piyt
drewnopochodnych o bardzo wysokiej odpornosci posiadajgce aprobaty techniczne
Zaprawa klejowa stosowana do ukladania paneli powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana

wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury.
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3. SPP2ET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty 1sprzet mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyc¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogolne

Przed uktadaniem podtogi nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych! Przy Swietle dziennym
skontrolowa¢ stan paneli i ewentualne wady. Po utozeniu podtogi, reklamacje tatwo
stwierdzalnych wad paneli i roszczenia z tytutu niezgodnosci towaru z umowa sg wykluczone.
Reklamacje dotyczace roznicy odcieni, wielkosci oraz widocznych wad fabrycznych uwzgledniane
sg przed potozeniem materiatu. Niniejszy produkt nie nadaje sie do uktadania w wilgotnych
pomieszczeniach, takich jak na przykiad tazienki czy sauny.

Przygotowanie

Do ukfladania paneli potrzebne sg nastepujgce materialy: folia paroizolacyjna PE o grubosci 0,2
mm, podkiad do eliminacji odgtosu krokéw (w wypadku podtdg z laminatu ze zintegrowang
warstwg do ttumienia odgtosu krokow, takiego podktadu nie stosowac), kliny dystansowe, klocek
odbojowy, tyzka stolarska (zagiety pret metalowy), pita, mtotek (minimum 500 g), otdwek, caléwka,
klej szpachla, masa wypetniajaca (przy rurach ogrzewania) i linka. Zalecamy stosowanie osprzetu
producenta do uktadania paneli podtogowych, poniewaz jest on specjalnie dostosowany do tego
produktu. Panele z otwartych opakowan nalezy niezwtocznie utozyé¢. Podtogi z laminatu uktadane
sg metodg "plywajacq" (bez zwigzania z podtozem). Nie wolno przykleja¢ ich do podioza,
przybija¢ gwozdziami lub mocowac w inny sposéb (np. stoperem drzwiowym). Drewno rozszerza
sie, wobec czego nalezy zachowywac zawsze (w zaleznosci od wielkosci pomieszczenia) nie
mniej niz 15 mm odstepu pomiedzy panelami a scianami lub innymi statymi elementami (jak np.
rury.

Do izolacji przed wilgocig stuzy folia polietylenowa (grubosc 0,2 mm), ktorg nalezy utozy¢ najpierw
w formie wanny. Zachodzace na siebie pasma folii o szerokosci 20 cm nalezy przymocowac
tasma klejaca.

W celu wyeliminowania odgtosu krokéw nalezy zastosowac specjalng warstwe podktadows -
pianke wyciszajgcq. Pasma warstwy podktadowe] uktada¢ w tym samym kierunku jak panele. W
wypadku paneli ze zintegrowang warstwa do ttumienia odgtosu krokow, nie stosowac jako
warstwy podkladowej pianki wyciszajgcej. Zalecenie: panele uktada¢ w kierunku wzdtuznym do
padania gtbwnego zrodia Swiatta.

W intensywnie eksploatowanych pomieszczeniach lub w pomieszczeniach o zmiennych
warunkach klimatycznych zaleca sie sklejanie wszystkich paneli. Na gérng powierzchnie pioéra
nanies¢ cienka, ciggtg warstwe kleju po wzdtuznej i czotowej stronie panela. Do klejenia uzywac
kleju K-floor, M-plus, Krono Original (typu D3) do paneli podtogowych. Wyptywajacy na
potaczeniach nadmiar kleju usung¢ plastikowa szpachelka, panele przetrze¢ wilgotng sciereczka.
Aby zapewni¢ diugotrwata ochrone polaczen paneli przed wilgocig zaleca sie stosowanie masy
uszczelniajgcej Click Guard. Na gérng powierzchnie piéra naniesc cienka, ciggtg warstwe masy
Click Guard po wzdtuznej i czotowej stronie panela (3a)
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i
odbidr robot winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegoétowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentow
materiatow.

6.2.1. Badania

Badanie materialéw nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zalgczonych zaswiadczen (atestdéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami Materiaty uzyte do
wykonania posadzek i oktadzin nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ powinny
by¢ zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,
b) prostoliniowosci spoin,
C) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,

d) wykonczenia.

6.2.3. Opis bada n

Sprawdzenie prawidtowo $ci wykonania powierzchni.  Prawidlowe utozenie paneli oraz ich
barwe i odcieh nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji
technicznej i wzorcem piytek.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty
kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu.
Przeswit miedzy fatg, a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z dokfadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy
przeprowadzi¢ fatg i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowo $ci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu,
naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dlugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm

Sprawdzenie zwi gzania paneli z listwami przy $ciennymi nalezy przeprowadzi¢ optycznie
Sprawdzenie wyko nczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.
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6.3. Ocena wynikéw bada n. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni,
wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg posadzke lub jej czes$¢ nalezy
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1.  Zgodno $¢ robdt z Projektem i Specyfikacj a.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora

7.2.  Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg
dokonania oceny ilosci i jakosci rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace
dane i dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w

trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

e atesty uzytych materiatéw budowlanych.

» Dziennik Budowy,

e uzasadnienie zmian W dokumentacji.
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* Przygotowania podioza dla utozenia plytek,

7.3.  Odbior ko Acowy.

Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki
wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty. Wtasciwosci i wymagania

[2] PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze

[3] PN-B-02854 Klasa ogniotrwatosci

[4] EN 1081 Wiasciwosci antyelektrostatyczne

[5] EN 105 -B02 Trwatos¢ koloréw

[6] EN 985 Odpornos¢ na Scieranie przez meble na kétkach
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