SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-24 ROBOTY TYNKARSKIE CPV 45410000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t tynkarskich.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.  Zakres robdt obj etych Specyfikacj a Techniczn a.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonania robot tynkarskich.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentow
proponowanych materiatow

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycz gce robaot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej;
Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne
w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materialtbw wymaga pisemnej
zgody Inspektora.

2.1. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna  wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda
do betonow i zapraw." Bez badan laboratoryjnych stosowa¢ mozna wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek musi spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych" a w szczegoélnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych oraz mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

2.3. Cement - do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac gotowe paczkowane cementy do
zapraw tynkarskich Witasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach
technicznych.
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2.4. Wapno do zapraw tynkarskiej stosowaé¢ gotowe, paczkowane wapno. rozrobione
uprzednio z wodg. Masa wapienna winna stanowi¢ jednolitg jednobarwng mase bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.5. Gips budowlany - do gladzi gipsowych i tynkéw gipsowych nalezy uzywaé gotowych,
paczkowanych mieszanek gipsowych do wykonywania tynkéw i gtadzi gipsowych

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4, TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich be g wykonywane roboty.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w normach i innych

dokumentach okreslonych w pkt. 10.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p.3.3.1. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych winny
by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4. normy PN-70/B-10100. grubos¢ tynkéw w
zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podkfadu powinny by¢ zgodne z norma
PN-70/B-10100..

Na nosnych $cianach i murach oraz w miejscach, w ktérych skuto istniejgce tynki nalezy
wytynkowac tynki cementowo - wapienne zgodne z powotang norma. Na tynkach cementowo
- wapiennych nalezy wykona¢ gtadzie gipsowe. Podczas zacierania gtadzi powinna by¢ ona
mocno dociskana do warstwy tynku. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ sciany nosne i
filary (stupy).

Sciany dzialowe nalezy murowaé po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych

poszczegolnych kondygnaciji, a Sciany dzialowe z elementow gipsowych nalezy

murowac po wykonaniu stanu surowego budynku. Przyjmuje sie w ilosci 25-30% tynkow
do naprawy.
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Warunki wykonania rob6t w okresie obnizonych temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Badaniom nalezy poddac¢:

* zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej

» czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budovv%, aw
P

szczegolnosci jej marki i konsystencji. Powinny one wynika¢ z normy PN-90/B-
14501 Zaprawy budowlane zwykie.

« badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w
normie PN- 70/B-10100 p. 4.3 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

0 zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej

0 jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow
o0 prawidlowosci przygotowania podtozy
0 mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
0 przyczepnosci tynkow do podtoza
0 grubosci tynkéw
0 wyglad powierzchni tynku
o0 prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw
0 wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.2. Zgodno $¢ z dokumentacj q

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgcg
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub
innym réwnorzednym dowodem.

6.3. Badania

Program bada n. Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegly stanowig
nastepujace badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.
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Warunki przyst gpienia do bada n. Badania nalezy przeprowadza¢ zar6wno

w trakcie odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegoélnych fragmentow robét
murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robdt. Dokumenty warunkujgce
przystapienie do badan technicznych przy odbiorze

powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania robo6t
zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),
C) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.

Opis bada n. Badanie materiatow nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz

Z powotanymi normami. Materialy nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢, a
budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
wbudowaniem.

Sprawdzenie réowno $ci powierzchni i prostoliniowo  $ci kraw edzi nalezy przeprowadzac
przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dlugosci 2 m oraz przez
pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig
do 1 mm.

Sprawdzenie pionowo $ci powierzchnii kraw edzi nalezy przeprowadzac pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowo $ci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i tatg kontrolng
lub poziomnicg wezowa.

Sprawdzenie k gta pomi edzy przecinaj acymi si € powierzchniami muru nalezy
przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg
milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczac¢
wartosci podanej w normie

Niedopuszczalne s g nastepujace wady:

» ghluche (odparzone) tynki

» wykwity w postaci roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajacych z podtoza, pilsni itp.

e trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

» spekania i zarysowania tynkow

» niedoszlifowane miejsca na tynkach i gtadziach gipsowych.
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Ocena wynikéw bada n. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z
badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robaét lub tylko ich czesci nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami normy

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodno $¢ robdt z Projektem i Specyfikacj a.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2.  Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg
dokonania oceny ilosci i jakosci rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace
dane i dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi

w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

» atesty uzytych materiatéw budowlanych,

e Dziennik Budowy,

e uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.3. Odbioér ko Acowy.

Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:
* wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
» protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych ..

[2] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[3] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[4] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[5] PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

[6] PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
Z autoklawizowanych betonéw komaérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

[7] PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 3:
Domieszki do zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
oznakowanie i etykietowanie

[8] PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczgce systemow zarzgdzania jakosci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

[9] PN -85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

[10] PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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[11] PN-B-32205 Materiaty budowlane. Woda do betcnow i zapraw.
[12] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[13] PN-B-30020:1999  Wapno

[14] PN -90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[14]PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

[15] PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

[16] PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan

[17] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

[18] PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

[19] PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w
elementach z autoklawizowanego betonu komorkowego

[20] PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

[21] PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci

[22] PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

[23] PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czesc 2:
Zaprawa murarska

[24] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanomontazowych,

tom | Budownictwo ogélne. Arkady 1988 r.
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