SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-22 IZOLACJE CPV 45320000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwodnych . przeciwwilgociowych i powtok zabezpieczajgcych na
elementach budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji paroszczelnych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powtokowych, z
materiatéw rolowych, ptynnych i folii.

1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5.  Ogolne wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST ipoleceniami Inspektora.
Hydroizolacje powinny:
» stanowic ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajacy budowle lub jej czesci od wody lub pary wodnej;
» S&cisle przylegac do izolowanego podkiadu; nie powinny peka¢, a ich
powierzchnia powinna byc¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub
wybrzuszen; by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych
prawidtowg realizacje, a mianowicie:
po ukonczeniu robét poprzedzajgcych roboty izolacyjne,
po halezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,
w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych
przy zastosowaniu lepiku na gorgco; +1 QOC - dla izolacji z materiatéw bitumicznych
przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii ptynnych; +15°C - dla izolacji z folii z tworzyw
sztucznych ; + 18T - dla izolacji z zywic syntetycznych.
Nie dopuszcza sie taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych
z odrebnych materiatéw, r6znej klasy odpornosci, jako réwnorzednych zabezpieczen (
np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami rolowymi ) .
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych
i elementow konstrukcyjnych (np. stupdw) powinny by¢ uszczelniane w sposéb
wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami, a izolacjg
Podczas roboét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY.
Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano
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w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod
warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, 8N) lub posiadajg odpowiednie
aprobaty techniczne.

Kazda zamiana materialtdbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie bgdz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposbb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie
na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

5.2.  Przygotowanie podio za

Podloze powinno by¢: trwate, nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

W celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy stosowac odpowiednie

klasy betonu podtoza, a mianowicie dla izolaciji:

* z materiatéw bitumicznych - B15,

» zfolii z tworzyw sztucznych - B15,

» z folii ptynnej z tworzyw sztucznych - B15,
*  zlaminatéw z tworzyw sztucznych - B20.

Powierzchnia podioza pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powtokowe izolacje z materiatow

bitumicznych powinna by¢ gtadka ( bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec¢ ), czysta, odtluszczona

i odpylona. Na narozach powierzchni izolowanych nalezy wykona¢ zaokraglenia o promieniu nie

mniejszym niz 5 cm lub sfazowac¢ pod katem 45°na szeroko $ci i wysokosci co najmniej 5 cm od

krawedzi.

Spadki podioza izolacji odwadniajgcej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki

Sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej,

lecz nie mniejsze niz 1 %.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych

materiatow przyklejanych do podkiadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowac¢ roztworem

asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

1. Gruntowany podktad powinien by¢ suchy Uwilgotnosc¢ nie powinna przekraczac 5%),

2. Powloki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje sie
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5C.
W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie
gruntowanie podioza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5C, jednak nie
nizszej niz OCC, jezeli temperatura w ciggtu doby nie byta nizsza niz 0 °C

5.3.  Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia:
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fundamentéw budynkow potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed
podcigganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodg opadowa wsigkajacg w grunt,
fragmentow budowli lub budynkéw podziemnych lub ich cze$ci znajdujacych sie nad
zwierciadtem wody gruntowej przed wodg kapilarng lub wsigkajgca w grunt, scian i
stropow pomieszczen mokrych (taznie, pralnie itp.) przed okresowym zraszaniem ich
powierzchni,
balkondw, loggii, taraséw itp przed wodg opadowag
W zaleznoséci od sposobu wykonania i uzytego materiatu rozréznia sie:
» izolacje powtokowe z mas asfaltowych, zywic syntetycznych. folii ptynnych,
* izolacje warstwowe z materiatéw rolowych (pap oraz folii z tworzyw
sztucznych),

Izolacje powtokowe z mas asfaltowych bez wkiadek wzmacniajgcych moga by¢

stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentow, $cian

piwnicznych itp.

1. Liczba nakfadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tgczna grubos¢ tych warstw nie
mniejsza niz 2 mm.

2. W przypadku stosowania asfaltow lub lepikéw asfaltowych na gorgco powinny by¢ one
podgrzewane do temperatury 160C-180C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas
jego rozprowadzania na podkfadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140<C.

3. lzolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wkiadek wzmacniajgcych z widkien
szklanych mogg by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na
powierzchniach do 20 m®. Grubos¢ izolacji powlokowych z zywic syntetycznych nie moze
by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

4. Izolacje powtokowe z folii ptynnych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje
przeciwwilgociowe bezposrednio pod ptytki posadzkowe i Scienne, wewnatrz i na zewnatrz
budynkdéw zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. llos¢ naktadanych warstw -
minimum 2 kazda 500g / m?.

Izolacje warstwowe przeznaczone do ochrony podziemn  ych cz eséci obiektow

budowlanych przed wilgocig gruntowa powinny sktada¢ sie z dwdch warstw papy asfaltowej,

przyklejonych do podioza i sklejonych lepikiem miedzy soba w sposéb ciagly na catej
powierzchni.

* lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np.
podpodtogowych) przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej
wytacznie na zaktadach lub z folii budowlanej gr.0,3 mm . Do Kklejenia folii uzywac
klejow zalecanych przez producenta. Do klejenia pap asfaltowych nalezy
stosowac wylgcznie lepik asfaltowy. Grubosé warstwy lepiku miedzy podktadem i
pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
powinna wynosi¢ od 1;0 do 1,5 mm.

* Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje przeciwwilgociowe z folii mogag by¢ wykonywane jako jednowarstwowe grubosci

nie mniejszej niz 1 mm. Folia moze byc¢ przyklejana do poditoza lub uktadana luzem. Do

przyklejania folii nalezy stosowac klej poliuretanowy .

Folie powinny byc¢ taczone na zakitady szerokosci od 3 do 5 cm. Zaktady nalezy mocno

skleja¢, spawac lub zgrzewac. Sklejanie zaktadow folii lepikiem jest niedopuszczaine.
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Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentow bu dynkéw wykonywaé nalezy z
dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej
na rownym i gtadkim podtozu z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawac¢ co najmniej |
cm z kazdej strony sciany (po otynkowaniu).
Izolacja pozioma fundamentéw  powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na
wysokosci minimum 15 cm (lepiej wiecej 25-30 cm) nad terenem lub chodnikiem przy
budynku.
Pionowa izolacja bitumiczna z materiatéw rolowych powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami mechanicznymi: w gruncie - $ciankami z cegtly, foliami kubetkowymi, a nad
terenem - cokotem wykonanym z zaprawy cementowej 1:2 albo z betonu wodoszczelnego
lub w postaci oktadziny z klinkieru, kamienia, pt. gresowych.
Izolacje parochronn @ stosuje sie jako zabezpieczenie stropodachow, podestéw, stropéw,
Scian i podobnych przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej w te przegrody z
pomieszczen. Dotyczy to zwlaszcza pomieszczen z podwyzszong wilgotnoscig powietrza (
tazienki, faznie, pralnie, suszarnie itp.).
W zaleznosci od sposobu wykonania i uzytych materiatdw mozna rozrézni¢ nastepujace
rodzaje izolacji parochronnych:

1. powlokowe z mas asfaltowych,

2. warstwowe z pap, folii z tworzyw sztucznych.
Izolacje parochronne umieszcza sie od strony oddziatywania cisnienia pary wodnej.
Powinny by¢ one wykonane z materiatdw o duzym oporze dyfuzyjnym. Rodzaj izolacji i
materiatéw, uktad warstw (w przypadku izolacji warstwowych) oraz grubos¢ izolacji (w
przypadku izolacji powlokowych) powinny by¢ okreslone w projekcie.
Izolacja z papy asfaltowej powinna by¢ przyklejona do podkiadu i sklejana na zaktadach papy
w sposob ciggly za pomoca lepiku asfaltowego. Szerokos¢ zaktadow powinna by¢ nie
mniejsza niz 5 cm.
Arkusze folii polietylenowej powinny by¢ zgrzewane | sklejane na zaktadach
i przyklejone do podktadu emulsjg asfaltowa ( bez rozpuszczalnikéw) lub uktadane
luzem bez przyklejania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie i odbidr robot winny by¢é wykonane zgodnie z normami

i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegdtowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach

i instrukcjach producentéw materiatow.

4/ ST -2.2 -1zolacje



6.2.1. Odbior hydroizolaciji
Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

» odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

» odbiér ostateczny (koncowy)

6.2.2. Odbiory mi edzyfazowe polegaj aq na kontroli:

» jakosci materiatow,

e podkiadu pod izolacje,

« kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych)

* uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych
na przecieki

Odbior materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacija techniczng Odbior
podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

* wytrzymalosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkiadu,

»  poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw
kanalikéw sciekowych,

* poprawnosci zagruntowania podkiadu (jesli podlega on gruntowaniu),

» oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkow w
podkiadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego
osadzania wpustow itp.),

Odbior wykonania ka zdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejm owacé
sprawdzenie:

» ciggtosci warstwy izolacyjnej,

» poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i
innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na
przecieki,

» oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izola.cji,
pecherzy, sfaldowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).

przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nale  zy zwrdci € uwag e, aby wkiadki dylatacyjne
byly wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej diugosci szczeliny, a w
dylatacjach krzyzujacych sie - aby byly doktadnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci
rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).

6.3. Kontrola powinna polega € na sprawdzeniu:
ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a
w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych:
przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji
dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnoséci z projektem

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodno $¢ robot z Projektem i Specyfikacj a.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe )

2/ Odbior ostateczny ( koncowy)

Odbior cz esciowy polega na kontroli:

e jakosci materiatow
e podkiadu pod izolacje
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» kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych)
» uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych
miejsc
7.2.  Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.
Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych
sg nastepujace dane i dokumenty
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami
dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora.
e atesty uzytych materiatéw budowlanych,

e Dziennik Budowy,
e uzasadnienie zmian w dokumentacii.
Odbidr robo6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
* Przygotowania podioza dla wykonania powiok,
» Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powitok

7.3.  Odbidr ko ncowy.
Odbidér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

« wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

« protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

7.4. Odbior ostateczny powinien polega € na sprawdzeniu:

» ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych
uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac¢ probe
wodnag lub inne badania pozwalajgce na prawidiowg ocene wykonanych roboét
izolacyjnych:

e przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia" konstrukcji
dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujaca
dokumentacja techniczna:
projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robat,
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materialtbw w postaci zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenie kierownika roboét, b protokoty z odbioréw
czesciowych,
* dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).
Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzic¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru roboét
stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w
protokole wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim
przypadku odbior koncowy moze by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.

8. NORMY | PRZEPISY ZWII\ZANE.

[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

[2] PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i
metody badan i wytrzymatosciowych.

[3] PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[5] PN-S9/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
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[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

[7] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

[8] PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgaco

[9] PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[10] PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe.
Z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw Zasady
pobierania probek

[11] PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie stabilnosci wymiaréw

[12] PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami
stosowane na goraco

[13] PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa

[14] PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

[15] PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa

[16] PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa zalewowa [17] PN-

B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

[18J Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo
ogOlne. Arkady 1988 r.
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