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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Myjnia plytowa reczna, wyposazona w przenosne urzadzenie do mycia bezdotykowego. Przewiduje sie ruszt z profili stalowych, ktéry be-
dzie obtozony od zewnatrz panelami aluminiowymi, powlekanymi lub z blachy stalowej nierdzewnej, zgodnie z rysunkiem. Zadaszenie be-
dzie posiadato odprowadzenie wody deszczowej do uktadu kanalizacji deszczowej terenu SPPP.

Scieki z myjni zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarnej za posrednictwem separatora oraz innych urzadzen przewidzianych w te-

chnologii myjni. Szczegétowe opracowanie dotyczace odprowadzenia $ciekdw z myjni oraz terenu bedzie wykonane oddzielnie i podda-
ne oddzielnej procedurze urzedowej i dotyczacej uzgodnienia.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
1/ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW - CPV 45216 110-8
1.1ST 1.2 - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
1KNR 2-01 |\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.10215-02 odktad w gruncie kat.lll
7*6*1.25+1.0*1.0*7 m3 59.500
RAZEM 59.500
2KNR 4-01 \Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.10108-06 grunt.kat. 1l
59.5 m3 59.500
RAZEM 59.500
3KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.10108-08 Krotnosé = 9
59.5 m3 59.500
RAZEM 59.500
4Wycena whaiOptata za wysypisko m3
d.1l.1sna
59.5 m3 59.500
RAZEM 59.500
1.2ST 1.3 - ROBOTY ZBROJARSKIE - CPV 45262310-7
5KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli Stal zbroje- |t
d.1.2/02 0259-02 |niowa 34GS
1.25837 t 1.258
RAZEM 1.258
6 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli Stal zbroje- |t
d.1.2/02 0259-02 |niowa St3SX
50.91/1000 t 0.051
RAZEM 0.051
1.3ST 1.4 - BETON KONSTRUKCYJNY - CPV 45262311-4
7IKNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1.30205-01
(30.8+2*(1.5+0.8)*1.05)*0.25 m3 8.908
RAZEM 8.908
8KNR 2-02 |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami m?2
d.1.3/0702-09
1.5*0.8 m?2 1.200
RAZEM 1.200
1.4ST 1.7 - KONSTRUKCJE | ELEMENTY STALOWE - CPV 28800000-0
9KNR-W 2- |Wiaty o konstr. kratowej stupowo-wigzarowej z lekkg obud.z blach fald.bez |t
d.1.4/05 0109-04 |ocieplenia
2.684+0.49 t 3.174
RAZEM 3.174
10KNR-W 2- |Lekka obudowa $cian z blach stalowych faldowych elewacyjnych powleka- m?2
d.1.4/05 1007-01 |nych lub malowanych proszkowo, bez ocieplenia montowang metoda tradycyj-
ng
(2*7.0*4.9+5.6*4.9)*2 m?2 192.080
RAZEM 192.080
11lKNR-W 2- |Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda tradycyjng - montaz tacz- kg
d.1.4/05 1003-02 |nikéw
220 kg 220.000
RAZEM 220.000
12KNR-W 2- |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 15 kg z profili zimnogie- |t
d.1.4/05 1006-01 [tych pod lekkg obudowe
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
13 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie chemoodporne farbami poliwinylowymi powierzchni meim?2
d.1.4{1513-09 tal.ponad 0.5m2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
14KNR 2-02 |Malowanie chemoodporne farbami poliwinylowymi powierzchni metal.ponad |m?2
d.1.41513-10 0.5m2 - dod.warstwa emalii
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
1.5ST 1.9 - ROBOTY BLACHARSKIE - CPV 45260000-7
15KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi- |m2
d.1.5/0504-02 nieciu ponad 25 cm
2*(7.0+6.0) m?2 26.000
RAZEM 26.000
16/ KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.502 0519-04
7 m 7.000
RAZEM 7.000
17KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 120mm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.502 0526-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.6/ST 1.10- ROBOTY DEKARSKIE - CPV 45261210-9
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
18KNR-W 2- |Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych trapezowych montowana |m?2
d.1.6/05 1001-01 |metodq tradycyjng
7.0*5.6 m2 39.200
RAZEM 39.200
19KNR-W 2- |Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda tradycyjng - montaz tacz- kg
d.1.6/05 1003-02 |nikéw
85 kg 85.000
RAZEM 85.000
20KNR-W 2- |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 15 kg z profili zimnogie- |t
d.1.6/05 1006-01 [tych pod lekka obudowe
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
2ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH - CPV 4521 6110-8
2.1ST 2.1 - WYLEWKI | WARSTWY WYROWNAWCZE - CPV_ 288142800-7
21KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m?2
d.2.10809-03
35.63 m2 35.630
RAZEM 35.630
22KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - $srodek gruntujacy m?2
d.2.1/02 1130-01
35.63 m2 35.630
RAZEM 35.630
23KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25 mm m?2
d.2.102 1116-02 |Krotnos¢ =2
30.8+2*(1.5+0.8)*1.05 m2 35.630
RAZEM 35.630
2.2IST 2.2 - IZOLACJE - CPV 45320000-6
24NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z 2x papg termozgrzewalng, m?2
d.2.2202 0618- |Krotnos¢ =2
03
30.8 m2 30.800
RAZEM 30.800
3ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CPV 45216110-8
3.1)ST.3.1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-8
25KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V |m2
d.3.1/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
30.8 m2 30.800
RAZEM 30.800
3.2ST 3.3 - OBRZEZA - CPV 45233123-7
26/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3.2/0404-02 petnione piaskiem
2*7+6 m 20.000
RAZEM 20.000
3.3ST 3.4 - PODBUDOWA - CPV 45233123-7
27KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa |m2
d.3.30111-02 gr.120 cm
Krotnosé = 8
30.8-1.5*0.8 m2 29.600
RAZEM 29.600
28KNNR 6 \Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.3.3/0113-06
30.8-1.5*0.8+1.5%(0.8+0.8+1.5+1.5) m2 36.500
RAZEM 36.500
29KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.3.3/0113-04
36.5 m2 36.500
RAZEM 36.500
30KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.5 cm pielegnowane piaskiem i woda m?2
d.3.3/0109-01 Krotnosé = 0.5
36.5 m2 36.500
RAZEM 36.500
3.4ST 3.5 - NAWIERZCHNIA - CPV 45233123-7
31/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej zm?2
d.3.4/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
0.5*(7+7+6) m2 10.000
RAZEM 10.000
4/OST - ELEMENTY WYPOSAZENIA - CPV 29242474-0
32\Wycena wtaiPrzenosne urzadzebie do mycia bezdotykowego kpl.
d.4isna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Opis
1JORGBUD wyd.lI 1987, biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996
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Kosztorys Inwestorski - Czestochowa - myjnia - 2000PISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Opis

(N.Z.) WACETOB wyd.l 1997

ORGBUD wyd. spec. 1998

(N.Z.) WACETOB wyd.| 1992

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

(N.Z.) WACETOB 2000

DN D |W

(N.Z.) ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.Przenosne urzadzebie do mycia bezdotykowego szt 1.00 1.00
2./gaz propan-butan kg 6.16) 6.16)
3.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r |t 1.26 1.26
12-16 mm
4 |prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 6 |t 0.05 0.05
mm
5./blacha trapezowa m2 39.98 39.98
6.panele stalowe powlekane lub malowane proszko- |m?2 195.92 195.92
wo
7.stal konstrukcyjna kg 3237.48 3237.48
8.|przykrycie kanatu kg 61.80 61.80
9.blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,5 mm_|kg 130.78 130.78
10.blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 18.80 18.80
11.blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 15.12 15.12
12.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.38 0.38
13./gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.18 0.18,
14.Juchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 14.00 14.00
15.Juchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 3.30 3.30
16./trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0.38 0.38
17.)emalia poliwinylowa chemoodporna dm3 16.28 16.28
18.|farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna |dm3 8.82 8.82
19.rozcienczalnik dm3 3.63 3.63
20.kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy t 0.08 0.08
21.tluczen kamienny t 17.81 17.81
22.miat kamienny t 1.04 1.04
23.piasek m3 10.60 10.60
24.Piasek uszlachetniony m3 0.76) 0.76
25.pospotka m3 12.12 12.12
26.cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 5.99 5.99
27.cement 25 z dodatkami t 0.08 0.08
28.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 10.20 10.20
29./obrzeza betonowe 20x6 cm m 20.40 20.40
30.masa asfaltowa izolacyjna kg 6.06 6.06
31.papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 70.84 70.84
32.papa asfaltowa izolacyjna m2 0.46) 0.46
33.mieszanka betonowa m3 1.85 1.85
34.beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 9.04 9.04
35.]zaprawa cementowa M 12 m3 1.94 1.94
36./srodek gruntujacy do tworzenia warstwy przewo- kg 4.45 4.45
dzacej,bez zawartosci rozpuszczalnikow
37.deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m3 0.01 0.01
38./deski iglaste m3 0.04 0.04
39./deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.02 0.02
40.krawedziaki iglaste K. 11 m3 0.13 0.13
41 . krawedziaki iglaste m3 0.03 0.03
42.|papier $cierny ark 16.04 16.04
43.woda m3 26.35 26.35
44.drewno opatowe kg 10.69 10.69
45 $ruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z gwin- kg 0.38 0.38
tem na calej dt., z nakretkami i podktadkami
46.materialy pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:

TGN BSATERIALOW




