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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc  iagéw i ruroci agéw do odprowadzania $ciekdw
Czestochowa - Samodzielny Pododdziat Prewencji Policji - SIECI WOD-KAN+MYJNIA

‘Identyfikator kosztorysu: Czestochowa_Policja_sieci_wod-kan+myjnia ‘
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‘Nr ‘Nazwa ‘Jednostka miary llo$é
1 Roboty demonta zowe
1 S.T.29.1 studnia 6,000

Demontaz studni z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm
[R=0,4;M=0;S=0,4]

2 S.T.29.1 studnia 1,000
Demontaz studni z kregéw betonowych o srednicy 1000 mm
[R=0,4;M=0;S=0,4]

3 S.T.29.1 m 120,000
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $rednicy 160 mm w wykopie

4 S.T.29.1 m 70,000
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $rednicy 200 mm w wykopie

5 S.T.29.1 m 50,000
Demontaz rurociggu wodnego d:32 mm

6 S.T.29.1 m3 6,200
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
4,9+1,3 6,200

7 S.T.29.1 m3 6,200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km [S=9]

8 S.T.29.1 t 13,020
Koszt sktadowania odpadéw budowlanych
6,2*2,1 13,020

2 Kanalizacja deszczowa

9 S.T.29.3 m3 39,900

Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku ; gteb.wykopu do 6.0 m, kat.gruntu Ill-IV

0,2*(15*3,35*1,4+21*3,2*1,2+14*3,15*1,1) 39,900
10 S.T.29.3 m3 159,600
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 1.20-2.50 m3, gtebokos¢ wykopow do 4 m, kat.gruntu IlI-1V
0,8*(15*3,35*1,4+21*3,2*1,2+14*3,15*1,1) 159,600
11 S.T.29.3 m3 202,63
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku ; gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu Ill-IV
0,2*(70*1,75*1,1+13,5*1,75*1+36,5*1,7*0,9+16*1,9*1+13,5*1,75
*1+87*2,55*1,1+31*1,8*1+12*1,7*1+27*1,7*0,9+56*1,9*1,1+17,5
*1,7*1+68*1,7*1+84*1,6*0,9) 202,63

12 S.T.29.3 m3 810,512
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopdw do 3 m, kat.gruntu IlI-1V
0,8*(70*1,75*1,1+13,5*1,75*1+36,5*1,7*0,9+16*1,9*1+13,5*1,75
*1+87*2,55*1,1+31*1,8*1+12*1,7*1+27*1,7*0,9+56*1,9*1,1+17,5
*1,7*1+68*1,7*1+84*1,6*0,9) 810,512
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13 [S.T.29.3 m3 180,000
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku ;gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu IlI-IV / poszerzenie wykopéw pod
studzienki
2*1*3*30 180,000

14 |S.T.29.1 godz. 150,000
Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce - Dn otworéw 150-500mm

15 |S.T.29.3 m2 1 984,600
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umocnienie azurowe, grunt kat.Ill-IV
2*(70*1,75+13,5%1,75+36,5*1,7+16*1,9+13,5%1,75+87*2,55+31*
1,8+12*1,7+27*1,7+56*1,9+17,5*1,7+68*1,7+84*1,6) 1 984,600

16 [S.T.29.3 m2 901,500
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych dodatek za kazdy ropoczety 1 m
szer.wykopu i gleb.do 3 m, umocnienie azurowe, grunt kat.lll-I\V
2*(70*1,75+87*2,55+56*1,9) 901,500

17 [S.T.29.3 m2 323,100
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 6 m,
umocnienie petne, grunt kat.I-1V
2*(15*3,35+21*3,2+14*3,15) 323,100

18 [S.T.29.3 m2 323,100
Umochnienie $cian wykopOw wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych dodatek za kazdy ropoczety 1 m
szer.wykopu i gleb.do 6 m, umocnienie petne, grunt kat.l-IV

19 [S.T.29.3 m3 15,040
Kopanie rowéw pod odwodnie liniowe
94*0,4*0,4 15,040

20 |S.T.29.4 m3 3,760
Podtoze z materiatow sypkich o gr.10 cm / pod odwodnie liniowe
94*0,4*0,1 3,760

21 |S.T.294 m3 120,03
Podtoze z materiatow sypkich o gr.20 cm / podsypka piaskowa
0,2*(15*1,4+21*1,2+14*1,1+70*1,1+13,5*1+36,5*0,9+16*1+13,5*
1+87*1,1+31*1+12*1+27*0,9+56*1,1+17,5*1+68*1+84*0,9) 120,03

22 |S.T.29.6 m3 0,546
Podktady betonowe na podiozu gruntowym (B-15) / pod separator
koalescencyjny
2,1*1,3*0,2 0,546

23 S.T.31.1 kpl 1,000
Stalowy separator koalescencyjny typ ADHLF115AB ( np. Techneau )

24  |S.T.30.1 m 150,000
Rurociggi z PVC tgczone na wcisk o srednicy zewnetrznej 160 mm/ lite kl. S,
SN 8

25 |S.T.30.1 m 175,000
Rurociagi z PVC faczone na wcisk o $rednicy zewnetrznej 200 mm/ lite kl. S,
SN 8

26 |S.T.30.1 m 155,000

Rurociggi z PVC tgczone na wcisk o srednicy zewnetrznej 250 mm/ lite kl. S ,
SN 8
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27 |S.T.30.1 m 80,000
Rurociagi z PVC taczone na wecisk o $rednicy zewnetrznej 315 mm/ lite kl. S,
SN 8

28 |S.T.30.1 m 25,000
Rurociggi z PVC tgczone na wcisk o srednicy zewnetrznej 400 mm/ lite kl. S,
SN 8

29 |S.T.30.1 m 20,000
Rurociggi z PVC tgczone na wcisk o srednicy zewnetrznej 500 mm/ lite kl. S ,
SN 8

30 S.T.30.2 studnia 15,000
Studnia z kregdéw betonowych o srednicy 1200 mm tgczonych na uszczelke z
prefabrykowang kinetg i wlazem
typu ciezkiego

31 |S.T.30.2 studnia 10,000
Studnia z kregbéw betonowych o srednicy 1200 mm tgczonych na uszczelke z
prefabrykowang kinetg i wlazem
typu ciezkiego / kaskadowa

32 S.T.30.2 szt 20,000
Studzienka sciekowa uliczna betonowa o srednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu
/ wpust uliczny obcigzenie kl. C/

33 |S.T.30.2 studnia 2,000
Studnia z kregbéw betonowych o srednicy 1500 mm tgczonych na uszczelke z
prefabrykowang kinetg i wlazem
typu ciezkiego

34 |S.T.30.2 studnia 2,000
Studnia z kregoéw betonowych o $rednicy 1500 mm taczonych na uszczelke z
prefabrykowang kinetg i wlazem
typu ciezkiego / kaskadowa

35 |S.T.29.7 m 1,500
Rurociggi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg o srednicy nominalnej 150 mm
1,5 1,500

36 |S.T.29.7 szt 1,000
Czyszczak zeliwny o $rednicy 150 mm

37 |S.T.29.7 m 94,000
Ulozenie odwodnienia liniowego z korytek typ 100KS na rusztach zel. kl. E600
cigg A i cigg B w.g. zalgcznika dotgczonego do projektu

38 |S.T.29.1 kpl 15,000
Montaz elementéw o rozpietosci 4.00 m / zabezp. istn. uzbrojenia

39 S.T.29.1 kpl 15,000
Demontaz elementéw o rozpietosci 4.00 m

40 |S.T.32.1 zabez.o dt.do 1.5m 9,000
Zabezpieczenie kabli enrgetycznych rurg dwudzielng typu Arot d:160mm

41 S.T.32.1 zabez.o dt.do 1.5m 4,000
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurg dwudzielng typu Arot d:110mm

42 S.T.34.1 odcinek 1,000
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 500 mm - 1 préba

43 S.T.34.1 odcinek 1,000
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 400 mm - 1 préba

44 S.T.34.1 odcinek 2,000
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 300 mm - 1 préba

45 S.T.34.1 odcinek 3,000

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 250 mm - 1 préba




W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2007-04-03 str. 4

‘Nazwa

Jednostka miary

llos¢

46

S.T.34.1
Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o srednicy 200 mm - 1 préba

odcinek

23,000

a7

S.T.34.1
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 160 mm - 1 préba

odcinek

16,000

48

S.T.29.5
Obsypka piaskowa 30cm ponad wierzch rur

m3

(15*1,4*0,8+21*1,2*0,7+14*1,1*0,6+70*1,1*0,6+13,5*1*0,5+36,5
*0,9*0,46+16*1*0,5+13,5*1*0,5+87*1,1*0,6+31*1*0,5+12*1*0,5+
27*0,9*0,46+56*1,1*0,6+17,5*1*0,5+68*1*0,5+84*0,9*0,46)-15*0
,196-21*0,125-227*0,07-171,5*0,031-147,5*0,02 301,354

301,354

49

S.T.29.5
Obsypka piaskowa korytek odwodnienia liniowego

m3

94*0,2*0,2 3,760

3,760

50

S.T.30
Oznakowanie trasy przewodow tasmag ostrzegawcza,

15+21+227+171,5+147,5 582,000

582,000

51

S.T.29.5
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych gteb.wykopu do
3.0 m, grunt.kat.IV

m3

0,2*(39,9+159,6+202,63+810,512+180+15,04-94*0,2*0,3-3,76*2-
120,03-331,075-4*3,14*0,75*0,75*2-25*3,14*0,6*0,6*2-2,1*1,3*2, 173,407

173,407

52

S.T.29.5

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu 1-IV

m3

0,8*(39,9+159,6+202,63+810,512+180+15,04-94*0,2*0,3-3,76*2-
120,03-331,075-4*3,14*0,75*0,75*2-25*3,14*0,6*0,6*2-2,1*1,3*2, 693,627

693,627

53

S.T.29.3

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt kat.I-llI
nadmiar ziemi /

m3

39,9+159,6+202,63+810,512+180+15,04-173,407-693,627 540,648

540,648

54

S.T.29.3

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V [S=4]

m3

540,648

55

S.T.29.3
Koszt skladowania ziemi na wysypisku

m3

540,648

56

S.T.34.1
Obstuga geodezyjna

600,000

Przewdéd wodoci agowy

57

S.T.22.3
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu llI-IV

100*0,9*1,7 153,00

m3

153,00

58

S.T.22.3

Umocnienie scian wykopOw wraz z rozbidrkg, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umochienie azurowe, grunt kat.llI-1V

2*100*1,7 340,000

m2

340,000
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59 |S.T.224 m3 18,00
Podtoze z materiatow sypkich o gr.20 cm / podsypka piaskowa
100*0,9*0,2 18,00

60 |S.T.22.8 m 35,000
Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o srednicy zewnetrznej 63 mm

61 |S.T.22.8 m 65,000
Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o srednicy zewnetrznej 32 mm

62 |S.T.22.8 ztacze 4,000
Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego srednica zewnetrzna rur 63 mm

63 |S.T.22.8 szt 2,000
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o srednicy
zewnetrznej 63 mm

64 S.T.22.8 zlgcze 1,000
Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych srednica zewnetrzna rur 32 mm / trojnik elektrooporowy
d:32mm

65 S.T.22.8 zlgcze 1,000
Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 32 mm / kolano elektrooporowe
d:32mm

66 |S.T.22.8 ztacze 2,000
Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych srednica zewnetrzna rur 32 mm / adapter elektrooporowy
d:32x1"

67 S.T.22.8 ztacze 4,000
Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 32 mm / mufa elektrooporowa
d:32mm

68 |S.T.22.11 kpl 1,000
Zasuwa kotnierzowa wodociggowa o $rednicy 50 mm wraz z obudowsq i
skrzynka uliczng

69 |S.T.22.11 kpl 1,000
Zasuwa wodociggowa z obustronnym kiel. do rur PE o srednicy dn25 mm wraz
z obudowa i skrzynkg uliczng

70 |S.T.22.11 szt 1,000
Zawor spustowy o $rednicy nominalnej 25 mm

71 |S.T.22.11 szt 1,000
Zawor czerpalny o srednicy nominalnej 15 mm / ze zlgczka do weza 3/4"/

72 |S.T.22.11 szt 1,000
Zawor antyskazeniowy dn20 mm typ HA216- montaz

73 |S.T.22.12 m 5,000
Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N), $rednica zewnetrzna rurociggu 32 mm

74 |S.T.22.9 m 1,000
Rury ochronne (ostonowe) z PCW d: 110mm

75 S.T.22.10 studnia 1,000
Studnia z kregdéw betonowych o srednicy 1000 mm / z wtazem typu ciezkiego -
bez dna

76 |S.T.22.16 m 100,000
Proba rurociggu o srednicy do 110 mm - 1 proba

77 S.T.22.16 m 100,000

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150 mm
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78 |S.T.22.16 m 100,000
Jednokrotne ptukanie rurociagéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do
150 mm

79 |S.T.22.16 kpl 1,000
Koszty badan prébek wody w Sanepidzie

80 |S.T.22.4 m3 32,400
Obsypka piaskowa 30cm ponad wierzch rur
100*0,9*0,36 32,400

81 |S.T.22.15 m 100,000
Oznakowanie trasy przewodow tasmg ostrzegawczg

82 |S.T.22.3 m3 101,100
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych gteb.wykopu do
3.0 m, grunt.kat.lV
153-18-32,4-1,5 101,100

83 |S.T.22.3 m3 51,900
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt kat.I-11I

nadmiar ziemi /

153-101,1 51,900

84 |S.T.22.3 m3 51,900
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V [S=4]

85 |S.T.22.3 m3 51,900
Koszt skladowania ziemi na wysypisku

86 |S.T.24.1 m 100,000
Obstuga geodezyjna

4 Kanalizacja sanitarna

87 S.T.39.3 m3 60,54
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku ; gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu Ill-I\V
0,2*(12*1,6*0,9+13*1,7*0,9+32*3*1+48*2,1*0,9+18,5*1,7*0,9+25
,5*2,2*0,9) 60,54

88 |S.T.39.3 m3 242,148
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, giebokos¢ wykopdw do 3 m, kat.gruntu Ill-1V
0,8*(12*1,6*0,9+13*1,7*0,9+32*3*1+48*2,1*0,9+18,5*1,7*0,9+25
,5%2,2%0,9) 242,148

89 |S.T.39.3 m3 44,000
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku ;gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu IlI-IV / poszerzenie wykopéw pod
studzienki
2*1*2*11 44,000

90 |S.T.39.1 godz. 50,000
Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce - Dn otworéw 150-500mm

91 |S.T.39.1 m2 651,300
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umocnienie azurowe, grunt kat.Ill-IV
2%(12*1,6+13*1,7+32*3+48*2,1+18,5*1,7+25,5*2,2) 651,300

92 |S.T.39.4 m3 27,46

Podtoze z materiatow sypkich o gr.20 cm / podsypka piaskowa

0,2*(12*0,9+13*0,9+32*1+48*0,9+18,5*0,9+25,5*0,9) 27,46




W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2007-04-03 str. 7

‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llogé

93 |S.T.394 m3 0,786
Podktady betonowe na podiozu gruntowym (B-15) / pod separatory
0,2*(1,5*1,1+1,9*1,2) 0,786

94 |S.T.41.1 kpl 1,000
Separator koalescencyjny typ EH1504D z PE ( np. Techneau )

95 |S.T.41.1 kpl 1,000
Separator tluszczu z osadnikiem typ DGO3E z PE ( np. Techneau )

96 |S.T.40.1 m 130,000
Rurociagi z PVC faczone na wcisk o $rednicy zewnetrznej 160 mm/ lite kl. S,
SN 8

97 |S.T.40.1 m 60,000
Rurociagi z PVC taczone na wcisk o $rednicy zewnetrznej 200 mm/ lite kl. S,
SN 8

98 |S.T.40.2 studnia 4,000
Studnia z kregbéw betonowych o srednicy 1200 mm tgczonych na uszczelke z
prefabrykowang kinetg i wlazem
typu ciezkiego

99 S.T.40.2 studnia 5,000
Studnia z kregoéw betonowych o srednicy 1200 mm taczonych na uszczelke z
prefabrykowang kinetg i wlkazem
typu ciezkiego / kaskadowa

100 |S.T.39.1 kpl 12,000
Montaz elementow o rozpietosci 4.00 m/ zabezp. istn. uzbrojenia

101 S.T.39.1 kpl 12,000
Demontaz elementéw o rozpietosci 4.00 m

102 |S.T.42.1 zabez.o dt.do 1.5m 3,000
Zabezpieczenie kabli enrgetycznych rurg dwudzielng typu Arot d:160mm

103 S.T.42.1 zabez.o dt.do 1.5m 1,000
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurg dwudzielng typu Arot d:110mm

104 |S.T.44.1 odcinek 1,000
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 200 mm - 1 préba

105 |S.T.44.1 odcinek 5,000
Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 160 mm - 1 préba

106 |S.T.39.5 m3 59,826
Obsypka piaskowa 30cm ponad wierzch rur
0,46*(12*0,9+13*0,9+32*1+48*0,9+18,5*0,9+25,5*0,9)
-32*0,031-117*0,02 59,826

107 |S.T.39.5 m3 25,004
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do
3.0 m, grunt.kat.IV
0,2*(60,54+242,148+44-27,46-0,786-60-1,5*1,1*1,1-1,9*1,5*1,2-
9*3,14*0,6*0,6*1,4*9) 25,004

108 |S.T.39.5 m3 100,016
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu [ll-1V
0,8*(60,54+242,148+44-27,46-0,786-60-1,5*1,1*1,1-1,9*1,5*1,2-
9*3,14*0,6*0,6*1,4*9) 100,016
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109

S.T.39.3

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt kat.I-11I
nadmiar ziemi /

m3 221,668

60,54+242,148+44-25,004-100,016 221,668

110

S.T.39.3

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V [S=4]

m3 221,668

111

S.T.39.3
Koszt skladowania ziemi na wysypisku

m3 221,668

112

S.T.44.1
Obstuga geodezyjna

m 190,000




