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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgca wiata wykonana jest w systemie, ktérego adaptacja przy rozbudowie bytaby nieekonomiczna, dlatego tez przewiduje sie wybu-
rzenie wiaty istniejgcej i wykonanie nowej, o wielkosci pozwalajacej na wprowadzenie parkowania dwustronnego. Opis dla wyburzenia ha-
li zamieszczono w czesci konstrukcyjne;.

Projektuje sie wiate garazowa o poprzecznym uktadzie konstrukcyjnym, ktéry stanowig ramy z dwuteownika HEA 300, zamocowane w
zelbetowych stopach fundamentowych. Opis uktadu konstrukcyjnego hali zamieszczono w czesci konstrukcyjnej.

Z zewnatrz (Sciany oraz zadaszenie) hala bedzie obtozona warstwowymi ptytami elewacyjnymi, wykonczonymi dwustronnie blachg stalo-
wa, wypetnionymi sprasowanym styropianem lub pianka poliuretanowa. Plyty bedg mocowane do szkieletu stalowego, dopasowanego
do wielkosci ptyt, powigzanego do zasadniczej konstrukcji hali.

Wiata bedzie wyposazona w bramy segmentowe, przystosowane wielkosciowo z jednej strony do wjazdu samochodéw ciezarowych, a z
drugiej do samochodéw typu “furgon”. Bramy bedg posiadaly segment z naswietlami oraz z doprowadzeniem powietrza do wnetrza
wiaty.

Posadzka w obrebie stanowisk parkingowych bedzie wykonana jako betonowa, w spadku utozonym na zewnatrz.

W obrebie wiaty wydziela sie dwa stanowiska naprawcze do napraw doraznych, wyposazone w podnosniki hydrauliczne. Dla obstugi sta-
nowisk naprawczych przewiduje sie wydzielenie pomieszczen socjalnych. W obrebie tej strefy wydzielono m.in. szatnie z umywalnia, we-
zet sanitarny, pomieszczenie socjalne (Sniadaniowe) oraz podreczny magazynek na podstawowy sprzet naprawczy.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
1JROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW - CPV 45216 110-8
1.1)ST 1.1 - ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111100-09
1KNR 4-03 |Demontaz wysiegnikdéw na scianie na konstrukcji stalowej szt.
d.1.11143-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2IKNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.10354-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.10506-04
55*10 m2 550.000
RAZEM 550.000
4KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw normal-szt.
d.1.10810-07 nych o wys. 280-320 mm
260 szt. 260.000
RAZEM 260.000
5|KNR 2-05 |Rozbidrka sciany z blach stalow.,ocynkow.,powlekanych - analogia m?2
d.1.10903-02 Krotnosé = 0.3
4.6*2*11+2*55*10 m2 1201.200
RAZEM 1201.200
6/KNR 4-01 |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.10348-03 nej
2*1.0*2.0 m2 4.000
RAZEM 4.000
7/KNNR 3 Zerwanie posadzek cement. m2
d.1.10801-03
55*10 m2 550.000
RAZEM 550.000
8KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.1.10301-03
550*0.15 m3 82.500
RAZEM 82.500
9KNR 4-04 |Rozebranie taw,stép zelbetowych o grub.(wys.) ponad 100 cm m3
d.1.10302-06
30*1.0*1.5*1.0 m3 45.000
RAZEM 45.000
10KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przestrzenne o rozstawie stojakéw 3,07 m i wys. do 6m?2
d.1.11657-02 m
17*4 m2 68.000
RAZEM 68.000
11KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.10108-11 odl.do 10 km - pierwsz km
0.48+550*0.05+82.+45 m3 154.980
RAZEM 154.980
12KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.1.10108-12 nast. 9 km
Krotnosé = 9
154.98 m3 154.980
RAZEM 154.980
13Wycena wia;Optata za wysypisko m3
d.1.1lsna
154.98 m3 154.980
RAZEM 154.980
1.2|ST 1.2 - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
14KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda-ms3
d.1.2/0104-02 mentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. llI
92 m3 92.000
RAZEM 92.000
15KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.2/0108-06 grunt.kat. 1l
92 m3 92.000
RAZEM 92.000
16 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.2/0108-08 Krotnosé = 9
92 m3 92.000
RAZEM 92.000
17\Wycena wia;Optata za wysypisko m3
d.1.2)sna
92 m3 92.000
RAZEM 92.000
1.3ST 1.3 - ROBOTY ZBROJARSKIE - CPV 45262310-7
18KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli Stal zbroje- |t
d.1.3/02 0259-02 |niowa 34GS
1.029 t 1.029
RAZEM 1.029
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
19KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli Stal zbroje- |t
d.1.302 0259-02 |niowa St3SX
0.192 t 0.192
RAZEM 0.192
1.4ST 1.4 - BETON KONSTRUKCYJNY - CPV 45262311-4
20KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.41101-01
29*1.8*1.8*0.2 m3 18.792
RAZEM 18.792
21KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 2.5m3 m3
d.1.4/0204-03
(1.8*1.8*0.5+0.5*0.5*1.8)*32 m3 66.240
RAZEM 66.240
22IKNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1.40202-01
(2*(51.16+17)-32*1.8)*0.5*0.5+0.5*0.5*(17+17+3+4+6.5) m3 31.555
RAZEM 31.555
23KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1.40205-01
788.6*0.2 m3 157.720
RAZEM 157.720
24KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.na gotowym podiozu m3
d.1.40218-01
(4.3*3)*0.35*1.15+3.85 m3 9.042
RAZEM 9.042
25/KNR-W 2- |Zelbetowe plyty stropowe gr. 18 cm ptaskie m2
d.1.402 0217-02 |Krotno$¢ = 1.2
206.13 m?2 206.130
RAZEM 206.130
1.5ST 1.6 - KONSTRUKCJE MUROWE - CPV 45262520
26|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.502 0101-05
0.5*0.5*(17+2*51.16-3*8.2)+0.5*0.6*(3*8.2+17) m3 36.160
RAZEM 36.160
27[KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.ponad 4.5m z cegiet pelnych |m2
d.1.5/02 0104-01 |[lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.1 ceg.
17*5*3+5.0*12.6*2+5*(3.96+6.44+2.84) m?2 447.200
RAZEM 447.200
28KNR 2-02 |Scianki dziatlowe pelne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m?2
d.1.50120-02
3.2%(1.25+0.9+1.25+1.25+3.0+3.0+1.35+1.47+1.47+1.25) m?2 51.808
RAZEM 51.808
29KNNR 2 Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m
d.1.5/0308-02
2*8 m 16.000
RAZEM 16.000
30KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne $r 150 mm z tworzywa sztucznego szt.
d.1.517 0137-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6/ST 1.7 - KONSTRUKCJE | ELEMENTY STALOWE - CPV 28800000-0
31KNR-W 2- |Wiaty o konstr. kratowej stupowo-wigzarowej z lekkg obud.z blach fatd.bez |t
d.1.6/05 0109-04 |ocieplenia
49.510 t 49.510
RAZEM 49.510
32\Wycena whaiPraca sprzetu ciezkiego rycz.
d.1.6/sna
1 rycz. 1.000
RAZEM 1.000
33KNR-W 2- |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ociepleniem dwupowtokotim?2
d.1.6/05 1007-03 |wa montowang metodg tradycyjng
2*17%5.5+2*51.16*5-287.47 m?2 411.130
RAZEM 411.130
34KNR-W 2- |Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda tradycyjng - montaz tacz- kg
d.1.6/05 1003-02 |nikéw
590 kg 590.000
RAZEM 590.000
35|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 15 kg z profili zimnogie- |t
d.1.6/05 1006-01 [tych pod lekkg obudowe
0.65 t 0.650
RAZEM 0.650
36KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be-|m
d.1.6/0313-05 lek stalowych do IPE 240 mm - osadzenie nadprozy stalowych, wykonanie po-
duszki, osadzenie belek (materiat stal. wg dyspozycji projektu konstrukcji )
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
37KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be-|m
d.1.6/0313-04 lek stalowych do IPE 140 mm - osadzenie nadprozy stalowych, wykonanie po-
duszki, osadzenie belek (materiat stal. wg dyspozycji projektu konstrukcji )
8*1.6 m 12.800
RAZEM 12.800
38KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be-|m
d.1.6/0313-04 lek stalowych do L50x50x5 mm - osadzenie nadprozy stalowych, wykonanie
poduszki, osadzenie belek (materiat stal. wg dyspozycji projektu konstrukcji )
1.3 m 1.300
RAZEM 1.300
39KNR-W 2- |Schody metalowe z podestem t
d.1.6/05 0210-01
0.215 t 0.215
RAZEM 0.215
40Wycena wiaiBalustrady stalowe z pochwytem drewnianym m
d.1.6/sna
6 m 6.000
RAZEM 6.000
41KNR-W 2- |Wycieraczki segmentowe, z tekstylnymi wktadami czyszczacymi osadzonymi |szt.
d.1.6/02 1219-03 |w profilach aluminiowych, mocowane we wnece wykonanej w posadzce, wyko
nczonej katownikiem aluminiowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przestrzenne o rozstawie stojakéw 3,07 m i wys. do 6/m2
d.1.6/1657-02 m
17*4 m?2 68.000
RAZEM 68.000
1.7ST 1.9 - ROBOTY BLACHARSKIE - CPV 45260000-7
43 KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi- |m2
d.1.7/0504-02 nieciu ponad 25 cm
2*(17+51.16) m?2 136.320
RAZEM 136.320
44KNNR 2 Obrébki blacharskie kominéw w dachach krytych papa lub dachéwka szt.
d.1.7/0504-07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
45KNNR 2 Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub |szt.
d.1.7/0504-07 dachéwka
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
46 KNR-W 2- |Rynny dachowe poétokragte o $r. 13 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.7/02 0519-04
2*51.16 m 102.320
RAZEM 102.320
47/ KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 110mm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.7/02 0526-03
4*6 m 24.000
RAZEM 24.000
1.8ST 1.10- ROBOTY DEKARSKIE - CPV 45261210-9
48 KNR-W 2- |Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych trapezowych montowana |m?2
d.1.8/05 1001-01 |metodg tradycyjng
4.07*3.0+51.16*17 m?2 881.930
RAZEM 881.930
49KNR-W 2- |Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda tradycyjng - montaz tacz- kg
d.1.8/05 1003-02 |nikéw
420 kg 420.000
RAZEM 420.000
50 KNR-W 2- |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 15 kg z profili zimnogie- |t
d.1.8/05 1006-01 [tych pod lekkg obudowe
1.2 t 1.200
RAZEM 1.200
51KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 70cm szt.
d.1.8/0513-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52\Wycena whaiWyrzutnia spalin, odciag bebnowy SR 15 szt.
d.1.8sna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53 Wycena whtaiWywietrzaki WLO $r. 25 mmz osprzetem szt.
d.1.8sna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
54 kalk. wtasnajmontaz wentylatoréw z modutem opézniajgcym szt.
d.1.8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
55KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przestrzenne o rozstawie stojakéw 3,07 m i wys. do 6m2
d.1.81657-02 m
17*4 m?2 68.000
RAZEM 68.000
2IROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH - CPV 4521 6110-8
2.1]ST 2.1 - WYLEWKI | WARSTWY WYROWNAWCZE - CPV 288142800-7
56 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - $srodek gruntujacy m?2
d.2.1/02 1130-01
869.72+81.16 m?2 950.880
RAZEM 950.880
57/KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zast. pompy do beto-m3
d.2.102 1101-07 |nu na podtozu gruntowym
51.16*17*0.15 m3 130.458
RAZEM 130.458
58NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej 0 |m?2
d.2.1202 1132- |gr.5cm
01
81.16 m2 81.160
RAZEM 81.160
59NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej - |m?2
d.2.1202 1132- |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 cm
02 Krotnosé = 3
81.16+206.13 m?2 287.290
RAZEM 287.290
60KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - dotwardzenie powierzchni m?2
d.2.1/02 1130-01
788.6 m?2 788.600
RAZEM 788.600
61KNR 2-02 |Osiatkowanie wylewki m?2
d.2.10817-01
788.6+81.12 m?2 869.720
RAZEM 869.720
2.2IST 2.2 - 1ZOLACJE - CPV 45320000-6
62|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw i |m2
d.2.2/0604-01 $cian fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawa,
0.5*2*(51.15+17)+0.5*2*(51.16+17) m?2 136.310
RAZEM 136.310
63KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2.2/02 0608-01 |chu konstrukcji na lepiku
81.12+1.5*4*2*1 m?2 93.120
RAZEM 93.120
64 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku |m2
d.2.2/02 0608-09 |z siatkg metalowg,
(51.16*2+2*17--10*3-3.1-3.4-0.9-3.4)*0.5 m?2 77.760
RAZEM 77.760
65KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z 2x papa termozgrzewalng m?2
d.2.2/0207-02 Krotnos¢ = 2
0.8*2*(51.16+17)+0.8*2*(17+2.84+3.96+6.44) m?2 157.440
RAZEM 157.440
66|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z membrany izolacyjnej m?2
d.2.2/0207-02 Krotnos¢ = 2
109.56 m?2 109.560
RAZEM 109.560
67NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z 2x papa termozgrzewalng m?2
d.2.2202 0618- |Krotnos¢ =2
03
51.16*17 m2 869.720
RAZEM 869.720
68KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-jm2
d.2.2/02 0606-01 |ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
81.12 m?2 81.120
RAZEM 81.120
69)KNR-W 2- |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych folig w ptynie dwuwars-m2
d.2.2/02 1129-01 towo
Krotnosé = 2
1.25*3.0+2.0*3.0+2.05*(2.84*2+2*1.35+2*2+2*1.25+3.0+1.5) m2 49.479
RAZEM 49.479
2.3 ST 2.3 - WYMIANA | NAPRAWA STOLARKI PVC - CPV 45422100-2
70KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m2
d.2.31023-02 do 0.6 m2
2*0.41 m2 0.820
RAZEM 0.820
71KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m2
d.2.31023-03 do 1.0 m2
3*0.81 m2 2.430
RAZEM 2.430
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
72IKNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m2
d.2.311023-04 ponad 1.0 m2
1.08+1.44 m?2 2.520
RAZEM 2.520
73 KNR 2-05 |Montaz parapetéw wewnetrznych PVC szt.
d.2.3/0904-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
74KNR 2-05 |Montaz parapetoéw zewnetrznych stal. szt.
d.2.3/0904-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
75KNR-W 2- |P.A. montaz nawiewnikéw higristerowanych dwustrumieniowych szt.
d.2.317 0156-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.4ST 2.3 - WYMIANA STOLARKI | SLUSARKI STALOWEJ - CPV 45421114-6
76/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych z kratkg nawiewna fabrycznie wy- [m2
d.2.41103-01 konczonych
2*2.1 m?2 4.200
RAZEM 4.200
77KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych m?2
d.2.41103-01
2*2.1+1.9 m?2 6.100
RAZEM 6.100
78KNNR 2 Montaz drzwi stal, lub wzmocnione. z zamkami patentowymi m2
d.2.41302-03
3.44 m?2 3.440
RAZEM 3.440
79KNR-W 2- |Bramy do garazy podnoszone stalowe segmentowe m?2
d.2.402 1205-07
14+11*14+9.3*10+9.6+9.3 m?2 279.900
RAZEM 279.900
2.5ST 2.4 - ROBOTY TYNKARSKIE - CPV 45410000
80KNR-W 2- \Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych wyprawag klejowg m?2
d.2.502 1129-01
211+565.25+214.2 m?2 990.450
RAZEM 990.450
81KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyklych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na | m?2
d.2.5/0602-02 $cianach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonowych na $cia-
nach ptaskich i stupach prostokatnych, do 5 m2 w jednym miejscu
5*17*5+3*%(3.96+6.44+17+3+3+3+3+1.25+1.25+1.25+0.9+1.35*2) m?2 565.250
RAZEM 565.250
82KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2.5/0602-04 $cianach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonowych na stro-
pach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych, do 5
m2 w jednym miejscu
12.6*17 m?2 214.200
RAZEM 214.200
83KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o pow. do 5 |m?2
d.2.50609-01 m2
17*5+5*(12.6+12.6) m?2 211.000
RAZEM 211.000
84KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato-|m?2
d.2.5/0926-01 zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
1.5*4*2*1+0.5*2*(51.15+17)+0.5*2*(51.16+17) m?2 148.310
RAZEM 148.310
85KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m?2
d.2.5/0926-06 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na belkach, stupach prostokatnych i
cylindrycznych
148.31 m?2 148.310
RAZEM 148.310
2.6)ST 2.5 - ELEMENTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH, G tADZ GIPSOWA - CPV 45410000-4
86/ KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowy- |m?2
d.2.6/02 2701-01 |mi hydrofobowymi
39.729 m?2 39.729
RAZEM 39.729
87|KNR 2-02 |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.5 mm wyk.mechan.na $cia- |m?2
d.2.6/2008-02 nach na podtozu betonowym
Krotnosé = 0.5
565.25 m?2 565.250
RAZEM 565.250
88KNR 2-02 |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.5mm wyk.mechan.na stro- m?2
d.2.62008-04 pach na podtozu betonowym
Krotnos¢ = 0.5
214.2 m?2 214.200
RAZEM 214.200
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz \Razem
2.7|ST 2.6 - POSADZKI | OKEADZINY Z PLYTEK - CPV 4 5430000
89KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 20x20 cm , gatunek | m?2
d.2.7/0822-06
2.05*(2.84*2+2*1.35+2*2+2*1.25+3.0+1.5) m?2 39.729
RAZEM 39.729
90KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami - listwy naroznikowe m
d.2.7/02 0840-08
39.73*1.15 m 45.690
RAZEM 45.690
91NNRNKB  |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luim?2
d.2.7)202 1118- |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
10
9.75 m?2 9.750
RAZEM 9.750
92INNRNKB |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na|m?2
d.2.7/202 2810- |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
4.07*3.0+0.15*3*3+26*(0.19+0.27)*1.1+2*1.1*1.1 m?2 29.136
RAZEM 29.136
93INNRNKB  |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x30 cm na zaprawie klejowej " |m
d.2.7)202 1122- |ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
06
9.75*1.15 m 11.213
RAZEM 11.213
94NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x30 cm na zaprawie |[m
d.2.7|202 2809- |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
02
29.136*1.15 m 33.506
RAZEM 33.506
95NNRNKB |(z.VI) Cokoliki - listwa wykanczajaca m
d.2.7|202 2809-
05
11.213 m 11.213
RAZEM 11.213
2.8ST 2.8 - ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8
96 KNR-W 2- |Malowanie farba akrylowo-lateksowa, glebokomatowa, zmywalng podtozy gipim?2
d.2.8/02 1510-01 [sowych $cian
39.729*1.4 m?2 55.621
RAZEM 55.621
97KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi kolorowymi (intensywnos$¢ pigmen- |m2
d.2.8/02 1510-03 [tu do 50%) powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
565.25-39.729 m?2 525.521
RAZEM 525.521
3ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CPV 45216110-8
3.1)ST 3.4 - OBRZEZA - CPV 45233123-7
98KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3.1/0404-02 petnione piaskiem
2*(51.16+17) m 136.320
RAZEM 136.320
3.2]ST 3.5 - PODBUDOWA - CPV 45233123-7
99KNNR 6 Warstwy odsaczajagce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3.2/0104-01
4.07*3.0+136.32 m?2 148.530
RAZEM 148.530
100KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.3.2/0113-05
51.16*17+12.21 m?2 881.930
RAZEM 881.930
101KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3.2/0113-02 Krotnosé = 2
881.93+136.32 m?2 1018.250
RAZEM 1018.250
102KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.3.2/0109-02 Krotnosé = 2
869.72 m?2 869.720
RAZEM 869.720
3.3ST 3.6 - NAWIERZCHNIA - CPV 45233123-7
103 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej zjm?2
d.3.3/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
136.32 m?2 136.320
RAZEM 136.320
4/0ST - ELEMENTY WYPOSAZENIA | SPRZETU - CPV 45216110-8
104\Wycena wiaiPodnosnik do warsztatu, dwukolumnowy, elektromechaniczny 4,5t szt.
d.4isna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Kosztorys Inwestorski - Czestochowa - hala garazowaRI300PODSTAWY WYCENY

Lp. Opis
1ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996
2/ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996
3ORGBUD wyd.lll 1994, biuletyny do 9 1996
4/ORGBUD wyd.Il 1986, biuletyny do 9 1996
5Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
6/(N.Z.) ATHENASOFT wyd.l 2001
7|(N.Z.) WACETOB wyd.| 1997
8/ORGBUD wyd. spec. 1998
9(N.Z.) WACETOB wyd.| 1992

10/(N.Z.) ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw

[y
[

(N.Z.) WACETOB 2000

12

(N.Z.) IGM wyd.| 1998
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.Jacetylen techniczny rozpuszczony kg 5.7199 5.7199
2.bale iglaste obrzynane 50 mm KLII m3 0.0245 0.0245
3.bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.5200 0.5200
4.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 287.9263 287.9263
5./beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 172.2172 172.2172
6.blacha stalowa gruba - walcowana na gorgco kg 1.2907 1.2907|
7.|blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 mm kg 19.6188 19.6188
8.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 45.1211 45.1211
9./blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 221.0124 221.0124
10./blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,5 mm_|kg 829.8480 829.8480
11.bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 1695.9021 1695.9021
12./bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt 2650.5258 2650.5258
13.|bramy stalowe m2 279.9000 279.9000
14./cegta budowlana petna szt | 41455.4375 41455.4375
15./cegta budowlana petna szt 2662.3625 2662.3625
16./cement 25 z dodatkami t 0.3044 0.3044
17./cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 138.7838 138.7838
18./deski iglaste m3 0.5633 0.5633
19./deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.11I m3 1.1675 1.1675
20./deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 1.3590 1.3590
21.deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.2622 0.2622
22./deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.5142 0.5142
23./deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.II m3 0.7800 0.7800
24.drewno okragte na stemple budowlane m3 0.8212 0.8212
25.drewno okragte na stemple budowlane m3 0.3129 0.3129
26./drewno opatowe kg 484.7038 484.7038
27.drewno opatowe kg 463.4538 463.4538
28./drzwi stal, lub wzmocnione z zamkami patentowy- |m2 3.4400 3.4400
mi
29./dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 68.3352 68.3352
30.|elektrody szt 559.7997 559.7997|
31..element poprzeczny z blachy ksztattowej m 63.5670 63.5670
32.,emulsja asfaltowa izolacyjna kg 160.2000 160.2000
33.[farba akrylowa kolorowa (intensywnos¢ pigmentu  |dm3 145.0439 145.0439
do 50%)
34.farba akrylowo-lateksowa, gtebokomatowa, zmywal:dm3 16.0800 16.0800
na
35./farba gruntujgca CT 16 dm3 44.4933 44.4933
36./farba olejna do gruntowania dm3 97.9648 97.9648
37./farba olejna nawierzchniowa dm3 92.3671 92.3671
38./folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm|m?2 194.6869 194.6869
39./gaz propan-butan kg 173.9435 173.9435
40./gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 4.8258 4.8258
41.|gips szpachlowy kg 19.7442 19.7442
42.gwozdzie budowlane okragte gote kg 309.8680 309.8680
43.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 100.4260 100.4260
44 klamerki mocujgce szt 113.6154 113.6154
45.|klej winylowy emulsyjny kg 1.8274 1.8274
46.kliniec kamienny t 186.9692 186.9692
47 .Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 139.0464 139.0464
48.kotwy stalowe szt 48.1127 48.1127
49.|kratki wentylacyjne szt 2.0000 2.0000
50.krawedziaki iglaste m3 0.3976 0.3976
51.krawedziaki iglaste kI. 11 m3 1.0785 1.0785
52.ksztattowniki walcowane - dwuteowniki IPE 240 kg 347.6012 347.6012
53. ksztattowniki walcowane - dwuteowniki IPE 140 kg 330.3988 330.3988
54.ksztattowniki walcowane - L50x50x5 kg 10.6012 10.6012
55. ksztattowniki z blachy-katownik przy$cienny m 34.1676 34.1676
56.lakier asfaltowy dm3 0.2151 0.215]]
57./lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 408.9302 408.9302
58.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraikg 336.0188 336.0188
co
59. listwa wykonczajaca m 11.5505 11.5505
60.listwy naroznikowe z PCV m 48.8875 48.8875
61.tgczniki rozporowe kpl. szt 149.7778 149.7778
62.membrana izolacyjna m2 241.0315 241.0315
63.miat kamienny t 12.6118 12.6118
64.mieszanka betonowa m3 264.9167 264.9167|
65.mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 35.5337 35.5337
66.nasady wentyl.(komplety) z linkami odciggéw. kpl 2.0000 2.0000
67.Nawiewnik Higrosterowany Dwustrumieniowy szt 7.0000 7.0000
68./obrzeza betonowe 20x6 cm m 139.0463 139.0463
69./okna - profil PCV minimum trzykomorowy, wzmoc-|m?2 4.9500 4.9500

niony wktadka z profilu stalowego, szyby zespolone
0 wspotczynniku U=1,1
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
70.jokna - profil PCV minimum trzykomorowy, wzmoc-m?2 0.8200 0.8200
niony wktadka z profilu stalowego, szyby zespolone
0 wspotczynniku U=1,1
71.panele grubosci 100mm o rdzeniu styropianowym |m2 1318.9213 1318.9213
lub poliuretanowym, obtozonym obustronnie blachg|
stalowg, np. Paneltech
72.papa asfaltowa izolacyjna m2 66.2714 66.2714
73.papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2346.7252 2346.7252
74.papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 313.5126 313.5126
75.papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 183.3317 183.3317
76.papier $cierny m2 36.3850 36.3850
77 |parapety PVC systemowe biate szt 7.0000 7.0000
78.parapety z blachy ocynkowanej powlekanej 0.6mm |szt 7.0000 7.0000
79.pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgo- kg 567.8378 567.8378
ciowej
80./pianka poliuretanowa dm3 2.2384 2.2384
81.piasek m3 90.5748 90.5748
82.piasek do zapraw m3 0.4266 0.4266)
83.|Piasek uszlachetniony m3 10.4012 10.4012
84.|ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe m2 12.3466 12.3466
85.|plytki i ksztaltki ceramiczne szkliwione $cienne gla- m2 41.7154 41.7154
zurowe 20x20cm , gat.l (kolorowe)
86.ptytki kamionkowe GRES m2 35.1161 35.1161
87.|ptyty gipsowe hydrofobowe szt 115.2142 115.2142
88.|ptyty styropianowe m2 81.6480 81.6480
89.|ptyty styropianowe gr. 20 cm m2 97.7759 97.7759
90./Podnosnik do warsztatu, dwukolumnowy, elektro- |szt 1.0000 1.0000
mechaniczny 4,5t
91.|preparat do wzmocnienia i uodpornienia (folia w pty:dm3 56.5050 56.5050
nie)
92.pret wieszaka szt 84.2222 84.2222
93.|prety do zbrojenia betonu kg 182.6426 182.6426
94 |prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 10-t 1.0298 1.0298
18 mm
95.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r6 |t 0.1915 0.1915
mm
96.Prety stalowe okragte o $rednicy 12 ze stali St3S kg 0.4008 0.4008
97./Prety stalowe okragte o $rednicy 16 do 28 mm, ze kg 12.8987| 12.8987|
stali St3S
98./pustaki spalinowe ceramiczne szt 65.6007 65.6007
99.roztwor asfaltowy do gruntowania kg 55.1518 55.1518
100./roztwér asfaltowy do gruntowania kg 40.8943 40.8943
101.|Rura stalowa bez szwu, og6lnego przeznaczenia, |m 2.7001 2.7001
czarna, o Srednicy zewnetrznej 20/ 2,3 mm
102.|Rura stalowa bez szwu, og6lnego przeznaczenia, |m 8.2999 8.2999
czarna, o Srednicy zewnetrznej 25/ 2,6 mm
103.|siatka tkana Rabitza m2 80.8702 80.8702
104.|siatka zgrzewana 0.120x120mm m?2 939.2971 939.2971
105, silikon dms3 0.4853 0.4853
106./skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie |m?2 6.1000 6.1000
wykonczonych
107.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne z kratkg na-m2 4.2000 4.2000
wiewna fabrycznie wykonczonych
108./spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.7008 2.7008
109./spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1859 0.1859
110./sprezyny przyscienne szt 65.5593 65.5593
111.stal konstrukcyjna kg 50500.2000 50500.2000
112 |sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubosci |kg 652.5638 652.5638
ziarna do 3,5 mm (CT35)
113./$rodek gruntujgcy do tworzenia warstwy przewodzaikg 118.8595 118.8595
cej,bez zawartosci rozpuszczalnikéw
114.$rodek typu NITOFLOR HARDTOP kg 98.5762 98.5762
115./$ruby stalowe zgrubne z them 6-kgtnym, z gwintem|kg 6.0045 6.0045
na catej dt., z nakretkami i podktadkami
116.tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 49.1409 49.1409
117.thuczen kamienny t 863.4760 863.4760
118.|trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 5.9641 5.9641
119.juchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 7.9194 7.9194
120.juchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 204.6399 204.6399
121.|luszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych, |szt 2.0805 2.0805
prostokatnych
122.Wentylator z modutem opézniajgcym szt 2.0000 2.0000
123.\wieszak szt 84.2222 84.2222
124./woda m3 192.3093 192.3093
125./woda m3 2.2213 2.2213
126.woda z rurociggu m3 0.1667 0.1667|
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.

127.|Wycieraczki segmentowe, z tekstylnymi wktadami |m?2 0.2700 0.2700

czyszczacymi osadzonymi w profilach aluminio-

wych, mocowane we wnece wykonanej w posadz-

ce, wykonczonej katownikiem aluminiowym
128.\wyprawa klejowa dm3 565.5469 565.5469
129.Wyrzutnia spalin, odcigg bebnowy SR 15 szt. 1.0000 1.0000
130.Wywietrzaki WLO $r. 25 mmz osprzetem szt. 7.0000 7.0000
131.zaprawa m3 44.0736) 44.0736
132.|zaprawa m3 1.5542 1.5542
133.|zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka kg 22845.0367| 22845.0367,
134.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0070 0.0070
135.|zaprawa cementowa M 80 m3 6.2620 6.2620
136./zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80 m3 0.0018 0.0018
137.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.9853 0.9853
138.|zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 22.7715 22.7715
139.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.1600 0.1600
140.zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 2.8898 2.8898
141.]zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 9.8798 9.8798
142.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 228.4538 228.4538
143.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 82.5100 82.5100
144.materiaty pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:
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