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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc  iagéw i ruroci agéw do odprowadzania $ciekdw

Czestochowa - Samodzielny Pododdziat Prewencji Policji - PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ.
Identyfikator kosztorysu: Czestochowa Policja_przylacza_wody i
kan-sanit
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1 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1 S.T.39.1 m2 16,000
Rozebranie staranne nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm szarej ( behaton
8*2 16,000
2 S.T.39.1 m 4,000

Rozebranie kraweznikow betonowych o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

3 S.T.39.3 m3 15,30
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu IlI-1V

10*0,9*1,7 15,30
4 S.T.39.3 m3 72,000

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopdw do 3 m, kat.gruntu I1I-1V

24*1*3 72,000

5 S.T.39.1 godz. 30,000
Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace - Dn otworéw 150-500mm

6 S.T.39.3 m2 178,000

Umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umocnienie azurowe, grunt kat.lll-IV

2*(24*3+10*1,7) 178,000

7 S.T.39.1 m 10,000
Demontaz rury kanalizacyjnej o Srednicy 150mm w wykopie

8 S.T.39.1 m 25,000
Demontaz rury kanalizacyjnej o Srednicy 200mm w wykopie

9 S.T.39.1 m3 0,600
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1

10 S.T.39.1 m3 0,600

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km [S=9]

11 |S.T.39.1 t 1,320
Koszt skladowania gruzu na wysypisku.

0,6*2,2 1,320
12 |S.T.39.4 m3 6,60
Podtoze z materiatow sypkich o gr.20 cm / podsypka piaskowa
0,2*(10*0,9+24*1) 6,60
13 S.T.42.1 zabez.o dt.do 1.5m 2,000
Zabezpieczenie kabli enrgetycznych rurg dwudzielng typu Arot d:160mm

14 |S.T.40.1 m 10,000
Rurociggi z PVC tgczone na wcisk o $rednicy zewnetrznej 160 mm/ lite kl. S,
SN 8

15 S.T.40.1 m 25,000
Rurociggi z PVC taczone na wcisk o $rednicy zewnetrznej 200 mm/ lite kl. S,
SN 8

16 S.T.39.6 szt 1,000
Klapa zwrotna dn200mm
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17

S.T.40.2

Studnia z kregoéw betonowych o $rednicy 1200 mm taczonych na uszczelke z
prefabrykowang kinetg i wlkazem

typu ciezkiego / studnia S7iS1/

studnia

2,000

18

S.T.44.1
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy do 150 mm - 1 préba

odcinek

1,000

19

S.T.44.1
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200 mm - 1 préba

odcinek

1,000

20

S.T.39.5
Obsypka piaskowa 30cm ponad wierzch rur

m3

0,46*10*0,9+0,5*25*1 16,640

16,640

21

S.T.40
Oznakowanie trasy przewodow tasma ostrzegawcza

10+25 35,000

35,000

22

S.T.39.5
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do
3.0 m, grunt.kat.IV

m3

15,3+72-6,6-16,64-3,14*0,6*0,6*3,6 59,991

59,991

23

S.T.39.5

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt kat.I-11I
nadmiar ziemi /

m3

15,3+72-59,991 27,309

27,309

24

S.T.39.5

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V [S=4]

m3

27,309

25

S.T.39.5
Koszt skladowania ziemi na wysypisku

m3

27,309

26

S.T.39.3
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
15 cm

m2

16,000

27

S.T.39.3
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa gorna, gr.warstwy po zageszczeniu 8
cm

m2

16,000

28

S.T.39.3
Warstwy odsaczajgce zageszczenie reczne, gr.warstwy po zageszczeniu 20
cm

m2

16,000

29

S.T.39.3
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowej / 90 % odzysk kostki

m2

16,000

30

S.T.39.3
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 20x20 cm, grunt kat.IlI-1V

4,000

31

S.T.39.3
tawy betonowe zwykte pod krawezniki

m3

4*0,2*0,1 0,080

0,080

32

S.T.39.3
Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

4,000

33

S.T.44.1
Obstuga geodezyjna

43,000
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34

S.T.22.3
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu IlI-1V

m3

5*0,9*1,7 7,65

7,65

35

S.T.22.3

Umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umochienie azurowe, grunt kat.llI-1V

m2

2*5%1,7 17,000

17,000

36

S.T.22.4
Podtoze z materiatow sypkich o gr.20 cm / podsypka piaskowa

m3

5*0,9*0,2 0,90

0,90

37

S.T.22.11
Podtaczenia instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe /opaski/ z
odejsciem kotnierzowym na istniejgcych rurociggach o srednicy 350/80mm

szt

1,000

38

S.T.22.11
Krééce kotnierzowe o Dn: 80mm

kpl

1,000

39

S.T.22.11
Montaz redukcji stalowej dn80mm/65mm

szt

1,000

40

S.T.22.11
Zasuwa o0 srednicy 65 mm kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem z obudows i
skrzynka uliczng

kpl

1,000

41

S.T.22.9
Rury ochronne (ostonowe) z PCW d;160mm

5,000

42

S.T.22.7
Rury stalowe o zlgczach spawanych o Dz: 76mm

5,000

43

S.T.22.16
Dezynfekcja rurocigagéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150 mm

5,000

44

S.T.22.16
Jednokrotne ptukanie rurociggow sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do
150 mm

5,000

45

S.T.22.16
Koszty badan prébek wody w Sanepidzie

kpl

1,000

46

S.T.22.4
Obsypka piaskowa 30cm ponad wierzch rur

5*0,9*0,46 2,070

m3

2,070

47

S.T.22.15
Oznakowanie trasy przewodow tasma ostrzegawcza

5,000

48

S.T.22.3
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych gteb.wykopu do
3.0 m, grunt.kat.lV

7,65-0,9-2,07 4,680

m3

4,680

49

S.T.22.3

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt kat.I-llI
nadmiar ziemi /

7,65-4,68 2,970

m3

2,970

50

S.T.22.3

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V [S=4]

m3

2,970

51

S.T.22.3
Koszt skladowania ziemi na wysypisku

m3

2,970
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52 S.T.24.1 m 5,000
Obstuga geodezyjna




