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45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji  $ciekowe;j
Czestochowa - Samodzielny Pododdziat Prewencji Policji - PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

‘Identyfikator kosztorysu: Czestochowa_Policja_przylacze kan-deszcz ‘
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‘Nr ‘Nazwa ‘Jednostka miary llo$é
1 S.T.29.1 m2 8,000

Rozebranie staranne nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm ( behaton - szara

)
4*2 8,000
2 S.T.29.1 m 2,000

Rozebranie kraweznikow betonowych o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

3 S.T.29.3 m3 24,48
\Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gieb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu llI-IV

17*0,9*1,6 24,48
4 S.T.29.3 m3 68,800
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu IV

A*4*4,3 68,800

5 S.T.29.1 godz. 20,000
Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace - Dn otworéw 150-500mm

6 S.T.29.3 m2 54,400

Umocnienie scian wykopOw wraz z rozbidrkg, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umochienie azurowe, grunt kat.llI-1V

2*17*1,6 54,400
7 S.T.29.3 m2 68,800
Umocnienie scian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach kat.I-IV wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi
stalowymi, gteb.umocnienia do 6.0 m

4,3*16 68,800
8 S.T.29.4 m3 3,06
Podtoze z materiatow sypkich o gr.20 cm / podsypka piaskowa

0,2*17*0,9 3,06
9 S.T.29.6 m3 1,800
Podktady betonowe na podtozu gruntowym / pod przepompownige B-15

3*3*0,2 1,800
10 |S.T.31.2 kpl 1,000
Przepompownia wéd deszczowych typ "ECOPOMP" montaz wraz z kompl.

wyposazeniem w.g. dokum. techn.
oraz rozruchem hydraulicznym i elektrycznym przepompowni.

11 S.T.32.1 zabez.o dt.do 1.5m 1,000
Zabezpieczenie kabli enrgetycznych rurg dwudzielng typu Arot d:160mm
12 |S.T.30 m 17,000

Rurociagi z PVC taczone na wcisk o srednicy zewnetrznej 160 mm / rura
cisnieniowa PVC SDR21 d:160x7,7mm

13 S.T.34.1 odcinek 1,000
Proba wodna szczelnosci rur - 1 proba
14 |S.T.29.5 m3 7,038

Obsypka piaskowa 30cm ponad wierzch rur
0,46*17%0,9 7,038
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‘Nazwa

Jednostka miary

llos¢

15

S.T.30
Oznakowanie trasy przewodow tasma ostrzegawcza

m

17 17,000

17,000

16

S.T.29.5
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych giteb.wykopu do
3.0 m, grunt.kat.IV

m3

24,48+68,8-3,06-1,8-7,038-3,14*1,4*1,4*3,5 59,842

59,842

17

S.T.29.3

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt kat.I-11I
nadmiar ziemi /

m3

24,48+68,8-59,842 33,438

33,438

18

S.T.29.3

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V [S=4]

m3

33,438

19

S.T.29.3
Koszt skladowania ziemi na wysypisku

m3

33,438

20

S.T.29.3
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
15 cm

m2

8,000

21

S.T.29.3
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa gorna, gr.warstwy po zageszczeniu 8
cm

m2

8,000

22

S.T.29.3
Warstwy odsaczajgce zageszczenie reczne, gr.warstwy po zageszczeniu 20
cm

m2

8,000

23

S.T.29.3
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowej / 90 % odzysk kostki

m2

8,000

24

S.T.29.3
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 20x20 cm, grunt kat.IlI-1V

2,000

25

S.T.29.3
tawy betonowe zwykte pod krawezniki

m3

2*0,2*0,1 0,040

0,040

26

S.T.29.3
Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

2,000

27

S.T.34.1
Obstuga geodezyjna

20,000




