Przedmiar rob6t - przebudowy SPPP, ul. LegionéwC&stochowa

01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. D.01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysok&iowych km 0.44

Dla catej inwestyciji, dla drég dojazdowych i pardin

1. Roboty pomiarowe dla trasy drég w terenie rowgm:
dla drég dojazdowych i parkingbw439,36 m
Dlugosé trasy = 0.440 km

2. Geodezyjne wytyczenie punktéw gtéwnych i wyscwkowych trasy:
Dlugos¢ trasy= 0.440 km

3. Obstuga geodezyjna realizacji inwestycji:
Dlugosé trasy= 0.440 km

2. D.01.02.02. Zdj ecie warstwy humusu gr. 15 cm m 2393

Dla catej inwestyc;ji

1.Obliczenie wielkéci powierzchni do zdicia warstwy humusu:
powierzchnia obliczona komputerowo

- dla drég dojazdowych i parkingéw 1964m
- chodniki 0 nawierzchni z kostki betonowej 428m
RAZEM 2396 nf

Calkowita obgtos¢ zdjetego humusu: [2393x 0.15]358,95 nd

2. Reczne zdgcie humusu gr. 15 cm z odwozem na sktadowiskogiiektowe wywrotl 5 - 10t:
[2393x 0.15] = 358,95 tn

3.a D.01.02.04. Rozbiorki elementéw drég i ulic:
rozbidrka kraw eznikéw betonowych 15x30cn m 742

- kraweznik 15 x 30cm

1. Rozebranie kragznikéw betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na podsygmaentowo — piaskowej gr. 3 cm:
diugcéci obliczono komputerowo #42m

2. Rozebranie betonowych taw pod kegwnki (przyjeta powierzchnia przekroju poprzecznego fawy - 0496m
[742.00 x 0.06 ] %4.52 nd

3. Zatadunek gruzu kopafl0.6 nf i odw6z samochodem wywretls — 10 t na wysypisko wykonawcy
wg pkt. 1, 2 [ 742 x 0.15 x (0.30 + 0.03) + 44,581,25 ni

4. Utylizacja, sktadowanie i rekultywacja gruzuwgsypisku wykonawcy
wg pkt. 1, 2 [ 742 x 0.15 x (0.30 + 0.03) + 44,581,25 ni

3.b D.01.02.04. Rozbiorki elementdéw drog i ulic:
Nawierzchni z betonu asfaltowego gr.10 ct m 5291

- w catym zakresie inwestycji

1. Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego@ailiO - powierzchri obliczono komputerowo 5290,66m

2. Zatadunek gruzu kopatl0.6 ni i odwoz samochodem wywret — 10 t na wysypisko wykonawcy
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wg pkt. 1 5260,66x0.10=226,07m3
3. Utylizacja, skltadowanie i rekultywacja gruzuwgsypisku wykonawcy
wg pkt. 1 5260,66x0.10=226,07m3

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

4. D.02.01.01. Wykonanie wykopdw w gruntach I-1V kategorii m® 4818

Dla calej inwestyc;ji

Uwaga wykopy przygto w wypadku nie uzyskania odpowiedniejsnoéci na podiau, przy zatageniu wymiany
gruntu na gibokas¢ 45cm.

1. Wykopy kczne z transportem urobku na skladowisko przydbig& samochodem samowytadowczym 5-10t —
20 % ilasci wykopow z przeznaczeniem do wykonania nasypéw:
[20% x 4817,75] 963,55 m

2. Wykopy mechaniczne kopark.6 n? z transportem urobku na wysypisko wykonawcy samdem samowyta-
dowczym 5-10t - 80 % ikzi wykopow na odwoz:
[80% x 4817,75] =3854,42

D.02.03.01.
5. Wykonanie nasypéw m° 123
Dla catej inwestyc;ji

1. Zatadunek gruntu w staniezhym koparlg 0.6 n7 i transport ze skladowiska przyobiektowego samdem
samowytadowczym 5-10 t
(50% x 123.12) 61,56 ni

2. Zatadunek gruntu w staniezhym koparlg 0.6 n? i transport z ukopu samochodem samowytadowczyié &
(50% x 123,12) 61,56 i

3. Mechaniczne formowanie nasypow spycha® kW z przepychem na odlegto100 m - (80 %) gruntu do spo-
rzadzenia nasypow:
(80% x 123,12) 98,49 ni

4. Reczne formowanie nasypow z gruntu rodzimego przezmaego do sposzizenia nasypow (20%):
(20% x 123,12) 24,62 ni

D.03.03.01. Wykonanie warstwy odsiczajacej z mieszanki
6. kruszyw naturalnych m° 4990
Pod konstrukej drog dojazdowych i parkingu

1.Wykonanie warstwy odszajacej z mieszanki kruszyw naturalnych
- ciagi pieszo-jezdne i parkingi-  4989.8¢
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04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01.
7. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podiga m 5420
Dla calej inwestycji

1. Mechaniczne plantowanie i z@gczanie koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjriguntach I-IV kat.: po-
wierzchnie obliczono komputerowo :

-w miejscu budowy drég dojazdowych i parkingéw 988.82 M

-w miejscu budowy chodnikéw o nawierzchni z kodtetonowej— 429,48

Razem (4989.82 +429,48)5419.3 n

8. D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego medahiaznie
8a upiarnieniu 0/63mm grubcé¢ 23cm | n? 4990
8b upiarnieniu 0/31.5mm grubgé 15 cm  n? 430

-podbudow grubdci 20 cm naley wykona pod nawierzchai z ptyt azurowych drog dojazdowych i zjazdu
ul.Starej — 642+65m2
-podbudow grubdci 15 cm naley wykona pod nawierzchrichodnikéw- 83m2

1. Mechaniczne wykonanie i zeggczenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizegamechanicznie

a) o uziarnieniu 0/63mm i gruim 23cm naley wykona pod nawierzchaidrég dojazdowych i parkingéw
powierzchnia4989.82 m

b) o uziarnieniu 0/31.5mm i grum 15cm naley wykona pod nawierzchmichodnika
powierzchnia29,48 nf

05.00.00. NAWIERZCHNIE

9. D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki
9a betonowej gr. 8 cn
9b betonowej gr. 6 cn

4990
430

3!\) 3!\)

1.Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm:
- drogi dojazdowe, parkingi

3.Kostka brukowa betonowa gr.6cm:
- chodniki

1.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibraggmaianej gr. 8 cm na podsypce cementowo—piaskovw&j gr
cm. Powierzchnie do wykonania z kostki 8 cm oblitmz&omputerowo
- drogi dojazdowe i parkingi 4989.82m

2.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibragganaanej gr. 6cm na podsypce cementowo—piaskowapgr.
Powierzchnie obliczono komputerowo
-chodniki 429,48 n

06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

18. | D.06.01.01. | Humusowanie i obsianie traw | m* | 679
- humusowanie pokazano na Planie Zagospodarowanénd

1. Reczne roZcielenie humusu (gruntu kat. I-11) Zonego =678,7 nf

2. Obsiewanie nasionami traw skarp z ziemi urodsajn678,7 ni
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08.00.00. ELEMENTY ULIC

10. D.08.01.01. Kraw ezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej m 838

Dla calej inwestycji

1. Ulozenie kraveznikéw betonowych 15x30cm na podsypce cementowaskpiwej 1:4 gr. 3cm:
dtugdsci obliczono komputerowo 837.89 m

2. Wykonanie tawy betonowej z betonu B20 z oporeh kravezniki betonowe:

- dtugas¢ kraneznikéw 837.89 m

mieszanka betonowa na tawy - prgyjsredni powierzchnie przekroju tawy 0.06°m
[ 837,89 x 0.06 ] = 50.27 In

3. Transport technologiczny mieszanki betonowejadmdem samowytadowczym 5-10 T z wytworni wykonawcy
iloé¢ z poz. 2

11. D.08.03.01. Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskpwe| m 183

Dla catej inwestycji

1. Ulozenie obrzey betonowych 8x30cm na podsypce cementowo — piagkbwv gr. 3cm:
dtugdsci obliczono komputerowo182.38 m

2. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowe] - piiy§redni, powierzchnie przekroju 0.05°m
[182.38x0.05]=9.12

3. Transport technologiczny mieszanki betonowejadmdem samowytadowczym 5-10 T z wytworni wykonawcy
iloé¢ z poz. 2




