KWP K-ce roboty budowlane
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Przedmiar sto Jedn.
opisu
1 ROBOTY MURARSKIE, MALARSKIE
1.1 |KNR 0401 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegiet o 31,9955 m3
0329-0300 grubgsci ponad 1/2 cegly,na zaprawie wapiennej lub ceovemt
wapiennej
Przedmiar:
parter
0,55*0,4*2,0+0,95*2,05*0,4+0,2*0,43*0 *8 + 0,95 * 2,05
*0,42+23*%0,2*291+1,3*0,2*2,91+1*9,2*291+0,4*
05*20+36*291*0,2+35%2,91*0,2+842,91*0,2 +4,8%
02*291+0,95*2,05*0,4*2+0,7*2,0*D+05*2,0%0,2 +
0,9*2,0*0,2 = 18,8986
| pigtro
1,1*2,1*0,4+06*21*%0,42+0,2*%0,42*%2*25+0,5*0,42 *
2,12+2,66*0,39*2,4+21*1,0%*0,34+0,695,42*2,1+1,1*
2,1*0,45+0,95*2,1*0,42+0,9*%0,6 *2,1 £3,0969
Razem = 31,9955
1.2 | KNR 0401 Rozebranidgcianek z cegiet o grulioi 1/2 cegly na zaprawie 6,2068 m2
0348-0300 cementowo wapiennej
Przedmiar:
Piwnica
2,36 *2,63 = 6,2068
Razem = 6,2068
1.3 | KNR 0401 Rozebranigcian,filaréw.kolumn,wykonanych z cegiet na zaprawie 1,9600 m3
0349-0200 cementowo wapiennej
Przedmiar:
schody zewetrzne
28*2*05*2*0,35 = 1,9600
Razem = 1,9600
1.4 | KNR 0401 Uzupetnienigscian lub zamurowanie otworéw §gianach z cegty na 34,6549 m3
0304-0101 zaprawie cementowo wapiennej /wapno gaszone/
Przedmiar:
parter
1,16*2,91*0,12+0,95*2,91*0,12 + 0,9592,*0,12 + 0,4 *
042*2,0+165*0,12*291*4+1,2*0,12*0+0,85*0,12*
20+1,05*0,12*291+1,2*291*0,12+0,0,12*2,91+0,9 *
0,91*0,12+0,9*2,91*0,12 + 0,7 *0,12 * 403,55 * 0,12 * 2,91
+09*0,25*2,0+08*0,12*291+2,4*0,¥2,91+0,91*0,9%
0,12+0,25*0,4*2,0+3,1*291*0,12+1,52,91*0,12+0,4 *
012*2,0+16*291*0,12+05*2,91*0,#3,2*0,12*2,91 +
0,35*0,55*2,0+2,85*0,12*2,91+3,2*0,12,91+0,9*0,91
*0,12+2,1*2,91*0,12+0,9*0,91*0,12 +21* 0,12 *2,0 + 1,3 ¥
012*2,0+4,7*0,2*2,91+5,65*0,12*2,911,23*0,42*2,0 +
0,36 *0,36 *2,0+0,4*2,91*0,12+2,8*0,12,91 + 0,75 * 0,12
*2,91+0,9*%0,91*0,12 = 23,8786
| pigtro
0,38*0,42*2,1+1,07*0,12*2,91*2 +0,90*12*2,91 + 1,65 *
0,12*2,91*4+1,05*0,12*2,91 +1,3*0,12*91 + 1,02 * 2,91 4
0,12*0,4*2,91*0,12+0,91*0,9*0,12+0,29,42*20+25*
291*0,12+0,4*0,4*2,0+0,52*2,91*0,#0,91*0,9*0,12 +
29*291*%0,12+1,7*291*0,12+0,9*2,00%012 = 8,1753
Piwnica
0,3*0,6*0,25*18 = 0,8100
I1i 1l pi gtro
0,20*0,45*0,2*5+0,42*0,2*0,5*6 +0/0,42*0,5*8 +
0,42*0,6*0,35*5 = 1,7910
Razem = 34,6549
1.5 | KNR 0401 Wykucie z muru écieznic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2 77MP0O szt.
0354-0700
Przedmiar:
Parter
44 = 44,0000
| pigtro
33 = 33,0000
Razem = 77,0000

EDBUD Modut Kosztorys 3.17




KWP K-ce roboty budowlane
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Przedmiar sto Jedn.
opisu
1.6 | KNR 0401 Wykucie z muru écieznic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 34,6764 m2
0354-0800 m2
Przedmiar:
Parter
12%222+1,2*%222+1,2*%222+12*222A2*222+12*
222+12%222+1,2%222+1,2*2,22 = 2850
| pigtro
12*%2,22+1,22*%2,22+1,2*%2,22+1,2*2,22 10,7004
Razem = 34,6764
1.7 | KNR 0401 Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet z wykuciem 0,6120 m3
0313-0200 bruzd dla belek
Przedmiar:
Parter
1,2*0,1*0,4*5 = 0,2400
| pigtro
12*0,1*04*6+0,4*2,1*0,1 = 0,3720
Razem = 0,6120
1.8 | KNR 0401 Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet.dostarczenie i 31,2000 m
0313-0400 obsadzenie belek stalowych do i np 180 mm
Przedmiar:
parter
2*1,2*5 = 12,0000
| pigtro
6*12*2+2,4*2 = 19,2000
Razem = 31,2000
1.9 | KNR 0401 Umocowanie siatki "rabitza" na stopkach belek,beglydu na rodzaj 31,2000 m
0703-0300 belki stalowe,prefabrykowane
Przedmiar:
31,2000
1.10| KNR 0401 Wypetnienie oczek siatki ¢fo ciagnionej zapraw cementow ,na 3,1200 m2
0704-0300 scianach i stropach
Przedmiar:
31,2*0,1 = 3,1200
1.11| Analiza Dostawa i montadrzwi antywtamaniowych zewgrznych z zamkiem 1,0000 kpl
whasna magnetycznym i kontraldostpu w kolorze RAL 7037 - D1
Przedmiar:
1,0000
1.12| Analiza Dostawa i montadrzwi antywtamaniowych wewgtrznych 1,0000 kpl
whasna przeszklonych ( szkito bezpieczne ) z zamkiem magaaym i
kontrok dostpu w kolorze RAL7037 - D2
Przedmiar:
1,0000
1.13| Analiza Dostawa i montadrzwi antywtamaniowych wewvgtrznych z kontral 1,0000 kpl
wiasna dostpu w kolorze RAL 7037 - D3
Przedmiar:
1,0000
1.14| Analiza Dostawa i montadrzwi stalowych wewgtrznych wewstrznych w 34,0000 kpl
witasna kolorze RAL 7037 - D4
Przedmiar:
34,0000
1.15| Analiza Dostawa i montadrzwi stalowych wewgtrznych z kratk 3,0000 kpl
whasna wentylacyjr w kolorze RAL 7037 - D5
Przedmiar:
3,0000
1.16| Analiza Dostawa i montadrzwi stalowych wewgtrznych o wymiarach 90x70 10,0000 kpl
wiasna w kolorze RAL 7037 - D6

Przedmiar:
10,0000
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117

Analiza
wiasna

Dostawa i montadrzwi stalowych wewgtrznych o wymiarach
90x200 w kolorze RAL 7037 - D7

Przedmiar:
5,0000

5,0000

kpl

1.18

Analiza
wiasna

Dostawa i montadrzwi do cel w¢ziennych i aresztéw DIPOL
ZK-01/ZM - D8

Przedmiar:
22,0000

22,0000

kpl

1.19

Analiza
wiasna

Dostawa i montadrzwi stalowych wewgtrznych zewstrznych
ocieplanych w kolorze RAL 7037 - D9

Przedmiar:
4,0000

4,0000

kpl

1.20

Analiza
wiasna

Dostawa i montadrzwi stalowych wewgtrznych wzmocnionych w
kolorze RAL 7037 - D10

Przedmiar:
8,0000

8,0000

kpl

1.21

KNRu 0202
2702-0200

Demonta sufitéw podwieszanych analogia wspoétczynnik do R30

Przedmiar:
Parter
204,52
| pigtro
210,74
Razem

204,5200

210,7400
415,2600

Mnozniki:
R =0,3300

415,260(

m2

1.22

KNR 0202
1210-0200

Kraty stale pgtowe, osadzone ¥cianach o powierzchni do 2 m2. kra
stalowe w celach mieszkalnych

Przedmiar:

parter

1,6 *1,25*16 = 32,0000
| [ pietro

1,6 *1,25*15 = 30,0000
Razem = 62,0000

ty

62,0000

m2

1.23

KNR 0202
1210-0200

Kraty stale pgtowe, osadzone ¥cianach o powierzchni do 2 m2. kra
stalowa zewetrzna w kolorze RAL 7037 K4

Przedmiar:

Krata K4

0,9*2,0 = 1,8000
Razem = 1,8000

ta

1,8000

m2

1.24

KNR 0202
1210-0300

Kraty stale pgtowe, osadzone ¥cianach o powierzchni ponad 3 m2
Kraty wewrgtrzne w kolorze RAL 7037 -K1,

Przedmiar:

Krata K1

1,1*2,45*4 = 10,7800
Razem = 10,7800

10,7800

m2

1.25

KNR 0202
1210-0300

Kraty stale pgtowe, osadzone ¥cianach o powierzchni ponad 3 m2
Kraty wewrgtrzne w kolorze RAL 7037 - K3

Przedmiar:

Krata K3

1,4*245*5 = 17,1500
Razem = 17,1500

17,1500

m2

1.26

KNR 0202
1210-0300

Kraty stale pgtowe, osadzone wcianach o powierzchni ponad 3 m2
Kraty wewrgtrzne w kolorze RAL 7037 -, D2

Przedmiar:

Krata D2

2,55*245*2 = 12,4950
Razem = 12,4950

12,4950

m2
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1.27| KNR 0019 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrédpkbsadzenia, okna rozwierane 1,4375 m2
1023-0601 i uchylno rozwierane jednodzielne o powierzchnilgem?2 okno z PC
03
Przedmiar:
1,15%1,25 = 1,4375
1.28| Analiza Dostaw i monta lustra weneckiego o wymiarach 113x125 dgiazy z 1,0000 kpl
wiasna PCV kolor biaty
Przedmiar:
1,0000
1.29| Analiza Dostawa i montaobudowy grzejnikéw z siatki w ramie stalowej 98,0000 kpl
wiasna kotwionej wscianie
Przedmiar:
Parter
50 = 50,0000
| pigtro
48 = 48,0000
Razem = 98,0000
1.30| KNR 0401 Uzupehieniecian lub zamurowanie otworéw §gianach z cegly na 48,4000 m3
0304-0101 zaprawie cementowo wapiennej /wapno gaszone/mumygitze W
celach
Przedmiar:
Murowane prycze w celach wyobleniem nari&éw
parter
0,8*2,0*0,55*24 = 21,1200
| pigtro
0,8*2,0*0,55*31 = 27,2800
Razem = 48,4000
1.31| KNR 0401 Tynki wewretrzne zwykle kat. lll/lwap.gaszone/ wykonane 172,7000 m2
0716-0100 recznie,podiée z cegly,pustakow cer.gazo i pianobeggianach
ptaskich,pow.poditogi pomieszazeo 5m2 tynk pryczy
Przedmiar:
Wykonanie tynku na pryczach gziennych
parter
(0,8*2,0+0,8*0,55+2,0*0,55) *24 #5,3600
| pigtro\
(0,8*2,0+0,55*0,8+0,55*2,0) *31 €7,3400
Razem = 172,7000
1.32| KNR 0401 Dwukrotne malowanie starych tynkéw wegtrznychscian farbami 172,7000 m2
1206-0500 olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem
Przedmiar:
Malowanie pryczy wiziennych farh olejna
parter
(0,8*2,0+0,8*0,55+2,0*0,55) *24 #5,3600
| pigtro\
(0,8*2,0+055*0,8+0,55*2,0) *31 97,3400
Razem = 172,7000
1.33| KNR 0401 Odbicie tynkéw wewetrznych z zaprawy cementowo wapiennej o 3 485,7258 m2
0701-0500 powierzchni ponad 5 m2 rgaianach,filarach,pilastrach

Przedmiar:

Parter

(511 +5,60+2,68+1,4+2,68+256+1,4882%6,43+ 3,0+
1,76 +2,29+4,38+25+4,38+ 3,25+ 4,38 774,38+ 2,89 +
4,38 +3,25+4,38+2,52+293+2,11 +2,88843; 2,6 + 5,65 +
2,59 +565+2,77 + 5,65 + 2,77 + 5,65 + 2,60655; 2,58 + 5,65 +
2,87+386+3,14+298+278+4,4+255+#42461+44+21
+272+244+2,46+4,4+591+28+3,110683 3,78 + 2,28 +
5,6 +2,87+56+3,02+3,04+3,02+2,44)*291 =
1382,4246

(1,7*1,25*20+1,6*1,25*20) * ( -1 )F -82,5000
35*2,0*09* (-1) = -63,0000

(19,01 + 19,46 + 28,3 + 28,39 + 4,83 + 4,66 +1)648) *2* 2,91
-34*2,0*0,9-20*1,6*0,25 = 557,7886

| pigtro

(2,63+56+53+56+2,87+297+294792 4,38 +2,79 +
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4,38 + 2,38 + 4,38 + 2,68 + 4,38 + 2,32 + 4,38%24,38 + 2,52 +
2,93+3,0+2,88 +3,84 + 5,65+ 2,6 + 5,65 + %8965 + 2,77 +
5,65 + 2,77 + 5,65 + 2,6 + 5,65 + 2,58 + 2,87 63,97 + 3,14 +
2,78+ 4,4+255+4,4+2,61+44+4,4+5328+2,79 + 2,0
2,52 + 2,54 + 2,66 + 2,91 + 2,87 + 2,91 + 3,78255; 5,6 + 2,64 +
56) *2%291 = 1308,7434
(17*1,25%20+1,6*1,25%22) * (-1) -86,5000
(0,0%2,0*%31) * (-1) = -55,8000

(19,01 + 19,46 + 23,29 + 23,29 + 4,66 + 4,7 218,83 ) *2 *
2,91-24*1,6%0,25-30*%0,9*2,0 = 524,569

Razem = 3 485,7258

1.34

KNR 0401
0701-1100

Odbicie tynkéw wewetrznych z zaprawy cementowo wapiennej o
powierzchni ponad 5 m2 na stropach ptaskich,belkaehach i
spocznikach schodowych

Przedmiar:

Parter

27,78 + 4,41 + 7,96 + 4,03 + 20,0 + 4,03 + 5,99;0% + 13,64 +
11,72+ 12,73 + 13,47 + 11,03 + 5,86 + 7,72 + 132,42 + 14,43
+15,42 + 15,45 + 14,46 + 14,35 + 11,06 + 8,12865; 12 + 11,03 +
11,29 + 5,85 + 5,98 + 25,27 + 5,84 + 15,41 + 1%3%2,41 + 15,98 +
8,7 + 7,18 + 204,52 = 639,1800

| pigtro

14,51 + 29,29 + 10,32 + 8,08 + 11,96 + 11,98 +a#11,49 + 11,08
+11,62+11,98+5,74+ 7,72+ 11,5+ 14,42 + 34,45,42 + 15,45
+14,46 + 14,35+ 11,13 + 8,11 + 6,06 + 12 + 1%03,29 + 24,34 +
6,36 + 5,36 + 11,65 + 6,09 + 7,94 + 6,45 + 28,98};64 + 210,74 =
639,0600

Razem = 1 278,2400

1278,2400Q

m2

1.35

KNR 0401
0716-0101

Tynki wewretrzne zwykte kat. lll/wap.suchogasz/wykonane
recznie,podiée z cegly,pustakow cer.gazo i pianobeggianach
ptaskich,pow.podtogi pomieszazeo 5m2

Przedmiar:

I1i Il pi gtro

0,6*05*12+05*0,35*5+0,8*0,3*6 +H*0,25*6+0,6 *
0,45*4,85*0,75*12+0,55*0,75*6 = 203R

Razem = 20,9255

20,9255

m2

1.36

KNRw 0202
0801-0200

Tynki zwykte Il kategorii,scian i stupéw, wykonywane machaniczni

Przedmiar:

Parter

(511 +5,60+2,68+1,4+2,68+256+1,4882%6,43+ 3,0+
1,76 +2,29+4,38+25+4,38+ 3,25+ 4,38 774,38+ 2,89 +
4,38 +3,25+4,38+2,52+293+2,11 +2,88843; 2,6 + 5,65 +
259 +565+2,77 + 5,65 + 2,77 + 5,65 + 2,60655; 2,58 + 5,65 +
2,87+386+3,14+298+278+4,4+255+¥42461+44+21
+272+244+2,46 +4,4+591+28+3,110683 3,78 + 2,28 +
5,6 +2,87+5,6+3,02+3,04+3,02+244)*291 =
1382,4246

(1,7*1,25*%20+1,6*1,25*20) * ( -1 )F -82,5000
35*2,0*09* (-1) = -63,0000

(19,01 + 19,46 + 28,3 + 28,39 + 4,83 + 4,66 +1)648 ) *2* 2,91
-34*2,0*0,9-20*1,6*0,25 = 557,7886
16*291*4*2+35%291*2+0,5%2,912+325%2,91*2+
265*291*2+355%291*2+1,*20*23;8*2,*2,91+3,2%
291*2+565*2*291+32*%2*291+3,2*291+16*2*
291+48*2*291+195*2*291+1,27*2,0+1,27*2*2,0
+565*291*2+1,23*2,0*2+2,72*2,912* = 325,3284

| pigtro

(2,63+56+53+5,6+2,87+297+294792 4,38 +2,79 +
4,38 +2,38 +4,38+ 2,68 + 4,38 + 2,32 + 4,38#24,38 + 2,52 +
2,93+3,0+2,88+3,84+5,65+2,6+5,65+ 225965 +2,77 +
565+2,77+5,65+2,6+565+258+287 638,97+ 3,14 +
278+4,4+255+44+261+44+44+53A28+2,79+20+
2,52 +254+266+291+287+2091+3,78255; 5,6 +2,64 +
5,6) *2*291 = 1308,7434

(1,7*1,25*20+1,6*1,25*22) * ( -1)F -86,5000
(09*2,0%31) * (-1) = -55,8000

(19,01 +19,46 + 23,29 + 23,29 + 4,66 + 4,7 218,83 ) *2 *
291-24*16*0,25-30*0,9*2,0 = 524,569

e

4025,5

910

m2
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(16*291*4*2+35%291*22*291*22,66*291*2+
25*%*291*2+15*%291*2+279*291) 214,5368
Razem = 4 025,5910

1.37

KNRw 0202
0801-0400

Tynki zwykte Il kategorii, stropéw i podggéw, wykonywane
mechanicznie

Przedmiar:

Parter

27,78 + 4,41 + 7,96 + 4,03 + 20,0 + 4,03 + 5,99;0% + 13,64 +
11,72+ 12,73 + 13,47 + 11,03 + 5,86 + 7,72 + 132,42 + 14,43
+15,42 + 15,45 + 14,46 + 14,35 + 11,06 + 8,12865; 12 + 11,03 +
11,29 + 5,85 + 5,98 + 25,27 + 5,84 + 15,41 + 1%3%2,41 + 15,98 +
8,7 + 7,18 + 204,52 = 639,1800

| pigtro

14,51 + 29,29 + 10,32 + 8,08 + 11,96 + 11,98 +a#11,49 + 11,08
+11,62+11,98+5,74+ 7,72+ 11,5+ 14,42 + 34,45,42 + 15,45
+14,46 + 14,35+ 11,13 + 8,11 + 6,06 + 12 + 1%03,29 + 24,34 +
6,36 + 5,36 + 11,65 + 6,09 + 7,94 + 6,45 + 28,98};64 + 210,74 =
639,0600

Razem = 1 278,2400

1 278,2400Q

m2

1.38

KNRw 0202
0921-0100

Spoinowanigcian zaprawa cementawiebarwion,

Przedmiar:
3485,7258 + 1278,24 = 4 763,9658

4 763,9658

m2

1.39

KNR 0014
2012-0300

Oktadziny stropdw ptytami gipsowo kartonowymi nazaie
metalowym, podwdéjnym, podwieszonym, z ksztattowmiked i ud.

Przedmiar:

Parter

4,41 + 7,96 + 4,03 + 10,95 + 13,64 + 7,72 + 11,3206 + 8,12 +
5,98 + 8,7 + 7,18 + 204,52 = 305,7900

| pigtro

7,72+115+ 11,13 + 8,11 + 7,94 + 6,45 + 210-74263,5900
Razem = 569,3800

569,3800

m2

1.40

KNR 0014
2012-0400

Oktadziny stropéw plytami gipsowo kartonowymi nazoie
metalowym, z ksztattownikéw cd i ud, dodatek zagdrwarstve.

Przedmiar:
569,3800

569,3800

m2

1.41

KNNR 0002
1401-0600

Trzykrotne malowanie fasbemulsyjry, bez gruntowania tynkéw
wewrgtrznych gladkich sufity

Przedmiar:

Parter

27,78 + 4,41 + 7,96 + 4,03 + 20,0 + 4,03 + 5,99;9% + 13,64 +
11,72 + 12,73 + 13,47 + 11,03+ 5,86 + 7,72 + 1+32,42 + 14,43
+ 15,42 + 15,45 + 14,46 + 14,35 + 11,06 + 8,12865; 12 + 11,03 +
11,29 + 5,85 + 5,98 + 25,27 + 5,84 + 15,41 + 11+,32,41 + 15,98 +
8,7 +7,18 + 204,52 = 639,1800

| pigtro

14,51 + 29,29 + 10,32+ 8,08 + 11,96 + 11,98 +9 111,49 + 11,08
+11,62+11,98+5,74+ 7,72+ 11,5+ 14,42 + 34,45,42 + 15,45
+ 14,46 + 14,35 + 11,13 + 8,11 + 6,06 + 12 + 1%03,29 + 24,34 +
6,36 + 5,36 + 11,65 + 6,09 + 7,94 + 6,45 + 28,981;64 + 210,74 =
639,0600

Il pigtro
338*18+2,1*1,29+284*40+286*482*4+246*4+
251*4+284*4+286*4+3,11*4+ 3,08 5,65*2,54 +
6,47 * 2,54 + 5,67 *2,54 + 3,01 * 1,19 + 32,79,43 = 206,6270

Il pigtro
338*4+284*4+287*4+59*4+596*4284*4+3,14*
4+303*4+6,37*4+586*2,54+6,48*25%5%5,84*254+6,4
*2,54 +32,7*1,45 = 255,1682

Razem = 1 740,0352

1740,0352

m2

1.42

KNNR 0002
1401-0600

Trzykrotne malowanie fasbemulsyjry bez gruntowania tynkow
wewretrznych gtadkichsciany

Przedmiar:
4025,591 - 280,70 - 1222,928 = 2 521,9630

2521,9630

m2
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1.43

KNR 0401
1204-0100

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw
wewrgtrznych sufitow

Przedmiar:

Il pigtro
338*18+2,1*1,29+284*40+286*482*4+246*4+
251*4+284*4+286*4+3,11*4+ 3,08 5,65*2,54 +
6,47 *2,54 + 5,67 *2,54 + 3,01 * 1,19 + 32,79,48 = 206,6270

Il pigtro
338*4+284*4+287*4+59*4+596*4284*4+3,14*
4+303*4+6,37*4+586*2,54+6,48*25%5%56,84*254+6,4
*2,54 +32,7*1,45 = 255,1682

Razem = 461,7952

461,7952

m2

1.44

KNR 0401
1204-0200

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigww
wewrgtrznychscian

Przedmiar:

Il pigtro
(3,38+1,80+2,1+129+284+4+286+284+4+246+4
+251+4+284+4+286+4+3,11+4+ 3406+ 5,65+ 2,54+
6,47 +2,54 + 5,67 + 2,54+ 3,01 + 1,19 + 32,7946) *2*291 =
778,7160

Il pietro
(3,38+4+284+4+287+4+59+4+5{96+ 2,84 +4+ 3,14
+4+303+4+6,37+2,54+586+2,54+6,4B54 + 5,84 + 2,54
+6,4+254+327+1,45) *2*2,91 = 81320
Razem = 1592,1192

1

1592,1197

m2

1.45

Analiza
wiasna

Dostawa i montabalustrad zewgtrznych schodéw stalowych
malowanych na kolor grafitowy z pochwytami stalowymmin 4 cm)

Przedmiar:
2,0000

2,0000

kpl

ROBOTY POSADZKARSKIE,OKEADZINY SCIENNE

2.46

KNR 0401
0805-0100

Uzupetnienie posadzki lastrykowej jednobarwnej wigozchni do 5,0
m2 w jednym miejscu piwnica

Przedmiar:
45*263*0,15 = 1,7753

1,7753

m2

2.47

KNR 0401
0711-0100

Uzupet. tynkéw wewn.kat. lll,zaprameem wap./wap.gasz./na
$cianach ptaskich,stupach prositpodiaze z cegly,pustakow
ceram.gazo i pianobet.jedno miejsce 1m2

Przedmiar:
(457+263) *2*2,3*0,25 = 8,2800

8,2800

m2

2.48

KNR 0401
0711-1300

Uzupet. tynkéw wewn.kat. lll,zapraycem wap.(wap.gasz)na
stropach ptaskich,belkach,pogdgach,biegach,spocznikach
schod.podige z cegly,pust.cer.jedno miej. 1m2

Przedmiar:
4,57 *2,63*0,25 = 3,0048

3,0048

m2

2.49

KNR 0401
1206-0400

Dwukrotne malowanie starych tynkéw wegtrznychscian farbami
olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem piwnica

Przedmiar:
(2,63+4,57) *2*1,8 = 25,9200

25,9200

m2

2.50

KNR 0401
1204-0100

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw
wewretrznych sufitbw piwnica

Przedmiar:
4,57*2,63 = 12,0191

12,0191

m2

2.51

KNR 0401
1204-0200

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw
wewrgtrznychscian piwnica

Przedmiar:
(457+263) *2*0,5 = 7,2000

7,2000

m2

2.52

KNR 0401
0818-0500

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Przedmiar:
Parter

14,35 + 14,46 + 15,45 + 15,42 + 14,43 + 14,42 €31 13,47 +

1 065,2000

m2
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12,73+ 11,72 + 20 + 4,03 + 27,78 + 15,98 + 12,41;85 + 15,41 +
25,27 +5,85 + 11,29 + 11,03 + 12,0 + 204,52 4,5000

| pigtro

14,35 + 14,46 + 15,45 + 15,42 + 14,43 + 14,42 984 11,62 +
11,08 + 11,49 + 11,19 + 11,98 + 8,08 + 10,32 +29,24,51 + 14,54

+28,98 + 6,09 + 6,36 + 5,36 + 24,34 + 11,29 +3%0A2 + 210,74 =

550,8000
Razem = 1 065,2000

2.53

KNR 0401
0803-0200

Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchnidbh®,0 m2 w
jednym miejscu z zatarciem na gtadko 20% powierk

Przedmiar:
1065,2 * 0,2 = 213,0400

213,0400

m2

2.54

KNRu 0202
1134-0100

Gruntowanie podizy poziomych preparatami grutigiymi "CERESIT
CT 17". (Biuletyn VIl Orgbud Warszawa).

Przedmiar:
1 065,2000

1 065,2000

m2

2.55

KNRu 0202
1130-0201

Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce o grub. 5mm wykonane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - zap@ERRESIT.
(Biuletyn VIl Orgbud Warszawa)

Przedmiar:
1 065,2000

1 065,2000

m2

2.56

KNRu 0202
1130-0301

Warstwy wyréwnuice i wygtadzajce o grub. 5mm - dodatek lub
potracenie za zmiangrubdci o 1mm - zaprawa CERESIT. (Biulety
VIl Orgbud Warszawa) za dalsze 5 mm

Przedmiar:
1 065,2000
Mnozniki:

R =5,0000
M = 5,0000
S =5,0000

1 065,2000

m2

2.57

KNR 0202
1112-0401

Posadzki z wyktadziny Polyflor Polysafe standara kleju ,
antypglizgowa, klejona na catej powierzchni i wywéta przez listwy
wyoblajace nasciang ha wysokéc 30 cm

Przedmiar:
1 065,2000

1 065,2000

m2

2.58

KNR 0202
1112-0900

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.

Przedmiar:
1 065,2000

1 065,2000

m2

2.59

KNR 0401
0803-0200

Uzupetienie posadzki cementowej o powierzchnidg®,0 m2 w
jednym miejscu z zatarciem na gtadko 10% powierk

Przedmiar:
470,89 *0,1 = 47,0890

47,0890

m2

2.60

KNR 0012
1118-0100

Przygotowanie podi@ pod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznyc
uktadanych na klej

Przedmiar:

Spacerniak

81,25 + 80,97 + 81,51 + 73,04 = 316,7700

parter

8,12 +11,06 + 11,52 + 7,72 + 13,64 + 10,95 + 4,@1341 + 7,96 +
8,7+ 7,18 +5,98 = 101,2700

| pigtro

8,11 +11,13+11,50+ 7,72 + 6,45 + 7,94 = 5a(B5

Razem = 470,8900

N

470,8900

m2

2.61

KNR 0012
1118-0900

Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiara@k30 cm, na
klej, metod kombinowan spacerniak

Przedmiar:

Spacerniak

81,25 + 80,97 + 81,51 + 73,04 = 316,7700
Razem = 316,7700

316,7700

m2
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2.62| KNR 0402 Wymiana wpustueliwnegosciekowego podworzowego spacerniak 4,0000 kpl
0216-0100
Przedmiar:
4,0000
2.63| KNR 0012 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych o wymiara@k30 cm, na 154,1200 m2
1118-0900 klej, metod, kombinowan
Przedmiar:
parter
8,12+ 11,06 + 11,52 + 7,72 + 13,64 + 10,95 + 4,@341 + 7,96 +
8,7+ 7,18 + 5,98 = 101,2700
| pigtro
8,11 + 11,13 + 11,50 + 7,72 + 6,45 + 7,94 = 5Q(B5
Razem = 154,1200
2.64| KNR 0012 Przygotowanie podi@ pod cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych 160,3200 m
1120-0100 10x10 - z przecinaniem ptytek
Przedmiar:
(3,14+298+2,87+3,86 +2,88+3,84 +29BG+ 4,38 +3,26 +
438+25+229+1,76+1,4+3,2+256+ 3102 +2,1+3,02
+3,02+244+244+22+25+35+1,5) =2160,3200
2.65| KNR 0012 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarabbx10 cm, na 160,3200Q m
1120-0300 klej, metod, kombinowan - z przecinaniem plytek
Przedmiar:
160,3200
2.66| KNR 0012 Przygotowanie podi@ pod licowanigcian ptytkami na klej 280,7000 m2
0829-0100
Przedmiar:
parter
(2,68+1,4+2,68+256+293+211+2,8884 +2,87 + 3,86 +
3,14+2,98+2,44 +2,46 + 3,02 +3,04) *202 179,5600
(20*0,9*8) * (-1) + (1,7*1,256) * (-1) = -27,1500
| pigtro
(2,93+3,0+2,88+3,84+2,87+3,86+2%,14 +291+287+
2,91 +3,78) *2*2,0 = 151,8400
(2,0*0,9*6) * (-1) + (1,7*1,256) * ( -1) = -23,5500
Razem = 280,7000
2.67| KNR 0012 Licowaniescian ptytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej, metod 280,7000Q m2
0829-0700 kombinowan uwaga nalezy przewidzetaczenie ptytek poprzez
szlifowanie lub systemowe wyoblone namiki ceramiczne
Przedmiar:
parter
(2,68+1,4+268+256+2,93+211+2,8884+2,87+ 3,86+
3,14+298+2,44 +2,46 +3,02+3,04) *262 179,5600
(20*09*8) * (-1) + (1,7*1,256) * (-1) = -27,1500
| pigtro
(2,93+3,0+2,88+3,84+2,87+3,86+2%F,44 +291+287+
2,91+3,78) *2*2,0 = 151,8400
(20*09*6) * (-1) + (1,7*1,256) * ( -1) = -23,5500
Razem = 280,7000
Mnozniki:
R =1,2500
2.68| KNR 0017 Przygotowanie podi@ pod utaenie wyktadzinysciennej Polyflor 1222,9280 m2
2608-0100 Polyclad poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Przedmiar:
parter
(19,01 + 19,46 + 28,3 + 28,39 + 4,83 + 4,65 +1)648) *2* 1,8 4
34*2,0*0,9 = 326,5920
(2,6 +565+259+565+2,77 +5,65+2,74,65+2,6+5,65+
258+565+2,78+4,4+255+4,4+261+)442*18-16*
1,25*9 = 237,4200
| pigtro
(19,01 + 19,46 + 23,29 + 23,29 + 4,66 + 4,7 1,81,83) *2*1,8
-30*2,0*%0,9 = 309,8160
(261+4,4+255+4,4+278+4,4+56558%5,65+2,6+
5,65+ 2,77 + 5,65 + 2,77 + 5,65 + 2,59 + 5,656+24,38 + 2,52 +
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438+2,7+4,38+232+4,38+2,68+23848432*1,8-14*
02*09-14*1,6*1,25 = 349,1000
Razem = 1222,9280
2.69| KNR 0017 Przygotowanie starego podepod ut@enie nacianie wyktadziny 1 222,9280 m2
2608-0300 sciennej Polyflor Polyclad gruntem Kiesel Okamulrbzcieiczonym wj
stosunku 1/3 jednokrotnie
Przedmiar:
parter
(19,01 + 19,46 + 28,3 + 28,39 + 4,83 + 4,65 +1)648) *2* 1,8 4
34*2,0*0,9 = 326,5920
(2,6 +565+259+565+2,77 +5,65+2,75,685+2,6 +5,65+
258+565+278+4,4+255+4,4+261+)442*18-1,6*
1,25*9 = 237,4200
| pigtro
(19,01 + 19,46 + 23,29 + 23,29 + 4,66 + 4,7 181,83 ) *2*1,8
-30*2,0*%0,9 = 309,8160
(261+4,4+255+44+278+4,4+56558%565+26+
5,65+ 2,77 + 5,65 + 2,77 + 5,65 + 2,59 + 5,656+24,38 + 2,562 +
4,38+2,7+4,38+2,32+4,38+268+2,384893F2*1,8-14"*
02*0,9-14*1,6*1,25 = 349,1000
Razem = 1222,9280
2.70| Analiza Ulozenie oktadziny Polyflor Polyclad ngianachwraz z listw 1222,9280 m2
wiasna wyobleniowa z PCV 25x25 mm w pionowych namikachscian.
Przedmiar:
parter
(19,01 + 19,46 + 28,3 + 28,39 + 4,83 + 4,65 +1)648) *2* 1,8 4
34*2,0*0,9 = 326,5920
(2,6 +565+259+565+2,77 +5,65+2,74,685+2,6+5,65+
258+565+278+4,4+255+4,4+261+)442*18-1,6*
1,25*9 = 237,4200
| pigtro
(19,01 + 19,46 + 23,29 + 23,29 + 4,66 + 4,7 181,83 ) *2*1,8
-30*2,0*%0,9 = 309,8160
(261+4,4+255+44+278+4,4+56558%565+26+
5,65+ 2,77 + 5,65 + 2,77 + 5,65 + 2,59 + 5,656+24,38 + 2,562 +
4,38+2,7+4,38+2,32+4,38+268+2,384893F2*1,8-14"*
02*0,9-14*1,6*1,25 = 349,1000
Razem = 1222,9280
2.71| KNR 0202 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.wsp do R=1,25 1 2230 m2
1112-0900
Przedmiar:
parter
(19,01 + 19,46 + 28,3 + 28,39 + 4,83 + 4,65 +1)648) *2* 1,8 4
34*2,0*0,9 = 326,5920
(2,6 +565+259+565+2,77 +5,65+2,7,65+2,6+5,65+
258+565+2,78+4,4+255+4,4+261+)442*18-16*
1,25*9 = 237,4200
| pigtro
(19,01 + 19,46 + 23,29 + 23,29 + 4,66 + 4,7 1,81,83) *2*1,8
-30*2,0*%0,9 = 309,8160
(261+4,4+255+4,4+278+4,4+56558%5,65+2,6+
5,65+ 2,77 + 5,65 + 2,77 + 5,65 + 2,59 + 5,656+24,38 + 2,52 +
438+2,7+4,38+232+4,38+2,68+2,3848432*1,8-14*
02*09-14*1,6*1,25 = 349,1000
Razem = 1222,9280
Mnozniki:
R =1,2500
2.72| KNR 0012 Przygotowanie podi@ pod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych 49,0800 m2
1118-0100 uktadanych na klej podesty schodéw
Przedmiar:
255*1,4*3*4 = 42,8400
1,3*1,2*4 = 6,2400
Razem = 49,0800
2.73| KNR 0012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiara@k30 cm, na 49,0800 m2
1118-0900 klej, metod, kombinowan podesty schodow
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Przedmiar:
255*1,4*3*4 = 42,8400
1,3*1,2*4 = 6,2400
Razem = 49,0800
2.74| KNR 0012 Przygotowanie podi@ pod oktadziny schodéw z plytek na klej. 51,8400 m2
1121-0100
Przedmiar:
12*0,3* (7+11+7+11) *4 = 51,8400
Razem = 51,8400
2.75| KNR 0012 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30x30 cmtadknych 51,8400 m2
1121-0500 metody kombinowan na klej.
Przedmiar:
12*0,3* (7+11+7+11) *4 = 51,8400
Razem = 51,8400
2.76| KNR 0401 Reczne zeskrobanie farby z elementéw metalowych péhoy 60,0000 m2
1214-0200 powierzchni ponad 0,5 m2 balustardy schodowe zgqzami
Przedmiar:
15*1*4 = 60,0000
2.77| KNR 0401 Miniowanie farly olejma do gruntowania krat i balustrad zfgw 60,0000 m2
1212-0600 prostych
Przedmiar:
60,0000
2.78| KNR 0401 Dwukrotne malowanie faebolejra nawierzchniow krat i balustrad z 60,0000 m2
1212-0500 pretéw prostych
Przedmiar:
60,0000
2.79| KNR 0012 Przygotowanie podi@ pod oktadziny schodéw z plytek na klej. schody 5,3730 m2
1121-0100 zewrgtrzne
Przedmiar:
1,99*0,3*9 = 5,3730
2.80| KNR 0012 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30x30 cmadknych 5,3730 m2
1121-0500 metody kombinowan na klej. schody zevetrzne
Przedmiar:
5,3730
3 ROBOTY DEKARSKIE
3.81| KNR 0401 Rozebranie obrébek blacharskich,obrébki muréw 5,5000 m2
0535-0800 ogniowych,okapo6w,kotnierzy gzymsow itp.z blachy naajcej sie
do wytku rozebranie istniegych elementéw instalacji wywiewnej 2
szt.
Przedmiar:
15*15*2+0,5+0,5 = 55000
3.82| Analiza Usunkgcie istniejcego ocieplenia stropodachu 842,4440 m2
whasna
Przedmiar:
842,4440
3.83| KNR 0401 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przjpgkasci ponad 2,0000 szt.
0206-0400 10 cm w stropachdcianach
Przedmiar:
2,0000
3.84| KNR 0401 Przebicie otworéw o gruloi 20 cm w elementach z betoawirowego 30,0000 m2
0209-0300 o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2
Przedmiar:
30,0000
3.85| Analiza Wypetnienie pdl stropodachu Ekofibrem gr 20 cm.idplenie 842,444(Q m2
wiasna stropodachu
Przedmiar:
(16,04*9,4+1559*94+17,7*7,0) *2 842,4440
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Razem = 842,4440
3.86| KNR 0202 Kominy wolno stojce jednoprzewodowe, o przekroju 1x1 cegly na [L 6,3874 m3
0122-0200 m3 komina.
Przedmiar:
1,16*0,38*0,65*9*1,5 = 3,8680
1*0,38*0,65*2*3 = 1,4820
0,38*0,7*0,65*3*2 = 1,0374
Razem = 6,3874
3.87| KNR 0202 Tynki cementowe Il kategorii wykonanecznie,scian ptaskich i 34,1992 m2
0904-0100 powierzchni poziomych, balkonéw, loggii.
Przedmiar:
(1,16 +0,38) *2*0,65*9 = 18,0180
(1+0,38) *2*0,65*2 = 3,5880
(0,38+0,7) *2*0,65*3 = 4,2120
(1,35+0,41) *2*0,65*2 = 4,5760
(1,1+0,41) *2*0,63*2 = 3,8052
Razem = 34,1992
3.88| KNR 0023 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi gr 3 cmsystem 34,1992 m2
2612-0100 stopter, przyklejenie plyt styropianowych giban kominéw
Przedmiar:
34,1992
3.89| KNR 0033 Roboty uzupetniajce - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej 136,7968 szt.
2623-0100 kotkami doscian
Przedmiar:
34,1992 * 4 = 136,7968
3.90| KNR 0033 Tynki elewacyjne akrylowe o strukturze baranekiauzenie 2,0 mm, 34,1992 m2
2624-0300 wykonywane ¢cznie kolor szary
Przedmiar:
34,1992
3.91| KNR 0401 Uzupetienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonydiemnu 14,6700 m2
0203-1300 monolitycznego,czapek kominowych
Przedmiar:
1,25*0,5*4+1,0*0,55+2,2*0,6 +1,25"50%2+1,0*0,6 + 1,5
*05+12*06+08*06*2+1,3*0,6+1*0,6+1,3*0,6*3
+22*06*1+1*05+0,6*0,5 = 14,6700
Razem = 14,6700
3.92| KNR 0015 Pokrycie dachéw jednwarstwg papy termozgrzewalnej z 842,444Q m2
0527-0100 zagruntowaniem podia emulsy asfaltows i utozeniem na sucho pap
perforowanej
Przedmiar:
(16,04*9,4+1559*9,4+17,7*7,0) *2 842,4440
Razem = 842,4440
3.93| KNR 0401 Uzupetnienie elementoéw wyposia dachu,wlazy kominiarskie 1,0000 szt.
0415-0300
Przedmiar:
1,0000
3.94| KNNR 0002 Obrdébki blacharskie przy szeralad w rozwinigciu pow. 25 cm z 177,9756 m2
0504-0200 blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej malowanej pkasvo na kolor
grafitowy analogia
Przedmiar:
32,42*2*2*0,57 = 73,9176
9,4*4*2%*0,57 = 42,8640
7,1*4*0,57 = 16,1880
17,7 *0,57 *4 = 40,3560
1*4*0,60+15*15 = 4,6500
Razem = 177,9756
4 ROBOTY ELEWACYJNE
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KWP K-ce roboty budowlane
Przedmiar-Obmiar

L.p.

Podstawa
opisu

Spec. techn.

Opis / Przedmiar

skko

Jedn.

4.95

KNR 0401
0354-0400

Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

Przedmiar:
50+44+1 = 95,0000

95,0000

szt.

4.96

KNR 0401
0354-0500

Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

Przedmiar:
1,7*1,25*80 = 170,0000

170,0000

m2

4.97

KNR 0019
1023-0100

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkbsadzenia, okna state
jednodzielne o powierzchni do 0,4m2z nawiewnik:
higrosterowalnymi.

Przedmiar:
1,6 *0,25* 44 = 17,6000

17,6000

m2

4.98

KNR 0019
1023-0901

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obréapkbsadzenia, okna rozwierane
i uchylno rozwierane dwudzielne o powierzchni don22 z
nawiewnikami higrosterowalnymi

Przedmiar:
1,6 *1,25*50 = 100,0000

100,0000

m2

4.99

KNR 0019
1023-1000

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obréapkbsadzenia, okna rozwierane
i uchylno rozwierane dwudzielne o powierzchni don22 z
nawiewnikami higrosterowalnymi

Przedmiar:
1,7*1,25*80 = 170,0000

170,0000

m2

4.10(

KNR 0202
1112-0401

Parapety z wyktadziny Polyflor Polysafe standara kleju ,
antypglizgowa, klejona na catej powierzchni

Przedmiar:

Parapety

1,75*0,3*80 + 1,65*0,3*50 = 66,7500
Razem = 66,7500

66,7500

m2

4.10:

KNR 0401
1111-0100

Demonta szkta barwionego montowanego w konstrukcji alumirgj
analogia

Przedmiar:

elewacje

32,79*15,2*2 = 996,8160
38,21*8,45*2+6,8*10*2 = 781,7490
okna

(20*1,7*1,25*2) * ( -1) *2 = -7D,0000
(50*1,6*1,25*2) * (-1) = -20000
(4*8*2+35*3,0) * (-1) = -78000
Razem = 1 334,0650

1 334,0650Q

m2

4.10:

Analiza
wiasna

Montaz systemu elewacyjnego LIBERTY Ruukki -panel eleyjag
Liberta 200,stalowy ocynk. z powloka PVDF w koloRRAL 2001 i
5014,ruszt syst. S01/R01, wetan min. gr 10 cm,raiztlacja
Corowin,wsporniki syst. atzniki,obrébki blacharskie,rusztowania

Przedmiar:
1 334,0650

1 334,0650

m2

4.10:

KNR 0202
0925-0100

Ostony okien foly polietynov, wykonanezurawiem okiennym
przengnym.

Przedmiar:
(1,6*0,25*44) = 17,6000
Razem = 17,6000

17,6000

m2

4.10-

KNR 0401
0701-0500

Odbicie tynkéw zewetrznych z zaprawy cementowo wapiennej o
powierzchni ponad 5 m2 riaianach,filarach,pilastracieiany
wewrgtrzne spacerniaka

Przedmiar:
(19,01*7,99+18,65*7,99) *2- (1,6*®244) - (1,0*2,0*
4) = 576,2068

mur wewretrzny

8,86 *3,25*2 + 8,84 *3,25*2 + 9,07 * 3,25 *R9,09 * 2 * 3,25 =
233,0900

Razem = 809,2968

809,2968

m2
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KWP K-ce roboty budowlane
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Przedmiar sto Jedn.
opisu
KNR 0202 Tynki cementowe Il kategorii wykonanecznie,scian ptaskich i 233,0900 m2
4.10!| 0904-0100 powierzchni poziomych, balkonéw, loggii.
Przedmiar:
mur wewretrzny
8,86*3,25*2 +8,84*3,25*2+ 9,07 *3,25*29,09*2* 3,25 =
233,0900
Razem = 233,0900
KNRw 0202 Spoinowanigcian zaprawa cementawiebarwion, 50%:cian 404,6484 m2
4.101| 0921-0100
Przedmiar:
809,2968 * 0,50 = 404,6484
KNR 0017 Przygotowanie starego podepod docieplenie metadekka/mokra 576,2068 m2
4.10 | 2608-0100 poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Przedmiar:
(19,01*7,99+1865*7,99) *2- (16*6B244) - (1,0*2,0*
4) = 576,2068
Razem = 576,2068
KNR 0017 Przygotowanie starego podepod docieplenie metadekka/mokra 576,2068 m2
4.10¢| 2608-0200 poprzez impregnagjgrzybobojca jednokrotnie CT 99
Przedmiar:
576,2068
KNR 0017 Przygotowanie starego podepod docieplenie metadekka/mokra 576,2068 m2
4.10!| 2608-0300 poprzez gruntowanie preparatem wzmacein CT 17 jednokrotnie
Przedmiar:
576,2068
KNR 0017 Ochrona narmikéw wypuktych lkgtownikiem metalowym 23,6000 m
4.11(| 2610-0924
Przedmiar:
(16*1+0,25*2*44) = 23,6000
Razem = 23,6000
KNR 0033 Wielowarstwowe systemy ocieglécian "STO" - przyklejenie ptyt z 576,2068 m2
4.11:| 2602-0200 wetny mineralnej o grutisi 10 cm (roboty wykonywanecznie)
Przedmiar:
576,2068
KNR 0023 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi system stopter 23,1000 m2
4.11:|2612-0200 przyklejenie piyt styropianowych déaezy
Przedmiar:
(16*1+0,25*2) *44*0,25 = 23,1000
Razem = 23,1000
KNR 0017 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi metpd 23,1000 m2
4.11:|2609-0700 lekka/mokra przy wyciu gotowych zapraw klegych, przyklejenie
jednej warstwy siatki nasoiezact
Przedmiar:
(16*1+0,25*2) *44*0,25 = 23,1000
Razem = 23,1000
KNR 0033 Roboty uzupetniajce - monta listew cokotowych lub pocgkowych 67,7200 m
4.11.| 2622-0102
Przedmiar:
(8,86 +8,84+9,09+9,07) *2-1,0*4 =,5200
KNR 0033 Roboty uzupetniajce - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej 2 304,8272 szt.
4.11'| 2623-0100 kotkami doscian
Przedmiar:
576,2068 * 4 = 2 304,8272
KNR 0033 Wielowarstwowe systemy ocieplécian "STO" - szpachlowanie 576,2068 m2
4.11(| 2602-0500 zbrojone z jedawarstwg siatki z wtokna szklanego (roboty
wykonywane ¢cznie)
Przedmiar:
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576,2068
KNR 0033 Wielowarstwowe systemy ocieplécian "STO" - szpachlowanie 199,1600 m2
4.11" | 2602-0500 zbrojone z jedpwarstw siatki z wiékna szklanego (roboty
wykonywane ¢cznie) - dodatkowa warstwa siatki
Przedmiar:
(8,86 +8,84+9,09+9,07) *2*3,0-2,090%4-1,6*0,25*20
= 199,1600
KNR 0033 Tynki elewacyjne akrylowe o strukturze baranekiauzenie 2,0 mm, 809,2968 m2
4.11¢| 2624-0300 wykonywane ¢cznie
Przedmiar:
(19,01*7,99+18,65*7,99) *2- (1,6*®244) - (1,0*2,0*
4) = 576,2068
mur wewretrzny
8,86 *3,25*2 + 8,84 *3,25*2 + 9,07 * 3,25 29,09 * 2 * 3,25 =
233,0900
Razem = 809,2968
KNNR 0006 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gaibdo 7,5 cm - 142,0000 m2
4.11'| 0802-0600 + analiza wlasna
analiza
wiasna
Przedmiar:
(32,79 +38,21) *2*1,0 = 142,0000
KNNR 0006 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowaregrmubdgci 10 142,0000 m2
4.12(| 0801-0300 cm
Przedmiar:
142,0000
KNR 0401 Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szewkina i 113,6000 m3
4.12:10102-0200 gigbokasci do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym.kategayruntu
n
Przedmiar:
(32,79+38,21) *2*0,8*1 = 113,6000
KNRu 0202 Podktady pod wyprawy szlachetne na powierzchniastag 5m2 w 142,0000 m2
4.12:|10927-0100 jednym miejscusciany ptaskie i powierzchnie poziome (balko
loggie) wykonanegcznie
Przedmiar:
142,0000
KNR 0202 Izolacje cieplne pionowe, z piyt styrodurowych ,kigju bitumicznym 255,6000 m2
4.12:1 0609-0800 + ,roztwor asfaltowy do gruntowania.
analiza
wiasna
Przedmiar:
(32,79 +38,21) *2*1,8 = 255,6000
Analiza Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fgtiolietylenowej 142,0000 m2
4.12.| wkasna szerokiej typu Fondaline tloczone;j.
Przedmiar:
(32,79 +38,21) *2*1,0 = 142,0000
KNR 0033 Ochrona obszaru zagmanego uderzeniami 113,6000 m2
4.12'|2621-0200
Przedmiar:
113,60 = 113,6000
KNR 0033 Ochrona obszaru zagmmnego uderzeniami druga warstwa siatki 113,6000 m2
4.121]2621-0200
Przedmiar:
113,60 = 113,6000
KNR 0017 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaileow 93,7200 m2
4.12°| 0930-0300 grubdici 2,0mm naicianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Przedmiar:
(32,79 +38,21) *2*0,66 = 93,7200
KNR 0202 Kraty state pgtowe, osadzone ¥cianach o powierzchni do 2 m2. 113,6000 m2
4.12¢| 1210-0200
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Przedmiar:
113,60 = 113,6000
KNR 0231 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 malgypce 142,0000 m2
4.12!| 0502-0100 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Przedmiar:
142,0000
KNR 0202 Kraty stale pgtowe, osadzone ¥cianach o powierzchni do 2 m2.- 36,1250 m2
4.13(|1210-0200 nowe kraty
Przedmiar:
(1,7*1,25) * (3+8+2+4) = 36,1250
KNR 0401 Reczne zeskrobanie farby z elementéw metalowych péhoy 157,2500 m2
4.13:11214-0200 powierzchni ponad 0,5 m2
Przedmiar:
(1,7*1,25) * (17+18+12+16 +11) 17,2500
KNR 0401 Miniowanie farly olejra do gruntowania krat z gidw prostych 157,2500 m2
4.13:|1212-0600
Przedmiar:
157,2500
KNR 0401 Dwukrotne malowanie farbolejra nawierzchniow krat z petow 257,2500Q m2
4.13:|1212-0500 prostych
Przedmiar:
257,2500
Wyw6z gruzu Koszt sktadowania (utylizacji) ziemi, gruzu, papy 156,8007 m3
4.13: dla pozycji: 1.1 1.3 1.4 1.15 1.27 1.28 2.36 45380 4.64 4.67
Przedmiar:
156,8007
Mnozniki:
R = 0,0000
M = 0,0000
S = 0,0000
KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 156,8007 m3
4.13!/0108-1100 samowytadowczymi na odlegibdo 1 km
Przedmiar:
156,8007
KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyyczymi 156,8007 m3
4.13(|0108-1200 na kady nasgpny 1 km za dalsze 9 km

Przedmiar:
156,8007

Mnozniki:

R =9,0000
M =9,0000
S =9,0000
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