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1. SPIS RYSUNKOW

L.P. TYTUL RYSUNKU NR RYSUNKU UWAGI
1. | Schemat topologiczny instalacji elektrycznej E-01
Rozdz. 0,4kV-RG (gtéwna) - dodatkowe odptywy.
2. E-02
Schemat strukturalny.
3 Rozdz. 0,4kV-R1 (parter). E-03 Arkusz nr 1
Schemat strukturalny.
4 Rozdz. 0,4kV-R1 (parter). E-04 Arkusz nr 2
Schemat strukturalny.
5 Rozdz. 0,4kV-R2 (1-pietro). E-05 Arkusz nr 1
Schemat strukturalny.
6. Rozdz. 0,4kV-R2 (1-pietro). E-06 Arkusz nr 2
Schemat strukturalny.
Rozdz. 0,4kV-RSWC (stacji wymiennikow ciepta).
7. E-07
Schemat strukturalny.
Rozdz. 0,4kV-R1 (parter).
8. L . . E-08
Elewacja i rozmieszczenie aparatury.
Rozdz. 0,4kV-R2 (1-pietro).
9. O . : E-09
Elewacja i rozmieszczenie aparatury.
10 Rozdz. 0,4kV-RSWC (stacji wymiennikow ciepta). E-10
" | Elewacja i rozmieszczenie aparatury.
11. | Sterowanie wytgcznikiem pozarowym E-11
Instalacja oswietlenia — piwnica (wymiennikownia)
12. . - E-12
Plan instalacji
13, | Instalacja oswietlenia — parter E-13
Plan instalacji
14. Instal_aCJa osyyletlema — pietro E-14
Plan instalacji
Instalacja gniazd jednofazowych — parter
15. . - E-15
Plan instalacji
Instalacja gniazd jednofazowych — pietro
16. . - E-16
Plan instalacji
17, Instalacja odgromowa E-17

Plan instalacji




2. OPIS TECHNICZNY

Dla potrzeb modernizowanego budynku aresztéw KWP przy ul. Lompy w Katowicach,
w pierwszym etapie realizacji przewiduje sie kompleksowa wymiane wszystkich instalacji
elektroenergetycznych dla poziomu parteru i pierwszego pietra oraz wymiane instalacji w

pomieszczeniu stacji wymiennikow ciepta.

2.1. Zasilanie gtéwne
Rozdzielnica gtdwna nie podlega modernizacji, jednakze ze wzgledu na koniecznos¢

zabudowy wytgcznika p.poz., na zasilaniu rozdzielnicy gtdwnej zabudowano wytgcznik gtowny
160A (z nastawa przecigzeniowg 0,8xIn) z cewkg podnapieciowa. Przerwanie obwodu cewki
poprzez nacisniecie przycisku p.poz. powoduje wytgczenie wytgcznika gtdwnego na zasilaniu.
W rozdzielnicy nalezy usung¢ pola odptywowe zwigzane z zasileniem rozdzielnicy na parterze
i zabudowac nastepujgce pola optywowe, ktore zasilaja:

- Rozdz. 0,4kV-R1 (parter)

- Rozdz. 0,4kV-R2 (1-pietro)

- Rozdz. 0,4kV-RSWC (stacji wymiennikow ciepta)

Szczegdbty pokazano na schemacie nr E-02.

2.2. Rozdzielnice 0,4kV

Rozdzielnica 0,4kV - R1 na parterze

Z rozdzielnicy gtdbwnej zasilona zostata rozdzielnica 0,4kV-R1 zapewniajgca zasilanie
dla wszystkich odptywéw zlokalizowanych na parterze. Rozdzielnica ta wykonana zostata jako
rozdzielnica podtynkowa pracujgca w ukladzie sieciowym TN-S. W rozdzielnicy zabudowano
nowoczesne aparaty elektryczne konstrukcji modutowej zabezpieczajagce obwody
oswietleniowe, gniazda 1-fazowe i obwody sterownicze. Obwody gtdbwne rozdzielnicy
chronione sg poprzez zabezpieczenia przeciwprzepieciowe. Rozdzielnica zostata
zaprojektowana tak, aby spetnic obowigzujace przepisy bezpieczenhstwa

przeciwporazeniowego.



Rozdzielnica 0,4kV - R2 na 1-pietrze

Z rozdzielnicy gtbwnej zasilona zostata rozdzielnica 0,4kV-R2 zapewniajgca zasilanie
dla wszystkich odptywow zlokalizowanych na pierwszym pietrze. Rozdzielnica ta wykonana
zostata jako rozdzielnica podtynkowa pracujgca w ukfadzie sieciowym TN-S. W rozdzielnicy
zabudowano nowoczesne aparaty elektryczne konstrukcji modutowej zabezpieczajgce
obwody oswietleniowe, gniazda 1-fazowe i obwody sterownicze. Obwody gtéwne rozdzielnicy
chronione sga poprzez zabezpieczenia przeciwprzepieciowe. Rozdzielnica zostata
zaprojektowana tak, aby spetnic obowigzujace przepisy bezpieczenhstwa

przeciwporazeniowego.

Rozdzielnica 0,4kV - RSWC (stacji wymiennikow ciepfa)

W rama ch niniejszego projektu nalezy réwniez zapewni¢ zasilanie wszystkim
odptywom zwigzanym ze stacjqg wymiennikéw ciepta. W tym celu w pomieszczeniu
wymiennikdéw ciepta przewidziano zabudowanie rozdzielnicy 0,4kV - RSWC. Rozdzielnica ta
zostata zasilona z rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV 0 RG. Rozdzielnica ta wykonana zostata jako
rozdzielnica podtynkowa pracujgca w uktadzie sieciowym TN-S. W rozdzielnicy zabudowano
nowoczesne aparaty elekiryczne konstrukcji modutowej zabezpieczajgce obwody
oswietleniowe, gniazda 1-fazowe i obwody sterownicze. Obwody gtdbwne rozdzielnicy
chronione sa poprzez zabezpieczenia przeciwprzepieciowe. Rozdzielnica zostata
zaprojektowana tak, aby spetnic obowigzujace przepisy bezpieczenstwa

przeciwporazeniowego.

2.3. Instalacja oswietlenia wnetrzowego podstawowego i ewakuacyjnego

System oswietlenia gwarantuje odpowiedni komfort pracy wzrokowej oraz zapewnia
swobodne i bezpieczne poruszanie sie po terenie objety niniejszym opracowaniem (parter, 1-
pietro, stacja wymiennikéw ciepta). Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN
12464-1 oraz PN-EN 1838.

W catym obiekcie zaprojektowano nastepujacy instalacje oswietleniowa;:
¢ instalacja oswietlenia podstawowego w oparciu o oprawy $wietldbwkowe o stopniu
ochrony IP20 dla pomieszczen socjalnych, komunikacyjnych oraz oprawy

Swietlowkowe przeznaczone do zastosowania w celach.

Oprawy oswietleniowe, ktére zabudowane bedg w celach nalezy zagtebi¢ w stropie

(ptyty kanatowe) oraz zabezpieczy¢ od zewnatrz ptytg przezroczysta typu plexi



umieszczonej w ramce stalowej mocowanej na sruby zabezpieczone przed
okreceniem (np. Srubami z tbem gwiazdkowym)
e instalacja oswietlenia awaryjnego (w tym podswietlane oprawy ewakuacyjne z
piktogramami) wykorzystywane jako czes¢ sktadowa oswietlenia podstawowego wraz
z zabudowanymi uktadami zasilania bateryjnego zapewniajgcymi zasilanie oprawy po

zaniku napiecia podstawowego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego umieszczono na drogach ewakuacyjnych (gtéwnych ciggach
komunikacyjnych) oraz pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nieposiadajacych
doswietlenia swiattem naturalnym. Oprawy o$wietlenia awaryjnego monitorowane bedg

poprzez system oswietlenie awaryjnego z centralnym monitoringiem

H300/U prod. Hybryd.

Wszystkie wejscia ewakuacyjne oraz zmiany kierunkow ewakuacji oznakowane bedg
podswietlanymi oprawami oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego beda dziataé, co najmniej 2 godziny od momentu zaniku oswietlenia
podstawowego.

Sterowanie oswietleniem podstawowym odbywa sie przy pomocy:

- przyciskow (przekaznik bistabilny) zabudowanych przy wejsciach — hol i korytarze,

- tacznikéw instalacyjnych — pozostate pomieszczenia.
Wszystkie tgczniki i przyciski na obiekcie bedg mocowane na wysokosci 1,2m od podtogi.
Instalacje wykonana jako:

1. natynkowg prowadzona po korytkach kablowych, podejscia do tacznikéow

nasciennych wykonane zostanie pod tynkiem

Do ochrony obwodow oswietleniowych wykorzystano wytgczniki nadprgdowe pracujgce w
obwodach wyposazonych w wylaczniki réznicowoprgdowe zabudowane w lokalnych

rozdzielnicach 0,4kV.

2.4. Instalacja gniazd 230V
Gniazda wtykowe jednofazowe usytuowano na korytarzach, w pomieszczeniach
biurowych, w salach wyktadowych itp. Gniazda zabezpieczono wytacznikami nadpragdowym z

cztonem roéznicowopradowym.



2.5. Gospodarka kablowa
Instalacja kablowa spetnia wymagania: PN-76/E-05125 oraz PBUE.

Dla realizaciji tras kablowych zastosowano:
. podwieszone blaszane koryta kablowe,
Trasy kablowe wyposazono w niezbedne elementy, jak:
- wsporniki,
- drabinki,
- przepusty przez $ciany i stropy,
- uszczelnienia przepustow,
- inne prefabrykowane akcesoria do mocowania drabinek i kabli.
Wszystkie wspomniane wyzej elementy bedg prefabrykowane ze stali ocynkowanej i pokryte
zostang farbg chemoutwardzalng (odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych).
Elementy ocynkowane nie bedg spawane. Gtéwne trasy kablowe zawierajg minimum 25%
rezerwy do wykorzystania przez Inwestora. Odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi wspornikami nie
bedzie wieksza niz 2 m.
Odlegtosci poziome kabli sitowych nie bedg mniejsze niz $rednica wiekszego kabla.
Odpowiednie odlegtosci od rurociggéw bedg zachowane wg normy PN-76/E-05125.

Dobdér kabli

Kable sitowe dobrano z uwzglednieniem nastepujacych czynnikéw:
- obcigzenie,
- spadek napiecia réwniez przy rozruchu silnikow,

- wytrzymatos¢ mechaniczna.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzadzen elektrycznych (ochrona
podstawowa) bedzie zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej,
obudéw (oston) lub umieszczeniem ich poza zasiegiem dotyku. Ochrona przed dotykiem
posrednim - ochrona dodatkowa - zostanie zrealizowana w sieci 230/400V, pracujacej w
uktadzie TN, zgodnie z normg PN-IEC-60364-4 przez zastosowanie szybkiego wytgczenia w
przypadku przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego (wytaczniki samoczynne,

bezpieczniki topikowe, wytgczniki réznicowopradowe).



2.7. Charakterystyka energetyczna modernizowanych rozdzielnic

BILANS MOCY
Nr Moc Moc

obwo- Napiecie | Prad |jedn. |llo$¢ | zains.| Wsp. Moc

du Nazwa odbiornika [V] [A] | [kW] | odb. | [kW] | jednocz. | zapotrz.
Rozdzielnica 0,4kV- R1 (parter)

1 Instalacja oswietleniowa 230 43,48 | 8,00 | 1 8,00 0,90 7,20

2 Instalacja gniazd 1-fazowych 230 2,72 10,50 | 28 | 14,00 0,70 9,80

3 Instalacje pomocnicze 230 10,87 | 2,00 1 2,00 0,70 1,40

4 Rezerwa 400 10,83 1 6,00 | 1 6,00 1,00 6,00

suma: 24,40

Rozdzielnica 0,4kV- R2 (1-pietro)

1 Instalacja oswietleniowa 230 48,91 19,00 1 9,00 0,90 8,10

2 Instalacja gniazd 1-fazowych 230 2,72 10,50 | 24 | 12,00 0,70 8,40

3 Instalacje pomocnicze 230 10,87 | 2,00 1 2,00 0,70 1,40

4 Rezerwa 400 10,83 | 6,00 | 1 6,00 1,00 6,00

suma: 23,90

Rozdzielnica 0,4kV- RSWC (piwnica) - stacji wymiennikéw ciepta

1 Instalacja oswietleniowa 230 1,09 | 0,20 1 0,20 1,00 0,20

2 Instalacja gniazd 1-fazowych 230 2,72 | 0,50 1 0,50 0,80 0,40

3 Instalacja oswietleniowa (24VAC) 230 2,72 1050 | 1 0,50 0,80 0,40

4 Zasilanie wezta kompaktowego 400 3,61 1200 1 2,00 1,00 2,00

Obwod pomiaru temperatury

4 zewnetrznej 230 2,72 | 0,50 1 0,50 1,00 0,50

4 Rezerwa 400 3,61 1200 1 2,00 1,00 2,00

suma: 5,50




DOBOR KABLI ZASILAJACYCH

Doboér kabli i przewodéw ze wzgledu na obcigzalnosé diugotrwata
oraz dobor zabezpieczen od przecigzen

.. Prawidt.
Nr Obwodu, (Nr Typ,przekrdj * .
kabla) Un | Pnm K | " iabla Iy .| I |145%,| 1, | AU | dobor
kabla
- v kw m. | - mm? A Al A A A %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zasilanie rozdz. R1 400 | 24,40 | 30 | 1 |YKYzo5x16| 39,13 | 76 | 50 | 110,2 | 80 | 0,50 tak
Zasilanie rozdz. R2 | 400 | 23,90 | 40 | 1 |YKYzo5x16| 38,33 | 76 | 50 | 110,2 | 80 | 0,66 tak
Zasilanie rozdz. 400 | 550 | 25 | 1 | YKYzo5x4 | 882 |32 |16 | 464 |256| 038 | tak
RSWC
Legenda:

U, - Napiecie znamionowe
Pm-Moc szczytowa

AU- spadek napiecia

| - Dtugos$¢ obwodu

I, Prad obliczeniowy w obwodzie

I,-Prad obcigzenia dtugotrwatego kabla

In.Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
I, Prad zadziatania zabezpieczenia

cos ¢ — wspotczynnik mocy

kg - wspotczynnik poprawkowy obcigzalnosci kabla

Wzory obliczeniowe

P
m kg

[,=—" .
obl \/g-Un-COW

AU - IOO-P-E
y-s-U,
as ¢ =0.9

yGi =57

10




3. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

UWAGA:

Wskazane w opracowaniu typy, symbole urzadzen i elementéw oraz nazwy ich
producentéw zostaly okreslone w celu sprecyzowania parametrow i warunkéw techniczno-
uzytkowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatédw innych producentéw takiej samej lub
wyzszej jakosci i o tych samych parametrach. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem niniejszego opracowania.

Lp. | Wyszczegolnienie urzadzen lub prac| Ozn. |llos¢ | Jedn. | Producent Uwagi
montazowych

Rozdzielnica 0,4kV-RG - dobudowa

1. |Wytacznik 3-biegunowy DPX 160A - 1 kpl LEGRAND
Wyzwalacz podnapigeciowy 230VAC dla|

2. DPX160A 1 kpl LEGRAND
Roztgcznik bezpiecznikowy Z-

3. |SLS/NEOZ/1 z bezpiecznikiem Z-LS/E- - 1 kpl MOELLER
6A
Roztacznik bezpiecznikowy Z- )

4. SLS/CEK50/3 2 kpl MOELLER
Roztacznik bezpiecznikowy Z- )

5. SLS/CEK160/3 1 kpl MOELLER
Reczny ostrzegacz pozarowy typu )

6. ROP-A M 0 E XY 1 kpl. Promet

7. |Drobny sprzet i materiat montazowy - 1 kpl Wykonawca

Rozdzielnica 0,4kV-R1

8. |[Sciana tylna - tworzywo RWN-3/1150-K| - 1 kpl MOELLER
9. |Listwa ostonowa 45mm NBP-1000 - 1 kpl MOELLER
10. |Element mocujacy BEL12 - 4 kpl MOELLER
11. |Element mocujagcy BELO1 - 4 kpl MOELLER
12. |Szyna no$na aluminiowa TSA-15/3 - 8 kpl MOELLER
13. |Sciana boczna montazowa MSW-1150 - 1 kpl MOELLER
14. |Zamek SS-KS-61005 - 1 kpl MOELLER
15. |Drzwi z rama IP 40 TRN-3/1150 - 1 kpl MOELLER
16. |Kaseta MW-3/1150 - 1 kpl MOELLER

Ptyta czotowa stalowa bez wycie¢ na i
1. aparaty FS-3/050 1 kpl MOELLER

18 Ptyta czotowa stalowa bez wycie¢ na

aparaty FS-3/200 - 1 kpl MOELLER

19. \é\{]ygqczn|k| nadpradowy 1-bieg CLS6- ) 45 kpl MOELLER

11



Lp. | Wyszczegolnienie urzadzen lub prac| Ozn. |llos¢| Jedn. | Producent Uwagi
montazowych
20. ?/?Iggzlgtalowe z wycigciem 45 mm FS-| 6 kpl MOELLER
21 \é\gyiqczniki nadpradowy 1-bieg CLS6- _ 6 kpl MOELLER
22. |Przekaznik impulsowy Z-S230/S - 12 kpl MOELLER
23, \C/:Vgl{g_c::(r)l/iz/(r)%zsnicowoprqdowy 4-bieg ) 13 kpl MOELLER
o4, Ié?_rlrépggokontrolna pojedyncza Z- ) 3 kpl MOELLER
25. |Ogranicznik przepie¢ SPC-S-20/280/4 - 1 kpl MOELLER
26. \éYg;?CERg_gi%?;adowy serii 15kA (4 ) 1 kpl MOELLER
27. |Roztgcznik gtdéwny izolacyjny 1S-125/3 1 kpl MOELLER
28. |Drobny sprzet i materiat montazowy - 1 kpl Wykonawca
Rozdzielnica 0,4kV-R2
29. |Sciana tylna - tworzywo RWN-3/1150-K| - 1 kpl MOELLER
30. [Listwa ostonowa 45mm NBP-1000 - 1 kpl MOELLER
31. |Element mocujacy BEL12 - 4 kpl MOELLER
32. |Element mocujacy BELO1 - 4 kpl MOELLER
33. |Szyna nosna aluminiowa TSA-15/3 - 8 kpl MOELLER
34. |Sciana boczna montazowa MSW-1150 | - 1 kpl MOELLER
35. |Zamek SS-KS-61005 - 1 kpl MOELLER
36. |Drzwi z ramg IP 40 TRN-3/1150 - 1 kpl MOELLER
37. |Kaseta MW-3/1150 - 1 kpl MOELLER
38. Z:));t?att:;gg\_/vsalosstglowa bez wycie¢ na ) 1 kpl MOELLER
39. Z:);;t?att:;gg\_/\éalzsotglowa bez wycie¢ na ) 1 kpl MOELLER
40. \é\{]yéaczniki nadpradowy 1-bieg CLS6- ) 45 kpl MOELLER
41 g/?igg}:lgtalowe z wycigciem 45 mm FS-| 6 kpl MOELLER
42 \é\gyiaczniki nadpradowy 1-bieg CLS6- ) 6 kpl MOELLER
43. |Przekaznik impulsowy Z-S230/S - 12 kpl MOELLER
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Lp. | Wyszczegolnienie urzadzen lub prac| Ozn. |llos¢| Jedn. | Producent Uwagi
montazowych
44 \éVg:g?ZS}z/B%énicowopradowy 4-bieg ) 13 kpl MOELLER
45 Iéi%pzlgjlokontrolna pojedyncza Z- ) 3 kpl MOELLER
46. |Ogranicznik przepie¢ SPC-S-20/280/4 - 1 kpl MOELLER
47, \éYgéa)Lclzz’zg_gi%?;qdowy serii 15kA (4 ) 1 kpl MOELLER
48. |Roztacznik gtéwny izolacyjny 1S-125/3 1 kpl MOELLER
49. |Drobny sprzet i materiat montazowy - 1 kpl Wykonawca
Rozdzielnica 0,4kV-RSWC
50. |Sciana tylna - stal RWN-2/850-ST - 1 kpl MOELLER
51. |Element mocujacy BEL12 - 3 kpl MOELLER
52. |Element mocujacy BELO1 - 3 kpl MOELLER
53. |Szyna nosna aluminiowa TSA-15/2 - 4 kpl MOELLER
54. |Sciana boczna montazowa MSW-850 - 1 kpl MOELLER
55. |Zamek SS-KS-61005 - 1 kpl MOELLER
56. |Drzwi z ramg IP 40 TRN-2/850 - 1 kpl MOELLER
57. |Kaseta MW-2/850 - 1 kpl MOELLER
58. z;;graaizjcl):ig\f\ée%sgglowa bez wycie¢ na ) 1 kpl MOELLER
59. s:)};c?aizjcl):ig\fvze;osstglowa bez wycie¢ na ) 1 kpl MOELLER
60. ;)/?igg/i/lgtalowe z wycigciem 45 mm FS-| 3 kpl MOELLER
61. \C/:Vg:gfg)‘l‘(/g%zsn|cowoprqdowy 4-bieg ) 1 kpl MOELLER
62. |Katowniki TIW-3 - 1 kpl MOELLER
63. [Panel montazowy stalowy MPN-2/130 - 1 kpl MOELLER
64. z:);g?ai:;cl):ig\_/vza/zséglowa bez wycie¢ na ) 1 kpl MOELLER
65. \évﬁ’*saéc_gn;'g/;‘ﬁdpradowy 1+N-bieg - | 2 | kol | MOELLER
o6 e e - | 1 [ i | woeuiew
67. Wytaczniki nadpradowy 3-bieg CLS6- ) 1 kpl MOELLER

B25/3
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Lp. | Wyszczegolnienie urzadzen lub prac| Ozn. |llos¢| Jedn. | Producent Uwagi
montazowych
68. \é\/1yéaczn|k| nadpradowy 1-bieg CLS6- _ 6 kpl MOELLER
69. Wytaczniki nadpradowy 3-bieg CLS6- _ 1 kpl MOELLER
B16/3
70. \é\gyiqczniki nadpradowy 1-bieg CLS6- _ 6 kpl MOELLER
Wytacznik nadpradowy serii 15kA (4 )
71. bieg) FAZ-CA0/4 1 kpl MOELLER
Lampka kontrolna pojedyncza Z- )
72. EL/G230 3 kpl MOELLER
73. |Ogranicznik przepiec SPC-S-20/280/4 - 1 kpl MOELLER
74. |Roztgcznik gtéwny izolacyjny 1S-125/3 - 1 kpl MOELLER
75. |Drobny sprzet i materiat montazowy - 1 kpl Wykonawca
Pozostale instalacje
Kabel elektroenergetyczny typu: TELEFO-
76. ¥KYz0 5x16 mm? - | 70| mb. NIKA
Kabel elektroenergetyczny typu: TELEFO-
7 IYKYz0 5x4 mm? G NIKA
Kabel elektroenergetyczny typu: TELEFO-
78 [ykYz0 31 5 mimt - [ 100} mb. NIKA
Kabel elektroenergetyczny typu: TELEFO-
79 IYKYz0 5x4 mm? - | 70| mb. NIKA
Instalacja oswietlenia
Oprawa oswietlenia typu:
80. |CO1 236; A 17 kpl ES-SYSTEM
wraz ze zrodtem Swiatta
Oprawa oswietlenia typu:
81. |CO1 258 B 18 kpl ES-SYSTEM
wraz ze zrodtem Swiatta
Oprawa oswietlenia typu:
82. [CO5 228 AL. C 10 kpl ES-SYSTEM
wraz ze zrodtem Swiatta
Oprawa oswietlenia typu:
83. |CO5235AL. D 14 kpl ES-SYSTEM
wraz ze zrodtem Swiatta
Oprawa oswietlenia typu:
84. |CO1 136 E 12 kpl ES-SYSTEM
wraz ze zrodtem Swiatta
Oprawa oswietlenia typu:
85. |CO1 158 F 4 kpl ES-SYSTEM
wraz ze zrodtem Swiatta
Oprawa oswietlenia typu:
86. |DQ218.XEVG G 40 kpl ES-SYSTEM
wraz ze zrodtem Swiatta
Oprawa oswietlenia typu:
87. |CO4 236 EVG H 24 kpl ES-SYSTEM
wraz ze zrodtem Swiatta
Oprawa oswietlenia typu:
88. |CO4 158EVG I 20 kpl ES-SYSTEM

wraz ze zrodtem Swiatta
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Lp. | Wyszczegolnienie urzadzen lub prac| Ozn. |llos¢| Jedn. | Producent Uwagi
montazowych
Oprawa oswietlenia typu:
89. [OP1-S8TA2N Ewi | 12 kpl ES-SYSTEM
wraz ze zrodiem Swiatta
Oprawa oswietlenia typu:
90. |DS1-S8TA2N Ewz2 | 16 kpl ES-SYSTEM
wraz ze zrodtem Swiatta
Oprawa oswietlenia typu:
91. |GLOBUS IP44 1x36W GL | 56 kpl ES-SYSTEM
wraz ze zrodtem Swiatta
Oprawa oswietlenia typu:
92.| MONITOR 1 M1 13 kpl ES-SYSTEM
wraz ze zrodtem Swiatta
. . PHILIPS/
93. [Modut awaryjny w oprawie AW [ 117 | szt HYBRYD
94, Szybkozig_cze instalacyjne - 12000! szt WAGO
3x2,5mm* koloru szarego
95. |Puszka rozgatezna - 600 | szt -
9. Prz%wéq kabt_alkpwy typu YDYZo 3x2.5 ) 600 m )
mm?®, z izolacjg i powtokg na nap. 750V.
97, Przcgwéq kabt_alkpwy typu YDYZo 5x1.5 - 11500 m )
mm?®, z izolacjg i powtokg na nap. 750V.
08. Przgwo_d kab_elkpwy typu YDYZzo 4x1.5 - 11500 m )
mm?®, z izolacjg i powtokg na nap. 750V.
09. Przgwopl kablleklowy typu YDYZzo 3x1.5 - Is000] m )
mm®, z izolacjg i powtokg na nap. 750V.
100. Prz%woq kab.elklowy typu YDYzo 2x1.5 - |2000] m )
mm?, z izolacjg i powtokg na nap. 750V.
tacznik jednobiegunowy )
101. 16A.230VAC 24 szt POLO
tacznik jednobiegunowy )
102.1 ¢ chodowy 16A.230VAC 121 kpl POLO
tacznik jednobiegunowy )
1031 swiecznikowy 16A;230VAC 41| kel POLO
Przycisk bistabilny
104-ls\wiecznikowy 16A;230VAC - | 42| kel POLO
105.|Rura Peschla - 160 | mb AROT
Gniazdo jednofazowe typu: )
106. 2x16A, 230VAC 59 | szt POLO
Instalacja odgromowa
107.|Drut & 8mm 650 | mb. GALMAR
108.|Uchwyt dachowy z ptytka, klejony 600 | szt GALMAR
109.|Bednarka St/Zn 30x4 200 | mb. GALMAR
110.|Ztgcze kontrolno-pomiarowe 4xM8 10 szt. GALMAR
111.|Ztacze krzyzowe 4 x M8 150 | szt GALMAR
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Lp. | Wyszczegolnienie urzadzen lub prac| Ozn. |llos¢| Jedn. | Producent Uwagi
montazowych
Instalacja uziemiajaca
112.|Bednarka Fe-Zn 30x4 700 [ m. GALMAR
113.|Drobny sprzet i materiat montazowy 1 kpl Wykonawca
114.{Szyna DEHN K12 3 kpl DEHN
Trasy kablowe
115. J\;?:;Zkztgﬁv;;;ypu RG42-20 S-M - 220 m. EL-PUK
116. gtfg‘;vuytg;rv‘;a;%"(‘;’l{écrg°”zt;f:;gd° - - | szt EL-PUK wg potrzeb
117.|Uchwyty pomocnicze - - szt. ELPUK wg potrzeb
118.|Masa uszczelniajaca HILTI - - szt. HILTI wg potrzeb

Szafka kontrol

i oSwietlenia awaryjnego

System oswietlenie awaryjnego z

Zabudowaé w

119.|centralnym monitoringiem H300/U wraz| - 1 szt. HYBRYD pomieszczeniu
z obudowa dyzurki na parterze
120.|Rozdzielacz H-300-R - 4 szt. HYBRYD
121.|Kabel YTKSY ekw 1x4x0,8 - [1000| m. HYBRYD
Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego
Oprawa zewnetrza typu:
PD2 400 N/H 400W E40
122, zabe;pleczona S|at.kiq, wandaloodporna| 4 szt ESSYSTEM
zlokalizowana w miejscu starych opraw
na spacerniaku
tacznik 4G10-16-PK we wtasnej
obudowie, zabudowaé w kabinie
123.|struzéwki spacerniaka — zat/wyt oprawy | - 2 szt. ESSYSTEM

spacerniaka .
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4. ZALACZNIKI

1.Uprawnienia budowlane
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/0734/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Adamowi Kaim
Mgr inz. elektryk na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 10 stycznia 1973 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0734/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjq nr SLK/0734/POOE/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan(i) Adam Kaim posiada
wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu -
konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczern w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyziji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OlIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja : Skiad orzekajacy OKK

Pan(i) Adam Kaim
Mgr inz. Zb) w Dzierzewjcz
o
Mgr inz./Bolestaw Jurkiewicz

Matejki 51/86
A

41-219 Sosnowiec
Mgr inz. Tadeusz Lipin

2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia

MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan(i) A dam Kaim jest upowazniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli
calos¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu —
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytaczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmujg dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych siuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu osob w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZ
OKREGOWE. <CV 5. sWAL lﬂxAéY?NEt

mucfm;\u'-_. ZBY AIYALROW BUDOWNICTWA
X .
mg I:12. Zbigniew Dz:erzewiczg
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OKREGOWA Katowice, 30 maj 2006 r.
=7 B

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan/Pani Adam KAIM \
ul. Matejki 51/86

41-219 Sosnowiec

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani KAIM Ada;n

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKIIE/3392/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne  do dnia 30.06.2007 r.

PRZEWODNIG

(.\ SLASKIE)

mgr inz. Stefan Czarniecki
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SLK/OKK/7131/0729/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 .

N7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0lIB
nadaje
Panu(i) Adamowi Kulczynski

Magr inz. elektryk na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 15 lipca 1971 w Busku - Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0729/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzja nr SLK/0729/POOE/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzifa, ze Pan(i) Adam Kulczynski
posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych do projektowania bez ograniczeri w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan(i) Adam Kulczynrski
Sandomierska 13/44
40-216 Katowice

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

¥ ) e

/ Mgr ing. Bolestaw Jurkiewicz

& : J @
Magr inz. Tadeusz Lipinski




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia

MGPIiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan(i) Adam Kulczynski jest upowazniony(a) w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli
catosé problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu —
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytaczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmujg dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
EGOWE Z8Y INZYNIEROW BUDCWNICTWA

—




=Sl S L A S K A
OKREGOWA Katowice, 8 czerwiec 2006 r.
| z B A

" INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Pan/Pani Adam KULCZYNSKI
ul. Sandomierska 13/44

40-216 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani KULCZYNSKI Adam

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKI/IE/3391/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne  do dnia 30.06.2007 r.

S\
™NPRZEWOD Py
8LASKiE) OKREGOWEJEJ ¢z ACY RADY

OW BUDOWNICTWA

mgr inz. Stefan Czamiecki



