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1. SPIS RYSUNKOW

L.P. TYTUL RYSUNKU NR RYSUNKU UWAGI

1. | Schemat topologiczny instalacji elektrycznej E-01
Rozdz. 0,4kV-RG (gtéwna) - dodatkowe odptywy.

2. E-02
Schemat strukturalny.

3 Rozdz. 0,4kV-R3 (2-pietro). E-03

" | Schemat strukturalny.
4 Rozdz. 0,4kV-R4 (3-pietro). E-04
" | Schemat strukturalny.

Rozdz. 0,4kV-R3 (2-pietro).

5. O . ) E-05
Elewacja i rozmieszczenie aparatury.
Rozdz. 0,4kV-R4 (3-pietro).

6. T . . E-06
Elewacja i rozmieszczenie aparatury.

7 Instal_aqa osyyletlenla pietro Il E-07
Plan instalacji

3. Instal_aCJa osyyletlenla pietro Il E-08
Plan instalacji
Instalacja gniazd jednofazowych pietro Il

9. ) N E-09
Plan instalacji

10. Instalacja gniazd jednofazowych pietro 11l E-10

Plan instalacji




2. OPIS TECHNICZNY

Dla potrzeb modernizowanego budynku aresztow KWP przy ul. Lompy w
Katowicach, w pierwszym etapie realizacji przewiduje sie kompleksowa wymiane
wszystkich instalacji elektroenergetycznych dla poziomu drugiego i trzeciego pietra.

2.1. Rozdzielnice 0,4kV

Rozdzielnica 0,4kV - R3 na 2-pietrze

Z rozdzielnicy gtdbwnej zasilona zostata rozdzielnica 0,4kV-R3 zapewniajgca
zasilanie dla wszystkich odptywow zlokalizowanych na 2-pietrze. Rozdzielnica ta
wykonana zostata jako rozdzielnica podtynkowa pracujgca w ukfadzie sieciowym TN-
S. W rozdzielnicy zabudowano nowoczesne aparaty elektryczne konstrukcji
modutowej zabezpieczajgce obwody oswietleniowe, gniazda 1-fazowe i obwody
sterownicze. Obwody gtéwne rozdzielnicy chronione sg poprzez zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe. Rozdzielnica zostata zaprojektowana tak, aby spetnic

obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa przeciwporazeniowego.

Rozdzielnica 0,4kV - R4 na 3-pietrze

Z rozdzielnicy gtdwnej zasilona zostata rozdzielnica 0,4kV-R4 zapewniajgca
zasilanie dla wszystkich odptywow zlokalizowanych na 3-pietrze. Rozdzielnica ta
wykonana zostata jako rozdzielnica podtynkowa pracujgca w uktadzie sieciowym TN-
S. W rozdzielnicy zabudowano nowoczesne aparaty elektryczne konstrukcji
modutowej zabezpieczajgce obwody oswietleniowe, gniazda 1-fazowe i obwody
sterownicze. Obwody gtéwne rozdzielnicy chronione sg poprzez zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe. Rozdzielnica zostata zaprojektowana tak, aby spetnic

obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa przeciwporazeniowego.



2.2. Instalacja o swietlenia wn etrzowego podstawowego i

ewakuacyjnego

System oswietlenia gwarantuje odpowiedni komfort pracy wzrokowej oraz
zapewnia swobodne i bezpieczne poruszanie sie po terenie objety niniejszym
opracowaniem (parter, 1-pietro, stacja wymiennikOw ciepta). Natezenie oswietlenia
dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 1838.

W calym obiekcie zaprojektowano nastepujacy instalacje oswietleniowa:

- instalacja oswietlenia podstawowego w oparciu o oprawy swietlbwkowe o
stopniu ochrony 1P20 dla pomieszczen socjalnych, komunikacyjnych oraz
oprawy specjalistyczne oprawy swietlowkowe przeznaczone do
zastosowania w celach.

- instalacja o$wietlenia awaryjnego (w tym podswietlane oprawy ewakuacyjne
z piktogramami) wykorzystywane jako czes¢ skladowa oswietlenia
podstawowego wraz z zabudowanymi ukltadami zasilania bateryjnego
zapewniajgcymi zasilanie oprawy po zaniku napiecia podstawowego.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego umieszczono na drogach ewakuacyjnych
(gtbwnych ciggach komunikacyjnych) oraz pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi, nieposiadajgcych doswietlenia swiattem naturalnym.

Wszystkie wejscia ewakuacyjne oraz zmiany kierunkdw ewakuacji
oznakowano podswietlanymi oprawami oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego bedg dziata¢, co najmniej 2 godziny od momentu
zaniku o$wietlenia podstawowego.

Sterowanie oswietleniem podstawowym odbywa sie przy pomocy:
- przyciskdw (przekaznik bistabilny) zabudowanych przy wejsciach — hol i
korytarze,
- fgcznikéw instalacyjnych — pozostate pomieszczenia.
Wszystkie tgczniki i przyciski na obiekcie bedg mocowane na wysokoséci 1,2m od

podtogi.

Instalacje wykonana jako:
- natynkowg w czesci technologicznej obiektu i w szybach kablowych,
prowadzong po trasach kablowych, podejscia do tacznikbw wykonano w

rurkach ostonowych.



- podtynkowg dla czesci biurowej, w salach wyktadowych, itp.
Do ochrony obwodéw oswietleniowych wykorzystano wytgczniki nadpragdowe

zabudowane w lokalnych rozdzielnicach 0,4kV.

2.3. Instalacja gniazd 230V

Gniazda wtykowe jednofazowe usytuowano na korytarzach, w
pomieszczeniach biurowych, w salach wyktadowych itp. Gniazda zabezpieczono

wytgcznikami nadpradowym z cztonem réznicowoprgdowym.

2.4. Gospodarka kablowa

Instalacja kablowa spetnia wymagania: PN-76/E-05125 oraz PBUE.
Dla realizacji tras kablowych zastosowano:
. podwieszone blaszane koryta kablowe,
. otwarte trasy (drabinki kablowe),
. szyby kablowe.
Trasy kablowe wyposazono w niezbedne elementy, jak:
- wsporniki,
- drabinki,
- przepusty przez $ciany i stropy,
- uszczelnienia przepustow,
- inne prefabrykowane akcesoria do mocowania drabinek i kabli.
Wszystkie wspomniane wyzej elementy bedg prefabrykowane ze stali ocynkowanej i
pokryte zostang farbg chemoutwardzalng (odporno$¢ na dziatanie $rodkow
chemicznych).
Elementy ocynkowane nie bedg spawane. Gtéwne trasy kablowe zawierajg minimum
25% rezerwy do wykorzystania przez Inwestora. Odlegtos¢ pomiedzy sagsiednimi
wspornikami nie bedzie wieksza niz 2 m.

Odlegtosci poziome kabli sitowych nie bedg mniejsze niz $rednica wiekszego
kabla. Odpowiednie odlegtosci od rurociggow bedg zachowane wg normy PN-76/E-
05125.



Dobor kabli

Kable sitowe dobrano z uwzglednieniem nastepujacych czynnikow:
- obcigzenie,
- spadek napiecia rowniez przy rozruchu silnikow,

- wytrzymato$¢ mechaniczna.

2.5. Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzadzen elektrycznych (ochrona
podstawowa) bedzie zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolaciji
roboczej, obudoéw (oston) lub umieszczeniem ich poza zasiegiem dotyku. Ochrona
przed dotykiem posrednim - ochrona dodatkowa - zostanie zrealizowana w sieci
230/400V, pracujgcej w uktadzie TN, zgodnie z normg PN-IEC-60364-4 przez
zastosowanie szybkiego wylgczenia w przypadku przekroczenia napiecia
dotykowego bezpiecznego (wylgczniki samoczynne, bezpieczniki topikowe,

wytaczniki r6znicowoprgdowe).

2.6. Charakterystyka energetyczna modernizowanych r  ozdzielnic

BILANS MOCY
Nr Moc Moc
obwo- Napiecie | Prad |jedn. |llos¢ | zains. | Wsp. Moc
du Nazwa odbiornika [V] [A] |[KW] | odb. | [KW] |jednocz. | zapotrz.
Rozdzielnica 0,4kV- R3 (2-pi etro)
1 Instalacja oswietleniowa 230 21,74 | 4,00 1 4,00 0,90 3,60
2 Instalacja gniazd 1-fazowych 230 2,72 10,50 | 40 | 20,00 0,70 14,00
3 Instalacje pomocnicze 230 10,87 | 2,00 1 2,00 0,70 1,40
4 Rezerwa 400 10,83 6,00 1 6,00 1,00 6,00
suma: 25,00
Rozdzielnica 0,4kV- R4 (3-pi etro)
1 Instalacja o$wietleniowa 230 21,74 | 4,00 1 4,00 0,90 3,60
2 Instalacja gniazd 1-fazowych 230 2,72 | 050 | 35 [17,50 0,70 12,25
3 Instalacje pomocnicze 230 16,30 | 3,00 1 3,00 0,70 2,10
4 Rezerwa 400 10,83 6,00 1 6,00 1,00 6,00
suma: 23,95




DOBOR KABLI ZASILAJ ACYCH

Dobor kabli i przewodéw ze wzgl

oraz dobdr zabezpiecze n od przeci azen

edu na obci gzalno $¢ diugotrwat g

L Prawidt.
Nr Obwodu, (Nr Typ,przekroj . .
kabla) U | P ks | " rabla | Lo | I [145%| 1. | AU | dobor
kabla

- v kw m. | - mm® A A|A A A %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zasilanie rozdz. R1 | 400 | 25,00 | 50 | 1 |YKYzo5x16| 40,09 | 76 | 50 | 110,2 | 80 | 0,86 tak

Zasilanie rozdz. R2 | 400 | 23,95 | 60 | 1 |YKYzo5x16| 38,41 | 76 | 50 | 110,2 | 80 | 0,98 tak

Legenda:

Un - Napigcie znamionowe
Pm -Moc szczytowa

AU- spadek napiecia

| - Dlugos$¢ obwodu

lp - Prad obliczeniowy w obwodzie

I,. Prad obcigzenia diugotrwatego kabla

In-Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

I,.Prad zadziatania zabezpieczenia

cos @ — wspotczynnik mocy

kg - wspotczynnik poprawkowy obciazalnosci kabla

W?zory obliczeniowe

P

|, =—— m
obl \/ém’,n @Oy[ﬂb

AU

cos ¢ = 0.9

yCu = 57

:100[P[I
yBu,°




3. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

UWAGA:

Wskazane w opracowaniu typy, symbole urz  gdzen i elementdéw oraz nazwy ich
producentéw zostaly okre $lone w celu sprecyzowania parametrow i warunkéw tec hniczno-
uzytkowych. Dopuszcza si e zastosowanie materiatéw innych producentow takiej samej lub
wyzszej jako $ci i 0 tych samych parametrach. Wszelkie zmiany nal  ezy uzgodni € z Inwestorem i
projektantem niniejszego opracowania.

Lp. | Wyszczegdlnienie urz adzen lub prac | Ozn. |llo$é| Jedn. Producent Uwagi
monta zowych

Rozdzielnica 0,4kV-RG - dobudowa

Roztgcznik bezpiecznikowy Z-
1. SLS/CEK50/3 - 2 kpl MOELLER

2. |Drobny sprzet i material montazowy - 1 kpl Wykonawca

Rozdzielnica 0,4kV-R3

1. |Listwa ostonowa 45mm NBP-1000 - 1 kpl MOELLER
2. |Element mocujacy BEL12 - 3 kpl MOELLER
3. |Element mocujacy BELO1 - 4 kpl MOELLER
4. |Szyna nos$na aluminiowa TSA-15/2 - 7 kpl MOELLER
5. |Zamek SS-KS-61005 - 1 kpl MOELLER
6. |Drzwi z ramg IP 40 TRN-2/1000 - 1 kpl MOELLER
7. |Kaseta MW-2/1000 - 1 kpl MOELLER

Plyta czotowa stalowa bez wycie¢ na i
8. aparaty FS-2/250 1 | kpl MOELLER

Wylgczniki nadpradowy 1-bieg CLS6-

9. B16 - 27 kpl MOELLER
10. \é\/esquczn|k| nadpradowy 1-bieg CLS6- ) 5 kpl MOELLER
11. |Przekaznik impulsowy Z-S230/S - 3 kpl MOELLER

Wytgcznik réznicowopradowy 4-bieg
12| CFi6-40/4/003 - | 8 | kpl | MOELLER

Lampka kontrolna pojedyncza Z-
13. EL/G230 - 3 kpl MOELLER

14. |Ogranicznik przepie¢ SPC-S-20/280/4 - 1 kpl MOELLER

Wytacznik nadpradowy serii 15kA (4 i
15 lhieg) FAZ-C40/4 1 | kpl | MOELLER

16. |[Roziacznik gtéwny izolacyjny 1S-125/3 1 kpl MOELLER

Ostony stalowe z wycieciem 45 mm
17 \Fs-2/150/45 - 5 | kpl MOELLER
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Lp. | Wyszczegdlnienie urz adzen lub prac | Ozn. |llo$é| Jedn. Producent Uwagi
monta zowych
18. E/Il(e)gukévgélﬂcélfél/sltgév rozdzielczych, 4- 1 kpl MOELLER
19. |Drobny sprzet i materiat montazowy - 1 kpl Wykonawca
Rozdzielnica 0,4kV-R4
20. |Listwa ostonowa 45mm NBP-1000 - 1 kpl MOELLER
21. |Element mocujacy BEL12 - 3 kpl MOELLER
22. |Element mocujacy BELO1 - 4 kpl MOELLER
23. [Szyna no$na aluminiowa TSA-15/2 - 7 kpl MOELLER
24. |Zamek SS-KS-61005 - 1 kpl MOELLER
25. [Drzwi z ramg IP 40 TRN-2/1000 - 1 kpl MOELLER
26. |Kaseta MW-2/1000 - 1 kpl MOELLER
27 Z:)ﬁ?a(t:;cgg\f\éa;zsstglowa bez wycie¢ na ) 1 kpl MOELLER
o8, \évlyéaczniki nadpradowy 1-bieg CLS6- ) 27 kpl MOELLER
29, \é\/fsquczniki nadpradowy 1-bieg CLS6- ) 5 kpl MOELLER
30. |Przekaznik impulsowy Z-S230/S - 3 kpl MOELLER
31 \(/:Vlglligf:élzg/iz/(r)%znicowoprqdowy 4-bieg ) 8 kpl MOELLER
3 IéaL%p;:Okontrolna pojedyncza Z- ) 3 kpl MOELLER
33. |Ogranicznik przepie¢ SPC-S-20/280/4 - 1 kpl MOELLER
34 \t/)\i/géa)hc':zzggj%%adowy serii 15kA (4 ) 1 Kkpl MOELLER
35. [Rozigcznik giéwny izolacyjny 1S-125/3 1 kpl MOELLER
36. (ggl_c;?i/;g/aigwe Z wycieciem 45 mm ) 5 kpl MOELLER
o7 fiosowy vkt essmenen & |11 iy | woeen
38. |Drobny sprzet i materiat montazowy - 1 kpl Wykonawca
Pozostate instalacje

Instalacja o swietlenia
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Lp.

Wyszczegolnienie urz adzen lub prac
monta zowych

Ozn.

llos¢c

Jedn.

Producent

Uwagi

40.

Oprawa oswietlenia typu:
CO1 236;
wraz ze zrédtem Swiatta

14

kpl

ES-SYSTEM

41.

Oprawa oswietlenia typu:
CO1 258
wraz ze zrodtem Swiatla

kpl

ES-SYSTEM

42.

Oprawa oswietlenia typu:
CO5 228 AL.
wraz ze zrodiem Swiatta

36

kpl

ES-SYSTEM

43.

Oprawa oswietlenia typu:
CO5 235 AL.
wraz ze zrodtem Swiatla

28

kpl

ES-SYSTEM

44,

Oprawa oswietlenia typu:
CO1 136
wraz ze zrodiem Swiatta

kpl

ES-SYSTEM

45,

Oprawa oswietlenia typu:
CO1 158
wraz ze zrodtem Swiatla

kpl

ES-SYSTEM

46.

Oprawa oswietlenia typu:
DQ218.XEVG
wraz ze zrodiem Swiatta

18

kpl

ES-SYSTEM

47.

Oprawa oswietlenia typu:
OP1-S8TA2N
wraz ze zrodtem Swiatla

EWl

kpl

ES-SYSTEM

48.

Oprawa oswietlenia typu:
DS1-S8TA2N
wraz ze zrodlem Swiatta

EW2

kpl

ES-SYSTEM

49.

Oprawa oswietlenia typu:
GLOBUS 1P44 1x36W
wraz ze zrédtem Swiatta

GL

kpl

ES-SYSTEM

50.

Oprawa oswietlenia typu:
MONITOR 1
wraz ze zrodlem Swiatta

kpl

ES-SYSTEM

51.

Modut awaryjny w oprawie

AW

50

szt

PHILIPS/
HYBRYD

52.

Szybkozigcze instalacyjne
3x2,5mm? koloru szarego

500

szt.

WAGO

53.

Puszka rozgatezna

200

szt

54.

Przewdd kabelkowy typu YDYZo 3x2.5
mm?, z izolacjg i powtoka na nap. 750V.

600

55.

Przewdd kabelkowy typu YDYZo 5x1.5
mm?, z izolacjg i powtoka na nap. 750V.

400

56.

Przewdd kabelkowy typu YDYZzo 4x1.5
mm?, z izolacjg i powtoka na nap. 750V.

350

57.

Przewdd kablekowy typu YDYZzo 3x1.5
mm?, z izolacja i powloka na nap. 750V.

2000

58.

Przewdd kabelkowy typu YDYZzo 2x1.5
mm?, z izolacja i powtoka na nap. 750V.

600

59.

tacznik jednobiegunowy
16A,230VAC

szt

POLO

60.

tacznik jednobiegunowy
schodowy 16A,230VAC

kpl

POLO

61.

tacznik jednobiegunowy
Swiecznikowy 16A;230VAC

26

kpl

POLO

62.

Przycisk bistabilny
Swiecznikowy 16A;230VAC

kpl

POLO
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Lp. | Wyszczegdlnienie urz adzen lub prac | Ozn. |llo$é| Jedn. Producent Uwagi
monta zowych

63. |Rura Peschla - 50 mb AROT

Gniazdo jednofazowe typu:
64. 2x16A, 230VAC - 76 | szt POLO

Instalacja uziemiaj aca
65. |Szyna DEHN K12 2 kpl Wykonawca
Trasy kablowe

Trasa kablowe typu RG 42-20 S-M
66. - 60 m. EL-PUK

Wraz z pokrywg
67. |Uchwyt montazowy z montazem do -l - | szt EL-PUK wg potrzeb

stropu, kotwy mocujace, zwiesia
68. |Uchwyty pomocnicze - - szt. ELPUK wg potrzeb
69. |Masa uszczelniajgca HILTI - - szt. HILTI wg potrzeb
70. |Kabel YTKSY ekw 1x4x0,8 - 200 | m. HYBRYD
71. |Drobny sprzet i materiat montazowy - 1 kpl Wykonawca

13




4. ZAL ACZNIKI

1.Uprawnienia budowlane
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