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3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku Aresztéw zlokalizowany w
kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ instalacyjng wod.-kan. w tym wykonanie:

- instalacji wodnych (wodociggowej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii)

- instalacji kanalizacyjne;j

3.2 Inwestor

Inwestorem inwestycji jest Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice ul. Lompy 19.

3.3 Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania projektu stanowi:
- Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji technicznej
- Zatozenia szczeg6towe do opracowania dokumentacji, podane w opisie przedmiotu zamowienia do
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia
- Uzgodnienia z Inwestorem w przedmiotowym temacie zawarte w notatce stuzbowej
- Projekt techniczny powykonawczy instalacji sanitarnych w bud. Aresztow
- Wizja lokalna na obiekcie z dokonaniem niezbednej inwentaryzacji szkicowej do celéw projektowych
i demontazu
- Aktualnie obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia branzowe, oraz wymagania techniczne COBRTI
INSTAL

3.4 Powigzania z innymi projektami

Projekt jest czescig projektu budowy i jest bezposrednio zwigzany z nastepujacymi projektami:
- P.B.W. czes¢ architektoniczno-budowlano

- P.B.W cze$¢ instalacyjna grzewcza

- P.B.W. czes¢ elektryczna

kosztorysy, oraz specyfikacje techniczne do w.w. zakresu_projektowego

N

Opis techniczny — projektowanych rozwi  gzan

4.1 Instalacja wodoci ggowa

Instalacja wodociggowa spetnia w budynku zadanie przeciwpozarowe, przy jednoczesnym zaopatrzeniu w
wode do celéw bytowych i obejmuje doprowadzenie wody do:

- hydrantéw DN 25mm w ilosci g=2,0 I/s (2 hydranty dziatajace jednoczesnie)

- przyboréw sanitarnych w ilosci g= 1.45 I/s (obliczeniowy przeptyw szczytowy przy uwzglednieniu wyptywu
wody z wszystkich punktéw czerpalnych przyborow).

Projektowang instalacje wodociagowg z hydrantami p.poz. oparto na rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, oraz normie PN-B-02865:1997 dot. wymagan instalowania
hydrantéw wewnetrznych.
Warunkiem projektowania instalacji przeciwpozarowej, potaczonej z instalacjg doprowadzajgcg wode na cele
bytowe jest zapewnienie minimalnego cisnienia na przytaczu wodociggowym co najmniej rownym
wymaganemu, na ktére sklada sie:
wysokos¢ potozenia zaworu, suma strat liniowych i miejscowych w instalacji, oraz wymagana wysokos¢ wody
przed zaworem hydrantowym.
Straty cisnienia w najniekorzystniejszym obiegu p.poz. spetniajg , na podstawie dokonanych obliczen
wymagane cisnienie “H” na hydrancie przy nastepujacych zatozeniach przyjetych w projekcie:
- zawory hydrantowe o sr. 25mm z prgdownicg o $r. pyszczka 7mm (wydajnos¢ 1dma3/s, przy
nadcisnieniu 0.2 MPa)
- uwzgledniono zgodnie z przepisami mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwéch sasiednich
hydrantéw o tacznym wydatku pozarowym g=2 I/s
- instalacja z rur stalowych ocynkowanych srednich gwintowanych wg PN74/H-74200
0 wspotczynniku chropowatosci k=1.5mm do obliczenia oporéw przeptywu — przyjeto w projekcie
przewody rozdzielcze z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych DN65mm
(Rj=10dPa/m) doprowadzone z R.C. w bud. Lacznosci, gdzie przewidziano podigczenie z istn. wodociagu



DN150 (cisnienie zdjete na manometrze za weztem wodomierzowym wynosi 38m.st.w.)
- trasa przebiegu instalacji wodociggowej p.poz. srednice rur i armatury, oraz usytuowanie hydrantow
wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg

Szczegotowe warunki montazu w instalacjach p.poz. - projektowane odgalezienia instalacji bytowych

wykonane w technologii rur niestalowych, na trasie do projektowanej instalacji wodociggowej p.poz.

DN65mm, powinny spetnia¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej tj.:

- przewody prowadzone wewnatrz przegrod budowlanych powinny by¢ zamurowane w bruzdach
sciennych na gteboko$¢ min. (20-30)mm

- przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych spetniajacych wymogi odpornosci ogniowej min.0.5

godziny

Przewody wodociggowe doprowadzajgce wode do celéw bytowych w bruzdach sciennych i szachtach
instalacyjnych zaprojektowano z rur poliprpoylenowych caloplastikowych fusiotherm PP-R-PN10 seria
SDR11 do zimnej wody firmy Aquatherm.

Dobor srednic przewodow j.w. oparto na obliczeniach bilansowych i hydraulicznych przeptywow z
dostosowaniem do wymogéw normy PN-B-01706:1999/Azl “Instalacje wodociggowe — wymagania w
projektowaniu”

4.2 Instalacja cieptej wody i cyrkulacji

Zrodto zasilania stanowi istniejacy ukiad przygotowania c.w.u. w pomieszczeniu R.C.

Projektowane przylacze c.w.u. | cyrkulacji z istn. rozdzielaczy zaprojektowano z rur polipropylenowych
fusiotherm STABI — GLASS o s$rednicach: ®50 / ®32mm.

Srednice dobrano na podstawie obliczeniowych przeptywéw szczytowych — wykazano w cz. rysunkowej na
rzucie piwnic - przebieg tras instalacji.

Rozprowadzenie instalacji c.w.u. i cyrkulacji ze szczeg6tami wykonania podano w czesci rysunkowe;j.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w umywalniach aresztantéw przewidziano doprowadzenie do
natryskéw i umywalek wode zmieszang do odpowiedniej temperatury odbioru ,za pomocg zaworéw
mieszajacych SYR 702 DN15-20mm zabudowanych lokalnie przy pomieszczeniach sanitarnych.

Do natryskow aresztantow woda zmieszana jest odcinana zaworami kulowymi zabudowanymi w zamykanych
szafkach usytuowanych w czesciach komunikacyjnej przy umywalniach.

Szczegoly rozwigzan projektowych tj. trasy przebiegu,srednice rur , rozmieszczenie urzadzen i armatury
odcinajacej, oraz zalecenia i szczegoty wykonania instalacji wodnych podano w czesci rysunkowej, za$
zestawienie materiatow w pkt.5.1.

Po wykonaniu robét montazowych , catosc¢ instalacji wodnych nalezy przeptukac¢, a nastepnie przeprowadzic¢
préby na szczelnos¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi.

Calosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL Z.7, obowigzujgcymi przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartymi w R.M.l dn. 23 czerwca 2003r, oraz przepisami og6lnymi
BHP i P.POZ

4.3 Instalacja kanalizacyjna

Projektowana instalacja sanitarna odprowadza $cieki sanitarne od przyboréw , przez projektowany uktad
pionow,przewodow odptywowych do istn. pozioméw kanalizacji sanitarnej przechodzacych przez korytarze
techniczne i podziemie piwnic.

Stan projektowany instalacji kanalizacji sanitarnej dostosowano do wymogéw normy

PN-92/B-01707 “Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.

Projektowane instalacje j.w. nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PCV.

Trasy przebiegu, srednice i spadki oraz szczegoty wykonania podano w czesci rysunkowej, zas zestawienie
materiatéw w pkt.5.2.

Istniejgca kanalizacja deszczowa odprowadza Scieki deszczowe z potaci dachowej pionami z rur zeliwnych
0.10m od istniejacych wpustéw dachowych do istn. poziomow kanalizacji deszczowej przebiegajacych przez
korytarze techniczne i podziemie piwnic. W dolnej czesci pionéw sg zabudowane rewizje dostepne w
szachtach instalacyjnych na poziomie parteru.

Przebiegi kanalizacji deszczowej w trakcie remontu nie ulegajg zmianie i pozostajg do wykorzystania —
przebieg trasy wykazano w czesci rysunkowej. Na dachu budynku nalezy wykonaé nowe wpusty z
koszykami ostonowymi.

Calosc¢ robdt instalacji kanalizacji nalezy wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujacymi warunkami



technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Z 9,

obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartymi w R.M.l. z dn.23
czerwca 2003r,0raz przepisami ogélnymi BHP i P.POZ.

Uwaga: Elementy instalacji wod.kan. do demontazu wykazano w zestawieniu pkt. 5.3

5 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOT

‘Poz.‘ Wyszczegdinienie \‘Ped. Ibo $6 ‘Producent




5.1 |Instalacje wodne (wodoci _agowa,c.w.u. i cyrkulacji )-piwnica,parter,Ipi __etro
1 Ruraz
1.1 Rury polipropylenowe fusiotherm PP-R PN 10 seria SDR11 t = 10°C do Aquatherm
zimnej wody prowadzone: POLSKA
« Po wierzchu $cian (w szachtach instalacyjnych) o $rednicy zewnetrznej:
®20x1.9mm| m 8,0
®25x2.3mm m 12,0
« W bruzdach sciennych (poziome)
®20x 1,9 mm 85,0
®25x2.3mm| m 3,0
1.2 | Rury stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych do zimnej wody PN/H 74200
prowadzone:
« Po wierzchu $cian (rozdzielcze, podejscia pod piony, piony w szachtach
instalacyjnych) o srednicy nominalnej:
DN65mm| m 190,0
DN50mm m 29,0
DN32mm m 50
DN25mm m 11,0
DN20mm m 11,0
« W bruzdach $ciennych i w przejsciach przez stropy w otulinie weza
izolacyjnego z polietylenu o gr. 4 mm
DN50mm m 32,0
DN25mm m 4,0
DN15mm m 42,0
1.3 | Rury polipropylenowe fusiotherm zespolone — STABI GLASS PN20 seria Aquatherm
SDR7.4 t = 55°C do cieptej wody i cyrkulacji prowadzone: POLSKA
« Po wierzchu $cian (rozdzielacze, piony w szachtach) o srednicy zewnetrznej:
®50 x6.9mm| m 90,0
dP40x5.6 mm m 90,0
®32x45mm| m 125,0
®25x3.5mm m 123,0
®20x2.8mm| m 45,0
®16 x 2.2 mm 15,0
« W bruzdach $ciennych i w przejsciach przez stropy w otulinie weza
izolacyjnego z polietylenu o gr. 4 mm (poziomy i piony) o $r. zewnetrznej:
dP16x2.2mm m 58,0
®20x2.8mm| m 32,0
®25x3.5mm m 2,0
2 Armatura
2.1 | Bateria umywalkowa DN15mm stojgca jednouchwytowa szt 9
2.2 | Bateria zlewozmywakowa stojgca jednouchwytowa z ruchoma wylewka szt 4
2.3 | Bateria natryskowa $cienna DN 15mm (ruchomy natrysk+drgzek) szt 2
2.4 Zawor czerpalny ze ztgczkg na waz DN 15mm ( nad zlewem S.W.C.) szt 1




2.5 | Zawory katowe do ptuczek ustepowych szt b | 11szt.w zest. stelarzu
2.6 | Zawory wyptywowe ze ztaczka na waz DN 15mm szt 16
2.7 | Zawory pisuarowe szt 1|2szt w zest. stel.
2.8  Zawor wyptywowy DN 15 oszczednosciowy wody zmieszanej z wyzwalaczem szt 13
mech. sprezynowym — stojacy nad umywalkag
2.9 | Zaworki odcinajace 3/8" na podejsciach do baterii stojgcych szt 39
2.10 Wezyki w oplocie metalowym DN 10 bar o diugosci do 30cm na podejscia szt 48
2.11 Zawory odcinajgce kulowe o potaczeniach gwintowanych:
DN 15mm | szt 8
DN 20mm | szt 20
DN 25mm | szt 8
DN32mm | szt 5
DN40Omm szt 2
DN 50mm | szt 6
DN 65mm | szt 3
2.12 Automatyczny podpionowy zawér termostatyczny na cyrkulacje typ MTCV DANFOSS
wersja podstawowa:
DN 15mm | szt 6
DN 20mm | szt 2
2.13 | Zawor mieszajacy wody uzytkowej typ: SYR 702 (poprzedzony zaworem SYR
zwrotnym)
DN 15mm  kpl 1
DN 20mm  kpl 2
3| Wyposa zenie dodatkowe
3.1 | Szafki $cienne we wnece $ciany zamykane na klucz przeznaczone na: kpl 13  wykonanie
warsztatowe
-zawory odcinajgce natryski aresztantéw szt. 5
-zawory wyptywowe ze ztgczka w sanitariatach dla aresztantéw  szt. 8
4 | Hydranty p.po_z. DN25mm
4.1 | Szafki $cienne hydrantowe wyposazone w zawér p.poz. DN25mm , waz kpl 6 wyrob handlowy
péttwardy dt.20mb. ,pradownica o ér. pyszczka 7mm atestowany
5| Elementy uzupetniaj gce
5.1 Podpory pod rurociagi stalowe i polipropylenowe prowadzone po wierzchu
$cian o $rednicy:
65mm szt 55
50mm| szt 40
40mm szt 36
32mm | szt 60
25mm | szt 70
20mm| szt 35
16mm szt 8

Izolacja termiczna




6.1 | Rur wodociggowych przebiegajacych po wierzchu $cian — gotowymi
termootulinami z pianki polietylenowej o gr. 9mm (przeciwkondensacji) na
PP i ocynk
Srednica: 65mm | m 190,0 IZOTHERM
50mm| m 29,0 lub
332mm| m 5,0 FOLIMPEX
25mm| m 23,0
20mm m 23,0
16mm, m 19,0
6.2 | Rur c.w.u. | cyrkulacji przebiegajacych po wierzchu — gotowymi termootulinami
Z pianki polietylenowej o gr. 20mm
$rednica: 16mm m 15,0
20mm m 45,0
25mm| m 123,0
32mm m 125,0
40mm| m 90,0
50mm 90,0
6.3 | Rur przebiegajacych w bruzdach sciennych, oraz w przejsciach przez stropy —
kaszerowane weze instalacyjne z polietylenu o gr. 4mm typu izoterm-flex
445 dla rur o srednicy:
DN15i ®16mm| m 100,0
d®20mm | m 117,0
DN25i ®25mm| m 8,0
DN50| m 32,0
7  Roboty ogéinobudowlane
7.1 | Wykonanie otworéw w $cianach betonowych gr. do 30cm na przejscie rur
prowadzonych w tulejach ochronnych z PCV — uszczelnienie koncow rur
ochronnych materiatem elastycznym, oraz obustronna obrébka otworéw:
Tuleja DN80 dla przewodéw DN65mm — 4 przejscia m 1,30
Tuleja DN65 dla przewoddéw ®40mm — 4 przejscia m 1,30
Tuleja DNA40 dla przewodéw ®25mm — 4 przejscia m 1,30
7.2 | Wykonanie otworow w stropach betonowych gr. do 40cm z uszczelnieniem i
obrébka — przejscia w otulinie izolacyjnej dla przewodow:
Srednica do 50mm | szt 20
7.3 | Wykonanie bruzd pionowych w $cianach wraz z obrobka $ciany na gotowo m 28,0
powierzchnia bruzdy do 0.01m2
7.4 | j.w.lecz poziome m 234,0
7.5 | Wykonanie wnek sciennych pod szafki hydrantowe szt 6, zaworowe szt.11 z m2 3,2
obrébka $ciany na gotowo po ich osadzeniu
5.2 Instalacja kanalizacyjna
8  Rury kanalizacyjne PCV prowadzone:
8.1 Po wierzchu $cian: ®50mm m 23,0 GAMRAT
®75mm m 180 WAV
@ 110mm| m 90,5
® 160mm m 20,0
8.2 | W gotowych bruzdach pionowych:
®50mm m 5,0
®75mm m 5,0
®110mm m 70,0




8.3 W gotowych bruzdach poziomych:
® 40mm| m 47,0
® 50mm m 15,0
® 75mm| m 7,0
® 110mm m 5,0
8.4 W gotowym wykopie pod posadzkg piwnicy:
® 50mm m 12,0
® 75mm| m 5,0
® 110mm m 8,0
@ 160mm| m 14,0
9 Przybory
« Muszla ustepowa z ptuczka kompaktowa szt 5
« Muszla ustepowa wiszaca na stelazu instalacyjnym 1120x500x160
(prefabrykowana rama z ksztattownikéw stalowych lakierowanych, kompletne
wyposazenie do podigczenia muszli w tym: sptuczka 10dm3 z izolacja, rury
przytaczeniowe, zestaw przytgczeniowy %2", sptukiwanie reczne — przycisk z kpl 10
mozlliwoscig regulacji — dot. sanitariatéw aresztantow
« j.w. lecz uktad dostosowany dla niepetnosprawnych kpl 1
9.2 | Brodzik natryskowy z blachy emaliowanej z odptywem szt
« Sitka natryskowe szt 9
9.3 | Umywalka pojedyncza z syfonem PCV (mocowana na $ruby) z obudowg szt 22
9.4  Zlewozmywak chromoniklowany na szafce z syfonem PCV szt 1
9.5 | Zmywak chromoniklowany pojedynczy z syfonem PCV szt 2
9.6 | Zlew technologiczny emaliowany z syfonem PCV szt 2
9.7 |Pisuar szt 1
« Pisuar wiszacy na stelazu instalacyjnym 1120x500x400 wyposazony w kpl 2
kompletny zestaw przytgczeniowo — sptukujacy (dot. sanit. aresztantéw)
10 Uzbrojenie
10.1 Wpusty podtogowe z kratkg nierdzewng 50mm szt 28
10.2 Rewizja kanalizacyjna — zakonczenie pionow: ® 50mm szt 1
® 75mm | szt 1
@ 110mm| szt 11
10.3 | Rury wywiewne na zakonczeniu pionow:
® 75mm | szt 1
® 110mm szt 10
10.4 | Zawor odpowietrzajgcy kanalizacyjny ®50mm szt 1
11 Roboty ogdinobudowlane
11.1 | Wykucie bruzd, oraz otynkowanie scian po utozeniu rur:
bruzdy pionowe: (15x15)cm na piony ®110mm m 70,0
(12x12)cm na piony #75mm | m 5,0
(8x8)cm na piony ®50mm m 5,0
bruzdy poziome (8x8)cm dla rur ® (40 — 50 )mm m 62,0
(12x12)cm dla rur @75mm | m 7,0
(15x15)cm dla rur ®110mm | m 50
11.2 | Wykucie otworéw w stropie wraz z obrébka na gotowo po przejsciu przewodéw
kanalizacyjnych o srednicy:
d50mm | szt 8
®110mm | szt 43




11.3 | Wykonanie wykopow o wymiarach : szeroko$¢ 50cm, $r. gteboko$é 50cm na
utozenie rur kanalizacyjnych pod posadzka piwnic, wraz z naprawg posadzki do 40.0
stanu wyjsciowego m '
5.3 |Demonta ze
12 | Demonta z istniej gcej instalaciji wod.-kan.
12.1 | Instalacja wodociggowa, c.w.u. i cyrkulacji — demontaz rur ocynkowanych o pot.
gwintowanych, wraz z przytaczong armaturg (bez odzysku) o srednicy:
DN 65mm m 210,0
DN 32mm m 150,0
DN 25mm m 35,0
DN 20mm m 120,0
DN 15mm m 140,0
12.2 | Instalacja kanalizacyjna demontaz rur zeliwnych kielichowych o srednicy:
0.15m m 45,0
0.10m| m 230,0
0.05m m 120,0
« Demontaz przyboréw w tym:
miski ustepowe (zaliczy¢ do gruzu) szt 36
umywalki (zaliczy¢ do gruzu) szt 9
zlewozmywaki z blachy nierdzewnej (wyztomowac)
1 komorowe z ociekaczem | szt 28
2 komorowe z ociekaczem| szt 2
12.3 | Wywdz wiw elementow na ztom i na sktadowisko gruzu j-w.
5.4 Instalacje wodne (wodoci _agowa, c.w.u. i cyrkulacji) - [l i lll pi _etro
13 Ruraz
13.1  Rury polipropylenowe fusiotherm PP-R PN 10 seria SDR11 t =10°C do Aquatherm
zimnej wody prowadzone: POLSKA
« | Po wierzchu $cian (w szachtach instalacyjnych) o srednicy zewnetrznej:
o | W bruzdach sciennych (poziome)
®20x1,9mm m 5,0
13.2 | Rury stalowe ocynkowane o potagczeniach gwintowanych do zimnej wody PN/H 74200
prowadzone:
« | Po wierzchu $cian (rozdzielcze, podejscia pod piony, piony w szachtach
instalacyjnych) o $rednicy nominalnej:
« | W bruzdach sciennych i w przejsciach przez stropy w otulinie weza
izolacyjnego z polietylenu o gr. 4 mm
DN50 mm m 6,0
DN25mm m 1,0
DN15mm m 12,0
13.3 | Rury polipropylenowe fusiotherm zespolone — STABI GLASS PN20 seria Aquatherm
SDR7.4 t = 55°C do cieptej wody i cyrkulacji prowadzone: POLSKA
« | Po wierzchu $cian (rozdzielacze, piony w szachtach) o srednicy zewnetrznej:
« | W bruzdach sciennych i w przejsciach przez stropy w otulinie weza
izolacyjnego z polietylenu o gr. 4 mm (poziomy i piony) o $r. zewnetrznej:
d®16x2.2mm m 11,0
14 Armatura
14.1 Bateria umywalkowa DN15mm stojaca jednouchwytowa szt 1




14.2 | Bateria zlewozmywakowa stojgca jednouchwytowa z ruchoma wylewka,
14.3 | Bateria natryskowa scienna DN 15mm (ruchomy natrysk+drgzek)
14.4 | Zawor czerpalny ze ztgczka na waz DN 15mm ( nad zlewem S.W.C.)
14.5 Zawory katowe do ptuczek ustepowych szt 2 | 11szt.w zest. stelarzu
14.6 | Zawory wyptywowe ze ztgczka na waz DN 15mm szt
14.7 | Zawory pisuarowe 2szt w zest. stel.
14.8 | Zawor wyptywowy DN 15 oszczednosciowy wody zmieszanej z wyzwalaczem
mech. sprezynowym — stojacy nad umywalkg
14.9 | Zaworki odcinajgce 3/8" na podejsciach do baterii stojgcych szt
14.10 Wezyki w oplocie metalowym DN 10 bar o dtugosci do 30cm na podejscia 4
14.11 Zawory odcinajagce kulowe o potaczeniach gwintowanych:
DN 15mm| szt 2
DN 20mm szt 1
14.12 Automatyczny podpionowy zawor termostatyczny na cyrkulacje typ MTCV
wersja podstawowa:
14.13 Zawdr mieszajacy wody uzytkowej typ: SYR 702 (poprzedzony zaworem
zwrotnym)
15 Wyposa zenie dodatkowe
15.1 | Szafki Scienne we wnece sciany zamykane na klucz przeznaczone na:
16 Hydranty p.po 2. DN25mm
16.1 | Szafki $cienne hydrantowe wyposazone w zawor p.poz. DN25mm , waz kpl 2  wyréb handlowy
péttwardy dt.20mb. ,pradownica o $ér. pyszczka 7mm atestowany
17  Elementy uzupetniaj ace
17.1 | Podpory pod rurociagi stalowe i polipropylenowe prowadzone po wierzchu
$cian o $rednicy:
18 | |zolacja termiczna
18.1 | Rur wodociggowych przebiegajgcych po wierzchu Scian — gotowymi ZOTHERM
termootulinami z pianki polietylenowej o gr. 9mm (przeciwkondensacji) na lub
PP i ocynk FOLIMPEX
18.2 Rur c.w.u. | cyrkulacji przebiegajacych po wierzchu — gotowymi termootulinami
z pianki polietylenowej o gr. 20mm
18.3 | Rur przebiegajacych w bruzdach $ciennych, oraz w przejsciach przez stropy —
kaszerowane weze instalacyjne z polietylenu o gr. 4mm typu izoterm-flex
445 dla rur o $rednicy:
DN15i ®16mm| m 23,0
®20mm| m 5,0
DN25i ®25mm| m 1,0
DN50 m 6,0
19 Roboty ogdinobudowlane
19.1 Wykonanie otworéw w $cianach betonowych gr. do 30cm na przejscie rur
prowadzonych w tulejach ochronnych z PCV — uszczelnienie koncow rur
ochronnych materiatem elastycznym, oraz obustronna obrébka otworéw:
19.2 Wykonanie otworéw w stropach betonowych gr. do 40cm z uszczelnieniem i
obrébka — przejscia w otulinie izolacyjnej dla przewodow:
Srednica do 50mm szt 5
19.3 Wykonanie bruzd pionowych w $cianach wraz z obrébka $ciany na gotowo m 17,0
powierzchnia bruzdy do 0.01m2
19.4 | j.w. lecz poziome m 13,0
19.5 Wykonanie wnek sciennych pod szafki hydrantowe szt 2, zaworowe szt.12 z | m2 0,8
obrébka $ciany na gotowo po ich osadzeniu
5.5 |Instalacja kanalizacyjna




20 | Rury kanalizacyjne PCV prowadzone:
20.1 Po wierzchu $cian: ® 50mm| m 4,01 GAMRAT
® 110mm 450 WAVIN
20.2 W gotowych bruzdach pionowych:
20.3 W gotowych bruzdach poziomych:
® 40mm| m 3,0
20.4 W gotowym wykopie pod posadzka piwnicy:
21 | Przybory
o Muszla ustepowa z ptuczka kompaktowg szt 2
« | Muszla ustepowa wiszaca na stelazu instalacyjnym 1120x500x160
(prefabrykowana rama z ksztattownikéw stalowych lakierowanych, kompletne
wyposazenie do podigczenia muszli w tym: sptuczka 10dm3 z izolacja, rury
przytaczeniowe, zestaw przytgczeniowy %2", sptukiwanie reczne — przycisk z
mozlliwoscig regulacji — dot. sanitariatéw aresztantéw
¢ | j.w. lecz uktad dostosowany dla niepetnosprawnych
21.2 | Brodzik natryskowy z blachy emaliowanej z odptywem
«  Sitka natryskowe
21.3 Umywalka pojedyncza z syfonem PCV (mocowana na $ruby) z obudowg szt 1
21.4 | Zlewozmywak chromoniklowany na szafce z syfonem PCV
21.5 Zmywak chromoniklowany pojedynczy z syfonem PCV
21.6 | Zlew technologiczny emaliowany z syfonem PCV
21.7 | Pisuar
« | Pisuar wiszacy na stelazu instalacyjnym 1120x500x400 wyposazony w
kompletny zestaw przytagczeniowo — sptukujacy (dot. sanit. aresztantow)
22 | Uzbrojenie
22.1 Wpusty podtogowe z kratkg nierdzewng 50mm szt 2
22.2 Rewizja kanalizacyjna — zakonczenie pionow: ® 110mm | szt
22.3 | Rury wywiewne na zakohczeniu piondw:
22.4 | Zawor odpowietrzajacy kanalizacyjny ®50mm
23 | Roboty ogéinobudowlane
23.1 | Woykucie bruzd, oraz otynkowanie $cian po utozeniu rur:
bruzdy pionowe:
bruzdy poziome (8x8)cm dla rur ® (40 — 50 )mm m 3,0
23.2 | Wykucie otworow w stropie wraz z obrébka na gotowo po przejsciu
przewodéw kanalizacyjnych o srednicy:
d50mm | szt 2
®110mm | szt
23.3 | Wykonanie wykopow o wymiarach : szeroko$¢ 50cm, $r. gteboko$é 50cm na
utozenie rur kanalizacyjnych pod posadzka piwnic, wraz z naprawg posadzki
do stanu wyjsciowego
5.6 Demonta ze
24 | Demonta z istniej gcej instalacji wod.-kan.
24.1 | Instalacja wodociagowa, c.w.u. i cyrkulacji — demontaz rur ocynkowanych o
pot. gwintowanych, wraz z przylaczong armaturg (bez odzysku) o srednicy:
24.2 | Instalacja kanalizacyjna demontaz rur zeliwnych kielichowych o $rednicy:
« | Demontaz przyboréw w tym:
24.3 | Wywdz w/w elementdéw na ztom i na sktadowisko gruzu

6. Zataczniki




7. Rysunki



