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2 Spis rysunkow

Rysunek nr 0 Plan sytuacyjny powtorzeniowy wg projektu architektury
Rysunek nr 1 Rzut piwnic - Instalacja c.o. skala 1:100
- Siec¢ cieplna W.P.
- S.W.C. cz. technologiczna

Rysunek nr 2 Rzut parteru - Instalacja c.o. skala 1:100
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Rysunek nr 4 Rzut Il pietra - Instalacja c.o. skala 1:100
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Rysunek nr 6 Rozwiniecie - Instalacji c.o. ( obieg grzewczy Il)  skala 1: 50
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Rysunek nr11 Rysunek wymiarowy wezta kompaktowego c.o.
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3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku aresztéw zlokalizowanego
w komleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.

Zakres opracowania obejmuje czes¢ instalacyjng w tym wykonanie:

- instalacje grzewcza centralnego ogrzewania

- siec¢ cieplng wysokoparametrowg doprowadzajgca czynnik grzewczy do bud. Aresztow z centrali cieplnej
w bud. Lacznosci

- stacje wymiennikéw ciepta cz. technologiczna (wezet kompaktowy c.0.)

3.2 Inwestor

Inwestorem inwestycji jest Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice ul. Lompy 19.

3.3 Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania projektu stanowi:
- Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji techniczne;j
- Zalozenia szczegétowe do opracowania dokumentacji, podane w opisie przedmiotu zamowienia do
specyflkacu istotnych warunkéw zaméwienia
Uzgodnienia z Inwestorem w przedmiotowym temacie zawarte w notatce stuzbowej
- Projekt techniczny powykonawczy instalacji sanitarnych w bud. aresztow
- Wizja lokalna na obiekcie z dokonaniem niezbednej inwentaryzacji szkicowej do celow projektowych
i demontazu
- Pismo PEC Katowice dotyczace podania parametréw termicznych na przylaczu cieplnym W.P.
- Uzgodnienia miedzybranzowe
Aktualnie obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia branzowe, oraz wymagania techniczne COBRTI
INSTAL

3. Powigzania z innymi projektami

Projekt jest czescig projektu budowy i jest bezposrednio zwigzany z nastepujacymi projektami:
- P.B.W. czes¢ architektoniczno-budowlano

- P.B.W. czes¢ instalacyjna (instalacja wewnetrzna wod.-kan. i c.w.u.)

- P.B.W. czes¢ elektryczna

- kosztorysy, oraz specyfikacje techniczne do w.w. zakresu projektowego.

4. Opis techniczny



4.1.1 Instalacja grzewcza - Opis stanu istniej acego

Budynek Aresztow jest ogrzewany indukcyjnie cieptym powietrzem wentylacyjnym.

Powietrze ogrzane w centralach ogrzewczo - nawiewnych jest rozprowadzane uktadem kanatéw blaszanych
wentylacji nawiewnej do pomieszczen przez skrzynki rozprezne z wlotami zakonczonymi kratkami
nawiewnymi bez regulaciji.

Istniejacy uktad nawiewu cieptego powietrza jest niesprawny, pomieszczenia niedogrzane, stan techniczny
uktadu jest zty i nalezy go zdemontowac¢ z przeznaczeniem na ztom.

Instalacja wentylacyjna wyciggowa jest nieczynna, stan techniczny zly, nalezy jg zdemontowac i przeznaczyé¢
na ztom.

Zakres urzadzen, kanatdw, rurociggéw i armatury do demontazu przyjeto na podstawie dokumentacji
powykonawczej i wizji lokalnej — demontaz w/w zakresu zostat ujety w czesci kosztorysowe.

4.1.2 Instalacja grzewcza c.o. - Opis projektowan ych rozwi gzan

Zaprojektowano instalacje c.o. wodng dwururowg pracujacg w ukladzie zamknietym o parametrach
temperaturowych czynnika grzewczego 80/60°C dostarczanego po transformacji z projektowanego wezta
wymiennikowego, zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnicznym budynku.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur polipropylenowych fusiotherm STABI GLASS z wkiadka antydyfuzyjna.

Przewody rozdzielcze rozprowadzajgce zaprojektowano w uktadzie dolnym,pod stropem piwnic i korytarzy
technicznych.

Piony zostaly wyprowadzone na wyzsze kondygnacje w istniejacych szachtach instalacyjnych (dotyczy
pomieszczen aresztow, gdzie zgodnie z ustaleniami grzejniki zostaty usytuowane przy szachtach), oraz w
bruzdach sciennych (dotyczy czesci wysokiej budynku — pomieszczenia biurowe i magazyny na Il i lll
pietrze).

Szczegobtowe dane w zakresie rodzaju i grubosci izolacji dla przewodow prowadzonych po wierzchu $cian, w
szachtach instalacyjnych i bruzdach sciennych, oraz podtogowych, takze wymiary bruzd zamieszczono w
zestawieniu materiatow pkt.4.2.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe BRUGMAN typu Kompakt z podej$ciami z boku.

Grzejniki dobrano na podstawie normatywow producenta, stosownie do obliczonych strat ciepta w
pomieszczeniach budynku po termomodernizacji, przy uzyciu programu komputerowego O.Z.C. PURMO, z
uwzglednieniem wspétczynnikdw korygujacych ze wzgledu na :

- termostatyke

- usytuowanie grzejnikéw

- obudowe grzejnikéw

- prowadzong termomodernizacje budynku

Grzejniki nalezy w pomieszczeniach rozmiesci¢ zgodnie z rzutami na wysokosci min. 15cm. nad

podioga - montaz i eksploatacja powinny by¢ zgodne z warunkami podanymi przez producenta.
Obudowe grzejnikdw w pomieszczeniach aresztéw, oraz wneki grzejnikowe nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem budowlanym cz. architektoniczna.

Trase projektowanej instalacji c.o., dane bilansowe, srednice i spadki przewodow, wykaz zaprojektowanej
armatury odcinajacej, regulacyjnej, termostatycznej i odpowietrzajgcej, podano szczegoétowo w czesci
rysunkowej i w zestawieniu materiatéw pkt 5.

Po wykonaniu robét montazowych , calos¢ instalacji c.o. nalezy przeptukaé, a nastepnie przeprowadzi¢ proby
na szczelnos¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi.

Calosc¢ robét nalezy wykonac zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL Z.6, obowiazujgcymi przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartymi w R.M.l. z dn. 23 czerwca 2003r, oraz przepisami ogllnymi
BHP i P.POZ.

4.2 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOT



4.2.1 Instalacja grzewcza c.o. (piwnica, parter, |  pietro)
Poz. Wyszczegdlnienie bed. ‘ llo§¢ | Producent
Instalacja grzewcza c.o. (piwnica, part er, | pietro)
1 Ruraz
1.1.  Rury polipropylenowe fusiotherm — STABI GLASS SDR 7.4 prowadzone: Aquatherm
* po wierzchu Scian (poziomy rozdzielcze, podejscia pod piony w piwnicy, piony
i gatazki grzejnikowe w szachtach instalacyjnych o $rednicy zewnetrznej:
16x2.2mm| m | 425.0
20x2.8mm m 93.0
25x3.5mm|  m 87.0
32x4.5mm| m 97.0
40x5.6mm | m 75.0
50x6.9mm| m 15.0
63x8.7mm | m 15.0
» w bruzdach sciennych iw przejsciach przez stropy w otulinie weza
izolacyjnego z polietylenu gr.4mm typu izotherm — flex 445 (PIONY)
16x2.2mm| m  137.0
20x2.8mm m | 84.0
25x3.5mm| M 8.0
e w bruzdach $ciennych w otulinie weza izolacyjnego z polietylenu
gr.4mm typu izotherm — flex 445 (POZIOME GALAZKI GRZEJNIKOWE)
16x2.2mm M  120.0
+ w bruzdach podtogowych parteru i w przejéciach przez strpy piwnic
w otulinie termoizolacyjnej z polietylenem o gr.20mm z ptaszczem
z folii dostosowanym do zalewania betonem ®16x2.2mm m 38.0
2 Grzejniki BRUGMAN
2.1 | Grzejniki stalowe ptytowe BRUGMAN typu Kompakt
(podiaczenia z boku) wyposazone w kpl. oston, 1 korek, 1 odpowietrznik,
blokade zabezpieczajaca zdjecie grzejnika, kpl. wspornikow: 2 x VMB2
* Typ21ls H=500 mm L =400 mm szt
L= 480 mm/| szt 6
L= 560 mm szt -
L= 640 mm| szt 1
L= 720 mm szt 5
L =800 mm szt 4
L =880 mm szt 16
L =960 mm szt 1
L =1040 mm szt
L =1120 mm /| szt 6
L =1200 mm szt 16
L =1280 mm| szt 1
« Typ22 H=500mm L= 400 mm szt 1
L= 480 mm Szt 1
L =1200 mm Szt 1




Poz. Wyszczegolnienie Jed. | llo§¢ Producent
 Typ 22 H=900 mm L= 400 mm szt 13
L= 480 mm/| szt 10
L= 560 mm | szt 13
3 Wyposa zenie dodatkowe do grzejnikéw BRUGMAN typu Kompakt - brak
Armatura
4.1 | Zawory termostatyczne grzejnikowe DANFOSS typu RTD-N15-katowe szt 98 | DANFOSS
4.2  Glowice termostatyczne DANFOSS typ RTD-3120 DANFOSS
(czujnik wbudowany, zabezpieczenie przed manipulacja) szt 98
4.3 | Zawory odcinajace grzejniki DANFOSS typ RLV-15-kgtowe szt 98 | DANFOSS
4.4  Regulatory podpionowe DANFOSS w tym:
ASV - PV (automatyczny zawér regulacyjny na powrocie)
ASV —| (reczny zawor odcinajacy na zasilaniu)
$rednica nominalna DN 15mm | kpl 17
Srednica nominalna DN 20mm | kpl 2
4.5 | Zawory odcinajace kulowe gwintowane do c.o. DN 10 mm szt 25
DN 15 mm szt 10
DN 20 mm | szt 8
DN 32 mm | szt 2
DN 40 mm | szt 4
DN 50 mm | szt 2
DN 65 mm | szt 2
4.6 | Automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi 3/8” szt 27 | TACO
4.7 | Puszka metalowa podtynkowa zamykana drzwiczkami o wym. (15x15x10cm) na Wykonanie
odpowietrzniki na zakonczeniu pionéw c.o. ot 15 warsztatowe
4.8  Rozetki pierscieniowe maskujace wyjscie gatazki ze $ciany (szachty) do grzejnika na
zasilanie i powro6t o7t 196
Elementy uzupetniaj ace
Podpory state PS i slizgowe PP na rurociggach prowadzonych po wierzchu $cian Aquatherm
dla srednic: d16mm PS =6, PP =12 kpl 18
O20mm PS =4, PP =8 kpl 12
®25mm PS =6, PP =12 kpl 18
®32mm PS =10, PP =20  kpl 30
®40mm PS =10, PP =20 kpl 30
O50mm PS = - PP =8 kpl 8
®63mm PS =2, PP =4 kpl 6
Izolacja termiczna
6.1 | Rur przebiegajacych po wierzchu $cian — gotowymi termootulinami typu IZOTERM
STEINONORM 300 z pianki PUR gr. 20mm pod ptaszczem PCV o $r. zewnatrznej: lub
® 16 mm m 1 400.0 FOLIMPEX
® 20 mm m 93.0
® 25 mm m 87.0
® 32 mm m 97.0
® 40 mm m 75.0
® 50 mm m 15.0
® 63 mm m 15.0




Poz. Wyszczegolnienie Jed. | llo§¢ Producent
6.2 | Rur przebiegajacych w bruzdach sciennych i w przejsciach przez stropy —
kaszerowane weze izolacyjne z polietylenu gr. 4mm typu izotherm — flex445 IZOTERM
dla rur o $rednicy zewnetrznej: ® 16 mm m 257 lub
®20mm| m 84 FOLIMPEX
®25mm m 8.0
6.3 | Rur przebiegajacych w bruzdach podtogowych-otulina termoizolacyjna z polietylenu IZOTERM
0 gr. 20mm pod ptaszczem z folii PE dostosowanym do betonu :g(gUMpEx
dla rur o $rednicy zewnetrznej ® 16 mm 38.0
7  Roboty ogéinobudowlane
7.1 | Wykonanie otworéw w $cianach piwnicznych gr. do 1% c. na przejscie rur Wykonanie
przewodowych w tulejach ochronnych z PCV — uszczelnienie koncéw rur i obrobka
ochronnych materiatem elastycznym, oraz obustronna obrébka otwordw:
Tuleja DN65 dla przewoddéw 50 mm (2 przejscia) m 0.80
DN50 dla przewodéw ®32 mm (4 przejscia) m
DN25 dla przewodéw ®16 mm (4 przejécia) m | 1.601
.60
7.2  Wykonanie otworéw w stropach betonowych gr. do 40cm z uszczelnieniem i
obrébka w otulinie izolacyjnej dla przewodéw @ 25 mm szt 4 -l-
dla przewodéw @ 20 mm szt 22
dla przewodéw @ 16 mm szt 30
7.3 | Bruzdy pionowe w $cianach z cegty o wym. (12x8)cm na piony
— wraz z obrébka $ciany na gotowo m | 116.0 -I-
7.4 | Bruzdy poziome w Scianach z cegly o wym. (8x6)cm na piony m | 120.0
—wraz z obrébkg $ciany na gotowo
7.5 | Wykucie wnek w $cianach z cegly na gtebokos$¢ do 15cm i osadzenie puszek
podtynkowych na odpowietrzniki -15 sztuk wraz z obrébka $ciany na gotowo m2 0.44 - Il-
7.6 | Wykonanie bruzd w podtodze parteru o wymiarach: szer. 25cm gt. 20cm i zasypka
bruzd po utozeniu w otulonie izolacyjnej w zakresie instalacyjnym — zakres
wykonczeniowy podtogi na gotowo wg. czesci budowlanej m 18.0
7.7 | Wykonanie otworéw w $ciankach szacht instalacyjnych na przejscie gatgzek
grzejnikowych szt 138
4.2.2 instalacja grzewcza c.o. (Il i lll pi etro)
Poz. Wyszczegdlnienie Ped. ‘ llos¢ Producent

Instalacja grzewcza c.o. (Il i lll pi _etro)




Poz. Wyszczegolnienie Jed. | llo§¢ Producent
Ruraz
1.1. | Rury polipropylenowe fusiotherm — STABI GLASS SDR 7.4 prowadzone: Agquatherm
* po wierzchu Scian (poziomy rozdzielcze, podejscia pod piony w piwnicy, piony
i gatazki grzejnikowe w szachtach instalacyjnych o srednicy zewnetrznej:
e w bruzdach $ciennych iw przejsciach przez stropy w otulinie weza
izolacyjnego z polietylenu gr.4mm typu izotherm — flex 445 (PIONY)
16x2.2mm m = 880
20x2.8mm m 6.0
e w bruzdach $ciennych w otulinie weza izolacyjnego z polietylenu
gr.4mm typu izotherm — flex 445 (POZIOME GALAZKI GRZEJNIKOWE)
16x2.2mm m 1750
* w bruzdach podtogowych parteru i w przejéciach przez strpy piwnic
w otulinie termoizolacyjnej z polietylenem o gr.20mm z ptaszczem
2 Grzejniki BRUGMAN
2.1 | Grzejniki stalowe ptytowe BRUGMAN typu Kompakt
(podigczenia z boku) wyposazone w kpl. oston, 1 korek, 1 odpowietrznik,
blokade zabezpieczajaca zdjecie grzejnika, kpl. wspornikow: 2 x VMB2
«  Typ21s H=500mm L = 400 mm szt 1
L =480 mm szt -
L =560 mm szt 12
L =640 mm szt 3
L =720 mm szt 4
L =800 mm szt 3
L =880 mm szt 2
L =960 mm szt 1
L =1040 mm szt 1
L =1120 mm szt 4
L =1200 mm szt 1
L =1280 mm szt 1
e Typ22 H=500mm
e Typ22 H =900 mm
Wyposa zenie dodatkowe do grzejnikéw BRUGMAN typu Kompakt - brak
Armatura
4.1 | Zawory termostatyczne grzejnikowe DANFOSS typu RTD-N15-katowe szt 33 | DANFOSS
4.2  Glowice termostatyczne DANFOSS typ RTD-3120 DANFOSS
(czujnik wbudowany, zabezpieczenie przed manipulacja) szt 33
4.3 | Zawory odcinajace grzejniki DANFOSS typ RLV-15-kgtowe szt 33 | DANFOSS
4.4  Regulatory podpionowe DANFOSS w tym:
ASV - PV (automatyczny zawér regulacyjny na powrocie)
ASV — | (reczny zawor odcinajacy na zasilaniu)
4.5 | Zawory odcinajgce kulowe gwintowane do c.o. DN 10 mm szt 2
4.6 | Automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi 3/8” szt 2 TACO
4.7  Puszka metalowa podtynkowa zamykana drzwiczkami o wym. (15x15x10cm) na Wykonanie




Poz. Wyszczegolnienie Jed. | llo§¢ Producent
odpowietrzniki na zakonczeniu pionéw c.o. szt 2  warsztatowe
4.8 Rozetki pierscieniowe maskujgce wyjscie gatazki ze sciany (szachty) do grzejnika na
zasilanie i powr6t szt 66
Elementy uzupetniaj ace
Podpory state PS i slizgowe PP na rurociggach prowadzonych po wierzchu scian
dla $rednic:
Izolacja termiczna
6.1 Rur przebiegajacych po wierzchu $cian — gotowymi termootulinami typu
STEINONORM 300 z pianki PUR gr. 20mm pod ptaszczem PCV o $r. zewnatrznej:
6.2 Rur przebiegajacych w bruzdach sciennych i w przejsciach przez stropy — IZOTERM
kaszerowane weze izolacyjne z polietylenu gr. 4mm typu izotherm — flex445 lub
dla rur o $rednicy zewnetrznej: ® 16 mm m | 263.0 FOLIMPEX
® 20 mm m 6.0
6.3 Rur przebiegajacych w bruzdach podtogowych—otulina termoizolacyjna z polietylenu
0 gr. 20mm pod ptaszczem z folii PE dostosowanym do betonu
dla rur o $rednicy zewnetrznej ® 16 mm
7 Roboty ogélnobudowlane
7.1 | Wykonanie otworéw w $cianach piwnicznych gr. do 1% c. na przejscie rur
przewodowych w tulejach ochronnych z PCV — uszczelnienie koncéw rur
ochronnych materiatem elastycznym, oraz obustronna obrébka otwordw:
7.2  Wykonanie otworéw w stropach betonowych gr. do 40cm z uszczelnieniem i Wykonanie
obrébka w otulinie izolacyjnej i obrobka
dla przewodéw @ 20 mm szt 4
dla przewodéw @ 16 mm szt 24
7.3 Bruzdy pionowe w Scianach z cegly o wym. (12x8)cm na piony
— wraz z obrobka sciany na gotowo m 47.0
7.4 Bruzdy poziome w $cianach z cegly o wym. (8x6)cm na piony m Wykonanie
— wraz z obrébka $ciany na gotowo 175.0 | i obrébka
7.5 | Wykucie wnek w $cianach z cegly na gtebokos$¢ do 15cm i osadzenie puszek Wykonanie
podtynkowych na odpowietrzniki -17 sztuk wraz z obrébka $ciany na gotowo m2  0.06 iobrébka
7.6 | Wykonanie bruzd w podtodze parteru o wymiarach: szer. 25cm gt. 20cm i zasypka
bruzd po utozeniu w otulonie izolacyjnej w zakresie instalacyjnym — zakres
wykonczeniowy podtogi na gotowo wg. czesci budowlanej
7.7 | Wykonanie otworéw w $ciankach szacht instalacyjnych na przejscie gatgzek
grzejnikowych

4.3 Przytacze cieplne o wysokich parametrach

Spelnia zadanie doprowadzenia czynnika grzewczego wysokoparametrowego (woda T=135/70 C)

centrali cieplnej zlokalizowanej w bud. Lgacznosci do pomieszczenia S.W.C. w bud. Aresztéw, gdzie po
transformacji parametréw czynnika grzewczego na niskie (T=80 / 60 C) w projektowanym wezle wymiennika

kompaktowego — stanowi zrodto zasilania projektowanej instalacji grzwczej c.o..

Zapotrzebowanie ciepta do celéw c.o. bud. Aresztow (catos¢ budynku) po przeprowadzeniu

z



termomodernizacji z uwzglednieniem wspoéiczynnika zapasu, przyjeto w zaokragleniu 100 KW

Zaprojektowano przytacze cieplne wysokoparametrowe w uktadzie dwuprzewodowym z rur stalowych
czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie wg PN-H/74219 o srednicy nominalnej:
2xXDN 32mm przy Rj=3.30 dPa, w=0.30 m/s.
Podtaczenie projektowanej sieci 2xDN 32mm przewidziano zgodnie z ustaleniami do istniejgcych
rozdzielaczy W.P. w centrali cieplnej, ktore sg zasilane z zewnetrznej sieci cieplnej o wysokich parametrach
wt. PEC K-ce. Cisnienie dyspozycyjne na istniejagcym przytaczu wysokoparmetrowym do budynku tgcznosci
wynosi 200 KPa ( informacja PEC K-ce). Ci$nienie dyspozycyjne na istniejacych rozdzielaczach W.P. po
przeliczeniu oporéw na odcinku do rozdzielaczy przyjeto 155 KPa.
Sumaryczne opory na projektowanym przytgczu, po uwzglednieniu oporéw liniowych i miejscowych
rurociggow i armatury wynoszag w zaokragleniu 15 KPa.
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtgczeniu wezta kompaktowego wynosi 140 KPa.
Projektowane przytacze cieplne 2xDN 32mm przewidziano prowadzi¢ w pasie przysciennym w pom. R.C. i
na istn. estakadzie konstrukcji stalowej ( ceownik 120mm) — projektowane rurociggi prowadzi¢ na podporach
mocowanych do spodu gérnych poprzeczek estakady na wysokosci ok.(1.8 -1.9)m.
Trase przylgcza i uwagi wykonawcze szczegdtowo ujeto w czesci rysunkowej: na rzucie piwnic i
rozwinieciu, za$ zestawienie materiatdéw w pkt. 4.5 opisu technicznego.

Po zakonczeniu robét montazowych, nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i warunkami technicznymi, a nastepnie po dokonaniu ptukania rur nalezy, wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z instrukcjg KOR — 3A, obejmujgce czyszczenie reczne rur do 3
stopnia czystosci i zabezpieczenie antykorozyjne 2 krotne:

1 warstwa — farba poliwinowa do gruntowania

2 warstwa — emalia poliwinowa termoodporna

Nastepnie nalezy wykona¢ zabezpieczenie termiczne rur, gotowymi termootulinami typu STEINONORM 300
— pianka poliuretanowa o gr. 30mm pod ptaszczem PCV.

Uwagi korncowe

Przytacze cieplne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci cieplnych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL Z.4, obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartymi w R.M.I. z dn. 23.czerwca 2003r, oraz przepisami ogélnymi
BHP i P.POZ.

4.4 Stacja wymiennikow ciepta -cz. technologiczna

Projektowana S.W.C. obejmuje nastepujace obiegi technologiczne:
- obieg wysokich parametrow na projektowanym przytaczu cieplnym o parametrach wody
grzewczej w okresie zimowym:
temperatura zasilania 135° C
temperatura powrotu 70° C
cisnienie dyspozycyjne 200 KPa ( na przytgczu sieci W.P. w bud. £gacznosci)



cisnienie dyspozycyjne 140 KPa (obliczone do miejsca potozenia zaworow odcinajacych w wezle
kompaktowym c.o. S.W.C)
ci$nienie max. wody grzewczej 1,0MPa

- Obiegi niskich parametréw c.o. dla bud. Aresztéw:
Parametry czynnika ogrzewczego po transformacji wynosza;:
temperatura zasilania instalacji c.0. —woda 80° C
temperatura powrotu z instalacji c.0. —woda 60 ° C
ci$nienie robocze max. wody grzejnej 0,6MPa, Tmax =120°C
cisnienie dyspozycyjne (obliczeniowy op0r instalacji wewnetrznej ¢.0.) za uktadem pompowym wezta
kompaktowego na wyjsciu do instalacji:
dla obiegu c.0. =40KPa
ci$nienie statyczne: dla obiegu szkoly c.o wynosi 1,6bar
cisnienie otwarcia zaworéw bezpieczenstwa 3 bary.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.0 budynku w stanie po termodernizacji wynosi
Qo =77304 W
Z uwagi na rézne mozliwosci wykonania termomodernizacji , ze wzgledéw praktycznych
dla doboru wymiennikéw i urzadzen technologicznych wezta kompaktowego — DANFOSS LPM przyjeto
zapas do wydajnosci Qo= 100 KW.

Dobor urzadzen technologicznych, zabezpieczajacych i pomiarowych ,oraz zestawienie oporéw wezta
kompaktowego DANFOSS LPM wynika z firmowego programu komputerowego na podstawie zatozen
j.w.dostarczonych do doboru. Suma oporéw przeptywu w obiegu pierwotnym wezta kompaktowego nie
przekracza minimalnego cisnienia dyspozycyjnego na przytaczu w S.W.C.

Urzadzenia, armatura i rurociggi wchodzace w sktad poszczegdlnych obiegéw zostaty naniesione na
schemacie technologicznym wezta kompaktowego — rysunek nr 9,10 i rozwinieciu instalaciji
technologicznych S.W.C. - rysunek nr 6, zag zestawienie materiatléw i robot w pkt 4.5 zawarte w czesci
opisowej projektu.

Integralng czescig uktadu technologicznego S.W.C. jest wezet kompaktowy firmy DANFOSS LPM
sprefabrykowany na ramie nosnej.

W skiad wezta wchodza;

- ptytowe lutowane wymienniki ciepta typu HL1-34 DANFOSS LPM

- ukiad pomiarowy energii cieplngj

- uktad automatycznej regulaciji

- ukiad uzupetniania ztadu do instalaciji c.o.

- ukiad stabilizujgcy ( naczynie wzbiorcze przeponowe ustawione przy kompakcie)

- pompy c.o0.

- zawory odcinajace, zwrotne, bezpieczehstwa i filtry

- termometry i manometry

- skrzynke elektryczng i AKP zawierajaca wytacznik gldwny, zabezpieczenia automatyki, przeciwzwarciowe
i przecigzeniowe pomp , oraz wewnetrzne potaczenia elektryczne.

- lzolacja cieplna wymiennikow.

Wezet po zmontowaniu jest dostarczony do ustawienia w pomieszeniu S.W.C., gdzie nalezy dokonac¢ jego
podiaczenia do:

- obiegu W.P. - granice stanowig zawory odcinajace wezla po stronie wysokich parametréw

- obiegu N.P. - granice stanowig zawory odcinajgce wezta po stronie niskich parametréw

- energii elektycznej z R.E. i czujnika temperatury zewnetrznej — zgodnie z proj. elektrycznym

Zastosowany w wezle regulator typu ECL Comfort 300+C66 DANFOSS jest regulatorem dla c.o. z
funkcjami optymalizaciji i sygnalizacjg alarmu.

Obstuga wezta -zgodnie z instrukcjg zawartg w dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczong przez
Wykonawce DANFOSS LPM.

Rurociggi i armatura - wykazano w czesci rysunkowej, oraz zestawiono w czesci opisowej projektu pkt 4.5 -
zestawienie materiatow i robot.

Zastosowane materialy posiadajg decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

COBRTI INSTAL W-wa.

Préby i requlacja - po zmontowaniu urzadzen instalacji technologicznych, nalezy wykona¢ préby na
szczelnosé, oraz na goraco z dokonaniem regulacji — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami
producentow.




Zabezpieczenia antykorozyjne rur stalowych - nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR — 3A.
Zestawienie robot i powlok ochronnych zawiera przedmiar robot.

Izolacja termiczna — rurociggi technologiczne nalezy zaizolowaé¢ gotowymi otulinami termoizolacyjnymi z
pianki poliuretanowej typu STEINONORM 300 pod ptaszczem PCV o grubosci izolacji zgodnej z PN/B-
02421, ktérg podano w zestawieniu materiatow pkt 4.5

Izolacje na rurociggach nalezy oznaczy¢ strzatkami o odpowiednim kolorze:
« zasilanie W.P.- czerwony ciemny

+ powr6t W.P.- niebieski ciemny

« zasilanie N.P.- czerwony jasny

+ powr6t N.P.- niebieski jasny

« przewody bezpieczehnstwa — z6ity

+ przewody impulsowe, odpowietrzajgce, odwadniajace — brgzowy

Pomieszczenie S.W.C. - powinno spetnia¢ wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
zaliczane do pomieszczen technicznych, oraz aktualizowang norme branzowag BN-/8864/46 a w
szczegolnosci:

- wysokos¢ pomieszczenia w Swietle min. 2,50m

- wysokosc¢ przejs¢ nad przewodami powyzej 1,90m

- odlegtos¢ montowanych urzgdzen od scian i miedzy sobg normatywne

- zabezpieczenie akustyczne - poziom dzwieku zgodny z PN-B-0215/02

- odprowadzenie skroplin do kanalizacji za posrednictwem studzienki schtadzajacej

- pomieszczenie wyposazone w zlew i zawor ze ztgczka do weza

- dostep do pom. zapewniony z zewnatrz przez korytarz.

Uzgodnienia miedzybranzowe:

Wytyczne do wykonania robét budowlanych i instalacyjnych

Uzgodniono do wykonania w projektach branzowych.

Wytyczne do projektu elektrycznego

- instalacja oswietlenia ogélnego

- instalacja gniazd wtyczkowych 1faz. - 230V

- instalacja gniazd wtyczkowych osw. bezp. przenosnego 24V
- rozdzielnica zasilajgca

- obwdd zasilania wezta kompaktowego

- obwdd pomiaru temperatury zewnetrznej

- ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

- ochrona przepieciowa

- instalacja potaczen wyréwnawczych

Uwagi ko Acowe

S.W.C. cz. technologiczng nalezy wykonac zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru weztéw cieptowniczych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL Z.8, obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartymi w R.M.I. z dn. 23.czerwca 2003,
oraz przepisami og6lnymi BHP i P.POZ.

4.5 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOT

Poz. Wyszczegolnienie Producent

Przytacze sieci cieplnej o wysokich parametrach

Stacja wymiennikéw ciepta — cz__es$¢ technologiczna

[ ] Obiegi grzewcze po stronie wysokich parametréw: przytacze cieplne, instalacja
technologiczna.




Poz. Wyszczegoblnienie Producent
Rury stalowe czarne bez szwu o potgczeniach spawanych i srednicy nominalnej:
DN 15 mm m 11.0
DN 20 mm m 30 e
DN 32 mm m | 255.0
na rozdzielacze c.o.: DN 100 mm m 2.0
RO | Rury odwodnieniowe z (kieliszkami od spustéw szt.8 prowadzone po wierzchu $cian
i kompaktu — stalowe czarne DN 50mm m 4.0
[ ] Zawor odcinajacy z koncéwkami do wspawania T=150°C PN=1.6 MPa
o $rednicy nominalnej: DN 15mm szt 3 | VEXVE
DN 20mm szt Finlandia
przy wyjsciu z istniejacych rozdzielaczy W.P. DN 32mm szt
NO | Naczynie odpowietrzajgce — zhiorniczek nieprzeptywowy poziomy Wykonanie
V=10dm3 PN=1.6MPa, o wym. Dz 159 L=300 mm szt warsztatowe
M Manometr zakres 0 -1,6 MPa kpl 2 KFM
T Termometr szklany w oprawie metalowej wraz z tulejg do wspawania 0 - 150°C szt 4 | KFM
[ ] Reczne czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich w/w rur stalowych Instrukca
czarnych m 271 KOR-3A
[ ] Izolacja termiczna rur stalowych czarnych obiegéw grzewczych, gotowymi IZOTERM
termootulinami z pianki PUR typu STEINONORM 300
pod ptaszczem PCV o gr. izolacji: 30mm dla rur DN32mm m 255
[ ] Wykonanie otworéw w $cianach z cegly o gr. do 0.5m — 2 przejscia
Przejscie rur przewodowych w tulejach ochronnych stalowych o $rednicy:
RP-DN 50 dla przewodéw DN 32mm — 2 przejscia m 1.0
Uszczelnienie koncow rur ochronnych, oraz obustronna obrébka otwordw j.w.
ST.S Wykonanie studzienki schtadzajacej $800 H = 1000 mm - $ciany betonowe, pokrywa kpl 1
z blachy ryflowanej z otworem $ciekowym usytuowanym symetrycznie.
Wykonanie podpoér na istn. estakadzie na trasie projekt. sieci cieplnej 2xDN32 mm
szt 95
[ ] Odbiory techniczne kpl 1
WK Wezel kompaktowy DANFOSS LPM do c.0. moc 100KW, wykonanie zestawu zgodnie ze DANFOSS
schematem technologicznym i zataczonym zestawieniem urzadzen wchodzacych w sktad LPM
wezta w tym:
* urzadzenia — wysokie parametry kpl 1 spt(/\z/gsrna:l el
Katowice
e urzadzenia — niskie parametry ( c.0.) 0605434830
e uktad stabilizujgco — uzupetniajacy
e uktad pomiarowy
e uktad regulacji elektronicznej
e skrzynka elektryczna

5. Zalaczniki




6. Rysunki



