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V. OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest umowa spisana pomiedzy Komenda Wojewddzka Policji, ul. Lompy 19, 40-
038 Katowice a Rejonowym Przedsiebiorstwem Inwestycji Sp. z 0.0. z siedzibg w Bytomiu przy ul.
Jézefczaka 29.

1.1. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania wykonano:

« dobor urzadzen systemu glarmowego,

» rozmieszczenie urzadzen oraz plan instalacji alarmowej na parterze,
e rozmieszczenie urzadzen oraz plan instalacji alarmowej na | pietrze,
« zestawienie materiatow,

« przedmiar robdt,

» kosztorys inwestorski.
2. DANE WEJSCIOWE.
Podstawg opracowania projektu byty:

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia w jednostkach
organizacyjnych Policji przeznaczone dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w
celu wytrzezwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach,

« uzgodnienia dokonane z Wydzialem Prewencji KWP w Katowicach,

- wizje lokalne w obiekcie.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Istniejacy budynek aresztu zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Lompy 19 w kompleksie
Wojewodzkiej Komendy Policji. Parter budynku funkcjonuje jako areszt w celu wydalenia (z
iloscig 30 miejsc dla zatrzymanych) natomiast pietro budynku jako policyjna izba zatrzyman.

Pola wewnetrzne zajmujg cztery wydzielone spacerniaki (2 funkcjonujgce pozostate
stanowigce rezerwe). W naroznikach znajdujg sie 4 klatki schodowe tgczace pomiedzy sobg
poszczegolne kondygnacije.

3.1. Stan istniejacy.

Aktualnie w obiekcie zainstalowany jest system alarmowy oparty o szereg przyciskow
alarmowych podtgczonych do urzadzenia alarmowego. Ze wzgledu na modernizacje obiektu i
zmiane funkcji niektérych pomieszczen zaistniala koniecznos¢ zmiany rozmieszczenia
przyciskow alarmowych oraz rozbudowy centrali alarmowej. Aktualny stan urzadzen jest zly.

Aparaty telefoniczne zabudowane w pomieszczeniach dyzurnych podigczone sg do centrali
telefonicznej zlokalizowanej w kompleksie budynkow KW Policji.



4. OPIS ZASTOSOWANEGO ROZWIAZANIA.

Zaprojektowano system alarmowy spetniajgcy wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla oséb
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia oraz regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach. Przyciski alarmowe zaprojektowano na:

1) na parterze:

a) w pomieszczeniu dyzurnego,

b) przy drzwiach wejsciowych do kazdej celi mieszkalnej,

c) w kazdej umywalni i ustepie,

d) przy drzwiach do palarni,

e) w swietlicy,

f) w pokojach widzenh i okazan,

g) w przygotowalni positkow,

h) w dyzurce ogolinej,

i) w szatniach i umywalniach,

}) w pokoju ogledzin,

k) na wiezy obserwacyjnej przy spacerniakach.

2) nal pietrze:

a) w pomieszczeniu dyzurnego,

b) w pokoju ogledzin,

c) przy drzwiach wejsciowych do kazdej celi mieszkalnej,

c) w kazdej umywalni i ustepie,

d) w pokoju lekarskim.

4.1. Funkcje realizowane przez system alarmowy.

Po nacisnieciu przycisku alarmowego w pomieszczeniu dyzurnego rozlega sie sygnat
akustyczny a na tablicy synoptycznej zapali sie dioda sygnalizujgca miejsce wcisniecia
przycisku alarmowego. Na wyswietlaczu panela manipulacyjnego mozna réwniez odczytac
lokalizacje uruchomionego przycisku. W przypadku, gdy pojawia sie wiecej zgtoszen, sg one
wpisywane do pamieci i dyzurny moze kolejno odczyta¢ lokalizacje uruchomionych przyciskow
alarmowych. Kasowanie sygnatu alarmu dyzurny dokonuje poprzez wybranie wilasciwego
przycisku na manipulatorze. Sygnat alarmu przesytany jest tez do pomieszczenia dyzurnego
Komendy Miejskiej Policji poprzez specjalnie zestawione pary teletechniczne pomiedzy
pomieszczeniami dyzurnych na parterze i pietrze a pomieszczeniem dyzurnego Komendy
Miejskiej Policji.

4.2. Rozwigzanie techniczne systemu alarmowego.

Pomiedzy kazdym przyciskiem alarmowym a centralg alarmowag zaprojektowano kabel
teletechniczny YTKSY 3x2x0,5 utozony w rurce elektroinstalacyjnej pod tynkiem. W czasie
normalnej pracy systemu obwdd jest zamkniety rezystorem (zabudowanym w przycisku,
zgodnie z instrukcjg montazu centrali alarmowej) a w momencie wcisniecia przycisku nastepuje
zwarcie obwodu i centrala alarmowa dekoduje powyzszy stan jako stan alarmu generujgc
sygnat akustyczny, ktory moze zosta¢ wytgczony przez dyzurnego. Taki sposOb wigczenia
przyciskow alarmowych do centrali zapewnia kontrole ciggtosci linii alarmowej, gdyz sygnat
alarmowy zostanie wygenerowany rowniez w przypadku przerwy linii alarmowej. Jako przyciski
alarmowe mozna wykorzystaé dowolne przyciski dzwonkowe w kolorze kontrastujgcym ze
$ciana.

Jako centrale alarmowg wykorzystano centrale alarmowe typu CA-64, ekspandery CA-64E i
CA-64EPS oraz manipulatory LCD. Centrala alarmowa oraz ekspandery zabudowane zostang
w szafie aparaturowej i zasilane bedg z ukfadu zasilania rezerwowego. Na parterze ekspander
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CA-64EPS zabudowany zostanie w obudowie 7TRP20 zawierajgcej akumulator 7Ah/12V.
Manipulator LCD zaprojektowano na $cianie przy stanowisku pracy dyzurnego Do sygnalizacji
akustycznej wykorzystano sygnalizator typu SPW100, ktérego natezenie dzwieku nalezy dobraé
doswiadczalnie poprzez wstawienie w obwod zasilania rezystora regulowanego o wartosci

100 Q/0,5W.

4.2.1 Centrala alarmowa CA-64.

4.2.2.

16 wejs¢:

- obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC,
- kilkadziesigt rodzajow reakcji,

18 (16+2) wyjs¢:

- 4 wysokopradowe z bezpiecznikami elektronicznymi,

- 12 niskopradowych do sterowania przekaznikami,

- 2 wysokopradowe z bezpiecznikami elektronicznymi,
magistrala manipulatoréw:

- do 8 manipulatoréw LCD,

- modut tablicy synoptycznej,

2 magistrale do modutéw dodatkowych:

- do 32 urzadzen do jednej magistrali,

- moduty wejs¢ lub wyjs¢ z zasilaczem lub bez,

- klawiatury strefowe,

- zamki szyfrowe,

dialer telefoniczny:

- monitoring - 4 numery stacji monitorujgcych,

- odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu,
- powiadamianie,

- zdalne programowanie z komputera przez modem,

- sterowanie przez telefon,

lacze RS-232:

- programowanie lokalne,

- dotgczenie modemu zewnetrznego,

- dotgczenie drukarki z portem szeregowym,

zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem — podtrzymywany bateryjnie,
sygnalizacja optyczna dziatania wyjsc i dialera telefonicznego,
zabezpieczenie wejs¢, wyjs¢ i magistral komunikacyjnych,
zasilacz impulsowy:

- wydajnosc¢ 3A,

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

Ekspander wejs¢ CA-64E.

8 wejsc:

- obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC,
- kilkadziesigt rodzajow reakcji,

- wykrywanie awarii czujki,

- wykrywanie zamaskowania czujki,

dodatkowe wejscie sabotazu modutu.

4.2.3. Tablica synoptyczna CA-64PTSA.

podiaczenie do 128 wskaznikow LED,
- 64 dla stanéw wejsc,



- 32 dla stanow czuwania stref,

- 32 dla stanéw alarmowych stref ,
» potaczenie z centralg przez magistrale manipulatoréw ,
» zasilacz impulsowy:

- wydajnosc 2.2A,

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
» dodatkowe wejscie sabotazu modutu.

4.2.4 Sygnalizator akustyczny SPW - 100.

* wspotpraca z dowolnym zrodtem sygnatu alarmowego,
» sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny,
* mozliwos¢ wyboru sygnatu alarmowego - 3 rodzaje,

* obudowa z ABS,

» zabezpieczenie antysabotazowe - przed otwarciem.

4.3. System tgcznosci telefoniczne.

Nie przewiduje sie rozbudowy systemu tgcznoséci telefonicznej a jedynie dostosowanie go do
nowej aranzacji obiektu. Z tego wzgledu do pomieszczen dyzurnych nalezy doprowadzi¢ z
najblizszej rozdzielnicy telefonicznej kabel YTKSY 5 x 2 x 0,6. Jedng pare nalezy zakohczy¢ na
gniazdku podtynkowym RJ 11 zlokalizowanym w poblizu stanowiska dyzurnego a pozostate
pary doprowadzi¢ do szafy aparaturowej i zakonczy¢ na listwie przytagczowe,;.

5. WYKAZ URZADZEN | MATERIALOW.

1. Centrala alarmowa CA-64 2 kpl.
2. Ekspander CA-64E 2 kpl.
3. Ekspander CA-64EPS 1 kpl.
4. Manipulator LCD-GR 2 szt.
5. Obudowa centrali 17TRP40 2 szt.
6. Obudowa ekspanderow 7TRP20 1 szt.
7. Akumulatoror 7 Ah/12V 1 szt.
8. Tablica synoptyczna wraz z panelem CA-64 PTSA 2 szt.
wizualizacji i zasilaczem
9. Sygnalizator akustyczny SPW 100 2 szt.
10. Gniazdo telefoniczne podtynkowe RJ 11 2 szt.
11. Puszka podtynkowa 53 szt.
12. taczowka roziaczna LSA 2/10 8 szt.
13. Rozdzielnik BOX | dla 30 par z zamkiem 4 szt.
14. Przycisk alarmowy Podtynkowy dzwonkowy 51 szt.
15. Kabel YTKSY 3x2x0,5 2190 m
16. Kabel YTKSY 5x2x0,5 100 m
17. Kabel YTKSY 10x2x0,5 100 m
18. Kabel YDY 3x2,5 mm® 35m
19. Rurka elektroinstalacyjna RB 16Sz 250 m
20. Rurka elektroinstalacyjna RB 255z 90 m
21. Rurka elektroinstalacyjna RB 37Sz 40 m

Wskazane w opracowaniu typy i symbole urzadzeh zostaly okreslone w celu
sprecyzowania parametrow i warunkow techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzeh o parametrach nie gorszych od przyjetych w opracowaniu oraz spetniajgcych
wymagania horm majgcych zastosowanie do budowanego systemu.



6. WYKAZ ZWIAZANYCH Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNO RUCHO WYCH.

Instrukcja instalacji i programowania centrali alarmowej CA-64.
Instrukcja instalacji i programowania ekspandera CA-64E.
Instrukcja instalacji i programowania tablicy synoptycznej CA-64 PTSA.
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Instrukcja instalacji sygnalizatora SPW 100.



