e Rejonowe Przedsi ebiorstwo Inwestycji Spoétka zo.o.
— P 41-902 Bytom, ul. Jozefczaka 29 tel.(32) 2819-286 do 8, fax (32)2813-764,
mmBYTOM e-mail: bytom@rpibytom.pl Internet: http: www.rpibytom.pl

PROJEKT REMONTU BUDYNKU ,ARESZTOW” ZLOKALIZOWANEGO W
KOMPLEKSIE KWP PRZY UL. LOMPY 19 W KATOWICACH

Instalacja systemu obserwacji telewizyjnej

CPV 45315600-4

BRANZA: INSTALACJE TELETECHNICZNE
INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
ADRES INWESTYCJI: ul. Lompy 19, Katowice
OPRACOWANIE: mgr inz. Jerzy Fredowicz

BYTOM LISTOPAD 2006

NIP: 626-000-24-99 Krajowy Rejestr Sgdowy — Rejestr Przedsiebiorcow Nr KRS: 0000132199
Konto: Bank Zachodni WBK S.A. | Oddzial Bytonr 26 1090 2011 0000 0005 3205 3946



ll. SPIS ZAWARTOSCI.

l. STRONA TYTULOWA
1. SPIS ZAWARTOSCI
1I. SPIS RYSUNKOW
V. SPIS TRESCI

V. OPIS TECHNICZNY

VI. RYSUNKI WG SPISU



SPIS RYSUNKOW

L.P. TYTUL RYSUNKU NR rys.

1. Rozmieszczenie urzadzenh systemu obserwaciji telewizyjnej i trasy kablowe na V-1.
parterze.

2. Rozmieszczenie urzadzenh systemu obserwaciji telewizyjnej i trasy kablowe na V-2.
| pietrze.

3. Schemat blokowy systemu obserwacji telewizyjnej na parterze. V-3.

4. Schemat blokowy systemu obserwaciji telewizyjnej na | pietrze. V-4.
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V. OPIS TECHNICZNY.
1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest umowa spisana pomiedzy Komendg Wojewodzka Policji, ul. Lompy
19, 40-038 Katowice a Rejonowym Przedsiebiorstwem Inwestycji Sp. z 0.0. z siedzibg w
Bytomiu przy ul. J6zefczaka 29.

1.1. Zakres opracowania.

W ramach niniejszego opracowania wykonano:

- dobdr urzadzen systemu obserwacji telewizyjnej,

- rozmieszczenie urzgdzen systemu obserwaciji telewizyjnej oraz plan instalacji na parterze,
- rozmieszczenie urzadzen systemu obserwaciji telewizyjnej oraz plan instalacji na | pietrze,
- zestawienie materiatow,

- przedmiar robot,

- kosztorys inwestorski.

2. DANE WEJSCIOWE.
Podstawg opracowania projektu byty:

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia w jednostkach
organizacyjnych Policji przeznaczone dla os6b zatrzymanych lub doprowadzonych w
celu wytrzezwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach,

« uzgodnienia dokonane z Wydzialem Prewencji KWP w Katowicach,

« wizje lokalne w obiekcie.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Istniejgcy budynek aresztu zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Lompy 19 w kompleksie
Wojewddzkiej Komendy Policji. Parter budynku funkcjonuje jako areszt w celu wydalenia (z
iloscig 30 miejsc dla zatrzymanych) natomiast pietro budynku jako policyjna izba zatrzyman.

Pola wewnetrzne zajmujg cztery wydzielone spacerniaki (2 funkcjonujgce pozostate
stanowigce rezerwe). W naroznikach znajdujg sie 4 klatki schodowe tgczace pomiedzy sobg
poszczegolne kondygnacie.

3.1. Stan istniej gcy.
Aktualnie w obiekcie brak jest systemu obserwacji telewizyjne,j.
4. OPIS ZASTOSOWANEGO ROZWIAZANIA.

Zaprojektowano system obserwacji telewizyjnej w oparciu o kamery kolorowe. Rozmieszcze-
nie kamer przedstawiono na rysunkach V-1, V-2. W korytarzach na parterze i | pietrze
zaprojektowano kolorowe kamery zintegrowane z gtowicami szybkoobrotowymi w potkulistych
obudowach wandaloodpornych. Dobrano kamery typu CAMA MINI NVC-MSD10C. Do
obserwacji terenu spacerniakOw zaprojektowano kamery zintegrowane z gltowicami
szybkoobrotowymi w obudowach poétkulistych przystosowanych do pracy w zmiennych
warunkach atmosferycznych. Dobrano kamery typu VJCC 4218. Pozostate kamery w
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obudowach wandaloodpornych zaprojektowano w nastepujgcych pomieszczeniach:
a) na parterze w:

- pokoju ogledzin,
palarni,
- Swietlicy,
- pokojach widzen i okazan,
wszystkich celach mieszkalnych,
b) nal pietrze w:

- pokoju ogledzin,

- palarni,

- wszystkich celach mieszkalnych.

Kamery w celach mieszkalnych, pokojach ogledzin, palarni, swietlicy, pokojach widzen i
okazan zabudowane bedg na $cianach Ilub stropie w specjalnych wandaloodpornych
obudowach potkulistych. Dobrano kamery typu VDN 495V03-10. Wszystkie te kamery zasilane
beda napieciem 12V z zasilaczy zabudowanych w izbach dyzurnych. W celu zapewnienia
prawidtowej obserwacji w celach mieszkalnych zaprojektowano do kazdej kamery oswietlacz
podczerwieni w obudowie wandaloodpornej zasilany napieciem 12Vc.

Zaprojektowano dwa niezalezne systemy obserwacji telewizyjnej z centrami obserwacji
zlokalizowanymi w izbach dyzurnych na parterze i | pietrze.

Przed wejsciem do obiektu zaprojektowano system wideodomofonowy sktadajacy sie z:
- kamery wideodomofonowej zabudowanej przed wejsciem,

- wideomonitora zabudowanego w pomieszczeniu dyzurki na parterze,

- unifonéw zabudowanych w pomieszczeniach dyzurnych na parterze i | pietrze.

W kazdym centrum obserwacji wizyjnej zaprojektowano stanowisko sktadajgce sie z:

- rejestratorow cyfrowych,

pulpitu sterujgcego,

4 monitorow LCD 197,

zasilaczy 12Vyc i 24V,

szafy aparaturowej,

UPS wraz z modutem baterii.

Do zasilania kamer napieciem 12Vy. zaprojektowano zasilacz impulsowy typu SPS-100M
12VI8A, a do zasilania kamer zintegrowanych z gtowicg szybkoobrotowg (na parterze i
spacerniaku) napieciem 24V, zaprojektowano zasilacz typu MCS8-5B. Natomiast do zasilania
kamer zintegrowanych z gtowicg szybkoobrotowg (na pietrze) napieciem 24V, zaprojektowano
zasilacz typu TRP50/24. Wszystkie urzadzenia zasilane bedg z UPS zabudowanego w szafie
aparaturowej. Dobrano UPS typu ARES 3000 Rack z modutem baterii MB4821. UPS zapewni
podtrzymanie napiecia do zasilania wszystkich urzadzen przez okres ok. 2 godz. od momentu
zaniku zasilania podstawowego. Z UPS’a tego zasilane bedg rowniez inne systemy
bezpieczenstwa, tj. system przyzywowy i alarmowy. Wszystkie urzadzenia nalezy zabudowac¢ w
szafie aparaturowej. Dobrano szafe 19” o wymiarach 600 x 800 i wysokosci 22U.

Wymagania techniczne dla poszczegolnych elementow systemu zostaly przedstawione w
szczegotowej specyfikacji wykonania i odbioru robot.

Rozmieszczenie urzadzen oraz trasy kablowe przedstawione zostaly na rysunkach V-1 i V-2.
Na rys. V-3 i V-4 pokazano schematy blokowe systemu.

Instalacje kablowe do kamer nalezy utozy¢ w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem. Do
przesytu sygnatow wizyjnych od kazdej kamery do rejestratora cyfrowego zaprojektowano kabel
koncentryczny o impedancji falowej 75 Q typu YWD 75-0,6/3,7 a do sterowania gtowicami
obrotowymi kabel UTP 4x2x0,5. Zasilanie napieciem 12V4. i 24V, zaprojektowano kablem
YDY 2x2,5 mm®.



5. INSTALACJA UZIEMIAJ ACA.

Wszystkie metalowe czesci urzadzen zabudowanych w pomieszczeniach dyzurnych nalezy
podiaczy¢ do szyny wyrbwnawczej typu DEHN K12. Szyne nalezy zabudowac¢ w szafach 19” w
pomieszczeniach dyzurnych. Szyne te nalezy potaczy¢ przewodem LgY 1x16mm? z szyng K12
zabudowang przy rozdzielnicach elektrycznych.

Instalacje uziemien i przewoddw ochronnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg
PN-IEC 60364-5-54.



6. WYKAZ URZADZEN | MATERIALOW.

1. Kamera kolorowa szybkoobrotowa w obudowie VJCC 4218D 2 kpl.
zewnetrznej
2. Kamera kolorowa wandaloodporna szybkoobrotowa z NVC-MSD 10C 6 kpl.
[Jnison[Jentne do montazu naroznego
3. Kamera dualna w obudowie wandaloodpornej VDN-495V03-10 29 szt.
4. Oswietlacz podczerwieni o zasiegu do 5m w obudowie 22 szt.
wandaloodpornej
5. Monitor LCD 19” SX-19A 8 szt.
6. Rejestrator cyfrowy 16 kanatowy z dyskiem 500GB KXR 3416 P 2 szt.
7. Rejestrator cyfrowy 8 kanatowy z dyskiem 250GB KXR 3408 P 2 szt.
8. Pulpit  sterujgcy rejestratorami i kamerami HEGS 5300 2 szt.
zintegrowanymi z gtowicami szybkoobrotowymi
9. Modut [Inison(lentnego sterownika [-7188 2 szt.
10. Konwerter [-7520 6 szt.
11. Repeter [-7510 8 szt.
12. Wideodomofon przystosowany do podigczenia 1207/711 1 kpl.
dodatkowych 2 unifonéw
13. [nison przystosowany do wspétpracy z 1132 2 szt.
wideodomofonem
14. Elektrozaczep 1 szt.
15. Szyld drzwiowy gatka-klamka 1 kpl.
16. Zasilacz do kamer szybkoobrotowych MCS8-5B 2 szt.
17. Zasilacz do kamer szybkoobrotowych TRP50/24 2 szt.
18. Zasilacz do kamer 12V, impulsowy 8A SPS-100M 12V/8A 2 szt.
19. Szyna DIN-I 35mm 2 m 2 szt.
20. Zasilacz 24VDC/1,05A (na szynie DIN) DIN-Ka-52F 4 szt.
21. Zasilacz UPS 230V/3000VA ARES 3000 2 szt.
22. Modut baterii MB 4821 2 szt.
23. Szafa aparaturowa 197/ 22U/600x800 2 kpl.
24. Kabel koncentryczny YWD 75-0,6/3,7 1950 m
25. Kabel UTP 4x2x0,5 290 m
26. Kabel YDY 3x2,5 mm® 60 m
27. Kabel YDY 2x2,5 mm® 540 m
28. Rurka elektroinstalacyjna RB 16 230 m
29. Rurka elektroinstalacyjna RB 25 40 m
30. Rurka elektroinstalacyjna RB 37 45 m
31. Rurka elektroinstalacyjna RB 47 45 m
32. Kanat elektroinstalacyjny KS 130 x 60 24m
33. Puszka podtynkowa 37 szt.
34. Podwéjne gniazdo wtyczkowe 230V/6A z ramkg i 6 kpl.
puszkg do montazu w listwie KS 130x60
35. Szyna wyréwnawcza DEHN K12 2 szt.
36. Przewdd LgY 1x16mm® miedziany w izolacji koloru 50 m
z6lto —zielonego
37. Zabudowa meblowa stanowiska monitoringu 2 kpl.

Wskazane w opracowaniu typy i symbole urzadzen zostaly okreslone w celu sprecyzowania
parametrow i warunkow techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen o
parametrach nie gorszych od przyjetych w opracowaniu oraz spetniajgcych wymagania norm
majgcych zastosowanie do budowanego systemu.



7.

WYKAZ ZWIAZANYCH Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNO-RU-
CHOWYCH.

Instrukcja instalowania i programowania kamery zintegrowanej z gltowicg szybkoobrotowg
typu VJCC 4218D.

Instrukcja instalowania i programowania kamery zintegrowanej z gtowicg szybkoobrotowg
w obudowie wandaloodpornej typu NVC — MSD 10C.

Instrukcja instalowania kamery w obudowie wandaloodpornej VDN 495V03-10.

B w

Instrukcja instalowania i programowania rejestratora cyfrowego KXR 3416 P / KXR 3408
P

Instrukcja instalowania monitora LCD typu SX-19A.

Instrukcja instalacji zasilacza ARES 3000 RACK wraz z modutem baterii MB 4821.

Instrukcja instalacji zasilacza SPS-100M.

Instrukcja instalacji zasilacza MCS8-5B.

Instrukcja instalacji klawiatury sterujgcej HEGS5300

Instrukcja instalacji konwertera RS-232 na RS-485 i-7520

Instrukcja instalacji repeatera RS-485 z izolacjag i-7510

Instrukcja instalacji modut inteligentnego kontrolera 1-7188/512

Instrukcja instalacji zasilacza 24VDC/1,05A DIN-Ka-52F
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Instrukcja instalacji zasilacza do kamer 24Vy4. 4A WCS1 - 4




