41-902 Bytom, ul. Jozefczaka 29 tel.(32) 2819-286 do 8, fax (32)2813-764,
mmBYTOM e-mail: bytom@rpibytom.pl Internet: http: www.rpibytom.pl

e RPArIJ Rejonowe Przedsi ebiorstwo Inwestycji Spotka z 0.0.
jesie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU ARESZTOW
ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W KATOWICACH

(etap 2)
BRANZA: ELEKTRYCZNA
INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice

ADRES INWESTYCJI:  ul. Lompy 19
budynek w kompleksie KWP

OPRACOWANIE: mgr inz. ADAM KULCZYNSKI
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
SLK/0729/POOE/05; SLK/IE/3391/05

mgr inz. ADAM KAIM

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
SLK/0734/POOE/05; SLK/IE/3392/05

BYTOM GRUDZIEN 2006

NIP: 626-000-24-99 Krajowy Rejestr Sgdowy — Rejestr Przedsiebiorcow Nr KRS: 0000132199
Konto: Bank Zachodni WBK S.A. | Oddziat Bytom nr 26 1090 2011 0000 0005 3205 3946



1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.

1.2 Zakres stosowania SS

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na

celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych obiektu:

1. Osadzenie i wykonanie podigczen w rozdzielnicach
- 0,4kV- R3 - parter,
- 0,4kV- R4 — | pietro,

2. Wykonanie przepustéw kablowych,

3. Wykonanie potaczen zasilajacych poszczego6lne podrozdzielnice,
4. Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego,

5. Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

6. Wykonanie instalacji gniazd jednofazowych,

7. Wykonanie instalacji sity,



1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 Wykonywanie robot.

2.1 Instalacje oswietlenia i gniazd jednofazowych nalezy wykonac zgodnie z norma;:

- PN-EN 12464.01:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz swiattem dziennym. Warunki ogdlne.

>

nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytaczenie odbioréw jednofazowych,

mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno
zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda,
ghiazda wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia

pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé
w takim potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u gory

przewody do gniazd wtyczkowych podwojnych nalezy podtacza¢ w taki
sposéb, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, przewod
neutralny do prawego bieguna a przewod ochronny do stykow ochronnych

Glowne wewnetrzne linie zasilajgce nalezy prowadzi¢ przewodami zgodnymi z

dokumentacjq projektowag pod tynkiem w rurze ostonowej wykonanej z PCV.



2.1.1 Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Trasa instalacji powinna przebiega¢
w liniach poziomych i pionowych.

2.1.2 Kucie bruzd
Kucie bruzdy nalezy wykona¢ przy montazu instalacji dostosowujac bruzde do srednicy
rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy przejsciach z jednej strony Sciany
na drugg cata rura powinna byC pokryta tynkiem. Przebicie przez Sciane nalezy
wykonywac w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnym tukiem. Przejscia
przez sciany nalezy uszczelni¢ masag HILTI.

2.13 Uktadanie rury
tuk z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

- Instalacje podtynkowe

2.1.4 Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow. Trasa instalacji powinna przebiega¢ w
liniach poziomych i pionowych.

2.1.5 Kucie bruzd

Kucie bruzdy nalezy wykonac przy montazu instalacji dostosowujgc bruzde do
Srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania sie
wykonywania bruzd w cienkich Sciankach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje. Niedozwolone jest réwniez kucie bruzd, przebic¢ i przepustow w

betonowych elementach konstrukcyjni-budowlanych.

2.1.6 Mocowanie puszek
Puszki nalezy osadza¢ na $cianach przed ich tynkowaniem w sposéb trwaty za pomoca
kotkow rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi.

2.1.7 Uktadanie i mocowanie przewodow
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do
wykonania potaczenh.



Przewdd ochronny powinien by¢ nieco diuzszy od pozostatych przewodow.

» Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

» Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktdre wymagajg tagczenia w
puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem
konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek a puszki
przykryé pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

» Zabrania sie ukladanie przewoddéw bezposrednio (bez stosowania oston) w betonie,

w warstwie wyréwnawczej poditogi itp..

2.1.8 Przygotowanie ko ncéw zytitaczenie przewodow

» Laczenie przewodow nalezy wykonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

» Do danego zacisku nalezy podigczaé przewody o rodzaju wykonania i w liczbie, do
jakiej zacisk jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych
przewody podiagczone sg za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podkitadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w spos6b umozliwiajacy przeptywanie pradu.

»  Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen

mechanicznych.
2. Materialy.

Materiaty potrzebne do wykonania instalacji elektrycznych nalezy zestawi¢ zgodnie
Z zestawieniem materiatoéw, ktére zostato dotaczone do projektu wykonawczego
wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentéw takiej samej lub
wyzszej jakosci i o tych samych parametrach. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic

Inwestorem oraz projektantem.

3.  Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania
prac elektrycznych posiadajacych klase izolacji do 1kV.

4.  Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.



Podczas transportu materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonywanie robét.

5.1. Instalacje oswietlenia i gniazd jednofazowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma;:
- PN-EN 12464.01:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz swiattem dziennym. Warunki ogolne.

Instalacje oswietleniowg nalezy prowadzi¢ od rozdz. gtéwnej 0,4kV-R1 do opraw
oswietleniowych:
- w pomieszczeniach gdzie przewidziano sufity podwieszone w przestrzeni
miedzystropowej

- winnych pomieszczeniach pod tynkiem.

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3/4x1,5mm? dla instalacji
oswietlenia podstawowego, podejscia pod taczniki nalezy wykona¢ pod tynkiem
przewodem:

- YDYzo 2x1,5 dla tacznikéw jednobiegunowych

- YDYzo 3x1,5 dla tagcznikéw dwubiegunowych.

- YDYZo 4x1,5 dla opraw wyposazonych w moduty awaryjne

taczniki oswietleniowe nalezy zamontowac na Scianie na wysokosci 1,2m przy wejsciach
do pomieszczen.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z norma;
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

Przejscia przez ciany i stropy nalezy uszczelni¢ przy pomocy mas uszczelniajgcych np.:
typu HILTI.

5.2. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma;

- PN-84/E-02033. Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym



Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykona¢ przewodem
YDYzo 4x1,5mm?. Instalacje nalezy prowadzi¢ od rozdzielnic 0,4kV- R1,R2; RW; do opraw

oswietleniowych pod tynkiem.

Sposéb montazu opraw oswietleniowych:

1. TYP Ozn. MONTAZ POZISA\SSJFL/,QI\\/]\l/iR CcosQ
Oprawa oswietlenia typu: * *
1. |co1 23s; A NASTROPOWY 3 L5 mm2/ArL5 | g9
wraz ze zrédtem Swiatta mm2
Oprawa oswietlenia typu: * *
2. |co1258 B NASTROPOWY 315 mm2/ATL5 | g
wraz ze zrédtem Swiatta mm2
Oprawa oswietlenia typu: * *
3. |cos 228 AL. c NASTROPOWY 3*1,5 mm2/4*1,5 0,98
wraz ze zrédtem Swiatta mm2
Oprawa oswietlenia typu: * *
4. |CO5 235 AL. D NASTROPOWY 315 mm2/ATL5 | g9
wraz ze zrédtem Swiatta mm2
Oprawa oswietlenia typu: * *
5. |co1 136 E NASTROPOWY 3" L5 mm2/ArL.5| 4 g9
wraz ze zrédtem Swiatta mm2
Oprawa oswietlenia typu: * *
6. |co1 158 F NASTROPOWY 3*LE5mMm2/ATL5 | g9
wraz ze zrédtem Swiatta mm2
Oprawa oswietlenia typu: * *
7. |DQ218.XEVG G SUFIT PODWIESZANY 315 mm2/4*1,51 ) gg
wraz ze zrédtem Swiatta mm2
Oprawa oswietlenia typu: i * *
8. |oP1-s8TA2N Ew: NASCIENNY 3*L5 mmé’”’ L5 0,08
wraz ze zrédtem Swiatta mm
Oprawa oswietlenia typu: * *
9. |DSi-s8TA2N Ewo| STROPPOWIESZANY |31° mm§/4 L5 008
wraz ze zrédtem Swiatta mm
Oprawa oswietlenia typu: * *
10. |GLOBUS IP44 1x36W GL NASTROPOWA 3*L5 mm§/4 1.5 0,98
wraz ze zrédtem Swiatta mm
Oprawa oswietlenia typu: i * *
11. |MONITOR 1 M1 NASCIENNA 3"L,5 mm§/4 L5 008
wraz ze zrédtem Swiatta mm
1 * *
12 Modu%_awaryjnyw AW 3*1,5 mm2/4*1,5 0,98
oprawie mm?2

5.3 Instalacje gniazd jednofazowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.
Instalacje gniazd jednofazowych nalezy prowadzi¢ od rozdzielnic 0,4kV- R1;
R2,RW do gniazd jednofazowych pod tynkiem.

Instalacje gniazd jednofazowych nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm?.



5.4 Instalacje sitowe

Instalacje sitowe od rozdzielnic 0,4kV- R1; R2; RSWC , do odbiornikow
sitowych nalezy prowadzic¢ pod tynkiem.
Instalacje sitowe nalezy wykonac¢ kablami YKYZo oraz przewodami o przekrojach
podanych na schematach strukturalnych zamieszczonych w projekcie wewnetrznych instalacji

elektrycznych.

5.5 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych i kotki ochronne gniazd
wtyczkowych potaczone zostang z szyng wyréwnawcza PE. Szyna wyréwnawcza EC typu
DEHN K12 zostanie zlokalizowana w poblizu rozdzielnic 0,4kV- R1,R2, RSWC

Do szyny potaczen wyrownawczych obcych mas metalowych EC za pomocg przewodu
koloru zétto-zielonego typu LGsd 450/750V 1x6mm2 podigczone bedg wszystkie state masy
metalowe nienalezace do urzadzen elektrycznych (grzejniki CO, korytka, konstrukcje itp.)
Instalacje nalezy wykona¢ zgodne z norma;:

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

5.6 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa na dachu budynku nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC
61024-1.
Jako ochrone odgromowag budynku przewidziano zwody poziome niskie

nieizolowane oraz przewody odprowadzajace.



Instalacja odgromowa budynku wykonana bedzie zwodami niskimi poziomymi na dachu
budynku oraz oraz zwodami pionowymi na scianach budynku.

Zwody niskie poziome nalezy mocowac¢ na wspornikach przyklejanych do gasiorow na
dachu budynku. Uchwyty nalezy mocowa¢ do dachu rozmieszczajgc je w odstepach co 1m.
Instalacje nalezy wykona¢ zaréwno dla zwoddéw poziomych jak i przewodéw
odprowadzajacych z pomocg drutu ze stali ocynkowanej o srednicy 8mm.

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace znajdujace sie nad powierzchnig dachu
(kominy) nalezy wyposazy¢ w iglice odgromowe i potaczy¢ z siatkg zwodéw zamocowanych
na powierzchni dachu.

Zgodnie w wymaganiami normy PN-IEC 61024-1 dla budynku przewidziano 6 pionowych
zwodoéw odprowadzajacych, ktére nalezy ukfada¢ na scianie zewnetrznej budynku, wzdtuz
trasy prostej i pionowej tak, aby zapewni¢ im najkrotszg bezposrednig droge do ziemi.
Nalezy unika¢ tworzenia sie petli.

Wsporniki pomocnicze nalezy rozmieszczaé co 2m na scianie wzdtuz trasy przewodow.
Wszystkie przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢ od géry ze zwodami poziomymi ha
dachu, a od dotu z istniejgcym uziomem otokowym. W przypadku braku mozliwosci
potaczenia z istniejgcym uziomem otokowym nalezy zastosowaé szpilki uziemiajace.
Potaczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomem nalezy wykonaé za pomoca
przewoddw uziemiajgcych z zaciskami probierczymi. Ztgcze kontrolne bedzie zabudowane
w obudowie na elewacji budynku.

Zacisk probierczy bedzie skladat sie z dwodch $Srub, potaczenia Srubowe nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg np. smarem.

W przypadku faczenia przewodéw z roznych metali nalezy zastosowac¢ podktadki
bimetalowe.

Wszystkie potaczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC-61024-1.

6. Kontrola jako $ci

Standardowe wymagania zapewnienia jako  $ci nalo zone na Wykonawc e

6.1. Uwagi ogolne

Celem zapewnienia wymagan okreslonych w niniejszej specyfikacji Wykonawca
musi dysponowac¢ wystarczajgca wiedzg zawodowg oraz odpowiednim systemem

zapewnienia jakosci. Klientowi przystuguje prawo kontroli Systemu Zapewniania Jakosci



Wykonawcy. Za nadrzedny uznaje sie System Zapewnienia Jakosci zgodny z 1SO 9001

lub innymi réwnowaznymi normami.

6.2. Odpowiedzialnos¢ za Jakosé¢ i Zapewnienie Jakosci

Wykonawca ponosi wytgczna i catkowita odpowiedzialnos¢ z jakos¢ dostaw i
ustug, ilosciowa i jakosciowa zgodno$¢ wyznaczonych przez siebie zasobow dla
zapewnienia jakosci oraz stosowany przezen Program Zapewnienia Jakosci w zakresie
niniejszej specyfikacji. Stosowanie lub niestosowanie przez Klienta jakichkolwiek metod
weryfikacyjnych nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan. Wykonawca nie jest
uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytutu stosowania

Programu Zapewnienia Jakosci przez siebie samego lub przez Klienta.

6.3. Programu Zapewnienia Jakosci

Jako czes¢ Programu Zapewnienia Jakosci Klienta mozliwe bedzie wykonanie
szeregu czynnosci, jak np.:

- przeglad i akceptacja dokumentéw Wykonawcy przez Klienta

- postepu prac, przegladu projektow, prowadzenia hadzoru nad jakoscia,

- przeglad projektu na terenie Klienta - ustalona procedura zatatwiania niezgodnosci

- klient odpowiedzialny jest za wiasciwe informowanie Wykonawcy o decyzjach
odnosnie tych lub innych punktow

- plan jakosci.

6.4. Wspotpraca miedzy Wykonaweca i Klientem

Ze wzgledu na fakt, ze zapewnienie wysokiej jakosci i punktualnych dostaw lezy
w interesie tak Wykonawcy jak i Klienta, oczekuje sie, ze Wykonawca bedzie Sciste
wspéipracowaé z personelem Klienta, tzn. postawi do dyspozycji wlasny personel,
chetnie dostarczy informacije, zapewni dostep do urzadzen i wymaganej dokumentaciji

zapewni pomoc i informacje w sprawie zakwaterowania, itp.

6.5. Wzajemne przekazywanie informaciji na temat jakosci

Poza dziatalnoscig weryfikacyjng i kontrola niezgodnosci Klient dolozy staran w
zakresie informowania Wykonawcy o ocenie Klienta dotyczacej wyrobow, ustug,

organizacji, procedur, podejscia Wykonawcy, celem utatwienia mu opracowania i
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wdrozenia poprawek i udoskonaleh. Klient bedzie tez wdzieczny za wzajemng
informacje tego samego rodzaju od Wykonawcy, ktéra pomoze Klientowi w
podejmowaniu decyzji odnosnie udoskonalen.
7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowg robot jest wykonany punkt elektryczny. 110$¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.
8.1. Podstawg do odbioru robét elektrycznych powinny byé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy,

c) protokdty pomiarowe — odbiorcze instalacji odbiorczych.

Zakres wykonywania pomiaréw odbiorczych

Na wyniki pomiarow skiadajg sie dwie czesci:

- pierwsza to ogledziny majgce dac¢ pozytywng odpowiedz, ze zainstalowane na state
urzadzenia elektryczne spetniajg wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich
normach przedmiotowych, i ze zainstalowane wyposazenie jest zgodne z instrukcjami

wytworcy tak, aby zapewniato jego poprawne dziatanie.

- druga to proby i pomiary majace da¢ odpowiedz czy zachowane sg wymagane parametry
techniczne i spetnione sg wymagania dotyczace aparatow pomiarowych i sprawdzajgcych

podanych w normach.
Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie.

~Sprawdzanie odbiorcze” zawiera wymagany zakres prob odbiorczych. Norma wymaga,
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aby kazda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byla poddana ogledzinom i
prébom celem sprawdzenia, czy zostaly spetnione wymagania normy. Przed
przystgpieniem do préb nalezy udostepni¢ wykonujacym sprawdzenie instalacji,
dokumentacje techniczng wraz z protokotami ogledzin i préb czgstkowych wykonanych

podczas montazu.

9. Ogledziny

Ogledziny to pierwszy etap pomiaréw, ktory nalezy wykonac przed przystgpieniem
do prob przy odigczonym zasilaniu, z zachowaniem ostroznosci celem zapewnienia

bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Ogledziny majg potwierdzi¢, ze zainstalowane urzadzenia:
- spetniajg wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach;
- zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy;
- nie majg uszkodzen pogarszajacych bezpieczehstwo;
- majg wkasciwy sposéb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:;
- wtasciwie dobrano przekroje i 0znaczono przewody neutralne, ochronne, i fazowe;
- wtasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature;
- sg wyposazone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;
- zapewniony jest dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.
10. Préby
Norma zawiera zakres prob odbiorczych, ktére w zaleznosci od potrzeb sg
nastepujace:
- préba ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych
potaczen wyréwnawczych;
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
- sprawdzenie ochrony przez separacje obwodow;
- pomiar rezystancji podtog i scian;
- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania;
- pomiar rezystancji uziemienia uziomu;
- sprawdzenie biegunowosci;
- préba wytrzymatosci elektrycznej;
- préba dziatania;
- sprawdzenie skutkéw cieplnych;

- pomiar spadku napiecia.
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Opisane w normie metody wykonywania prob, sg podane jako zalecane, dopuszcza sie
stosowanie innych metod, pod warunkiem, ze zapewnig réwnie miarodajne wyniki. W
przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe tg i proby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wptyw na wyniki, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny

niezgodnosci

11. Podstawa ptatno $ci.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,
- Utozenie tras kablowych
- wykonanie instalacji

- wykonanie pomiaréw odbiorczych

12. Przepisy zwi gzane.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r nr
106 poz. 1126)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 92 poz.
460, zmiana Dz. U. z 1995 r nr 102 poz. 507)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12 kwietnia
2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r. poz. 735 DZIAL VI
BEZPIECZENSTWO POZAROWE

» Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm ( Dz. U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz. U. z 2000r nr
51 poz. 617)

» |EC 60364-7-710. Electrical installation of buildings. Requirements for special installation

of locations. Medical location. Krajowa wersja robocza Instalacje elektryczne w
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obiektach budwlanych. Instalacje elektryczne w szpitalach i inncyh pomieszczeniach dla
potrzeb medycznych.

Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkdéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

Polska Norma PN-84/E-02035 Oswietlenie elektryczne obiektow energetycznych

Polska Norma PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i fgczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie.
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PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym
PN-EN 50173-1:2004 oraz ISO/IEC 11801:2002 — zawiera podstawowe zalecenia
dotyczace instalowania okablowania ekranowanego i nieekranowanego. Definiuje
parametry transmisyjne i fizyczne zainstalowanych toréw miedzianych i
swiattowodowych w okablowaniu pionowym i poziomym.
PN-EN 50174-1:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.” — norma zawiera informacije, ktérymi nalezy sie
kierowac w celu zapewnienia prawidtowej funkcjonowanie sieci okablowania. Norma
okresla rodzaje kabli i ztacz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyzszej
trwatosci budowanej sieci. Wprowadza zalecenia odnosnie planowania i instalowania
sieci, 0znaczania testéw oraz napraw eksploatacyjnych.
PN-EN 50174-2:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.” — norma zawiera
szczegOtowe opisy dotyczace planowania oraz instalacji ekranowego i
nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz Swiattowodowego.
Zaleca sposoby zapewnienia wtasciwych parametréw elektromagnetycznych sieci,
prowadzenia uziemien oraz zabezpieczen przepieciowych. Norma szczeg6towo omawia
sposoby zakanczania i prowadzenie kabli swiattowodowych.
PN-EN 50310:2002 ,Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym” — norma definiuje sposoby
budowy sieci zasilajgcej pradu statego oraz zmiennego, budowy i prowadzenia instalacji
uziemiajgcej oraz zapewnienia wlasciwego poziomu bezpieczenstwa
elektromagnetycznego sieci.
PN-EN 50346:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania” — norma opisuje sposoby testowania sieci okablowania

strukturalnego.
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