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PODSTAWOWE DANE OGOLNE DO PROJEKTOWANIA

Podstawa opracowania:

1.1.  Zlecenie i Umowa z Inwestorem — Wojewodzka Komenda Policji w Katowicach
1.2.  Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna

1.3. Uproszczona inwentaryzacja obiektu

1.4. Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

1.5. Mapa sytuacyjna

1.6. Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego

1.7. Przepisy odrebne, dotyczace obiektow Policji

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu budynku
Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie (termomodernizacja wraz z towarzyszgcymi
pracami remontowo-budowlanymi).

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
e Inwentaryzacje ogolnobudowlang obiektu.
e Zmiane wygladu elewacji przez docieplenie, czesciowg wymiane stolarki
I pokrycia dachowego oraz zmiane kolorystyki.

UWAGA! PLANOWANE ROBOTY NIE INGERUJA W KONSTRUCJE BUDYNKU!

4. Uzasadnienie potrzeby inwestycji
Zatozenia ekonomiczne inwestora.

5. Etapowanie inwestycji
Nie przewiduje sie podziatu inwestycji na zasadnicze etapy. Realizacja inwestycji bedzie
sie odbywata trybem cigglym - bedzie roztozona w czasie w zaleznosci od mozliwosci
finansowych i lokalowych inwestora.

6. Charakterystyczne informacje o budynku i terenie (stan istniejacy)

6.1. Uktad ogdlny - przedmiotowy budynek sktada sie z dwdch zasadniczych brytk; jest
obiektem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym; nad czescig skrzydta usytuowanego
prostopadle do ulicy Bogedaina znajduje sie poddasze. Uktad konstrukcyjny budynku jest
mieszany, wykonany w oparciu o tradycyjne rozwigzania systemowe i materiatowe:
Sciany murowane; stropy gestozebrowe; schody Zelbetowe monolityczne; dach ptaski,
czesciowo wsparty na konstrukcji drewnianej, nad pozostatg czescig - stropodach; kryty
papa. Uktad komunikacyjny i funkcjonalny budynku dostosowanym do potrzeb
Inwestora. Na podstawie rozpoznania okre$la sie, ze elementy konstrukcyjne budynku sg
w dobrym stanie technicznym, a przewidywany zakres prac nie ma wptywu na prace
uktadu konstrukcyjnego.
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7.

6.2. Elementy wykonczeniowe w budynku — od zewnetrz Sciany wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym; cokoét z okadziny klinkierowej.

6.3. Stolarka okienna i drzwiowa - czesciowo wymieniona; niewymienione okna
w piwnicach i na strychu oraz drzwi wyjsciowe (zewnetrzne) z piwnicy i wyjscie na dach -
drewniane, w ztym stanie technicznym, wymagajg wymiany.

6.4. Teren parceli - dziatka, na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt, w znacznej
czesci jest utwardzona; dominuje utwardzenie asfaltowe, jednak wystepujg rowniez
fragmenty wykonczone ptytami chodnikowymi betonowymi; utwardzenia funkcjonujg jako
wewnetrzny plac manewrowy, stanowiska postojowe oraz ciagi piesze; ponadto do
budynku przylega utwardzony plac spacerowy, ogrodzony murem, ktéry obecnie nie jest
wykorzystywany; dziatka jest ogrodzona; nieznaczny fragment dziatki zajmuje zielen,
przewaznie niska (trawa), z lokalnie wystepujacymi krzewami i drzewami.

Opis rozwigzania komunikacyjnego, uzbrojenia terenu i media

7.1 Uktad komunikacyjny i parkowanie - wigczenie ruchu z dziatki (dojazd i dojscie) bedzie
sie odbywato do istniejgcej drogi publicznej istniejgcym zjazdem oraz przejsciami. Ponadto
przewiduje sie zlikwidowanie ogrodzenia oraz wyremontowanie utwardzenia istniejacego
placu spacerowego. Ukfad komunikacyjny nie zawiera sie w zakresie niniejszego
opracowania.

7.2 Uzbrojenie terenu - w poblizu przedmiotowej dziatki oraz na samej dziatce znajdujg sie
przewody uzbrojenia terenu, ktore zapewniajg petng obstuge dla obiektu w media.
Przewidywana inwestycja nie zwiekszy zapotrzebowania na podstawowe media.

Opis oddziatywania inwestycji na sSrodowisko

8.1. Hatas - nie wystepuje

8.2. Skazenie powietrza - nie wystepuje

8.3. Skazenie wadd i gleby - nie wystepuje

8.4. Strefy ochronne nie wymagane

8.5. Inne ucigzliwosci - zamykajg sie w granicach inwestowanej dziafki

Zielen na dziatce
Zielen na dziatce ma charakter nieuporzadkowany; dominuje zielen niska (trawniki)
z lokalnie wystepujgcymi krzewami i drzewami. Nie przewiduje sie wprowadzania zmian
w uktadzie zieleni.
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TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU

Obiekt obecnie nie posiada izolacji termicznej lub nie jest ona wystarczajgca. Braki
w izolacji powodujg znaczne ubytki ciepta w okresie grzewczym. Dlatego tez dla catego
obiektu przyjmuje sie koniecznos¢ wykonania prac termorenowacyjnych. W obrebie
zagadnienia wydziela sie kilka zasadniczych czesci:

1 Sciany zewnetrzne - przewiduje sie wykonanie docieplenia w technologii systemowej -
styropian FS20 mocowany na istniejgcq $ciane za posrednictwem warstwy klejowej kotkami
systemowymi. Przyjmuje sie zastosowanie styropianu grubosci 10 cm. Przy montazu
styropianu nalezy pamietaé¢, ze projektowany cokét powinien by¢ cofniety min. 2 cm poza
lico sciany. Utworzony w ten sposéb kapinos zabezpieczy sciane przed zawilgoceniem.
Przewiduje sie rowniez docieplenie wegarkow przez zastosowanie ok. 3-centymetrowej
warstwy styropianu. Przed utozeniem styropianu nalezy wyremontowac tynki - zbi¢ tynki
luzne i zwietrzate, uzupetni¢ braki przy wykorzystaniu tynkarskiej warstwy wyréwnawczej
z tynku cementowo-wapiennego i wyréwna¢. Na styropianie nalezy wykonac¢ systemowe
warstwy wzmacniajgce, pozwalajgce na wykonczenie elewacji tynkiem mineralnym lub
akrylowym biatym. Tynk ostatecznie nalezy pomalowac¢ farbami akrylowymi, silikatowymi
lub innymi, odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, ktére pozwolg na wtasciwg
gospodarke wilgotnosciowg $ciany. Kolorystyka tynkdw zgodna z przedstawiong na
rysunkach. Zastrzega sie konieczno$¢ konsultacji ostatecznej wersji kolorystycznej dla
obiektu, po wybraniu dostawcy farb do malowania elewacji oraz po wykonaniu prébnych
przemalowan ostatecznej i wyschnietej warstwy tynku. Ostateczne odcienie farb nalezy
wybra¢ w porozumieniu z projektantem i Inwestorem.

2 .Cokét budynku — Przewiduje sie likwidacje istniejagcego wykonczenia cokotu, a nastepnie
utozenie nowych ptytek klinkierowych na warstwie styropianu grubos$ci 8 cm; przyjmuje sie
cokot wysokosci 30 cm;

3 .Fundamenty - przewiduje sie izolacje termiczng fundamentéw. W ramach prac nalezy
odkopac istniejace fundamenty do poziomu posadowienia taw fundamentowych, oczyscic je
i ewentualnie wyrdbwnac¢ zaprawg cementowg; na przygotowane podtoze nalezy natozyc¢
dwie warstwy papy termozgrzewalnej - do wysokosci stropu nad piwnicami; nastepnie
nalezy utozy¢ styropian wodoszczelny grubosci 6 cm; na styropianie, w gruncie, nalezy
utozy¢ polietylenowg membrane izolacyjng (zapewniajagcg mikrowentylacje $cian
fundamentowych), natomiast powyzej gruntu nalezy utozy¢ warstwy tynkarskie (zgodnie z
opisem dla cokotu); ponadto przy prowadzeniu prac izolacyjnych nalezy wymienic istniejacy
uktad drenazowy, wprowadzajgc drenaz opaskowy, wyposazony w studnie rewizyjne ze
szczelnym dnem, stuzgce do czasowego kontrolowania i ewentualnego oczyszczania
uktadu rur drenarskich; drenaz wykona¢ z rur PCV karbowanych, w oplocie z widkien
tekstylnych; drenaz nalezy prowadzic w obsypce zwirowej, zabezpieczonej przed
przedostawianiem sie drobinek z gruntu warstwg geowtdkniny o przepuszczalnosci
zapewniajgcej wtasciwe odprowadzanie wod opadowych; woda z drenazu odprowadzana
bedzie do systemu kanalizacji deszczowej w sposéb dotychczasowy,

4 .Dach - przewiduje sie zlikwidowanie istniejgcych warstw pokrycia dachu, wyréwnanie
podfoza i utozenie warstwy termoizolacyjnej na wierzchu stropodachu. Na wyréwnanej
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wylewce nalezy utozy¢ styropian FS30 laminowany grubosci 16 cm - zaleca sie utozenie
dwodch warstw styropianu z mijankowym utozeniem spoin, przy czym tylko warstwa gorna
bedzie laminowana. Na wierzchu termoizolacji nalezy utozy¢ dwie warstwy papy
termozgrzewalnej.

5 .Otwory okienne - przewiduje sie wymiane starej stolarki okiennej w obrebie piwnic
i poddasza; nowa stolarka wykonang bedzie z PCV w kolorze biatym, o podziatach
zgodnych z przedstawionymi na rysunkach. Okna powinny by¢é wyposazone w szyby
0 wspotczynniku k=1,1, z okuciami antywlamaniowymi i szybami P4 w piwnicy. Dla
wszystkich okien zewnetrznych przewiduje sie wymiane parapetéw zewnetrznych na
wykonane z blachy w kolorze ciemnym szarym (standardowy kolor dostepny na rynku).
Parapety wewnetrzne nalezy wykonhczy¢ nakfadajgc nowe parapety z PCV.

6 .Otwory drzwiowe (zewnetrzne) - w budynku przewiduje sie wymiane stolarki dla
zewnetrznych drzwi piwnicy i wyjscia na dach. Drzwi nalezy wymieni¢ na nowe, stalowe,
wyposazone w okucia antywtamaniowe i zamki patentowe; malowane proszkowo na kolor
ciemny szary / antracytowy.

7 .Zadaszenie nad wejsciem gtéwnym - przewiduje sie wykonanie nowego daszku nad
wejsciem do budynku; projektuje sie daszek wykonany w konstrukcji stalowej z profili
stalowych, zgodnie z informacjami zawartymi na rysunku. Ruszt stalowy nalezy mocowac
do $ciany i istniejacej ptyty zadaszenia za pomocg dybli montazowych. Na ruszcie
przewiduje sie zamocowanie blachy okapowej ptaskiej ocynkowanej. Dopuszcza sie
zastosowanie ptyty gipsowo-witdknowej, krytej dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.
Ruszt stalowy nalezy obtozy¢ ptytg gipsowo-wtdknowg i warstwg styropianu grubosci 3cm;
nastepnie wykonczy¢ tynkiem mineralnym i pomalowaé farbg akrylowg w kolorze szarym
(jzgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach).

8 .Obrébki blacharskie - podczas wykonywania prac termorenowacyjnych nalezy wymieni¢
wszystkie obrobki blacharskie na nowe, wykonane z blachy ocynkowanej malowanej na
kolor ciemny szary / antracytowy. Szczegdlng uwage nalezy zwrdoci¢ na blachy okapowe
w poblizu elementéw odprowadzajacych wode deszczowg oraz w miejscu przejscia
kominow przez dach.

9 .Rynny i rury spustowe - przewiduje sie wymiane na nowe z tworzywa sztucznego,
ciemnoszare; rynny srednicy min. 130mm; rury spustowe srednicy min. 110mm,
wyposazone w modut z czyszczakiem; uktad odprowadzenia wody deszczowej zgodny
z istniejgcym.

10 .Inne - przed przystgpieniem do prac termorenowacyjnych nalezy przewidzie¢ utozenie
elementéw, ktore bedg schowane pod lub w warstwie docieplenia, np. przewody instalacji
monitoringu, os$wietlenia terenu, rurki do przeprowadzenia przeznaczonej do wymiany
instalacji odgromowej. Ponadto nalezy zamocowa¢ do warstwy konstrukcyjnej scian
wszelkie elementy wsporcze, np. wsporniki pod kamery, oswietlenie, itp.
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INNE WYTYCZNE REALIZACYJNE

1. Inne prace remontowe - w obrebie budynku przewiduje sie mozliwos¢ przeprowadzenia
lokalnie prac posadzkarskich, polegajgcych na zbiciu istniejgcego lastriko i utozeniu ptytek
gresowych w ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach sanitarnych, natomiast
w pozostatych pomieszczeniach nalezy wymieni¢ wierzchnig warstwe posadzki na nowa,
z tworzywa sztucznego; przed utozeniem wykonczenia nalezy sprawdzi¢ rownosc¢ podktadu,
a w przypadku takiej koniecznosci nalezy wykona¢ warstwe wylewki wyréwnawczej
samopoziomujace;j.

Przewiduje sie mozliwo$s¢ wykonania malowania Scian, sufitdw, uzupetnienia ptytek
ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych, wymiany opraw oswietleniowych oraz
elementow armatury tazienkowej. Ponadto dopuszcza sie mozliwos¢ wymiany niektorych
drzwi wewnetrznych na nowe, ptycinowe.

Dopuszcza sie réwniez wykonanie innych prac remontowych, ktérych koniecznos¢
wykonania moze wystgpi¢ w trakcie prowadzenia robot, a ktore nie beda miaty wptywu na
uktad konstrukcyjny budynku.

2. Kolorystyka - przewiduje sie zastosowanie kolorystyki poszczegolnych elementéw elewacji,
zgodnie z oznaczeniami na rysunkach oraz zgodnie z powyzszym opisem; w uproszczeniu,
dolna czes¢ budynku (cokdt) wykonczony bedzie piytkami klinkierowymi w kolorze
antracytowym (np. okfadzina klinikierowa MATRIX firmy TERCA); Sciany, wykonczone
tynkiem mineralnym lub akrylowym, bedg malowane w dwdch odcieniach szarosci -
jasnoszary - 0617, ciemnoszary - 0620, wg wzornika kolorow ATLAS), zadaszenie nad
wejsciem gtébwnym bedzie ciemne, szare (antracyt, grafit), stolarka okienna bedzie biata,
a pozostate elementy dodatkowe beda w kolorze szarym (w rdéznych odcieniach
w zaleznosci od standardow dostepnych na rynku - parapety, rury spustowe, barierki, itp.)

3. Ochrona konserwatorska - planowana inwestycja znajduje sie w strefie ,B” ochrony

konserwatorskiej. W zwigzku z tym wymagane jest uzgodnienie z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow w Katowicach.
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Uwagi

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem
obowigzuje forma pisemna).

Rozwigzania budowlane oraz detali technicznych nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wilasnosciami
technicznymi stosowanych materiatow oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie stosowanie materiatbw oraz technologii zamiennych gwarantujgce
zatozone w projekcie parametry.

Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanies¢ zmiany
w wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujagcym sie na budowie.
Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wykonawcy przedmiotu projektu obowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.09.2003 roku
(Dz.U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003
r. Nr47, poz. 401),

- innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych

W obiekcie nalezy stosowaé wylacznie materiaty posiadajagce atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie, ze szczegdélnym uwzglednieniem
materiatdw stuzacych ochronie przeciwpozarowej.

opracowanie: lipiec 2007r

gt. projektant

mgr inz. arch. Matlgorzata Gwozdziewicz upr. nr 35/03/SLOKKI/II
upr. bez ograniczen

do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej
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ZAt ACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA
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