KMP Pszczyna Il etap INWEST budynek komendy Przedmiar

Lp. Podst ‘Opis i wyliczenia ‘j.m. ‘Poszcz Razem
1|Korytarze - parter , | pigtro , Il pietro - ROBOTY BUDOWLANE
1d.1 |KNR4-010807-04 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
78.06 m2 78.060
RAZEM |78.060
2d.1 |KNR4-010354-05 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
12 m2 12
RAZEM |12
3d.1 |KNR4-010212-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15
cm m3
10,21 m3 10,21
RAZEM [10,21
4d.1 |KNR4-010211-03  |skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub
podtogach m2
78.06 m2 78.060
RAZEM |78.060
5d.1 |KNR 0-17 2608-04 Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17
dwukrotnie - analogia m2
78.06 m2 78.060
RAZEM |78.060
6d.1  |KNR2-02 1102-01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na ostro m2
78.06 m2 78.060
RAZEM |78.060
7d.1 |KNR 0-15l1 0527-02
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym - kazda
nastgpna warstwa - Analogia - wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej |m2
78.06 m2 78.060
RAZEM |78.060
8d.1  |KNR 2-02 0609-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na zaprawie - styropian M20 gr.10 cm m2
78.06 m2 78.060
RAZEM |78.060
9d.1  |KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na ostro m2
78.06 m2 78.060
RAZEM |78.060
10d.1 |KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmiane grubosci o 10 mm Krotno$¢ = 3 m2
78.06 m2 78.060
RAZEM |78.060
11d.1 |KNR 2-02 1106-07  |posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalo
wa m2
78.06 m2 78.060
RAZEM |78.060
12d.1 |KNR 4-011202-09  |zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad
5m2 m2
175.64 m2 175.640
RAZEM |175.640
13d.1 |KNR 4-011208-02  |Lugowanie farby olejnej z tynkdw $cian m2
130.50 m2 130.500
RAZEM |130.500
14.d.1 |KNR 4-01 0307-05 Przemurow.ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cemen
towej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej
25,5 m 25.500
RAZEM |25.500
15d.1 |KNR 4-01 0308-04  |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
9 szt. |9
RAZEM |9
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16 d.1 |KNR-W 4-02 0139-06 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
3 szt. |3
RAZEM |3
17.d.1 |KNR 4-01 0330-07 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen
towo-wapiennej m2
2,29 m2 2,29
RAZEM |2,29
18 d.1 |KNR 2-15 0120-02
Szafki hydrantowe wnekowe - z wyposazeniem - waz potsztywny L=15m  |szt.
3 szt. |3
RAZEM |3
19.d.1 gg‘RNKB 202 1026- (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikdéw aluminiowych cieptych, catych
oszklonych szktem P4 z samozamykaczem i elektrozaczepem malowanych
w kolorze RAL - 2,8*2,7*2 szt+1,2*2,15*2szt m2
20.28 m2 20.280
RAZEM |20.280
20 d.1 |NNRNKB 202 1026-
03 (z.VI) Okna podawcze z ksztattownikéw aluminiowych szklone szktem P4 |m2
1,44 m2 1,44
RAZEM |1,44
21d.1 INNRNKB 202 1026- |Drzwi antywtamaniowe do piwnicy m2
06 18 m2 |18
RAZEM 1,8
22.d.1 |NNRNKB 202 1134- |7 v/||) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
02 GRUNT" - powierzchnie pionowe m2
306.14 m2 306.140
RAZEM |306.140
23d.1 \KNR-W 2-02 2601-05 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi-
dodatkowa warstwa siatki (parter) m2
306.14 m2 306.140
RAZEM |306.140
24 d.1 |KNR-W 2-02 2011-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy
konywane recznie na $cianach na podiozu z tynku m2
306.14 m2 306.140
RAZEM |306.140
25d.1 |KNR 0-17 2609-08 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych kg
townikiem metalowym m
173.2 m 173.200
RAZEM |173.200
26 d.1 |KNR-W 2-02 2011-04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy
konywane recznie na stropach na podfozu z tynku m2
78.06 m2 78.060
RAZEM |78.060
27d.1 |KNR 2-021505-03  |pwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych z gruntowaniem m2
175.64 m2 175.640
RAZEM |175.640
28 d.1 |KNR 0-23 0931-01
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-
MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto
wanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
130.50 m2 130.500
RAZEM |130.500
29d.1 [KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podfozu - sciany ptaskie i powierzchnie poziome
- TYNK ZYWICZNY TYPU MARMORIT m2
130.50 m2 130.500
RAZEM |130.500
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30d.1 |KNRO0-121118-04  |posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombino
wang - GRES - GALA NOVA m2
78.06 m2 78.060
RAZEM |78.060
31d.1 |KNR 0-12 1119-02 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 15
cm m
101.7 m 101.700
RAZEM |101.700
32d.1 |KNR 4-01 1212-27
Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $r.do
50 mm m
75.96 m 75.960
RAZEM |75.960
33d.1 |KNR4-011215-08 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
68.06 m2  |68.060
RAZEM |68.060
34d.1 |KNR 4-010108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyftadowczymi na
odl.do 1 km m3
15.88 m3 15.880
RAZEM |15.880
35d.1 |KNR4-010108-12  |\ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km Krotnos¢ = 14 m3
15.88 m3 15.880
RAZEM |15.880
36 d.1 |\wycena indywidualna |Wyliczenie optaty za wysypisko - 15,88*1,8 t
28.58 t 28.580
RAZEM |28.580
2|Klatka schodowa - ROBOTY BUDOWLANE
1d.2 |KNR4-010807-04 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
51.7 m2 51.700
RAZEM |51.700
2d.2 |KNR4-010211-03  |skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub
podtogach m2
51.7 m2 51.700
RAZEM |51.700
3d.2 |KNR0-19 0930-11 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - 1,40*2,10*3szt m2
8,82 m2 8,82
RAZEM 8,82
4d.2 |KNR 0-17 2609-08 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych kg
townikiem metalowym m
56.8 m 56.800
RAZEM |56.800
5d.2 |KNR4-011301-01 |Wymiana lub uzupetnienie krat prostych m2
8,82 m2 8,82
RAZEM 8,82
6d.2 |KNR4-011212-05 |Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
8,82 m2 8,82
RAZEM 8,82
7d.2 |KNR4-010321-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z
cegiet szt.
3 szt. |3
RAZEM |3
8d.2 |KNR 4-010530-08
Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej |m2
0.84 m2 0.840
RAZEM |0.840
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9d.2 |KNR 4-01 1202-08
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5
m2 m2
146.45 m2 146.450
RAZEM |146.450
10d.2 |KNR 4-01 1208-02  |kugowanie farby olejnej z tynkdw $cian m2
114.8 m2 114.800
RAZEM |114.800
11d.2 |KNR 4-01 0307-05 Przemurow.ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cemen
towej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej m
9,6 m 9,6
RAZEM (9,6
12d.2 |KNR 4-010308-04  |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
4 szt. |4
RAZEM |4
13d.2 INNRNKB 202 1134- |(; v|I) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
02 GRUNT" - powierzchnie pionowe m2
261.25 m2  |261.250
RAZEM |261.250
14d.2 |KNR-W 2-02 2601-05 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi-
dodatkowa warstwa siatki (parter) m2
261.25 m2  |261.250
RAZEM |261.250
15d.2 |KNR-W 2-02 2011-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy
konywane recznie na scianach na podtozu z tynku m2
261.25 m2  |261.250
RAZEM |261.250
16d.2 |KNR-W 2-02 2011-04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy
konywane recznie na stropach na podtozu z tynku m2
51.7 m2 51.700
RAZEM |51.700
17d.2 |KNR 2-02 1505-03  |pwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych z gruntowaniem m2
198.15 m2 198.150
RAZEM |198.150
18d.2 |KNR 0-23 0931-01  |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
114.8 m2 114.800
RAZEM |114.800
19d.2 |KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego typu MARMG
RIT m2
114.8 m2 114.800
RAZEM |114.800
20d.2 |KNR 4-01 1301-03
Wymiana balustrad schodowych na balustrady ze STALI NIERDZEWNEJ |m
35.9 m 35.900
RAZEM |35.900
21d.2 |KNR 0-17 2608-04 Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17
dwukrotnie - analogia m2
51.7 m2 51.700
RAZEM |51.700
22d.2 |KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na ostro m2
51.7 m2 51.700
RAZEM |51.700
23d.2 |KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmiang grubosci o 10 mm Krotno$¢ = 1.5 m2
51.7 m2 51.700
RAZEM |51.700

Strona 4




KMP Pszczyna Il etap INWEST budynek komendy Przedmiar

24d.2 |KNR 0-12 1120-04 Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg
kombinowang - GRES GALA NOVA m2
51.7 m2 51.700
RAZEM |51.700
25d.2 |KNR 0-12 1119-05 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika
réwnej 15 cm m
68.6 m 68.600
RAZEM |68.600
26d.2 |KNR 4-011212-05 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych m2
41.02 m2  41.020
RAZEM |41.020
27d.2 |KNR 4-01 1215-09 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i beto
nowych szt.
75 szt. |75.000
RAZEM |75.000
28d.2 |KNR 4-01 1215-05  |Mycie po robotach malarskich okien m2
15.45 m2 15.450
RAZEM |15.450
29d.2 |KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km m3
3,99 m3  |3,99
RAZEM |3,99
30d.2 |KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km Krotnos¢ = 14 m3
3,99 m3  |3,99
RAZEM |3,99
31d.2 \wycena indywidualna |optata za wysypisko - 3,99*1,8 t
7,18 t 7,18
RAZEM 7,18
3|Pomieszczenia na parterze - ROBOTY BUDOWLANE
1d.3 |KNR4-010818-05 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
103.71 m2 103.710
RAZEM |103.710
2d.3 |KNR4-010811-07 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
10,35 m2 10,35
RAZEM 10,35
3d.3 |KNR4-010212-01  |Rozbisrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15
cm m3
15.79 m3 15.790
RAZEM |15.790
4d.3 |KNR4-010211-03  |skycie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub
podtogach m2
114.06 m2 114.060
RAZEM |114.060
5d.3 |KNR4-010819-15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
32.95 m2 32.950
RAZEM |32.950
6d.3 |KNR4-010347-09 |skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa
piennej m2
32.95 m2 32.950
RAZEM |32.950
7d.3 |KNR4-010701-02  |ogbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 m2
40.86 m2  |40.860
RAZEM |40.860
8d.3 |KNR4-010354-04 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
10 szt. |10
RAZEM |10
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9d.3 |KNR4-010348-03 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa
piennej m2
0.96 m2 0.960
RAZEM |0.960
10d.3 |KNR4-010347-09 |gkucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa
piennej m2
14,5 m2 14.500
RAZEM |14.500
11d.3 |KNR 4-01 0307-05 Przemurow.ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cemen
towej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej m
12,6 m 12,6
RAZEM |12,6
12d.3 |KNR 4-010308-04 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
8 szt. |8
RAZEM |8
13d.3 |KNR4-010320-02 |opsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z ce
giet m2
16 m2 16.000
RAZEM |16.000
14 d.3 |KNR 2-02 1017-01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6
m2 fabrycznie wykonczone - laminowane m2
16 m2 16.000
RAZEM |16.000
15d.3 |KNR 4-010919-20 |Wymiana klamek z szyldami - metalowych, chromowanych szt.
10 szt. 10
RAZEM |10
16 d.3 |KNR 4-01 0919-26
Wymiana zamkdéw wpuszczanych wielozastawkowych - typu GERDA szt.
10 szt. |10
RAZEM |10
17 d.3 |KNR 4-01 0354-11  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
16,8 m 16.800
RAZEM |16.800
18d.3 |KNR 4-010321-02  |Opsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w Scia
nach z cegiet - z ptyty MDF szt.
8 szt. |8
RAZEM |8
19d.3 |KNR4-010535-08 |, 6pranie obrabek blacharskich murew
ogniowych,okapoéw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku m2
5,76 m2 5,76
RAZEM |5,76
20d.3 |KNR4-010530-08 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej -
powlekanej m2
5,76 m2 5,76
RAZEM |5,76
21d.3 |KNR 2-02 0808-01  |Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na $cianach, m2
73.81 m2 73.810
RAZEM |73.810
22d.3 |KNR 4-010354-13  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
8 szt. |8
RAZEM |8
23d.3 |KNR4-010322-02  |opsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - ze stali nierdzew
nej szt.
8 szt. |8
RAZEM |8
24 d.3 |KNR 0-29 0635-01 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie m2
10,35 m2 10,35
RAZEM 10,35
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25d.3 |KNR 0-29 0637-01 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod
uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie m2
73.81 m2 73.810
RAZEM |73.810
26 d.3 |KNR 0-29 0638-01  |Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 |m
19,8 m 19.800
RAZEM |19.800
27 d.3 |KNR 0-29 0639-01
Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
30 m 30.000
RAZEM |30.000
28d.3 |KNR 0-29 0641-03 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu
wody bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 m2
73.81 m2 73.810
RAZEM |73.810
29d.3 |KNR 0-29 0640-03 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu
wody bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 m2
10,35 m2 10,35
RAZEM 10,35
30d.3 [KNR0-120829-04 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
73.81 m2 73.810
RAZEM |73.810
31d.3 |NNRNKB 202 0842- (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w
01 pomieszczeniach o pow. do 8 m2 m
68.32 m 68.320
RAZEM |68.320
32d.3 |KNR4-011202-09 |zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad
5m2 m2
456.89 m2  |456.890
RAZEM |456.890
33d.3 [KNR4-011208-02  |tugowanie farby olejnej z tynkow $cian m2
91.52 m2 91.520
RAZEM |91.520
34 d.3 |NNRNKB 202 1134- |7 v/||) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
02 GRUNT" - powierzchnie pionowe m2
548.41 m2 548.410
RAZEM |548.410
35d.3 |KNR-W 2-02 2601-05 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi-
dodatkowa warstwa siatki (parter) m2
548.41 m2 548.410
RAZEM |548.410
36d.3 |KNR-W 2-02 2011-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy
konywane recznie na $cianach na poditozu z tynku m2
444 .32 m2  |444.320
RAZEM |444.320
37d.3 |KNR-W 2-02 2011-04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy
konywane recznie na stropach na podfozu z tynku m2
114.06 m2 114.060
RAZEM |114.060
38d.3 [KNR 0-17 2609-08 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych kg
townikiem metalowym m
197.8 m 197.800
RAZEM |197.800
39d.3 |KNR 2-02 1505-03  |pwuykrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
podfozy gipsowych z gruntowaniem m2
422.91 m2 422910
RAZEM |422.910
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40d.3 |KNR 0-23 0931-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER
MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto
wanym podtozu - natozenie podkladowej masy tynkarskiej m2
125.47 m2 125.470
RAZEM |125.470
41d.3 |KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego typu MARMO
RIT gr. 2 mm m2
125.47 m2 125.470
RAZEM |125.470
42d.3 |KNR 0-17 2608-04 Przygotowanie poditoza - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17
dwukrotnie - analogia m2
114.06 m2 114.060
RAZEM |114.060
43d.3 |KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na ostro m2
114.06 m2 114.060
RAZEM |114.060
44 d.3 |KNR 0-15l1 0527-02
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym - kazda
nastgpna warstwa - Analogia - wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej |m2
114.06 m2 114.060
RAZEM |114.060
45d.3 |KNR-W 2-02 0608-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na zaprawie - styropian M20 gr. 10 cm m2
114.06 m2 114.060
RAZEM |114.060
46d.3 |KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na ostro m2
114.06 m2 114.060
RAZEM |114.060
47.d.3 |KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmiang grubosci o 10 mm Krotno$¢ = 3 m2
114.06 m2 114.060
RAZEM |114.060
48d.3 |KNR 2-02 1106-07  |posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalo
wa m2
114.06 m2 114.060
RAZEM |114.060
49d.3 |KNR 0-121118-04  |posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinc
wang - GRES GALA NOVA m2
114.06 m2 114.060
RAZEM |114.060
50d.3 |KNR0-121119-02 | Gokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15
cm m
148.52 m 148.520
RAZEM |148.520
51d.3 |[KNR4-011215-02  |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
35.20 m2 35.200
RAZEM |35.200
52d.3 |KNR 4-011215-05 |Mycie po robotach malarskich okien m2
37.03 m2 37.030
RAZEM |37.030
53d.3 |KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km m3
22.51 m3  |22.510
RAZEM |22.510
54 d.3 |KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km Krotnos¢ = 14 m3
22.51 m3  |22.510
RAZEM |22.510
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55d.3 |wycena indywidualna |optata za wysypisko - 22,51%1,8 t
40.52 t 40.520
RAZEM ]40.520
Pomieszczenia na | pietrze - ROBOTY BUDOWLANE
1d4 |KNR4-010818-05 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
122.81 m2 122.810
RAZEM |122.810
2d4 |KNR4-010811-07 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
34.07 m2 34.070
RAZEM |34.070
3d.4  |[KNR 4-01 0428-03  |Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
32.52 m2 32.520
RAZEM |32.520
4d4 |KNR4-010212-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15
cm m3
28.86 m3  |28.860
RAZEM |28.860
5d4  |KNR4-010211-03  |gkycie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub
podtogach m2
192.4 m2 192.400
RAZEM |192.400
6d.4 |KNR4-010819-15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
43.8 m2  |43.800
RAZEM |43.800
7d4 |KNR4-010347-09  |skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa
piennej m2
43.8 m2  |43.800
RAZEM |43.800
8d.4 |KNR4-010701-02  |ogbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 m2
40.26 m2  40.260
RAZEM ]40.260
9d4 |KNR4-010354-04 \Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
17 szt. |17.000
RAZEM |17.000
10d.4 |KNR 4-010348-03  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa
piennej m2
1,52 m2 1,52
RAZEM |1,52
11d.4 |KNR 4-010347-09  |skycie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa
piennej m2
9,75 m2 9,75
RAZEM (9,75
12d.4 |KNR 4-01 0307-05 Przemurow.ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cemen
towej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej m
19,8 m 19.800
RAZEM |19.800
13d.4 |KNR 4-010308-04 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
12 szt. 12
RAZEM |12
14 d.4 |KNR4-010320-02 |opsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w Scianach z ce
giet m2
25,6 m2  |25.600
RAZEM |25.600
15d.4 |[KNR 2-02 1017-01 . . .
Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6
m2 fabrycznie wykonczone - LAMINOWANE m2
25,6 m2  |25.600
RAZEM |25.600
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16 d.4 |KNR 4-01 0320-02 ) ) )
Obsadzenie drzwi antywtamaniowych - 2 szt m2
3,2 m2 3,2
RAZEM (3,2
17d.4 |KNR 4-010919-20 |Wymiana klamek z szyldami - metalowe, chromowane szt.
16 szt. |16.000
RAZEM |16.000
18 d.4 |KNR 4-01 0919-26
Wymiana zamkow wpuszczanych wielozastawkowych - typu GERDA szt.
16 szt. |16.000
RAZEM |16.000
19d.4 |KNR 4-010354-11  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
25,2 m 25.200
RAZEM |25.200
20d.4 |KNR4-010321-02 |opsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w $cia
nach z cegiet - z ptyty MDF szt.
12 szt. |12
RAZEM |12
21d.4 [KNR4-010535-08 |2, epranie obrébek blacharskich muréw
ogniowych,okapoéw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku m2
9,8 m2 9,8
RAZEM (9,8
22d.4 |KNR 4-01 0530-08 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej -
powlekanej m2
9,8 m2 9,8
RAZEM (9,8
23d.4 |KNR 2-020808-01  |Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na $cianach, m2
84.06 m2 84.060
RAZEM |84.060
24 d.4 |KNR 4-010322-02 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
14 szt. 14.000
RAZEM |14.000
25d.4 |KNR 0-29 0635-01 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie m2
14.62 m2 14.620
RAZEM |14.620
26d.4 |KNR 0-29 0637-01 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod
uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie m2
84.06 m2 84.060
RAZEM |84.060
27 d.4 |KNR 0-29 0638-01 |Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 |m
22,6 m 22.600
RAZEM |22.600
28 d.4 |KNR 0-29 0639-01
Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
35 m 35.000
RAZEM |35.000
29d.4 |KNR 0-29 0641-03 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu
wody bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 m2
84.06 m2 84.060
RAZEM |84.060
30d.4 |KNR 0-29 0640-03 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu
wody bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 m2
14.62 m2 14.620
RAZEM |14.620
31d.4 |KNR0-120829-04 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
84.06 m2 84.060
RAZEM |84.060
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32.d.4 INNRNKB 202 0842- (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w
02 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m
64.56 m 64.560
RAZEM |64.560
33d.4 |KNR 4-010426-03  |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust
lub potwpust m2
142.54 m2 142.540
RAZEM |142.540
34d.4 |KNR4-011202-09  |zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad
5m2 m2
883.82 m2 883.820
RAZEM |883.820
35d.4 INNRNKB 202 1134- |7 v||) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
02 GRUNT" - powierzchnie pionowe m2
883.82 m2 883.820
RAZEM |883.820
36d.4 \KNR-W 2-02 2601-05 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi-
dodatkowa warstwa siatki (parter) m2
883.82 m2 883.820
RAZEM |883.820
37d.4 |KNR-W 2-02 2011-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy
konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku m2
691.42 m2  691.420
RAZEM |691.420
38d.4 |KNR-W 2-02 2011-04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy
konywane recznie na stropach na podfozu z tynku m2
192.4 m2 192.400
RAZEM |192.400
39d.4 |KNR 0-17 2609-08 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikdw wypuktych kg
townikiem metalowym m
251.26 m 251.260
RAZEM |251.260
40d4 |KNR 0-23 0931-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-
MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto
wanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
217.53 m2  |217.530
RAZEM |217.530
41d.4 |KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego typu MARMG
RIT gr. 2 mm m2
217.53 m2  |217.530
RAZEM |217.530
42d.4 |KNR 2-02 1505-03  |pwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych z gruntowaniem m2
666.29 m2  |666.290
RAZEM |666.290
43d.4 |KNR4-011209-10  |pwuykrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane;j stolarki
drzwiowej,$cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 m2
14.87 m2 14.870
RAZEM |14.870
44.d.4 |KNR 0-17 2608-04 Przygotowanie poditoza - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17
dwukrotnie - analogia m2
192.4 m2 192.400
RAZEM |192.400
45d.4 |KNR 2-02 1102-01 i . ) L
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na ostro m2
192.4 m2 192.400
RAZEM |192.400
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46 d.4 |KNR 0-15l1 0527-02
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda
nastepna warstwa - Analogia - wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej |m2
192.4 m2 192.400
RAZEM |192.400
47d.4 |KNR-W 2-02 0608-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na zaprawie - styropian M20 gr10 cm m2
192.4 m2 192.400
RAZEM |192.400
48d.4 |KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na ostro m2
192.4 m2 192.400
RAZEM |192.400
49d.4 |KNR2-021102-03  |warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmiane grubosci o 10 mm Krotnos¢ = 3 m2
192.4 m2 192.400
RAZEM |192.400
50d.4 |KNR2-021106-07 |posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalo
wa m2
192.4 m2 192.400
RAZEM |192.400
51d.4 \KNRO-121118-04  |posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombino
wang - GRES GALA NOVA m2
192.4 m2 192.400
RAZEM |192.400
52d.4 |KNR0-121119-02 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15
cm m
249.26 m 249.260
RAZEM |249.260
53d.4 |[KNR4-011215-02  |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
70.4 m2 70.400
RAZEM |70.400
54d.4 |[KNR 4-011215-05 |Mycie po robotach malarskich okien m2
67.2 m2  |67.200
RAZEM |67.200
55d.4 |KNR 4-010108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km m3
43.01 m3  |43.010
RAZEM |43.010
56d.4 |KNR4-010108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km Krotnos¢ = 14 m3
43.01 m3  |43.010
RAZEM |43.010
57 d.4 |\wycena indywidualna |optata za wysypisko - 43,01*1,8 t
77.42 t 77.420
RAZEM |77.420
Pomieszczenia na Il pietrze - ROBOTY BUDOWLANE
1d.5 |KNR4-010818-05 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
180.1 m2 180.100
RAZEM |180.100
2d.5 |KNR4-010811-07 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
12,76 m2 12,76
RAZEM |12,76
3d5 [KNR 4-010212-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15
cm m3
28.93 m3  |28.930
RAZEM |28.930
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4d.5 |KNR4-010211-03  |skycie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub
podtogach m2
192.86 m2 192.860
RAZEM |192.860
5d.5 |KNR4-010819-15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
46.63 m2  46.630
RAZEM |46.630
6d.5 |KNR4-010347-09 |gkycie nierownosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa
piennej m2
46.63 m2  |46.630
RAZEM |46.630
7d.5 |KNR4-010701-02  |ogbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 m2
39.92 m2  39.920
RAZEM |39.920
8d.5 |KNR4-010354-04 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
17 szt. |17.000
RAZEM |17.000
9d.5 |KNR4-010348-03  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa
piennej m2
1,52 m2 1,52
RAZEM |1,52
10d.5 |KNR 4-010347-09 |gkycie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa
piennej m2
9,8 m2 9,8
RAZEM (9,8
11d.5 |KNR4-010307-05 Przemurow.ciagte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cemen
towej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej m
27,2 m 27.200
RAZEM |27.200
12d.5 |KNR 4-010308-04  |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
14 szt. |14.000
RAZEM |14.000
13d.5 |KNR4-010320-02  |opsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z ce
giet m2
26,2 m2  |26.200
RAZEM |26.200
14d.5 KNR2-021017-01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6
m2 fabrycznie wykonczone - LAMINOWANE m2
26,2 m2  |26.200
RAZEM |26.200
15d.5 |KNR 4-010320-02 |Obsadzenie drzwi antywtamaniowych - 2 szt m2
3,2 m2 3,2
RAZEM 3,2
16d.5 |KNR 4-010919-20 |Wymiana klamek z szyldami - metalowych, chromowanych szt.
17 szt. |17.000
RAZEM |17.000
17d.5 [KNR 4-010919-26  |Wymiana zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
17 szt. |17.000
RAZEM |17.000
18d.5 |KNR 4-010354-11  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
27,3 m 27.300
RAZEM |27.300
19d.5 |[KNR 4-01 0321-02
Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w $cia
nach z cegiet - z ptyty MDF szt.
13 szt. |13.000
RAZEM |13.000
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20d.5 [KNR 4-010535-08 |3 epranie obrébek blacharskich muréw
ogniowych,okapoéw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku m2
9,1 m2 9,1
RAZEM 9,1
21d.5 |KNR 4-01 0530-08 Uzupetnienie obrdbek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej -
powlekanej m2
9,1 m2 9,1
RAZEM 9,1
22d.5 |KNR 2-02 0808-01 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na $cianach, m2
86.55 m2 86.550
RAZEM |86.550
23 d.5 |KNR 4-01 0354-13 ) . )
Whykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
16 szt. |16.000
RAZEM |16.000
24 d.5 [KNR4-010322-02 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
16 szt. |16.000
RAZEM |16.000
25d.5 |KNR 0-29 0635-01 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie m2
12,76 m2 12,76
RAZEM |12,76
26d.5 |KNR 0-29 0637-01 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod
uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie m2
86.55 m2 86.550
RAZEM |86.550
27d.5 |KNR 0-29 0638-01 |Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 |m
21,7 m 21.700
RAZEM |21.700
28 d.5 |KNR 0-29 0639-01
Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
35 m 35.000
RAZEM |35.000
29d.5 |KNR0-29 0641-03 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu
wody bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 m2
86.55 m2 86.550
RAZEM |86.550
30d.5 |KNR 0-29 0640-03 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu
wody bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 m2
12,76 m2 12,76
RAZEM |12,76
31d.5 [KNR0-120829-04 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
86.55 m2 86.550
RAZEM |86.550
32d.5 |NNRNKB 202 0842- (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w
02 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m
62.86 m 62.860
RAZEM |62.860
33d.5 |KNR4-011202-09  |zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podfogi ponad
5m2 m2
914.28 m2 914.280
RAZEM |914.280
34d.5 |INNRNKB 202 1134- | v||) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
02 GRUNT" - powierzchnie pionowe m2
914.28 m2 914.280
RAZEM |914.280
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35d.5 |KNR-W 2-02 2601-05 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi-
dodatkowa warstwa siatki (parter) m2
914.28 m2 914.280
RAZEM |914.280
36d.5 |KNR-W 2-02 2011-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy
konywane recznie na $cianach na podiozu z tynku m2
721.42 m2 721.420
RAZEM |721.420
37d.5 |KNR-W 2-02 2011-04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy
konywane recznie na stropach na podtozu z tynku m2
192.86 m2 192.860
RAZEM |192.860
38d.5 |KNR 0-17 2609-08 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych kg
townikiem metalowym m
269.84 m 269.840
RAZEM |269.840
39d.5 |KNR 0-23 0931-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER
MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto
wanym podtozu - natozenie podkladowej masy tynkarskiej m2
237.31 m2 237.310
RAZEM |237.310
40d.5 |KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego typu MARMG
RIT gr. 2 mm m2
237.31 m2 237.310
RAZEM |237.310
41d.5 |[KNR 2-021505-03  |pwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych z gruntowaniem m2
676.97 m2 676.970
RAZEM |676.970
42d.5 |KNR 0-17 2608-04 Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17
dwukrotnie - analogia m2
192.86 m2 192.860
RAZEM |192.860
43d.5 |KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na ostro m2
192.86 m2 192.860
RAZEM |192.860
44 d.5 |KNR 0-15I1 0527-02
Pokrycie dachow papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym - kazda
nastgpna warstwa - Analogia - wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej |m2
192.86 m2 192.860
RAZEM |192.860
45d.5 |KNR-W 2-02 0608-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na zaprawie - styropian M20 gr.10 cm m2
192.86 m2 192.860
RAZEM |192.860
46d.5 |KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na ostro m2
192.86 m2 192.860
RAZEM |192.860
47d.5 |KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmiane grubosci o 10 mm Krotno$¢ = 3 m2
192.86 m2 192.860
RAZEM |192.860
48d.5 |KNR 2-021106-07  |posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalo
wa m2
192.86 m2 192.860
RAZEM |192.860
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49d.5 |KNRO-121118-04  |posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombino
wang - GRES GALA NOVA m2
192.86 m2 192.860
RAZEM |192.860
50d.5 |[KNR0-121119-02 |cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15
cm m
241.44 m 241.440
RAZEM |241.440
51d.5 |[KNR 4-011215-02  |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
72.05 m2 72.050
RAZEM |72.050
52d.5 |[KNR 4-011215-05 |Mycie po robotach malarskich okien m2
69.12 m2 69.120
RAZEM [69.120
53d.5 |KNR 4-010108-11  |\wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km m3
43.72 m3  |43.720
RAZEM |43.720
54d.5 |KNR4-010108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km Krotnos¢ = 14 m3
43.72 m3  |43.720
RAZEM |43.720
55d.5 |\wycena indywidualna |optata za wysypisko - 43,72*1,8 t
78.7 t 78.700
RAZEM |78.700
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