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-1,56

+2,63

±0,00 ±0,00+0,01
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+9,65

+12,50
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okno
połaciowe
94/160

okno
połaciowe
94/160

strop na belkach stalowych
z wypełnieniem ceramicznym

posadzka betonowa

ściana istniejąca ceglana

schody żelbetowe

9x17,5
29

11x17,5
29

5x17,5
29

9 x17,5

29

-wiatroizolacja
-docieplić pomiędzy krokwiami wełną mineralną 15 cm
+ 4 cm wełny mineralnej pomiędzy rusztem,  płyty 2x gkf

dach czterospadowy o konstrukcji
drewnianej, 
pokryty dachówką ceramiczną- klasztorna karpiówka

-podłoga z wykładziny winylowej
-2x OSB 1,8
-legary wyrównujące belki podwalinowe(pomiędzy legarami
warstwa wygłuszająca z keramzytu)

Z uwagi na wartość artystyczną
zachowć należy cokoły z kamienia piaskowca

- wełna mineralna
- paroizolacja
-drewniana konstrukcja wsporcza
 sufitu podwieszonego
- sufit podwieszony, 2x GKF

PODDASZE ADAPTOWANE NA BIURA
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Przewiduje się wykonanie docieplenia w technologii systemowej jako styropian naklejony
na istniejącą ścianę ceglaną na tynkarskiej warstwie wyrównawczej z tynku cementowo-wapiennego.
Na styropianie należy wykonać systemowe warstwy wzmacniające i pozwalające na wykończenie elewacji tynkiem akrylowych

Uwaga! 
konstrukcję dachu zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R30
stropy drewniane poddasza od spodu zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej REI60

8 cm

19 cm

8 cm

istniejące ściany zewnętrzne docieplić
płytami styropianowymi EPS 80-036 FASADA 
+ tynk akrylowy

PRZEKRÓJ B-B
STAN PROJEKTOWANY

Stropy piwnicy z cegły, łukowe w systemie Kleina 
na belkach stalowych. Konieczne ocieplenie od spodu 
wełną mineralną FASROCK 

konstrukcję dachu 
zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R30

strop drewniany zabezpieczyć 
do klasy odporności ogniowej REI60

12 cm

Ścianki kolankowe  g-k- 15 cm
z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową 
gr. 12,5 mm,od strony poddasza;
z wypełnieniem z wełny mineralnej 14 cm

2
0
0

3
0

4
0
8

3
0

3
9
5

  K
W

IE
C

IE
Ń

 2013
N

R
 R

Y
S

U
N

K
U

P
O

D
P

IS

P
R

O
JE

K
T

A
N

T

IN
W

E
S

T
O

R

TE
M

A
T

P
R

O
JE

K
T

U

T
Y

T
U

Ł R
Y

S
U

N
K

U

S
P

R
A

W
D

Z
A

JĄ
C

Y

N
R

 U
P

R
A

W
N

IE
Ń

m
gr in

ż. arch
. Jakub D

ąbrow
ski                          382/90

m
gr in

ż. arch
. H

anna D
ąbrow

ska                   5
7/06/S

LO
K

K
/II


