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wpust dachowy
wpust dachowy

1x papa asfaltowa z  wierzchnią warstwą folii 
aluminiowej
2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
gladź wyrównawcza fali 2cm
płyty faliste 3.5cm
wełna mineralna w płytach 2x 4cm
1x papa (nad pomieszczeniami mokrymi)
płyty prefabrykowane typ PZFF -1(2)  30cm
dźwigar strunobetonowy SBS - 90/18  90-140cm

okładzina elewacyjna
kamień

garaż podziemny

okładzina elewacyjna
kamień

sufit podwieszony
/suprema  5cm 
tynkowana/

BUDYNEK ZAPLECZA KIEROWCÓW
PRZEKRÓJ B-B

okładzina elewacyjna
płytki klinkierowe

okładzina elewacyjna
płytki klinkierowe

ściana murowana 
tynkowana

ściana murowana 
tynkowana

istniejące schody 
żelbetowe - 
zniszczone

dźwigar strunobetonowy

pcw, lastriko, terrakota 2cm
podkład cementowy 4cm
styropian 2cm
izolacja gazoszczelna - 3x papa asfaltowa
nr 500 na lepiku asfaltowym  
strop kanałowy 24cm
tynk
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