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/zachować dystans min. 2cm między 
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kasetony elewacyjne stalowe gr. 1,2mm
na ruszcie stalowym 
pomiędzy rusztem styropian gr. 12cm
/zachować dystans min. 2cm między styropianem a 
kasetonem w celu wentylacji/
ściana istniejąca
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projektowana
drabina z kabłąkiem

EI30

SZATNIA
ZK 09
A: 22,08 m2

POM. GOSP.
ZK 18
A: 3,74 m2

BIURO
ZK 01
A: 18,77 m2

GARAŻ
ZK 02
A: 67,17 m2

ŁAZIENKA
ZK 05
A: 17,16 m2

KOMUNIKACJA
ZK 03
A: 9,03 m2

SZATNIA
ZK 04
A: 14,29 m2

ŚWIETLICA
ZK 13
A: 109,55 m2

BIURO
ZK 14
A: 16,14 m2

BIURO
ZK 15
A: 19,16 m2

BIURO
ZK 23
A: 16,24 m2

POM. SOCJ.
ZK 22
A: 16,59 m2

TRANSFORMATOROWNIA
ZK 20
A: 52,07 m2

przedsionek
ZK 24
A: 4,69 m2

MAGAZYN
ZK 25
A: 31,89 m2
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WC
ZK 07
A: 7,85 m2

UMYWALNIA
ZK 06
A: 6,85 m2

TRANSFORMATOROWNIA
ZK 19
A: 21,18 m2

PRZEDS
ZK 17
A: 2,62 m2

kl.sch
ZK 20
A: 14,76 m2

KOMUNIKACJA
ZK 16
A: 35,58 m2

SZATNIA
ZK 08
A: 87,48 m2

WC
ZK 10
A: 12,30 m2

UMYWALNIA
ZK 11
A: 5,83 m2

ŁAZIENKA
ZK 12
A: 5,42 m2
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KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
UL LOMPY 19
KATOWICE

BUDYNKU USŁUG EKSPLOATACYJNYCH (WARSZTATY),

GARAZU PODZIEMNEGO HALOWEGO
BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO KIEROWCÓW,

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska

W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY  (NR DZIAŁKI: 13/2;15/2; 16/3)
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