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PRZEKRÓJ B-B

1x papa asfaltowa z  wierzchnią warstwą folii 
aluminiowej
2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
gladź wyrównawcza fali 2cm
płyty faliste 3.5cm
wełna mineralna w płytach 2x 4cm
1x papa (nad pomieszczeniami mokrymi)
płyty prefabrykowane typ PZFF -1(2)  30cm
dźwigar strunobetonowy SBS - 90/18  90-140cm

garaż podziemny

1x PAPA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA
STYROPIAN TWARDY 15cm

projektowane 
warstwy dachu}

projektowany
wpust dachowy

projektowany
wpust dachowy
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DETAL "A"

9x 30x15cm

schody żelbetowe
Sch1

BUDYNEK ZAPLECZA KIEROWCÓW

dźwigar strunobetonowy

PŁYTKI CERAMICZNE
WYLEWKA CEMENTOWA 3-5cm
podkład cementowy 4cm
styropian 2cm
izolacja gazoszczelna - 3x papa asfaltowa
nr 500 na lepiku asfaltowym  
strop kanałowy 24cm
tynk

}projektowane 
warstwy

Temat projektu:

Inwestor:

Podpis:Nr upr.:

Tytuł rysunku:

nr rysunku:

Sprawdził:

Projektowali: 207/90

70-756 Katowice, ul. Wybickiego 55   tel/fax (032) 202-20-80

Pracownia Autorska arch. Krzysztof Kulik

207/90mgr inż. arch. Krzysztof Kulik

mgr inż. arch. Katarzyna Kurzydło

I DOSTOSOWANIEM DO WARUNKÓW P.POŻ.

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
UL LOMPY 19
KATOWICE

BUDYNKU USŁUG EKSPLOATACYJNYCH (WARSZTATY),

GARAZU PODZIEMNEGO HALOWEGO
BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO KIEROWCÓW,

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska

W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY  (NR DZIAŁKI: 13/2;15/2; 16/3)

skala 1:150 listopad 2011

57/06/SLOKK/II

PRZEKRÓJ B-B  stan projektowany 20.

TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z REMONTEM


