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kasetony elewacyjne stalowe gr. 1,2mm
na ruszcie stalowym 
pomiędzy rusztem styropian gr.m 12cm
/zachować dystans min. 2cm między 
styropianem a kasetonem w celu wentylacji/
ściana istniejąca

8x30x15cm

6x30x15cm

RZUT POZ. 0.00
BUDYNEK USŁUG EKSPLOATACYJNYCH (WARSZTATY)

stan projektowany

tynk zewnętrzny na podwójnej siatce
styropian gr 10cm
ściana istniejąca

istniejąca brama rolowana

naświetle O2 nad drzwiami 
do wymiany

naświetle O2 nad drzwiami 
do wymiany

kasetony elewacyjne stalowe gr. 1,2mm
na ruszcie stalowym 
pomiędzy rusztem styropian gr.m 12cm
/zachować dystans min. 2cm między 
styropianem a kasetonem w celu wentylacji/
ściana istniejąca
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styropianem a kasetonem w celu wentylacji/
ściana istniejąca

tynk zewnętrzny na podwójnej siatce
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ściana istniejąca
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projektowana 
drabina z kabłąkiem

MAGAZYN
W 07
A: 16,14 m2

MAGAZYN
W 06
A: 6,97 m2

ŁAZIENKA
W 03
A: 19,14 m2

WARSZTAT
W 09
A: 104,82 m2

WARSZTAT
W 12
A: 72,16 m2

WARSZTAT
W 11
A: 48,05 m2

WARSZTAT
W 13
A: 101,26 m2

WARSZTAT
W 17
A: 25,46 m2

POM. SOCJ.
W 18
A: 26,35 m2

SZATNIA
W 16
A: 16,84 m2

BIURO
W 15
A: 8,96 m2

komunikacja
W 19
A: 16,19 m2

SZATNIA
W 04 
A: 14,67 m2

PORTIERNIA
W 01
A: 12,05 m2

BIURO
W 14
A: 8,16 m2
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WARSZTAT
W 08
A: 17,61 m2

POM. SPRĘŻARKI
W 05
A: 6,84 m2

WARSZTAT
W 10
A: 104,11 m2

Temat projektu:

Inwestor:

Podpis:Nr upr.:

Tytuł rysunku:

nr rysunku:

Sprawdził:

Projektowali: 207/90

70-756 Katowice, ul. Wybickiego 55   tel/fax (032) 202-20-80

Pracownia Autorska arch. Krzysztof Kulik

207/90mgr inż. arch. Krzysztof Kulik

mgr inż. arch. Katarzyna Kurzydło

I DOSTOSOWANIEM DO WARUNKÓW P.POŻ.

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
UL LOMPY 19
KATOWICE

BUDYNKU USŁUG EKSPLOATACYJNYCH (WARSZTATY),

GARAZU PODZIEMNEGO HALOWEGO
BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO KIEROWCÓW,

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska

W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY  (NR DZIAŁKI: 13/2;15/2; 16/3)
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