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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— inwentaryzacja obiektu istniejgcego

— normy i przepisy Prawa budowlanego

— ekspertyza w sprawie warunkéw pozarowych kompleksu obiektow Komendy
Wojewddzkiej Policji w Katowicach, przy ul. Lompy 19, wykonana przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Piotra Buka

- Postanowienie nr 240/2007 z dnia 19.12.2007 Slagskiego Wojewddzkiego
Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne;j

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja, remont oraz dostosowanie
do warunkow p.poz. budynku ustug eksploatacyjnych, budynku zaplecza socjalnego
kierowcow i garazu podziemnego halowego przy ul.Lompy 19 w Katowicach

2.1. Materiaty wyjsciowe

- inwentaryzacja obiektu — wizja lokalna

- program uzytkowy okreslony przez Inwestora

- ekspertyza w sprawie warunkéw pozarowych kompleksu obiektow Komendy
Wojewoddzkiej Policji w Katowicach, przy ul. Lompy 19, wykonana przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Piotra Buka

- Postanowienie nr 240/2007 z dnia 19.12.2007 Slgskiego Wojewddzkiego
Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne;j

2.2.Stan istniejacy

Budynki zlokalizowane sg na terenie dziatek nr 13/2, 15/2, 16/3 potozonych w
obrebie zamknietego kompleksu budynkow Komendy Wojewddzkiej Policji w
Katowicach przy ul. Lompy 19.

Budynek ustug eksploatacyjnych (warsztatéw) - budynek jednokondygnacyjny,
skfadajacy sie z dwoch oddylatowanych segmentéw, miesci funkcje warsztatow wraz
z zapleczem socjalno - biurowym oraz pomieszczeniami pomocniczymi.
Poprzez klatke schodowg usytuowang w narozniku, potaczony funkcjonalnie z
garazem podziemnym. Klatka schodowa — wydzielona.
Konstrukcja gtéwna budynku — Zelbetowa prefabrykowana :

- stupy zelbetowe prefabrykowane kotwione do konstrukcji dachu garazu

podziemnego w rozstawie 6,0 x 18,0 m

- dzwigary strunobetonowe

Schody - Zelbetowe




Wypetnienie scian — cegta
Sciany zewnetrzne nieocieplone. Na fragmentach $cian zastosowano oktadzine
elewacyjng kamienng. W pasach miedzy oknami — oktadzina z ptytek klinkierowych.
Konstrukcja dachu — prefabrykowane ptyty dachowe typu PZFF-1 oparte na
dzwigarach strunobetonowych SBS 90/18 .
Hale warsztatowe otwarte na petng wysokos¢, w pomieszczeniach zaplecza
socjalnego sufity podwieszone z supremy tynkowanej, przestrzen nad sufitami
podwieszonymi - wentylowana
Pokrycie dachu - papa na lepiku.
Odprowadzenie wody z dachu rynnami wewnetrznymi.
W halach warsztatowych zastosowano doswietlenie poprzez Swietliki dachowe
koputkowe na podstawach murowanych z cegty opartych na belkach zelbetowych.
Wyjscie na dach drabing zewnetrzng stalowg — bez kabtgkow.
Stolarka okienna — nowa z pcv (za wyjagtkiem naswietli nad wejsciami). Drzwi
zewnetrzne aluminiowe z przeszkleniem. Bramy — stalowe.
Budynek wyposazony w instalacje:

— elektryczng

— wodno- kanalizacyjng

— centralnego ogrzewania

Budynek zaplecza kierowcow — budynek jednokondygnacyjny, sktadajacy sie z
dwoch oddylatowanych segmentéw, stanowi zaplecze socjalne wraz z szatniami oraz
Swietlicg dla kierowcow.
W budynku mieszczg sie tez pomieszczenia transformatorowni stacji T-3.
Poprzez klatke schodowg usytuowang w narozniku, potaczony funkcjonalnie z
garazem podziemnym. Klatka schodowa — wydzielona.
Od strony poétnocnej z poziomu terenu do budynku prowadzg zewnetrzne schody
zelbetowe. Schody znajdujgce sie w poblizu wjazdu do garazu podziemnego sg
zniszczone i nie nadajg sie do uzytku.
Konstrukcja gtéwna budynku — Zelbetowa prefabrykowana :

- stupy zelbetowe prefabrykowane kotwione do konstrukcji dachu garazu

podziemnego w rozstawie 6,0 x 18,0 m

- dzwigary strunobetonowe
Schody - Zelbetowe
Wypetnienie scian — cegta.
Sciany zewnetrzne nieocieplone. Na fragmentach $cian zastosowano okfadzine
elewacyjng kamienng. W pasach miedzy oknami — oktadzina z ptytek klinkierowych.
Konstrukcja dachu — prefabrykowane ptyty dachowe typu PZFF-1 oparte na
dzwigarach strunobetonowych SBS 90/18. Sufity podwieszone 2z supremy
tynkowanej, przestrzen nad sufitami podwieszonymi — wentylowana.
Pokrycie dachu -podwdjna papa na lepiku.
Odprowadzenie wody z dachu rynnami wewnetrznymi.
Wyjscie na dach drabing zewnetrzng stalowg — bez kabtgkow.
Stolarka okienna — nowa z pcv (za wyjatkiem naswietli nad wejsciami). Drzwi
zewnetrzne aluminiowe z przeszkleniem. Bramy — stalowe.
Budynek wyposazony w instalacje:

- elektryczng

— wodno- kanalizacyjng

— centralnego ogrzewania




Garaz podziemny - przeznaczony na garaz dla samochoddéw stuzbowych. Z poziomu
terenu do garazu prowadzg dwa wjazdy — rampy zabudowane, zamykane bramami
segmentowymi.
Garaz potgczony z budynkami nadziemnymi zaplecza kierowcow oraz ustug
eksploatacyjnych klatkami schodowymi, obudowanymi - ze schodami zelbetowymi.
Przy scianach zewnetrznych oraz klatkach schodowych wydzielone pomieszczenia
techniczno- gospodarcze.
Fundamenty zelbetowe.
Sciany zewnetrzne — mury oporowe zelbetowe.
Konstrukcja gtéwna — stupy zelbetowe.
Strop zelbetowy wsparty na belkach zelbetowych prefabrykowanych.
Budynek wyposazony w instalacje:

— elektryczng

— wodno- kanalizacyjng

— wentylacji wyciggowe]

— centralnego ogrzewania

- hydrantéw wewnetrznych

— tryskaczowg

3. STAN PROJEKTOWANY

Zakres projektowanych prac budowlanych w budynkach ustug eksploatacyjnych oraz
zaplecza kierowcow:

— docieplenie $cian zewnetrznych

— docieplenie dachow

— wymiana obrobek blacharskich i parapetéw

- likwidacja $wietlikow dachowych w budynku warsztatow

— wymiana naswietli okiennych nad drzwiami wejsciowymi.

— wymiana bram stalowych na bramy podnoszone z napedem elektrycznym

— naprawa schoddéw zewnetrznych zelbetowych w budynku zaplecza kierowcow

— remont wykonczenia wewnetrznego pomieszczen: Sciany, sufity, posadzki,

drzwi
— remont instalacji wewnetrznych

Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych budynkéw ustug eksploatacyjnych
oraz zaplecza kierowcOw w oparciu o system elewacji wentylowanej z
zastosowaniem kasetonow stalowych Ruukki Liberta grubosci 1.2 mm ze szczeling
poziomg i pionowg szerokosci 30mm.

Podkonstrukcje kasetonéw elewacyjnych stanowi¢ bedzie ruszt poziomy z profili
stalowych zimnogietych Z120 oraz Z240, do ktérego mocowane beda pionowe profile
Ruukki CA 1SS1.

Ocieplenie — ptyty styropianowe grubosci 12cm mocowacC szczelnie do $cian
zewnetrznych. Pomiedzy kasetonem elewacyjnym a ociepleniem nalezy zachowac
szczeline powietrzng min. 20mm.

W celu przygotowania scian do montazu rygli poziomych nalezy skuc istniejgce
oktadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych oraz kamienia. Zachowa¢ oktadzine
kamienng w partiach cokotu.

Cokot ocieplony metodg BSO z zastosowanie tynku Dryvit Ameristone.



Kolorystyke projektowanych okfadzin przyjeto w nawigzaniu do obowigzujacego kodu
kolorystycznego dla jednostek policji.
Zastosowano kasetony Rukki — stalowe z pokryciem w technologii PVDF w kolorach:
- RRA40 Silver
- RR35 Blue
Uktad ptyt wg rysunku elewacji — stan projektowany.

Obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej w kolorze szarym RAL 7037.
Kraty zewnetrzne czerpni -malowane w kolorze szarym RAL 7037.

Dach ociepli¢ styropianem twardym grubosci 15cm. Pokrycie dachu z papy
termozgrzewalnej zewnetrznej na warstwie papy podktadowe;j.

UWAGA!

Dopuszcza sie stosowanie innych systemow ocieplen, pod warunkiem uzgodnienia z
Projektantem i Inwestorem. Warunkiem podstawowym jest stosowanie materiatow
zgodnych z Aprobatg dla danego systemu.

Zakres projektowanych prac budowlanych w budynku garazu:
- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi o odpornosci ogniowej (wg wytycznych
ekspertyzy rzeczoznawcy ds. p.poz)
- uzupetnienie ubytkdéw tynku

Dane techniczne.

Powierzchnia zabudowy:

Budynek ustug eksploatacyjnych (warsztatéw): 736,43 m?
Budynek zaplecza kierowcow: 736,43 m?
Wiazdy do garazu podziemnego: ~ 300 m?
Kubatura

Budynek ustug eksploatacyjnych (warsztatéw): 3720 m®
Budynek zaplecza kierowcow: 3720 m?
Garaz podziemny: ~23500 m?®

Zestawienie powierzchni uzytkowe;j:

Garaz podziemny:

- hala garazowa 3631,4 m?
- klatka schodowa 16,21 m?
- pom. gospodarcze 14,02 m?
- pom. gospodarcze 64,58 m?
- klatka schodowa 16,28 m?
- pom. gospodarcze 14,63 m?
- pom. gospodarcze 64,52 m?
- pom. gospodarcze 81,08 m?
- pom. gospodarcze 16,69 m?
- pom. gospodarcze 106,27 m?
- pom. gospodarcze 9,40 m?

- pom. gospodarcze 235,53 m?



- pom. gospodarcze 75,00 m?
- pom. gospodarcze 235,53 m?
- pom. gospodarcze 9,40 m?

Powierzchnia taczna:  4570,1m?

Budynek ustug eksploatacyjnych (warsztaty):

- portiernia 12,05 m?
- pomieszczenie 7,60 m?
- lazienka 19,14 m?
- szatnia 14,67 m?
- pom. sprezarki 6,84 m?
- magazyn 6,94 m?
- magazyn 16,14 m?
- warsztat 17,61 m?
- warsztat 104,82 m?
- warsztat 104,11 m?
- warsztat 72,16 m?
- warsztat 48,05 m?
- warsztat 101,26 m?
- biuro 8,16 m?
- biuro 8,96 m?
- szatnia 16,84 m?
- warsztat 25,46 m?
- pom. socjalne 26,35 m?
- kl. schodowa 16,19 m?

Powierzchnia faczna: 633,35 m?

Budynek zaplecza socjalnego kierowcow:

- biuro 18,77 m?
- garaz 67,17 m?
- komunikacja 9,03 m?
- szatnia 14,29 m?
- lazienka 17,16 m?
- umywalnia 6,85 m?
- WweC 7,85 m?
- szatnia 87,48 m?
- szatnia 22,08 m?
- Wwc 12,30 m?
- umywalnia 5,83 m?
- fazienka 5,42 m?
- Swietlica 109,55 m?
- biuro 16,14 m?
- biuro 19,16 m?
- komunikacja 35,58 m?
- przedsionek 2,62 m?
- pom. gospodarcze 3,74 m?
- transformatorownia 21,18 m?

- transformatorownia 52,07 m?



- pom gospodarcze 2,60 m?

- pom socjalne 16,59 m?
- biuro 16,24 m?
- przedsionek 4,69 m?
- magazyn 31,89 m?
- kl. schodowa 14,76 m?

Powierzchnia taczna: 621,04 m?

4. MEDIA

- instalacja C.O. zasilana z wezta zlokalizowanego w innym budynku — odrebne
opracowanie

- instalacja wod.-kan., wentylacji — odrebne opracowanie

- instalacje elektryczne, p.poz., niskoprgdowe — odrebne opracowanie

5. ARANZACJA | WYKONCZENIE WNETRZ
BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO KIEROWCOW

- posadzki

- ptytki gresowe nieszkliwione

- cokoliki na korytarzach — o wys. 8 cm — z ptytek jak na podtogach
- Sciany

- wc, fazienki — ptytki ceramiczne

- pozostate pomieszczenia — tynki malowane farbg emulsyjng
- sufity — malowane farbg emulsyjng
- stolarka drzwiowa — ptytowa okleinowana lub malowana
- parapety wewnetrzne — PCV, zewnetrzne — blaszane powlekane
- oSwietlenie — zgodne z opracowaniem elektrycznym
- armatura i ceramika sanitarna — standard, zgodne z normami m.in. PN-79/B-
12634, PN-81/B-12632, PN-81/B-12635,

BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH (WARSZTATY)
- posadzki
- W pomieszczeniach zaplecza - ptytki gresowe nieszkliwione, w
pomieszczeniach warsztatowych - betonowa
- cokoliki na korytarzach czesci zaplecza — o wys. 8 cm — z ptytek jak na
podtogach
- 8ciany
- wc — ptytki ceramiczne
- pozostate pomieszczenia — tynki malowane farbg emulsyjng
- sufity — malowane farbg emulsyjng
- stolarka drzwiowa — ptytowa okleinowana lub malowana
- parapety wewnetrzne — PCV, zewnetrzne — blaszane powlekane
- oswietlenie —zgodne z opracowaniem elektrycznym
- armatura i ceramika sanitarna — standard, zgodne z normami m.in. PN-79/B-
12634, PN-81/B-12632, PN-81/B-12635,

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16.06.2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej oraz w oparciu o



Postanowienie nr 240/2007 z dnia 19.12.2007 Slgskiego Wojewddzkiego

Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej — remontowany obiekt charakteryzujg
nastepujace parametry:

a) Lokalizacja

Remontowane budynki zlokalizowane sg przy ul. Lompy 19 w Katowicach.
Konstrukcja budynkéw zelbetowa prefabrykowana, stropodach — konstrukcje
stanowg ptyty prefabrykowane zelbetowe wsparte na dzwigarach
strunobetonowych, pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Lokalizacja jest zgodna z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Budynek
istniejacy, uzytkowany.

b) Program funkcjonalny, charakterystyka modernizowanego obiektu
Prace projektowe polegajg na termomodernizacji i remoncie istniejgcego,
bedacego w uzytkowaniu budynku.
wysokos¢ budynku (czes¢ nadziemna) ok. 5,75 m (budynki ustug
eksploatacyjnych oraz zaplecza socjalnego kierowcow)
powierzchnia uzytkowa :

- bud. ustug eksploatacyjnych - ok. 633 m?.
- bud. zaplecza socjalnego kierowcow - ok. 621 m?.
- garaz podziemny - ok. 4570 m?.

c) Klasyfikacja pozarowa, podziat na strefy pozarowe

Budynek ustug eksploatacyjnych — kategoria PM obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?
Budynek zaplecza socjalnego kierowcow — kategoria ZLIII

Garaz podziemny — kategoria PM obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?

Kazdy z budynkéw stanowi odrebng strefe pozarowa.

d) Zagrozenie wybuchem.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen nie bedzie wystepowato.

e) Klasa odpornosci pozarowe;j.

- Budynek ustug eksploatacyjnych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : ,E”

Dla tak okreslonej klasy odpornosci pozarowej klasa odpornosci ogniowej
poszczegolnych elementéw budowlanych jest nastepujgca - NRO
Elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia.

Budynek wykonano jest z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

- Budynek zaplecza socjalnego kierowcow

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : ,D”

Dla tak okreslonej klasy odpornosci pozarowej klasa odpornosci ogniowej
poszczegolnych elementdéw budowlanych jest nastepujaca:

- gtowna konstrukcja nosna - R30

- strop - REI30

Elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia.

Budynek wykonano jest z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
- Garaz podziemny

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : ,E”

Dla tak okreslonej klasy odpornosci pozarowej klasa odpornosci ogniowej
poszczegolnych elementéw budowlanych jest nastepujgca — NRO.




Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg wymagania klasy odpornosci
ogniowej R120 dla konstrukcji nosnej i REI120 dla stropu.
Budynek wykonano jest z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

f) Warunki ewakuacji — bezpieczenstwo pozarowe.

- Budynek ustug eksploatacyjnych

Wyjscie na zewnatrz drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 152 cm.

Dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu 30 m zachowana.

Sciany poziomych drég ewakuacyjnych EI15, drzwi w wykonaniu zwyktym.
Wejscie do klatki schodowej zamkniete drzwiami o odpornosci EI60.

- Budynek zaplecza socjalnego

Wyjscie na zewnatrz drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 152 cm.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu 30 m zachowana.

Sciany poziomych drég ewakuacyjnych EI15, drzwi w wykonaniu zwyktym.
Wejscie do klatki schodowej zamkniete drzwiami o odpornosci EI60.

- Garaz podziemny

Klatki schodowe tgczace garaz z budynkami ustug eksploatacyjnych oraz
zaplecza socjalnego kierowcow wydzielone zostaty z przestrzeni garazu poprzez
montaz drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI60 z uszczelkg
dymoszczelng i wyposazone w samozamykacze.

Pomieszczenia techniczne zamknieto drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30

g) Instalacje uzytkowe.

Instalacja elektryczna zgodna z PN z gtdbwnym przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu przy wejsciu do budynku.

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona przed skutkami wytadowan
atmosferycznych, ochrona podstawowa obiektu.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej, instalacja wentylacji mechanicznej, przewody
niepalne.

Instalacja ogrzewcza — z wymiennikowni umieszczonej w odrebnym budynku.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez strop pomiedzy garazem a
budynkami nadziemnymi zabezpieczone do klasy EI120.

Przepusty instalacyjne w $cianach wydzielajgcych pomieszczenia techniczne
garazu zabezpieczono do klasy EI60

h) Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

— instalacja hydrantowa DN52

— stata instalacja gasnicza wodna tryskaczowa

— gtébwny przeciwpozarowy wytacznik pradu

— oswietlenie ewakuacyjne

— elementy systemu sygnalizacji pozarowej w postaci recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych

— stala instalacja gasnicza zostanie potaczona z systemem sygnalizacji
pozarowej

— obiekt potgczony zostanie z KM PSP w Katowicach poprzez system
monitoringu pozarowego

Projekty instalacji stanowig odrebne opracowania




i) Podreczny sprzet gasniczy.
- gasnice proszkowe GP4X ABC.

j) Zaopatrzenie wodne

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi¢ bedzie
zaktadowa sie€ wodociggowa wyposazona w hydranty. Projekt sieci
wodociggowej stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie.

k) Droga pozarowa — od ul. Lompy, Goérno$lagskiej i Sienkiewicza — drogami
wewnetrznymi.

8. UWAGI KONCOWE

- wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28.05.72 r. (Dz.U. Nr13z 1972 r.) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidérkowych oraz w sposob nieucigzliwy dla wtascicieli sgsiednich
poses;ji

- wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem
materiatu

- stosowac¢ wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty

- wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane

- podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robét
w rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowac
sie z projektantem w celu dokonania niezbednych korekt

- po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy
uporzadkowaé
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