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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwiazanych z realizacja inwestycji “Termomodernizacja wraz z
remontem i1 dostosowaniem do warunkéw p.poz. budynku ustug eksploatacyjnych, budynku
zaplecza socjalnego kierowcow 1 garazu podziemnego halowego na terenie Komendy
Wojewddzkiej Policji w Katowicach, przy ul. Lompy 19”.

1.2. Cel i zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy w catosci robot niezbgdnych do
wykonania inwestycji w zakresie robot ogélnobudowlanych CPV 45216110-8:

- roboty ogolnobudowlane

- roboty wykonczeniowe

- roboty elewacyjne

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2. Materialy
Materiaty uzyte do robot powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach

przedmiotowych.

Materialy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dopuszcza sig stosowanie innych materialdw o parametrach nie gorszych niz wykazane w
dokumentacji. Dotyczy to w szczegolnosci systemow docieplenia elewacji. Warunkiem
podstawowym jest stosowanie materiatow zgodnych z Aprobata dla danego systemu.

3. Sprzet
Warunki ogo6lne stosowania sprzgtu podano w punkcie “Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.



4. Transport i skladowanie
Ogolne warunki transportu 1 sktadowania podano w punkcie “Wymagania og6lne”

5. Wykonanie robot

Wszystkie prace winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajacych odpowiednie uprawnienia 1
kwalifikacje.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach 1
niescisto$ciach wykrytych w trakcie prac zarowno rozbidérkowych jak i budowlano-
montazowych, powinny by¢ one skorygowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic podanych w dokumentacji projektowe;,
akceptowane przez Inspektora nadzoru zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazuja na wytyczeniu przez Wykonawcg nie moga by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru.

5.1._Roboty budowlane
Zakres robot zgodnie z projektem wykonawczym architektury i1 konstrukeji.

5.2. Roboty wykonczeniowe
- posadzki
- komunikacja, sanitariaty, pomieszczenia biurowe 1 socjalne — ptytki gresowe polerowane 1
niepolerowane, o nasigkliwosci <0,1% klasa ALLBI (wg normy PN-EN ISO 10545-3,
twardosci w skali Mohsa 7-8 (wg PN-EN 101), mrozoodporne (w miejscach gdzie
wymagaja tego przepisy, wg PN-EN ISO 10545-12), o odpornosci na $cieranie max.130mm?
(wg PN-EN ISO 10545-6)
- w pomieszczeniach warsztatowych — betonowa
- §ciany
- sanitariaty — ptytki gresowe polerowane i niepolerowane, o nasiagkliwosci <0,1% klasa
ALBI (wg normy PN-EN ISO 10545-3, twardos$ci w skali Mohsa 5-6 (wg PN-EN 101),
odporne na plamienie (wg PN-EN ISO 10545-14)
- pozostate pomieszczenia — tynk 1 malowanie
- stolarka drzwiowa — ptycinowa okleinowana, drzwi oddzielenia pozarowego — stalowe,
spetniajace wymagania p.poz. dla wiasciwej klasy odpornosci
- parapety —wewngtrzne PCV, parapety zewngtrzne — blaszane powlekane

5.3. Roboty elewacyine

Elewacj¢ budynku wykona¢ w systemie elewacji wentylowanej z zastosowaniem kasetonow
stalowych Ruukki Liberta grubosci 1.2 mm ze szczeling pozioma i1 pionowa szeroko$ci 30mm.
Ocieplenie — plyty styropianowe grubosci 12cm mocowac szczelnie do §cian zewngtrznych.
Pomigdzy kasetonem elewacyjnym a ociepleniem nalezy zachowac szczeling powietrzna min.
20mm.

W celu przygotowania $cian do montazu rygli poziomych nalezy skuc¢ istniejace oktadziny
elewacyjne z ptytek klinkierowych oraz kamienia. Zachowa¢ oktadzing kamienna w partiach
cokotu.

Montaz paneli elewacyjnych

Na powierzchni mocowania kasetonu nalezy nanie$¢ odpowiednig liczbg punktow pomiarowych
w kierunku pionowym oraz poziomym w celu zapewnienia tej samej szerokosci ztacz poziomych
1 pionowych na calym budynku. Po sprawdzeniu linii pomiarowych, instalator zaznacza moduty
poczatkowe dla pierwszego kasetonu z obu stron naroznika w kierunku pionowym oraz
poziomym. W razie potrzeby nalezy wyrownac linie. Prostoliniowos¢ jest sprawdzana np. przy




pomocy lasera, do tego celu wykorzystuje si¢ takze kolorowe sznury traserskie i tablicg do
wyrownywania kasetonow. Przed rozpoczg¢ciem montazu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie
Sciany.

Przed montazem nalezy zdja¢ foli¢ ochronna z obszaru aczenia kasetonu. Folig ze srodkowego
obszaru kasetonu zdejmuje si¢ dopiero wtedy, gdy uszkodzenie kasetonu podczas montazu nie
jest juz mozliwe.
Kasetony mocuje si¢ w elementach rusztu podporowego z blachy stalowej, przy pomocy
tacznikow okreslonych przez projektanta. Zaleca sig ujecie elementéw rusztu podporowego w
umowie na dostawe kasetonow oraz zamontowanie ich w tym samym czasie, w ktorym beda
montowane kasetony. Podczas montazu szkieletu i obrobek blacharskich nalezy dopilnowac,
zeby nie zostata zaktocona funkcjonalno$¢ konstrukcji (wentylacja, odprowadzanie wody, itp.).
W celu zapobiegania wezbraniu wody na skutek ci$nienia wiatru 1 przedostaniu si¢ jej do
konstrukcji, nalezy stosowaé tzw. burzowe obrobki blacharskie. Potaczenia z innymi
konstrukcjami nalezy wykonywac przy uzyciu zakrywajacych obrobek blacharskich, a nie przy
pomocy uszczelek.
Nie wolno stosowac cigcia na goraco ani narz¢dzi wytwarzajacych iskry, poniewaz mogloby to
spowodowac uszkodzenie powtoki z farby. Do cigcia nie wolno uzywac np. szlifierek katowych.
Natychmiast po zakonczeniu pracy nalezy usuna¢ szczotka lub zmy¢ wiory po wierceniu lub
inne zabrudzenia.
Do montazu potrzebnych jest minimum dwoéch lub najlepiej trzech instalatoréw. Kasetony nalezy
podnosi¢ od strony pionowej. Podnoszenie od strony poziomej moze spowodowac otwarcie
zagigtych krawedzi kasetonu.
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:

‘Rozmieszczenie kasetonow na elewacji

+Osie szczelin poziomych i pionowych

+Wysokos¢ poczatkowa

‘Rozmieszczenie otworéw okiennych i drzwiowych w elewacji

«Narozniki
Poziomowanie podbudowy
Poziomowanie podbudowy elewacji sprawdza sig¢ np. przy pomocy sznura traserskiego i pomiaru
laserowego. Wyniki zapisuje si¢ w protokole pomiaru.
Obraobki blacharskie
Pod elementami rusztu podporowego montuje si¢ obrobki blacharskie (np. obrébki cokotowe,
obrobki okien 1 drzwi). Pozostale obrobki blacharskie montuje si¢ na elementach rusztu
podporowego.
Elementy rusztu podporowego
Elementy rusztu podporowego montuje si¢ przy krawedziach kasetonu oraz posrednio w
rozstawie nie wigkszym niz 700 mm (zalecenie producenta). Liczbe i typ tacznikéw okresla
projektant. Oba kohierze elementow rusztu podporowego mocuje si¢ do podbudowy, wedlug
projektu wykonawczego. Na tym etapie, w razie potrzeby, nalezy wyrownac¢ podbudowg
elewacji, odpowiednio do wynikéw zawartych w protokole pomiaru. Ztacza elementéw rusztu
podporowego musza si¢ zawsze znajdowac¢ na wspornikach. Wysokos$¢ poczatkowa elementow
rusztu podporowego okresla si¢ tak, aby mozna byto stabilnie przymocowac dolna krawedz
najnizszego rzedu kasetonéw do podbudowy, a elementy rusztu podporowego byty niewidoczne
pod najnizsza linig kasetonu. Migdzy cokotem a najnizszym rzedem kasetondow nalezy zostawié¢
szczeling wentylacyjna.
Montaz kasetonow
Dolna krawedz kasetonu opuszcza si¢ na gorna krawedz poprzedniego kasetonu. Kasetony
mocuje si¢ do elementéw rusztu podporowego. Montaz kasetondw rozpoczyna si¢ od dotu i
kontynuuje do gory, od lewej do prawej strony lub odwrotnie w zalezno$ci od przebiegu robot.
Ocieplenie cokolu
Dokumentacja projektowa dopuszcza zastosowanie dowolnych systemow ocieplenia $cian



metoda BSO. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dany system aktualnych swiadectw
lub Aprobat Technicznych ITB. Nalezy przestrzega¢ zasady stosowania tylko tych materiatow,
ktore sa przewidziane w $wiadectwie lub Aprobacie dla danego systemu.

Przy realizacji robot ociepleniowych nalezy stosowac szczeg6towe wymagania zawarte w
wytycznych $wiadectwach i aprobatach oraz w instrukcjach stosowanych materialow
podawanych przez ich producentéw lub dystrybutorow. W szczegdlnosci nalezy stosowac
wymogowe preparaty gruntujace oraz odstgpy czasowe przy nakladaniu kolejnych warstw
materiatow. Metoda BSO ocieplenia §cian zewngtrznych budynkow istniejacych polega na
przyklejeniu z dodatkowo przymocowaniem tacznikami do powierzchni elewacyjnych $cian
zewngtrznych plyt styropianowych 1 wykonania na nich cienkiej zaprawy tynkarskiej
(wzmacnianej siatka z widkna szklanego) zabezpieczajacej przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych 1 uszkodzeniami mechanicznymi. Wykona¢ docieplenie o grubosci styropianu
12 cm na powierzchniach §cian. Dodatkowo nalezy wykona¢ opaski 2 cm ze styropianu na
osciezach. tuszczace si¢ powtoki malarskie 1 tynk nalezy usunac za pomoca szczotek
drucianych. Przyczepnos¢ tynku do podtoza sprawdzaé przez ostukiwanie. Tynk uszkodzony lub
niezwiazany z podtozem nalezy zbi¢, a powierzchni¢ wyro6wnaé zaprawa cementowa 1:3 lub
stosowac pogrubiong warstwg styropianu. Drobne nierowno$ci mozna wyszpachlowaé zaprawa
klejowa. Wystepujace spekania §cian oczysci¢ odcinkami na gt. ok. 10 cm (z istniejace;j
zaprawy), a po oczyszczeniu i nawilzeniu wypetni¢ doktadnie zaprawa cementowa 1: 3.
Odspojone murowane wegarki (oscieza) nalezy po skuciu przemurowac cegla dziurawka na
zaprawie cementowej marki 5 (MPa).

Przed przystapieniem do naklejania styropianu powierzchni¢ Sciany nalezy zmy¢ woda,
sprawdzi¢ plaszczyzng $ciany, zdja¢ obrobki blacharskie, wykonaé¢ proby przyklejenia i
odrywania styropianu oraz sprawdzenia silty wyrywajacej taczniki tworzywowe. Wykona¢
gruntowanie powierzchni.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w punkcie “Wymagania og6lne”

6.2. Roboty budowlane

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary
1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST.

7. Obmiar roboét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w punkcie “Wymagania ogdlne”.

Obmiar robdt polega na okresleniu ilo§ci wykonanych prac.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla robdt rozbiorkowych — metry kwadratowe lub sze$cienne rozebranych elementow, ilo$¢
sztuk zdemontowanych elementéw 1 metry szescienne i tony wywiezionych elementow
rozbiorkowych

- dla robot ogolnobudowlanych — metry kwadratowe lub szescienne wykonanych elementow
oraz 1lo$¢ sztuk zamontowanych elementow

8. Odbior robodt
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robdt podano w punkcie “Wymagania ogdlne”

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie



umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robot.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Jest to odbidr techniczny catej inwestycji, przed przekazaniem do eksploatacji.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

- dokumenty wszystkich odbiorow technicznych i czg$ciowych

- projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami 1 uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. Podstawa platnoSci
Ogolne zasady ptatnosci podano w punkcie “Wymagania ogolne”

10. Przepisy zwiazane
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 106, Nr 109 poz. 1157 i

Nr 120 poz. 1268 z 2000 r, Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 z 2001 r. oraz Nr 74 poz. 676, Nr 80 poz. 718 z
2003 r z pdzniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 71 poz. 953 z 2000 r.)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz. 401 z 2003 r.)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

e) Ustawa z dnia 24.sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z
2002 r. z pdzniejszymi zmianami

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 121 poz. 1138 22003 1.)

g) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

h) Polskie Normy

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw

PN-72/B-06270 — Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06200:1997 — Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania 1 odbioru
PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/B-10144 — Posadzki z betonow 1 zapraw cementowych. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
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