PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE STRUKTON
ARCH. JAKUB DABROWSKI

40-759 KATOWICE, UL.OGRODOWA 24

tel./fax.: 32/202-20-80, kom.: 601-470-380

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REMONT BUDYNKU I KOMISARIATU POLICJI
przy ul. Zwirki i Wigury 28 w Katowicach

CPYV -45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
CPV -45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji
CPV -45331100-7 Instalacja c.o.

Inwestor :

Komenda Wojewddzka Policji
w Katowicach

ul. Lompy 19

Katowice

Opracowat :
mgr inz. Jakub Dabrowski

Katowice — kwiecien 2013




Spis tresci

1. WYMAGANIA OGOLNE .......oiriirmiiimeeeisessesessssssssssssssssssssssessssssssssssssssasssssssssssssons 3
1.1. Specyfikacji TECANICZNE].....cccviiiciiieiiieeeiee ettt ettt e e veeesebeeeeaeeesaeeenns
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNE] .........ccoveeeiiiieiiieiiieee e
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng.........coooveeviiiiiiiiiiiniiiiniieeiceeeceeieee
1.4. Ogblne wymagania dOtYCZaCe TODOL.....ccuueierurieiiiieeiieeireeeiteeeireesteeeeaeeesereeeseaeeeaneeenns

2. MATERIALY .ottt ettt et sttt et st b et sae e be e e saean 3

3. SPRZET WYKONAWC Y ..ottt ettt ettt sttt et st e bt entesaeenbeensesnean 4

4. TRANSPORT ..ottt ettt et sttt st s bt et saa e bt ee e 4

5. WYKONANIE INSTALACII WOD-KAN .....ooiiiiiiiiiiienteeeteseee et 4

6. WYKONANIE INSTALACIT C.O. .ttt s 5

7. WYKONANIE INSTALACJT WENTYLACJI i KLIMATYZACIL.....coooiiiiiieieeieeeee 5

8. KONTROLA JAKOSCIROBOT ........ooviuieeeeeeeeeeeeeeeeee e 6
8.1. Wymagania OZOINE ......ccc.ueeruiiiiiiiiiiie ittt ettt e et e et eesnbeeeaaees
8.2. Kontrola i badanie w trakcie RObOt 1 0dbiOrU ........ccueiiiiiiiiiiiiiiiiieiiceicceeeeeee
8.3. ObMIAT RODOT ...ttt ettt e

9. ODBIOR ROBOT ......cossrvitmriimnriinseeieseesee s esssssss st 6
9.1. Wymagania 0gélne odbiortt RODOL.........cccuiiiiiiiiiiiiiiieiceeeeeeeeee e
9.2. Wymagania szczegdtowe odbiort RODOL ..........oooiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee
0.3, OdbIOT CZESCIOWY ..ttt ettt ettt ettt ettt et e bt st e e s bt e et esabe e bt esabeenbeesseeeaes
9.4, OdDIOT KONCOWY ...ttt ettt ettt e et e st e e et eesabeesaaaeens

10. PRZEPISY ZWIAZANE ...........cccoc..e.



1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.0. oraz wentylacji i klimatyzacji , ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania pod nazwa ,,Remont budynku I Komisariatu Policji
przy ul. Zwirki i Wigury 28 w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach polegajacych na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji miejscowe;j.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
— remont instalacji wod-kan wewnetrzne;j,

— remont instalacji c.o.

— wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewne;j

— wykonanie klimatyzacji miejscowe;j

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ materialy krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie elementy majace stycznos¢ z
woda pitna powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i
posiadajacych §wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostke uprawniong
przez Ministra Zdrowia.

Materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych :

— zgrzewarka

— ucinacze do rur

— wiertarka

— gwintownica do nacinania gwintow
— zaciskarka

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ materiatléw i jakoSC wykonywanych robét. Dotyczy to

zaréwno czynno$ci wykonywanych w miejscu robét jak i przy czynnoSciach pomocniczych
(roztadunek, transport).

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,Wymagania ogélne". Do transportu
materiatow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

— samochdd skrzyniowy
— samochdd dostawczy

Nalezy stosowaC jedynie takie Srodki transportu, ktore nie wptywajg niekorzystnie na jakoS¢
wykonywanych robét. Na $rodkach transportu materiaty nalezy zabezpieczy€ przed ich
przemieszczaniem. Powinny by¢ pouktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi

przez wytworce.



5. WYKONANIE INSTALACJI WOD-KAN
INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Pod przybory sanitarne wykona¢ podejscia instalacyjne umozliwiajagce montaz przyboru i
podlaczenie armatury. Podejscie wody zakonczy¢ zaworem odcinajagcym natynkowym.

2. Przewody prowadzi¢ w posadzce, podtynkowo (w bruzdach) lub w stropie podwieszonym.
3. Przewody powinny byC zabezpieczone przed tarciem o Scianki bruzd przez owiniecie
papierem lub innym materiatem spetniajgcym to zadanie. Niedopuszczalne jest wypelnienie
przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd nastgpi po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji

4. PrzejScia przewodow przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych w miejscach

tych nie dokonywac potaczen rur. Rury i konstrukcje wsporcze nalezy zabezpieczyC przed
korozja.

5. Polaczenia rur nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta.
6. Maksymalne odlegtoSci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych wynoszg:

dla Srednicy od 15 do 20 - 1,5 metra, dla Srednicy od 25 do 32 - 2 metry.
7. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ptukanie instalacji.

Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 0,9 MPa. Instalacje mozna uznac za szczelng, jezeli
przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku
ci$nienia.

8. Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowe;j,
otwory zamurowac i wykonac tynki.

9. Zamontowac baterie, przybory sanitarne.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

10. Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji ( ci$nienie i

temperatura).Na kazdym odgalezieniu doprowadzajgcym wode do np. tazienki czy grupy
umywalek lub zlewozmywakdéw nalezy zamontowaé zawory odcinajgce. Pod umywalkami i
zlewozmywakami nalezy zamontowaC zawory odcinajgce kulowe kgtowe. Potgczenie z

bateriami wykonaC potgczeniem elastycznym.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. Instalacj¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC kl. N taczonych na uszczelki. Laczenie
rur, zmiany kierunku 1 Srednicy poprzez ksztattki systemowe wskazane przez producenta rur.
Montazu rur nalezy dokonywa¢ przy wykorzystaniu urzadzen wskazanych przez producenta
rur i przez osoby przeszkolone.

2. Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ ukladane z zachowaniem minimalnego
spadku 1,5% dla wszystkich $rednic.

3. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$S¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachéw do pomieszczen.

4. Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzone po wierzchu $cian muszg by¢ obudowane w

sposOb zapewniajgcy ttumienie hatasu. Pion nalezy mocowac do Sciany za pomocg
uchwytéw wykonanych jako punkt staty pod stropem kondygnacji i drugi przesuwny w

Srodku pietra. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow od



przegréd budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne.

Przewdd spustowy nalezy zakonczyC u gory rurg wentylacyjng w postaci wywiewki
wyprowadzonej ponad dach budynku. U dotu przed przejSciem pionu w odcinek poziomy

nalezy zamontowacC rewizje.

6. WYKONANIE INSTALACJI C.O.

Przewody poziome oraz piony wykona¢ z rur stalowych np. Geberit Mapress taczonych przez
zacisk.

Podejscia do grzejnikéw wykona¢ w uktadzie polaczenia gatazek bocznych.

Przejécia przewodow przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzyw
sztucznych.

Przewody poziome nalezy montowa¢ ze spadkiem min. 5%o w kierunku odwodnien i
krancowych piondéw.

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac grzejniki typu C.

Armatura kulowa — zawory kulowe PN 1,0 — 1,6MPa, t min =100°C

Izolacje termiczne przewodéw poziomych nalezy wykona¢ wg PN — 85/B-02421: otulinami z
pianki poliuretanowej o charakterystyce nierozprzestrzeniajacej ognia pod ptaszczem z folii
PCV.

Izolacja termiczna powinna by¢ oznakowana zgodnie z PN-70/B- 01270.

7. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
WENTYLACJA

Wszystkie przewody wentylacyjne i ksztattki wykona¢ jako niskocisnieniowe z blachy lub
tasmy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B-03434:1999

- Prostokatne kanaty typu A/I - KB1-37.5.(9),

- Okragte kanaty typu B/I - KB1-37.5.(8),

- Okragte kanaty typu “Spiro” — KB1-37.5.(10)-77.
Kanaty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej. Grubos¢ blachy dostosowana do
przekroju kanatu. Wraz z ksztattkami, materialami montazowymi, uszczelnieniami,
zamocowaniami, izolacjg termiczng oraz sprze¢tem sieci kanatow.
Potaczenia kanatow przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy
porowatej i masy silikonowe;j.
Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, faczone kielichowo, z
uszczelnieniem tasmg samoprzylepna, wraz z przewodami elastycznymi. Potgczenia z
przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.
Wszystkie podparcia i podwieszenia kanaléw powinny by¢ przygotowane przez wykonawce
robdt instalacyjnych przy zastosowaniu typowych systemoéw wykorzystujacych profile ze stali
ocynkowanej lub aluminium i obejmy z elementami ttumigcymi hatas.
Podwieszenia, podparcia oraz wszystkie inne elementy wsporcze powinny by¢ przykrecone a
nie przyspawane do elementéw konstrukcji budynku.
Wizelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje.
Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen i zadzioréw.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekni¢¢ i tym podobnych wad. Technologiczne
ubytki powloki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone $srodkami antykorozyjnymi.
Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu r6znicy
zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ani widocznych ugie¢
przewodéw miedzy podporami. W celu zwigkszenia sztywnosci scianek stosowac
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajacych.



Usztywnienie $cianek powinno by¢ tak wykonane, aby nie zbierat si¢ na nim brud.

Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

Wykonanie przewod6éw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

Do uszczelnienia potaczen kolnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub
mikroporowate;.

Zmiany kierunku i1 odgalezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze o promieniu wewn¢trznym
co najmniej 100mm.

Wszelkie elementy sieci kanaléw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.
Do regulacji iloSci powietrza wentylacyjnego nalezy zamontowac¢ nastgpujace rodzaje
przepustnic:

wieloptaszczyznowe dla kanatéw prostokatnych i jednoptaszczyznowe, typu B, zgodnie z
KB1-37.7.(1), dla kanatéw okragtych.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ w odpowiednich odstgpach
szczelnie zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne
umozliwiajace czyszczenie kanatow.

Izolacje kanatow nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy dostep do otwordw rewizyjnych
przy jednoczesnym spetnieniu wymagan stawianych izolacji (szczegélnie w wypadku izolacji
zapewniajacej odpornos¢ ogniowa).

Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ estetyczny wyglad dostosowany do ogdlnego
wygladu pomieszczen w budynku.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki
nalezy wyposazy¢ w tatwo dostepne elementy regulacyjne.

KLIMATYZACJA MIEJSCOWA

Rurociagi dla sieci odprowadzenia skroplin — wykona¢ w systemie rur PE, taczonych przez
zgrzewanie lub klejone.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 3°/,, , mocowaé na typowych podporach np. w
systemie Hilti.

Podparcia rurociggéw i urzadzen w zakresie Wykonawcy instalacji.

Przejscia rurociggdéw przez typowe $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach (rurociagi w tulejach
zaizolowac).

Przewody czynnika chtodniczego — zastosowa¢ nalezy rury miedziane bez szwu, z miedzi
beztlenowej, odtlenione kwasem fosforowym i odpowiednio odpuszczone w zaleznosci od
srednicy rur.

Laczenie poprzez lutowanie z wypetniaczem miedziano - fosforowym. Po lutowaniu nalezy
przeprowadzi¢ przedmuch azotem.

Uwaga. Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe podiagczenie rurociggéw do klimatyzatoréw —
zgodnie z DTR-ka.

Cisnienie obliczeniowe w rurociggach z freonem wynosi p=4,0 MPa

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Dostawcy.
Zastosowac azot w stanie gazowym i wytworzy¢ cisnienie do 4,0 MPa

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanych rob6t obejmuje:

1. Sprawdzenie zgodnoS$ci wykonania instalacji z dokumentacja projektowg co do zgodnoSci
zabudowanych materiatow oraz tras 1 rozprowadzenia instalacji.



2. Sprawdzenie poprawnosci i jakoSci wykonania montazu wszystkich elementow
i polgczen.
3. Sprawdzenie poprawnosSci wykonania izolacji przewodéw, mocowan zabezpieczenia

antykorozyjnego.

4. Wykonanie proby szczelnoSci
5. wykonanie proby ciSnieniowe;j
Wszystkie badania powinny byC przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki

przeprowadzonych badan powinny by€ ujete w formie protokotu.

8.1. Wymagania ogélne

— Obmiar Robét bedzie okreSlal faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

— Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaréw.

— Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Biedy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

— Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig wynikajacg z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatow
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 Poleceniami Inspektora
Nadzoru

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci instalacje wodng nalezy przeptuka¢ woda a
nastepnie poddac prébie ciSnieniowe;.

8.3. Obmiar Robét

Jednostki obmiaru:

— mb — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb

— szt.—montaz 1 demontaz armatury 1 urzadzen wod-kan
— szt. — wykonanie podej$¢ pod urzadzenia i armaturg

— szt. — wykucie i zamurowanie otworéw

— mb — montaz izolacji cieplnej

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Wymagania ogélne odbioru Robét

1. Odbiér Robét zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
Warunkami Umowy.

2. Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4. W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

— Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

— Uwagi 1 Polecenia Inspektora Nadzoru,

— Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

— Atesty jakosciowe wbudowanych Materialéw,



— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

9.2. Wymagania szczegétowe odbioru Robét

1. Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow i wyrobéw uzytych do Robét, wynikéow
pomiaréw i badan,

2. Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

3. Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robét,

4. Dokona¢ szczegétowych ogledzin robét,

5. W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

9.3. Odbior czesciowy
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te czesci robot, ktére zanikajg w czasie postepu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w

fazie odbioru kohcowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo
po przeprowadzonym odbiorze czeSciowym nalezy sporzgdzi€ protokét i dokonaC wpisu w
dzienniku budowy.

9.4. Odbior koncowy

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozycC:

1. Protokoty odbioréw czeSciowych, protokoty z préb szczelnoSci i préby ciSnieniowej

2. Dokumentacje techniczna z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
3. Dziennik budowy

4. Dokumenty dotyczgce jakoSci wbudowanych elementéw
W szczegblno$ci nalezy skontrolowac:

1. Uzycie wtaSciwych materialéw i armatury

2. PrawidlowosSC wykonania potgczen

3. JakoSC zastosowanych materialéw uszczelniajgcych oraz wykonania izolacji
antykorozyjnej

i cieplnej

4. WielkoS¢ spadkéw i wymiar Srednic przewodow

5. PrawidlowosS¢ wykonania podpdr przewodéw oraz odlegtoS¢ miedzy nimi

6. PrawidlowoS$C ustawienia armatury

7. Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal
Zeszyt 7.
2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
3. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

4. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.



10.

1.

12.

PN-81/B-107000.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu-
Zmiana Azl

PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych CzesS¢ 11 —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

PKTSGGiK - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych

PN-B-10720:1998 - Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 4064-2 + Adl pazdziernik 1983:1997 - Pomiar objeto$ci wody w

przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6



