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Nazwy i kody CPV (Wsgdlnego Stownika Zandwien) dotyczace projektowanego obiektu :
Grupa rolét

Klasa rolét

Kategoria ro6t

Nazwa

451 Przygotowanie terenu pod budow

4511 Roboty w zakresie burzenia i rcérki

45111 Roboty w zakresie burzenia

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektdwudowl.
4521 Roboty budowlane w zakresie bucowk

453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

4531 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45313 Instalowanie wind i podérakow

45316 Instalowanie syst«dw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317 Inne instalacje elektryczne

4532 Roboty izolacyjne

45321 lzolacja cieplna

45323 lIzolacja gwiekoszczelna

4533 Hydraulika i roboty sanitarne

45331 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekc@ania powietrza
oraz wodno-kanalizacyjne

454 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
4541 Tynkowanie

4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budogjlanaz roboty
ciesielskie

45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422 Roboty ciesielskie

4543 Pokrywanie podg i scian

45431 Ktadzenie ptytek

45432 Kladzenie i wyktadanie p«g i scian

4544 Roboty malarskie

45442 Nakladanie powierzchni kagij

4545 Pozostale budowlane roboty wiykmeniowe

45453 Roboty remontowe i renowacyjne
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1. CZESC OPISOWA - OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zandwienia.

Wykonawca uzgodni oraz uwzglni wskazania i opinie Zamawigiego. Projekt budowlany musi posiada
niezkedne uzgodnienia, opinie, decyzje, ktére zksic konieczne do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Prace projektowe natg wykona w zakresie niezfsinym do realizacji ww. zadania. Dokumentacja
projektowa winna b§ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu mazgtuoraz spetni@ obowihzujace
przepisy Prawa Budowlanego, przepisy technicznatahe, przepisy powkane i normy.

1.2. Charakterystyczne parametry okrélajace wielkaé i konstrukcje budynku.

Budynek Komendy Powiatowej Policji weBzinie zlokalizowany jegprzy ul. Bema 1Nieruchomda¢ jest
obiektem o zrénicowanym ukfadzie funkcjonalno-przestrzennym, gahiczony, o piciu kondygnacjach
nadziemnych. Bryta budynku skfadae sk trzech segmentow oddzielonych od siebie szcaelin
dylatacyjnymi.

Do budynku prowadgtrzy wegcia: od ulicy Bema gtowne tj. od strony pétnocnggoewakuacyjne z klatki
schodowej od strony potudniowej i trzecie usytuowgirzy zachodniefcianie budynku. W budynku
znajdup sie dwie windy osobowa i towarowo-osobowa nieczynnd @82 roku.

Pomieszczenia znajdige s¢ w budynku maj wielorakie przeznaczenie tj.: pomieszczenialspudyzurnej
wraz z zapleczem, pomieszczenia biurowe, pomiesm@zéierownictwa jednostki, pomieszczenia
techniczno-gospodarcze, magazynowe, archiwalne itp.

W budynku znajduj sic dwie klatki schodowe: gtéwna KS1 i boczna KS2.

Konstrukcja budynku mieszana:

Obiekt wolnostajcy catkowicie podpiwniczony, gtiokondygnacyjny, o uktadzie korytarzowym pagiym

z pokojami po obu stronach. Budynek wykonany viitetogii tradycyjnejSciany budynku murowane z
cegly ceramicznej na zaprawie wapienno-cementoweigplony od zewstrz styropianem z tynkiem
cienkowarstwowym. Stropyelbetowe wylewane na mokro, nad kiatichodowy ptyty prefabrykowane
zelbetowe. Dach budynkuzelbetowy ptaski kryty styropapna lepiku. Budynek posiada dwie Klatki
schodowe jedn potazong centralnie 4czaca wszystkie kondygnacje od piwnicy do IVepa, drug od
strony zachodniej stanoydy ewakuagi z budynku. Obydwie klatki schodowe sgelbetowe. Budynek
posiada dwa szyby windowe o konstruksjibetowe;j.

Okna w budynku z PCV, drzwi zewtnzne aluminiowe przeszklone. Budynek jegythiowany przez caly
rok, funkcjonuj w nim wszystkie media.

Obiekt wyposazony jest w nasgpujace instalacje:

- elektryczn oswietlenia ogblnego i gniazd wtykowych,
- wodmy i kanalizacyjm,

- centralnego ogrzewania wodnego,

- cieptej wody przygotowywanej miejscowo,

- wentylacji grawitacyjnej,

- teletechniczy,

- komputerow,

- okablowania strukturalnego,

- kanalizacji deszczowej,

- hydrantovy ppa.



Charakterystyczne parametry okreslajace wielkasé obiektu:

Powierzchnia dziatki — 9.526,00 m2,

llo$¢ kondygnacji 5 + podpiwniczenie

Powierzchnia budynku ogétem — 6.001,00 m2

- w tym : powierzchnia biurowa — 1750,10 m2
powierzchnia magazynowa — 187,20 m2

Kubatura (ca) — 15.835,0 m3

1.3. Ogolne wigciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Gtébwnym celem remontu i przebudowy jest dostosowaobiektu Komendy Powiatowej Policji do
standardéw i obecnych wymagadotyczcych wyghdu, funkcjonalnéci oraz potrzeb o0séb
niepetnosprawnych. Poprzez dziatania remontowe dantzacyjne naley stworzy obiekt funkcjonalny i
przyjazny petentom w gbym wieku, wyposzony w urzdzenia i instalacje unibwiajgce komfortovy
obstug interesantéw Komendy.

Obiekt kedzie wyposaony wedlug nowoczesnych standardéw technologicznyBizewiduje si
uaktywnienie funkcji strefy ogélnodeginej tak, aby ja od wefcia nada obiektowi charakter przynaiey
obiektowi wyteczndci publicznej.

W skrzydle prostopadtym do budynku gtéwnego funkaoje rownie Policyjna Izba Dziecka (wchogea w
zakres zadania), Pomieszczenia dla Oso6b Zatrzyrhaoyaz garze i budynek wzta cieplnego.

1.4. Szczegdtowe wiaiwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu.
1.4.1. Zestawienie pomieszcz&@ na poszczegolnych kondygnacjac obiektu, wskazniki
powierzchniowe, w tym wskanik powierzchni uzytkowej i biurowej pracy indywidualnej.

PIWNICE:

— 2 pomieszczenia techniczne

— 3 pomieszczenia socjalne

— 3 pomieszczenia archiwum

— 4 pomieszczenia magazynowe

PARTER:

— dyzurka z pomieszczeniami przynatgmi
— 8 pomieszcaebiurowych

— 4 pomieszczenia magazynowe

— 1 pomieszczenie archiwum

— 1 pomieszczenie socjalne

— 4 pomieszczenia (szatnie)

— 2 toalety (damska i ¢ska)

| PIETRO:

— 23 pomieszczenia biurowe

— 2 zaplecza socjalne

— 1 pomieszczenie magazynowe
— 2 sale odpraw

— 1 szatnia



— 3toalety
I PIETRO:

— 1 sala odpraw

— 31 pomieszczebiurowych

— 2 toalety

— pomieszczenia magazynowe,

I PI ETRO:

— 35 pomieszczebiurowych
— 1 magazyn
— 2toalety

IV PIETRO:

— 23 pomieszczenia biurowe
— Swietlica
— 1toaleta

IZBA DZIECKA:
— 3 pomieszczenia biurowe
— 1 pomieszczenie socjalne
— 1 szatnia
— 1lizolatka
— 1 kuchnia + jadalnia
— 7 sal dla nieletnich
— 2 pomieszczenia magazynowe
— 1ltoaleta
— 1 tazienka
— 1swietlica

INNE POMIESZCZENIA

- KS1 klatka schodowgtéwna

- KS2 klatka schodowa boczna
£ ACZNIE POWIERZCHNIA:6.001,00 r? + Policyjna Izba Dziecka 30£€00 m?

RAZEM :6.309,00 n

Powierzchnia #iytkowa odpowiada sumie powierzchniytkowych na wszystkich kondygnacjach.

Powierzchnia ta obejmuje wszystkie powierzchnigde, socjalne i sanitarno-higieniczne, komunikacj
techniczne, magazynowe, archiwalne oraz inne ntheb do funkcjonowania jednostki z wgkeniem
komunikacji pionowej.

Przy wysokéci pomieszczenia 3,0 m minimalna powierzchnigtkowa (biurowa) miejsca pracy nie e
by¢ mniejsza ni 6,40 m2.

W Komendzie Powiatowej Policji w dg8lzinie zatrudnionych jest 190 funkcjonariuszy, ¥acewnikéw
KSC i 21 pracownikow cywilnych.

- wskanik jednostkowy powierzchnizytkowej na jednego pracownika (funkcjonariusze ¥ 8vynosi :

6.001,0 m2 : 207 os6b = 28,99 m2/osob
- wskanik jednostkowy powierzchni biurowej na jednegogamanika (funkcjonariusze i KSC) wynosi :
1750,1 m2 : 207 oséb = 8,45 m2/osob



1.4.2 Opis szczegotowy funkcjonalriai poszczegolnych obszarow budynku.
- Wejscia do budynku

Wejscie gtdbwne usytuowane jest w elewacji potnocnegtsdny ulicy Bema. Przy wajiu gtbwnym naley

zaprojektowa pochylni (podjazd) dla oséb niepetnosprawnych. Zaleeapsiebudow strefy wejciowej

zgodnie ze standardami i modelowymi rogzeiniami. Wejcie gtdbwne wprowadza zytkownikow i

interesantéw w przestrzeogolnodostpna z punktem przyjc. Od strony zaplecza usytuowane jest ioig

umazliwiajace ewakuagjz budynku.

Na scianie szczytowej od strony zachodniej zlokalizoevgest wejcie do budynku stanowée obecnie
wejscie do punktu gastronomicznego.

- Piwnica

Przestrzé piwnicy jest przeznaczona pod zaplecze technicgospodarcze budynku.

W zachodniej cgci piwnic znajduje si punkt gastronomiczny posiadey niezaléne wegcie na szczycie
budynku.

- Parter
Przestrzé parteru zajmuje w strefie ogolnodgstej zespot hallu wégiowego wraz z punktem przyj
interesanta i poczekahiStret te z uwagi na istnigce schody naley dostosowa do wytkowania dla oséb
niepetnosprawnych.
Strefa og6inodogpna oddzielona jest od strefy ograniczonegoggosprzeszkloa przegrod na konstrukcji
aluminiowej z drzwiami z kontrgldostpu. W strefie tej znajdgjsie pomieszczenia shby dyzurnej oraz
pomieszczenia biurowe, techniczne i pomocnicze.

Z hallu naley zaplanowé dostp dla petentéw do toalet przy czym, jedm toalet nalgy
dostosowa dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

- | pietro

Przestrzé pierwszego pitra zajmup pomieszczenia biuroweKierownictwa jednostk zaplecze socjalne,
pomieszczenie magazynowe i toalePrzewiduje si utrzymanie dotychczasowych funkcji pomieszcze
biurowych oraz ich uktad przestrzenny.

Proponowana kolorystyka, materialy wykaeniowe, elementy drobnego wypzeaia oraz odlny
charakter projektu wgtrza powinien stanowijednolity, atrakcyjra wizualnie catéc.

- Il pi etro

Przestrzé drugieg( pictra zajmup pomieszczenia sala odpraw, magany, biurowe, toalety. Przewiduje
sie utrzymanie dotychczasowych funkcji pomiesZcawaz ich uktad przestrzenny.

Proponowana Kkolorystyka, materialy wykaeniowe, elementy drobnego wypamaia oraz odlny
charakter projektu wgtrza powinien stanowijednolity, atrakcyjm wizualnie caléc¢.

- 11l pi etro

Przestrzé trzecieg( pigtra zajmup pomieszczenibiurowe, magazyowe oraz toalety.

Przewiduje si utrzymanie dotychczasowych funkcji pomieszcadurowych oraz ich ukfad przestrzenny.
Proponowana kolorystyka, materialy wykaeniowe, elementy drobnego wypzesaia oraz odlny
charakter projektu wgtrza powinien stanowijednolity, atrakcyjm wizualnie caléc¢.

- 1V pietro

Przestrzé czwarteg pigtra zajmup pomieszczenibiurowe,swietlica oraz toalea.

Przewiduje si utrzymanie dotychczasowych funkcji pomieszczwaz ich uktad przestrzenny.
Proponowana kolorystyka, materialy wykaeniowe, elementy drobnego wypzesaia oraz odiny
charakter projektu wgtrza powinien stanowijednolity, atrakcyjra wizualnie catéc.

- Nadbuddwka na dachu
W nadbuddéwce miei sii maszynownia wind osobowych.



2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Realizacja remontu budynku Komendy Powiatowej Folic Bedzinie odbywa sic bedzie w trybie
»Zzaprojektuj i wybuduj”.

Na ,zaprojektowanie i wybudowanie” Zamavgey dysponuje kwat3,0 min. zt. na okres lat 2013 — 2015
Kwota przeznaczona na realizagadania w roku 2013 wynosi 900 tys. zi. bruttoojgkt + wykonanie
robot).

UWAGA :
Zakres projektu wszystkich branz obejmuje catgé budynku (trzy segmenty wszystkich kondygnacji +
Izba Dziecka na jednej kondygnacji w budynku prostpadiym do budynku gtéwnego).

Zakres rob6t remontowych wszystkich brarz obejmuje  kondygnacje segmentu | oraz Izby Dzieek

2.1. Wymagania podstawowe:

1) Zakres catéci zadania obejmuje remont obiektu przy czym, pugglva czsci zewretrznych obiektu
dotyczy: wykonania izolacji termicznej i przeciwgiciowej $cian piwnic, drenau opaskowego z
pompownj, wykonania podjazdu dla os6b niepetnosprawnyamiant schodéw zewitrznych. Pozostate
prace wewstrzne zwhzane z zadaniem ngajcharakter remontowy (odtworzeniowy) i nie ingerwj
konstrukcg ani w architektuy budynku.

2) Na etapie skltadania ofert przez wykonawcow Zamaweyalpedzie wymagapodania wartéci wykonania
prac projektowych dla catoi zadania oraz warfoi robot dla segmentu | na wszystkich kondygnacjach
budynku wraz z 1zip Dziecka.

3) Zamawiajcy oczekuje,ze oferta zostanie spadzona na podstawie Programu funkcjonalno —
uzytkowego, inwentaryzacji architektonicznej i opitéchnicznej budynku, oraz obmiaréw, ekspertyz i
analiz dokonanych w obiekcie Zamawizggo przez Wykonawc

4) Zamawiajcy wymaga, aby przy projektowaniu stoséwayroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wkigystiezlzdne elementy winny &y wykonane
zgodnie z obowgizujacymi normami.

5) Zamawiajcy wymaga, aby instalacje w zakresie orurowaroablowania zapewniatyzytkowanie w
okresie nie krotszym i20 lat.

6) Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot @amenia w zakresie rob6t budowlanych 36
mieskcy, na zamontowany osfitzl2 miesgcy.

7) Zamawiajcy wymaga, aby w okresiekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usgoie wad, usterek i
awarii w chgu 14 dni od chwili ich zgtoszenia przez Zamawgapo.

8) Zamawiajcy przewiduje wniesienie przez Wykonaywzabezpieczenia nagego wykonania umowy w
wysokaici 10 % przedstawionej w ofercie ceny.

2.2. Wymagania ogolne na etapie projektowania:

1) Wykonawcy poszczedinych zada zobowizani ¢ do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
w imieniu zamawiajcego wszystkich niezidnych uzgodnig i dokumenéw technicznych potrzebnych do
wykonania przedmiotu zedwienia, uzyskania pozwolenia na budowpozwolenia na tytkowanie obiektu



(tam gdzie konieczne).

2) Zamawiajcy oczekujeze wykonawia zadinia opracue koncepcje projektowe wraz z opisendre na
biezaco konsultowanedala z Zamawiagcym w zakresie estetyki, araacji wretrz i funkcjonalndci.

3) Dla prac tego wymagagych naley opracowa plan BIOZ.

4) Zamawiajcy wymaga przedtania do akceptacji rysuéw wykonawczych i szczdtowych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru 16t budowlanych i instalacyjnych przed ich skieroveamido realizaciji,
w aspekcie ich zgodloi z ustaleniami programu funkcjonalnaytkowego i umowy.

5) Ponadto wykonawca powinien zapedmniykonanie :

a. harmonogramu realizacji zadania,

b. projektu organizaciji rcét,

c. informacji projektanta o wymaganiach bezpiéstea i ochrony zdrowia,

d. opracowania dokumentacji powykonawczgjzhie z protokotamiswiadectwami dopuszczenia, atestami,
informacp o0 udzielonej gwarancji.

6) Dokumentacja ma léywykonana zgodnie z obogziujacymi przepisami, normami, ze sztukudowlan
oraz powinna by opatrzona klauzalo kompletnéci i przydatnéci z punktu widzenia celu, remu ma
stuzy¢.

7) Projekty powinny zawiekaoptymalne rozwizania funkcjonalno —aytkowe, konstrukcyjne, materialowe
i kosztowe oraz wszystkie niegine rysunki szczego6tow i detali wraz z doktadnyrisem.

8) Projekt powinien b§ spéjny i skoordynowany we wszystkich btaoh oraz zawieta protokot
koordynacji m¢dzybrartowej, podpisany przez wszystkich projektantéw boavych uczestnicych w
realizacji zaréwienia. Ka&de opracowanie powinno przewidyévaozliwosé etapowania rcét.

9) Zakres i forma dokumentacji projektowej ( w tym guimiary robot ) maj by¢ sporzdzone zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wéme& 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 zmpam.) .

10) Przedmiary roGt powinny by opracowane oddzielnie dlaidej brarty.

11) Kosztorysy inwestorskie majpy¢ sporadzone zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, .p889) w sprawie okstenia metod i podstaw
kosztorysowania, w jednym opracowaniu ze zbiorczastawieniem koséw, zgodnie z podzialeman
brarze.

2.3. Zakres projektu prac remontowych: remont pomeszczé i instalacji dla caldci
budynku.
2.3.1 Wymagania ogolne dotycgce wewretrznych prac remontowych:

1) Przygotowanie terenu budowy

e Zamawiajcy nie przewiduje wyczenia budynku z aytkowania na czas przeprowadzenia prac
remontowych.

« Projektowane przez wykonawcprace przygotowawcze powinny zakladaabezpieczenie przed
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem elementéw nigyalhj pracami remontowymi.

* Wykonawca powinien zaky¢ przygotowanie terenu poprzez wywOz i utylizacglementow
przewidzianych przez Zamawigggo do eliminacji.
2) Architektura.

* Nie przewiduje si zmian w architekturze wewtrznej obiektu.

3) Konstrukcja

* Nie przewiduje si zmian w konstrukcji budynku.



4) Instalacje

INSTALACJA ELKTRYCZNA

» Zatozenie projektowe musi zaklaglavykorzystanie dotychczasowych zextnznych przyiczy padu.

* Wymiana instalacji elektrycznej: okablowania, opragéwietlenia zasadniczego, awaryjnego i
ewakuacyjnego, gniazd energetycznychycahikowswiatta, tablic rozdzielczych i zabezpieéze

* Wymiana opraw éwietlenia zasadniczego w pomieszczeniach,

* Wymiana opraw €wietlenia zasadniczego w obszarach pomieszozagazynowych i technicznych oraz
klatek schodowych ewakuacyjnych KS1 — KS2 na zasadiemonta-monta dotychczasowych opraw
zarowych z zastosowaniemarowek energooszednych.

* Rozbudowa okablowania strukturalnego.

e Montaz systemu zasilania gwarantowanego.

e Montaz agregatu pdotwoérczego.

* Przy projektowaniu naly przewidzi€ konieczné¢ zamontowania w budynku dodatkowych gadzea:
centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyski ciepta, kurtyn powietrznych nad gtéwnym
wejsciem do budynku, podumywalkowych jednopunktowyobk#lycznych przeptywowych podgrzewaczy
wody o mocy minimalnej: umywalki — 4 kW, zlewozmykiva- 9 kW, prysznic — 11 kW, klimatyzatorow
typu split w pomieszczeniach: shy dyzurnej, teleinformatyki, sali narad i pomieszczekimendanta.

- Przy projektowaniu nakly uwzgkdni¢ konieczné¢ niezalenego zasilania (poza gtéwnym wgknikiem
pradu) uradzeh p.paz. (w tym pompy hydrantowej, systemu CSP, klap dymgivy.

* Przy projektowaniu nakly uwzgkdni¢ koniecznéé niezalenego zasilania (poza gtéwnym wggknikiem
pradu) uradzei p.pa. (w tym pompy hydrantowej, systemu CSP, klap dyyuivy.

« Zalozenia projektowe i kosztorysowe mpgwzgkdniat maozliwosé pozostawienia istniggej instalacii
(bez demontau, jedynie z odjczeniem).

* Wszystkie instalacje w budynku muydazy¢ prowadzone podtynkowo w rurach instalacyjnych.

INSTALACJA WODNO KANALIZACYJINA

* Wymiana przydcza wody: przylcze wodocigowe z rur i ksztalttek PE-HD klasy PE 100 RC SDR 1
rury i ksztattki trojwarstwowe, o zdecydowanie pguszonej odporngi i wytrzymatgci na zarysowania i
naciski punktowe (powolna propagacjgkpicc), np. rury typu Wavin TS.

- Wymiana przykanalikow instalacji sanitarnej: z zwnieplastyfikowanego polichlorku winylu pvc-
u o odpowiedniefrednicy zewntrznej, o gtadkiej powierzchni wewtiznej, o padczeniach rur
kielichowo - wciskowym z uszczelkgumows usytuowan w rowku kielicha rury lub ksztattki, o
sciance litej jednowarstwowej, o klasie sztyweoioobwodowej minimum SN8 kPa (EN 1SO 9969)
— pod nawierzchniami okgionymi ruchem samochodowym (droga), oraz o klasié SNood
nawierzchniami bez obgienia ruchem samochodowym, typueziego ,S”, np. produkciji
»Poliplast” Sp. z 0.0. z Ofmicy.

- Wymiana instalacji wody zimnej w obiektach: rygglipropylenowe stabilizowane perforowsawkiadky
aluminiowg. Na wszystkich punktach czerpalnych zamontopexlatory.

- Wymiana instalacji sanitarnej w obiektach: z runieplastyfikowanego polichlorku winylu pvc-u o
gtadkiej powierzchni wewgirznej, o padczeniu rur kielichowo - wciskowym z uszczeligumowy
usytuowan w rowku kielicha rury lub ksztattki, @ciance litej jednowarstwowej, o klasie sztywaio
obwodowej SN4 kPa (EN ISO 9969), przeznaczone dtalicji wewwtrznych, np. produkcji ,Poliplast’
Sp. z 0.0. z Okmicy.

- Wymiana przewodow i separatora tluszczu w pornEszu kuchni.

* Wymiana armatury sanitarnej — WC z podtynkowymesystm sptukiwania, umywalki z potpostumentem,
baterie umywalkowe z mieszaczem wody cieptej i Bjnpodumywalkowe przeptywowe podgrzewacze
wody (lub pozostawienie istnigych bojleréw), pisuary z zaworensgieniowym.

 Piony kanalizacji naley zabezpieczyizolacp akustyczy lub wykona instalacg niskoszumow;,
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« Instalacje kanalizacyjne mugszost& zabudowane i przygotowane do ofgoia glazug;
« Instalacje wodne musdy¢ poprowadzone podtynkowo;

* odegcia wodne i kanalizacyjne umywalek i pisuaréw pawizosta wykonane zécian.

WODNA INSTALACJA GRZEWCZA

‘Wymiana wodnej instalacji grzewczej w catym buklyma instalagj z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB).
- Instalacja ma biyzaopatrywana z istnigjego wezta cieplnego przy wykorzystaniu istrjeggo przyicza.

- Podziat instalacji na obiegi grzewcze

-Przewody instalacji c.0. mughy¢ izolowane termicznie zgodnie z obag®iljgcymi przepisami i PN.

-Jako grzejniki w instalacji wodnej zastosévpdytowe profilowane energooszaine grzejniki kompaktowe
z systemem polegajym na szeregowym p@zeniu ptyt grzejnika, tzn. z zasilaniem najpiermzquniej
ptyty, a nasfpnie zasilaniem ptyt tylnych. Grzejniki wyposme w ostony gérne i boczne z blachy
ocynkowanej. Na gatkach grzejnikowych gornej i dolnej zamont@waworki odcinajce.

Grzejniki w poszczegdlnych pomieszczeniach mysxhodz z jednej linii wzorniczej.

- Nalezy zastosowagrzejniki z zaworami posiadgjymi gtowice termostatyczne.

- Przewody wodnej instalacji grzewczej w pomiesniach ogolnodogbnych (hol wejciowy) naley
rozprowadzt podtynkowo.

- Podejcia do grzejnikow nalgy wykona zesciany.

ZRODLO CIEPLA

Pozostawd istniegcy wezet cieplny jakozrodio ciepta dla obiektow. Calkowita wymiana agina
regulacg pogodowq z termostatami w pomieszczeniach reprezentatywrglehwydzielonych obiegow
grzewczych. Zamontowdicznik ciepta z minimum trzyletaipamegcia szczytowej mocy cieplnej pobranej
W sezonie grzewczym oraz pobranej w sezonie gragwozatkowitej energii cieplnej. Wymiana zuej
armatury i przewodow, remont pomieszczenia w zagtasdowlanym.

PRZEWODY | INSTALACJAWENTYLACJI, KLIMATYZATORY | KURTYNY POWIETRZNE

W kazdym pomieszczeniu zapewniventylacg. Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna z
odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego z pomieszazgrzewodami wentylacyjnymi, nawiew
powietrza do klatek schodowych i korytarzy. Lokat centrali na dachu budynku po
odpowiednim przygotowaniu konstrukcji dachu.

* Montaz klimatyzatorbw w obiekcie wedtug projektu spgizonego w ramach modernizacji
budynku.

- Klimatyzatory naley przewidzié w serwerowni, pomieszczeniach teleinformatyki,i sarad,
pomieszczeniach Komendantéwzdyce.

* Montaz kurtyny powietrznej nad wgjiem gtéwnym do budynku.

* W pomieszczeniu kuchni zamontoévayciag technologiczny z wywiewem nad dach.

ODWODNIENIE | REMONT NAWIERZCHNI TERENU DZIEDZNCA.

Uporzadkowa: teren dzied#ica, ukierunkowé& ruch pojazdoéw, oznaczyw sposOb trwaly miejsca
parkingowe, wykonaodwodnienie liniowe z odprowadzeniem wody do karaaji deszczowej.

KLIMATYZATORY | KURTYNY POWIETRZNE

* Montaz klimatyzatorow w obiekcie wedtug projektu spgadzonego w ramach modernizacji budynku
* Montaz kurtyny powietrznej nad wgiem gtéwnym do budynku.
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WEWNETRZNA SIEC KOMPUTEROWA

« Wykonanie instalacji wewgtrznej sieci komputerowej w pomieszczeniach biurchwvydostosowa do
projektowanego podziatu.

SYSTEM PP@

» Zaprojektowa i wykona system wentylacji p@rowej / przeciwpgarowej dla catego budynku

* Wykonanie systemu CSP cobiektt i ewakuacji z centralw pomieszczenidyzurki.

» Klatke schodowy KS1 i KS2obudow& na wszystkich kondygnacjach nadziemnbudynkt gtéwnego
scianamina konstrukcji z aluminium powlekanego, przeszk o odpornéci ogniowej ElI 6Cwyposaone w
drzwi dwuskrzydiowe w systemie np. ALUPROF MB-78Elawietle nad drzwiami stanowge $ciare
projektuje st 0 odpornéci EI60( szklenie 32mm).

Drzwi dwuskrzydiowe o zasadniczym skrzydle o szefok $wiatla przejcia 90cm, wyposene w
samozamykace i elektrotrzymaczeWszystkie drzwi z klatki schodowej winny ndii@dpornd¢ ogniows
EI30.

* Windy osobowo — towaroe taczace wszystkie kondygnacje powiy by¢ zamykaie drzwiami El 30 na
wszystkich poziomach oraz oddyme (powierzchnia czynna klapy dymowej 2,5% powierictzutu
poziomego podiogi szybuaiigowego).

- Obudowa klatek schodowych przegrodami p.gwzeszklonymi na konstrukcji aluminowe;j.

- Dostosowanie wodnej instalacji przeciwpmwej (hydrantowej) do obow#ujacych przepisow.

- Zabezpieczenia przeciw parowe w instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej.

5) Wykonczenie

* Wykonczeniescian pomieszczewedtug sporzdzonego projektu.

* Wykonczeniescian poprzez nal@nie ,tapety natryskowej”, malowanie farbami emjrigyni,

« Malowanie sufitow farbami emulsyjnymi.

* Remonty podtdg przez wymiardotychczasowych wyktadzin z pcv, ptytek gresowystpodwyzszonej
odporndci nascieranie) zgodnie z przeznaczeniem danego pomiesizcz

* Remonty biegéw schodowych poprzez nagrapekan, ubytkéw, utaenie ptytek gresowych.

* Wymiana pogczy klatek schodowych.

* Wymiare stolarki drzwiowej (drzwi do pomieszazebiurowych i innych)— wedtug spadzonego
projektu, drzwi zewetrzne do toalet z samozamykaczami.

» Wszystkie dokumenty projektowe powinny uwgdfiac przygotowanie poszczegOllnych rodzajow
wykanczanego podia do wykaczania wedtug procedur przgych dla poszczegdlnych technologii.

» Koncepcje araracji wykohczenia wgtrz — poeczy, parapetéw, drzwi, oktadzitiennych, wyposania
toalet innych elementéw dodatkowych powinny spojne i zharmonizowane od stromytych materiatow
i zakladanej kolorystyki.

OKEADZINY SCIAN

W sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych, gaapagich i technicznych wykotaoktadziny scian z
ptytek ceramicznych glazurowanych (do wys&iio2 m). Wymiary ptyteksciennych jak i podtogowych
powinny by zblizone.

Plytki ceramiczne glazurowane o parametrach niezych ni :

- gatunek |

- kolorystyka — pastelowa, dobrana wg. wzorca pcedta (biata/bowa z lekkim nadrukiem w kolorze
popielatym, beowym itp., w ilgéci ok. 25% w stosunku do calej powierzchni ptytkigi w kolorze
bezowym ciemnym /lub innym wczaiej uzgodnionym/)

- grubd¢: min. 6 mm

- nasgkliwosé: 24%>E>10%
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- klasa odporngzi na plamienia: min 3
- wytrzymaita¢ na zginanie: min. 15 MPa
- odpornd¢ szkliwa na pkniecia wioskowate: nie mniej #il60 OC.

Tynki wewretrzne oraz powtoki malarskie

Tynki wewretrzne cementowo-wapienne kat. Ill, wylazone szpachl gipsows dwukrotnie naktadan
Tynki malowane dwukrotnie farbami lateksowymi w d@ejasnym, pastelowym. N&ianach korytarzy,
klatek schodowych wykodaamperie do wysokei 1,6 m malowane metacdhatryskowy, kropla w trzech
kolorach, zabezpieczone dwukrotnym lakierowanieroloky tapety natryskowej wg. wzornika kolorow
firmy OPTIMUM /tlo: 04-4; kropka: 16-5, 17-6, 33-1/

POSADZKI:

W pokojach biurowych oraz na korytarzach ukiagmsadzki z wyktadziny typu terkett. W pokojach
komendantow uktadaposadzki z paneli podtogowych. W strefie ogolrsigimej, komunikacji, recepciji,
dyzurce oraz w pomieszczeniach sanitarnych, socjalrya$podarczych, paydkowych, technicznych oraz
szatniach ukladaposadzki gresowe.

Wyktadzina PCV

Posadzki z wyktadzin rulonowych typu ,Tarket" o garetrach dla obiektéwzyteczndci publicznej,
uktadane na klej, zgrzewane, o gr. min. 2 mm. z imigegiem cokotow nasciare /10 cm/. Kolory
podstawowe: bh@we oraz czerwone. W pokojach biurowych wykladam&olorze jasnym bewym, na
korytarzach wykladzig uktada& w geometryczne wzory srodkiem ciemny, przgcianach jasny. W obydwu
przypadkach ukfada z wytozeniem nasciare. Wykladzina musi posiadaatest higieniczny i atest
niepalndci oraz duej wytrzymatdci i odporndci wierzchniej strony,gcznie z powtol zabezpieczaga
przed nadmiernyrécieraniem.

Wyktadzina do obiektuzyteczndgci publicznej, o parametrach nie gorszyci ni

- przekréj panelu heterogeniczny

- klasyfikacja uytkowa wg EN 685: klasa komercyjna 23 i klasa prggiowa 32

- klasa antypélizgowa min. R10, norma DIN 51130 i EN 13893

- trwatos¢ barwy /odporna néwiatto/ wg normy ISO 105-B02: minimum 6

- odporna chemicznie - dobra , norma EN 423

- grubcci catkowitej nie mniejszej ni2,0 mm norma EN 428,

- grubcgci warstwy uytkowej (§cieralnej) nie mniejszej 7i0,4 mm, norma EN 429

- grupascieralngci T <0,08mm norma EN 660-1

- catkowita masa powierzchniowa nie mniej Bj15 kg/m2, norma EN 430

-wykladzina musi posiada atest/certyfikat higieniczny oraz dokument potdiEcy dopuszczenie
wyktadziny do montzu w obiektach syteczndci publicznej.

- wyktadzina musi b§ sklasyfikowana w zakresie reakcji na dgie grupie B fl — s1 oraz posiadaorne
EN-13501-1

- odpornd¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach wg normyEN 42f®bra odporn;

- odpornd¢ na wgniecenie resztkowe wg normy EN 433 niecej niz 0,2 mm

- wlasciwosci elektrostatyczne wg normy EN18%% kV — antystatyczna.

- szeroké¢ wykladziny 4 m

- dlugas¢ wyktadziny min. 20m (+ 30, - 20 %)

UWAGA: Kolor, odcienie, faktura zastosowanej wykiady do uzgodnienia z Zamawiaym na podstawie
prébnika producenta oferowanej wyktadziny @aaone prébniki nie podlegagwrotowi, minimalna ilé¢ w
prébniku 10 deseni — kolorow w tym desenie czerwidmgowe).

Panele podiogowe

Panele podiogowe laminowane o parametrach nie ggirsz:

- klasascieralngci: AC4 lub AC5 do obiektéwzyteczndci publicznej (wg. normy EN 13329).
- wlasciwosci elektrostatyczne: < 2 kV

- klasa palnéci: Bfls1
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- klasa aytkowa: 33
- odpornd¢ na uderzenia — klasa IC2 lub IC3.

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe, nieszkliwione, o podwszonej wytrzymaiéci i parametrach nie gorszychzni

- gatunek |

- kolorystyka: dobrana indywidualnie (dopasowan&dlorystykiscian)
- gruba¢: 12 mm

- klasascieralnagci: IV (zgodnie z EN 154)

- nasikliwosé: 3<E<6%

- klasa odporngzi na pglizg: min. R9

- twarda¢ /wg. skali Mohsa: 6-10

- klasa odpornixi na plamienia: min 3

- wytrzymaita¢ na zginanie: min. 22 MPa

STOLARKA DRZWIOWA :

Drzwi wewretrzne

Drzwi przylgowe, jednoskrzydiowe, o szerskb skrzydia 90 cm /ewentualnie 80 cm w uzasadnibnyc
przypadkach/. Rama skrzydta wykonana jest z klgjamkwna iglastego. Wypetnienie skrzydta stanowi
ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wegirenym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetrgemi
obtozona jest dwustronnie piytoklejors wysokiej jakdci okleimg naturaln. Ramiak zewegtrzny skrzydta
okleinowany w kolorze skrzydta. Skrzydto wypésae w trzy zawiasy oraz uszczelgrzylgowy. Drzwi
wyposaone w zamek na wkiadkpatentowy oraz komplet okd

Oscieznica regulowana z ptyty MDF dla drzwi wewtrelokalowych, trzyzawiasowa, okleinowana w kolorze
skrzydta. W przypadku braku rdowosci montau cscieznicy regulowanej nafgy zmontowa oscieznice
stab drewnian lub MDF 100 m wraz z listwami maslgalymi. Drzwi w kolorze calvados lub podobnym.

W pokoju Komendanta/Naczelnika drzwi ora@zieznice o zwekszonej izolacyjnéci akustycznej /37 db/.

W pokojach biurowych drzwi przeszklone szklem bezpnym lub petne.

W pomieszczeniach sanitarnych drzwi petne wypoisa w dwa redy tulei wentylacyjnych.

Drzwi wejsciowe do pomieszciekancelarii tajnych i archiwéw antywtamaniowe.

- kancelarie tajne

drzwi stalowe 210x100cm, jednoskrzydiowe, atestay&tasy C, pokryte obustronnie blaojrubdcci 1,0
mm, wyposaone w zamek podklamkowy, rozporowy i dodatkowy Zrptlem lub klucz typu Delta,
elektrozaczep, gatko-klamka, skrzydio drzwiowe mealoe obustronnie na kolor z palety RAL lub pokryte
folia PCV o fakturze i kolorze drewna,sadeznica ceowa z blachy grub. 3,0 mm, 3 blokady
antywywaeniowe od strony zawiasowej, 3 zawiasy, wysogoogu 20 mm.

- archiwa

drzwi stalowe 210x100cm, jednoskrzydiowe do kantielatestowane, klasy C, pokryte obustronnie tdac
grubcci 1,5 mm, wyposagmne w zamek podklamkowy, rozporowy, elektrozacadpmkg, uchwyt do
plombowania; skrzydio drzwiowe malowane obustronmaekolor z palety RAL lub pokryte faliPCV o
fakturze i kolorze drewnascieznica ceowa z blachy grub. 3,0 mm, 3 blokady antyasgmiowe od strony
zawiasowej, 3 zawiasy, wysaiprogu 20 mm.

UWAGA:

Jezeli wymieniane drzwi posiadaly szyldy, numery ifdykonawca ma obowkek odtworzenia stanu
poprzedniego /nawet w przypadku braku informacjpiraedmiarze rob6t, STWIOR, danych uzupebtggh
do SIWZ, itp. /.

- drzwi zewn. do toalet z samozamykaczem myszsiada stosowne blokady unibiwiajace bezpieczny
dostp dla os6b niepetnosprawnych, przeszklenia musg wykonane z szyb bezpiecznych — ngle
zastosowa technologt gwarantujca zachowanie normalnych parametrovwytkowych w catym okresie
gwarancyjnym.

- drzwi wewn. do toalet - dla toalet dla oséb ntapsprawnych musz posiadéa stosowne blokady
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umazliwiajgce bezpieczny dagt dla oséb na wozkach, ewentualne przeszklenia griogz wykonane z
szyb bezpiecznych, szyldy i klamki o podwyonej zywotndsci — naley zastosowa technologs
gwarantujcg zachowanie normalnych parametrégytkowych w catym okresie gwarancyjnym.

Okna i drzwi musz spetnig wymogi ogolne w zakresie jakd wytwarzania i montau oraz wymogi
instrukcji wytwaorcy.

SCHODY ZEWNETRZNE :

Oktadzny schodow zewtrznych

Piyty granitu ptomieniowanego, gr. 3 cm ukladanagdleju, fugowane. Stopnie schoddw z noskami
Parametry techniczne granitu:

- gestasé: 2,3 — 2,75 g/lema3,

- wytrzymaita¢ nasciskanie 100 — 220 MPa

- Scieraln@¢ na tarczy Boehmego 0,06 — 0,23 cm,

- nasgkliwos¢ wagowa 0,1 — 0,7%,

- twarda¢ wg skali Mohsa 6 — 7

- grubg¢ piyt: 3 cm

Nalezy zastosow& piyty z granitu srednioziarnistego o barwie jasno-szarej o bokachinamych z
powierzchniami licowymi obrobionymi. Faktura obrabacptomieniowana - wygtl powierzchni zbliony do
naturalnego przetomu.

Materiat powinien spetntawymagania Instrukcji ITB 234/95 w zakresie pronndtworczaci naturalnej.
Ptyty granitowe powinny spetniawymagania norm: PN-EN 1936:2001; PN-EN 13755:20BR-EN
12371:2002; PN-EN 1926:2001; PN-EN 12372:2001, MN1E25:2001, PN-84/B-04111, PNB-11202:1997

IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH, DRENAZ OPASKOWY BUDYNKU :

W robotach izolacyjnyckcian fundamentowych przewidujesi

- mechaniczne oczyszczenie powierzchitiany fundamentowej szczotkami stalowymi lub innym
materiatemsciernym wraz z odkurzeniem pytdw izaych substancji waizacych odstonjte powierzchnie
scian,

- zmycie oczyszczonej powierzchni czystods pod cénieniem,

- haturalne osuszenie powierzcKaiany,

- gruntowanie powierzchician fundamentowych preparatem wzmacyogan,

- otynkowanie powierzchrician fundamentowych,

- wykonanie fasety na pgdzeniusciany fundamentowej i tawy fundamentowej z betonu,

- gruntowanie powierzchiciany i powierzchni fasety emudpydroizolacyja bitumiczry modyfikowara
Weber typu Eurolan 3K,

- wykonanie warstwy wodoszczelnej masiszczelnigjca polimerowo-bitumicza SUPERFLEX-10
nanoszon w ilosci 4,7 kg/m2 powierzchriiciany i fasety,

- klejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm ze styropiakstradowanego XPS lub styropianu fundamentowego
AQUA metody obwodowo-plackow,

- wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowej,

- wykonanie drenau opaskowego z rur karbowanych perforowanych1Z6fdv-u w zasypce filtracyjnej
zezwiru 16-32 mm zabezpieczonej przed zamuleniem galavirg filtracyjna dedykowan do w/w funkgciji.

WINDY OSOBOWE

Wymagania dotycrce wykonania windy

Windy beda montowane w istniggych szybach windowych. Windy dostosowareabdo wytku
przez osoby niepetnosprawne i wypomae w pogcze i barierki.

1. Parametry gvigow
* typ - osobowy dostosowany do przewozu oséb nesgirawnych
e udzwig (kg) - min. 630 (dla Zligu towarowo — osobowego 1000 kg)
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* predkos¢ (m/s) — 1,0

* ilos¢ przystankow - 6

* ilo$¢ drzwi szybowych -6

e ilos¢ dojs¢ - 1

* kabina nieprzelotowa (szer. xbt x wys.) (mm) - 1100 x 1400 x 2100

* szyb (szer. x gb.) (mm) - 1550 x 1800 (dlaza@iigu towarowo-osobowego 1550 x 2150)
 drzwi szybowe - automatyczne teleskopowe (szeryx) (mm) 900 x 2000
« drzwi kabinowe - automatyczne teleskopowe (szerys.) (mm) 900 x 2000
* Z maszynownj

* sterowanie - mikroprocesorowe z reguddejlownikowg

* nagd - bezreduktorowy

* zasilanie - pd tréjfazowy

Opis wykonania

Drzwi kabinowe: wykonane ze stali nierdzewnej faitazczotkowana
« drzwi szybowe: wykonane ze stali nierdzewnejdekiszczotkowana , ognioodporne EI-30

* namd drzwi: pedkos¢ zamykania i otwierania regulowana, czasy zamykatmawi réwnie
ustawialne

* prég drzwi: aluminiowy profil gigniony z rowkiem prowadgzym.

* kontrola drzwi: mechanizm nawrotu zapew#igj ograniczenie nacisku skrzydta przy napotkaniu
przeszkody ( max 15 kg ).

Whnetrze kabiny: w otworze wggiowym zamocowany zespot fotokomérki usiwiajacy regulacg
napetnienia kabiny oraz sy jako jeden z mdiwych elementéw antyzakleszczaych

« $ciany kabiny: wykonane z segmentéw, ze stali niewd®] o fakturze szczotkowanej
* sufit: podwieszany

* lustro: nascianie przeciwlegtej do wsgia

* porecze: okagte ze stali nierdzewnej

« cokot: wykonany z ceownika blachy nierdzewnejymiarach 15 x 80 mm
 oswietlenie: pdrednie

* podioga: wytaona wyktadzig trudnacieralmy (antypalizgows).

Panel sterowania: zamocowanys@ianie bocznej kabiny wzdtucatej jej wysokéci, chromowane
z czerwon diodg. Panel ten zawiera naptijgce elementy:

* elektroniczny pjtrowskazywacz
» mikrofon i stuchawlk do systemu komunikacji awaryjnej

» awaryjne éwietlenie: system awietla kabirg w przypadku braku zasilania z normalnegoédia
(2h zasilania z baterii)

« stacyjlke jazd ekspresowych oraz dyspozycji otwartych drzwi
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* sygnalizagj przeciazeniowg kabiny

* przyciski podwietlane:

* Wtaczapcy wentylator

* sygnalizacji alarmowej akustycznej
* dyspozycji przystankow

* otwarcia drzwi

» zamknécia drzwi.

Kasety wezwa: posiadajce wygrawerowane strzatki oznacgag kierunek “jazda w géf, badz
tez “jazda w dot’

Sygnalizacja zewgtrzna: na przystanku podstawowym -etpwskazywacz cyfrowy, pozycja
dzwigu w szybie jest pokazana przez pwcktlenie odpowiedniego oznaczenia, dojazd kabiny i
kierunek jej dalszej jazdy sygnalizujevadek gongu i strzatka.

Wentylacja: wentylator elektryczny, zamocowany dostrukcji i dachu kabiny - nad péysufitu.

Sterowanie z regulagjpredkaosci: uktad regulacji pgdkosci umazliwia ptynny start i zahamowanie
kabiny na poszczegOllnych przystankach oraz prengzygptrzymywanie sikabiny na poziomie
przystanku.

Awaryjny zjazd na przystanek podstawowy po zanikpitia z maliwosciag recznego otwarcia
drzwi.

Roboty remontowo - budowlane towarzyse :

1. W zakresie projektu mechanicznego, oblicagytrzymatadciowych i zwigzanych z nimi
doborem materiatéw, bezpiedmtwem, wytwarzaniem, testowaniem, wypasdem oraz
wymaganiami specjalnymi stosowangli{ odpowiednie normy.

2. Wszystkie cgci urzadzenia podlegafe przepisom dozorowym musznie¢ odpowiednie
dopuszczenie polskiego Wdu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazad@owiedniej
dokumentacji do Urgdu Dozoru Technicznego naledo obowizkéw Wykonawcy.

3. Winda musi by tak zaprojektowana, aby rma bylo bezpiecznie unikh przecyzen,
podwyzszonego ziycia i niedopuszczalnych standéw eksploatacji.

4. Winda musi gwarantowacichg i spokojy praeg. Gtosnos¢ urzadzen powinna odpowiada
obowigzujagcym normom.

5. Praca windy nie mi® powodowa zakioceé fal radiowych oraz zakiodadziatania urzdzen
elektronicznych pracagych w budynku.

6.Winda powinna by wyposaona w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnynrapeetrami
technicznymi.

UWAGA: Wy ze] wymienione wymiary szybu nie g wiazace i peing jedynie funkcje
pomocnicza. Wykonawca przed podgciem prac i dostawy dwigu zobowizany jest wykona&
petna i szczegotow inwentaryzacje geodezyjmy szybu celem dobrania optymalnej kabiny
dzwigu osobowego dla oséb niepetnosprawnych. Ewentual nieujawnione w szczegotowej
inwentaryzacji geodezyjnej szybu okolicznéci dotyczace stanu technicznego szybu nieetla
stanowi¢ podstawy uchylenia odpowiedzialnféci Wykonawcy za wykonanie umowy zgodnie z
jej celem.
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OBUDOWA PRZECIWPQAROWA KLATEK SCHODOWYCH KS1 | KS2

Klatke schodow KS-1 i KS-2obudowd na wszystkich kondygnacjach nadziemnbudynkt gtownego
scianamina konstrukcji z aluminium powlekanego, przeszk o odpornéci ogniowej ElI 6Cwyposaone w
drzwi dwuskrzydiowe w systemie np. ALUPROF MB-78HBlaswietle nad drzwiami stanowge $ciare
projektuje st 0 odpornéci EI60( szklenie 32mm).

Drzwi dwuskrzydiowe o zasadniczym skrzydle o szefoks$wiatta przejcia 90 cm, wypos@ne w
samozamykacz i elektrotrzymac:Wszystkie drzwi z klatki schodowej winny ndi@dporndé¢ ogniows
EI30.

2.32 Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
WARUNKI ODBIORU - tynki:

Maksymalne odchyiki ptaszczy w dowolnym miejscu :
1. Na dtugéci 2 m 2 mm,

2. Ogoétem dla diugei i szerokdci sciany 3 mm.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od pionu :

1. Na dtugéci 1 m 1 mm,

2. Dla pomieszczeo wys. do 3,5 m 2 mm,

3. Dla pomieszczeo wys. powyej 3,5 m 4 mm.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od poziomu :

1. Na dtugéci 1 m 2 mm,

2. Ogoétem pongidzy pomieszczeniami rozdzielonysgiankami dziatowymi, przy jednej przegrodzie 2 mm,
3. W jednym pomieszczeniu ogétem 4 mm.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od okrélonego kta :

1. Na dtugdci boku 1m przy zadanymkie odchytka do 2mm
Gtladzie gipsowe:

Brak zarysowa, sp:kan, lokalnych wgébien i nierowndgci.
Maksymalne odchyiki ptaszczyzn w dowolnym miejscu :
1. Na dtugéci 2 m - 1 mm,

2. Ogotem dla diugei i szerokdci sciany 2 mm.
Odchylenie powierzchni i kragzi od pionu :

e Na dtugaci 1 m 1 mm,

* Dla pomieszczeo wys. do 3,5 m 1 mm,

* Dla pomieszcz@o wys. powyej 3,5 m 3 mm.

WARUNKI ODBIORU — posadzki :

Maksymalne odchyiki ptaszczyzny w dowolnym miejscu

1.Na dlugdci 2 m 1 mm,

2. 0d poziomu na diuggi 1 m 2mm,

3. Od poziomu na diugai lub szerokéci pomieszczenia 3 mm.

4. oktadziny ceramiczne podiég musmie¢ wysoky odporn@¢ nascieranie, na wptyw promieni
UV i na inne czynniki niszegre (przede wszystkim nale zastosowéjeden system, technolegi
gwarantujca zachowanie normalnych parametrézytkowych w catym okresie gwarancyjnym).

WARUNKI ODBIORU - stolarka :

Okna i drzwi musg spetnig wymogi ogdlne w zakresie jakti wytwarzania i montau oraz wymogi
instrukcji wytwaorcy.

Odchytki nie mog by¢ jednak weksze ni ponzsze okrélone przez Inwestora:

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od pionu lutiopoz

1.Na jednym metrze 1mm,

2. Na dlugdci stojaka lub nadpe@ cécieznicy 2mm.
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3. Zwichrowanie écieznicy 1mm.

WARUNKI ODBIORU - instalacje sanitarne:
Zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami, wytygmi producentéw ugzizen.

2.33 Wymagania szczegoétowe dotygze zakresu projektu wewnetrznych prac remontowych.
2.33.1 Zakres dokumentacji projektowe;j.

1) Projekty , wykonawcze i instalacyjne:

* Projekty wykonawcze:architektoniczno-konstrukcyjr instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnych,
ogrzewania wodnego, instalacji wentylacji nawiewnavywiewnej, modernizacjirédia ciepte instalacji
centralnego ogrzewania, moataklimatyzatoéw i kurtyn powietrznych, instalacji sieci komputers,
obudowania klatek schodowych przegrodami p., instalacji ppa. z montaem klapy dymowej,
demontau i montau wind osobowych wraz z maszynowni oprzyrzdowaniem, wykonanie izolacji
termicznej i przeciwwilgociowejcian piwnic, wykonanie dretia opaskowego budynlz przepompowna.
Przedmiary roét.

Kosztorysy inwestorskie.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

2) Projekty aranzacji i wykonczenia wretrz:

» Rzuty i przekroje pomieszcievraz ze szcz«dtowym zwymiarowaniem.
* Rysunki i zestawienia dotygze rozwhzan materiatowych i kolorystycznych swéw, posadzek §cian.
* Rysunki i zestawienia przyych rozwazan w zakresie éwietlenia.

« System identyfikacji wizualnej wewtrznej i zewmtrznej ( tablice informacyjne, oznakowanie
pomieszcza).

Uwagi:

- Przy projektowaniu instalacji elektrycznej najeustalt szczedlowy przebieg instalacji zasikgych

urzadzenia zewetrzne z wykonawg projektu zewntrznych prac remontowych tzn. planowany ér mocy

oraz miejsca i spidb zasilania urgzer zewrgtrznych podswietlany napis nad w&iem gtdwnym

.POLICJA”, system CCTYV, ewietlenie zewgtrzne).

- Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami ofgymi powinna zawiera dokladne obmiary
wykonane przez projektanta dokoe w budynku zamawiagego.

Projekt aragacji wretrz i kolorystyki kedzie przedmiotem szczdtowych uzgodnié z Zamawiagcym.

2.4 Zakres robo6t budowlanych i instalacyjnyct dla segmentu | na wszystkich kondygnacjach
budynku gtéwnego i Izby Dziecka.

1) Remont instalacji elektrycznej.

a/ Wymiana instalacji elektrycznych,

b/ Wykonanie dodatkowych przdzy i zabezpieczedla planowanych uazlzes,

¢/ Wymiana opraw éwietleniowych, gniazdek i wEtznikow oswietlenia zasadniczegcawaryjnego i
ewakuacyjnego,

d/ Wymiana innych urmzei elektrycznych (tablice, zabezpieczenia, licznikine wedtug projektu).

e/ Kontrola dostpu do pomieszczenia gyrnego, izby dziecka, ewentualnie inne.

f/ Klimatyzatory i kurtyna powietrzna

o/ Wewretrzna sié komputerowa
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h/ system p.p2
i/ rozbudowa okablowania strukturalnego,
j/ monta systemu zasilania gwarantowanego.

2) Remont instalacji C.O i wod. - kan.

a/ Wymiana pioiéw wodno- kanalizacyjnych i przykczy,

b/ Wymiana instalacji CO przy wykorzystaniu istaigggo wzta cieplnego na grzejniki ptytowe lub
konwektorowe z zaworami termostatycznymi,

¢/ Wymiana armatury sanitarnej.

3) Remontyscian .

a/ Przygotowanie pomieszazalo malowania poprzez naprawpkan, szpachlowanie, skrobanie, mycie,
gruntowaniescian,

b/ Malowanie farly emulsyjry sufitow,

c/ Naktadanie na powierzchneian ,tapet natryskowych”,

d/ Naktadanie na powierzchnieician tynku mozaikowego (marmolit) w strefie w@pwej
(ogélnodostpnej) oraz naktadanie ,tapety natryskowej” paejymarmolitu,

e/ Skucie glazury, przygotowanie podéi potazenie nowych oktadzin ceramicznych w pomieszczeniach
sanitarnych od podtogi do sufitu,

f/ demonta boazerii wswietlicy na IV pitrze, uzupetnienie tynkéw, przygotowanie padtd malowanie
scian,

g/ Demonta scianki z ptyty G-K i murku w hollu na parterze.

UWAGI:
- wszystkiesciany i sufity naley przygotow& do malowania (zaszpachloiva wyrdwna w miejscach
prowadzonych prac remontowych instalacji elektrycin wod-kan i c.0.).

4) Remonty sufitow.

a/ Naprawa sgkan tynku, szpachlowanie, mycie i przygotowanie padiodo malowania farbami
emulsyjnymi, wykonanie gtadzi gipsowej, malowanie.

5) Remonty podtag.

a/ Likwidacja starych oktadzin podtogowych, montavyktadzin lub ptytek PCV — o podwigzonej
odporndci nascieranie,

b/ Uzupetnienie ubytkdéw, naprawakmie¢ podtazy betonowych pod posadzki z wyktadzin pcv lub phyte
ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach,

¢/ Wymiana listew przypodtogowych (tam gdzie wymiamaldg),

d/ Skucie glazury, przygotowanie podeoi potazenie nowych oktadzin ceramicznych,

e/ Cyklinowanie parkietu, szpachlowanie szpar, naki@godktadu oraz warstw wierzchnich lakieru w
swietlicy na IV pktrze,

f/ Demonta podestu wwietlicy na IV pktrze.

6) Wymiana i montaz stolarki drzwiowej w obiekcie.

b/ Wymiana drzwi z écieznicami w pomieszczeniach biurowych, technicznyglecglnych i pomocniczych
(rodzaj i klasa drzwi dostosowana do przeznaczdgigego pomieszczenia)

¢/ Wymiana drzwi zewgtrznych z @écieznicami do toalet (z samozamykaczami)

d/ Wymiana drzwi wewetrznych z dcieznicami w toaletach

e/ Demonta drzwi i ascieznic aluminiowych wéwietlicy na IV pietrze, zamurowanie otworu drzwiowego
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90 x 200
f/ Montaz drzwi 200 x 210 z aluminium powlekanego o podzialater jak istnigice w swietlicy na IV
pietrze

7) Remonty schoddw:
1. Schody wewstrzne

a/ Schody KSl1zelbetowe — przygotowa powierzchnie lastryko do utenia piytek gresowych, morita
ptytek gresowych, montgporeczy metalowych ze stali nierdzewne.

b/ Klatkg schodow KS1 i KSZz obudowad na wszystkich kondygnacjach nadziemnychicmnami o
odporndci ogniowej El 60. Wszystkie drzwi z klatki schodgwwinny mie€ odporné¢ ogniows EI30.

Drzwi zamykajce korytarze wyposg¢ w samozamykacze, elektrotrzymacze.

2. Schody zewstrzne

a/ Schody zewetrznezelbetowe — istnigce pokrycie schodow nalg zdemontowé, dokon& miejscowych
napraw konstrukcji. W istniegej konstrukcji spocznikéw i podestu najeutozy¢ kable grzewcze
zapobiegajce oblodzeniu schoddéw. Pokrycie stopni gr. 4 cnaspapnic gr. 3 cm i podestow gr. 3 cm rigle
wykona: z piyt granitowych w kolorze szarym.

b/ Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

8) Przebudowa strefy wejciowej:

Przestrzé parteru zajmuje w strefie ogolnodgstej zespot hallu wégiowego wraz z punktem przyj
interesanta i poczekali Stret te z uwagi na istnigce schody wewgtrzne naley dostosowéa do
uzytkowania dla os6b niepetnosprawnych.

Strefa og6Inodogpna oddzielona jest od strefy ograniczonegoggosprzeszkloa przegrod na konstrukcji
aluminiowej z drzwiami z kontrgldostpu. W strefie tej znajdajsic pomieszczenia shby dyzurnej oraz
pomieszczenia biurowe, techniczne i pomocnicze.

Z hallu naley zaplanowé dostp dla petentébw do toalet przy czym, obgedoalet nalezy
dostosowa dla os6b niepetnosprawnych. Ukiadian dzialowych w strefie ogolnodephej naley
dostosowa do wymaga zawartych w ,Wytycznych Nr 3 Komendanta Gtéwnegiidfi z dnia 17 listopada
2009 r.” w sprawie standardow technicznych, funkajaych i uytkowych obowjzujacych w obiektach
stuzbowych Policji”

Wykonanie robot instalacyjnych i wykozeniowych zgodnie z przedstawionym paejyzakresie.

9) Obudowa przeciwpaarowa klatek schodowych KS1 i KS2

Klatke schodowy KS1 i KS2 obudow& na wszystkich kondygnacjach nadziemnmbudynkt gtéwnego
scianamina konstrukgji z aluminium powlekanego, przeszk o odpornéci ogniowej ElI 6(wyposaone w
drzwi dwuskrzydiowe w systemie np. ALUPROF MB-78Elawietle nad drzwiami stanowge $ciare
projektuje st 0 odpornéci EI60 ( szklenie 32mm).

Drzwi dwuskrzydtowe o zasadniczym skrzydle o szefokswiatla przejcia 90 cm, wypos@mne w
samozamykacz i elektrotrzymac:Wszystkie drzwi z klatki schodowej winny ndi@dpornd¢ ogniows
EI30.

UWAGA! Zakres prac moze ulec zmianie, w przypadku kiedy zmiany te éda wynikaly ze zmiany
przeznaczenia pomieszczenia.

2.5 OgoIne warunki wykonania i odbioru robot
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2.5.1. Na etapie projektowania

1) Wymaga s od Jednostek Projektowych konsultacji roboczycBamawiagcym oraz zorganizowania
spotka w celu ycislenia przygtych rozwipzan projektowych, standardu wykozenia i wyposzenia.

2) Udzielania wyjénien , uzupetnié@ do dokumentaciji projektowej w terminie max. dor dd zgloszenia
przez Zamawiacego.

3) Stawiania si na obiekt na wezwanie Zamavaieggo , przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno
by¢ przestane (fax, e-mail) min. na 2 dni robocze gitaeEminem spotkania.

4) Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadamiaikajace z poprawienia biéw i uzupetnienia
dokumentacji stanowtej podstaw do realizacji robét Jednostka Projektowa wykomigsdptatnie.

2.5.2. Na etapie wykonywania robo6t

1) Wykonawca bdzie zobowizany do przyjcia odpowiedzialnéci od nasgpstw i za wynik dziatalnici w
zakresie:

. organizacji robot,

. zabezpieczenia oséb trzecich,

. ochronysrodowiska,

. warunkéw bhp,

. zabezpieczenia terenu robdt,

. zabezpieczeniagow komunikacyjnych przylegtych do terenu robotadtpstw prowadzonych robdét.

OO0 TD
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2) Przedmiot zamowienia w exi budowlanej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, talacji centralnego
ogrzewania oraz instalacji elektrycznej zostanikamany z materiatdw wtasnych wykonawcy.

3) Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakaibot budowlanych, mgjspetnid wymagania
polskich przepisbw prawa, a wykonawcadbie posiadat dokumenty potwierdzeg, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z usiawwyrobach budowlanych i posiadayymagane parametry.

4) Zamawiajcy przewiduje bigaca kontrok wykonywanych rob6t. W celu zapewnienia wspotpracy
wykonaw@ i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t Zamawigj przewiduje ustanowienie osoby
upowanionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru.

5) Kontroli beda podlegaty w szczegdldoi:

a. Rozwjzania projektowe w aspekcie ich zgoéitioz programem funkcjonalnozytkowym, warunkami
umowy i dokumentagjprojektowy.

b. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesidnidokumentoéw potwierdzgjych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodioi parametrow z danymi zawartymi w projekcie.

c. Jakdc¢ i doktadnad¢ wykonania prac.

6) Zamawiajcy ustala nagpujace rodzaje odbiorow:

a. Odbior robot zanikowych i ulegajych zakryciu.

b. Czsciowy po wykonaniu wczmiej uzgodnionego etapu prac z inwestorem.

c. Odbiér kacowy.

7) WywoOz gruzu i ewentualnych odpadow powstatych wkdi@ robot oraz utylizacji odpaddéw
niebezpiecznych wykonawca dokona we wilasnym zakredilymagane jest usuwanie zaghw
komunikacyjnych zanieczyszazeelem zachowania bezpiedséwva.

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO U ZYTKOWEGO
3. 1. Informacje podstawowe i fwiadczenia Zamawiapcego:

1) Zamawiajicy oswiadcza,ze wybo6r wykonawcy zadania zyganego z remontem i modernizabjudynku
zostanie dokonany w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”

2) Zamawiajcy przewiduje nagpujaca kolejnas¢ dziatar zwigzanych z realizagjzadania:

- Wylonienie wykonawcy

- Wykonanie projektu remontu i modernizaciji.

- Uzyskanie przez Wykonawcw imieniu Zamawiajcego pozwolenia na budewna wykonanie
zewretrznych prac remontowych.
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- Udostpnienie obiektu wykonawcom (na czas prac remontbwgbiekt nie zostanie wadzony z
uzytkowania).

- Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych.

3) Zamawiajcy ocswiadcza,ze obiekt jest wiasrigia Skarbu Pastwa w trwatym zarmzie Komendy
Powiatowej Policji w Bdzinie.

4) Realizacja zamdwienia zostata uwejtiona w planie finansowym zamawgeggo isrodki na ten cel
zostaly zabezpieczone w biatie.

5) Zamawiajcy informuje,ze jest zobowgzany do stosowania prawa Zamoikublicznych.

6) Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakpealizacji niniejszego zadania Wykonawca jest
zobowhgzany usug¢ we wtasnym zakresie i na wkasny koszt.

7) Catas¢ prac naley wykona zgodnie z:

a/ Ustawg ,Prawo budowlane” i sztukbudowlan,

b/ Obowiazujacymi przepisami i normami w tym zakresie oraz oly@wjcymi przepisami bhp i p.pa

3.2. Uprawnienia niezlgdne do wykonania zaméwienia

1. W celu zapewnienia wdaiwej realizacji zarwienia wykonawca musi wykazaze dysponuje osobami
posiadajcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedrmi zanéwienia, w tym minimum:

a/ Uprawnienia do projektowania w specjaaicarchitektonicznej konstrukcyjno-budowlanej. (dla Zespotu
Projektowego)

b/ Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie kangtyjno-budowlanym. (dla Wykonawcy réto
budowlanych)

¢/ Inne braowe uprawnienia lub dwiadczenie w realizacji podobnych zadayspecyfikowane przez
Zamawiajcego W poszcz«inych posgpowaniach przetargowych.

2. Wymagane &dzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych Kikadiji wiasciwymi zawiadczeniami o
posiadaniu uprawnieoraz wpisie do wikxiwej izby samorzdu zawodowego.

3.3. Podstawy prawne

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994ksftgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118, NiO1
poz. 1217);

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénéa 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 zp@jszymi zmianami);

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia t3erwca 2002r. z
pézniejszymi zmianami);

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku— Prawo zaeiopublicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164. poz. 1163 ze
zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ey wymienionej ustawy;

5. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& %vrzenia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r 169 poz. 1650);

6. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2002r. sprawie
organizacji, zasad i trybu wykonywania zagazez Pastwowy Inspekcg Sanitarg MSWIA (Dz.U. Nr 192
poz. 1614 - 81, 82, §3;

7. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie
ochrony przeciwpgarowych budynkéw, innych obiektéw budowlanych ietedw (Dz.U. z 2003r. Nr 121
poz. 1138);

8. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod vegiglm ochrony przeciwgarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz.
1137);

9. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ¥prawie
ochrony przeciwpzarowej, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DzN# 80 poz. 563).

10. WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GLOWNEGO POLICJI z dail7 listopada 2009 rw sprawie
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standardéw technicznych, funkcjonalnyclzytkowych obowizujacych w obiektach stibowych Policiji.
11. Program standaryzacji Komend i Komisariatowidfidd dnia 29 stycznia 2013 r.

12. Modelowe rozwjzania obiektu sttbowego siedziby Komendy Powiatowej Policji, Komeridigjskiej
Policji oraz komendy Rejonowej Policji — lipiec 2D

4.C ZAt ACZNIKI

Zatacznik nr 1
Rzuty kondygnaciji budynku.

Zatacznik nr 2
Dokumentacja fotograficzna charakterystycznych elerantéw zwigzanych z obszarem prac
remontowych.

1. Elewacje budynku

2. Schody zewgtrzne

3. Klatka schodowa

4. Korytarze

5. Maszynownia wind

6. Pomieszczenia biurowe

24



