REMONT | TERMOMODERNIZACJA DLA BUDYNKU GAR®WEGO NR 12 NA TERENIE OOP KWP
przy ul. Koszarowej w Katowicach
ST-I1S1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO -  KANALIZACYJNA

CPV - 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t instalacji wod - kan w budynku garazowym nr 12 na terenie OPP w Katowicach
przy ul. Koszarowej 17.

1.1 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robo6t obj etych specyfikacj g techniczn a.
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac wy-
mienionych w punkcie 1.1.
Swoim zakresem obejmuje w szczeg6lnosci:
1. Wpykonanie instalacji wody zimnej i cieptej w budynku.
2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej $cieki z umywalek zainstalowanych w
budynku oraz z odwodnien liniowych zamontowanych przy bramach garazowych.

2. Materiaty
Nalezy stosowac¢ materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie elementy majgce stycznos¢ z woda pitng powinny
by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajgcych ujemnie na jakos$¢ wody i posiadajacych swiadec-
two dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostke uprawniong przez Ministra Zdrowia.

2.1 Elementy instalacji wodnej
Do montazu instalacji wody zimnej zastosowa¢ rury stalowe ocynkowane
Inne elementy:
Tuleje ochronne stalowe dn32
Zawory odcinajgce kulowe dn 15 - 25
Elementy wsporcze stalowe
Pianka poliuretanowa do uszczelnienia koncow ochronnych
Farba ftalowa do zabezpieczenia rur i konstrukcji wsporczych przed korozjg
Izolacja cieplna z pianki poliuretanowej gr 9 mm
Armatura (baterie umywalkowe, kurki ze ztgczka do weza, zawory odcinajace i zawor anty-
skazeniowy
8. Elastyczne podtaczenia baterii.
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2.2 Elementy instalacji kanalizacyjnej
Instalacje kanalizacyjng sanitarng wykonac¢ z rur z PCW kielichowych do instalacji wewnetrznych z
uszczelkg gumowa. Inne elementy to ksztattki PCW: kolana, tréjniki, rewizje, rury wywiewne, ele-
menty wsporcze.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdéw i jakos¢ wykonywanych rob6t. Dotyczy to zaréwno czynnosci wyko-
nywanych w miejscu robét jak i przy czynnosciach pomocniczych (roztadunek, transport).

4. Transport
Nalezy stosowac¢ jedynie takie srodki transportu, ktore nie wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wyko-
nywanych rob6t. Na srodkach transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszcza-
niem. Powinny by¢ pouktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwarce.

5. Wykonywanie robot
Do rozpoczecia montazu instalacji wodnych i kanalizacyjnych mozna przystapic¢ po stwierdzeniu
kierownika budowy, iz mozliwe jest wykonywanie robét zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pra-
cy. Roboty nalezy przeprowadza¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa
muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

5.1 Instalacja wodna

5.1.1 Przewody
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian. Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed
tarciem o $cianki bruzd przez owiniecie papierem lub innym materiatem spetniajgcym to zada-
nie. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie
bruzd nastgpi po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.
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Przejscia przewodow przez sciany wykonac w tulejach ochronnych w miejscach tych nie doko-
nywaé potgczen rur. Rury i konstrukcje wsporcze nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Potaczenia rur nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych wynosza: dla
Srednicy od 15 do 20 - 1,5 metra, dla $rednicy 25 - 2 metry.

5.1.2 Armatura

5.2

5.2.

5.2.

Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ciSnienie i temperatu-
ra). Pod umywalkami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe katowe. Potaczenie z bate-
riami wykonaé potgczeniem elastycznym.

Instalacja kanalizacyjna

1 Przewody
Instalacja kanalizacji sanitarnej na parterze w czesci nie podpiwniczonej prowadzona jest pod
posadzka. Te czesé¢ kanalizacji wykonac z rur grubosciennych HT/PVC. Rury uktadaé na 15 cm
podsypce piaskowej. Przed zasypaniem rur sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.
Pozostalg instalacje w budynku wykona¢ z rur kielichowych do kanalizacji wewnetrznej z PCW.
Potaczenie kielichowe nalezy wykona¢ wsuwajac bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20°
do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej. Odlegtos¢ miedzy koncem rury a podstawg kielicha
powinna wynosi¢ 0,5-1 cm.
Wszystkie podejscia kanalizacyjne i przewody odptywowe uktadac¢ z minimalnym spadkiem 2%.
Zmiany kierunkéw prowadzenia rur kanalizacyjnych o 90°wykona ¢ dwoma tukami 45°Podt a-
czenia przewodow poziomych powinno by¢ wykonane za pomoca trojnika o kacie nie wiekszym
niz 45° Zastosowanie na poziomach czwdérnikow nie jest dopuszczalne.
Przejscia przez sciany wykonac¢ z zastosowaniem specjalnych ksztattek przejsciowych prosto-
padle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w murze.

2 Piony kanalizacyjne
Pion nalezy mocowac¢ do $ciany za pomoca uchwytéw wykonanych jako punkt staty pod stro-
pem kondygnacji i drugi przesuwny w srodku pietra. Konstrukcja uchwytoéw powinna zapewni¢
odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy
stosowac¢ podktadki elastyczne.
Przewdéd spustowy nalezy zakonczy¢ u géry rurg wentylacyjng w postaci wywiewki wyprowa-
dzonej ponad dach budynku lub potaczyé z najblizszym pionem kanalizacyjnym wyprowadzo-
nym nad dach budynku. U dotu przed przejsciem pionu w odcinek poziomy nalezy zamontowaé
rewizje.

6. Kontrola jako s$ci rob6t

6.1

6.2

Kontrola jakosci wykonanych robét obejmuije:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa co do zgodno$ci za-
budowanych materiatléw oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

2. Sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw
i potaczen.

3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewodoéw, mocowan zabezpieczenia antyko-
rozyjnego.

4. Wykonanie préby szczelnosci

5. Wykonanie préby cisnieniowej

Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowa-

dzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

Préba szczelno $ci

Dla instalacji wody po zakorkowaniu otworéw w przewodach nalezy instalacje napetni¢ woda wo-
dociagowa lub z innego zrodta, doktadnie odpowietrzajac przewody. Po napetnieniu przeprowa-
dzi¢ kontrole zwracajac uwage czy potaczenia przewoddw

i armatury sg szczelne.

Szczelnos¢ podejsé i piondw kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego prze-
ptywu wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe dla $ciekow sanitarnych sprawdza sie na
szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Préba ci $nieniowa

Prébe cisnieniowg wykona¢ dla instalacji wodnej po pozytywnej prébie szczelnosci. Za pomocg
recznej pompki lub specjalnego agregatu pompowego nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji do
wartosci 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa. In-
stalacje uwaza sie za szczelng, jezeli na zamontowanym manometrze w ciggu dwoch godzin spa-
dek cisnienia nie bedzie wiekszy niz 0,02 MPa.
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7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m wykonanej instalacji wodnej lub kanalizacyjnej.

8. Odbidr robot
Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe
i odbior koncowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykona-
nia i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych Czes$¢ |l — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

8.1 Odbiér cz esciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddacé te czesci robot, ktére zanikajg w czasie postepu roboét
(bruzdy, przebicia), oraz elementy ktoérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie od-
bioru koncowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przepro-
wadzonym odbiorze czesciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

8.2 Odbiér ko ncowy
Przy odbiorze korncowym nalezy przedtozy¢:
1. Protokoty odbioréw czesciowych, protokoty z prob szczelnosci i préby cisnieniowej
2. Dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wyko-
nywania robét
3. Dziennik budowy
4. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow
W szczegéblnosci nalezy skontrolowac:
1. Uzycie wkasciwych materiatéw i armatury
2. Prawidtowos¢ wykonania potaczen
3. Jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych oraz wykonania izolacji antykorozyjnej i
cieplnej
Wielkos¢ spadkdéw i wymiar srednic przewodow
Prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlegto$¢ miedzy nimi
Prawidtowos¢é ustawienia armatury
Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacijg projektowa

No oA

9. Przepisy zwi gzane
PN-81/B-107000 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymaganie i badania.

PN-81/B-107000.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
PN-81/B-107000.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej

z rur stalowych ocynkowanych.
PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- Zmiana Az1
PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych Czesé Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”
PKTSGGIiK — Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-79/H-74220 — Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane ogélnego przeznaczenia
PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-ISO 4064-2 + Ad1 pazdziernik 1983:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-87/B-01060 -Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-B-10725 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
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