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Instalacja c.o.

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru ro-
b6t zwigzanych z termomodernizacjg instalacji centralnego ogrzewania w budynku garazowym nr
12 na terenie OOP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2

1.1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj a
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykona-
niu nastepujacych prac:
« wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku
» Podiaczenie instalacji centralnego ogrzewania do wymiennikowni ciepta zlokalizowanej w piw-
nicy budynku nr 24.

1.1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z doku-
mentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikacii ,Ogdlne wymagania techniczne ”

1.2. Materialy
Projektowang instalacje centralnego ogrzewania wykonaé¢ z materiatdw okreslonych w dalszej
czesci niniejszej specyfikacji.

1.2.1. Warunki dostawy
Poszczegoblne elementy powinny spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji projektowej.

1.2.2. Transport i sktadowanie
Warunki transportu poszczegdlnych elementdéw centralnego ogrzewania okreslone sg przez pro-
ducentéw. Magazynowane urzadzen powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzie-
z3. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi wptywami czynnikéw at-
mosferycznych, w tym promieni stonecznych, temperaturg nie wyzsza niz 40 ° C. Dluzsze sktado-
wanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury powinny by¢
sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$c¢ stosu nie
powinna przekraczaé 1,5 m.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp ) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

1.2.3. Kontrola jako $ci
Kontrola jakosci dostarczanych materiatéw polega na ocenie zgodnosci dostawy z parametrami
technicznymi materiatdw okreslonymi w odpowiednich atestach, Swiadectwach dopuszczenia oraz
dokumentaciji projektowe;j.

1.3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z ma-
szyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakos¢ robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wy-
konywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestycyjne-
go.

1.4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna,
na jakos¢ wykonywanych robot.
Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemiesz-
czeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

1.5. Wykonanie robét

1.5.1. Zasady ogdIne
Dla budynku zrédtem ciepta jest wymiennikownia ciepta zlokalizowana w pomieszczeniu technicz-
nym w piwnicy budynku nr 24.
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Zyski ciepta zostaly obliczone zgodnie z polskimi normami obliczeniowymi (wartosci przyjeto wg
danych projektanta projektu budowlano — architektonicznego).

1.5.2. Sie¢ hydrauliczna

1.5.2.1. Rurociagi rozprowadzajgce.
Rurociggi wykonaé z rur Mapres taczonych przy uzyciu ksztattek zaciskowych systemowych. Ru-
rociggi te nalezy zaizolowac¢ otulina izolacyjng Thermaflex FR. Otuliny majg spetnia¢ warunki
p.poz. - nie rozprzestrzenia¢ ognia. Piony prowadzi¢ we wnekach lub po $cianach budynku.
Lokalizacje pionéw oraz trasy przewodow pokazano na rzutach i rozwinieciach instalacji.
Trasy nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej, w celu utatwienia pézniejszej lo-
kalizaciji.

1.5.2.2. Rozmieszczenie grzejnikow
Rozmieszczenie grzejnikdbw podano na rzutach. Instalacje do poszczeg6inych grzejnikéw wykonac
Z rur stalowych systemowych tgczonych przy uzyciu ksztattek zaciskowych systemowych. Do {a-
czenia stosowac ksztaittki systemowe. W najwyzszych punktach zamontowaé zawory odpowietrza-
jace, a w najnizszych punktach zawory spustowe. Przewody zasilajace grzejniki prowadzi¢ natyn-
kowo.

1.5.2.3. Grzejniki
Dla instalacji centralnego ogrzewania zastosowano grzejniki cztonowe aluminiowe. Na podigcze-
niu grzejnikdw zastosowaé zawory termoregulacyjne z gtowicg na zasilaniu, na powrocie zainsta-
lowa¢ zawor regulacyjny. Grzejniki montowac¢ min. 10cm ponad powierzchnig posadzki oraz w od-
legtosci ok. 7cm od powierzchni $ciany na wieszakach wg zalecen producenta. Dobor grzejnikow
uwzglednia 10-15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami termostatycznymi oraz
schtodzenia wody w przewodach. W pomieszczeniach takich jak sala zebrah gdzie wysoko$¢ do
parapetu wynosi 62cm zastosowano grzejniki stalowe Intergra firmy Radon, ktére posiadajg grub-
Szg Sciane.

1.5.2.4. Armatura odcinajgca i requlacyjna
Na instalacji rozdzielajacej c.o. zainstalowac zawory regulacyjne. Przed grzejnikami zainstalowane
sg zawory termoregulacyjne. Wszystkie zawory termostatyczne wyposazy¢ w gtowice termosta-
tyczne.
Wyniki obliczen regulacji hydraulicznej (nastawy, srednice, obcigzenia cieplne, spadki cisnien ) dla
instalacji na rysunkach rozwiniec.

1.5.2.5. Rurociggi doprowadzajgce ciepta z wymiennikowi do budynku garazowego.
Rurociggi doprowadzajace ciepta z wymiennikowi do budynku garazowego wykonaé¢ w systemie
elastycznych rur preizolowanych Heat PEX dn 25mm do prowadzenia czynnika cieplnego do
95%. Ruroci ag uktada¢ wzdtuz rurociggu doprowadzajgcego ciepto do budynku magazynowego i
dalej do budynku garazowego. Na wyjsciu z wymiennikowi i wejsciu do budynku garazowego za-
instalowac szczelne przejscie przez sciane. Na zakonczeniach rur preizolowanych zainstalowac
systemowe podtgczenie do rur wewnetrznych. Rury uktada¢ wg planu sytuacyjnego i profilu.

1.6. Kontrola jako $ci rob6t

1.6.1. Zabezpieczenie antykorozyjne i antykondensacyjne
Izolacja cieplna winna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wydanymi przez producenta materiatow
izolacyjnych firmy Termaflex FR odpowiednio dla rurociggéw prowadzonych wewnatrz pomiesz-
czen,
Elementy instalacji wymagajace zabezpieczenia antykorozyjnego np. konstrukcje wsporcze nale-
zy wykona¢ zgodnie z Instrukcja KOR np. poprzez malowanie emalia kreudorowa - farbg
podktadowa (1 warstwa) oraz dwukrotnie farbg antykorozyjng grubos¢ powitoki malarskiej 180
mikronow.

1.6.2. Proby cisnieniowe

1.6.2.1.Préba hydrauliczna instalacji
Probe hydrauliczng - wodna instalacji cieplnej nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:
Napetnianie powinno odbywac sie od dotu instalacji przez powrét.
Podwyzszenia cisnienia w instalacji (lub jej czesci) do ci$nienia probnego nalezy dokona¢ pompka
hydrauliczng wyposazong w zawory odcinajgce i manometr.
Cisnienie prébne powinno by¢ mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa.
Podczas proby predkos¢ wzrostu cisnienia od ci$nienia roboczego do prébnego nie powinna prze-
kracza¢ 0,01 MPa na minute.
Cisnienie prébne dla instalacji wynosi: cisnienie robocze instalacji + 0,02 MPa.
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Najpierw sprawdzamy instalacje pod cisnieniem statycznym stupa wody. Niedopuszczalne sg
przecieki instalacji.

W czasie przeprowadzania proby nalezy stara¢ sie o utrzymanie statej temperatury wody, gdyz jej
zmiany ze wzgledu na rozszerzalnos$¢ cieplng PB moga zafalszowac wyniki.

Nalezy wykona¢ trzy testy o réznym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 godz, a wartos¢ spad-
ku cisnienia w prébie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosic nie wigcej niz 0,02 MPa. Po-
miedzy kazdg probg instalacja powinna znajdowac sie w stanie bezcisnieniowym.

Préba powinna by¢ prowadzona przy odigczonych: zrédle ciepta, odbiornikach oraz naczyniu
wzbiorczym.Prawidtowos$¢ regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu. W trakcie tej
préby sprawdzamy, czy nie wystapity przecieki, oceniamy poprawnos$¢ dziatania instalacji i prawi-
diowe dziatanie urzadzen.

Po zakonczeniu préby sprawdza sie czy nie powstaly uszkodzenia, odksztalcenia trwate lub inne
defekty dyskwalifikujgce instalacje.

Zaleca sie aby instalacja po prébach byta obserwowana przez trzy doby.

Proba hydrauliczna - wodna moze by¢ wykonana po przeptukaniu instalacji i ustaleniu jej czysto-
$ci. Probe nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, kanatow, przed zabetonowaniem rur
uktadanych podpodiogowo, przed zamurowaniem przej$¢ przez sciany.

- Calos¢ rob6t wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgacymi ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru koncowego robot budowlano - montazowych” - ,, Instalacje sanitar-
ne i przemystowe” i obowigzujgcymi przepisami BHP w zakresie rob6t budowlano-montazowych.
- Instalacja podlega rozruchowi.

- Instalacje eksploatowane zgodnie z instrukcjami obstugi i DTR - urzadzen

Préby podzielone sg na trzy kategorie:

Préby przeprowadzane przez Wykonawce we wtasnym zakresie i na wtasng odpowiedzialnosé,

z ktérych musi dostarczy¢ protokét;

Proby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.

Proby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce, na polecenie organow
Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej przedstawicieli.

ka potrzeba, obecnos¢ technikéw z odpowiednim wyposazeniem pomiarowym i regulacyjnym.

1.7. Obmiar rob6t

Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne ”.
Jednostkg obmiarowa jest komplet wykonanych prac dla poszczegdlnych elementéw objetych ni-
niejsza Specyfikacjg Techniczna.

1.8. Odbi6r rob6t

Odbiér robét obejmuije :

- odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu : wykopy, fundamenty itp

- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac )

- odbidér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbidér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw po-
miaréw i badan jako$ciowych.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji , Ogéine wymagania techniczne ”

1.9. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Og6lne wymagania techniczne ".
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ja-
kosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

1.10. Przepisy zwi gzane

PN — 84/B-01400 Centralne ogrzewanie
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
: wodnych systemu otwartego
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania
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PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
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