dokonywania odkrywek, fragmentaryczng ekspertyze konstrukcyjng obiektu - wszelkie rozbieznosci i zaistniate
niezgodno$ci nalezy wyjasni¢ z Gtéwnym Projektantem.

Wszystkie wymiary cze$ci architektonicznej podano w centymetrach.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, "Prawem Budowlanym" oraz z obowiazujacymi
przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28.05.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych / Dz.U.Nr 13 /.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez firme budowlang z odpowiednim do$wiadczeniem w zakresie
prac remontowo-budowlanych.

Prace zwigzane z wykonaniem otworéw w $cianach nosnych powinny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem
0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane .

INWESTPROJEKT
KATOWICE

SPOLDZIELNIA PRACY
"INWESTPROJEKT-KATOWICE"

40 - 874 KATOWICE; ul. Tysiaclecia 1
tel.: 254 14 41/ fax 254 05 29; skr.poczt. 1766
NIP 634-013-42-57
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UWAGA Il
Okna drewniane z szybg zespolona.
Kolor ustali¢ komisyjnie, w oparciu o malarskie badania stratygraficzne ( najstarsza warstwa ).
Wymiarowanie okien podane na rysunkach mogg by¢ jedynie podstawg do wstepnych przedmiaréw. Producent przed realizowaniem zlecenia winien dokona¢ wtasnych obmiaréw z natury.
Stolarke okienng nalezy zrekonstruowaé, wiernie odtwarzajac stolarke istniejaca, wlacznie z motywami dekoracyjnymi.
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