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< PIWNICA - - 5 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. - - 2szt. | 5szt 1 szt. - - - - - - -
m PARTER - - 4szt. | 1szt. | 4szt. | 1szt - 1szt. | S5szt. | 4szt - - 1 szt. - - 3 szt. - -
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I PIETRO - - 6 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. - 1szt. | 3 szt 3 szt. - - - - - 1 szt. - -
PODDASZE - - 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. - 1szt. | 4szt.| 3szt. - - - - - - - 1 szt.
brak drzwi do serwerowni drzwi do pomieszczeh | drzwi do pomieszczen drzwi do pom.kottowni, | drzwi do magazynu drzwi na kl.schodowa, | drzwi na poddasze-
wzmochione klasy C, sanitarnych typowe, sanitarnych typowe, stalowe; EI 30 broni; antywtamaniowe, | EI 30 strych: EIl 30
2 zamki kluczowe drewniane z otworami u | drewniane z otworami u El 30
klasy C dotu skrzydta / tulejki /. | dotu skrzydta / tulejki /. samozamykacz, 2 zamk
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AWn depozytéw antywtama-
2 niowe, 2 zamki
kluczowe klasy C
UWAGA Il
Wymiarowanie stolarki drzwiowej podane na rysunkach moga by¢ jedynie podstawa do wstepnych przedmiaréw. Producent przed realizowaniem zlecenia winien dokona¢ wiasnych obmiaréw z natury. So i Ho - wymiary w $wietle muru.
Kolor - taki jak okien istniejgcych lub biaty.
UWAGE: OBIEKT KOMISARIAT | _uOr_O,__ NR UM.
Ze wzgledu na inwentaryzacje architektoniczno-budowlang dokonywana na dziatajacym obiekcie bez mozliwosci TEMAT MM”\__‘%Z“_.__ WMM_M\__memOmWCOJ\ZXC KOMISARIATU T POLICJ | DATA
a.oxoé\imem oax_‘.,.\s\mf. :,mm&mim?om:m mxw._um:ﬁm konstrukcyjna obiektu - wszelkie rozbieznosci i zaistniate PRZY UL. 3-GO MAJ > 53 W ZABRZU 04.2013
niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z Gtéwnym Projektantem. z
Wszystkie wymiary czgsci architektonicznej podano w centymetrach.
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, "Prawem Budowlanym" oraz z obowigzujacymi " m _UO*\I UN_ m _IZ _> _U m>o< " Nmm|_|><<_ mZ _ m ml_|o _l>m—A_ U mN<< _ O<<m(_ ON _|m®<O»_
rzepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z -
M:_Mw%om;wwm w mh_mw\_m UmN_u_mWNmemgm i higieny h_mo< przy E<_wo:<$m:E< _.ocQﬂcaws\_m:o.aoimnwiv\o: i _ Z<<mmb0|_lm_w_ m.m5..__0mm —_A.M_| v_A>|A_|O<<_ O m IMIE [ NAZIWISKO H”m><<z_mz FoDPIS NRRYS. Nm
rozbiérkowych / Dz.U.Nr 13 /. - ; ul. Tysi aclecia PROJEKTOWAL AW ZA.
Prace budowlane powinny byé prowadzone przez firme budowlang z odpowiednim do$wiadczeniem w zakresie INWESTPROJEKT tel.: 254 14 »h_\__Hmwme.wAommkwwmwﬂmw_a.nond. 1766 arch.E.Stankiewicz 957/92 BRANZA A
prac remontowo-budowlanych. KATOWICE SKALA 1:100
Prace zwigzane z wykonaniem otworéw w $cianach no$nych powinny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem
0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane . SPRAWDZIt arch.P.Watcerz 27/03 FAZA PB




