TECHNOLOGIA RENOWACJI ELEWACJI, POSADZEK
CERAMICZNYCH, ELEMENTOW WYSTROJU WN _ETRZA

1. Renowacja elewacji z cegly klinkierowej

Czyszczenie:
Nalezy usunyé stare powtoki malarskie metpdhemiczi poprzez nalzenie pasty

charakteryzujcej sk dlugim czasem schytiia (do 48 godz.), np.: Alkutex Abbeizer, co daje
wysolkq efektywna¢. Oznacza taze w jednym cyklu roboczym mina usuné wigksz ilosé
warstw lakieru — zalaie od pogody i podia.

Po 24 godzsciare zmy¢ Karcherem gaica woda. Po usuridciu starej powtoki malarskiej uka
si¢ brudsrodowiskowy.

Brud srodowiskowy nalgy usuraé za pomog pasty do czyszczenia elewacji opartej na fluorku
amonowym, bez zawaici kwasu solnego, ktora rozpuszcza w sposob delikale bardzo
skuteczny zabrudzenia na powierzchniach mineralnyaterialtdw budowlanych, np: Alkutex
Fassadenreiniger Paste .

Materiat pozostawi na kilka minut a nagpnie zmy duza iloscia wody pod cnieniem.
Miejscowe, silniejsze zabrudzenia nglenechanicznie przetrzeéwarch szczotlg (przed
zmywaniem). Po zmywaniu w zabieniach nie mogpozosta resztki substancji czynnej.

Renowacija:
Uszkodzenia i ubytki w cegle naleuzupeiné zapravg renowacyjm, w ktorej zarbwno spoiwo

jak i kruszywo wykonane zostaty na bazie czystoaraimej, np.: Funcosil Restauriermortel .
Kolor dobr& do istnieacego koloru cegty.

Ubytki w spoiwach midzy cegtami uzupetdizapravy spoinove z mineralnymi spoiwami jak
réwniez naturalnymi, mineralnymi kruszywami, np. Funcdésigenmortel.

Zaprawa powinna sicharakteryzowmawysoky przyczepnécia, zarowno w stani@wiezym jak

i utwardzonym, powinna kyodporna na zarysowania, niewlieva na wilga:, przepuszczalna dla
pary wodnej, odporna na wgcczynniki atmosferyczne i mréz.

Spoiny wykona w kolorze szarym.

Calas¢ zabezpieczy stosuac impregnagj hydrofobizujca, np. preparatem Funcosil AS.

2. Renowacja elementéw z kamienia.

Czyszczenie:
W/w elementy naley wyczysci¢ metody mechanicza/ piaskowanie / ugglzeniem

niskocgnieniowym z zastosowaniem odpowiedniego granulptu@arni.

Renowacija:
Zniszczone elementy kamienne riglevzmocné preparatem do wzmacniania kamienia,

np. esterem etylowym kwasu krzemowego bez dodatiasofobizupcych, ktéry reaguje ze
znajdujca sie w systemie porow wag wzgkdnie wilgoch atmosferyczy, przy czym wytica se
czysto mineralny, amorficzny, uwodniopgldwutlenku krzemu, stanogdy spoiwo, np. Funcosil
Steinfestiger 300. Preparat powinien wiilkka do zdrowego rdzenia kamienia.

Ubytki i uszkodzenia uzupelhzaprava renowacyji, wykonarm, na bazie czysto mineralnej, np.
Funcosil Restauriermortel, o doktadnie dobranynokas.

Spoiny kamienia uzupelhi wzmocnt dwusktadnikow zaprave spoinows, na baziezywicy
epoksydowej z kruszywami mineralnymi, np. Funcs€lIC Fugenmortel. Zaprawa powinna Si
charakteryzowawysolq elastycznécia.

Catas¢ podda impregnacji hydrofobizacej preparatem o daj odporndci na i bardzo dobre;j
zdolndci penetracji w materiale budowlanym.

Po zabiegu powinna powstwarstwa zmniejszaga wnikanie wody i substancji szkodliwych,
ktére mog wystpowa w formie rozpuszczalnej w wodzie, kwasowych zaryseczé
powierzchni. Dzki temu zmniejsza siryzyko ataku powierzchni kamienia naturalnego



mikroflory. Ulegnie poprawie odpor&é na dziatanie mrozu i soli roznmiagacej. Dziki
obnizeniu przewodngi cieplnej zmniejsz sie straty energii. Zmniejszy ssklonngé do
brudzenia.

3. Renowacja detali wykonanych w zaprawie

Usura¢ zwietrzate i léno zwiazane z podizem tynki na elementach dekoygnych, boniach.
Poprawt przyczepné& do podtaa, jak rownie zbytni lub nieréwnomiera chtonna¢ np. przez
wstepne zmoczenie .Zbyt maehtonna¢ na powierzchniach gtadkich i szczelnych poptawi
przez zastosowanie odpowiedniego preparatu np. Aadeest Spezial .

Odtworzyt zaprave oryginalrg w miejscach ubytkow.

Usuraé¢ wtdrne przemalowania.

Zrekonstruowa znieksztatcone i zniszczone elementy sztukatorgkistugujc sk metod,
analizy porownawczej i stylistycznej. Ubytki uzupiétgipsem sztukatorskim, kier sk zasad,
aby powierzchnia kitéw byta jednolita z otoczenienjego skiad byt zbibny do zaprawy
oryginalnej.

Odtworzy pierwotry warstwe malarslg.

4. Renowacja drewnianych stropow oraz tralek drewniangh

Nalezy usur¢ stare powtoki malarskie metpdhemiczi poprzez natzenie pasty
charakteryzujcej sk dlugim czasem schetia (do 48 godz.), np.: Alkutex Abbeizer.
Uzupeint peknigcia i ubytki detali szpachlem akrylowym np.: Alb8cahnellspachel.

Miejsce z defektem krotko przedmuéhaa pomog szpachelki z twardego plastiku lub stali
szlachetnej nalty¢ produkt lekko go uciskag. Wieksze uszkodzenia nalepo ok. 3 godzinach
wypetnic ponownie.

Powierzchng stropu lekko przeszlifowia oczycic i zabezpieczylazum z czystego akrylu, np.:
Aidol Allzwecklasur 1-2 razy.

Uwaga: odcie i wzajemna tolerancje z podiazem sprawdzi poprzez probne malowanie
Zachowaé pierwotny kolor tralek i podchwytu.

5. Renowacja dekoracyjnych, mozaikowych posadzek w kgtarzu, oraz posadzek z ptytek
kamiennych na podestach klatki schodowej.

Usuraé¢ wtorne wyréwnanie powierzchni w miejscu bradayich ptytek. Plytki oczsci¢
mechanicznie i chemicznie preparatami do kamiemiafRersa lub ptynem FF.

Ubytki ptytek wypetné ptytkami posadzkowymi odpornymi saieranie, antypdizgowymi,
w tonie koloru najjéniejszego mozaiki. Ptytki ufy¢ na tej samej wysokoi co pozostate
zachowujc forme plytek oraz szerok istniejpcej fugi.

Fugi luzno zwhzane usugt a nastpnie uzupetrd odtworzomn oryginalry fuga.

Uwaga: jezeli po zdjeciu wierzchnich warstw posadzek okae sk, ze pod nimi znajduja sie
posadzki oryginalne, naléy je odstoni oraz poddat konserwacji.

6. Renowacja ogrodzenia od strony ulicy 3-go maja.

Usura¢ zwietrzate i léno zwiazane z podizem tynki.

Poprawé przyczepnét do podtaa, jak rownie zbytni lub nieréwnomiera chtonng¢ np. przez
wstepne zmoczenie .Zbyt maehtonna¢ na powierzchniach gtadkich i szczelnych poptawi
przez zastosowanie odpowiedniego preparatu np. Aadeest Spezial .

Wykonat obrzutk; odporm na siarczany z zaprawy zawiex@j cement portlandzki HS

i naturalne ,mineralne kruszywa o bardzo dobreygrepnéci. Obrzutka powinna wyréwda
chtonna¢ podiaza oraz zapewnj ( dziki zréznicowaniu frakcji kruszywa ) ,przy gtadkich
,szczelnych powierzchniach dobre mechaniczne zagotsvkolejnych warstw tynku (np.
Funcosil Spritzbewurf ).



Obrzutle nalezy natazy¢ siatkowo/brodawkowato .

Wykona lekki tynk porowato-hydrofobowy z zaprawy ze speiwvmineralnym oraz naturalnymi,
mineralnymi kruszywami (np.Funcosil Uniwersal Ldjmlitz).

Natozy¢ tynk w pojedynczej warstwie o grusm 15 mm.

Tynk wygtadzé mineralry szpachlowk powierzchniovg o zawartéci biatego cementu P 45 F,
wodorotlenku wapnia oraz drobnoziarnistych, mingreh kruszyw .Grub& warstwy 1,5 mm
Tynk zapewnia uzyskanie drobnoziarniste] ,zargiepipowierzchni nadagej st do malowania .
Catas¢ pomalowa farbami silikonowymi w kolorze pierwotnym.

Istniejace elementy stalowe oc@y¢ do II-go stopnia czystoi szczotkami stalowymi

a nastpnie pomalowé farbami przeciwrdzewnymi w kolorze grafitowym 3skmnie, np.:

- penetrujca, alkidowy farba podktadovy

- tiksotropowva, przeciwrdzews, alkidowg farba nawierzchniow, pétpotysk

Uwaga:

1. W opisie renowacji elewacji podano przyktadowo reparaty firmy REMMERS, niniejszy
projekt dopuszcza zastosowanie preparatow innychrfin pod warunkiem posiadania takich
samych wiaciwosci oraz aktualnych Swiadectw lub Aprobat Technicznych ITB.

2. Przed przystpieniem do prac remontowych naley przeprowadzic préby czyszczenia
elewacji stropow drewnianych. Préby czyszczenia naty przeprowadzié w najmniej
wyeksponowanym miejscu elewacji, stropu, przyzyci mozliwie najmniej inwazyjnej
metody.



