BRAMA PRZESUWNA - WIDOK OD STRONY DZIEDZINCA WEWNETRZNEGO
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BRAMA PRZESUWNA: UWAGI DODATKOWE:
BRAMA OGRODZENIOWA DO ZAMKNI ECIA WJAZDU | WYJAZDU DO OBIEKTU O SAMONO SNEJ KONSTRUKCJI TZN. SKRZYD £O BRAMY NIE WYMAGA PODPARCIA i
| JEST ZAWIESZONE WYSI EGNIKOWO NAD WJAZDEM Z KOMPLETEM ELEMENTOW JEZDNYCH, CHWYTAKIEM ORAZ ZESTAWEM MONTA ZOWYM. BRAMA SPOLDZIELNIA PRACY
WYPOSAZONA W NAPED UMOZLIWIAJACY OTWIERANIE JEJ ZA POMOC A NADAJINIKA RADIOWEGO LUB WY tACZNIKA PRZEWODOWEGO. " "
PODSTAWE BRAMY STANOWI SZYNA JEZDNA ; BRAMA PROWADZONA JEST NA WOZKACH Z ROLKAMI Z TWORZYWA POLIAMIDOWEGO OSADZONYCH NA  +0OZ INWESTPROJEKT-KATOWICE
YSKACH TOCZONYCH. INWESTPROJEKT Aow.mmﬁ moq%ﬁmm de_ﬂm_ mo_wowmw
WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY S A ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE WYKONANE ZGODNIE Z NORM A EN ISO 1461. KATOWICE o NIP 634-01342.57
NA ZYCZENIE KLIENTA ELEMENTY OGRODZENIA MOG A ZOSTAC ROWNIEZ POMALOWANE FARBAMI POLIESTROWYMI NA PRAKTYCZNIE DOWOLNY KOLOR
RAMA:
RAMA O WYMIARZE 4160x2400*MM WYKONANA Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA. P KOMISARIAT T POLICJ] NR O,
FUNDAMENTY: Zabrze, ul. 3-go Maja 53
% & ; & TEMAT REMONT | PRZEBUD. BUDYNKU KOMISARIATU | POLICJI | DATA
ZESPOL NOSNY POSADOWIONY JEST NA FUNDAMENCIE PRZY U ZYCIU SRUB FUNDAMENTOWYCH (SZPILKI) - DO ZABETONOWANIA. P UL 3G e e TRBRAL 04.2013
BRAMA - B1_Rev01
* PODANE NA RYSUNKU WYMIARY MOGA BYC JEDYNIE PODSTAWA DO WSTEPNYCH PRZEDMIAROW. PRODUCENT PRZED REALIZOWANIEM ZLECENIA WINIEN DOKONAC WELASNYCH OBMIAROW IMIE | NAZWISKO NR [ Pooris NRRYS,
Z NATURY. DOPUSZCZA SIE ZAKUP PRODUKTOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIAJAKOSCI | CELU JAKIEMU OGRODZENIE MA SLUZYCE. KAZDY Z ELEMENTOW OGRODZENIA WINIEN Y T PNa— %M%\zm_wwz S "
MIEC WSZYSTKIE NIEZBEDNE DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE JE DO UZYTKOWANIA. MATERIALY BUDOWLANE POWINNY POSIADAC NIEZBEDNE CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI Z PN —
LUB APROBATE TECHNICZNA. SKALA 1:20
SPRAWDZIL arch.P.Watcerz 27/03 FAZA PB/PW




