OPIS TECHNICZNY

Do projektu WYKONAWCZEGO REMONTU | PRZEBUDOWY
| KOMISARIATU POLICJI W ZABRZU

. PODTSAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- wizja lokalna

- projekt budowlany , REMONTU BUDYNKU KOMISARIATU ey ul. 3 Maja 53 w Zabrzu”
wykonany przez SpétdziekgiPracy INWESTPROJEKT — KATOWICE w 2007 r.

- uzgodnienia z Inwestorem iz@kownikiem

- uzgodnienia z Wojewddzkim Biurem Ochrony Zabytkow

- obowizujace przepisy i normy

Il. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje caty budynek komigsariat
lll. OPIS STANU ISTNIEJ ACEGO

1. Dane ogdlne

Budynek wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 1416¢atiu 28.12.1990 r.

Usytuowany po zachodniej stronie ul. 3-go Maja po83. Od potudnia przylega wraz z ofiaytio
kamienicy nr 55.

Budynek gtowny, wzniesiony zostat jako willa miggskprawdopodobnie w latach 90-tych XIX w.
Wzniesiony zostat w stylu eklektyzmackacego elementy neorenesansu i secesji. W 1908tatzo
gruntownie przebudowany przez architekta Wiktorag@gh’a. W tym samym roku dobudowana
zostata oficyna, zlokalizowana po stronie potudrépdziaiki.

Willa, jest to obiekt podpiwniczony, o dwoch kondwgjach nadziemnych ( parter, &4po ) oraz
uzytkowym poddaszu. Oficyna posiada piwnice, paltpigtro oraz poddasze nigytkowe.

Whetrza obiektu wzniesiono w systemie korytarzowymilam dwu i pét traktowa, oficyna — jedno
i pot traktowa. Rzut budynku w ksztalcie litery@Qbiekt posiada dwa wjia oraz dwie klatki
schodowe.

Ogrodzenie obiektu zachowane od strony ul. 3-gcaM@&ktada siz niskiego murku, kwadratowych
filarow zwienczonych daszkami oraz gset metalowych, bogato profilowanych, z motywami
roslinnymi. Na dziedzicu znajdu si¢ trzy garae. Dziedziniec budynku zamykany brastalowa
zamykan sztal i ktodka.

W budynku miéci sic Komisariat Policji.

2. Konstrukcja

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjne;j:

- §ciany ndne — murowane z cegty petnej

- §ciana frontowa i boczna — z cegly licowanej, z ipgedetalem ornamentowym wykonanym w
zaprawie. Elewacja frontowa sz#osiowa, trojkondygnacyjna, z dwoma ptaskimi fitami
jednoosiowymi oraz navoa wiezyczka o podstawie @miobocznej.

Ryzality zwieaczone szczytami o o rozbudowanym wykroju i dettllad oknem drugiej kondygnacji
ryzalitu potudniowego ptycina o rozbudowanej formig/petniona ornamentyk

Elewacja boczna trgjosiowa, z wymienaomnyzej wiezyczka i ryzalitem jednoosiowym, zwigzonym
obnizonym szczytem o prostszym od pozostatych wykropielwacji przyziemia rozbudowana
forma prostoktnego kartusza herbowego Iub tablicy fundacyjne;j.



Elewacja tylna willi , ze wspétczesprzybudowlg w strefie przyziemia, oraz ptaskim ryzalitem
ponad przybudowk
Elewacja oficyny picioosiowa, ceglana. Kondygnacje rozdzielone fryzesglanymi.

- strop nad piwnicami — ceramiczny, typu Kleina

- pozostale stropy — drewniane. Na stropach paorss parteru i | petra zlokalizowanych
nad obeca kottownia bogate, drewniane sztukaterie z motywandiimaymi, o kompozycji
koncentrycznej, w stylu historyzmu

- wiezba dachowa drewniana, stolcowa
— dach - nad budynkiem gtéwnym: dwuspadowy, marsaydkryty blact ocynkowaia od strony ul.
3 Maja oraz papna deskowaniu na pozostalegd.

Nad oficyra: jednospadowy, kryty pap

- klatki schodowe #elbetowe, wykaczenie biegow lastrikayykonczenie podestow ptytki
kamienne Ostatnie 2 biegi na poddasze w oficynie drewni&oestrukcja, podesty, stopnice,
balustrady). Brak tralek w wkszej czsci balustrad. W budynku gtéwnym, balustrada klatki
schodowej przy biegach z parteru nagkia metalowa z motywami sbnnymi. Z | pigtra na poddasze
drewniana ( tralki i pochwyt ).

- okna — drewniane, o konstrukcji skrzynkowej, dzielne, czasem jednodzielne, na parterze
zabezpieczone kratami, na klatce schodowe] zabezpie siatk

- drzwi — drewniane, ptycinowe

- posadzki — w piwnicach: wylewka cementowa, wykarzu na parterze posadzkamozaikowa z
ornamentyka geometryczr, na spoczniku pomgdzy parterem i | pigtrem z ptytek kamiennych,
pozostate drewniane, przykryte wyktadgirCV

- schody zewetrzne — murowane, licowane kamieniem

Budynek jest w dobrym stanie, w czasie wizji lolglnie stwierdzono zarysowani uszkodze Nie
stwierdzono wilgoci w piwnicach, jednak tynki w gilgach odpadaj i nadggic do wymiany.

3. Istniejace instalacje wewgtrzne

- wod.-kan — przylczona do sieci miejskiej

- co — zasilana z wiasnej kottowni gazowej, zl@i@hanej w piwnicy
- elektryczna — podtynkowa

- teletechniczna

Budynek nie posiada wentylacji

4. Dane liczbowe

- kubatura budynku — 5 813,00 m3
- catkowita powierzchniaaytkowa — 1184,47 m?

IV. OPIS PROJEKTU

1. Przeznaczenie i program #ytkowy obiektu

Po remoncie obiekicolzie dalej uytkowany jako komisariat policji.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Forma architektoniczna obiektu oraz funkcja niggmezmianie. Budynekduizie dalej petnit funkej
ustugovy - komisariatu policji. Wprowadzaesiylko kilka zmian w ukfadzie funkcjonalnym

pomieszczi, wynikajacych z obowdzujacych przepisow.
Wymiary budynku ( dtug&, szerokéc¢, wysokac¢ pozostag bez zmian ).



Budynek bdzie przystosowany dla oséb niepetnosprawnyclpomeog pojazdu gsienicowego
shizqgcego do przewozu wozkow inwalidzkich po schodachlk(zgody Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na przebudevgtéwnego wefgia obiektu ).

Uwaga: pomieszczenia 0.16 oraz 1.@8apetnity funkcg aneksu kuchennego.

3. Charakterystyka parametréw technicznych
kubatura—5 813,00 m3

pow. wytkowa — 1184,47 m2

- piwnice — 264,05 m2

- parter — 294,96 m2

- | pietro — 309,40 m2

- poddasze — 316,06 m2

wys. kondygnacji netto:

- piwnice — 223 cm

- parter — 380 cm

- | pietro — 358 cm

- poddasze — wysokézmienna 120 -317 cm

4. Uktad konstrukcyjny obiektu
Uktad konstrukcyjny obiektu pozostaje bez zmian.

V. PROJEKTOWANE WYBURZENIA | PRZEKUCIA

- wyburzenie garai przylegagcego do klatki schodowej

- wyburzenie kilkuscianek dziatowych o gruloi 15,0 cm ( na wszystkich kondygnacjach, wg
rzutow)

- poszerzenie niektorych otworéw drzwiowych do ekefci 100 cm z osadzeniem projektowanych
nadpray ( wg rzutéw oraz ezci konstrukcyjnej )

- wykucie kilku otworow drzwiowych, wynikagych z nowej funkcji ( wg rzutéw oraz gzi
konstrukcyjnej )

- uporadkowanie elewacji tylnej budynku gtéwnego, w ¢tie parteru oraz | pira poprzez wykucie
2 otwordw okiennych na parterze oraz 1 otworu akégo na | pitrze, zamurowanie istnigych
otworow okiennych (wg rzutéw orazegzi konstrukcyjnej )

VI. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE

Projektowane roboty budowlane :

- zmiany funkcjonalno-tytkowe oraz:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, pionow&ian piwnic

- budowa néwietli przy oknach piwnicznych od strony podworzea,wzgtdu na niskie usytuowanie
okien piwnicznych w stosunku do istrieggo poziomu podworza. Blaietla wykon& z betonu B15
wg rysunku konstrukcyjnego

- wykonanie projektowanycitianek dziatowych z cegly dziurawki gridod 12 cm w piwnicach oraz
z cegly peinej na parterze

- wykonanie projektowanycitian dziatowych grukiwi 12,5 cm, z ptyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie stalowym, wypetnionych wetmineralm, grubgci 8 cm zabezpieczarfolia paroszczelna od
strony pomieszczemokrych

- zabezpieczenie przeciwjarowe stropéw budynku od strony pomieszczea wyptkiem
zlokalizowanych nad pomieszczeniami 0.12 i 1.0%ldey odpornéci ogniowej REI 60 poprzez
obtozenie podwoja warstwa ptyt GKF

- zabezpieczenie certyfikowanyrodkiem ogniochronnym drewnianych sztukaterii, staicych
oktadzine sufitbw pomieszciad.12 i 1.05, w celu uzyskania stopnia niezapaino

- zabezpieczenie drewnianej konstrukciji pomieszezsinychu przy gyciu certyfikowanegdrodka
ogniochronnego do stopnia niezapamo



- ocieplenie elewacji od podwdrza ( z aiiem klatki schodowej ) metadekka-mokra z
zastosowaniem styropianu oraz tynku mineralnego

Sciany piwnic od strony podwdrza ocieppitytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS o
wytrzymataici na sciskanie > ni 300 kPa, grubiei 12 cm 2\ < 0,036 W/mK do wysoksi
istniejacego cokotu.

Sciany zewstrzne elewacji od podworza najeocieplié styropianem samogagrym odmiany EPS
70040 grubéci 14,00 cmi < 0,040 W/mK , a nagpnie pokry tynkiem mineralnym o ziarnistoi 2
mm, malowanym farpsilikonows.

- ocieplenie potaci dachowej willi skierowanej waste podwdrza styropapgrubaci 18 cm

1 <0,042 W/mK

- ocieplenie cgsci mansardowej dachu willi wedrmineralry, lekka grubgci 18 cm, uktadasnmiedzy
krokwiami < 0,040 W/mK

- ocieplenie stropu nad Igirem oficyny poprzez ufe@nie wetny mineralnej lekkiej gruba 18 cm na
istniejacym stropie

- wymiana stolarki okiennej ha n@wdrewnian, z szyl zespolon, z nawiewnikami oraz monta
okien potaciowych

k < 1,4 W/m2K; okna piwnic i poddaszak1,5 W/m2K

Stolarke okienna nalezy zrekonstruowaé, wiernie odtwarzajac stolarke istniejaca, wtacznie z
wystepuj acymi motywami dekoracyjnymi

- wymiana drzwi wejciowych na nowe, drewniane, w charakterze orygiin

k< 1,8 W/m2K

- monta drzwi EI 30

- wymiana krat w oknach oraz zainstalowanie kravmgrznych w oknach poddasza

- wymiana posadzek

- remont i renowacja elewacji frontowej i bocznegoogrodzenia od strony ul. 3-Maja

- remont oraz podwgzenie do wysokei 2,5 m murowanego ogrodzenia dziéda wewrtrznego
lub wykonanie nowego ogrodzenia z cegty klinkierpwe

- monta bramy przesuwnej ha dziedziniec weitvany

- wykona nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnejastwy

- zamocowa rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

- wykona instalacg odgromovy

VII. PROJEKTOWANE WYKO NCZENIE ELEMENTOW WEWN ETRZNYCH BUDYNKU

1. Posadzki

1.1.— W piwnicach nieréwrkei istniejacej wylewki przeszlifowé a nasgpnie wyréwna wylewka
samopoziomuijca grubdgci 2,5 mm, zbrojoa siatky z wiokna szklanego impregnowan
przeciwalkalicznie

1.2.Podda¢ renowacji posadzki mozaikowe na parterze, oraz pabty z ptytek kamiennych na
klatkach schodowych wg opisu renowaciji.

1.3. Usunr¢ istniepce posadzki z wyktadziny PVC. W przypadku stwierdaeztego stanu
technicznego istniegej pod wykladzin podtogi drewnianej, deski wymiehj utazy¢ nowe podiae
z ptyt OSB grubéci 18 mm, pod wyktadzigPCV wykond wylewkg samopoziomujca gr. 8 mm,
posadzki wykaczy¢:

a- wyktadzim PVC grubdci 2 mm. Wyktadzig wywina¢ nasciare na wysoké¢ 10 cm. Wyktadzia
ukfad& zgodnie z instrukejproducenta.

Kolor — bezowy.

W serwerowni zastosowé& wyktadzine antyelektrostatyczm.

b- w toaletach, pomieszczeniach gospodarczych sasbikkuchennych, piwnicach oraz na korytarzach
utozy¢ ptytki gresowe.



Plytki uktad& na zaprawie klejowej. Spoiny sdizy ptytkami szerokéei 3 mm naley wypetnic
zapravg do fugowania. W pomieszczeniach mokrych zastoédalee ptynng oraz wywaé zaprawy
wodoodpornej. Nacianach nalgy wykona cokolik o wysokaéci 10 cm.

Uwaga: w przypadku wysgpowania posadzki mozaikowej pod wtorg wyktadzing PVC,
w pozostatej cesci korytarza, posadzlke nalezy zachowac i poddé renowaciji.

2. Sciany

W piwnicach skd 100% tynkow a nagpnie wykona:

- tynk cementowo-wapienny , zgodny z narBRN-90/B-14501,

wewretrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradygyn lub zwyklym, dwuwarstwowy
zatarty na gtadko ( obrzutka, narzut ) o grapd0 mm

Na kondygnacjach nadziemnych tynki osypliwe, ¢i@gme i ,gtuche” nalgy usuré (przyjeto 30 %),
pekniecia i rysy rozkd, a nasgpnie wszystkie ubytki wypetiigipsem szpachlowym. Warstwy
malarskie przeszlifowa a w przypadku farb tuszgzych sg — usun¢. Podt@e oczyci¢ z kurzu i
zattuszczé. Miejsca narzone na powstawanie rys wzmocesiatlky zbrojaca z widkna szklanego

i wykonat:

- gltadz gipsows, zgodr, z normy PN-B -30042/ 1997, biat do wykonywania biatych, bardzo
gtadkich powierzchndcian i sufitéw, grubgéci 3 mm

Tak przygotowane podie zagruntowapreparatem gruntagym.

W toaletach, pomieszczeniach gospodarczych, adeksechennych ulty¢ nascianach do
wysokasci 200 cm plytki ceramiczngienne.

Pozostate partigcian oraz sufity pomalowdarba emulsyjra:

- lepkas¢ (23 C) KU 100-110

- gestas¢ 1,5 g/lem3

- krycie jakaciowe stopid

- kolor biaty - sufity, kolory pastelowe seiany

W poczekalni oraz na korytarzach zamontéwascianach elementy z ptyty MDF, laminowanej
jednostronnie, w kolorze drzwi, o szeré&o30 cm, gora ptyty na wysoka 105 cm, grub&t ptyty
18 mm.

3. Sufity drewniane, sufity podwieszane, obudowa pewodéw wentylacji mechanicznej

Drewniane sufity w pomieszczeniach nad kottowsi(parter, | pietro ) poddaé¢ renowacji
W(g opisu renowaciji.

W korytarzach wykonasufity podwieszane , z ptyt gipsowo-kartonowych.

Przewody wentylacji mechanicznej obuda@vpdytami gipsowo-kartonowymi.

W pomieszczeniachzytkowych poddasza, elementy konstrukcyjne stropudolva podwojra
warstwg ptyt gipsowych o zwikszonej odporngei na dziatanie ognia.

4. Stolarka wewrgtrzna i zewnetrzna.

UWAGA:

1. System kontroli dogpu do budynku powinien spetgiazvymagania w klasie rozpoznania 2,

w klasie dosipu B — okrélone w normie PN-EN12209

2. Pomieszczenia, w ktéryckda przechowywane informacje niejawne oraz w pomieszicz
sktadnicy akt i serwerowi natg zastosowadrzwi i okna spetniace co najmniej wymagania klasy 2
okreslone w Polskiej normie PN-EN 1627, zamki mauspetnig co najmniej wymagania klasy 4
okreslonej w Polskiej Normie PN-EN 12209.

Zamontowa:



4.1.0kna- drewniane, z drewna odpowiednio selekcjonowansggzonego, klejonego warstwowo,
szklone szybh zespolon, ze szczelinami infiltracyjnymi, 4-ro krotnie |&kowane farbami
akrylowymi ( stolarke okienna nalezy zrekonstruowaé, wiernie odtwarzajac stolarke istniejaca,
witacznie z motywami dekoracyjnymi )

- stupek ruchomy, §lemie state

- kolor — ustakt komisyjnie w oparciu 0 malarskie badania stratiigrae, przyjmujc najstarsz
warstwe

-k < 1,4 W/m2K; okna piwnic i poddaszack 1,5 W/m2K

- Rw - 31-34 dB

- Lt — 80% ( przepuszczalfbswietlna )

- okucia obwiedniowe w kolorze ram

- mechanizm centralnego sterowania w klamce

- zamykanie okien z poziomu podiogi

Okna w pomieszczeniu dgurnego, archiwum, pomieszczeniu, w ktorym kda przechowywane
informacje niejawne szklone szyh klasy P-4, pozostate okna parteru oraz piwnic odtony
ulicy szklone szyly P-2, wszystkie inne szklone szghP-1.

4.2. Parapety wewsgtrzne — drewniane, grulsgi 32-40 mm , z drewna twardego, klejonego
warstwowo, 4-ro krotnie lakierowane farbami akryiow, w kolorze okien

4.3. Parapety zewetrzne z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm

4.4. Witryna w pomieszczeniu dyurnego— PVC, szklona szyoP-4, blat z postformingu szer. 40
cm z szuflad do przekazywania dokumentow
- kolor okien lub biaty

4.5. Okno podawcze do wydawania bront PVC
- kolor okien lub biaty

4.6. Drzwi zewrgtrzne, wejsciowe do budynku— z drewna klejonego, dwuskrzydtowe, ocieplone,
w charakterze drzwi pierwotnych, o zwkkszonej odporrgzi na wiamanie - klasy C ( wg PN-
90/B-92270), zamek kluczowy klasy C (wg PN-88/B-99Boraz zamek podklamkowy
Z elektrozaczepem, szyby klasy P-4

klasy B (wg BN 77715108 ), zamek kluczowy klasywigy PN-88/B-94399)

-k< 1,8 W/m2K

-Rw-32dB

- kolor — bazowy

4.5.Scianka wiatrotapu — z profili aluminiowych, o zwikszonej odporni na wiamanie - klasy C
(wg PN-90/B-92270), zamek kluczowy klasy C (wg B8IB-94399) oraz zamek podklamkowy
Z elektrozaczepem, szyby klasy P-4

- kolor bmzowy

4.6. Drzwi wewretrzne — skrzydta drewniane, ttoczone, np.: typu PORTA
- okleina CPL 0,5-0,7 mm lub dwustronnie ttoczohagokleinowana MDF
- tuleje wentylacyjne - 1 sl w drzwiach do tazienek

- oscieznica drewniana

- kolor — okien lub biaty

4.7. Drzwi do serwerowni- wzmocnione - klasy C ( wg PN -90/B-92270 ),
2 zamki kluczowe klasy C (wg PN-88/B-94399) wraamrzami (szyldami) klasy C (wg PN-88/B-
94410)



4.8. Drzwi do podrgcznego magazynu broni o wzmocnionej konstrukcji metalowej, wypéosae
w 2 zamki patentowe

4.9. Drzwi do archiwum i depozytéw— antywtlamaniowe, zawiasy od wemnz, zabezpieczone
przeciwwywaeniowo, 2 zamki kluczowe klasy C.

4.10. Drzwi do pokoju zatrzymanych— o wzmocnionej konstrukcji, z dwiema zasuwkamamkiem
mechanicznym oraz sa@uchem zabezpieczaym, otwierane na zewtrz, wyposaone w wizjer
zapewniajcy odpowiednia widoczr$d, zabezpieczony od strony pokoju szktem hartowangm
drugiej strony ruchoma zastgn

4.11 Klamki do drzwi — metalowe, w kolorze srebrnym, z szyldem egpmka
5. Kraty stalowe.

Zdemontowa wszystkie zabezpieczenia okien wykonane z siatki.

Zdemontowa kraty w oknach od strony podworza (strefa zargtan).

Wykona nowe kraty do okien poddasza, wg rysunku.

Istniejace kraty stalowe w oknach elewacji fontowej (stred@lnodostpna ) oczyci¢ do ll-go stopnia
czystgci szczotkami stalowymi a naghie pomalowé farbami przeciwrdzewnymi w kolorze
grafitowym 3-krotnie, np.:

- penetrujca, alkidow farba podktadove

- tiksotropowva, przeciwrdzews, alkidowa farba nawierzchniow, potpotysk

6. Klatki schodowe

6.1. Klatka schodowa w budynku gtéwnym

Renowagat podestow z ptytek kamiennych, balustrady stalddejwysokdci | pietra ) oraz
balustrady z tralek drewnianych (pauhty | pietrem i poddaszem ) wykotavedtug opisu renowaciji.
Balustrada stalowa — kolor grafitowy. Balustradeveliana — kolor pierwotny.

6.2. Klatka w oficynie

Renowagt podestow z plytek kamiennych wyke@naedtug opisu renowaciji.

- wymieni drewniane stopnice i podesty w 2 biegach wiydh na strych na stopnice i podesty z
drewna twardego
- wykona nowe, drewniane balustrady wg wzoru istfigih, zastosowanastpujace materiaty:

Stopnice drewniane- z drewna twardego, grusmp» 40 mm, kolor buk ( naturalny )

Podesty— z drewna twardego, grudm» 30 mm, kolor buk ( deski, stopnice pomaléwiakierem do
podtdg na bazie uretanowo-alkidowej 4-rokrotniestgs¢ 0,9 g/cm3, lepk& 300cP, substancje
state 46% olgitosci), kolor buk ( naturalny )

Listwy przypodtogowe na podestach, listwy schodowe z drewna twardego, wysalm 10 cm,
kolor buk ( odtworzenie istniggego wzoru , malowanie j.w. )

Balustrada — z drewna twardego, kolor buk ( odtworzenie ighuego wzoru ), pochwyt — kolor
palisander

Sciany pomalowa:

Farba wewnretrzna — emulsyjna, akrylowa, matowa
- lepkas¢ (23 C) KU 100-110

- gestas¢ 1,5 g/lem3

- krycie jakaciowe stopié Il

- kolory pastelowe



7. Elewacje

Remont i renowacg elewacji frontowej, bocznej oraz fragmentu tylnejoudynku gtéwnego
wykonaé wg opisu renowaciji.

Sciany piwnic od strony podworza ociepptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS o
wytrzymaiaici na sciskanie > ni 300 kPa, grubiei 12 cm ) < 0,036 W/mK do wysoksi
istniejacego cokotu.

Sciany zewrtrzne elewacji od podworza najeocieplié styropianem samogagtym odmiany EPS
70040 grubéci 14,00 cmi < 0,040 W/mK , a nagpnie pokry tynkiem mineralnym o ziarnistoi 2
mm, malowanym farpsilikonows.

Kolorystyka zostanie uzgodniona po wyczyszczeniuebacii frontowej.

Przygotowanie podiaga:

- zbadé& stan techniczny ptyt tynku i jego zdoktado mocowania ocieplenia.

Tynki odpadajce odspdi ( przyjeto 35% )

- ubytki elewacji, grubsze h2 cm, uzupetri zapravg cementowo-wapienn

- w trakcie ostukiwaniascian sprawd@ czy nie wystpuja spekania scian. W przypadku ich
wystapienia sciany naprawd przez rozkucie odcinkami do eflokasci 10cm. Szczeliny ocZgic,
nawilzy¢ wodh i obrzuct zapravg cementow marki 5SMPa(50),

- zdemontowé instalacg odgromovy

- zdemontowa istniepce parapety,

- bardzo doktadnie zndysciany budynku wogl bez dodatkdéwérodkéw chemicznych i zagruntowa
preparatem do gruntowania i wzmocnienia wszystkiatowatych i chtonnych podty mineralnych
koncentratem na bazie mikroemulsji silikonowej (ak@ wzmacniajcy podiae, o bardzo dobrych
wiasciwosciach wnikania, poprawiagy przyczepn&t, wysoko hydrofobizujcy, zwycie 0,02-0,1
I/m2). Podtage pod emulgj powinno by mocne, suche i czyste. Emgls)anosi si na podige w
postaci nie rozcigzonej, jednokrotnie lub dwukrotnie, jako cigrikbwnomierr, warstwe. Srednio
zuzywa sk 0,05-0,2kg emulsji na 1m2. Depnha w pojemnikach plastikowych 5kg, 1kg. Plaszcygyzn
$cian sprawdi tatami aluminiowymi. Wykonaproékg przyklejenia i odrywania styropianu zgodnie z
Instrukcp ITB nr 334/96.

Przyklejanie ptyt styropianowych:

Przygotow& mineralry zapraw klejowa przeznaczon do mocowania ptyt termoizolacyjnych,
dostosowaspdo obrébki ecznej lub maszynowej wg instrukcji producenta

Piyty termoizolacyjne ukladaszczelnie na styk od dolu do goéry, zamdniem na natmikach
budynku. Piyty docisgt do $ciany. Dla unikngcia powstawania mostkéw termicznych riglesuraé

zapraveg wyptywajaca ze spoin.

Mocowanie ptyt elewacyjnych 4cznikami mechanicznymi.

Mocowanie #cznikami mana przeprowadzi nasgpnego dnia po przyklejeniu ptyt. Przed
zamocowaniematznikow zalecane jest przeszlifowanie calej povabnt recznymi pacaméciernymi
lub specjala maszya. Do mocowania ptyt izolacyjnych nale uzywaé kotkdw wkrecanych lub
wbijanych ze stalowym trzpieniemscednicy 8 mm. Diug& kotkéw

powinna wynosi 190 mm. faczniki nie mog wystawa ponad ptaszczyzpiyt.
UWAGA: Niedopuszczalne jest pomégie kleju i mocowanie ptyt wykznie hcznikami.

lloé¢ tacznikdw jest zalena od zarysu budynku. Minimalnasto

tacznikbw nascianie wynosi 4 szt, w strefie narokowej 10 szt. Wielké& strefy naranikowej
wynosi 1,5 m. Odlegkg pomkdzy skrajnymi 4cznikami a krawdzia budynku powinna wyno&il0
cm.

Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego.



Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mana rozpoczé nie wczdéniej niz po 2
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczoe] pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury poriej
0°Cw ciagu 24 godz., wowczas nie nale przykleja¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wysza niz 5°C.

Ocieplenie dciezy okien i drzwi.

Oscieza ocieplé styropianem M-20 grub. 3 cm. Przyceeznicach piyty styropianowe naie
sfazow&. W naranikach okien wklei wzmacniajce kawalki tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm.
Nastpnie naklet przedtienie siatki z powierzchniciany. Styk ocieplenia zsoieznica uszczelni
kitem trwale plastycznym lub samorogpna tasma uszczelniaica. Dla zwkkszenia odporniei
warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechanicznedtwz osciezy drzwi naley przed
przyklejeniem siatki wkl€i samoprzylepne listwy gwaranjop wiaciwe pohczenie wyprawy
tynkarskiej z écieznica oraz utatwisgce zabezpieczenie okien i drzwi przed zniszczemewyniku
prowadzonych prac ociepleniowych.

8. Ocieplenie dachu oraz stropu nad budynkiem

8.1. Dach nad budynkiem gtéwnym:

- ocieplic potat dachova willi skierowary w strorg podworza styropapgrubdci 18 cmi < 0,042
W/mK

- ociepliéc cze$¢ mansardow dachu willi wetr mineralry, lekka grubgci 18 cm A < 0,040 W/mK
uktadara miedzy krokwiami

Kolejnos¢ robot.

- zdja¢ istniepce warstwy papy, obrobki blacharskie, rynny, irestiglodgromovy

- wykona nowe obrdébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkjpgrebdici 0,7 mm,

- na odpowiednio przygotowanym podio przyklet styropag grubcci 20 cm laminowaz;
jednostronnie pappodkiadowy. Styropag przyklei lepikiem asfaltowym do stosowania na g,
bez zwhzkdw organicznych , ktére mogltyby doprowaddd degradacji styropianu.

- na przymocowanych ptytach styropapy wykér@okrycie dachowe z papy termozgrzewalnej, 2
warstwy

- zamocowa rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

- wykona instalacg odgromove

8.2. Strop nad oficyra

- ocieplic stropu nad | pitrem oficyny poprzez ufenie welny mineralnej lekkiej grubc 18 cmi <
0,040 W/mK na istniecym stropie

Welng uktad& pomidzy belkami 20x8 mocowanych w ogiséch co 1m, prostopadle do gtownej
konstrukcji stropu. Do belek przymocowac deski gégb2,5 cm.

9. Dach nad oficyn.

- zdja¢ istniepce warstwy papy, obrébki blacharskie, rynny, irestglodgromowy

- zdja¢ okoto 40 % deskowania

- wymieni 5 krokwi

- uzupeint¢ deskowanie

- skut tynk zescianki ogniowej oraz komindéw a ngphie wykong nowy, zewgtrzny, cementowo-
wapienny

- wykona nowe obrdébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkpgrebdici 0,7 mm,

- wykona pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej, 2 warstw

- zamocowa rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

- wykona instalacg odgromovy

10. Remont elewacji garay. (Pokrycie dachu, obrobki blacharskie g§ w stanie dobrym ).



10.1. Tynki osypliwe, pagkane i ,gluche” nalgy usuraé (przyjeto 30 %), gkniecia i rysy rozkd,
a nastpnie wszystkie ubytki wypettizaprave lub przemurowé& Podt@e oczyci¢ z kurzu

i zatluszczé. Miejsca narzone na powstawanie rys wzmogesiatka zbrojca z wtokna szklanego
i wykonat tynk zewrtrzny, cementowo-wapienny , zgodny z n@grmPN-90/B-14501 .
Elewacje pomalowafarhg silikonowa w kolorze elewacji budynku.

10.2. Istniejce 4 bramy gat@we zdemontowaa nastpnie zamontowanowe, segmentowe:

- ptyta bramy: nieocieplana, segmenty stalowe oow@ne ognhiowo. Zabezpieczenie przed
przytrz&nieciem palcOw po stronie zewtnznej i wewrtrznej. Dolny segment wypogany w
niewidoczne szczeliny wentylacyjne i uszcazghkogows.

Przetloczenia poziome rozione rownomiernie na wysok®

- oscieznica: wykonana z ocynkowanej ogniowo blachy stajaneabezpieczeniem przed vaémiem
dioni.

Wymiary 260x280 — 4szt ( wymiar sprawélzia budowie ).

Kolor bezowy.

11. Remont ogrodzenia

11.1.Remont ogrodzenia od strony ulicy 3-go Maja wypnaé¢ wedtug opisu renowaciji.

11.2. Remont ogrodzenia strefy zamkutej obiektu :

- istniepce, murowane ogrodzenie dziatta wewrtrznego wyremontowaoraz podwyszy do
wysokasci 2,5 m lub w przypadku zltego stanu technicznegkoma: nowe. Do kosztorysowania
przyjeto nasgpujacy zakres robot:

- zdemontowa istniepca brang, furtke oraz istniegce ogrodzenie z cegly peinej

- wykona nowy fundament pod ogrodzenie z betonu B-20 cokoéci 38 cm i gebokasci 100 cm,
zbrojony 4 o0 12, strzemiona 0 6 co 15 cm

- wykona nowe ogrodzenie z cegty klinkierowej wyseékb2,5 m. Stupki 38x38 cm co 2,5 m,
wypetnienie z cegty klinkierowej gruba 25 cm dobranej kolorystycznie do elewacji budynk
Dylatacja co 10 m. Ogrodzenie od strony ulicy géab88 cm.

- wykona fundament pod projektowarmrane przesuwa, z betonu B-20 o minimalnych wymiarach
220x100x100 cm

- zamontowa projektowan brane przesuwn, malowan proszkowo w kolorze elementéw
stalowych ogrodzenia wzdtwlicy

VI.1. Projektowane instalacje wewrtrzne

Istniejace instalacje wewrtrzne oraz wyposaenie kottowni gazowej nalgéy zdemontowa
a naskpnie wykona¢ nowe wg projektéw branzowych.

Budynek ledzie wyposaony w nas¢pujace instalacje:

- instalacja wody zimnej

- instalacja co i cwu ( zasilana z przebudowywaseowe]j kottowni znajddgej st w piwnicy )
- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja gazowa ( zasHap istniejica kottownie ) — istniefca

- instalacja elektryczna

- instalacja teletechniczna

- instalacja logiczna

- wentylacja mechaniczna wygowa — ( wg projektu instalacji) :

UWAGA: Nowa funkcja obiektu nie 2kszy zapotrzebowania na media.
llosé i jakasé sciekdw pozostaje bez zmian.

VIl. OCHRONA P.POZ.
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Warunki ochrony przeciwpg@arowej budynek | Komisariatu Policji w Zabrzu

1 Powierzchnia, wysoké¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy: 230,760 m
Powierzchnia wewgtrzna
- piwnice — 264,05 f
- parter — 310,61 M
- | pigtro — 308,78 h
- poddasze — 316,06°m
Wysokas¢: do 12m — budynek niski
Liczba kondygnacji:  -nadziemne: 3
-podziemne: 1
2 Odlegtas¢ od obiektow gsiadujacych
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istnieym w zabudowidrodmiejskiej przylegajcym od
potudnia wraz z oficymdo kamienicy nr 55 pe#niciam spetniajca wymagania oddzielenia
pozarowego REI 120 z zachowaniem wymaganych odéegtm granicy dziatki i budynkow
sasiednich, wg wymagag8271.1.Dz.U. 75/2002 poz.690.

3 Parametry pazarowe wysepujacych substancji palnych

W budynku przechowywane i stosowanrgdmaterialy stale palne. Materialy niebezpiecznie
pozarowo W rozumieniu przepisow rozpadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
Z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeckapmvej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i teren6w niegla przechowywane.

Do istniepcej kottowni gazowej w piwnicy doprowadzony gaz jske

4 Przewidywana @stosé obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniachegtai¢ obciazenia ogniowego do 500 MJfm

5 Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba oséb w pomieszczeth.
Obiekt zalicza si do budynkowkategorii zagrozenia ludzi ZL .
Przewidywana liczba osob:

Parter: do 20 osob

Pietro: do 20 oso6b

Poddasze: do 15 os6b

Razem: do 55 os6b

6 Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych.
Zagrazenie wybuchem pomieszazeraz przestrzeni zewtiznych nie wysfpuije.

7 Podzial obiektu na strefy pagarowe.

Budynek w jednej strefie parowe;:

Dodatkowo elementami budowlanymi o odpdciagniowej REI 60 z zamkeciem drzwiami EI 30
wydzielono:

- kotlownic gazows usytuowan w piwnicy

- pomieszczenie na hiaisytuowane na parterze

Piwnice zamknite petnym stropem o odpored ogniowej REI 60 z zamkeciem drzwiami o
odporndci ogniowej El 30.

Wejscie na poddasze zamkto drzwiami o odporrei ogniowej EI 30.

Przepusty instalacyjne przechade przez elementy budowlane o odpéohogniowej El 60 lub REI
60 o odpornéci ogniowej tych elementéw tj. EI 60 (przeja wentylacyjne, instalacje — przepusty
ogniowe).
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8 Klasa odporndsci pozarowej budynku oraz klasa odporngci ogniowej i stopia
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornéci pazarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZLzidigrazenia ludzi
czterokondygnacyjnego niskiegklasa odpornasci pozarowej ,,C” z elementow nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO)

Wymagana klasa odporém ogniowej elementow budynku co najmniej:

- Gtowna konstrukcja rfma - R 60

- Konstrukcja dachu — R 15

- Strop — REI 60

- Sciana zewatrzna — E| 30

- Sciana wewntrzna — El 15

- Przekrycie dachu — RE 15

W istniegcym budynku stropy drewniane przewiduje zabezpieczyod strony pomieszcaelo
odporndci ogniowej REI 60. Pozostawiagsiv dwoch pomieszczeniach tj. na parterzeirpe
istniejagce bogate, drewniane sztukaterie z motywasilimeymi, o kompozycji koncentrycznej,
w stylu historyzmu olsite ochroig konserwatorsk Elementy drewniane dachu zabezpieczone
ogniochronnie do granicy niezapaod

9 Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczastwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
Podstawowe warunki ewakuacyjne zachowane z ponzespczeznaczonych na pobyt ludzi.
Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego z ostatniego pomieszczeniayikawym poddaszu przy jednym
dojsciu wynosi okoto 42m i nie jest zachowana dopudpezetugdé dojscia ewakuacyjnego przy
jednym dojciu tj. do 30m, jest zachowana na poziomej drodz2@m. Drzwi wy§ciowe z budynku
z kierunkiem otwierania na zewinz, o szerokéci 1,35m z kadej klatki. Drzwi zewgtrzne
dwuskrzydtowe nie posiadgjednego skrzydta o szerala co najmniej 0,9m, decygkonserwatora
nalezy odtworzy¢ architektoniczny uktad drzwi (drzwi dwuskrzydtowgednakowej szerokoi
kazdego skrzydta). Diug@ przegcia w pomieszczeniach do 40 m zachowana. Ewakpepgbiega
maksymalnie przez 3 pomieszczenia. Boczna klathadsmva lgdzie zamkngta drzwiami o
odporndci ogniowej El 30 na kalej kondygnaciji. Piwnice zamlgte petnym stropemscianami o
odporndci ogniowej REI 60 z zamkeciem drzwiami El 30. Pomieszczenia zamgkaidrzwiami o
szerokdci 0,9m i 0,8m przy ewakuacji do 3 0so6b.

Sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnfygazapalnych), niekagiych i nie
odpadajcych pod wptywem ognia. W dwéch pomieszczeniachaagcije s istniepce bogate,
drewniane sztukaterie z motywamsélionymi, o kompozycji koncentrycznej, w stylu hisggmu
objete ochrom konserwatorsk Isthiepce balustrady przy schodach o wysé@igonizej wymaganych
1,1m (g objete ochrolm konserwatorsg).

Przewiduje si wyposay¢ budynek w éwietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastos@w@wietlenia. Gwietlenie awaryjne oraz
PN-EN 50172 Systemy awaryjnegoagetlenia ewakuacyjnego.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowane zgodnie z PN oznakowamvakazujcymi najblizsze
wyjscia ewakuacyjne.

10 Sposoby zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych a w szczegoélngi:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetgnej, odgromowej.

Instalacja elektryczna zgodna z PN z gtéwnym przpctarowym wyhkcznikiem padu.
Przeciwpaarowy wyhcznik pmadu zlokalizowany przy wygiu z budynku.

Instalacja ogrzewcza z kottowni gazowej, kottownwadzielonasciar i stropem o odporrici
ogniowej REI 60 z drzwiami o odporfw ogniowej EI 30.

Ogrzewanie centralne wodne bezpieczneapmwo.

Gtéwny zawor gazu na zewtnz budynku.

Kotlownia gazowa istniaga. Kotlownia jest wypogana w system detekcji gazu.
Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawow

Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody zni@tw niepalnych.

Przepusty instalacyjne w elementach budowalnyctipmmaci ogniowej REI 60 o klasie odporm
ogniowej (EI) wymagamdla tych elementow, tj. El 60.
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11 Dobér urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie, dostosowany do wymagawnynikajacych z
przyj etego scenariusza rozwoju zdaraew czasie paaru.

Instalacja wodoaigowa przeciwpgarowa

Przewidziano instalagjhydrantow wykonary jako nawodniog z rur stalowych ocynkowanych.
Przewidziano hydranty szafkowe 25 zaami potsztywnymi o diugi 30 m. Hydranty obejmage
calk powierzchng chronionego obiektu. Zawory hydrantowe zabudowsmnerysokdci 1,35 m.
Przewidziano minimalpwydajna¢ dla hydrantu 25 co najmniej 1,0 dm3/s. Instalagjaochgowa
zapewnia mgiwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwoghiednich hydrantéw. Szafki hydrantowe
Z miejscem na dgaice.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zapewniag nagzenie gwietlenia co najmniej 1Lx na powierzchni drog
ewakuacyjnych i czaskiecenia co najmniej 60 min.s@ietlenie wyposzone w lampy z
piktogramami wskazggymi kierunki i wygcia ewakuacyjne. Systendwietlenia z indywidualnych
opraw @gwietlenia ewakuacyjnego z autotestem.

Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastos@n@wietlenia. Gwietlenie awaryjne oraz
PN-EN 50172 Systemy awaryjnegoagetlenia ewakuacyjnego.

Przeciwpaarowy wyhcznik padu.
W budynku przewidziano przeciwparowy wyhcznik padu wylaczapcy doptyw padu do budynku.

12 Wyposaenie w g&nice

Budynek w kadej czsci wyposaony w gdnice proszkowe 6kg typu ABC w Hoi po 2kgsrodka
gasniczego na kade 100 mM powierzchni budynku z zachowaniem 30 m dkajalojscia do sprtu.
Oznakowanie zgodne z PN. W aneksie kuchennym pdzgavio ganicg typu F do gaszenia tluszczy,
a w serwerowni ganice typu GSE-2x do gaszenia elektroniki.

13 Zaopatrzenie w wo@ do zewrgtrznego gaszenia paru.

Zaopatrzenie wodne do zegirenego gaszenia paru stanowi zewgirzna si€ wodochagowa.
Budynek o powierzchni wewgirznej powyej 1000 M i kubaturze powsej 5000 mi zabezpieczony
hydrantami zewetrznymi DN 80 o wydajnéxi tacznej co najmniej 2x10dfits = 20dn¥s Hydranty
istniejace miejskie podziemne w odlegi 5-75 m od budynku jeden hydrant, a drugi w ofti&g do
150m.

14 Drogi pozarowe

Do budynku zapewniono dojazdzawowy uktadem drog dojazdowych jak na planie
zagospodarowania terenu, szergkdrogi pazarowej wynosi co najmniej 4,0 m i uiiwia przejazd
bez potrzeby cofania. Najmniejszy promiewrgtrznego tuku powinien wynosico najmniej 11 m,
a jej dopuszczalny nacisk n&wynost co najmniej 100 kN). Dojazd parowy do budynku
zapewnia ulica 3 Maja.

UWAGA:

Dla budynku opracowano gksper&gyxechnicza innego spetnienia ,warunkdéw technicznych” i
uzyskano pozytywnopinie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach —
postanowienie WZ.559.1.84.2013/PP
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