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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczne
- ogkdziny obiektu

- uzgodnienia midzybrartowe
- normy i wytyczne braiowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt remontu iasfakanitarnych w budynku 1 Komisariatu
Policji w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 53.

Projekt obejmuje:

- instalacg wody zimnej

- instalacg wody cieptej

- instalacg kanalizacji sanitarnej

- instalacg hydrantova

3. DANE OGOLNE

Obiekt jest budynkiem samodzielnym, przyleggm jedm $ciam szczytows do budynku
sasiedniego. Obiekt wykonany jest w technologii yragnej. Budynek jest trojkondygnacyjny,
w catasci podpiwniczony. W ramach remontu przewidujelswidacije instalacji wewstrznych
przynalenych do obiektu, przebud@womieszcze wewretrznych, wymiar okien na nowe,
ociepleniescian zewrtrznych od strony podworka, ocieplenie stropodachd@&tropow nad
ostatny kondygnacj uzytkowa oraz wymiag wszystkich instalacji sanitarnych wraz z ich
dostosowaniem do zmienionych funkcji niektorych pesncza.

W budynku znajduje sikottownia gazowa wypogana w kociot atmosferyczny JUBAM GAZ o

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Woda zimna doprowadzonadzie z istniejcej instalacji . Rury uktadaw bruzdach w
warstwach posadzki. Piony ukiada bruzdacliciennych. Ciepta woda przygotowywangdbie
w kottowni w uktadzie z podgrzewaczem pojersciowym c.w.u. W celu zapewnienia
utrzymania witaciwej temperatury w instalacji c.w.u. przewidzianstalacg cyrkulacyjry .
Przewody c.w.u. i cyrkulacyjne prowadziownolegle z przewodami wody zimnej, izoldwa
termicznie oktadzinami z pianki PE gr 10mm. Rozpadzenie wody cieptej , zimnej i
cyrkulacji w rurach PEX PN10 posiadeych dopuszczenie do stosowania do przesytu wody
spaywczej.

Na przewodach cyrkulacyjnych pod pionami tgleainstalowé zawory regulacyjne
termostatyczne.



5. KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje si czeéciowe odtworzenie gtownych kolektordmiekowych . Instalacja
kanalizacyjna na w piwnicy zlokalizowanadzie pod posadzk Piony kanalizacyjne
wyposay¢ u podstawy w czyszczaki, na dachu zabudomaapionach rury wywiewne.

Ze wzgkdu na nieménos¢ zidentyfikowania przebiegu istnigiej kanalizacji oraz studzienek i
przykanalikow w projekcie przgfo prawdopodobny przebieg instalacji kanalizacyjnej
Uszczegotowienie projektu w zakresie instalacjidderacii sanitarnej mee nasipic jedynie po
wykonaniu wykopow kontrolnych w piwnicach budynkw iterenie przylegagym do budynku.

6. INSTALACJA HYDRANTOWA

7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wszystkie prace wykoragodnie z niniejszym projektem . Proby szcz&tnopozostate
wymagania odbioru instalacji technologicznej wg uvow technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-mongwych instalacji sanitarnych. Prace prowédzjodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP.



8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

poz | wyszczegOlnienie rozmiar ilgé¢ |jedn. | producent

miary

1 | rura kielichowa PVC-U D50 34 m

2 | rurakielichowa PVC-U D110 110 m

3 | rura kielichowa PVC-U D160 12 m

4 | trgjnik kanalizacyjny PVC-U D50/50/50 11 szt

5 | trojnik kanalizacyjny PVC-U D110/50/50 1 szt

6 | trojnik kanalizacyjny PVC-U D110/50/11( 14 szt

7 | trojnik kanalizacyjny PVC-U D110/110/11013 | szt

8 | trojnik kanalizacyjny PVC-U D160/110/110 2 | szt

9 | trojnik kanalizacyjny PVC-U D160/160/160 1 | szt

10 | kolano kanalizacyjne PVC-U 45st| D50 102 szt

11 | kolano kanalizacyjne PVC-U 45st| D110 35 szt

12 | kolano kanalizacyjne PVC-U 45st| D160 2 szt

13 | czyszczak PVC-U D110 8| szt

14 | czyszczak PVC-U D160 1| szt

15 | rura wywiewna PVC-U D110 5| szt

16 | kabina natryskowa brodzikiem i 3 | kpl

syfonem

17 | zlew gospodarczy z syfonem 1 kp

18 | umywalka z syfonem 14  kpl

19 | zlewozmywak jednokomorowy z 3 | kpl

syfonem

20 | muszla ugpowa z rezerwuarem 12 kpl

21 | pisuar 5| kpl

22 | bateria umywalkowa 14  kpl

23 | bateria natryskowa 3|  kpl

24 | bateria zlewozmywakowa 4  kpl

25 |rura PE-RT/AI/PE-HD 10bar/90C| D40*3,5 20 m KAN

26 | rura PE-RT/AI/PE-HD 10bar/90C| D32*3 51 m KAN

27 |rura PE-RT/AI/PE-HD 10bar/90C| D26*3 69 m KAN

28 |rura PE-RT/AI/PE-HD 10bar/90C| D20*2 212 m KAN

29 |rura PE-RT/AI/PE-HD 10bar/90C| D16*2 65 m KAN

30 | tréjnik zaciskowy D40/40/32 2| szt

31 | tréjnik zaciskowy D40/40/20 1| szt

32 | trojnik zaciskowy D40/26/40 1| szt

33 | trojnik zaciskowy D40/26/32 1| szt

34 | trojnik zaciskowy D32/20/32 1| szt

35 | trojnik zaciskowy D32/26/26 1| szt

36 | trojnik zaciskowy D32/20/26 2| szt

37 | trojnik zaciskowy D32/26/32 1| szt

38 | trojnik zaciskowy D26/20/26 5| szt

39 | tréjnik zaciskowy D26/20/20 7| szt

40 | tréjnik zaciskowy D20/20/20 43 szt

41 | trojnik zaciskowy D20/16/20 5| szt

42 | kolano zaciskowe D40 7| szt




43 | kolano zaciskowe D32 7| szt
44 | kolano zaciskowe D26 15 szt
45 | zhczka z gwintem zewgtrznym Dn40*5/4" 2 | szt
46 | zhczka z gwintem zewgtrznym Dn 32*1" 4 | szt
47 | zhczka z gwintem zewgtrznym Dn 26*1" 7 | szt
48 | zhczka z gwintem zewgtrznym Dn 20*1/2" 46 | szt
49 | zawor kulowy Yo" 22| szt
50 | zawor kulowy 1” 5 | szt
51 | zawor kulowy 5/4” 2 | szt
52 | zhczka z gwintem zewgtrznym Dn 16*1/2" 20 | szt
53 | termostatyczny zawor cyrkulacyjny  1/2” 5 szt
54 | izolacja na rurDz40, gr 10 mm 4| m
55 |izolacja na rurDz32, gr 10 mm 10| m
56 |izolacja na rurDz26 gr 10 mm 46| m
57 |izolacja na rurDz20 gr 10 mm 143 m
58 |izolacja na rurDz16 gr 10 mm 65| m
59 | wodomierz do wody zimnej 3,5 m3/h 1 szt
60 | zawOr zwrotny antyskaniowy Dn 5/4” 1 | szt
61 | zawor kulowy Dn 5/4” 1| szt
62 | filtr do wody pitnej Dn 5/4” 1| szt
63 | szafka hydrantowa z zaworem Dn25 8 | szt
hydrantowym Dn25 z ezem
potsztywnym

64 | rura stalowa ocynkowana Dn50 6 m
65 | kolanozeliwne ocynkowane Dn50 9| szt
66 | trojnikzeliwny ocynkowany Dn50 6| szt
67 | wpust podtogowy Dn110 2| szt




