TECZKA ZAWIERA

A. Opis techniczny
B. Obliczenia techniczne
2. Rysunki wg numeracji;

1 - Schemat instalacji elektrycznych

2 - Plan instalacji oswietlenia w piwnicy

3 - Plan instalacji oswietlenia na parterze

4 - Plan instalacji oswietlenia na pietrze

5 - Plan instalacji oswietlenia i gniazd wt. na poddaszu
6- Plan instalacji gniazd wtyczkowych w piwnicy
7 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych na parterze
8 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych na pietrze
9 -Plan instalacji zasilania wentylatorow

10- Plan instalacji komputerowej na parterze

11- Plan instalacji komputerowej na pietrze

12 - Plan rozmieszczenia korytek na parterze

13 — Plan rozmieszczenia korytek na pietrze

14 - Plan instalacji telefonicznej na parterze

15 - Plan instalacji telefonicznej na pietrze

16 — Plan instalacji elektrycznej w kottowni

17 — Schemat tablicy kottowni TK

18 — Schemat sterowania pompy cyrkulacyjnej
19 — Schemat sterowania pomp kotta

20 — Schemat regulatora kotta

21 — Schemat podtgczenia zaworu mieszajgcego
22 — Tablica kottowni TK - elewacja

23 — Schemat centralki detektora gazu

24 — Punk elektryczno-logiczny PEL

25 — Schemat sieci komputerowe]

26 — Plan instalaciji telefonicznej

27 — Schemat tablicy TO-P

28 — Schemat tablicy TO-IP

29 — Tablica gtdwna - elewacja

30 — Schemat instalacji CCTV

31 — Plan instalacji CCTV na parterze

32 — Plan instalacji CCTV na pietrze

33 — Plan instalacji CCTV na poddaszu

34 — Szafa serwerowa - widok

35 — Schemat oprzewodowania bramy

36 — Schemat instalacji sygnalizacji p.pozarowe]



OPIS TECHNICZNY
PB instalacji elektrycznych w budynku Komisariatu | Policji
w Zabrzu ul. 1 Maja 53

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonany zostat na podstawie:

- projektu branzy budowlanej i instalacyjnej

Podstawe opracowania projektu stanowig aktualne przepisy, normy techniczne oraz
akty normatywne obowigzujgce w projektowaniu i realizacji .

Wykorzystano katalogi przewoddéw, kabli, opraw os$wietleniowych, rozdzielnic
elektrycznych oraz osprzetu elektrycznego.

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt przewiduje instalacje elektryczng wewnetrzng w zakresie instalacji:
- oswietlenia i gniazd wtykowych

- telefonicznej

- potaczen wyrownawczych

- ochrony od porazen

- przeciwprzepieciowej

3. Charakterystyka ogolna
Budynek to obiekt 3 — kondygnacyjny, z poddaszem w oficynie, podpiwniczony,
wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek jest wyposazony w instalacje: wod.-

kan., kanalizacyjng i elektryczna.

4. Zasilanie energetyczne i rozdziat energii elektr  ycznej

Przewiduje sie utrzymanie istniejgcego uktadu zasilania budynku z sieci nn..
Budynek zasilany jest z sieci napowietrznej. Istniejace przylacze napowietrzne
wymieni¢, nowe wykona¢ przewodem LNK AsXSn 4x35 mm2. Gidwnym punktem

rozdziatu energii w budynku jest tablica gtéwna i tablice pietrowe.



5. Tablice elektryczne
Wszystkie tablice elektryczne zaprojektowano jako wnekowe typu WXL 2x24 oraz
WXL 3x24 . Do zabezpieczen obwodow projektowanych zastosowano wytgczniki

instalacyjne réznicowo-napragdowe B312, Szczegoty na schematach elektrycznych.

6. Instalacja elektryczna

Instalacje do wypustéw oswietleniowych wykonaé¢ przewodem YDYp 3/4/5 x 1,5 mm2
Obwody gniazd wtyczkowych, wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm2 i zakohczy¢
gniazdami wtykowymi 2-bieg. 16A z uziemieniem .

Osprzet zastosowac podtynkowy , puszki koncowe 60 i rozgatezne 80 ze zigczkami .
taczniki i gniazda wtyczkowe zastosowac¢ podtynkowe;

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 0,5m. ktaczniki instalowaé na
wysokosci 1,15 m od podtogi.

Oprawy oswietleniowe wyspecyfikowano na planach instalacji elektrycznych.

7. Instalacja o swietlenia awaryjnego

Jako zrédto oswietlenia ewakuacyjnego drég komunikacyjnych zaprojektowane
zostaty oprawy z modutem awaryjnym 3 godzinnym, z wikasnym zrodiem zasilania w
postaci baterii Ni-Cd pracujgcej w trybie BS — automatyczne zatgczanie w przypadku

zaniku napiecia.

8. Instalacja ( sie €) komputerowa
Sie¢ komputerowa zaprojektowana zostata w kanatach kablem kategorii 7. Kanaty

kablowe prowadzi¢ na tynku pod stropem oraz parapetem.

9. Instalacja telefoniczna
Instalacja telefoniczna zaprojektowana zostala w kanatach kablem kategorii 7.

Kanaly kablowe prowadzi¢ na tynku pod stropem oraz parapetem

10. Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja zaprojektowana zostata przewodem YDY 3x1,5. Wentylatory kanatowe
sterowane bedg poprzez wylgcznik oswietlenia, wentylatory dachowe poprzez
regulator tyrystorowy.



11.Instalacja monitoringu

Linie sygnalowe wykona¢ przewodem RG59, natomiast zasilanie do kamer
przewodem OMY 2x1 mm2.

Z uwagi na specyfike obiektu i wymagania uzytkownikow zaprojektowano 1 punkt
dystrybucyjny: GPD — Gtowny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany na parterze w

pomieszczeniu dyzurnego.

12.Instalacja technologiczna kottowni i akpia

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5 mm2 na uchwytach .
taczniki zastosowac uniwersalne 1-biegunowe 16A 250V ,

gniazda wtyczkowe z uziemieniem 10/16A IP44 natynkowe, .

Oprawy oswietleniowe ;

- oprawa do $wietlowek typu TLD 36W z kloszem z tworzyw bryzgoszczelna

- oprawa zarowa bryzgoszczelna, porcelanowa, nascienna 1 x 60W

taczniki instalowac¢ na wysokosci 1,15 m, gniazda wtyczkowe 1,2 m.

Instalacje do odbioréw technologicznych typu pompy, czujniki, detektory gazu
wykona¢ przewodem YDY 2/3/4 x 1,5 mm2 w listwach instalacyjnych z tworzyw.

W kottowni wykona¢ lokalng szyne wyréwnawcza, przewodem w rurkach
instalacyjnych RL. Do szyny podigczy¢ metalowe rury instalacji sanitarnych i
metalowe obudowy kotta, komina, podgrzewacza, pomp i czujnikéw. Szyne potaczyé

z zaciskiem PE tablicy i instalacjg odgromowsq .

13.Instalacja wykrywania i sygnalizacji gazu w kot  towni

Do wykrywania i sygnalizacji gazu w kottowni zastosowano dwukanatowg centralke
alarmowa, detekcyjno-odcinajaca, do ktérej podigczony jest zewnetrzny czujnik gazu,
sygnalizator optyczno- akustyczny oraz zawor odcinajacy doptyw gazu do kottowni .
Centralka odczytuje sygnaty z czujnika, generuje alarmy oraz odcina doptyw gazu do
kottowni za pomocg zaworu odcinajgcego. Dodatkowo centralka kontroluje linie
czujnikbw pod katem zwar¢ i przerwan oraz linie zasilajgcg zawor pod katem

przerwan.



Czujnik montowany jest nad kottem gazowym, sygnalizator na zewnatrz kottowni a
centralka w poblizu wejscia do kottowni. Instalacje wykona¢ przewodami
kabelkowymi OMY/YDY 3 x 1,5 mm2 w listwach instalacyjnych25x16 mm, a do

zaworu gazu ZB w rurkach z tworzyw RL 15 na uchwytach.

14. Ochrona przeciwprzepi eciowa

W celu stworzenia warunkow gwarantujgcych prawidiowe funkcjonowanie instalacji
elektrycznych i urzadzen elektronicznych zastosowano ochrone
przeciwprzepieciowa.

W tym celu na tablicy ZG/OP oraz tablicy TK kottowni zainstalowa¢ ograniczniki
przepie¢ ETITEC C. Ograniczniki nalezy potaczy¢ z przewodem z zaciskami
L1,L2,L3,N i PE tablicy. Po wykonaniu zrobi¢ pomiar rezystancji, ktérego wartos¢ nie

powinna przekroczy¢ 10 Ohm.

15. Instalacja odgromowa budynku

Obok wentylatorow wykona¢ zwody pionowe na uchwytach na kominie, na wysokosci
okoto 0,5m nad wentylatorem. Zwody pionowe na dachu wykona¢ przewodem
ocynkowanym 8 mm. Podigczenia do istniejgcej instalacji na dachu wykona¢ za
pomocg ztaczy krzyzowych uniwersalnych. Po zakonczeniu robét wykonaé pomiar

rezystancji , ktérego wartos$¢ nie powinna a przekracza¢ 10 ohmaow.

16. Ochrona od pora zen i pot gczenia wyrbwnawcze

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) wystepuje
samoczynne wylgczenie zasilania.

Ochrone przed wystgpieniem nadmiernego pradu roznicowego w obwodach
odbiorczych stanowig wytgczniki roznicowoprgdowe 0 lgeian = 0,03A.

W instalacji odbiorczej do przewodu ochronnego PE przytaczy¢ nalezy Kkoikii
ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy tablic i urzadzen oraz zaciski ochronne

opraw oswietleniowych.



ZESTAWIENIE MATERIALOW ZASADNICZYCH

Lp. Wyszczegblnienie materiatow Jedn. ll&¢
A. Monitoring

Rejestrator 32 kanatowy, wbudowana nagrywarka DMB-R

1 Epara 264X4-32DIA/NH Everfocus kpl 1
Monitor 19” rozdz. 1280xx1024, kontrast 1000:1,dnzvideo 700TVL

2 NVM-519LCD NOVUS kpl 2
Dysk twardy 2000GB SATA z instalagcj testowaniem

3 kpl 1
Kamera koputkowa wandaloodporna , biata 1/3” Songes Had I,

4 600TVL, 0,05Ix F1,2, 700TVL szt. 13
NVC-GDN4801V/IR-2 NOVUS
Kameral/3” Sony Super Had Il, 600TVL, 0,05Ix FIZRPTVL NVC-

5 GDN4801V/IR-2 NOVUS szt. 4
Obiektyw 1/3" 5-50 F1,6-360 CS Fujikon

6 szt. 4
Obudowa ochronna z ostpprzeciwstoneczni grzatika 320mm

7 CHSM2610 szt. 4
Uchwytscienny, regulacja w dwoch ptaszczyznach CHSM2610

8 szt. 4
Zasilacz 12VDC ,16wyf 0,5A w obudowie ZW8-BPW

9 szt. 1
Zasilacz do montas w obudowie CCTV, wyicie do kam. 12VDC1,5A

10 lub 24VDC1,0A wyjcie z termostatem do grzatki MST 1512 szt. 4
Zasilacz UPS-ORVALDI Delta 200RT on-line 2U LED

11 szt. 1
Szafa RACK 19” 12U EM/AH6512 Emiter

12 szt. 1
Listwa zasilajca — 8gniazd z bolcem 230V

13 szt. 1
Przew6d RG59 B/U

14 m 550
Przewéd OMY 2x1,0 mm2

15 m 550




Lp. Wyszczego6lnienie materiatéw Jedn. llosé
C. Brama wjazdowa

1 Naped do bram przesuwnych PULL T24 Tousekspeed, gok. 16m/min szt. 1

2 Akumulator bezobstugowy do napedu PULL T24 Tousek szt. 1

3 Sygnalizator optyczny szt. 1

4 Przycisk do bramy z kluczykiem KDT1 Tousek szt. 1

5 Przycisk do bramy KDT1 Tousek szt. 1

6 Przycisk do bramy KDT1 Tousek szt. 1

7 Sygnalizator optyczny zewstrzny do bramy szt. 1
Detektor petli indukcyjnej ISD3/2 Tousek

8 szt. 1
Obudowa dla detektora ISD3 Tousek

9 szt. 1
Drut silikonowy do petli indukcyjnej

10 m 60

11 Przewod YKY 3x2,5 mm2 m 40

12 Przewéd YKSY 4x1,5 mm2 m 30

13 Przewod YKSY 2x1,5 mm2 m 10

14 Rura ostonowa DVK 50 m 6

B. Instalacja sygnalizacji p@aru

Centrala wykrywania pozaru CSP IGNIS2040

1 kpl 1
Akumulator 12V/7Ah

2 kpl 2
Gniazdo G-40 do czujki

3 szt. 3
Czujka optyczna dymu DOR-40

4 Szt. 3
Reczny ostrzegacz pearowy ROP-63

5 szt. 2

6 Sygnalizator akustyczny FNM-420-A-BS szt. 1
Przewod YnTKSYekw 2x2x0,8

7 m 120




