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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a zlecenie Inwestora
b. podktady architektoniczne
c. projekt budowlany wykonawczy instalacji c.o.

d. inwentaryzacja budowlano-instalacyjna istigej kottowni

e. wytyczne i normy bramowe

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt modenjiistniejacej kottowni gazowej, wbudowanej , zasileg]
budynek Posterunku Policji nr 1 w Zabrzu przy34go Maja. Obecnie kottownia wypasma jest w kociot gazowy
typu Jubam Gaz . Modernizacjedzie polegata na zabudowie nowego kotta gazowegjmtemperaturowego
wyposaonego w petg automatyk pogodovy oraz uktad przygotowania c.w.u. Lokalizacja kathd nie ulegnie

zmianie.

2.1. INSTALACJA C.O.

Kotlownia kedzie zasilata instalagjc.o0. grzejnikow, wymieniam na novd, wykonarm z rur z polietylenu i

wyposaomng W grzejniki stalowe plytowe i zawory termostatyezn

2.2. POTRZEBY CIEPLNE

Zapotrzebowanie ciepta obiektu wynosi:

instalacja c.o. 94kW
instalacja c.w.u. Q 6 | KW
razem 100 kW

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchagdzastpujace elementy:
- kotlownia

- Wezet cieplny c.o.

- wezet c.w.u.

- wentylacja kottowni

- AKPIA bezpdredniego dziatania

- wytyczne AKPIA pg@redniego dziatania

- wytyczne budowlane

4. UKEAD TECHNOLOGICZNY KOTOWNI

Projektowana kottownia nieetizie wymagata stalego pobytu obstugidbie w petlni zautomatyzowana.
Przyjeto schemat oparty o kociot pokony z instalagj poprzez sprmto hydrauliczne oraz uktad zmieszania
pompowego w obiegu instalacji . Przygotowanie g.\wdbywa si w podgrzewaczu pojemggowym.

4.1. OPIS DZIALANIA UKEADOW

Zrodtem ciepta bdzie kociot wodny niskotemperaturowy, opalany gazgemnym, wyposany w palnik
dwustopniowy. Cgs¢ hydrauliczna kottowni skltadaest nas¢pujacych obiegéw:

- obiegu kottowego

- obiegu grzewczego c.o.

- obiegu grzewczego c.w.u.

- obiegu instalacyjnego c.w.u.

- obiegu uzupetniania i stabilizacjisoienia.




4.1.1.0BIEG KOTLOWY.
Woda w kotle podgrzewana jest do temperatury 8®zeptyw wody przez kociot wymuszony jest pamp
kottows.

4.1.2. OBIEG C.O.

Obieg wody w ztadzie wymuszony jest przy pomo@mpy 0 zmiennej wydajrai. Dopasowanie parametrow
wody grzewczej do krzywej grzania i do harmonograuracy odbywa giprzy pomocy tréjdrogowego zaworu
mieszagcego.

4.1.3. OBIEG GRZEWCZY C.W.U.
Obieg wody w ztadzie wymuszony jest przy pomo@mpy o statej wydajriei. Podgrzanie wody zimnej naptije
w podgrzewaczu pojemgiciowym

4.1.4. OBIEG UZUPELNIANIA | STABILIZACJI CI SNIENIA

Stabilizacja dinienia w zladzie przy pomocy naczynia wzbiorczegmknétego. Woda uzdatniona w stacji
uzdatniania (wymiennik jonitowy) podawana jestiagtalacji. Zabezpieczenie ztadu przed wzrostémienia przy
pomocy zaworéw bezpiearstwa. W celu utrzymania odpowiedniej jakbwody w instalacji, zastosowano na
przewodach powrotnych z obiegéw grzewczych filwgupetnianie wodyeczne, pod nadzorem, poprzeacze
demontowalne.

4.1.6. OBIEG INSTALACYJNY C.W.U.

Woda zimna podgrzewana jest w podgrzewaczu pojgciowym. Utrzymanie statej temperatury w ukladzie.a.
zapewnia pompa cyrkulacyjna.

5. WENTYLACJA

Przewidziano wentylagjgrawitacyjr nawiewno-wywiewn .

Wentylacja nawiewna poprzez kanat wentylacyjnyutiyzabudowany w jednej z kwater okna. Wentylacja
wywiewna przez istnigpy kanat wywiewny wyprowadzony nad dach budynkyddinag¢ wentylacji wg czsci
obliczeniowe;.

6. UKLAD PALIWOWY

Zasilanie palnika gazem ziemnym z istaggj instalacji gazowej. Wymagasiastosowania aktywnego systemu
kontroli szczelnéci instalacji gazowej wyposanej w elektromagnetyczny zawor odcy@j i sygnalizaci
alarmowg. Zawor odcinajcy naley umiesci¢c w szafce przyczeniowe;.

7. UKEAD SPALINOWY

Spaliny odprowadzane:tls do przewodu spalinowego wykonanych z elementévstali kwasoodpornej. U
podstawy przewodu spalinowego uitié wyczystk ze zbiornikiem na skropliny. Odprowadzenie sknogld
kanalizacji poprzez neutralizator. Przewdd spaliyppvwowadzé w istniegcym przewodzie dymowym, po jego
ewentualnym powkszeniu do wymiaru 240*240mm . Odcinek przewoduispaego na poddaszu naleocieplic
wetng mineralry gr. 5 cm.



8. WYTYCZNE BUDOWLANE

Kottownia

Przewiduje si nastpujace roboty budowlane:

- likwidacja istniejicej technologii kottowni

- likwidacja istniecego zagibienia w posadzce kottowni 3*2*0,5 m

- wykonanie osadnika 50*50*50cm

- wykonanie odwodnigliniowych

- wykonanie podestu pod kociot

- wykonanie kanalizacji wewgitrz kottowni

- wykonanie posadzek - wykozenie niepyce - ceramika

- wykonanie okfadziny ceramicznej do wységid2 m., powyej malowanie farip emulsyjr

- malowanie sufitu farbemulsyjm

- monta drzwi wegciowych stalowych, otwieranych na zesnz, klasy odporngci ogniowej EI30 .
- wykonanie kanatu wentylacyjnego nawiewnego w stiejjednej kwatery okiennej

- otwarcie przewodu dymowego na odcinku 12m i gezenie go do wymiaru 240*240 mm

9. WYKONANIE

9.1. MONTAZ

Orurowanie catego uktadu c.o. wykérmarur stalowych czarnych bez szwu o przeznaczaaptowniczym wg PN-
80/H-74219 ze stali gat. St i PN-79/H-74244 z& gtt. St.(dlasrednic mniejszych od Dn 25). Zalamania tras tych
rurociggdw wykona za pomog tukéw o promieniu gicia 1,5 x Dn. laczenie rurocigdw przez spawanie gazowe.
Pokczenia rurocigbw z armatuy gwintowane.
Orurowanie uktadu c.w.u. i uzupetniania do zbikernwody uzupetniajcej wykond z rur z polietylenu. Pgtzenia
Z armatug gwintowane. Montaurzadzen i orurowania kottowni na podporach mocowanych droegréd.
Podwieszenia ruroggéw do stropu wykortastosujc zawieszenia jednaginowe poziome wg KER-75/8.31, KER-
75/8.32 (ewentualnie zawieszenia wg BN-67/8961-08owane do stropu przez przytwierdzenie typu TKEGR-
75/8.80). Dopuszczacsiakze podwieszenia i podparcia rurggdw wykonane wg rozwkan wykonawcy. W
punktach przewsszenia montowaodpowietrzniki automatyczne Dn15.

9.2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Orurowanie uktadu technologicznego wykonane z talowych czarnych naky zabezpieczyprzed korozj zgodnie
z instrukci KOR-3A, przez oczyszczenie z rdzy za pogsaczotek stalowych lub piaskowania, odttuszczarde
pomalowanie farbami antykorozyjnymi . Grdbavarstwy minimum 12@m. Naczynie wzbiorcze winno posiada
fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne zgodniermami wykonania.

9.3. IZOLACJA TERMICZNA

Orurowanie uktadu technologicznego (z gikjem rurociagéw wody zimnej i uktadu uzupetniania) nate
zaizolow& zgodnie z normmWarunkami Technicznymi za pompcktadzin z pianki PE. Gruléizolacji [cm] wg
zestawienia ponej:

Dn 50 Dn 40 Dn 32 Dn 25 Dn 2(
5,0 4.0 3,0 2,5 2,0




10. AUTOMATYKA | POMIARY

10.1. ELEMENTY POMIAROW BEZPO SREDNICH

10.1.1. POMIAR CISNIENIA
manometry techniczne wg zestawienia montowane tawesh przydczeniowych z zaworami stopowymi.

10.1.2. POMIAR TEMPERATURY
termometry bimetaliczne tarczowe zakresie 0-100 C.

10.1.3. POMIAR ILOSCI POBRANEJ ZIMNEJ WODY
pomiar realizowany jest przy pomocy wodomiegaybowych do wody zimnej JS produkcji METRON Toru

10.2. ELEMENTY POMIAROW PO SREDNICH.

10.2.1. POMIAR TEMPERATURY WODY.
Pomiar odbywa giprzy pomocy czujnikow temperatury regulatora katgo.

10.2.2. POMIAR CISNIENIA
Pomiar odbywa siprzy pomocy elektronicznych przetwornikévirgenia

10.3. UKtADY STERUJACE

10.3.1. STEROWANIE PRACA PALNIKA KOTLA (poz. 1)

Kociot wyposaony jest w palnik dwustopniowy. Praca palnikasteana jest regulatorem Diematic m3 oraz
uktadem zabezpieczaym poziom wody w instalacji (nadine - zabezpieczenie kotla). Sygnaly stareijto:

- temperatura zewtrzna — czujnik T1

- temperatura wody zasitgiej- czujnik T2

- hastawa temperatury wody w kotle: tmax = 80 C

- poziom wody w instalacji — czujnik poz. H1

- uruchomienie uktadu c.w.u. — podniesienie terapey kotta do 80 C — czujnik poz. T4

- ponowne uruchomienie kotta po zadziataniu ckagmpoz. H1 ¢czne

10.3.2. STEROWANIE PRACA POMPY KOTLOWEJ (poz. 2)

Kociot wyposaono w pomp pracugca non stop w czasie pracy kotta , sterowanie ppogbywa st z regulatora

Diematic m3 . Sygnaly stegge to:

- sygnat z regulatora

- blokada pompy przy spadku poziomu wody w ingfaf@on. poziomu minimum - nadgdne - sygnat z czujnika
poz. P1

- odblokowanie pompy przy wz§cie poziomu wody w instalacji pow. poziomu minimdsygnat z czujnika
poz. P2

- ponowne uruchomienie pompy po zablokowaniu kegane.

10.3.3. STEROWANIE PRACA POMPY OBIEGOWEJ C.O. (poz. 3)

Sterowanie pompodbywa sj z regulatora Diematic m3 . Sygnaly stecej to:

- zastosowano pomm zmiennej wydajriei

- blokada pompy przy spadkugienia statycznego w instalacji pon. poziomu 0.08aM nadrgdne - sygnat z P1,
- odblokowanie pompy przy wz§cie ciénienia powyej 0.1 MPa - sygnat z P1

- wylaczenie pompy po zakeozeniu sezonu grzewczego

- wigczenie pompy na pogtku sezonu grzewczego



10.3.4. STEROWANIE PRACA POMPY OBIEGU GRZEWCZEGO PODGRZEWACZA C.W.U. (poz. 4)
Sterowanie pompodbywa s} z regulatora Diematic m3 . Sygnaly steogj to:

- wlagcz pompg przy spadku temperatury c.w.u. pmji4d5 C — sygnat z T4

- wylacz pomg przy wzrgcie temperatury c.w.u. powsgj 50 C — sygnatz T4

- blokada pompy przy spadkugienia statycznego w instalacji pon. poziomu 0.08aM nadrgdne - sygnat z P1,
- odblokowanie pompy przy wz§cie cinienia powyej 0.1 MPa - sygnat z P1

10.3.5. STEROWANIE PRACA POMPY CYRKULACYJNEJ (poz. 5)

Sterowanie pompodbywa s} z regulatora Diematic m3 . Sygnaly steogj to:

- wlacz/wylgcz pomg wg harmonogramu

- blokada pompy przy spadkugienia statycznego w instalacji pon. poziomu 0.08aM nadrgdne - sygnat z P2,
- odblokowanie pompy przy wz§cie cinienia powyej 0.1 MPa - sygnat z P2

10.3.6. STEROWANIE PRACA POMPY ODWADNIAJ ACEJ (poz. 6)
Zastosowano pomge wbudowanym ptywakowym czujnikiem poziomu wody.
Sterowanie w zalaosci od poziomu wody w osadniku .

10.3.7. STEROWANIE PRACA ZAWORU MIESZAJ ACEGO (poz. 7)
Sterowanie zaworem odbywa g regulatora Diematic m3 . Sygnaty steod to:
- temperatura zewtrzna - sygnatz T1

- temperatura wody na zasilaniu obiegu grzewczesygnat z T3

- zaprogramowane: krzywa grzania oraz programoszas

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie przjcia przewodow instalacyjnych przez przegrody naleszczelnt mag ognioodporg HILTI.
Wyposay¢ kottownie w 2 szt. génic proszkowych 6 kg.

Zestawienie podstawowych gdzen kottowni zamieszczono w p. 14. Celem stworzemijpzystdéci uktadu
technologicznego zaizolowane rurggiii urzadzenia zaznaczykolorami rozpoznawczymi:

rurocigi c.o.: zasiggy - czerwony
powrotnyniebieski

rurociggi wody zimnej: - zielony

rurociggi wody cieptej: - zielony/cremy

12. WARUNKI WYKONANIA [ ODBIORU

Wszystkie prace wykogazgodnie z niniejszym projektem . Proby szczéthopozostate wymagania odbioru
instalacji technologicznej kottowni oboaxiuja wg przepisow "Warunkéw technicznych wykonania biotdu robét
budowlano-montzowych” cz. Il - "Instalacje sanitarne i przemystéweaz "Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe". Rrgirowadzt zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP.



13. OBLICZENIA | DOBOR URZ ADZEN

13.1. DOBOR KOTLOW

Zapotrzebowanie mocy:

Q =100 kw
Dobrano kociot atmosferyczny DeDIETRICH DTG230-d.2nocy 99 kW .
Parametry nominalne wody grzewczej wyrp89/60 C.

13.2. ZAPOTRZEBOWANIE PALIWA

- maksymalne godzinowe zycie gazu: Vh =11,41 m3/h

- roczne zapotrzebowanie gazu:
Gco = 16632 m3/a
Gewu = 707 m3/a
Gc = 17339 m3/a

13.3. WYBOR UKtADU HYDRAULICZNEGO

Przyjeto schemat oparty o kociot pokony z instalagjpoprzez sprgto hydrauliczne oraz uktad zmieszania
pompowego w obiegu instalacji . Przygotowanie g.\wdbywa si w podgrzewaczu pojemggowym.

13.4. DOBOR ZAWORU MIESZAJACEGO C.O. (poz.7)

Dobrano zawor tréjdrogowy HONEYWELL. Z nomograndla mocy 94 kW Ap = 5 kPa dobrano zawér

DR40GMLA, Dn 40, k=25 ni/h z sitownikiem VMM20 .

13.5. DOBOR POMPY KOTLOWEJ (poz. 2)

- wysoka¢ podnoszenia pompy:

Hpd\pi + Apk
Api =15 kPa opor instalaciji
Apk =10 kPa opor kotta

Hpo = 15+ 10 = 25 kPa ~ 2,5 mH20

-wydajnag¢ pompy:

V =5n3/h
Dobrano pompLFP 32POe 80C MEGA

13.6. DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.O.

- wysoka¢ podnoszenia pompy:

Hpd\pi + Apk
Api =20 kPa  opor instalaciji
Apk = 20 kPa  opdr kottowni

Hpo = 40 kPa ~ 4,0 mH20

-wydajnag¢ pompy:

V ;04m3/h
Dobrano pompLFP 32POe 80C MEGA



13.7. DOBOR POMPY OBIEGU GRZEWCZEGO C.W.U.

- wysoka¢ podnoszenia pompy:

Hpd\pi + Apk
Api = 30 kPa  opdr instalaciji
Apk = 15 kPa opdr kottowni

Hpo = 45 kPa ~ 4,5 mH20

-wydajnag¢ pompy:

V :9Im3/h
Dobrano pompLFP 25P0Oe 60C MEGA

13.8. DOBOR POMPY CYRKULACYJNEJ

- wysoka¢ podnoszenia pompy:

Hpd\pi
Api =40 kPa  opdr instalaciji

Hpo = 40 kPa ~ 4,0 mH20

- strata ciepta instalacji c.w.u.

Q A&W
-wydajna¢ pompy:

V 711m3/h
Dobrano pomp 25PWe60C MEGA

13.9. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO C.O.

Naczynie przeponowe dobrano przy pomocy programyfREFLEX
Zalozenia:
V =0,635 m3 - pojemrio ztadu grzewczego
p = 0,2 MPa
pmax = 0,3 MPa
Wyniki doboru:
Dobrano naczynie REFLEX NG140

13.10. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO C.W. U.

Naczynie przeponowe dobrano przy pomocy programyfREFLEX
Zalozenia:
V =0,4 m3 - pojemnig ztadu grzewczego
p =0,4 MPa
pmax = 0,6 MPa
Wyniki doboru:
Dobrano naczynie REFIX 18 DD

13.11. WENTYLACJA KOTEOWNI

DANE

moc Q kw 99
zapotrzebowanie powietrza m3/kW 1,6
kubatura kottowni vm3 70

Zapotrzebowanie powietrza nawiewanego:
W¥rlL,6%99+70 = 228 m3/h
Obijetos¢ strumienia powietrza odprowadzonego z kottowni
2/70 m3/h
Przyjeto otwor wentylacyjny nawiewny o wymiarach 300*2®@n , pedkos¢ naptywu powietrza wynosi 1 m/s
Przyjeto przewdd wentylacyjny wywiewny 140*140mm
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13.12. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA KOTLOW

13.12.1. DOBOR ZE WZGEDU NA PRZEGRZANIE KOTLA

Zawor dobrano zgodnie z DT-UC-1990/KW/04 przy zafuiu stopnia suchoi pary X2 =1
Dane wygciowe

N =99 kw - maksymalna moc cieplna kotta

pl =0.3 Mpa - dnienie otwarcia zaworu (wzglne)

p2 =0 Mpa - cénienie wyptywu (wzgldne)

tx =143.62 C - temperatura pary nasyconej dlén@nia otwarcia zaworu bezpieéastwa p=4 bar abs
t =99.64 C - temperatura pary nasyconej diaienia w punkcie gcherzykéw p=1 bar abs

p =923 kg/m3 - gstos¢ wody dla cénienia otwarcia zaworu bezpiedstwva p=4 bar abs
cw =4187 Jkg*K - ciepto wiciwe wody

r =2133 kJ/kg - entalpia parowania wody diéninia otwarcia zaworu p=4 bar abs
K1 =0.543 - wspotczynnik poprawkowy wg wykresu Ki@1,t1) - PN-81/M-35630

o =0.54 - wspétczynnik wyptywu zaworu dla pary ppy 3 bar
o, =03 - wspétczynnik wyptywu zaworu dla wody przy 3 bar
K2 =1 —wspotczynnik poprawkowy obliczony wg wytycznych UDT
K2 =1(B.x)

p2+0,1 0+0,1
B= = =0.25

pl+0,1 0.3+40,1
Bkr=0,546 >3 = 0.25

2K1
- przepustowgt zaworu m:
3600 * N

TR = 167,1 kg/h
2133
- obliczenia przeprowadzono przy zz¢niuze stopié suchdci pary X2 = 1.00
- zadany przekréj siedliska zaworu dla odprowadzenig:pa

X2*m
Ap
10*K1*K2*a*(p1+0.1)
1.00 *167,1
Ap = 1491 mm2

10*0.543 * 1 * 0.54 * (0.3+0.1)
- zadany przekroj siedliska zaworu:
AMAp = 149,1 mm2

13.12.1. DOBOR ZE WZGEDU NA ODPROWADZENIE WODY Z VEZOWNICY PODGRZEWACZA

M=447,3*1*0,000585*((4-3)*990)"0,5=8,06 kg/s

Wstepnie dobrano 3 zawory SYR Dn32
do=54*(2,687/(0,9*0,25*(3*988)"0,5))"0,5 = 25,29 mm

Poniewa srednica dobranych zaworéw wynosi 27 mm, spehi@sy yvarunek d>do.

Dobrano 3 zawory bezpieadmwa SYR1915 Dn 32 z nastawtwarcia 3 bar. Przekrgj siedliska zaworu 572,3
mm2.
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13.13. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA PODGRZEWACZA C.W.U.

Doboru dokonano zgodnie z PN-B-02414/1999.
pl=4 bar

p2=4 bar

M = 0,44*0,2 = 0,088 kg/s

do =5,8 mm

Dobrano zawoér 2115 Dn25seednicy siedliska 20 mm.

13.13. DOBOR PODGRZEWACZA C.W.U.

llo$¢ oséb uytkujacych budynek:

N =49

Zapotrzebowanie jednostkowe:

v =7 kglos

Czas uytkowania

8h

Srednie zapotrzebowanie godzinowe:
Vh=49*7/8 = 42,9 kg/h

Wspétczynnik nieréwnomierrioi rozbioru:
K=3,61

Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe:
Vmax=3,61* 42,9=155kg/h

Dobrano podgrzewacz o pojendud200 dm3 z wzownica 0 wydajnaéci 44 kW
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14. ZESTAWIENIE URZ ADZEN | MATERIALOW

14.1. URZADZENIA, ARMATURA

POZ | WYSZCZEGOLNIENIE ROUAR | ILOSC | PRODUCENT | UWAGI
NR KAT.
1 | kociot DTG 230-12 Qn 99 kW 1 §2DbeDIETRICH
2 | pompa kottowa Dn 32 1sztLFP
32P0Oe 80C MEGA
Pn=140 W
In=1,01 A
U =1*230 V
3 | pompa obiegowa c.o. Dn 32 1 sztLFP
32P0Oe 80C MEGA
Pn=140 W
In=1,01 A
U =1*230V
4 | pompa obiegu podgrzewacza c.w.u. Dn 25 1 sztLFP
25P0e 60C MEGA
Pn=85W
In=0,6 A
U =1*230V
5 | pompa cyrkulacyjna Dn 25 1 sztLFP
25 PWe60C MEGA
Pn=85W
In=0,6 A
U =1*230V
6 | pompa odwadniaga Dn32 1 szt WILO
TM-30
1*230V
7 | zawor mieszagy tréjdrogowy obiegu c.o. | Dn 40 1 sztHONEYWELL
DR40GMLA
nap;d zaworu mieszagego VMM 20
Pn=3,5 VA
U=1*230V
8 | podgrzewacz c.w.u. BP 200 200 dm3 1 &DIETRICH
9 | naczynie wzbiorcze NG 140 V=1401 1/REFLEX
10 | naczynie wzbiorcze c.w.u. DD 18 V=18| szt| REFLEX
11 | stacja zmkczania wody MINI C RX63B- | V=0,6 m3/h 1 szt HYDRO-
3+B SYSTEM
U=1*230V
regulacja ohjtosciowa
12 | rozdzielacz 1=0,8m Dn80 1 satyk. wtasne
13 | kolektor 1=0,8m Dn80 1 sztvyk. wlkasne
14 | sprzgto hydrauliczne MH50 Dn50 1 szMEIBES
15 | zawor bezpiechstwa typ 1915 Dn32 3 szt SYR
cisnienie otwarcia 0,3 MPa
16 | zawor bezpiechstwa typ 2115 Dn25 1sztSYR
cisnienie otwarcia 0,4 MPa
17 | reduktor gnienia DOG6F nastawa 4 bar Dn32 1|44ONEYWELL
18 | zawor réwnowzcy gwintowany Dn32 2 sztZETKAMA
19 | kurek kulowy gwintowany Dn 50 9 s&EFAR
20 | kurek kulowy gwintowany Dn 40 1 s#&FAR
21 | kurek kulowy gwintowany Dn 32 8 sHFAR
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22 | kurek kulowy gwintowany Dn 25 8 sA&FAR
23 | kurek kulowy gwintowany Dn 20 5 g&FAR
POZ | WYSZCZEGOLNIENIE ROZAR | ILOSC | PRODUCENT | UWAGI
NR KAT.
24 | zawdr zwrotny BA 323 Dn 50 2 SBEULCO
25 | zawdr zwrotny BA 323 Dn 32 1 sBEULCO
26 | zawdr zwrotny BA 323 Dn 25 1 sBEULCO
27 | zawdr zwrotny BA 323 Dn 20 2 SBEULCO
28 | filtr siatkowy FS,gwintowany 600 oczek/cm] Dn50 1 szt POLNA
29 | filtr siatkowy FS,gwintowany 600 oczek/cm] Dn32 1 szt POLNA
30 | filtr siatkowy FS,gwintowany 600 oczek/cm] Dn20 1 szt POLNA
31 | filtr osadnikowy gwintowany F76-AA Dn25 1 szt HONEYWELL
32 | zawor obstugowy naczynia wzbiorczego Dn25 1 RHAFLEX
33 | zawdr obstugowy naczynia wzbiorczego Dn20 1BAFLEX
34 | odpowietrznik automatyczny Dni15 4 sAFRISSO
35 | zawdr antyskaniowy Dn32 1 sztSOCLA
36 | kurek manometryczny 2 szt
14.2. URZADZENIA POMIAROWE | AUTOMATYKA
POZ | WYSZCZEGOLNIENIE ROZAR | ILOSC | PRODUCENT |UWAGI
NR KAT.
R1 | regulator DIEMATIC M3+AD199+AD212 1 kpDeDIETRICH
H1 | zabezpieczenie poziomu wody w kotle 1 AR
P1 | presostat KPI 0,05-0.2 MPa 1 YANFOSS
P2 | presostat KPI 0,05-0.2 MPa 1 YANFOSS
P3 | manometr techniczny D80 0-0,6MPa, 8 szt| FLEXCON
kl. 1,6 wg DINtyp T
W1 | wodomierz JS 3,5 m3/h Dn25 1 sSMETRON
W2 | wodomierz JS 1,5 m3/h Dn15 1 sSMETRON
T1 | czujnik temperatury zewtrznej 1 sztDeDIETRICH
T2 | czujnik temperatury wody zasiag] 1 szt DeDIETRICH
T3 | czujnik temperatury wody zasi@gej obieg cg 1 szt DeDIETRICH
T4 | czujnik temperatury c.w.u. w zasobniku 1| $2eDIETRICH
T5 | termometr bimetaliczny zanurzeniowy 8|FZLAMCO
T6 | termometr bimetaliczny przylgowy 2 sELAMCO
A | ukiad zabezpieczenia instalacji gazowej przed 1 kpl| ATEST GAZ
nieszczelnécia:
zawor odcinajcy 1” z glowig EM
centrala steraca
czujnik metanu
14.2. UKLAD WENTYLACYJNY
POZ | WYSZCZEGOLNIENIE ROZAR | ILOSC | PRODUCENT |UWAGI
NR KAT.
N1 | czerpnigcienna 300*200 1 szFRAPOL
N2 | kolano wentylacyjne, 90 st 300*200 1 sERAPOL
N3 | kanat wentylacyjny, 1=300 300*200 1 sBERAPOL
N4 | kanat wentylacyjny, 1=1100 300*200 1 sBRAPOL
W1 | kratka wentylacyjna wywiewna 140*140 1 sSERAPOL
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14.3. RURY
POZ | WYSZCZEGOLNIENIE ROUAR | ILOSC | PRODUCENT | UWAGI
NR KAT.

R1 | rura stalowa czarna ze szwem Dn50 26 m| PN-79/H74244

R2 | rura stalowa czarna ze szwem Dn40 1PiN-79/H74244

R3 | rura stalowa czarna ze szwem Dn32 5 m|PN-79/H74244

R4 | rura stalowa czarna ze szwem Dn25 5 m| PN-79/H74244

R5 | rura stalowa czarna ze szwem Dn20 6 m| PN-79/H74244

R6 | kolano hamburskie 90 st Dn50 15|szt

R7 | kolano hamburskie 90 st Dn32 2|szt

R8 | kolano hamburskie 90 st Dn25 4|szt

R9 | rura PE-RT/AI/PE-HD/PN12 D40 20 m| KAN

R10 | rura PE-RT/AI/PE-HD/PN12 D25 10 m| KAN

R11 | zhczka PE/stal D40/1,25" 2 szt KAN

R12 | zhczka PE/stal D25/1" 2 szt KAN

R13 | izolacja na rgrDn50 9mm 26m

R14 | izolacja na rgrDn40 9mm 1m

R15 | izolacja na rgrbDn32 9mm 5m

R16 | izolacja na rgrDn25 9mm 5m

R17 | izolacja na rgrDn20 9mm 6m

R18 | rura kanalizacyjna PCV D110 6/m

R19 | odwodnienie liniowe 7,3m

R20 | zlew 1 szt

14.4. UKLAD SPALINOWY
POZ | WYSZCZEGOLNIENIE ROUAR | ILOSC | PRODUCENT | UWAGI
NR KAT.

S1 | odskraplacz D200 1sz{ MKS

S2 | wyczystka D200 1sztf MKS

S3 | drzwiczki wyczystki D200 1sztf MKS

S4 | trdjnik 90 st D200 1sztf MKS

S5 | kolano 90 st. D200 2szt  MKS

S6 | prostka 1m D200 14 szt MKS

S7 | prostka 0,75 m* D200 1szt MKS domieizy
S8 | prostka 0,45 m* D200 1szt MKS domieizy
S8 | prostka 0,3 m* D200 1szt MKS domiefzy
S9 | prostka 0,15 m* D200 1sztt MKS domiefzy
S10 | prostka 0,40 m* D200 1szt MKS domierzy
S11 | piyta dachowa D200 1szt MKS
S12 | parasol D200 1sz{ MKS




