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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczne
- ogkdziny obiektu

- uzgodnienia midzybrartowe
- normy i wytyczne braiowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt remontu grzgwelt, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
i wod-kan w budynku 1 Komisariatu Policji w Zabrarzy ul. 3-go Maja 53.

Projekt obejmuje:

- instalacg wentylacyjra

- instalacg klimatyzacyjm

3. DANE OGOLNE

Obiekt jest budynkiem samodzielnym, przyleggm jedm $ciam szczytowd do budynku
sasiedniego. Obiekt wykonany jest w technologii yragnej. Budynek jest trojkondygnacyjny,
w catasci podpiwniczony. W ramach remontu przewidujelswidacije instalacji wewstrznych
przynalenych do obiektu, przebudewomieszcze wewretrznych, wymiar okien na nowe,
ociepleniescian zewrtrznych od strony podworka, ocieplenie stropodachd@&tropow nad
ostatny kondygnacj uzytkowa oraz wymiag wszystkich instalacji sanitarnych wraz z ich
dostosowaniem do zmienionych funkcji niektorych pesncza.

W budynku znajduje sikottownia gazowa wypogana w kociot atmosferyczny JUBAM GAZ o
mocy 120 kW. Przewidujegizabudow nowego kotta, kondensacyjnego, oraz uktadu
przygotowania c.w.u.

4. WENTYLACJA

4.1. CHARAKTERYSTYKA UKt ADU WENTYLACJI

Ze wzgkdu na brak w budynku wentylacji zaprojektowano wkatje mechanicza wyciagowa
dla calego budynku.

4.2. ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA

Przygto do obliczé nastpujace ilosci powietrza:

pomieszczenie ikt powietrza rodzaj wentylacji
-1.01 45 wycigowa pdérednia
-1.02 75 wycigowa bezpérednia
-1.03 35 wycigowa bezpérednia
-1.04 55 wycigowa bezpérednia
-1.06 90 wycigowa pdérednia
-1.07 40 wycigowa bezpfrednia
-1.08 45 wycigowa pdérednia
-1.09 100 wycigowa bezpérednia
-1.10 100 wycigowa bezpérednia




-1.11 45 wycigowa pdérednia
-1.12 30 wycigowa bezpérednia
-1.13 40 wycigowa bezpérednia
-1.14 40 wycigowa bezpérednia
-1.15 80 wycigowa bezpérednia
-1.17 10 wycigowa bezpérednia
-1.K1 30 wycagowa pdrednia
-1.K2 90 wyciagowa pdrednia
0.01 210 wycigowa pdrednia
0.02 45 wycigowa pdérednia
0.03 50 wycigowa bezpérednia
0.04 50 wycigowa pdérednia
0.05 55 wycigowa pdérednia
0.06 25 wycigowa pdérednia
0.07 25 wycigowa pdérednia
0.08 50 wycigowa bezpérednia
0.09 15 wycigowa pdérednia
0.10 35 wycigowa bezpérednia
0.11 45 wycigowa bezpérednia
0.12 130 wycigowa bezpérednia
0.13 70 wycigowa bezpérednia
0.14 70 wycigowa bezpérednia
0.15 70 wycigowa bezpérednia
0.16 30 wycigowa bezpérednia
0.17 40 wycigowa bezpérednia
0.18 40 wycigowa bezpérednia
0.19 40 wycigowa bezpérednia
0.20 50 wycigowa bezpérednia
0.21 50 wycigowa bezpérednia
0.K1 850 wycigowa pdérednia
0.K2 1960 wycigowa pdérednia
1.01 200 wycigowa pdrednia
1.02 115 wycigowa bezpérednia
1.03 55 wycigowa bezpérednia
1.04 90 wycigowa bezpérednia
1.05 120 wycigowa bezpérednia
1.06 60 wycigowa bezpérednia
1.07 65 wycigowa bezpérednia
1.08 65 wycigowa bezpérednia
1.09 30 wycigowa bezpérednia
1.10 40 wycigowa bezpérednia
1.11 40 wycigowa bezpérednia
1.12 40 wycigowa bezpérednia
1.13 50 wycigowa bezpérednia
1.14 50 wycigowa bezpérednia
1.K1 55 wycagowa pdrednia
1.K2 40 wycagowa pdrednia
2.01 90 wycigowa pdérednia
2.02 95 wycigowa bezpérednia




2.03 40 wycigowa bezpérednia
2.04 65 wycigowa bezpérednia
2.05 100 wycigowa bezpérednia
2.06 200 wycigowa bezpérednia
2.07 35 wycigowa bezpérednia
2.08 100 wycigowa bezpérednia
2.09 100 wycigowa bezpérednia
2.10 40 wycigowa bezpérednia
2.K1 90 wyciagowa pdrednia

2.K2 90 wyciagowa pdrednia

4.3. OPIS SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

- pomieszczenie nr 2.06:
wentylacja wyeigowa indywidualna poprzez wentylat@ienny. Nawiew poprzez
nawiewniki w oknach i poprzez nieszczéltialrzwi. Sterowanie wentylatoreraczne
poprzez tyrystorowy regulator obrotéw .

- pomieszczenia nr -1.13, -1.14, -1.15, -1.16,7#10117, 0.18, 0.19, 1.10, 1.11, 1.12:
wentylacja wyeigowa poprzez zbiorczy wentylator kanatowy zlokalany na poddaszu,
zbierajcy powietrze z 3 kanatéw wentylacyjnych murowany$iieze powietrze bdzie
doptywa poprzez poprzez nawiewniki w oknach.

Sterowanie wentylatoremazne poprzez tyrystorowy regulator obrotéw.

- pomieszczenia sanitarne nr 0.03, 0.04, 0.08:
wentylacja wyeaigowa poprzez zbiorczy wentylator kanatowy zlokalany w toalecie ,
zbierajcy powietrze z 3 pomieszazeSwieze powietrze bdzie doptywa poprzez perforagj
drzwi .

Sterowanie wentylatoremazne whcz-wylacz.

- pomieszczenia sanitarne nr -1.08, -1.9, -1.102-12.08
wentylacja wyeigowa poprzez zbiorczy wentylator dacho®wieze powietrze bdzie
doptywa poprzez poprzez nawiewniki w oknach i perfogagjdrzwiach.

Sterowanie wentylatoremazne poprzez tyrystorowy regulator obrotéw.

- pomieszczenia sanitarne nr -1.10, -1.11, -1.116,0..09, 2.09:
wentylacja wyeigowa poprzez zbiorczy wentylator dacho®wieze powietrze bdzie
doptywa poprzez poprzez nawiewniki w oknach i perfogatizwi.
Sterowanie wentylatoremazne poprzez tyrystorowy regulator obrotéw.

- pomieszczenia sanitarne nr 0.20, 0.21, 1,1131:1.
wentylacja wyeigowa poprzez zbiorczy wentylator kanatowy zlokalany na poddaszu.
Swieze powietrze bdzie doptywd poprzez poprzez nawiewniki w oknach i perfogaiizwi.
Sterowanie wentylatoremazne poprzez tyrystorowy regulator obrotéw.

- pozostate pomieszczenia :
wentylacja wyeigowa poprzez 4 zbiorcze wentylatory dachowe oddeidla kadej
kondygnacijiSwieze powietrze bdzie doptyw& poprzez poprzez nawiewniki w oknach.
Sterowanie wentylatoremazne poprzez tyrystorowy regulator obrotéw.



5. KLIMATYZACJA

5.1. CHARAKTERYSTYKA UKt ADU KLIMATYZACJI

Przewidziano instalagjklimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni.
Zaprojektowano instalagklimatyzacyjm, indywidualry typu split wyposzona w jednostl
zewretrzng i jednostk wewretrzna.

5.2. ZAPOTRZEBOWANIE CHtODU

Zapotrzebowanie chtodu dla serwerowni oszacowar® K\&

5.3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Jako jednostkwewrgtrzng zastosowano klimatyzator podsufitowy . Jedneggwretrzna
montowa na dachu budynku przy kominie, od strony podwoRa@hczenia m¢dzy jednostk
wewretrzm i jednostly zewrgtrzng wykona przy pomocy rur miedzianych izolowanych.
Odprowadzenie skroplin do kanalizacji poprzez syster PCV klejonych.

6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wszystkie prace wykoragodnie z niniejszym projektem . Proby szcz&tnopozostate
wymagania odbioru instalacji technologicznej wg uveow technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-mongwych instalacji sanitarnych. Prace prowadzjodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP.



7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

7.1. INSTALACJA WENTYLACYJNA

7.1.1. ZLADNR 1

poz wyszczegOlnienie rozmiar ilgs¢ |jedn. | producent
miary
W1-1 | wentylator dachowy RF2/125 D125 1 | szt | VENTURE
2450 obr/min INDUSTRIES
Uu=230V
=0,34 A
P=85W
regulator obrotow REB1
W1-2 | podstawa dachowa 1 sztf wyk. wlkasne
W1-3 | ttumik kanatowy LDC 200-900 D200 1| szt|] SYSTEMA
W1-4 | redukcja D200/180 2| szt FRAPOL
W1-5 | redukcja D180/125 1| szt FRAPOL
W1-6 | kolano 90st, 2D D160 2| szt FRAPOL
W1-7 | trojnik D160/180/100 1| szt FRAPOL
W1-8 | trojnik D160/100/160 2| szt FRAPOL
W1-9 | anemostat wywiewny D160 1 szt SYSTEMAIR
W1-10 | anemostat wywiewny D100 3| szt SYSTEMA|R
W1-11 | klapa paarowa RK150 HO D200 1| szt FRAPOL
W1-12 | kanat wentylacyjny spiro D180 11 m FRAPOL
W1-13 | kanat wentylacyjny spiro D160 14 m FRAPOL
W1-14 | kanat wentylacyjny spiro D125 1l m FRAPOL
W1-15 | kanat wentylacyjny spiro D100 3] m FRAPOL
W1-16 | kanat wentylacyjny flex D180 3| m FRAPOL
7.1.2. ZLtAD NR 2
poz wyszczegolnienie rozmiar ilgs¢ |jedn. | producent
miary
W2-1 | wentylator dachowy RF2/160 D160 1 | szt | VENTURE
2790 obr/min INDUSTRIES
Uu=230V
=053 A
P=110 W
regulator obrotow REB1
W2-2 | podstawa dachowa 1 sztf] wyk. wlkasne
W2-3 | ttumik kanatowy LDC 200-900 D200 1| szt|] SYSTEMA
W2-4 | redukcja D200/160 1| szt FRAPOL
W2-5 | kolano 90st, 2D D200 1| szt FRAPOL
W2-6 | kolano 90st, 2D D160 1| szt FRAPOL
W2-7 | kolano 90st, 2D D100 2| szt FRAPOL
W2-8 | trojnik D200/100/200 1| szt FRAPOL
W2-9 | trojnik D200/100/160 1| szt FRAPOL
W2-10 | trojnik D160/100/125 1| szt FRAPOL
W2-11 | trgjnik D125/100/125 1| szt FRAPOL
W2-12 | trojnik D125/100/100 1| szt FRAPOL
W2-13 | anemostat wywiewny D125 1| szt SYSTEMA|R
W2-14 | anemostat wywiewny D100 5/ szt SYSTEMA|R




W2-15 | kanat wentylacyjny spiro D200 8 m FRAPOL
W2-16 | kanat wentylacyjny spiro D160 2l m FRAPOL
W2-13 | kanat wentylacyjny spiro D125 5 m FRAPOL
W2-14 | kanat wentylacyjny spiro D100 71 m FRAPOL
W2-15 | kanat wentylacyjny flex D200 3| m FRAPOL
W2-16 | kanat wentylacyjny flex D125 1| m FRAPOL
7.1.3. ZLAD NR 3
poz wyszczegOlnienie rozmiar ilgs¢ |jedn. | producent
miary
W3-1 | wentylator dachowy RF2/160 D160 1 | szt | VENTURE
2790 obr/min INDUSTRIES
Uu=230V
=053 A
P=110 W
regulator obrotow REB1
W3-2 | podstawa dachowa 1 sztf] wyk. wlasn
W3-3 | thumik kanatowy LDC 250-900 D250 1| szt|] SYSTEMA
W3-4 | redukcja D250/160 1| szt FRAPOL
W3-5 | redukcja D200/160 1| szt FRAPOL
W3-6 | kolano 90st, 2D D250 1| szt FRAPOL
W3-7 | kolano 90st, 2D D200 1| szt FRAPOL
W3-8 | kolano 90st, 2D D125 1| szt FRAPOL
W3-9 | kolano 90st, 2D D100 1| szt FRAPOL
W3-10 | trojnik D250/100/224 1| szt FRAPOL
W3-11 | trgjnik D224/125/200 1| szt FRAPOL
W3-12 | trgjnik D160/100/125 1| szt FRAPOL
W3-13 | trojnik D125/100/125 1| szt FRAPOL
W3-14 | czwornik D200/100/100/200 1| szt FRAPOL
W3-15 | anemostat wywiewny D125 2| szt SYSTEMA
W3-16 | anemostat wywiewny D100 5/ szt SYSTEMA
W3-17 | kanat wentylacyjny spiro D250 4 m FRAPOL
W3-18 | kanat wentylacyjny spiro D224 1l m FRAPOL
W3-19 | kanat wentylacyjny spiro D200 1l m FRAPOL
W3-20 | kanat wentylacyjny spiro D160 4 m FRAPOL
W3-21 | kanat wentylacyjny spiro D125 6| m FRAPOL
W3-22 | kanat wentylacyjny spiro D100 5 m FRAPOL
W3-23 | kanat wentylacyjny flex D250 3| m FRAPOL
W3-24 | kanat wentylacyjny flex D125 1| m FRAPOL
7.1.4. ZLkAD NR 4
W4-1 | wentylator dachowy RF2/160 D160 1 | szt | VENTURE
2790 obr/min INDUSTRIES
Uu=230V
=053 A
P=110 W
regulator obrotéw REB1
W4-2 | podstawa dachowa 1 sztf] wyk. wlasn
W4-3 | tlumik kanatowy LDC 200-600 D200 1| szt|] SYSTEMA
W4-4 | tlumik kanatowy LDC 125-600 D125 1| szt|] SYSTEMA
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W4-5 | redukcja D200/160 1| szt FRAPOL
W4-6 | kolano 90st, 2D D200 2| szt FRAPOL
W4-7 | kolano 90st, 2D D100 1| szt FRAPOL
W4-8 | trojnik D220/125/200 1| szt FRAPOL
W4-9 | trojnik D160/100/125 1| szt FRAPOL
W4-10 | trojnik D125/125/100 1| szt FRAPOL
W4-11 | czwornik D200/100/100/200 1| szt FRAPOL
W4-12 | anemostat wywiewny D125 2| szt SYSTEMA
W4-13 | anemostat wywiewny D100 4| szt SYSTEMA
W4-14 | kanat wentylacyjny spiro D200 2l m FRAPOL
W4-15 | kanat wentylacyjny spiro D160 6| m FRAPOL
W4-16 | kanat wentylacyjny spiro D125 4 m FRAPOL
W4-17 | kanat wentylacyjny spiro D100 5 m FRAPOL
W4-18 | kanat wentylacyjny flex D200 1| m FRAPOL
W4-19 | kanat wentylacyjny flex D125 1| m FRAPOL
7.1.5. ZLAD NR 5
poz wyszczegolnienie rozmiar ilgs¢ |jedn. | producent
miary

W5-1 | wentylator kanatowy TD800-200ND200 1 | szt | VENTURE

2610 obr/min INDUSTRIES

Uu=230V

I=0,35A

P=80W

regulator obrotéw REB1
W5-2 | podstawa dachowa BII D200 I szt FRAPOL
W5-3 | wyrzutnia dachowa okgta D200 1 | szt FRAPOL
W5-4 | tlumik kanatowy LDC 200-900 D900 1| szt|] SYSTEMA
W5-5 | kolektor D200 1| szt | wyk. wlasne
W5-6 | kolano 90st, 2D D100 5| szt FRAPOL
W5-7 | trojnik D125/100/100 1| szt FRAPOL
W5-8 | trojnik D100/125/100 2| szt FRAPOL
W5-9 | trojnik D100/100/100 3| szt FRAPOL
W5-10 | anemostat wywiewny D100 9| szt SYSTEMA
W5-11 | klapa paarowa RK150 HO D100 1| szt FRAPOL
W5-12 | klapa paarowa RK150 HO D125 1| szt FRAPOL
W5-13 | kanat wentylacyjny spiro D200 2l m FRAPOL
W5-14 | kanat wentylacyjny spiro D125 5 m FRAPOL
W5-15 | kanat wentylacyjny spiro D100 15 m FRAPOL

7.1.6. ZLAD NR 6
poz wyszczegOlnienie rozmiar ilgs¢ |jedn. | producent
miary

W6-1 | wentylator kanatowy TD350-125| D125 1 | szt | VENTURE

2610 obr/min INDUSTRIES

Uu=230V

=0,37 A

P=56W

regulator obrotow REB1
W6-2 | kolano 90st, 2D D125 4| szt FRAPOL

R
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W6-3 | kolano 90st, 2D D100 2| szt FRAPOL
W6-4 | trojnik D100/100/100 2| szt FRAPOL
W6-5 | anemostat wywiewny D100 4, szt SYSTEMAIR
W6-6 | kanat wentylacyjny spiro D125 2l m FRAPOL
W6-7 | kanat wentylacyjny spiro D100 77 m FRAPOL
7.1.7.ZLt ADNR 7
poz wyszczegOlnienie rozmiar ilgs¢ |jedn. | producent
miary
W7-1 | wentylatogcienny EBB250 D100 1 | szt | VENTURE
1800 obr/min INDUSTRIES
Uu=230V
I=0,75 A
P=125W
regulator obrotéw REB1
W7-2 | podstawa dachowa BlI D125 I szt FRAPOL
W7-3 | wyrzutnia dachowa okgta D125 1 | szt FRAPOL
W7-4 | redukcja D125/100 1| szt FRAPOL
W7-5 | kanat wentylacyjny spiro D125 1 m FRAPOL
7.1.8. ZLAD NR 8
poz wyszczeglnienie rozmiar ilgs¢ |jedn. | producent
miary
W8-1 | wentylator dachowy RF2/125 D125 1 | szt | VENTURE
2450 obr/min INDUSTRIES
Uu=230V
=0,34 A
P=85W
regulator obrotow REB1
W8-2 | podstawa dachowa 1 sztf wyk. wlasne
W8-3 | pohczenie z kanalem murowanyniD125/140*140 1 | szt FRAPOL
W8-4 | kolano 90 st. 2D D100 1| szt FRAPOL
W8-5 | trojnik D100/100/100 2| szt FRAPOL
W8-6 | anemostat wywiewny D100 4 szt SYSTEMAIR
W8-7 | klapa paarowa RK150 HO D100 1| szt FRAPOL
W8-8 | kanat wentylacyjny spiro D125 1 m FRAPOL
W8-9 | kanat wentylacyjny spiro D100 12 m FRAPOL
7.1.9. ZLtAD NR 9
poz wyszczegOlnienie rozmiar ilgs¢ |jedn. | producent
miary
WO9-1 | wentylator dachowy RF2/125 D125 1 | szt | VENTURE
2450 obr/min INDUSTRIES
Uu=230V
=0,34 A
P=85W
regulator obrotow REB1
W9-2 | podstawa dachowa 1 sztf wyk. wlasne
WO9-3 | pohczenie z kanalem murowanyniD125/140*140 1 | szt FRAPOL
W9-4 | kolano 90 st. 2D D100 1| szt FRAPOL



11

W9-5 | trojnik D100/100/100 2| szt FRAPOL
W9-6 | anemostat wywiewny D100 6] szt SYSTEMA
W9-7 | klapa pearowa RK150 HO D100 1| szt FRAPOL
W9-8 | zawdr przeciwparowy ZPp60 D100 1| szt FRAPOL
W9-9 | kanat wentylacyjny spiro D125 1 m FRAPOL
W09-10 | kanat wentylacyjny spiro D100 11 m FRAPOL
7.1.10. ZL AD NR 10
poz wyszczegOlnienie rozmiar ilgs¢ |jedn. | producent
miary
W10-1 | wentylator kanatowy TD350-125| D125 1 | szt | VENTURE
2610 obr/min INDUSTRIES
Uu=230V
=0,37 A
P=56W
regulator obrotow REB1
W10-2 | trojnik D125/100/100 1| szt FRAPOL
W10-3 | trojnik D100/100/100 1| szt FRAPOL
W10-4 | anemostat wywiewny D100 3| szt SYSTEMA
W10-5 | kanat wentylacyjny spiro D125 1l m FRAPOL
W10-6 | kanat wentylacyjny spiro D100 3] m FRAPOL
7.1.11. ZtAD NR 11
poz wyszczegolnienie rozmiar ilgs¢ |jedn. | producent
miary
W11-1 | wentylator kanatowy TD350-125| D125 1 | szt | VENTURE
2610 obr/min INDUSTRIES
Uu=230V
=0,37 A
P=56W
regulator obrotéw REB1
W11-2 | trgjnik D125/100/100 1| szt FRAPOL
W11-3 | kolano wentylacyjne D125 1| szt FRAPOL
W11-4 | anemostat wywiewny D100 2| szt SYSTEMA
W10-5 | kanat wentylacyjny spiro D125 1l m FRAPOL
W10-6 | kanat wentylacyjny spiro D100 1l m FRAPOL

IR

R

R
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7.2. INSTALACJA KLIMATYZACJI

poz | wyszczegOlnienie rozmiar ilgé¢ |jedn. | producent
miary

1 | klimatyzator 6,0 kW 1 | kpl | MITSUBISHI
jedn. zewrtrzna ASYG18LF ELECTRIC
jedn. wewntrzna AOYG18LF
U=230V
P=1,71 kW

2 | rura miedziana w izolacji D6,35Cu 12 m

3 | rura miedziana w izolacji D12,8Cu 12 m

4 | rura PCV klejona Dn 25 2] m

5 | kolanko PCV Dn25 2| szt

6 | trojnik PCV Dnl110/25/110 1 |szt




