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ST - 01. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoOwienia
Projekt wykonawczy remontu i przebudowy budynlOMISARIATU POLICJI W ZABRZU PRZY UL.
3-MAJA 53.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotycce wykonania i odbioru robét budowlanych
W nastpujacym zakresie:
- remontu catego budynku
- remontu i renowacji elewacji frontowej i bocznej
- ociepleniacian zewstrznych od strony podwdérza oraz dachu
- wymiany kottowni
- wymiany instalacji C.O.
- instalacji wod-kan
- instalacji wentylacji
- instalacji elektrycznych
- instalacji logicznych idczndci

Ustalenia zawarte w niniejszej Spe@dijkdotycz warunkéw przysipienia i prowadzenia robét zyzianych
z remontem budynku i obejmyj
caloksztalt zagadnbezwiazanych z realizagjinwestycji od przejcia placu budowy do przekazania zrealizowanego
zadania wykonawcy.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygzych i robét tymczasowych

Do robot towarzyszcych zalicza s roboty, ktére nabiy do $wiadczéh umownych, a nieaswymienione w umowie,

w szczegOlnéci:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzdzen placu budowy wraz z maszynami

- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem tldstarczeniem przysdow

- dziatania ochronne zgodne z warunkami BHP

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych

- utrzymanie drobnych ugdzen

- zabezpieczenie robot przed vaombpadove

- usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie@aszczé wynikajacych z robét wykonywanych przez
wykonawe

- usuwanie odpadéw do fmie zawierajcych substanciji szkodliwych.

Do robo6t specjalnych zaliczaesi
- zabezpieczenie konstrukcji $rej budynku podczas prac rozbiérkowych i demamig/ch.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jgkevykonania rob6t budowlanych oraz za ich zgadno
z dokumentagj projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy robotach budowlanych @bjch niniejsa specyfikacy map zastosowanie ogdélnie obaaujace przepisy
wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw ofmwicych przy robotach budowlano-momavych.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robdknesie trwania realizacji zadania do
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca odpowiada za ochrowlasndci w okresie trwania robo6t igolzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane
przez niego szkody.

W przypadku powstania szkdd w zggi prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich naprawy

a w przypadku niemaosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowartezZaddcéuczynienia.

1.4.3. Ochronasrodowiska



Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t przepisy doigezochronyrodowiska
naturalnego.

W okresie wykonywania robét Wykonawcedzie podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska, oraz édzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub
wlasndci innych, a wynikajcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w ¢psttvie jego sposobu
dziafania.

Zgodnie z ustawo odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedziglraa wytworzone w czasie realizacji zadania
odpady, ich segregagjtransport, sktadowanie i utylizacjoraz zobowizuje s¢ do przestrzegania wydanych w tym
zakresie przepisow, a nadanie Zamawiajcego zobowgzany jest przedstawstosowne dowody dotygze
skladowania i utylizaciji.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przadmoh iléci odzysku materialdw wtérnych, wszelkie kofey
wynikte z tego tytutu $ zyskiem Wykonawcy, co powinno &yrzez niego uwzgtinione w cenie ofertowej. Wszelkie
koszty poniesione z tytutu segregacji, transpaktadowania i utylizacji odpadéw powinny bywzgkdnione w cenie
ofertowe].

1.4.4. Warunki bezpieczéstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcgdhie przestrzedgaprzepiséw dotyccych bezpieczestwa

i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge: potrzeby socjalne, maszyny, r@iza
oraz sprzt i odpowiedni, odziez dla ochronyzycie i zdrowia os6b zatrudnionych oraz dla zapeniaibezpieczgstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powy.ej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie ofertowe;j

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Przed przysipieniem do rob6t Inwestor przetawykonawcy pomieszczenia dla celéw zaplecza rbbdowlanych.
Pomieszczenia winny spetdissymagane normy w zakresie BHP.

1.4.6. Warunki dotyczce organizacji ruchu
Wykonawca winien prowad&iroboty w taki spos6b, aby nie powoda@wiezorganizacji w istniegym uktadzie ruchu
drogowego.

1.5. Nazwy i kody rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowiie (CPV )
GRUPA;

45400000-1. ROBOTY WYK®CZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
KATEGORIA:

45111000-8. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIENE
45262300-4. BETONOWANIE

45262310-7. ZBROJENIE

45261210-9. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
45261320-3. KLADZENIE RYNIEN

45262500-6. ROBOTY MURARSKIE

45320000-6. ROBOTY IZOLACYJINE

45321000-3. IZOLACJA CIEPLNA

45410000-4. TYNKOWANIE

45421000-4. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
45421152-4. INSTALOWANIESCIANEK DZIALOWYCH
45431000-7. KLADZENIE PLYTEK

45431200-9. KLADZENIE GLAZURY

45432110-8. KLADZENIE PODLOG

45442100-8. ROBOTY MALARSKIE

45443000-4. ROBOTY ELEWACYJINE

45452000-0. ZEWNTRZNE CZYSZCZENIE BUDYNKOW
45453000-7. ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
45331100-7. INSTALOWANIE C.O

45331000-6. INSTALOWANIE WENTYLACJI

45331000-9. INSTALACJA KANALIZACJI

45231300-8. INSTALACJA WODOGIGOWA

45310000-3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

45262120-8. WZNOSZENIE RUSZTOWKA

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi zad szczegotowe informacje dotyce zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne kwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora
nadzoru. Materialy budowlane powinny spetniymagania jakeciowe okrélone Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi.
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Materiaty nie odpowiadag wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kady rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonavwt@nuje
na wlasne ryzyko, lick sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni aby tymczasowadsiwane materiaty, do czasu gdydip one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly f@kos¢ i whasciwosé, i byty dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Jéi dokumentacja projektowa lub SST przewiglujozliwo$¢ zastosowania efych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczeg6lnych rodzajéw robot, Wykorawowiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastasawa
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptoywodzaj materiatu nie me by pé&zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljak, i przy wykonywaniu czynnai
pomocniczych. Spet winien uzyské akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
Wywéz gruzu i pozostakai z budowy odbywasie bedzie na odlegleci do 15 km.
Przewiduje si uzycie samochodu samowytadowczego énwéci 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogoélne wykonania robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jékech wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentag;
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektnadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoéidnie z umoworaz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentacja projektaywwymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji roboét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wykonaniu robdt, zostanjesli wymaga: tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykoremecjego koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementélét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyuduntacji projektowej i w specyfikacji technicznajtake
w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot étla wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod gba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszelkie roboty powinny kiywykonywane zgodnie z projektem, szczegotowymi whkeami okrélonymi w ogoélnych
warunkach technicznych wykonywania i odbioru robsddowlano-montaowych, normach, aprobatach technicznych i
instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadatukiskudowalnej. W celu okééenia jakdci wykonywanych robot
nalezy po zakaczeniu kadego etapu rob6t dokofiromisyjnych odbioréw.
Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej aglezgodné z projektantem.

5.2 Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przel@Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, przekee dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komptgigcyfikacji techniczne;.

Do obowkzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jagd ( PZJ ), w ktérych przedstawi on zamierzony gfposykonania robot, midiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaram@jwykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projeitow
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienkadai powinien zawier&

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminie i sposéb prowadaeobot

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

oraz inne niezédne informacije.



Wykonawca jest zobowiany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniew&alizacji kontraktwz do
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaaltoay, zainstaluje idalzie utrzymywad tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje, w tym: ogrodzenia, pegsze, gwietlenie, znaki ostrzegawcze, oraz wszystkie grodki
niezkedne do ochrony robdt, wygody spotecéeid innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowypaidlega odibnej
zaplacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen budowy.

5.3 Roboty rozbiorkowe i demoritawve

Roboty rozbidrkowe nadsy prowadzt zgodnie z Rozpoazizeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét idaych (Dz.U z 2003r. Nr. 48, poz. 401.0),
a w szczegolngi:

- Roboty nalgy prowadz¢ pod nadzorem osoby posiagtagj uprawnienia budowlane.

- Teren, na ktérym prowadzong r®boty rozbiérkowe obiektu budowlanego, riglegrodze i oznakowa tablicami
ostrzegawczymi.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywol§weeprzewidzianego spadania lub zawalenarsiego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
6.1. Program zapewnienia jakd

Do obowazkow wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaraezpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jakd ( wymagania w pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakasci jakasci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadkuwy giinimalne wymagania co do zakresu hadigh
czestotliwosci nie zostaty okrdone w specyfikacji technicznej, , Inspektor nadeuostali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw
Wszystkie badania i pomiaretla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm orazceegiélnych przypadkach
wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakoegatnych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadamie
dopusci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktéreyslopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dhiipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 8%.pa4
z p&niejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania, a rob6t podleggich zakryciu przed ich
zakryciem.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgiiabzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc

7.2. Obmiar robét rozbiérkowych

a) w m2 powierzchni oblicza si
- demonta elementéw stolarkidlusarki budowlanej
- rozebranie posadzek

b) w mb oblicza si
- demonta rynien i rur spustowych

c) w m3 oblicza si
- rozhiérke muréw ceglanych
- wywiezienie gruzu

d) w tonach oblicza si
- iloé¢ gruzu do przyjcia na wysypisko
- wywoz ztomu z terenu rozbiorki

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zadania

8.2. Odbiér frontu robot



Przed przysipieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lubedgnrodzaju robét wykonawca powinien
zapoznd sie z terenem, na ktérymela wykonywane roboty. Odbiér frontu robét powinientldokonany komisyjnie
Z udziatem zainteresowanych stron i udokumentovesipowiednio sformutowanym protokotem.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiorem czsciowym naley obja¢ cze$¢ obiektu lub robot stanowta zamkneta catas¢. Odbiorem
czesciowym powinny by rowniez objete te czsci obiektu lub elementy w obiekcie ulegeg zakryciu, oraz roboty
zanikajce w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest 2aek@any do wpisania w dzienniku budowy terminu
wykonywania robét zanikagych oraz robét ulegagych zakryciu wyprzedzeniem ugidwviajacym ich sprawdzenie
przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje inspaddzoru.

8.4. Odbiér kacowy

8.4.1.Wykonawca niezwtocznie po zakaeniu wszelkich robétedolacych przedmiotem umowy zawiadamia pisemnie
Zamawiajcego o zakfczeniu rob6t i gotowdxi do ich odbioru oraz poprzez wpis do dziennikaldoy. Brak
ustosunkowania siprzez Zamawiagcego w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadaiaie gotowéci do odbioru
oznacza osjniecie przez Wykonawggotowaci do odbioru w dacie zgtoszenia.

8.4.2.W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Zam@geego o gotowsci do odbioru, strony przyspia do odbioru
robét. Dat rozpoczcia czynndci odbioru wyznacza Zamawigy.

8.4.3.Strony umawiaj sie, ze po zawiadomieniu o zakozeniu robdt utworzona zostaje komisja do sprawiardb
koncowego przedmiotu umowy. Komisja ta utworzongdzie z widciwie umocowanych przedstawicieli
Zamawiajcego i Wykonawcy, a przewodnigego Komisji wyznacza Zamawigjy.

8.4.4.Potwierdzenie zakozenia prac Komisji nagtuje w formie protokétu odbioru Keowego podpisanego przez
strony, niezwtocznie po zakozeniu czynnécii dokonaniu odbioru kitowego przedmiotu umowy.

8.4.5.Podpisanie przez strony protokotu bezusteeigmvodbioru stanowi podstawvystawienia faktury kacowej

i wyptacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na glorych warunkach.

8.4.6.W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wdmych robotach Zamawigly ma prawo odmowy podpisania
protokotu odbioru do czasu ich useria lub sporadzenia protokotu warunkowego, ktory powinien zaatewszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru jak terminy wyznaczone na uskgnoie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Zamawiajicy maze rowniez podp¢ decyzg o przerwaniu czynrigi odbiorowych, jeeli w czasie tych czynioi
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniethwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczengm
do czasu usugtia tych wad. Niezastosowanie: 8Vykonawcy do obowizku usungcia wad w oznaczonym terminie
upowania Zamawiajcego do usurcia ich na koszt i odpowiedzialftoWykonawcy wraz z podceniem powstatych
stad wydatkow z nalnosci Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trypieewidzianym w umowie.

8.4.7.Jeeli w protokole odbioru stwierdza esize Wykonawca winien na swoéj koszt popréawiub ponownie
przeprowadzi pojedyncze roboty Wykonawca jest zobaxeiny niezwtocznie przygpi¢ do ich wykonania.
8.4.8.Roboty zwizane z usurciem wad, musgz by¢ wykonane w nieprzekraczalnym terminie zawartym mowie
chyba, ze ze wzgidu na uzasadnione obiektywne okolicariotermin ten nie mge zosta dochowany, w takim
przypadku Komisja wyznacza indywidualnie inny tammktéry wiaze Wykonawe.

8.4.9.W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznietawiazanych z usugtiem wad w terminie 7 dni od daty
okreslonej w protokole odbioru kicowego, Zamawiagy jest upowaniony do zatrudnienia innego Przedgorcy, na
koszt Wykonawcy zgodnie z ustaleniami

Jezeli okreslone wady i usterki usuan sie nie dadz, albo gdy z okolicznéei wynika, ze Wykonawca nie zdota usai
wad w czasie odpowiednim, Zamawigy maze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku pod
warunkiemze stwierdzone wady i usterki nie uptioviaja uzytkowanie podmiotu umowy. Obienie wynagrodzenia

nie zwalnia Wykonawgod swiadczeé gwarancyjnych okidonych w umowie.

8.5 Wymagane dokumenty:

Do odbioru wykonawca zobow#any jest dostarczy

- dokumentagj projektovs z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot

- protokét z odbioréw egciowych

- dokumenty potwierdzage jakd¢ zastosowanych materiatéw (deklargzgodndci luz certyfikaty zgodngxi,
certyfikaty na znak bezpieazstwa itp.)

- recepty i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla

- geodezyja inwentaryzagj powykonawca robot

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej
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- dzienniki budowy i ksizki obmiarow
8.6 Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawiazanych z usugtiem wad, ktére ujawniajsie
w okresie gwarancyjnym gkojmi. Odbidr gwarancyjny dnizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad odbioru koowego.

8.7 Ocena wynikow badapo odbiorze

Jezeli badania danych elementéw lub rob6t budowlardenthzy wynik pozytywny naley uzn& je za
prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy chagjadno z badada wynik ujemny naley catcs¢ lub cz$¢ rob6t uzna
za nie odpowiadage wymaganiom.

W razie uznania caai lub czsci rob6t za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadrob6t dokonujcy odbiorow
czesciowych lub Komisja przeprowadzaja odbior, ustalczy naley catkowicie lub czsciowo odrzuaot
zakwestionowane roboty i nak&zaonowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalelokon& poprawek i po
poprawieniu przedstawido ponownych baaa

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Podstaw ptatngci jest cena zaproponowana przez wykonawofercie przetargowej, ustalona dla danej pozyciji
kosztorysu, zgodnie z ocgefakoici uzytych materiatlow oraz jakei wykonania robot.
Warunki ptatndci okresla Umowa o wykonanie robo6t i Istotne Warunki Zameémia.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy

- koszty wykonania robdt oftjych zakresem zamdwienia

- koszty materiatéw budowlanych

- koszty sprztu niezlzdnego do wykonania prac

- koszty transportu materiatéw budowlanych

- koszty transportu i sktadowania materiatow rozkadvych

- koszty zuycia mediow niezédnych do prowadzenia budowy

Ceny jednostkowe dola obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayseewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy

- warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami ale z wytzeniem podatku VAT

9.2. Koszty zwizane z organizagj przygotowaniem placu budowy

Koszty zwhzane z organizagj przygotowaniem placu budowy obejragaleznie od potrzeb m.in.:

- ustawienie, utrzymanie oraz usgrie po zakéaczeniu budowy barier zgodnie z wymaganiami bezgiesteva ruchu
- przygotowanie terenu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlankstgednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r. z p&jszymi
Zmianami)

- Rozporadzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002isprawie dziennika budowy, moutai rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawier@ggo dane dotyaze bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002r. Nr
108, poz. 838 z ghiejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003rsprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U z 2003r. Nt g8z. 401.0)

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét bwtiono-montaowych. Tom I. Budownictwo Ogélne

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonania i badania przy odbiorze

- Rop. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@r p&niejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznjaim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie



ST-02. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

ST-02.01. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE
45111000-8. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIENE

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonardbior robét rozbiérkowych i demorawvych
Niezkednych przy wykonaniu zadania.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeay przetargach oraz zlecaniu i realizacji robgtnienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT

- wyburzenie garau przylegajcego do klatki schodowej

- wyburzenie kilkuscianek dziatowych o gruloi 15,0; 25 cm ( na wszystkich kondygnacjach, sugdw)

- poszerzenie 6 otworéw drzwiowych do szerkakd 00 cm z osadzeniem projektowanych nadypovg rzutéw oraz
czesci konstrukeyjnej )

- wykucie 3 otworéw drzwiowych z zateniem nadprozy, wynikagych z nowej funkcji ( wg rzutéw oraz i
konstrukcyjnej )

- uporazidkowanie elewacji tylnej budynku gtéwnego, w glie parteru oraz | gira poprzez wykucie 2 otworow
okiennych na parterze oraz 1 otworu okiennegopietize wscianach grubgci 43 cm, zamurowanie istnigjych
otworéw okiennych (wg rzutéw oraz&zi konstrukcyjnej )

- zdemontowanie wszystkich okien i drzwi, parapetéswretrznych i zewetrznych

- skucie tynkéw wg opisu technicznego

- demonta papy

2.MATERIALY POCHODZ ACE Z ROZBIORKI.
Gruz ceramiczny, tynk, gruz betonowy, zdemontowalrea i drzwi drewniane, kraty stalowe, papa asfedto
3. SPRALT.

tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadrtaczki, pity do metalu i drewna, wgarki reczne lub elektryczne,
rusztowania wewgtrzne, pomosty wewgtrzne.

4. TRANSPORT.

Samochdd wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiedkiadowiska lub wigciwa utylizacja. Nie naley uzywaé
gruzu do ponownegazyicia w poditau posadzek.

5.WYKONANIE ROBOT.

Prace rozbiérkowe wykonywaecznie. Przy robotach rozbidrkowych natebezwzgtdnie przestrzedgaprzepisow
BHP i wykona stosowne zabezpieczenia.

Materiaty pochodzce z rozbiorki naley transportowé w dét, na miejsce hatldowania przed wywozem, zagmam
krytych rynien lub zakrytych pojemnikéw.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Polega na sprawdzeniu kompletoiodokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagfona miejscu.

7. OBMIAR ROBOT.

Skucie tynkéw — m2, wykucie z muru istrieych drzwi — m2, rozbiérka elementéw betonowych3; mzebranie
podiég — m2, rozebranieian — m3, wywdz gruzu i elementéw otworowych — m3.

8. ODBIOR ROBOT.



Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych zakryciu. Inspektor dokonuje ich na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci st w jednostkach wg punktu 7 za wykonanie robotyzyszczenie stanowiska pracy, wedtug zasad
wymienionych w punkcie nr 9 Specyfikacji ST — 01.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtach rozbiérkowych
— Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia ZBA2 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z faiejszymi zmianami.

ST-02.02. ROBOTY MURARSKIE
45262500-6. ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonaridbior robét murowych :

- wykonanie projektowanycitianek wewntrznych z cegly petnej klasy 25 MPa

- zamurowania otworéw cegpetm klasy 25 MPa

- remont lub wykonanie nowego ogrodzenia dzigckziwewrtrznego z cegty klinkierowej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimeny przetargach oraz zlecaniu i realizacji rolvginienionych
w punkcie 2.1.1.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zyte do wykonanidcian musz mie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do obroru i
powszechnego stosowania w budownictwie, ponadt@anbg wtasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do
wykonania robdt opisanych w niniejszym punkcie pawi spetniac riiej okre&lone wymagania techniczne i estetyczne
- cegta petna klasy 25 MPa

- cegta klinkierowa klasy 25 MPa

- zaprawa cementowa klasy 5 MPa:

Woda PN-75/C-04630

Do przygotowania zapraw stosoiv@ozna kada wodk zdatra do picia Piasek PN-79/B-06711

Piasek powinien spetniavymagania obowzujacej normy przedmiotowej a w szczegd&loo

- nie zawierd domieszek organicznych

- miet frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5mm, piasedcednioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty. Do gtadzi
piasek powinien bydrobonoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-90/B-14501

- Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsiwowej.

- Zaprave nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu tj.
okoto 3 godzin

- Do zapraw tynkarskich nate stosowa piasek rzeczny lub kopalniany

- Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowé cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotow lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25

- Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagianego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnazgégednolit i jednobarwa masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszcaebcych.

Sklad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie w zalinosci od wymaganej marki zaprawy oraz cementu i
wapna.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwprztem podanym w kosztorysie. Sprpowinien by dobrej
jakaosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakoegtny przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatow powinien odbyévsic dostosowanymi do tego celtodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaprzewaone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zgaileniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysporasprawnym technicznie sgitem wymienionym w kosztorysie.
Materiaty powinny by przechowywane w miejscach pototwartych lub zartieh, suchych przewiewiewnych,
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zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi.
Stosowac s do wymaga zawartych w ST ,, Wymagania ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Technologia wykonania muréw zgodna z ,, Warunkarohtecznymi wykonania i odbioru robot
budowlanomontzowych”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przysipieniem do murowanigcianek naley sprawdz wymiary oraz kty skrzyzowan $cian. Stosowazasady
kontroli wg ogolnych ST.

Jaka¢ materiatdbw musi b§ potwierdzona wigciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktorymi:s

1) certyfikat na znak bezpieamtwa

2) certyfikat zgodngri lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techajczn

7.0BMIAR ROBOT
W kalkulacji uwzgédni¢ kompletne wykonanie robét budowlanych, wraz z awstmateriatéw, pracsprztu i ludzi.
Jednostk obmiaru jest 1 m2 wykonangiany , 1 m2 wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budpwWakd¢ materiatdbw musi by
potwierdzona wiéciwymi dokumentami dopuszcaaymi materialy do obrotu i stosowania w budownietvktorymi
Sa

1. Certyfikat na znak bezpiecmwa

2. Certyfikat zgodnéxi lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaiczm)

Materiaty dostarczone na budewusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiéstzea, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodéw z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniactzganajdowa si¢ inne
informacje, w tym instrukcja oké@jaca zakres stosowania i spos6b stosowania. Szczegdbg: nalezy zwrécic na
termin przydatnéci.

Sprawdzt nalezy typ, klag, mark; itp.

8.2.0DBIOR ROBOT

Odbidr czsciowy | migdzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania techiiolgdonania robdt murowych .
Ponadto naley sprawdzé zachowanie projektowanych wymiaréw pionu i pozioonaz wytrzymatéci uzytej zaprawy.
Odbiory naley dokon& przez pomiary, sprawdzenia i @dkiny.

Marke zaprawy naley ustalc laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébgkowanych w trakcie murowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu mungakascian.

Odbiér kacowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealiania zawartych tam zalete

- sprawdzenie odbioru materiatéw

- sprawdzenie odbiorow egciowych i miedzyfazowych

- sprawdzenie zgoddo wykonania robét z projektem budowlanym i dokutaei, techniczia

- sprawdzenie prawidtovioi i jakosci wykonanych rob6t wg wymagapisanych powsej

- sporadzenie protokotu odbioru elementu z oggakosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st w jednostkach wg punktu 7 za wykonanie robotyzyszczenie stanowiska pracy, wedtug zasad
wymienionych w punkcie nr 9 Specyfikacji ST — 01.

10.NORMY

Polskie i branowe normy budowlane.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyei projektowane
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaratvelementow
Z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagariadania przy
Odbiorze

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowalne cementowo-wapienne
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ST-02.03. STUDZIENKI PRZY OKNACH PIWNICZNYCH
45262300-4. BETONOWANIE
45262310-7. ZBROJENIE

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jestydp@cja techniczna wykonania i odbioru robot gzeinych z
wykonaniem studzienek, zabezpiegegh okna piwniczne od strony podworza przed zafésva wod opadowych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimery przetargach
oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkii.

ZAKRES ROBOT
- wykona& wykop pod projektowangcianki
- wykon& projektowanecianki wraz z osadzeniem rury odwadaéaj, wg rysunku konstrukcyjnego

2.MATERIALY

Stosowany beton musi odpowigdzormie PN-88/B-06250 (Beton zwykly).

Wszystkie materiaty zyte do wykonania fundamentéw mygnie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwieapto musz by¢ whasciwie oznakowane.

- Beton konstrukcyjny, klasa wg projektu, matekiahstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie mieszaekonowej
powinno by dokonane ze sktadnikéw odpowiastajch polskim Normom, mieszanka powinna lojpstarczona na
budowve z wytwdrni betondéw gotowa, sktad mieszanki i jskagodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-
06712, wymagania szczeg6towe mieszanki i zbrojkorestrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykaizai
odbioru rob6t budowlano-morntawych tom. I, czs¢l, wykona z nw. materiatow:

-cementu portlandzkiego marki dostosowanej do kieegtgnu, cement powinien &ghroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementanmtlinmarek i rodzajow,

-kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzbsiastatgcia cech fizycznych i jednorodicia uziarnienia

0 marce nie riszej ni klasa betonu wymagana projektem,

-woda o wtdciwosciach okrélonych w normach pestwowych, wg PN-B-

32350

- Stal konstrukcyjna (normy:PN-B-03264,PN-82/H-931§-

89/H-84023-06)stal zbrojeniowa A 1, A-lll, lub RIN, gatunek i

srednice zgodne z projektem budowlanym, wymagarkiasfaowe: powierzchnie ptow powinny by bez gkniec,
pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalney pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢fmigcia widoczne
gotym okiem, pgty powinny by proste. Dopuszczalne wady ofeenorma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna
by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwprztem podanym w kosztorysie. Sprpowinien by dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakog@tny przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie spowodgegregacii
sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczysziezemeszanki i obaenia temperatury przekraczegj granig
okreslong w wymaganiach technologicznych.

Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie sgtem wymienionym

w kosztorysie.

Materiaty powinny by przechowywane w miejscach pototwartych lub zardtkeh, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowa sie do wymaga zawartych w ST "Wymagania Ogdlne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA
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Fundamenty rozpoczydaalery od wykonania rob6t ziemnych. Wykopy pod fundamngerdlezy wykona w taki
sposbb, aby nie naglito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodgmeoniej podstawy fundamentu (w poziomie
posadowienia) oraz aby nie ngsto naruszenie istniggej konstrukcji fundamentow .

Fundamenty nalsy wykona na uprzednio utonej warstwie dobrze ubitego betonu podktadowegskbwanie
wykona z tarcz zbijanych z desek gr#ioo25 mm. Tarcze natg usztywné naktadkami z desek grufm 38 mm lub
bali 50 mm.

Powinno by stosowane podparcie rozpdrkami ustawionymidzy tarczami &ciam wykopu celem przycia parcia
$wiezo utazonej mieszanki betonowe;j.

Mozna stosowé zestawy deskowasystemowych.

Swiezo utazorna mieszank betonovy w fundamentach natg chront przed wstrgsami oraz uderzeniami przez co
najmniej 36 godz. od zakozenia betonowania w warunkach gdy temperaturazetoa nie spadta porgj +100C.

W przypadkach wysgpienia nzszej temperatury czas ochrony betonu w okresie\égrania i twardnienia natg
przedhey¢ do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28wy wytrzymaitdgci nasciskanie. Nie natey
prowadzé betonowania przy temperaturzeésuej nz +5 C.

Mieszank betonowy nalezy dostarczy na budow z wytwérni betonéw gotowy

ktorej sktad i jaké¢ powinna by zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250,PN-86/B-

06712, wymaganiami szczegétowymi dotycymi mieszanki i zbrojenia konstrukcji

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i ath robét budowlanomontawych”

tom. |, czs¢ 1.

Sposo6b deskowania, betonowania konstrukcji ordzgnecji betonu dla fundamentow jest analogicznydiakinnych
elementow konstrukcyjnych wylewanych na mokro, zged z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioabét”

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.

Kontrola jakdci obejmuje:

-Kontrole rob6t ziemnych i podia gruntowego co polega na sprawdzeniugitgego wytyczenia i wykonania
wykopéw, w ktoérych zostarwykonane fundamenty wylewane begmuinio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne
odchytki od projektowanych wymiaréw wynaspoziom spodu fundamentéw +50 mm, a wierzchu +i% mymiary
boczne sprawdzane dab dtugaci 2 m dla fundamentéw betonowych beggainio w wykopie+40 mm, dla
fundamentéw betonowych w szalunkach +10 mnerirda wymiaréw odpowiednich diuga w rzucie tzn. bokow
prostoktoéw i przelgtnych nie mog przekracz& 20 mm. Oprécz

wymiaréw sprawddi nalezy sposob przygotowania podin klag betonu i faktycznie osgnigta wytrzymaiaé betonu
w fundamencie, wikxiwa pielggnacg betonu. Klag betonu nalgy ustalt laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3
probek wykonanych w trakcie betonowania i pozostamch na czas dojrzewania w miejscu betonowanych
fundamentow.

-inne ktére komisja uzna za niezime dla jakéci wykonanych robot.

Jaka¢ wykonania powinna hiypotwierdzona przez Wykonawav trakcie odbioréw

czesciowych poszczegobinych robét. Jakaobdt powinna b§ zgodna z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob4t budowlanmentaowych” tom I, wyd. Arkady

7. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgédni¢ kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz zeystkimi szalunkami, piegnach betonu,
dostave materiatow, pracsprztu i ludzi.
Jednostk obmiarow jest 1 m2 powierzchni jednostronnej deskowanian3lbetonu i 1 tona stali

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatéw tj. badanie skltadnikéw betonu pow by wykonane przed przygiieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematyczniezasltrwania robét betonowych. Odbior stali zbrmjese i
profilowej przed ich wbudowaniem powienienébdokonany bezpiwednio po ich dostarczeniu na budoWdbior
powinien obejmowasprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiochm
przedmiotowych, atestéw z okteniem znaku wytwércy, numerem dostarczonej pgdiowego

wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowepdikimieszanki betonowej, ksztaltu gotowego elementu
dopuszczalnych odchytek w wymiarach, zabezpieczeleimentéw przed koragjaprobat technicznych, dokumentaciji
i innych dokumentéw odniesienia. Jakanateriatbw musi by potwierdzona wiciwymi dokumentami
dopuszczajcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietyiv tym certyfikatem na znak bezpietziva oraz
certyfikatem zgodnixi lub deklaracj zgodndci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, producent, atest, itp.).
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8.2. ODBIOR FUNDAMENTOW

Odbiér podtaa

1.Rozpoczcie rob6t fundamentowych me nasipi¢ dopiero po odbiorze podta.

2.0dbioru podtaa dokonuje s bezpdrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresiglzy odbiorem
podtaza a wykonaniem fundamentéw nie mogt amient stan gruntow w podia, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi.

3.0dbior podiaa przeprowadzasprzed utageniem podbetonu.

4.0dbior podtaa polega na sprawdzeniu warunkéw wodno-gruntowygodiazu

5.0dbioru podiaa naley dokonywa komisyjnie.

6. Do rob6t fundamentowych moa przysipi¢ po odbiorze podia pod fundament, co powinnodstwierdzone

w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robét.

Odbiér innych robot

1.0dbiér rob6t towarzyazych, np. instalacyjnych, przeprowadzazjodnie z

warunkami wykonania i odbioru tych roboét, przy czgalezy dodatkowo sprawdéj czy roboty te nie wywarty
ujemnego wptywu na fundamentowanie danej budowli.

2.0dbiér zasypki wykopu obok fundamentéw dokonigena podstawie wynikow doftaych bada jej zag:szczenia.
3. Odbiér robét fundamentowych powinien obejmoéwagydzielone fazy robot i powinien napté¢ po odbiorze podia
pod fundamenty.

Odbiér rob6t fundamentowych powinien obejméwastpujace fazy robot:

-odbidr podiaa przed wykonaniem fundamentéw-komisyjny, w tymydetndgci gruntéw i ich stopnia zagzczenia
oraz warunkéw gruntowo-wodnych

-odbidr warstwy wyrownawczej -podbetonu oraz waysizolacyjnej,

-sprawdzenia prawidtovgi usytuowania fundamentéw w planie, poziomu posga€oia,

-prawidtowaici wykonania deskowaoraz doktadn& ich wykonania,

-prawidtowai¢ i doktadnad¢ wykonania betonowania,

-prawidtowai¢ i doktadnad¢ wykonania konstrukciji,

-sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzeniaiglamogicych mi€ wptyw na stateczrigé konstrukciji,
-sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu(maksymadrcm) i wierzchu konstrukcji(maksymalnie 2 cm).

Z wszystkich czynnéci wykonanych i przeprowadzonych natesporadzi¢ protokot.

Odbioér kaicowy robét obejmuije:

-sprawdzenie zgodigoi wykonania z dokumentagcprojektova, umows, niniejsz specyfikacy itp., sprawdzenia
nalezy dokon& na podstawie ogtlzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odéwemw. i zapisdw w dzienniku
budowy,

-sprawdzenie jakii i prawidtowdici uzytych materiatow na postawie protokotow

odbioru materiatow.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug punktu nr 9 specyfikacji ST-01 WYMAGANIA OGNE

10. NORMY

Polskie i branowe normy budowlane:

PN-82/B-02000 Obgienie budowli. Zasady ustalania waib
PN-82/B-02001 Obaizenia budowli. Obcizenia state.

PN-82/B-02003 Obgaienia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obgienia w obliczeniach statycznych. Ol@niasniegiem.
PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych. Ob@nia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b&zgmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowlbetowe i spgzone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia stahe i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganimkvesie wykonania
i badania przy odbiorze.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wynnégabadania.
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonoweelbetowe. Wymagania i badania.

ST-02.04. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
45320000-6. ROBOTY IZOLACYJNE

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST
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Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonaridbior robét zwizanych z wykonaniem:
- izolacji przeciwwilgociowej pionowejcian piwnic oraz studzienek okiennych
- izolacji przeciwwilgociowej poziomej pomieszézmokrych wewntrz budynku

ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeay przetargach oraz zlecaniu i realizacji robgtnienionych
w punkcie 1.1.1.

2.MATERIAL

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych zastosawanastpujace materiaty

* lepik asfaltowy bez wypetniaczy do stosowaniagoaco (zastosowamateriaty, ktére nie rozpuszczapolistyrenu )
- zawartd¢ wody n.w. — 0,5 %

- zdolIna¢ klejenia papy do papy — 150 N

* folia ptynna

* folia PE 0,2

- grubg¢ 0,2 mm

- wodochtonné¢ — 1%

-wytrzymatasi¢ na rozerwanie wzdit— 80N/mm

w poprzek — 60 N/mm

3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwprztem podanym w kosztorysie. Sprpowinien by dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakog@tny przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatow powinien odbyévsic dostosowanymi do tego celtodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaprzewaone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zgaileniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysporospaawnym technicznie spitem wymienionym w kosztorysie.
Materiaty powinny by przechowywane w miejscach pototwartych lub zartieh, suchych i przewiewiewnych,
zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi.

Stosowac s do wymaga zawartych w ST ,, Wymagania ogolne”.

5.TECHNOLOGIA WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIO WEJ

W ramach robét izolacji przeciwwodnej pionowej rigte

- odkopd sciany piwnic, do poziomu taw fundamentowych

- skt ostabione fragmenty tynku a ngstie wykon& nowy

- wykon& hydroizolacg poprzez dwukrotne smarowanie masami bitumicznpieipowodujcymi rozpuszczania
polistyrenu ( lepik asfaltowy bez wypetniaczy raago)

Izolacje przeciwwilgociows pomieszczé mokrych, takich jak toalety, aneksy kuchenne, paznizenia gospodarcze
wykona poprzez utaenie pod ptytami OSB folii PE a naphie dwukrotne smarowanie ptyt OSB fppitynm.

Zalecenia:

1. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjseeaikich przewodéw instalacyjnych i elementéw kanatyjnych
powinny by uszczelnione w sposéb wyklucgzey przeciekanie wody railzy tymi przewodami lub elementami i
izolacja

2. 1zolacje powinny by wykonywane w warunkach umdwiajacych prawidtowq realizacg.

3. Podczas rob6t izolacyjnych nafechront uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami orazliwoscig
zawilgocenia i zalania wad

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t obejmuje:

- sprawdzenie podktadu

Podkiad pod izolacje powinien speléiimastpujace wymagania:

1. Musi by¢ trwaly i powinien przenoéiwszystkie dziatajce na niego obgienia.

2. Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe pma by réwna, czysta, odttuszczona i odpylona
- sprawdzenie prawidtowoi potozenia izolaciji
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Sprawdzenie rownigi powierzchni pokrycia papowego, szeréticzaktadow papy naky dokonywa w takcie
odbioréw czsciowych i kaicowego przez pomiar szerakb zaktadéw, doktadn@ pomiaru powinna wyno&i2 cm..
Jaka¢ wykonania powinna hiypotwierdzona przez Wykonawav trakcie odbioréw cgciowych poszczegoinych
robét.. Jaké robo6t powinna b§ zgodna z ,, Warunkami technicznymi wykonania i idio robét budowlano-
montazowych” tom I, wyd. Arkady.

7.0BMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgédni¢ kompletne wykonanie rob6t budowlanych, wraz z a@estmateriatow, pragsprztu i ludzi.
Jednostk obmiaru jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatdéw powinien lBydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budowakdé materiatdw musi by
potwierdzona wiciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownieyktorymi
Sa:

1. Certyfikat na znak bezpiecmtwa

2. Certyfikat zgodngi lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidzm)

Materiaty dostarczone na budewusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiésizga, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodied z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniacszgznajdowa si¢ inne
informacje, w tym instrukcja oké@jaca zakres stosowania i spos6b stosowania. Szczegdbg: nalezy zwrécic na
termin przydatnéci.

8.2.0DBIOR ROBOT
QOdbiér izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

1. Sprawdzenie z dokumentagrojektova, umowa, niniejsz specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokong na
podstawie ogidzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbwmiedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy

2. Sprawdzenie jakei i prawidlowdci uzytych materialdw na podstawie protokotéw odbioruenatéw

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych rotadpodstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotd
odbioréw medzyfazowych

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jemg¢ zanikajca lub ulegajca zakryciu. Z kadego odbioru
i préby ma by sporazdzony protokét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w czsci ogdinej, pkt.9.
10.NORMY

Polskie i branowe normy budowlane:

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociey

PN-82/B-02001 Obagienia budowli. Obcizenia state.

PN-82/B-02003 Obag#enia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011 Obag#enia w obliczeniach statycznych. Ofania wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egnie budowli. Obliczenia
Statyczne i projektovea

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczeniday&tane i projektowanie.

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowgelbetowe.. Wymagania i badania.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagariadania przy odbiorze.

ST-02.058CIANY WEWN ETRZNE ORAZ SUFITY PODWIESZANE Z PLYT G-K
45421152-4. INSTALOWANIESCIANEK DZIALOWYCH

1. WSTEP
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1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonaridbioér robét zwizanych z wykonaniertian wewrtrznych:

- $cianki dziatowe z cegly petnej na zaprawie cemepjow

- zamurowania otworéw okiennych i drzwiowych z gegétnej na zaprawie cementowo-wapiennej

- écianki dziatowe: z ptyt gipsowo-kartonowych GKB;pemieszczeniach mokrych zastoséwéyty wodoodporne
GKB I; na poddaszu, do obudowy konstrukcjimej dachu zastosowatyty o podwyszonej odporni na dziatanie
ognia GKF 1.

- sufity podwieszane z plyt GKB w korytarzach, obue przewoddw wentylacji mechanicznej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeny przetargach oraz zlecaniu i realizacji robgtienionych
w punkcie 2.1.1.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zyte do wykonaniascian musz mie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, ponadtaarug wtasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do
wykonania robdt opisanych w niniejszym punkcie pawi spetnid nizej okrelone wymagania techniczne i
estetyczne:

- plyty gipsowo-kartonowe grukoi 12,5 mm GKB , GKB |, GKF | wg BN-86/67 43-02 RN-B-79405:1997

- wetna mineralna gruoi 80 mm, gstosci 50 kg/m3

- profile stalowe typu UW-CW 50x06

- wkrety samogwintujce 3,9 x 30 mm, zycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102

- wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW 06 mm ( owanie profili stalowych do sciany)

- masa szpachlowa do spoin

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu wolzynniku wodno — gipsowym 0,65 — 0,75

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwprztem podanym w kosztorysie. Sprpowinien by dobrej
jakaosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakoegny przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przewdz materiatéw powinien odbyivaic dostosowanymi do tego cedtodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaprzewaone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zgaideniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dyspa@atasprawnym technicznie sgtem wymienionym

w kosztorysie.

Materiaty powinny by przechowywane w miejscach pototwartych lub zartieh, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi.

Stosowac sido wymagaé zawartych w ST ,, Wymagania ogoine”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA
WSKAZOWKI MONTA ZOWE
Wykonaniescianek z ceqgly petneji:

Technologia wykonania muréw zgodna z ,, Warunkarohtecznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

Wykonanie écianek z piyt gipsowo — kartonowyctozpoczyna si od montau do scian i stropow dcznikow
mocupcych oraz na nich profili konstrukcji systemowep Riypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji naje
mocowa ptyty za pomog specjalnych wkitow do metalu. Rozstaw wtdw powinien by nie wigkszy niz 30 cm.
Gtéwki wkretdw powinny by zagkbione w licowe powierzchnie ptyt ok.. 2 mm. Rozsyakonstrukcji, do ktorej
mocowane $ ptyty okrela norma PN — B10122:1972. styki ptyt i zalgbne gtéwki wketdéw nalery zaszpachlowa
gipsowg mag, szpachlow.

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych
Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych mphy¢ uktadane bez spoin. W przypadku uktadania bezustoikejsca spoin
nalezy zaszpachlow@a Miejsce styku naley dodatkowo wzmocii przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej
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tasmy zbropcej. Do wypetnienia naly stosowa specjalne masy szpachlowe. Przez wypetnienie {pzegs midzy
profilami wetra mineralr, konstrukcja petni relizolacji cieplnej ladz akustyczne;.

Poszerzenie otworéw, zamurowanie bruzd

W przypadku szerokai drzwi niezgodnych z przepisami, poszérpywory drzwiowe do wymaganych wymiarow.
Przed poszerzaniem otworéw nal@sadzt nadpraa stalowe wg agci konstrukcyjnej projektu budowlanego.
Miejsca po wyburzeniach nalg obrobt, otynkowa i wykonczy¢ wg projektu.

Po osadzeniu przewodow wentylacji grawitacyjnejizoly zamurowé&cegh petr, otynkowa i wykonczye.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zasady ogolne

Kontrola winna przebiegazgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a s@zawie i odbiér rob6t winny gy
wykonane zgodnie z normami i wgkedkami oraz instrukcjami zycia producentéw wybranych materiatéw. Kontrola
wykonania oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych pama by zgodna z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

Przed przysipieniem do murowanigcianek nalgy sprawdzé wymiary oraz kty skrzyzowan $cian. Stosowézasady
kontroli wg ogolnych ST.

Jaka¢ materiatdbw musi b§ potwierdzona wigciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi:s

1) certyfikat na znak bezpieamtwa

2) certyfikat zgodngci lub deklaracja zgodroi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techajczn

Zgodnosé z dokumentacp

Scianki powinny by wykonane zgodnie z dokumenta¢gchnicza, uwzgkdniajaca wymagania norm. Odststwa od
dokumentacji technicznej powinny budokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwienym przez nadzor
techniczny lub innym réwnoezinym dowodem.

Badania

Podstaw do odbioru technicznego stanawiasgpujace badania:

a) sprawdzanie zgoddoi z dokumentaagjtechnicza,

b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie podiy,

d) sprawdzenie prawidtovwioi zamocowania ptyt i wykiczenia tynkdw w stykach, natach, obrzeéach oraz przy
szczelinach dylatacyjnych i pmizeniach oktadziny z sufitaw

e) sprawdzenie prawidtowsoi wykonania powierzchni i kragazi suchych.

Opis badan

Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj technicz naley przeprowadza przez poréwnanie wykonanycditianek
z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajeragefngci za pomog ogkdzin zewrtrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materialdwnalezy przeprowadzi paosrednio na podstawie kontroli zapiséw w dziennikudwy oraz
innych dokumentéw przedionych w trakcie czynrici wskepnych. Materiaty i elementy, ktorych jaddonie jest
potwierdzona odpowiednim @a&iadczeniem(atestem) powinny bprzed uyciem do rob6t poddane badaniom przez
upowanione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiedninorm, a w przypadku materiatéw
nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonywiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanymyiietr
obowiazujacych przepiséw

Sprawdzenie podiady nalery przeprowadZ przez porOwnanie jakoi i prawidlowdci uksztalttowania ich
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie veranej zgodnéci za pomog oglgdzin zewrtrznych i pomiaru
z doktadnécia do 1mm w trakcie odbioru gdzyoperacyjnego.

Badanie prawidtowasci wykonania

Sprawdzenie prawidloviei zamocowania piyt tynkowych i wykezenia suchych tynkéw w stykach, nzaoh,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i preeéniach okladzinyciennej z sufitem naky przeprowadza
przez poréwnanie tych rob6t z wymaganiami normgwierdzenie wzajemnej zgodém za pomog kontroli zapiséw
w dzienniku budowy oraz oglizin zewrtrznych i pomiaru z odpowiedndoktadndcia.
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Sprawdzenie zgodnéci obrysu i gtéwnych wymiaréw okitadzin z ptyt gipsevych nalezy przeprowadza przez
poréwnanie z dokumentacjechniczni i stwierdzenie prawidlowai przez ogidziny zewrtrzne i pomiar. Pomiaru
dhugdsci i wysokdici nalezy dokonywa tasma stalows z podziatly centymetrow.

Sprawdzenie prawidtowdci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalery przeprowadz& na
zgodnd¢ z wymaganiami normy za pompogledzin zewrtrznych oraz przyktadania w dwéch prostopadiych do
siebie kierunkach taty kontrolnej diugm 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i pami przéwitu migdzy t
tata a powierzchnij suchego tynku z doktadéaa 0,5mm.

Sprawdzenie prawidiowsi wymaganego dokumentackata pomgdzy przecinajcymi sk powierzchniami suchych
tynkow naley po sprawdzeniu prawidlowoi powierzchni przeprowadzistalowym lktownikiem murarskim(a w
przypadku Kktow réznych od 90 katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiaiesielskim), tag
kontrolmg i przymiarem z podziatkmilimetrows.

Sprawdzenie réwndci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalery przeprowadza przez przyktadanie do
okladziny i do krawdzi taty kontrolnej dtugéci 2m oraz przez pomiar wielkoi przéwitu miedzy tat a powierzchnj
lub krawedzia muru z doktadnéria do 1mm.

Sprawdzenie pionowdéci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzapionem murarskim i przymiarem z podzigtk
milimetrows.

Sprawdzenie poziomow§ci warstw nalezy przeprowadzapoziomnie, i tata kontrolm lub poziomnig wezowa

Sprawdzenie lgta pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru naleéy przeprowadza stalowym
katownikiem murarskim, tatkontrolmy i przymiarem z podziatkmilimetrowa
Przewit w odlegtcci 1m od wierzchotka mierzonegathk nie powinien przekraczavartcci podanej w normie.

Ocena wynikéw badai

Jezeli wszystkie badania daglavynik dodatni odbierane scianki najeuzna za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dalo wynik aggvny naley albo caté¢ odbieranych robét albo tylko

niewtasciwie wykonan ich cz$¢ uzn& za niezgodmz wymaganiami normy. Wéwczas naje

a) poprawt suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normycelu doprowadzenia go do zgodcio
Z normmy, a po poprawieniu przedstaido ponownych ostatecznych badantrolnych albo,

b) nakazé usungcia suchego tynku nie odpowiadeggo wymaganiom normyzadat ponownego jego wykonania.

7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgédni¢ dostave materiatow i wykonanie robot.
Jednostka obmiarowi jest jeden m2 wykonae&ny lub sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnosé robot z Projektem i Specyfikach.
Roboty winny by wykonane zgodnie z Projektem Technicznym ST orsenpnymi decyzjami Inspektora.

Odbiér czesciowy i migdzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykan&ianek z ptyt gipsowo-
kartonowych oraz rob6t murowych. Ponadto saleprawdzé zachowanie projektowanych wymiaréw pionu i
poziomu oraz wytrzymakei uzytej zaprawy. Odbiory naty dokona przez pomiary, sprawdzenia i @dtiny.

Markg zaprawy nalgy ustalt laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébgkowanych w trakcie murowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu mungakascian.

Odbiér kaicowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealiania zawartych tam zalete

- sprawdzenie odbioru materiatéw

- sprawdzenie odbiorow egciowych i miedzyfazowych

- sprawdzenie zgoddoi wykonania robét z projektem budowlanym i dokumtaep, techniczi

- sprawdzenie prawidtovioi i jakosci wykonanych rob6t wg wymagapisanych powsej

- sporadzenie protokotu odbioru elementu z oggakosci

Odbior koncowy

Odbidr kaicowy robét przeprowadezizgodnie z ST.

Przy odbiorze kiacowym powinny by przedt@one nasipujace dokumenty

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w czsci ogllnej, pkt. 9.
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10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe, Suche tynki.iégania i badania przy odbiorze,
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys tyynkarski i klej gipsowy,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych Tom 1; Budownictwo ogd6lne Arkady 1988r.
PN-EN 12859;2002 Piyty gipsowe. Definicje, wymaganmetody bada
PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowycéfimicje, wymagania i metody batla
PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Tealbgia.
PN-B-19401:1996 Piyty gipsowerdtickochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne .
PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia stahe i projektowane
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiayotvelementow
Z autoklawizowanychdrgiw komoérkowych. Wymagania i badania przy Odhgorz
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowalne cementowo-wapienne

ST-02.06. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
45421000-4. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonaradbidr rob6t zwizanych z monteem okien, drzwi
wewretrznych i zewstrznych, wiatrotapu. Wymiary wg rysunkow.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeny przetargach oraz zlecaniu i realizacji rolwgimienionych
w punkcie 5.1.1.

2. MATERIAL

W budynku gtéwnym, stolarke okienna nalezy zrekonstruowa¢, wiernie odtwarzajac stolarke istniejaca,
wigcznie z motywami dekoracyjnymi.

Zamontowa:

2.1.0kna- drewniane, z drewna odpowiednio selekcjonowangggronego, klejonego warstwowo, szklone gzyb
zespolon, ze szczelinami infiltracyjnymi, 4-ro krotnie l&kbwane farbami akrylowyngistolarke okienna nalezy
zrekonstruowa¢, wiernie odtwarzajac stolarke istniejaca, wiacznie z motywami dekoracyjnymi )

- stupek ruchomy, slemig state

- kolor — ustaké komisyjnie w oparciu 0 malarskie badania stratfigrae, przyjmujc najstarsz warstve

-k < 1,4 W/m2K; okna piwnic i poddaszack1,5 W/m2K

-Rw - 31-34 dB

- Lt — 80% ( przepuszczaléodswietina )

- okucia obwiedniowe w kolorze ram

- mechanizm centralnego sterowania w klamce

- zamykanie okien z poziomu podtogi

Okna w pomieszczeniu dgurnego, archiwum, pomieszczeniu, w ktérym bda przechowywane informacje
niejawne szklone szyb klasy P-4, pozostate okna parteru oraz piwnic odtony ulicy szklone szyly P-2,
wszystkie inne szklone szybP-1.

2.2. Parapety wewgtrzne — drewniane, gruldai 32-40 mm , z drewna twardego, klejonego warstejod-ro krotnie
lakierowane farbami akrylowymi, w kolorze okien

2.3. Parapety zewatrzne z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm

2.4. Witryna w pomieszczeniu dgurnego — PVC, szklona szyP-4, blat z postformingu szer. 40 cm z szufldd
przekazywania dokumentow
- kolor okien lub biaty
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2.5. Okno podawcze do wydawania broni PVC
- kolor okien lub biaty

2.6. Drzwi zewrgtrzne, wejsciowe do budynku— z drewna klejonego, dwuskrzydtowe, ocieplone,
w charakterze drzwi pierwotnych, o zwkkszonej odpornixi na wkamanie - klasy C ( wg PN-90/B-92270), zeme
kluczowy klasy C (wg PN-88/B-94399) oraz zamek padikowy z elektrozaczepem, szyby klasy P-4

klasy B (wg BN 77715108 ), zamek kluczowy klasywg) PN-88/B-94399)

-k< 1,8 Wm2K

-Rw-32dB

- kolor — bazowy

2.7.Scianka wiatrotapu — z profili aluminiowych, o zwikszonej odporni na wlamanie - klasy C  ( wg PN-90/B-
92270), zamek kluczowy klasy C (wg PN-88/B-9439@)zazamek podklamkowy z elektrozaczepem, szyasykl
P-4

- kolor brazowy

2.8. Drzwi wewrgtrzne — skrzydta drewniane, ttoczone, np.: typu PORTA
- okleina CPL 0,5-0,7 mm lub dwustronnie ttoczohggokleinowana MDF
- tuleje wentylacyjne - 1 s w drzwiach do tazienek

- oscieznica drewniana

- kolor — okien lub biaty

2.9. Drzwi do serwerowni- wzmocnione - klasy C (wg PN -90/B-92270 ),
2 zamki kluczowe klasy C (wg PN-88/B-94399) wraaczami (szyldami) klasy C (wg PN-88/B-94410 )

2.10. Drzwi do podigcznego magazynu broni- o wzmocnionej konstrukcji metalowej, wypéesae w 2 zamki
patentowe

2.11. Drzwi do archiwum i depozytéw- antywlamaniowe, zawiasy od weatnz, zabezpieczone
przeciwwywaeniowo, 2 zamki kluczowe klasy C.

2.12. Drzwi do pokoju zatrzymanych— o wzmocnionej konstrukcji, z dwiema zasuwkamainkiem mechanicznym
oraz facuchem zabezpieczgym, otwierane na zewtrz, wyposaone w wizjer zapewniagy odpowiednia
widoczna¢, zabezpieczony od strony pokoju szklem hartowangrdrugiej strony ruchoma zastpn

2.13.Klamki do drzwi — metalowe, w kolorze srebrnym, z szyldem t&pnka
2.14. Kraty stalowe.

Zdemontowa wszystkie zabezpieczenia okien wykonane z siatki.
Zdemontowd kraty w oknach od strony podworza (strefa zargtan).

Istniejace kraty stalowe w oknach elewacji fontowej (strefgdlnodostpna ) oczyci¢ do ll-go stopnia czystoi
szczotkami stalowymi a naginie pomalowé farbami przeciwrdzewnymi w kolorze grafitowym 3ekmie, np.:

- penetrujca, alkidowy farba podktadova

- tiksotropowva, przeciwrdzewn, alkidows farba nawierzchniow, potpotysk

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwprztem podanym w kosztorysie. Sprpowinien by dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakog@tny przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatow powinien odbyévsic dostosowanymi do tego celtodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaprzewaone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zgaleniem, uszkodzeniem opakowania

i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysporiospeawnym technicznie sgitem wymienionym w kosztorysie.
Materiaty powinny by przechowywane w miejscach pototwartych lub zartieh, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowa sie do wymaga zawartych w ST ,, Wymagania ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA
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W sprawdzone i przygotowangaieza naley wstawi stolarke na podktadkach lub listwach.s€eznice mocowa za
pomoa kotew lub hakéw osadzanych wictezu. Uszczelnienie &iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym,
a szczelin przykry listwa. Przed trwatym umocowaniem najesprawdzé ustawienie €cieznicy w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powinn@ loyniejsze od 1 mm na 1 m wysakq nie wicej niz 3 mm. Rénice
wymiarOw po przeitnych nie powinny b§ wieksze od: 2 mm przy diugoi przekitnej do 1 m, 3 mm przy diugoi
przekatnej do 2 m, 4 mm przy diugoi przekytnej 2 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady kontroli jak&ci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigri drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodidoi wymiarow

sprawdzenie jakai materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmolat oraz ich funkcjonowania

sprawdzenie prawidtowigi zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgédni¢ dostave i kompletny monta elementdéw drzwiowychatznie z prag niezkgdnych uradzen
oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych ushtien i zabezpiecze

Jednostl obmiaru jest 1 m2 zamontowanego elementu drzwioveegz 1 szt wbudowanejaeznicy.
8.0DBIOR ROBOT
8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér stolarki przed jej wbudowaniem powiniertltokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budowdbidr
ten powinien obejmowasprawdzenie jej wkgiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmicim
przedmiotowych ,aprobat technicznych” i innych dalentdéw odniesienia. Jakomateriatow musi by potwierdzona
wihasciwymi dokumentami dopuszczaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietktorymi g

-certyfikat na znak bezpiecrstwa

-certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata technicteh)

8.2.0DBIOR ROBOT

W trakcie robét naliey przeprowadzi odbiory czsciowe, potwierdzone wpisem do dziennika Budowygpahce na
sprawdzeniu zgodroi dostarczonych drzwi z Dokumentadjechniczi i normy PN-B/10085, sprawdzeniu
dokladndci wykonania éciezy, sprawdzeniu jakai zamocowania.

Odbidr robdt powinien obejmowavydzielone fazy robét:

-prawidtowas¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

-doktadna¢ uszczelnieniaieznic,

-prawidtowai¢ dziatania elementéw ruchomych i adzer zamykagcych,

-zgodnad¢ wbudowanego elementu z projektem,

-inne, ktére komisja odbioru uzna za niedbe dla jakéci wykonanych robot.

Odbiér kaicowy robét obejmuje:

-sprawdzenie zgodioi wykonania z dokumentacprojektova, umow, itd., sprawdzenia natg dokon& na
podstawie ogldzin i pomiar6éw oraz na podstawie protokotow odbwemww. i zapiséw w dzienniku budowy,
-sprawdzenie jaldi i prawidtowasci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioruenatow,
-sprawdzenia prawidtowei wykonania wymiany drzwi naky dokona po uzyskaniu przez nie petnych wdavosci
techniczno-aytkowych.

Wyniki odbioru elementéwlusarki drzwiowej muszby¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z punktem nr 9 specyfikacji ST-01 , WYMAGAMIOGOLNE .
10.NORMY

Polskie i branowe normy budowlane:
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PN-B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne.

PN-78/N-13050 Szkio ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-EN 1154:1999/Al.:2004 Okucia budowlane — zamykaarzwiowe z regulagj przebiegu zamykania.
Wymagania i metody bada

ST-02.07. OCIEPLENIE SCIAN ORAZ DACHU | STROPU
45321000-3. IZOLACJA CIEPLNA

1. CZESC OGOLNA
1.2.Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyee wykonania i odbioru robét budowlanych
w zakresie robot wyki@zeniowych zwizanych z ociepleniem budynku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokurnerzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robo6t oftiych SPECYFIKACA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyemrunkow przysipienia i prowadzenia robot zagianych

z remontem i ociepleniam budynku i obejmopstpujace roboty:

- ocieplenie elewacji od podwodrza ( z atkiem klatki schodowej w budynku gtéwnym) meadekka-mokra

z zastosowaniem styropianu grgbiol2 cm oraz tynku mineralnego

- ocieplenie potaci dachowej willi skierowanej wost podwodrza styropapgrubdci 18 cm

- ocieplenie cgsci mansardowej dachu willi wedrmineralry lekka grubdici 18 cm, uktadammiedzy krokwiami

- ocieplenie stropu nad Igtrem oficyny poprzez ul@nie wetny mineralnej lekkiej grubci 18 cm na istniacym
stropie

oraz obejmuyj caloksztatt zagadniezwiazanych z realizagjinwestycji od przejcia placu budowy do przekazania
zrealizowanego zadania wykonawcy

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyseych i robét tymczasowych
Przed przysipieniem do robdt wykonawca powinien zabezpiéatyjscia i wefgcia do budynku.

1.4.Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét budowlanych oraz za ich zgadriodokumentagj
projektows , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach budowlanych @bjch niniejsa specyfikacy map zastosowanie ogdlnie obaaujace przepisy
wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepis6w ofgasdcych przy robotach budowlano-mombavych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w specyfikacji technicznej®T,; Wymagania ogoélne i
przygotowanie terenu ,,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycze zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne kwdiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora
nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnigymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi.

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom jakciowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowyadl.
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawga@nuje na wtasne
ryzyko, liczac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane méateda czasu gdydala one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | wiasciwosé, i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigojazliwo$¢ zastosowania edych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegoélnych rodzajéw robét, Wykonawowiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastasiawa
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konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptoywodzaj materiatu nie me by p&zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.1. Materialy do ociepleniascian piwnic:
- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS grédh@ cm
- plyty zabezpieczysiatky zbrojory na zaprawie klejowej

2.2. Materiaty do ociepleniascian ( technologi ociepleniacian przygto w systemie ISPHOTERM B, projekt
dopuszcza zastosowanie innych systeméw pod wammpasiadania aktualnyclwviadectw lub aprobat
technicznych ITB ).

- ptyty styropianowe samogasgre typu FS 20 do poziomu goérnej kralzi okien parteru (uktad wzmocniony, zbrojony
dwiema warstwami siatki zbrgjej, FS 15 powjej, o wymiarach max. 600x1200 mm, o grédial2 cm nascianach
oraz 3 cm (ocieplenigatezy) — wg PN-B-20130/1997. Piyty powinny bgezonowane przedzyciem, co
najmniej 2 miesice od daty wyprodukowania
- siatka wzmocniona z wiékna szklanego , odpowigddajwymaganiom PN-92/P-

85010, impregnowana przeciwalkalicznie

- siatka z wtdékna szklanego, impregnowana przesialiiznie
Parametry siatki zbrojeniowej:
1.Cigzar powierzchniowy min. 165 gfm

- zaprawa wyréwnuagca cementowo-wapienna ( w przypadku gdy nieréeniiany lgda wigksze nk 2 cm)

- preparat gruntgpy / na staréciany /
Wodna, silikatowa powtoka grunfa.
Parametry powtoki gruntagej:
1. Gestas¢
- 1,1 g/em
2. Odczyn ph
- 11-12

- zaprawa klejca, charakteryzuaga si wysolq sita klejenia,
Mineralna, sucha zaprawa z cementu portlandekiggasku kwarcowego oraz dodatkoéw uszlacheinjah.

Parametry zaprawy kigge;:

1.Wspéiczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej

- p= 14

2.Wytrzymaita¢ nasciskanie

- 10 N/mnf

3. Wytrzymaitad¢ na rozciganie przy zginaniu

- 4,0 N/mni

4.Modut spezystaici podiuznej (modut dynamiczny E)

- 9000 N/mm

5. Nasikliwos¢

- 0-0,5 kg/(nth*?)

- zaprawa zbraga,

Na bazie bialego cementu, wzmacniana wiékaekianym, ktore ,zakotwiczag si” w strukture  siatki zapewnia
homogenicza powtokg, gwarantuic jej wyzsz elastycznéc.
Parametry zaprawy zbegjej :
1.Wspo6tczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej
- m=14
2.Wytrzymaita¢ nasciskanie
- 4-5 N/mnd
3.Wytrzymaita¢ na rozciganie przy zginaniu
- 2,0-2,5N/mrh
4.Modut dynamiczny E
- 4000 N/mm
5. Nasikliwos¢
- 0-0,5 kg/(nh''?)
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- preparat do gruntowania pod#o
Za pomog pigmentowanej farby gruntagej o strukturze drobnoziarnistej, regakegj chtonné¢ podicaza.
Parametry farby gruntagej:
1.Gestas¢ strumienia dyfuzji pary wodnej
V = 470 g/(nfd)
2.Wspoéiczynnik dyfuzji pary wodnej
pn =570
3.Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej
S¢=0,045m
4. Wodoprzepuszczald
- 0,05 g/(nth*?)

- mineralna masa tynkarska do naktadaetamego o ziarnistci 2,00 mm
Parametry:

1. Gestas¢ 1,8 g/cm3

2. 0dczynpH-8,5-9,5

3. Wodoprzepuszczaléd— 0,1 kg/(m2h1/2)

4. WSP. Dyfuzji pary wodnej - 100-200

5. WSP. Dyfuzji pary wodnej sd — 0,2-0,3

- farba silikonowa

- faczniki do mechanicznego mocowania styropianu dérdp stalowymgrednicy 8 mm, diugei 190 mm oraz 210
mm

- profile nara@nikowe z siatk zbrojaca

- profil przyokienny z tworzywa, z uszczelkzintegrowan siatky zbropca, samoprzylepny

- profil naraznikowy do obrobki krawdzi, ze stali szlachetnej

- profil do wykonywania dylatacji porgilzy powierzchniami w jednej ptaszenye

- rozprzna t@dma uszczelniaca z impregnowanejabki, do wykonywania diugotrwatych uszczelfiea styku
elementéw budowlanych i ocieplenia,

- preparat grzybobdjczy, przeciwglonowy i przecivépiewy
Parametry:

1.Gestas¢ — 0,94 kgl

2.Zawartd¢ rozpuszczalnika — 30 %

3.Zuwzycie — ok. 0,151/m2

- plastyczno-elastyczna, akrylowa masa uszczelag|

2.3.Materiaty do ocieplenia dachu

— styropapa laminowana jednostronniegppdktadovy grubdci 18,00 cm
Parametry:

1. Odchylenie od prostatnosci na dtugdci i szerokdci nie wiecej niz 5 mm

2. Odchylenie od pfaskoi nie wiecej n 5 mm

3. Obciizenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm nie mnigj1tio0 N

4. Sita oddzierajca pag od powierzchni ptyt styropianowych nie mniedi5 N

- klej poliuretanowy, bez zwzkdéw organicznych , ktére mogtyby doprowaddd degradacji styropianu.

2.3.Materiaty do ocieplenia stropu w oficynie:

- wetna mineralna lekka, agtasci 40-50 kg/m3, grubiei 18,00 cm
- legary 8x20

- folia paroprzepuszczalna

- deski 2,5 cm

2. SPRZET

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w specyfikacji technicznej ST-01
» Wymagania ogélne i przygotowanie terenu.

Przewiduje s m.in. zastosowanie zapujacego sprztu:

- spawarka elektryczna winga

- betoniarka wolnospadowa elektryczna
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- wiertarka pneumatyczna prosta
- mioty elektryczne
- szlifierki katowe

2.4, Materiaty do ocieplenia stropu w oficynie:

- wetna mineralna lekka, agtasci 40-50 kg/m3, grubiei 18,00 cm
- legary 8x20

- folia paroprzepuszczalna

- deski 2,5 cm

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej03T-
» Wymagania ogélne i przygotowanie terenu”.

Przewiduje si wykorzystanie nagpujacegosrodka transportowego:

- samochdéd skrzyniowy o dowolnej dmmici

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w specyfikacji technig81e-01
» Wymagania ogolne i przygotowanie terenu”.

5.1.Roboty tynkarskie i oktadzinowe

- roboty tynkarskie wykonazgodnie z instrukgjproducenta systemu tynkéw i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budamych. Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 1, Tynki” ( wydanie ITB — 2003 rok )

5.2. Ocieplenie stropu i dachu wyka@regodnie z opisem technicznym
5.3.0cieplenigcian wykona zgodnie z opisem technicznym oraz instrakmjoducenta.

5.4. Roboty malarskie
- roboty wykona zgodnie z instrukgjproducenta materiatu malarskiego oraz Warunkaahirtieznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-mostavych tom |, rozdz. 27. Malowanie wegtrene i zewitrzne.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji technicznej ST-01
» Wymagania ogélne i przygotowanie terenu”.

6.1.Roboty tynkowe i okladzinowe

Zasady prowadzenia kontroli jaded powinny by zgodne z postanowieniami PN-70/B-10100 oraz z Wami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlany€lzes¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1, Tynki” ( wydanie
ITB-2003).

Przed wykonaniem tynkéw nafle sprawdzt rownas¢ i szorstkéé podiaza.

- badanie tynkéw ( sprawdzenie uksztattowania powtang kravedzi przecgecia powierzchni oraz
przecinagcych sk ptaszczyzn tynkéw, réwrci powierzchni itp. ).

- Uksztattowanie powierzchni winno bygodne z dokumentagj

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu nieipoo by wieksze nk 2 mm na 1 m ( ogétem w
pomieszczeniach nie wiej niz 4 mm ), a od poziomu 3 mm na 1m,

- Niedopuszczalneamastpujace wady: wypryski i sgcznienia na powierzchni tynku wskutek obegmav
zaprawie nie zgaszonychastek wapna; gkniecia powierzchni tynkéw, odstawanie, odparzeniecihgrze wskutek
niedostatecznej przyczeprmbdo podiaa

- Minimalna przyczepni do podiga powinna wynosi0,025 Mpa

6.2.Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinnydggodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbimbét budowlano-
montazowych tom. |, rozdz.27.Malowanie wewgtrene i zewgtrzne.

- badanie warstw gruntagych (sprawdzenie przyczepiwo podkiadu antykorozyjnego na elementach
stalowych, sprawdzenie wyglu powierzchni ),
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- badanie powtoki malarskiej ( m.in. sprawdzenie wslgl zewrtrznego, sprawdzenie zgodisobarwy,
sprawdzenie potysku oraz dla powtok zewnnych sprawdzenie odporse na wycieranie, sprawdzenie odpa§tiana
scieranie, odpornii na uderzenie, przyczepio)

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacjinicznej ST-01 ,, Wymagania ogoélne i przygotowaarenu ,,.

7.1. Roboty tynkarskie i oktadzinowe

- tynki oraz oktadziny oblicza siw metrach kwadratowych. Z powierzchni tynkéw po# s¢ powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnieaginione. Potica s¢ rowniez otwory o powierzchni ponad 3 m2. Tynkictezy w
otworach powyej 3 m2, oblicza sijako iloczyn jednokrotnej diugoi oscieza, mierzonej véwietle gscieznicy, przez
szerokd¢ oscieza w stanie surowym

7.2.Roboty malarskie.
- roboty malarskie wraz z przygotowaniem pagteblicza s¢ w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacihicznej ST-01 ,, Wymagania ogolne i przygotowaarenu ,,.

8.1.Roboty tynkarskie i oktadzinowe
- odbidr wykonanych tynkéw: tynki powinny byadane wspnie nie wczéniej niz po uptywie 7 dni

8.2.Roboty malarskie
a) Odbiér przygotowanej powierzchni pod malowanie arateriatdw malarskich:
- odbiér wszystkich podity nalezy przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robo6t malarskich
- odbiér materiatéw malarskich nalewykona® bezpdrednio przed ziyciem
- odbiér podktadoéw naley przeprowadzi nie wczéniej niz po 2 dniach od ich wykonania
b) Odbioér kaicowy powtok malarskich
emali olejnych nie wcgriej niz po 14 dniach.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w specyfikacji technicznej ST-01 ,, Wygaaia ogodlne ”
10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Przepisy ogolne:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dar89 z 1994 r. Z pdniejszymi zmianami ).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 200W sprawie warunkow technicznych, jakim

powmny odpowiadébudynki i ich usytuowanie ( DZ.U. Nr 75 z 2002-rtekst jednolity — poz. 690 ).
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych. Tom I. Budownictwo Ogdlne.

- Instrukcje techniczne producentow materiatow budonyth.

10.5.Roboty tynkowe i oktadzinowe
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaoych tom I, rozdz.24. Tynki
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich. Cas¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1 ,,
Tynki” ( wydanie ITB-2003 )
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych tom |, rozdz.26. Oktadziny
wewretrzne i zewatrzne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich. Czé¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 5 ,,
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych ( wyda ITB — 2004 r.)
- Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbimtnot budowlanych B-12.01.01. Oktadziny z ptyt
gipsowo-kartonowych ( Suche tynki gipsowe ). WBOB PROMOCJA Sp. z 0.0., Warszawa 2004 )
- Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbimtnot budowlanych Kod 45410000-Tynkowanie
( OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0., Warszawa 2004 )
PN-72/B-10122.Roboty 0k+ad2|nowe Suche tynki. Wyanga i badania przy odbiorze
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykte. Wymaganhbadania przy odbiorze
- PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych.Wymagabidania
- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche zaprguakarskie
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10.6.Roboty malarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych tom |, rozdz. 27. Malowanie
wewretrzne i zewnetrzne

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbanmilmyani i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbatkiglami i emaliami na spoiwach bezwodnych

ST-02.08. WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYKONANIEM OBROBEK BLACHARSKICH
45261210-9. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
45261320-3. KLADZENIE RYNIEN

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonaridbior wymiany pokrycia dachu oficyny oraz wylenie
nowych obrébek blacharskich na obu budynkach.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeay przetargach oraz zlecaniu i realizacji robgtnienionych
w pkt. 1.1.

2. MATERIALY

* papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr 418 vag PN 89/B-27617,
- minimalne wartéci sit arywapcych przy rozeiganiu

wzdtuz pasma — 800 N

w poprzek — 600 N

diagonalnie — 600 N

- minimalne wydhienie wzgédne przy zerwaniu - powrgj 40%

- polimerowo-asfaltowa, masa powtokowa modyfikowamaieszaniny asfaltu i elastomeru SBS
- osnowa z wiokniny poliestrowej 250g/m2

- odpornd¢ na wysolg temperatug — min. 100%

- trudno zapalna

*papa podkiadowa gr 4,2 mm wg PN 89/B-27617,

*blacha tytanowo — cynkowa gr 0,70 mm na obrébkchhrskie,

*rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

3.SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwabrej jakdci spratem, zgodnym z projektem organizacji
robét i zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatow powinien odbyévsic dostosowanymi do tego celtodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaprzewaone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zgeileniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem. Materiaty powinny¢hyrzechowywane w miejscach pétotwartych lub zartieh, suchych

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami demgsznymi. Stosow@siec do wymagé zawartych w ST
"Wymagania Ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przed wykonaniem nowego pokrycia naleerwa istniejace pokrycie dachowe z papy, rozebodrobki blacharskie.
Podtaza pod pokrycia z papy powinny odpowiéda@ymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za
podtazy nie ugtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatachnicznych. Powierzchnia podibpowinna
by¢ réwna, przéwit pomigdzy powierzchni podiaza a tag kontrolra o diugdci 2 m nie mae by wigkszy niz 5 mm.
Krawedzie, naréa oraz styki podiza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachbwmadery zaokaglié
tukiem o promieniu nie mniejszymmn8 cm lub ztagodZiza pomog odkosu albo listwy o przekroju tréjtaym.
Nalezy wkona dylatacje obwodowe potaci dachu. Przy przyklejgrap zgrzewalnych za pomppalnika na gaz
propan-butan naly przestrzeganastpujacych zasad:

- palnik powinien by ustawiony w taki sposéb, aby jednogzie podgrzewat podie i wstge papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym watiiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty wanstvej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza egrzewania podia,

- w celu unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné knptkotrwate, a ptomie palnika powinien b§
ciagle przemieszczany w mianadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie gapyadace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

- fragment wsigi papy z nadtopianpowtoka asfaltows nalezy natychmiast docisig do ogrzewanego podia watkiem
o dlugaci réwnej szerok&i pasma papy.
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Obrobki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej olci 0,70 mana wykonywé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #6zej od —15°C. Robo6t nie rima wykonywa na oblodzonych podiach. Rynny i rury spustowe z
blachy powinny odpowiadawvymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwytyd@rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN4502:1999

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Jaka¢ materiatdbw musi b§ potwierdzona wigciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktorymi:s

-certyfikat na znak bezpiecrstwa,

-certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidzmn)

Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi normami przedmiotowym
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowada jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych

- w odniesieniu do wigiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po zakiczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

- Kontrola medzyoperacyjna poktypapowych polega na bigcym sprawdzeniu zgodia wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

- Kontrola kaicowa wykonania pokiéypapowych polega na sprawdzaniu zgadharykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontr@lprzeprowadza siw sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

Uznaje st, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie siavosci materiatow i pokrycia dachowega sgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej hfrobaty technicznej albo wymaganiami norm przettomych.

7.0BMIAR
W kalkulacji naley uja¢ dostave materiatéw i kompletne wykonanie pokrycia dachowegznie z prag ludzi i
niezkednego spretu. Jednostk obmiarows jest 1 m2 pokrycia dachowego.

8. ODBIOR ROBOT | MATERIALOW

8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatdéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budov@dbidr ten powinien
obejmowa sprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiochm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentow odniesie

8.2.0DBIOR ROBOT

Odbioér kaicowy obejmuje:

-sprawdzenie zgodioi wykonania z dokumentagcprojektova, umow itp., sprawdzenie naty dokona na podstawie
ogledzin i pomiar6w oraz na podstawie protokotow odbweczsciowych i zapisow w dzienniku budowy,
-sprawdzenie jaldi prawidlowdci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioruenatow,

-sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykoaanobét na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

9.PODSTAWA PLATNOSCI ]
Zgodnie z pkt 9 specyfikacji ST-01 ,WYMAGANIA OGOLE

10. NORMY

PN-B-24620:1998Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998L epik asfaltowy i asfaltowo-polimesoz wypetniaczami stosowanymi na goo.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojorreigzywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

PN-B-27620:1998Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998Papa asfaltowa podktadowa na widkmprzeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badan
techniczne przy odbiorze.

ST-02.09. TYNKI
45410000-4. TYNKOWANIE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wydmaia i odbioru robdt zwzanych z napragvstarych tynkéw oraz
wykonaniem nowych tynkéw wewtrznych.
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeny przetargach oraz zlecaniu i realizacji robgtienionych
w punkcie 3.1.1.1.

2. MATERIAL

Na wszystkich wewgtrznychscianach projektowanych wykoéia

- tynk cementowo-wapienny , zgodny z narBN-90/B-14501, wewgirzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany
tradycyjnym lub zwyktym dwuwarstwowy zatarty na gtadko ( obrzutka, najaugrubdci 15 mm

- gladz gipsows, zgodn, z normy PN-B -30042/ 1997, bigt do wykonywania biatych, bardzo gtadkich powienzich
scian i sufitow.

- zastosowapreparat gruntagy, giboko penetrujcy

- $ciany odchylone od pionu , wypionowptytami g-k

Tynki osypliwe, popkane i ,gtuche” nalgy usuré (przyjeto 30 %, w piwnicy 100 %),gkniccia i rysy rozki, a
nastpnie wszystkie ubytki wypehigipsem szpachlowym. Warstwy malarskie przeszlifgveaw przypadku farb
tuszcacych sk — usuné. Podiae oczyci¢ z kurzu i zattuszcze Miejsca narazone na powstawanie rys wzmogeni
siatky zbrojaca z widkna szklanego i szpachloévgipsem szpachlowym. Tak przygotowane paetpagruntowé
preparatem gruntagym.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwprztem podanym w kosztorysie. Sprpowinien by dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakog@tny przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbyivaic dostosowanymi do tego cedtodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaprzewaone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zgaleniem, uszkodzeniem opakowania

i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysporiospeawnym technicznie sgitem wymienionym w kosztorysie.
Materiaty powinny by przechowywane w miejscach poétotwartych lub zarteh, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymio@iassic do wymagé zawartych w ST ,, Wymagania ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Na projektowanych, murowanydéhianach wewetrznych wykona tynki wewrgtrzne cementowo-wapienne
wykonczone gtadzi gipsowa. Nascianach zewgtrznych wykond tynki cementowo-wapienne zewgtrene
wykonczone tynkiem akrylowym. Tynki naktaélaa wyréwnane i przygotowane pogéo Tynki mana wykonywa
recznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sfimge wykonujemy warstedolm-obrzutke majca na celu
stworzenie przyczepioi tynku do podtaa. Rodzaj obrzutki zahy od rodzaju podiza. Na warstwie obrzutki
wykonujemy narzut wierzchni, po zyzianiu zaprawy obrzutki , lecz przed jej stwardréemi Zaprawa powinna nie
konsystenej odpowiadaica 7-10 cm zanurzenia stka pomiarowego. Narzut mpa wykonywa bez pasow lub listew,
$ciagajac go paa , a nasipnie zacierajc packa drewnian Narzut powinien by wyréwnany i zatarty na gtadko.
Gladlq fakture tynkdw uzyskujemy przez zatarcie powierzchmiiezego tynku tward pack i usungcie nadmiaru
spoiwa za pomagpedzla. Przy wykonywaniu tynkéw nafe zwrdcic szczegdla uwag; na doktada receptug
zaprawy i kadorazowo sprawdziparte sktadnikow do zaprawy, szczegdlnie ich wilgaihorynki mog by¢
wykonywane w temperaturze otoczenia nisseej nz 5stopni C i pod warunkienag w cagu doby nie nagpi spadek
temperatury pongj 0 stopni C. Tynki osypliwe, pgkane i ,gtuche” nalgy usuné, pekniecia i rysy rozkg,

a nastpnie wszystkie ubytki wypettigipsem szpachlowym. Warstwy malarskie przeszlifgwaw przypadku farb
tuszcacych sk — usuné. Podiae oczyci¢ z kurzu i zattuszcze Miejsca narazone ne powstawanie rys wzmogeni
siatky zbrojca z wtbkna szklanego i szpachloévgipsem szpachlowym. Tak przygotowane paédimagruntowa
preparatem gruntagym. Glad gipsows wykona wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Badania kontrolne gotowych tynkéw wegirenych sprawdzenia:

- zgodné¢ ich wykonania z dokumentagj

- certyfikatow lub deklaracji zgodsa zastosowanych wyrobéw budowlanych
- prawidtowdci przygotowania podity

- przyczepn& tynku do podiaa

- grubd¢ tynku

- wygladu i innych widciwosci powierzchni tynku
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- prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynku

- wykonczenia tynkéw na nafach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Jaka¢ wykonania powinna hiypotwierdzona przez Wykonawav trakcie odbioréw cgciowych poszczegdélnych
robét .Jakéc robét powinna b§ zgodna z ,Warunkami Technicznymi wykonania i oadbicob6t budowlano-
montazowych” tom 1,wyd. Arkady.

7. OBMIAR

W kalkulacji naley uja¢ dostawe materiatdw, robocizg) prag wszelkiego rodzaju spgil, agregatdéw, rusztowania,
pomosty, listwy narznikowe, kity trwale plastyczne, uszczelki dylatawyj prace porglkowe i wszystkie inne
materiaty niezbdne do prawidtowego wykonania tynkow.

Jednostl obmiaru jest 1 m2 wykonanego tynku.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér powinien b§ dokonany bezgimednio po ich dostarczeniu na budpwWdbidr winien obejmowasprawdzenie
ich wiaciwosci technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiedmichm przedmiotowych ,aprobat technicznych”
i innych dokumentéw odniesienia.

8.2. ODBIOR ROBOT

Odbiory czsciowe i kaicowy robot powinny obejmowéa

- sprawdzenie przygotowania pogégician i sufitdw

- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchnkéyn od ptaszczyzny i odchylenia krasizi od linii prostej

- sprawdzenie odchylenia powierzchni keghzi od kierunku pionowego ( nie gkisze nk 2 mm na 1 m i nie wcej niz
4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wys@imraz nie w¢cej niz 6 mm powyej 3,5 m wysokeéci )

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i keghei od kierunku poziomego ( nie gkisze nk 3 mm na 1 m i nie wcej
niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami pionowyméciany, belki )

- sprawdzenie wykonania gruwm warstw, barwy, jakei, gladkaci, przyczepnéci itp.

Ze wszystkich czynrigi wykonanych i przeprowadzonych najesporadzi¢c protokot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w punkcie 1.9 specyfikacji ST-01 ,WYMAGANIA OGHIE’.
10.NORMY

Polskie i branowe normy budowlane:

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-04500 Zaprawy budowlane.Badania cech fimych i wytrzymatéciowych
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

ST-02.10. PLYTKI CERAMICZNE | GRESOWE
45431000-7. KLADZENIE PLYTEK
45431200-9. KLADZENIE GLAZURY

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonaridbiér oktadzin z ptytek ceramicznych §@anach oraz
posadzek z ptytek gresowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeny przetargach oraz zlecaniu i realizacji robgtienionych
w punkcie 3.1.1.1.

ZAKRES ROBOT

Piytki ceramicznescienne utay¢é w pomieszczeniach: toalety, aneksach kuchennyarhjgszczeniu gospodarczym do
wysokdaici 2,05 m. Posadzkz ptytek gresowych wykoave wszystkich pomieszczeniach piwnic oraz w teealet
aneksach kuchennych i na korytarzach.

Kolorystyk ¢ uzgodni z Inwestorem.

2. MATERIAL

Materialy zastosowane w projekcie to:

Sciany:

- ptytki ceramicznecienne — o wymiarach 25x33, glazurowane, géab® mm, gat. |, nasgkliwos¢ od 3- 6 %,
wytrzymatai¢ na zginanie> 270 Mpa, tward& powierzchni>5 ( w skali Mosha ), odporne na plamienie
- zaprawa klejowa o zwkszonej przyczeprai , odporna na temperatuod -20 stopni C do +60 stopni C
- zaprawa do fugowania

- krzyzyki dystansowe szerokoi 2 mm

- listwy wykonczeniowe do glazury

- ptynna folia uszczelniaga : masa uszczelnigj, ktéra wizac wytwarza elastyczn nieprzepuszczadrdla wody
folig ; gestas¢ folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3

Posadzki:

* piytki gres 30x30, grubdei 8 mm, gat.|

- V klasascieralngci

- twarda¢ 7 — 10 w skali Mosha

- nasikliwo$¢ < 3%

- wytrzymata¢ na zginanie=270 Mpa

* folia ptynna

- gestas¢ wzgledna — 1,4 kg/dm3

- wytrzymala¢ na rozciganie — 1,34 MPa

- wydtuzenie catkowite — 106 %

- wydtuzenie w momencie zerwania — 350%

* krzyzyki dystansowe szerokoi 3 mm

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwprztem podanym w kosztorysie. Sprpowinien by dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakog@tny przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatow powinien odbyévsic dostosowanymi do tego celtodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaprzewaone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zgeleniem, uszkodzeniem opakowania

i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysporiospeawnym technicznie sgitem wymienionym w kosztorysie.
Materiaty powinny by przechowywane w miejscach poétotwartych lub zarteh, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymio@iassic do wymagé zawartych w ST ,, Wymagania ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Sciany:

Sciare, ktéra ma by oktadana ptytkami naly oczysci¢, podiaze musi by rowne, czyste i mocne ( w przypadku
odchyler od pionu, sciany wypionowatytami g-k wodoodpornymi). W sanitariatach, nalfpaach krytycznych
stosowa izolacg z folii, ptytki uktada za pomog kleju elastycznego. Zaprawy klejowe zachaynaijoje widciwosci
klejace przez okoto 20-30 minut, dlatego rgleozprowadzé klej tylko na takiej powierzchni, na jakiej memy
utozy¢ plytki w tym czasie. Oktadanigian wykonuje si poprzez naniesienie gaian; odpowiedniej iléci zaprawy
i docisnigcie ptytek, sprawdzag przy tym ich wypionowanie. Po ueniu pierwszego rlu ptytek umieszczagi
krzyzyki dystansowe o wymiarze dostosowanym do sze@lapoiny, ktog chcemy uzyska— 2 mm. Uktadanie
oktadziny ceramicznej kmzymy, usuwajc krzyzyki dystansowe ze spoin. Olitmng powierzchng nalezy oczyscic z
resztek zaprawy, a naphie cah powierzchng zmy¢ wods.

Posadzki:

Podiare pod plytki posadzkowe powinno ripowierzchng rowna, stanowaca ptaszczyze poziomy. Dopuszczalne
odchylenie, przy sprawdzaniudad dtuggci 2 m nie powinno wykazywaprzewitdw wiekszych nk 5 mm, a
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylemig powinno przekraczd,2% i 5 mm na catej dtugoi lub
szerokdci pomieszczenia. W podta nie mae by zadnych gknie¢ ani wyruszé. Piytki uktad@& na zaprawie
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klejowej. Spoiny mgdzy ptytkami szerokizi 3 mm naley wypetnic zapraw do fugowania. W pomieszczeniach
mokrych wywaé zaprawy wodoodpornej. N@ianach naley wykona cokolik o wysokdci 10 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonanej oktadziny dxzie obejmowa sprawdzenie;

- zgodnd¢ wykonania z dokumentaciechniczi lub umova, poréwnugc plytki z projektem przez ogliziny

i pomiary

- stan podiay

- jakas¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgogtridub certyfikatow zgodniei przediczonych przez dostawcow
- prawidlowa¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnéci ptytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinmydawa gtuchego odgtosu

- odchylenie powierzchni od ptaszczyznwtatdiugdci 2m, odchylenie to nie powinno byieksze nk 3mm na calej
dhugdsci taty

- prawidtowa¢ przebiegu i wypetnienia spoin $at doktadnécia do 1 mm

- gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod plytk, ktdéra nie powinna przekraczgrubgci okreslonej przez
producenta.

Pozostate elementy wg ,warunkéw technicznych” tooek¢ 4 Arkady 1989.

7. OBMIAR

W kalkulacji naley uja¢ dostawe materiatdw i wykonanie oktadzin z ptytek ceramigzn, wraz z pracludzi i sprztu
oraz ze wszystkimi pracami pagkowymi po zakéaczonej pracy.

Jednostl obmiaru jest 1 m2 wykonania ptytek.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér powinien b§ dokonany bezpgiwednio po ich dostarczeniu na budpwWdbidér winien obejmowasprawdzenie
ich wiaciwosci technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiedmichm przedmiotowych ,aprobat technicznych” i
innych dokumentéw odniesienia.

8.2. ODBIOR ROBOT

Odbioru kaicowego rob6t naly dokona wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentagjrojektova, umowa

- sprawdzenie jaki i prawidtowadici uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioruenatdéw

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania licowania ptytkami powinno bglokonane po uzyskaniu petnych gdavosci
techniczno-aytkowych i powinno obejmowa

a) sprawdzenie wygtiu zewrtrznego; badanie nate wykona& przez oceg@wzrokowa

b) sprawdzenie prawidtovioi uksztattowania powierzchni

C) sprawdzenie patzenia ptytek z podieem; badania nale zy przeprowad#i przez ogtdziny, naciskania lub
opukiwanie

d) sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatow

e) sprawdzenie wykazenia i prawidtowéci wykonania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w punkcie 1.9 specyfikacji ST-01 , WYMAGANIA G@B.NE”
10. NORMY

Polskie i branowe normy budowlane:

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas

ST-02.11. POSADZKI Z WYKLADZINY PVC.
45432110-8. KLADZENIE PODLOG
1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
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Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonaridbiér posadzek PCV i dywanowych.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeny przetargach oraz zlecaniu i realizacji rolvwgimienionych
w punkcie 1.1.

2.MATERIAL

1. Wyktadzina podtogowa -PCV, homogeniczna, jednorodna, bez warstwy izolacygreijbcci 2 mm,
zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR. Davap& stosowasznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV,
w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktaglnidrednicy 4 mm.

2. Wyktadzina antyelektrostatyczna do serwerowni

3. Listwy podtogowe PVC z systemem rozprowadzaniaakli

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwprztem podanym w kosztorysie. Sprpowinien by dobrej
jakaosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakoegny przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbyivaic dostosowanymi do tego cedtodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaprzewaone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zgadeniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysporasprawnym technicznie sgitem wymienionym w kosztorysie.
Materiaty powinny by przechowywane w miejscach pototwartych lub zartieh, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymioSfaissic do wymaga zawartych w ST ,, Wymagania ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W pokoju naczelnika oraz zapty naczelnika ulg/¢ wyktadzirg dywanowt zgodnie z instrukajproducenta.

W pokojach biurowych poly¢ wykiadzirg PVC grubdci 2 mm. Wykladzig uktad& zgodnie z instrukej

producenta. Wyktadziny uktadaa nowej wylewce samopoziomaogj. Podige powinno by gtadkie, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczprzygotowane zgodnie z oba@ujacymi przepisami budowlanymi.
Wilgotnaos¢ podiaza nie mae by wieksza nk 3%- dla podtéa cementowego, 1,5% dla pogdoanhydrytowego i
gipsowego. Wilgotn& podtaza powinna by zbadana bezgrednio przed rozpogziem uktadania wyktadzin PCV.

Do przygotowania podi@ naley uzywa¢ tylko mas wodoodpornych. Podo przygotowane pod cokoty dla wyktadzin
PCV powinno zachodginasciany na wysoké& 10 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Jaka¢ materiatdbw musi b§ potwierdzona wigciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktorymi:s

1) certyfikat na znak bezpieamtwa

2)certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia(PN, , aprobata techaicizp.)
sprawdzenie prawidtowigi wykonanej wykladziny &dzie obejmowé:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczna lub umoay poréwnujc wyktadzire z projektem przez ogfiziny i
pomiary

- stan podtay

- jakoé¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgosridub certyfikatéw zgodniei przedi@onych przez dostawcow
- prawidtowa¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

a) przyczepnéi wyktadziny

b) odchylenie powierzchni od ptaszczyznytatdiuggci 2m, odchylenie to nie powinno dyigksze nk 3mm na catej
diugcsici taty

c) grubd¢ warstwy klegcej pod wyktadzig ktéra nie powinna przekraczgrubdci okreilonej przez producenta
Pozostate elementy wg ,warunkéw technicznych...” fogmesci 1V-Arkady 1989.

7.0BMIAR ROBOT
W kalkulacji naley uwzgkdni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadakinie z prag wszelkiego

rodzaju uradzen oraz ludzi, przygotowaniem podis, wykonaniem nieztuinych dylatacji, zabezpieczeniem innych
czesci budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywaraa. p
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Jednostl obmiaru jest 1 m2 wykonanej posadzki.
8.0DBIOR ROBOT

Odbiér materiatdéw powinien dokonanydlgezpdrednio po ich dostarczeniu na budov@dbiér winien obejmowa
sprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiohm przedmiotowych ,aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

W trakcie robd6t naley przeprowadzi odbiory czsciowe obejmujce sprawdzenie jakoi i suchdci podiaza, wielkasci
przewidzianych projektem spadkow.

Odbiér wylewek powinien obejmowaprawdzenie réwrigi ptaszczyzny lub wielkii spadku ( w przypadku
wylewek w pomieszczeniach o okienym spadku ), sprawdzenie grébbutozonej wylewki.

Odbioru kaicowego robo6t posadzkowych, dla opisanych posadakkyndokona wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentagrojektova, umows,

- sprawdzenie jaki i prawidtowadici uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioruenatdéw

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania posadzki powinno bglokonane po uzyskaniu przez posada&inych
wilasciwosci techniczno-gytkowych i powinno obejmowa

a) sprawdzenie wygtiu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegwzrokowg

b) sprawdzenie prawidtow§oi uksztalttowania powierzchni posadzki,

C) sprawdzenie patzenia posadzki z podiem; badania naky przeprowaddi przez ogidziny, naciskanie lub
opukiwanie,

d) sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykéw materiatéw posadzkowych

odbidr kacowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, moisejmowa sprawdzenie wynikéw odbiorow
czesciowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jedrasikniarovs, ustalon dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z ocgfakosci uzytych materiatow jakéci wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiarow i
badah.

Warunki ptatndci okresla Umowa o wykonanie robo6t i Istotne Warunki Zameémia.

10.NORMY

Polskie i branowe normy budowlane:

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dkdati

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piakkizapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementawapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementow

ST-02.12. MALOWANIE POWIERZCHNI WEWN ETRZNYCH ORAZ ELEMENTOW STALOWYCH
45442100-8. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonaradbior robot zwizanych z wykonaniem powtok malarskich
wewrgtrznych oraz elementéw stalowych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeny przetargach oraz zlecaniu i realizacji rolgimienionych
w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT

- §ciany oraz sufity pomalowdarba emulsyjr akrylowa

Sufity — kolor biaty,sciany — kolory pastelowe

- kraty, balustrady stalowe oczj¢ szczotkami do Il stopnia czystm a nastpnie pomalowé
- penetrujca, alkidow farba podktadove

- przeciwrdzewn, alkilowa, matow farba nawierzchniow w kolorzezétto kremowym.
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2.MATERIAL

1. Farba wewrgtrzna — akrylowa —do malowanigcian i sufitow
- lepkai¢ (23 C) KU 100-110

- gestas¢ 1,5 g/cm3

- krycie jakdciowe stopia Il

- kolory jasne

2.Malowanie elementéw stalowych

- farba przeciwrdzewna podktadowa np.: penetayj alkidowa farba podktadowa

- farba przeciwrdzewna nawierzchniowa, np.: tiksptwa, alkidowa farba nawierzchniowa
Parametry:

1.Gestas¢ - 1,2 g/cm3

2.Lepka¢ — 350 Cp

3.Substancje state — 40%etusci

4.Spoiwo- alkid

5.P6tpotysk

3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwprztem podanym w kosztorysie. Sprpowinien by dobrej
jakaosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakoegny przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbyivaic dostosowanymi do tego cedtodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaprzewaone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zgadeniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysporasprawnym technicznie sgitem wymienionym w kosztorysie.
Materiaty powinny by przechowywane w miejscach pototwartych lub zartieh, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowa sie do wymaga zawartych w ST ,, Wymagania ogdélne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

a) wiasciwe malowanie powinno Bypoprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktdrejby potazona powtoka
malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniemgraatowaniem (podiea nasikliwe nie wymaga
gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim zafluatoeran

b) roboty malarskie powinny kywykonane w temperaturze niezsiej ni +5°C (z zastrzeeniem, aby w eigu doby
nie nastpowat spadek temperatur poaj 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — z tym,ze do naktadania powtoki malarskiej
najkorzystniejsze S.A. temperatury 128

c) w mieshcach letnich naley unika® prowadzenia rob6t malarskich na zewn budynku podczas intensywnego
dziatania promieni stonecznych na malowana powkerizc

d) na zewatrz budynku nie naley wykonywa powlok malarskich w okresie zimowym, podczas opado
atmosferycznych oraz przy szykbwiatru powyej 20 km/h

e) podczas malowania wewinz pomieszcze okna powinny by zamkngte, a nawietrznie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od usgzen grzewczych lub przewodow wentylacyjnych jest njgakzczalne

f) przy robotach malarskich z zastosowaniem substagjntupcych i farb o wlaciwosciach draniacych i
toksycznych naley $cisle przestrzegaprzepiséw BHP dotyezych wywania ubra i srodkéw ochrony

g) niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawibggch, szczegolnie wyrobami rozpuszczalnikowymi

h) roboty farbami wodnymi — wykonywazapewniajc w pomieszczeniach dabwentylacg.

PODLOZA

Podtoza tynkowe:

a) naprawé zaprawy i zatrze do lica; w przypadku poddy gipsowych stosowado tego celu zaprawgipsows (z
wyprzedzeniem 1 dniowym przed malowaniem), dla statgch podtay — zapraw cementow lub cementowo —
wapienn (z wyprzedzeniem 14-dniowym)

b) tynki zwykle i malowane uprzednio farbami wodnymowinny by oczyszczone ziuszgzej skt farby i
ewentualnych wykwitow oraz odkurzone i wymyte wpdpo umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywa $ladéw starej farby i nie powinna dpokryta pytem pozostatym po ustitdj powtoce malarskiej

c) tynki zwykle malowane uprzednio farbami olejnymiwony byt oczyszczone z tuszazej sk farby, ewentualnie
zaszpachlowane i przeszlifowane oraz odkurzongtiisztzone.
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Gruntowanie pod farby akrylowe:
Rozcierczom farbg akrylows.

Gruntowanie pod farby olejne:
Pokostem rozcigezonym benzysmlakiernicz (1:1).

POWLOKI MALARSKIE
Zalecenia ogolne

Farby akrylowe i olejne natg naklada pedzlem, watkiem lub natryskiem. Przy malowaniu nsitiigm i watkiem
zwycie farby jest minimalnie mniejszeznprzy malowaniu gdzlem. Do malowaniagcznego i watkiem powinno &i
uzywaé farb o konsystencji handlowe;j.

Do malowania natryskowego farby handlowe powinne mizcieiczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farb
rozcieiczalnikiem (w przypadku farb wodnych — wpdw przypadku pozostatych farb — rozpuszczalnikami
handlowymi) do gstasci zgodnej z zaleceniami producentéwaglzei do malowania natryskowego.

Przy malowaniu gdzlem ostatni warstwe powtoki wykona tak, aby kierunek poajgnic¢ pedzla byt prostopadly do
sciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podimgy malowaniucian.

Malowanie farbami akrylowymi

Sprawdzt, czy farba nie zawiera wyitonego spoiwa w postaci nitek (wskutek niedetevego jej transportu lub
przechowywania, tj. w temperaturzezsiej od +8C), co j dyskwalifikuje. Powloka po wyschgtiu ma mig¢ barwe
ciemniejsa niz farba.

Stosuje si gotowe, kolorowe farby akryloweallz specjalne pasty pigmentowe do barwienia. Nie waladego celu
stosowé suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowyclarlt- do malowania powierzchni wegtrenych (o czym
informacja znajduje sina etykiecie tych wyrobéw) nie mea stosowé na powierzchnie elewacyjne. Niektore farby
emulsyjne ména stosowa na wretrza i elewacje (zgodnie z danymi producenta). Nédst farby przewidziane do
malowania elewacji ze wzgléw ekonomicznych (wcej spoiwa i std wyzsza cena) oraz higienicznych (o]
spoiwa i wysza szczelrig) nie powinny by stosowane do wewtrz.

Malowanie wykonywé 2-krotnie, ,na krzy". Do pierwszego malowania (szczegdlnie pasgttmasikliwych) stosuje
si¢ farbe rozcienczory wodg w ilosci 10% w stosunki do farby, a do drugiego — &aHandlows. Podiaza gipsowe
zagruntowa (z wyprzedzeniem 24 h) faglemulsyjra rozciericzory woda w stosunku 1:6. drugwarstwe farby nanosi
najwczeéniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powlok emulggjm nie mana wykonywa na kruszcych s¢ podiazach
lub na starych, pgtych st powtokach oraz na powtokagtwiezych silnie alkalicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zasady ogélne

Kontrola winna przebiegazgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a s@zawie i odbiér rob6t winny gy
zgodne z normami i wskazaniami oraz instrukcjamicia producenta wybranych materiatow.

Warunki szczego6towe

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich ngém z wymaganiami ok&onymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjacbhguwcentéw materiatéw.

BADANIA
Zakres badan

Badania obejmuj

a) sprawdzenie podiy

b) sprawdzenie podktadéw

c) sprawdzenie powtok

Sprawdzenie a) i b) nalge przeprowad@ w trakcie odbioréw c®ciowych, a sprawdzenie c) w trakcie odbioru
koncowego.

Sprawdzenie poditga obejmuje:

a) sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj
b) sprawdzenie jakai powierzchni.
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Sprawdzenie podktadéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygHu powierzchni

b) sprawdzenie wskliwosci powierzchni — dla podktadéw z farby emulsyjnezcienczonej wod
c) sprawdzenie wyschegia.

Sprawdzenie powtok obejmuje:
Sprawdzenie zgodloi z dokumentagjoraz sprawdzenie wg tab. 2 PN-69/B-10280

Ocena wynikéw badai

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadeynik dodatni, wykonane roboty malarskie rgleizna za zgodne z

wymaganiami norm. W przypadku, gdy chacjadno z badada wynik ujemny, cakd odbieranych robdt malarskich

lub tylko ich czé¢ nalezy uzn& za niezgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania cafai lub czsci rob6t malarskich za niezgodne w wymaganiami nonalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pofir w celu doprowadzenie ich do zgodao z
wymaganiami normy i po sprawdzeniu przedstasthd ponownych bada

albo

b) zakwestionowane roboty odrzaaraz nakazausunécie powtok i powtdrne wykonanie robot.

7.0BMIAR ROBOT

W kalkulacji naley uwzgkdni¢ dostarczenie materiatow i wykonanie rob6t malaiskiicznie z dostawustawieniem,
i po zakdiczeniu robdt, demontam potrzebnych rusztowapomostow, zabezpieazez prag ludzi i sprztu, ze
wszystkimi pracami przygotowawczymi (np.: odpylenipowierzchni), zabezpieczeniem powierzchni drzwi,
przeszklé itp. Tasma zabezpieczaga i pozniejszym jej bedadowym usuriciem, wraz ze wszystkimi pracami
porzadkowymi po zakéczonych pracach malarskich..

Jednostl obmiaru jest 1 m2 malowanej powierzchni.
8.0DBIOR ROBOT

Zgodnaosé robdt z Projektem i Specyfikach
Roboty winny by wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST pisgmnymi decyzjami Inspektora.

Odbior robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzizgodnie z ST. Podstanwdokonania oceny ikei i

jakosci robét ulegajcych zakryciu i zanikagych @ nastpujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej naimi dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanynzear
Inspektora

- atesty uytych materiatéw budowlanych

- Dziennik Budowy

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

Odbior robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

- przygotowania podima dla wykonania powtok

- zagruntowania podi@ przed wykonaniem ostatecznych powtok

Odbior koncowy

Odbiér kaicowy robét przeprowadzizgodnie z ST.

Przy odbiorze kacowym winny by przedi@one nasfpujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada

- protokoty robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budpwWakd¢ materiatdbw musi by
potwierdzona wtéciwymi dokumentami dopuszcaaymi materialy do obrotu i stosowania w budownietvktorymi
s

1. Certyfikat na znak bezpiecmtwa

2. Certyfikat zgodnéxi lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaiczm)

Materiaty dostarczone na budewusz by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiéastzea, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodéw z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniactzganajdowa si¢ inne
informacje, w tym instrukcja oké@jaca zakres stosowania i spos6b stosowania. Szczegdbg: nalezry zwrécic na
termin przydatnéci.
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8.2.0DBIOR ROBOT
QOdbiér izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

1. Sprawdzenie z dokumentagrojektova, umowa, niniejsz specyfikacj itp., sprawdzenia natg dokona na
podstawie ogidzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbwmiedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy

2. Sprawdzenie jakei i prawidlowdci uzytych materialdw na podstawie protokotéw odbioruenatéw

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych retadpodstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotd
odbioréw medzyfazowych

4. Sprawdzenia prawidtowoi wykonania warstw izolacyjnych na podstawie zapisv dzienniku budowy i
protokotéw odbioréw midzyfazowych

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jemg¢ zanikajca lub ulegajca zakryciu. Z kadego odbioru
i préby ma by sporazdzony protokét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w punkcie nr 9 specyfikacji ST-01 , WYMAGANIAGOLNE ..
10.NORMY

Polskie i branowe normy budowlane:

PN-69/B-10280

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systengwokowe na wewetrznesciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81802:2002

Lakiery wodorozciaczalne stosowane wewtnz.

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wetvn.

PN-72/C-81503

Wyroby lakierowane. Wgpne préby techniczne.

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i éamai na spoiwach bezwodnych.

ST-02.13. PRACE RENOWACYJNE
45452000-0. ZEWNTRZNE CZYSZCZENIE BUDYNKOW
45453000-7. ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonardbior robét zwizanych z remontem i renowaalewaciji,
posadzek, stropoéw oraz balustrad.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeay przetargach oraz zlecaniu i realizacji robgtnienionych
w punkcie 1.1.

Zakres opracowania obejmuje:

* Remont i renowacje elewacji frontowej, bocznej oraz fragmentu tylnejpudynku gtéwnego

* remont i renowacje¢ posadzek mozaikowych zlokalizowanych w korytarzu & parterze, oraz podestéw z ptytek
kamiennych na klatkach schodowych

*remont i renowacje drewnianych sufitbw w pomieszczeniach nad kottowainr: 0.07; 1.05

* remont i renowacje¢ balustrady drewnianej i stalowej zlokalizowanej wklatce schodowej budynku gtéwnego

* remont i renowacje¢ balustrady ogrodzenia przy ul. 3Maja

2. MATERIAL

* tynk cementowo-wapienny , zgodny z nariN-90/B-14501,
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Zewretrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradpgypn lub zwyktym, dwuwarstwowy zatarty na gtadko (
obrzutka, narzut ) o gruba 10 mm, na istnigcym podicu, stosowany nacianach i sufitach
* mineralna szpachléwka powierzchniowa

- gestas¢ nasypowa : ok. 1,2 kg/dm3

- wytrzymala¢ nasciskanie >1,0<2,5 N/mm2

- wspétczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do papdnej ok. 15

- nasikliwos¢ powierzchniowa w > 2,0 kg/m2

* preparat gruntujcy, gkboko penetrujcy

* farba silikonowa

Dane techniczne w momencie dostawy:

- spoiwo: emulsja niskogsteczkowych siloksanow

- pigmenty: tlenkowe, odporne gaiatto i alkalia

- gestas¢: 1,45-1,53 g/cm3 zateie od koloru

- lepkas¢: odpowiednia do naktadania watkiem lugdplem

- rozcienczalnik: woda

- odczyn Ph: 8-9

* preparat do wzmacniania kamienia — ester etylawgisu krzemowego bez dodatkéw hydrofobizujacych
- zawartd¢ estréw etylowych kwasu krzemowego: ok. 99% wag.

- gestas¢ przy 20st.C w g/cm3: ok. 1,0

- rozpuszczalnik: bezrozpuszczalnikowy

- temperatura zaptonu 29 st.C

- ilo$¢ wytraconegazelu Sio2 po zastosowaniu: ok.300g/I

* zaprawa renowacyjna do uzupethigbytkéw w kamieniu — spoiwo i kruszywo na bazigsta mineralnej
- gestas¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/l

- wytrzymala¢ na zginanie DIN 1165:

po 3 dniach >>0,5N/mm2

po 7 dniach >>2,0 N/mm2

- wytrzymala¢ nasciskanie:

po 3 dniach >> 1,5 N/mm2

po 7 dniach >> 6,0 N/mm2

po 28 dniach >> 15,0 N/mm2

Modut Young'a zgodnie z DIN 1048

E >>12.103 N/ mm2

* preparat do poprawienia chtonimd oraz przyczepni do podiaga tynku — dyspersje tworzyw sztucznych odpornych
na alkalia

- gestas¢ przy 20st.C : ok. 1,08 g/cm3

- odczyn pH: ok. 9,0

- wytrzymalad¢ na odrywanie: do 3 N/mm2

* Farba do malowania krat stalowych

- penetrujca, alkidowa farba podktadowa

-przeciwrdzewna, alkilowa, matowa farba nawierzoka

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponéwprztem podanym w kosztorysie. Sprpowinien by dobrej
jakaosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakoegny przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przewdz materiatéw powinien odbyivaic dostosowanymi do tego cedtodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaprzewaone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zgedeniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysporasprawnym technicznie sgitem wymienionym w kosztorysie.
Materiaty powinny by przechowywane w miejscach poétotwartych lub zarteh, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowa sie do wymaga zawartych w ST ,, Wymagania ogdlne”.

5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Prace remontowe i renowacyjne wykon&wg opisu renowaciji.

MALOWANIE TYNKOW
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1. Wymagania ogolne:

a) malowanie wykonuije sifarba elewacyjn silikonowa zgodnie z kolorystykprzyjeta w projekcie
budowlanym

b) poditaze powinno by zagruntowane

c) paleta barw powinna odpowiadlearwom przytym w projekcie budowlanym w g wzornika
koloréw Remmersa

d) przed przysipieniem do malowania nafe wyréwna i wygtadzic powierzchng przeznaczando
malowania, naprawiuszkodzenia, wykoraszpachlowanie i szlifowanie

e) malowanie naley wykona po wyschnciu tynkow

2. Warunki odbioru farb silikonowych
a) powloka powinna by odporna na zmywanie woda, tarcie na sucho
b) powierzchnia powtok powinna byez uszkodze smug, plam éladéw dzla, nie dopuszczagsi
spekan, przewitdw, tuszczenia i odstawania od pozho
c) barwa powtok powinna lyjednolita z wzorcem kolorystyki, dopuszcza lskalnie potyski w chwili
ich wykonywania.

OBROBKI BLACHARSKIE

Wymagania ogélne:

a) nalezy stosowd blacte tytanowo-cynkow gr.< 0,7 mm

b) blachy nie nalgy ktas¢ bezpdrednio na beton lub tynk cementowo — wapienny. Nastosowa
izolacje z papy asfaltowej

c) taczenie arkuszy blachy prostopadle do okapuzyaleykona na nbki stopce

d) zakaczenia parapetéw powinny byakaiczone odbojem

e) obrobki paséw gzymsowych powinnydmocowane déciany hakami co 40 + 60cm i przykryte
zapravg. Krawedz zgba okapowego powinna bynocowana szpilkami co 40 cm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zasady ogélne

Kontrola winna przebiegazgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a s@zawie i odbiér rob6t winny gy
zgodne z normami i wskazaniami oraz instrukcjagicia producenta wybranych materiatéw.

Warunki szczego6towe

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich ngém z wymaganiami ok&onymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentaciji Projektowej, normach i instrukcjacbgucentow materiatow.

BADANIA
Zakres badan

Badania obejmuj

d) sprawdzenie podiy

e) sprawdzenie podkiadow

f) sprawdzenie powtok

Sprawdzenie a) i b) nalg przeprowad@ w trakcie odbioréow c®ciowych, a sprawdzenie c) w trakcie odbioru
koncowego.

Sprawdzenie podiga obejmuje:
c) sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj
d) sprawdzenie jakai powierzchni.

Sprawdzenie podktadéw obejmuje:

d) sprawdzenie wygHu powierzchni

e) sprawdzenie wskliwosci powierzchni — dla podktad6w z farby emulsyjnegcieiczonej wod
f) sprawdzenie wyschegdia.

Sprawdzenie powlok obejmuje:
Sprawdzenie zgodldoi z dokumentagjoraz sprawdzenie wg tab. 2 PN-69/B-10280
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Ocena wynikéw badai

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzynik dodatni, wykonane roboty malarskie riglaizn& za zgodne z

wymaganiami norm. W przypadku, gdy chacjadno z badada wynik ujemny, caki odbieranych robét malarskich

lub tylko ich cz$¢ nalezy uzna& za niezgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania cafai lub czsci rob6t malarskich za niezgodne w wymaganiami nonaiezy:

c) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pofir w celu doprowadzenie ich do zgodob z
wymaganiami normy i po sprawdzeniu przedstasd ponownych bada

albo

d) zakwestionowane roboty odrzd@raz nakazausungcie powtok i powtérne wykonanie robot.

7. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji naley uwzgkdni¢ dostarczenie materiatow i wykonanie robét malatskkcznie z dostawustawieniem,
i po zakaiczeniu rob4t, demontam potrzebnych rusztofwapomostow, zabezpieazez praa ludzi i sprztu, ze
wszystkimi pracami przygotowawczymi (np.: odpylenipowierzchni), zabezpieczeniem powierzchni drzwi,
przeszklé itp. Tasma zabezpieczaga i pozniejszym jej bedadowym usurgciem, wraz ze wszystkimi pracami
porzadkowymi po zakéczonych pracach malarskich..

Jednostl obmiaru jest 1 m2 malowanej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Zgodnosé robot z Projektem i Specyfikacp
Roboty winny by wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST prsegmnymi decyzjami Inspektora.

Odbidr robat zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikacych i ulegaicych zakryciu przeprowadzizgodnie z ST. Podstawdokonania oceny ikei i

jakosci robét ulegajcych zakryciu i zanikagych & nastpujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej nami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanynzgar
Inspektora

- atesty uytych materiatdw budowlanych

- Dziennik Budowy

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

Odbior robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

- przygotowania podta dla wykonania powtok

- zagruntowania podi@ przed wykonaniem ostatecznych powtok

Odbiér koncowy

Odbiér kaicowy robét przeprowadzizgodnie z ST.

Przy odbiorze kacowym winny by przedi@zone nastpujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i bada

- protokoty robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Warunki odbioru farb silikonowych
d) powloka powinna by odporna na zmywanie woda, tarcie na sucho
e) powierzchnia powtok powinna Bypez uszkodze smug, plam $ladéw pdzla, nie dopuszczaesi
spekan, przewitdw, tuszczenia i odstawania od pozho
f)  barwa powlok powinna léyjednolita z wzorcem kolorystyki, dopuszcza lskalnie potyski w chwili
ich wykonywania.

Odbior tynkéw zewgtrznych
a) pekniecia na powierzchni tynkéwasiie dopuszczalne
b) niedopuszczalneagrwaleslady zaciekdw na powierzchni wykwity w postaci rtalo
wykrystalizowanych roztworow soli, odstawanie, odgaia
c) dopuszczalne odchylenia powierzchni i kealzi
e odchylenie nie wiksze nk 3 mm dla faty kontrolnej dt. 2m i w liczbie nieeakiszej nz 3 na dtugéci
taty

Warunki odbioru obrébek blacharskich:
a) naley sprawdzt zamocowanie elementéw obrébek do padto
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b) taczenie arkuszy nalpek powinno by szczelne
c) pionowe odgicie obrobek powinno liyumieszczone we wbie stolarki lub przykryte tynkiem w
przypadku obrébki paséw elewacyjnych.

8.2.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budpwWakd¢ materiatdbw musi by
potwierdzona wtéciwymi dokumentami dopuszcaaymi materialy do obrotu i stosowania w budownietvktorymi
Sa:

1. Certyfikat na znak bezpiecmtwa

2. Certyfikat zgodngi lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidzm)

Materiaty dostarczone na budewusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiésizga, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodéw z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniactzganajdowa si¢ inne
informacje, w tym instrukcja oké@jaca zakres stosowania i spos6b stosowania. Szczegdbg: nalezy zwrécic na
termin przydatnéci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w czsci ogdinej pkt 9.
10. NORMY

Polskie i branowe normy budowlane:

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej &oyvanej i cynkowej. Wymagania i badania technicprey
odbiorze.

PN-B-10106: 1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypiaocienionych

PN-65/B

Zaprawy budowlane cementowe

PN-91/B-10102

Farby elewacyjne. Wymagania i badania

ST - 02.14SLUSARKA
45421160-3. INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

1.0.WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyere wykonania i odbioru robét zgg@anych z monteem
krat, bramy wjazdowe].

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizagbit.
1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacp Techniczra.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Technicznagjoluja wszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie i montakonstrukcji stalowej, a tak zabezpieczenie antykorozyjne.

1.4. Ogolne wymagania dotycice roboét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentaej projektows, ST i
poleceniami inspektora.

2.0. MATERIALY.

2.1. Stal konstrukcyjna.

Podstawowym materiatem stosowanym przy wykonywaoiidt obgtych niniejsza specyfikacj jest stal
ksztattowa, ktéra powinna spetdievszystkie wymagania ok§®ne normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325.
Przytoczone normy okékaja nie tylko ksztalt, przekroéj, wagposzczegolnych rodzajéw stali, ale révinikreslaja
dhugasci minimalne i maksymalne, jakie mua stosowado wytwarzania konstrukcji przewidywanego
przeznaczenia.

Materiaty konstrukcyjne, scalane poprzez spawaigienog posiada wzeréw i ubytkdw powierzchniowych,
gtebszych ni 5% grubdci materiatu i wekszych nk 10% powierzchni materiatu, nie mpgdwniez zawiergd
zendry walcowniczej w strefie pmizer spawanych. Materialy spawalnicze powinny spétmgmagania norm
przedmiotowych. Montakonstrukcji stalowej przeprowadzanechanicznie.

W trakcie montau elementdw stalowych przestrzéga

- stosowania odpowiedniego sgiz mechanicznego, dostosowanego do elementéw ulgaa spodziewanych
wysiegdw pracy maszyn,

- stosowania odpowiednich zawiesi - nie zmieguggh pracy statycznej elementéw przy ich uktadaniu,

- przygotowania podia tak, aby zapewéairéwne i stabilne utzenie elementu,
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- stosowania podlewki wyréwnawczej betonowej iatglch podktadek rektyfikacyjnych, umawiajacych
réwnomierne uktadanie i mort&onstrukcji stalowe;j.

2.2. Materialy powtokowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu roboteipgh specyfikacj sa:

- piasek filtracyjny,

- farby podkitadowe,

- farby nawierzchniowe,

- farby isrodki ogniochronne.

3.0. SPRZT.

Roboty montaowe mog by¢ wykonywane (w zatenosci od zakresu) mechanicznigds recznie. Podstawowy
sprzt do montau to spawarki zurawie montaowe.

Prace zwizane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuj@siy zastosowaniu nggiujacego spratu:

- piaskarki,

- sprezarki powietrza,

- urzadzenia do malowania hydrodynamicznego.

Stosowany sprz musi mi€ odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przecazpaiowe.

4.0. TRANSPORT.

Materialy i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektera
sposob zabezpiecaay je przed uszkodzeniem. Najge umigci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpiecz§ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. 0.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIOR 01.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonania robét montawych.

Elementy konstrukcyjne winny bylostarczane w stanie gotowym na budospetnid wymagania podane w
normie PN-77/B -06200.

5.3. Szczegbtowe warunki wykonania powtok.

Warunki techniczne, jakie powinny spelf@owierzchnie konstrukcji stalowych przed prapstniem do
znakowania ich ok&aja normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053.

Wszystkie prace zwzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnegmanaykonywa jedynie na
elementach, ktére poddane zostaty uprzednio badepar lkatem prawidtowdci ich wykonania, i dla ktérych
dokonano wpisu do dziennika lub podpisano protokifitioru, dopuszczagy do eksploatacji.

Powierzchnie stykdw elementéw nitowanych orgzénychsrubami naley odthicié, oczycic i jednokrotnie
pomalowa farba podktadovy. Przed wyschrtiem powtoki nie wolno nitow@lub skecat srubami konstrukcji. Po
odbiorze technicznym powierzchnie zesmne przylegte patzen i miejsca z brakacymi powlokami naley
oczysci¢ oraz uzupetrdi powtokami w liczbie i rodzaju, jak na pozostatywbwierzchniach.

Wykonywanie powtok przeciwkorozyjnych i ognioochnyech jest dozwolone gdy temperatura otoczenia gaejs
pracy mierzona termometrengetowym o podziatce 0,5°C wynosi co najmniej +5°€@nperatura konstrukcji
nagrzanej przez promieniowanie stoneczne lub prealzzowane prace spawalnicze nie przekroczy 48°C,
wilgotnos¢ wzgledna powietrza mierzona hydrometrem onidy wskaza +5% nie przekracza 85%.
Czyszczenia i malowania na otwartej przestrzeninmno wykonywa w czasie wysfpowania opadoéw
atmosferycznych, mgtly i w polili zrodet wydzielania pytu. W godzinach rannych czysziz i malowanie naky
rozpocaé¢ po wyschngciu wilgoci z powierzchni konstrukcji, a w godzitapopotudniowych zakezy¢ przed
wystapieniem rosy.

Oczyszczone powierzchnie przed uptywem 6 godzinzadu zakaczenia czyszczenia naiepomalowa warstwa
farby podktadowej. Gdyby w przerwie pagdzy czyszczeniem a malowaniem waysta wilgo¢ na oczyszczonej
powierzchni, to po jej wyschetiu operag czyszczenia wykorggponownie.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogélne.

Kontrola winna przebiegazgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST 01 awsgeenie i odbiér robét winny
by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczeg6towe dla rob4t montaowych.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich ngérl z wymaganiami okigonymi w niniejszej Specyfikacji,
w dokumentacji projektowej i normach.

Kontrola pokczer srubowych powinna obejmowasprawdzenie:

- zastosowania wiaiwych srub,

- jakosci wyrobowsrubowych,

- Spkzenia pokczen srubowych,

- przygotowania powierzchni ciernych.

Liczba kontrolowanycKrub w pohczeniu nie powinna ldymniejsza ni 25%, natomiast przy ifgiach do 10szt. W
pofaczeniu nie mniejsza hb0%.

Kontrola pohczer spawanych dzieli sina ogkédziny zewrtrzne i badania radiograficzne.

Kontrola przez ogidziny zewrtrzne naleéy obja¢ wszystkie pajczenia spawane. Rgkenia powinny b
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oczyszczane na powierzchni o szermk@0mm oraz diugiei kontrolowanej spoiny i posiadg@otysk metaliczny.
Wykryte wady naley oznaczy, a po naprawie ponownie dok@nadbioru.

Kontrole radiograficzia nalezy wykonywa® w przypadkach wymaganych dokumenac;j

Badania przeprowadzaesigodnie z normPN-72/M-69770

6.3. Warunki szczegétowe wykonania powtok zabezpieajacych.

Przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia anb#ggnego naley sprawdzé pod wzgkédem jakdci
odtluszczenia oraz mechanicznego ugtiaizanieczyszcze Ocer nalezy przeprowadzi okiem nie uzbrojonym z
odlegtaici ok. 0,3m, przyéwietle dziennym lub sztucznym, o rzeéniu nie mniejszym od 300 luksow.

Podczas tej kontroli powinny byspetnione naspujace warunki: powierzchnia po odtluszczeniu powingé b
wolna od smaréw, olejéw, chtodziw, element konstygiy po mechanicznym usweiu nieréwndci nie powinien
mie¢ zadziorow, zawieraodpryskow po spawaniuyzla spawalniczego, a spoiny i ostre keglaie powinny by
wyréwnane i zaokiglone zgodnie z dokumentadpchniczi lub wymogami okrdonymi przez lyniera. Ocea
stopnia czystci nalezy przeprowadZiprzez poréwnanie jej stanu z barwnymi wzorcamiizaatzonymi w
normie PN- 70/H97050.

Wyglad zewretrzny kazdej powtoki naléy oceni@& okiem nie uzbrojonym prz§wietle dziennym, z odlegggai ok.
0,75m.

Powtoki nie mog zawiera ztuszcz@, pecherzy, spkan i zmarszcza.

Na powierzchniach oczyszczonych do trzeciego stoprystéci nalezy sprawdza w trakcie malowania liczb
naktadanych w rinych kolorach warstw. Na powierzchniach oczyszczbrgo trzeciego stopnia czystonalezy
kontrolowa grubai¢ kazdej powtoki mokrej w celu obliczenia grum powtoki suchej, zgodnie z metpd
okreslona w normie.

6.4. Pomiary kontrolne

Polazenie elementéw konstrukcji powinnodystalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pamoc
odpowiedniego spetu pomiarowego z doktadiaia niezlkedna do zachowania wymaganych tolerancji manta
7.0. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnd¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty winny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
7.2. Sprawdzanie wymiaréw elementow.

Przy odbiorze wykonywanych elementéw obgekiowe jest sprawdzenie ich zgodobz projektem oraz kontrola
wymiaréw geometrycznych zzyciem wigciwych metod i nargzi pomiarowych.

7.3. Zabezpieczenie powierzchni.

Stan przygotowania powierzchni najeocenid bezpdrednio przed malowaniem wg. PN-H-97052

Ocena wykonywania powtok powinna obejmd@waateriaty malarskie, warunki i spos6b wykonywamiac oraz
ocery powierzchniow i grubas¢ suchych powtok.

Pomiar grubéci powtok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 nzjewykonywa co najmniej w czterech punktach na
nie mniej nk 10% elementéw powlekanych. Nazklgm z badanych element&nednia z pomiaru grulioi nie
powinna by mniejsza od grubgi wymaganej, a tylko jeden z odczytdw moze wykagaubd¢ mniejsza" ale nie
wiecej niz 20% od grubéci wymaganej. Przy powtarzajych seé usterkach do czasu ich usgtia naley stosowé
pomiar grubéci mokrej powtoki w nie mniej i 10% elementéw powlekanych, w miejscach zlokalizoyeh
blisko kravedzi elementdw.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgadnkontrola powinna by wykonana powtérnie.

Przy reperacjach uszkodzpowtok powinien by oceniany sposéb wykonywania prac oraz statt&ay na
podstawie ogldzin zewrtrznych.

7.4. Odbiér robét zanikowych i ulegaacych zakryciu.

Odbidr robat zanikowych i uleggjych zakryciu przeprowadzzgodnie z ST.

Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci robot ulegajcych zakryciu i zanikowychasnastpujace dane i
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejpzrami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez inspektora,

- atesty uytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.

7.5.0dbiér koncowy.

Przy odbiorze kacowym powinny by przedt@one nasipujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bagda

- protokoty odbioru rob6t zanikowych i ulegaych zakryciu.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiadie oraz wymagania ogélne jakie powinny lspetnione
przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrulstalowych budowlanych reguluje norma PN-B-06200.
Zastpuje ona dotychczasaworne PN-B-06200 oraz PN-87/M-69008.

Odbiér kaicowy konstrukcji powinien obejmowaprawdzenie i ocerdokumentéw kontroli i badiez calego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonanastaikcja jest zgodna z projektem i wymaganiamiejszej
normy. W szczegdlnigi powinny by sprawdzone

- podpory konstrukgciji,
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- odchytki geometryczne ukfadu,

- jakos¢ materiatdw i spoin,

- stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan i kompletng@ pofaczen.

8.0. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE.

[1]PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczestatyczne i projektowanie.

[2]PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Rotenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
[3]PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wdduvykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
[4]PN-63/B-06201 - Konstrukcje stalowe z ciek&ennych ksztattownikdw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

[5]PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nienisace pomiary grubgci powtok.

[6]PN-69/C-81545 - Wyroby lakierowe. Pomiar gréblomokrych powiok.

[7]PN-70/H-97050 - Ochrona przed kor@zZyVzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do malowania
[8]PN-71/H-97053 - Ochrona przed kor@zMalowanie konstrukcji stalowych. Ochrona przedozn.
[9]PN-79/H-97070 - Pokrycia lakierowe. Wytyczne ot

ST-02.15. RUSZTOWANIA
45262100-2. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotycecej wykonania i odbioru
rusztowa dla zadania.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW
Rusztowania typowe..

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Ogblne wymagania dotygee stosowania spgii podano w ST 01 - Wymagania ogolne. Do wykonania
Montazu u rusztowa moze by uzyty dowolny sprzt zapewniaicy wiasciwy montat.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 01 nidaty rusztowa mog by¢ przewaone dowolnym
srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed ugekoelm, przesugtiem oraz utrat stateczn£ci.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogolResztowania powinny

by¢ wykonywane zgodnie z dokumentagroducenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania powinny dymontowane zgodnie z dokumentapjojektova z elementéw poddanych przez producenta
badaniom na zgodié z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, eonymi w kryteriach oceny wyrobéw
pod wzgkdem bezpieczestwa. Monta rusztowa, ich eksploatacja i demortpowinny by wykonywane zgodnie

z instrukcj producenta albo projektem indywidualnym. Osobyughtione przy montal i demontau rusztowa oraz
monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni meiavymagane uprawnienia.zptkowanie rusztowania jest
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kieikevbudowy lub uprawnianosole. Na rusztowaniu lub
ruchomym podgie roboczym powinna ldyumieszczona tablica okilejaca:

1) wykonawe montau rusztowania lub ruchomego podestu roboczego arperh imienia i nazwiska albo

nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne ohienia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchgmeodestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinriyvaykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Ruszt@mvan
stojakowe powinny miewydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlégtmjbardziej oddalonego stanowiska
pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie poaiby wieksza nk 20 m, a mgdzy pionami nie wiksza nk 40
m. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada pomost o powierzchni roboczej wystarezaj dla os6b wykonagych roboty oraz do

skladowania nakgzi i niezkednej iloci materiatow;

2) posiada stabilra konstrukcg dostosowamdo przeniesienia ohgien;

3) zapewnié bezpiecza komunikacg i swobodny dosgp do stanowisk pracy;

4) zapewnia mazliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodggj nadmiernego wysitku;

5) posiada porcz ochrong, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada piony komunikacyjne.

Rusztowania nafg ustawi@ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, zeadgiem umaliwiajacym odptyw
wod opadowych. Liczbi rozmieszczenie zakotwieusztowania oraz wielko sity kotwiacej naley okresli¢

w projekcie rusztowania lub dokumentacji produceStdadowa pozioma jednego zamocowania rusztowaeia
powinna by mniejsza ni 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystiapoza najwyej potazom linie kotew
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wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszczarse wyzej niz 1,5 m ponadatlinia. W przypadku odsuecia
rusztowania odciany ponad 0,2 m nalg stosowa balustrady, od strony tégiany. Udwig urzadzenia do transportu
materiatéw na wysgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania neeemprzekraczal,5 kN. Rusztowanie z
elementéw metalowych powinno byziemione i posiadainstalacg piorunochrona. Usytuowanie rusztowania w
obrebie cagébw komunikacyjnych wymaga zgody étawvych organdéw nadzorggych te cigi oraz zastosowania
wymaganych przez nig¢odkoéw bezpieczestwa.srodki bezpieczistwa powinny by okreslone w projekcie organizacji
ruchu.

Rusztowania, powinny posiaglao najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw towania;

- zabezpieczenie przechodniéw przedzlime$cig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy priegzenty
konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezpexnio przy drogach, ulicach oraz w miejscach pzgpw i przei¢ dla pieszych,
oprécz wymaga okreslonych wczéniej, powinny posiadadaszki ochronne i osterz siatek ochronnych. Stosowanie
siatek ochronnych nie zwalnia z obarku stosowania balustrad zabezpieszgih.

Osoby dokonujce montau i demontau rusztowa sa obowizane do stosowania udzer zabezpieczagych przed
upadkiem z wysokii. Przed monteem lub demontaem rusztowa nalezy wyznaczy i ogrodzt stret niebezpiecza
Réwnoczesne wykonywanie robét namgch poziomach rusztowania jest dopuszczalne, mrdikiem zachowania
wymaganych odgpéw migdzy stanowiskami pracy. Odlegtn bezpieczne wynogav poziomie co najmniej 5 m, aw
pionie wynikaj z zachowania co najmniej jednego szczelnego pamog liczc pomostu, na ktdrym roboty s
wykonywane. Monta, eksploatacja i demontaz rusztawaaz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w
sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetyczmys dopuszczalne, yeli linie znajduj sie poza stref
niebezpiecza W innym przypadku, przed rozpaczem robét, nagcie w liniach napowietrznych powinno by
wytaczone. Monta, eksploatacja i demontaz rusztawauchomych podestow roboczych zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniongwietlenia pozwalajcego na dolarwidocznag;

- w czasie gstej mgty, opadow deszczéniegu oraz gotoledzi;

- w czasie burzy lub wiatru, o ¢utkosci przekraczajcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobéw na pomostachtavsan i ruchomych podestéw roboczych po zagoeniu pracy
jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanysrtowa i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomegespwroboczego jest dozwolone,gk pomost znajduje siw
najnizszym potéeniu lub w pot@eniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposg w zabezpieczenia, zgodnie
z instrukcj producenta. Na pondoie ruchomego podestu roboczego nie powinno przabjednoczénie wigcej 0sob,
niz przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie gizez pogcze, gromadzenie wyrobéw, materialéw i r@iz po
jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraaamie st 0 sciarg obiektu budowlanego przez osoby znajdej
sig na podécie jest zabronione.dczenie ze sabdwoch gsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronionsztewania i ruchome podesty robocze powinnyka¢dorazowo
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawaiosolz, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikéw, stwarzajych zagrozenie dla bezpieéséva wykonania prac, i przerwach roboczych
dtuzszych nt 10 dni oraz okresowo, nie rzadzief naz w miesicu. W czasie burzy i przy wietrze oegdkosci

wigkszej nz 10 m/s prag na ruchomym podeie roboczym naley przerwd, a pomost podestu ofmi¢ do najniszego
potozenia i zabezpiecZyprzed jego przemieszczaniem. W przypadku brakdydappradu elektrycznego przez
diuzszy okres czasu, znajduay sk w gorze pomost ruchomego podestu roboczegayalesci¢c za pomog rgcznego
urzadzenia. Naprawa ruchomych podestow roboczychentiyé dokonywana wydcznie w ich najriszym potageniu.
Droga przemieszczania rusztawarzejezdnych powinna Bywyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek ni
moze przekraczal%.

Rusztowania przejezdne powinnyélmabezpieczone co najmniej w dwoch miejscach ppreghadkowym
przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztiqwaejezdnych, w przypadku gdy przebyavag nich ludzie, jest
zabronione.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH.
Ogollne zasady dotyaee kontroli jakdci robét podano w ST 01. ,Wymagania ogélne".

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru robét podano w ST 01 “Wymagania ogél@miar robot
okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowegndstkami obmiaruas

M2 — rusztowania

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robo6t i ich praga podano w ST ,Wymagania ogélne”. Odbidr rusztoaa
potwierdza si wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbiogghinicznego. Wpis w dzienniku budowy
lub w protokole odbioru technicznego rusztowanieetia w szczegolnéei

1) Uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;
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3) wykonawg montau rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo
4) nazwy oraz numeru telefonu;

5) dopuszczalne ohienia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

6) dat przekazania rusztowania daykowania;

7) opornd¢ uziomu;

8) terminy kolejnych przegtléw rusztowania.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji ogéinej ST 01.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagcj odniesienia jest:

1. SIwz

2. Umowa zawarta portzy Wykonawg a Zamawiaicym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona
przez Zamawiacego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Inne dokumenty i przepisy dotyce zasad Bezpiecigtwa i Higieny Pracy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

obowigzku stosowania wymogow olgenych prawem polskim.

ST-03. INSTALACJE SANITARNE

ST-03.01. INSTALACJE C.O., CW.U. IWODY ZIMNEJ
CPV 45331000-7

1. WSTEP
11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotyezxe wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania
instalacji ogrzewania, cieptej wodyyikowej i wody zimnej w budynku | Komisariatu ijilw Zabrzu ul. 3-go Maja 53

12 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupreatargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych w punkcie 1.1.

13 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejamjszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie instalacji

centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacjartiezna zwazana jest z wykonaniemzej wymienionych robot;

a. demontaistniepcej instalacji c.o. cieptej wodyzytkowej i wody zimnej wraz z armatura i przyborami
sanitarnymi

. Przekucie otworéw, wykucie wk, i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenpiae] instalacji

. Dostawa i montanowej instalacji wykonanych z rur PE-RT/AI/PE-HD

. Dostawa i montanowej instalacji hydrantowej wykonanej z rur st@ych ocynkowanych

e. Wykonanie préb énienia nowo wykonanych instalacji

f. Zamurowanie wykonanych wh i bruzd budowlanych

g. Monta armatury i elementéw sanitarnych

h. Monta hydrantéw

i. Pomiary skuteczrigi dziatania

j- Przekazanie do eksploataciji instalacji

o O T

14 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)b6t zgodnie z dokumentagjrojektova, specyfikaci technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiega @agodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budpey
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdstalacji centralnego ogrzewania " COBRTI INSTALGn
Odstpstwa od projektu maglotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonydiien konstrukcyjno-
budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadlenmzliwosci ich uzyskania - przez inne
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materiaty lub elementy o zlibnych charakterystykach i trwaéd. Wszelkie zmiany i odgbstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowad obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a
jezeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw oklenych w dokumentacji technicznej na innde mog
powodowa& zmniejszenia trwadoi eksploatacyjnej. Roboty moutave naley realizowa zgodnie z Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH GRZEWCZYCH
2.1.1.Przy wykonywaniu robét budowlanych nafezgodnie z ustaaf1], stosowd wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostjostosowania w budownictwie.

2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnéggpsvania w budownictwiesviasciwie oznaczone

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatamak bezpiecastwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodsdz
kryteriami technicznymi ok&tonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjick oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrolpdalegajcych tej certyfikacji

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny ngéd i wydano certyfikat zgodroi lub deklaragj zgodndci z
Polsky Norma lub z aprobat techniczm , mapce istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednegeymaga
podstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw nicetygh certyfikacy na znak bezpiecastwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob@wnajcych istotnego wptywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budosylan
bedacym zahcznikiem do rozpormzenia ,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE,tdlgdh zgodnie z odbnymi przepisami dokonano oceny
zgodndci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm', z europejskprobag
techniczm lub krajowa specyfikac} techniczi paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej uzagnzez Komisg
Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

5)wyroby budowlane znajdage sé w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietstevd, dla ktérych producent wydat deklarazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

2.1.3.Dopuszczone do jednostkowego stosowaniahiekcie budowlanym aswyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej iadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodasj, dla
ktérych dostawca, zgodnie z rozpgizeniem [4], wydat éwiadczenie wskazuge,ze zapewniono zgoddéwyrobu z
dokumentagj oraz z przepisami i oboggiujacymi normami.

2.1.4.Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1]er&ivnik budowy, a jeeli jego ustano- wienie nie jest
wymagane - inwestor, oboaziany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanymtzechowywé oswiadczenia
wymienione w 5.3, oraz udeghia je przedstawicielom uprawnionych organdw.

2.2 WYMAGANIA OGOLNE

2.2.1 Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5lusitawy [1], zapewriobiektowi budowlanemu, w ktérym
ja wykonano, meliwos¢ spetnienia wymagepodstawowych dotyazych w szczegélrioi:

a. bezpieczestwa konstrukcji,

b. bezpiecz@stwa paarowego,

c. bezpieczéstwa uytkowania,

d. odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotmpraz ochrongrodowiska,

e. ochrony przed hatasem i drganiami,

f. oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrad.

2.2.2.Instalacja ogrzewcza, c.w.u. i z.w. powinnd tykonana zgodnie z projektem oraz przy spetniemiu

wlasciwym zakresie wymagaprzepisu techniczno - budowlanego wydanegalredze rozporazenia [2],
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlaneZ1jwzgkdnieniem ewentualnych odgistw udzielonych od tych
przepisOw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustaavtake zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

2.2.3. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [1], ilasfa ogrzewcza powinna byykonana, przy wzciu pod uwag
przewidywanego okresuzytkowania, w sposob umbwiajacy zapewnienie jej prawidtowegaytkowania w
zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z pmaezeniem obiektu i zateniami projektu budowlanego tej instalaciji
oraz we whciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisohrtiezno-budowlanych dotygzych warunkéw
technicznych gytkowania obiektéw budowlanych wydanych w drodzeparzdzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy
Prawo budowlane [1] (dla budynkéw mieszkalnych zged wymaganiami rozpogdzenia [3]), a take zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

2.3 MATERIALY, Z KTORYCH MOG A BYC WYKONANE PRZEWODY INSTALACJI OGRZEWCZYCH
WODNYCH, CIEPLEJ WODY U ZYTKOWJ | WODY ZIMNEJ
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Materialy, z ktérych moghby¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnystawiono w tab. 1 Zalecany
zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wdupyzewoddw z wybranych tworzyw sztucznych zestawio/
tablicy 2, a przewoddéw metalowych w tablicy 3.

Tablica 1 Materiaty, z ktérych magy¢ wykonywane przewody instalacji ogrzewczych

Po [Oznaczeni{Nazwa lub opis materiatu Uwagi
z
1 |2 3 4
1 |PB polibutylen z ochron anty
2 |PE-X polietylen wysokiej gstasci usieciowany dyfuzyjra
3 |PP-B kopolimer blokowy polipropylenu
4 |PP-H homopolimcr polipropylenu
5 |PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu (rundom)
6 |PE- W |warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, pollenu wysokiej
X/A1/PE- Z |gestdsci (wkasndci techniczne i wisciwosci uzytkowe jak dla materiatu
HD 8 wielowarstwowego - nierozdzielnego)
-]
N
7 |PE- 0 |warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, ptfienu
X/AL/PE-X Q |usieciowanego (wlasioi techniczne i wisciwosci uzytkowe jak dla
E materiatu wielowarstwowego - nie rozdzielnego)
N
S
8 |PP- = |warstwy: kopolimeru statystycznego polipropyleniunginium,
R/AI/PP-R —  |kopolimeru statystycznego polipropylenu (wtagridechniczne i
wiasciwosci uzytkowe jak dla jednorodnego materiatu warstwy
wewretrznej z ograniczeniem wydtan cieplnych warstw aluminium)
*
9 inne materialy, jeeli przewody z nich wykonane zostaly dopuszczoné
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Tablica 2

Zalecany zakres stosowania przewodow z PE-X, PPBw instalacjach ogrzewczych wodnych
UWAGA: odmienny zakres mi@ by¢ przyjety tylko wtedy gdy wynika to z warunkéw stosowapiadanych w

aprobacie technicznej

Po/ | Materiat Cisnienie t>80C tpy<80C ty <60 C top <40 C
przewodow robocze w
barach
1 2 3 4 5 6 7
1|PE-X Pop<4 S<76 S5<7,6 S<7,6
4< Pp<6 S<54 S<6,6 S<6,6
6< pn<8 S<4,0 S<5,0 S<50
8<pw< 10 S<3,2 S<40 S<40
10 <py nie stosowéa
3|PP-R Pop<4 S<4,8 S<6,9 S<6,9
4<pp<6 S<32 S<55 S<55 '
6< pw<8 S<2,4 S<41 S<4,1
8<pp< 10 S<1,9 S<33 S<33
10 <y nie stosowé
4|PB Pop<4 S<109 S$<109 S<109
4<pep<6 S<7,2 S<91 S<91
6< pw<8 S<54 5<6,8 S5<6,8
8<pw< 10 S>43 S<5,4 S<5,4
10 <py nie stosowa
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d-c gdzie:
S= - d, -s$rednica nominalna rury
2*%G, Cn - gruba¢ scianki rury nominalna

Inne elementy stosowane w instalacji powinny odigala® kryteriom doboru materialow na te
instalacje na podstawie oceny wody (patrz tabliga 1

W instalacjach ogrzewczych powiniendhyetniony warunek nie przekroczeniazsnia 0,1 mg
tlenu w wodzie instalacyjnej, a przewody powimnmig¢ ograniczon zdolna¢ dyfuzji tlenu
atmosferycznego. Wiaska techniczne i wtéciwosci uzytkowe rur poddanych obrébce
ograniczajcej intensywn&¢ dyfuzji tlenu g identyczne jak dla rur jednorodnych z tego samego
surowca. Wiaciwos¢ ograniczenia intensywidoi dyfuzji tlenu jest cechdodatkow i jako taka
jest deklarowana przez producenta i potwierdzomeaiednimi badaniami

3. SPRAET

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wydena winien aywaé sprztu
zalecanego przez producenta montowanych elememadopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykcagest
zobowizany do wywania jedynie takiego spitzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu ré§a wykonywanych
robot. Rodzaje 12ywanego sprgu uzywanego do robot niniejszej specyfikacji pozostasitado uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzorwgpedacy whasndécia Wykonawcy lub wynajity do wykonania
rob6t ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotoyeddo pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takicéinodkéw transportu, ktére pozwadajnikna¢ uszkodzé i
odksztatcé przewaonych materiatdw. Sposob uktadania rur skrdostawca lub producent. Wszystkie elementy
instalacji powinny by dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonymestdiedopuszczalne jest rzucanie
elementéw podczas zatadunku i wytadunku ze gdzgha maliwos¢ ich uszkodzenia, odksztalcenia. Ksztattki pgle
przewozt w skrzyniach. Przed rozpagdem prac montaowych na budowie naby sprawdzé dostarczone materiaty i
wyeliminowa elementy wymagage naprawy lub kwalifikujce s¢ na ztom. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw i uradzen nalezy przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchiugdeaym. Rury
przewozi s¢ w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roziadirgkiadowania naley zabezpieczyje przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI

5.1.1.Przewody grzewcze poziome powinnytpgrowadzone ze spadkiem tadeby w najniszych

miejscach zataneprzewodow zapewdimazliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwaszych miejscach zatama
przewodow maliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza siozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku
jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowictrzeniepedgnianie z wody jest mdiwe przez
przedmuchanie sgronym powietrzem.

5.1.2.Przewody poziome prowadzone ptzyanach, na lub pod stropami itp. powinnycgywa: na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytachwspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych wepdsh nie
mniejszych ni wynika to z wymaga dla materiatu z ktérego wykonanegrsry.

5.1.3.Przewody uktadane w zakrywanych bruzdaciennych i w szlichcie podtogowej powinnydykitadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodOwipay by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentac;ji
technicznej powykonawczej.

5.1.4.Przewody naley prowadzé w sposéb zapewnigy wiasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych

(z maksymalnym wykorzystaniem aligvosci samokompensacji), |

5.1.5.Przewody zasilagy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinnyg bfozone réwnolegle.

5.1.6 Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nic peigto | cm na
kondygnagj.

5.1.7.0ba przewody pionu dwururowcgo naleiktada zachowujc stah odlegta¢ migdzy osiami wynosigca 8 cm (+
0,5 cm) przysrednicy pionu nie przekraczagj DN 40;. Odlegté¢ miedzy przewodami pionu o glszejsrednicy
powinna by taka, aby madiwy byt dogodny montatych przewodow.

5.1.8.Przewdd zasilaicy pionu dwururowego powiniengknajdowa z prawej strony, powrotny ga lewej (dla
patrzicego naciarg).

5.1.9.W przypadku pionéw dwururowych, obeie pionéw gatzkami grzejnikowymi naley wykona od strony
pomieszczenia.

5.1.10.Przewody naley prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastégczegoinie
dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi

5.1.11.Przewody poziome natg prowadzé powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodéwaaygch.
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5.1.12.Do pohczen rur wielowarstwowych PEX stosuje: slwa typy ziczek:

zlaczki skecane - nie wymagaurzadzei do zagniatania -lub zaprasowywaniaapaénie wykonywane jest poprzez
dokrecenie nakgtki, ktéra zaciska piécien;

zlaczki zaprasowywane - zaprasowywane na rurze za @pspecjalnej zaciskarki, twayz trwate zespolenié.1.13
Technologia ta gwarantuje idealdoktadna¢ i szczelné¢ instalacji, szybk& montau oraz maliwos¢ zalewania
betonem wykonanych pgizen.

5.2 PODPORY

5.2.1.Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér sumeych (wspornikdw i wieszakéw) powinno ¢by
zgodne z projektem technicznym. Nie rglemienia& rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptacjegtanta
instalacji, nawet jgeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompejiseydtuzen cieplnych przewodow i nie
wywotuje powstawania dodatkowych nejs i odksztalcé przewoddw. Konstrukcja i rozmieszczenie podpér
powinny umaliwi ¢ tatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdeguwnych powinny
zapewnt swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odsp miedzy podporami przewodéw podano w tablicach 3,4.

Tablica 3
Maksymalny odsip miedzy podporami przewodéw z PE-X, PP-R i PB
instalacji ogrzewczej wodnej

Poz. Materiat rury Srednica nominalna rury Przewdd montowany w instalaciji
60°C < trob r80C tn,h 0C
pionowo | inaczej m SS6 inaczej

m pionowom|

1 2 3 4 5 6 7
1 |PEX; Dn12dobn25 1,0 0,8 1,0 0,8
2 |PP-R; Dn16 0,6 0,5 0,9 0,7
Dn20 0,8 0,6 1,0 0,8
Dn25 0,9 0,7 1,0 0,8
Dn32 0,9 0,7 1,3 1,0
Dn40 ,0 0,8 1,4 1,1
Dn50 2 0,9 15 1,2
Dn63 3 1,0 18" 14
Dn75 4 11 19" 15
Dn90 ,5 U2 2,1" 1,6
Dnl110 .8" 14 2,3" 1,8
3 |PB; Dn16 do dn25 ,0 0,4 1,0 0,4
Dn32 do Dn50 2 0,7 1,2 0,7
Od Dn63 3 0,9 1,3 0,9

Lecz nie mniej ri jedna podpora na kda kondygnag}

Tablica 4
Maksymalny odsip miegdzy podporami przewodow z rur wielowarstwowych
Po6z. |Materiat Srednica rury Przew6d montowany w instala
ogrzewcze|wodnej ogrzewczej wodnej
t,i, 8 0°Cinacze| at.,h” |60°Cinaczeg
pionowo
2 3 4 5 6 7
PE-X/A1/PE-X; PE- Dn12 do Dn20 1,0 0,5| jak w kol. 4| jak w kol. 5
XIAL/PE-HD; Dn25 12 0,7] jak wkol. 4 | jak w kol. S
2 PP-R/A1/PP-R: Dnl6 1,0 0,8 1,3 1,0
Dn20 1,3 1,0 15 1,2
Dn25 14 1,1 1,7 1,3
Dn32 1,7 1,3 19" 15
Dn40 1,9" 1,5 2.2" 1,7
Dn50 2.2" 1,7 2,5" 1,9
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Dn63 2,5 19 27 2,1

Dn75 2,6° 2,0 2,8" 2,2

Dn90 2,7° 2,1 3,0" 2.3

Dn110 2.6° 2,0 32" 25
3 PE-RT/A1/PE-RT,; Dn14doDn16 15 1,2 jak w kol. 4| jak w kol. 5
Dn18 do Dn20 1,7 1,3| jak w kol. 4| jak w kol. 5
Dn25 1,9° 1,5| jak w kol. 4| jak w kol. 5
Dn32 2,1> 1,6| jak w kol. 4| lak iv kol. 5
Dn40 2.2° 1,7| jak w kol. 4 lak w kol. 5
Dn50 2,6" 2,0| jak w kol. 4| |Jak w kol. 5
Dn63 2" 2,2| jak w kol. 4| jak w kol. 5
Dn75doDn110 Al) 2,4 Jak w kol. 4| jak w kol. 5

Lecz nic mniej ni jedna podpora na kda kondygnaag

5.2.2 Prowadzenie przewodow bez podpér

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednegorddciury, mae by prowadzony bez podp6r pod warunkiem
umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztage (w,peszlu") lub w izolacji. osadzonej w warath
podiaza podiogi. Celowe jest takie uenie rur zeby & byta linia falista w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchni
przegrody na ktérej przewdd jest uktadany. Przewddrze ostonowej powinien Byprowadzony swobodnie.

5.3. TULEJE OCHRONNE

5.3.1 Przy przejciach rug przez przegroglbudowlan (np. przewodem poziomym przéadarg, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne.

5.3.2 W tulei ochronnej nie ni® znajdowa sie zadne paczenie rury.

5.3.3 Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewntrznej wikszej odsrednicy zewatrznej rury przewodu:
a) co najmniej 0 2 cm, przy préeju przez przegragpionows,

b) co najmniej o | cm, przy przeju przez strop.

5.3.4.Tuleja ochronna powinna byhuwzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zzkej strony, a przy prz&jiu
przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych naach przyhczy
grzejnikowych (gaizek), ktdrych wylot zéciany powinien by ostonkity tarczl ochrona.

5.3.5.Przestrz& miedzy ruig przewodu a tulgjochronma powinna by wypetiona materialem trwale plastycznym nic
dziatapcym korozyjnie na ru; umaliwiajacym jej wzdhine przemieszczaniezsiutrudniahcym powstanie w niej
napkzen scinagacych.

5.3.6 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w eleraehtoddzielenia przeciwparowego powinien kywykonany w
sposob zapewnigy przepustowi odpowiednklas: odporndci ogniowej (szczelrigi ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej )
wymagan dla tych elementéw, zgodnie z roamaniem szczegbtowym znajdaym st w projekcie technicznym.
5.3.7.Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonargewretrznejscianie budynku ponej poziomu terenu, powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniey przepustowi uzyskanie gazoszczétmowodoszczelnéei, zgodnie z rozvgzaniem
szczegO6towym znajdagym sk w projekcie technicznym,

5.3.8 Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochenpowinien by wykonany zgodnie z rozazaniem szczegétowym
znajdupcym sk w projekcie technicznym.

5.3.9.Przejcie rug w tulei ochronnej przez przegkodie powinno by podpos przesuwa tego przewodu.

5.4. MONTAZ GRZEJINIKOW

5.4.1 Grzejnik ustawiany przgcianie naley montowa albo w ptaszczinie pionowej albo w ptaszczyie rownolegtej do
powierzchniciany lub wieki.

5.4.2 Grzejnik w poziomic naley montowd z uwzgednieniem maliwosci jego odpowietrzania.

5.4.3 Grzejniki plytowe stalowe natg mocowa dosciany zgodnie z instrukgproducenta grzejnika.

5.4.4 Grzejniki czilonowe lub modutowe aluminiowe nafanontowa na wspornikackciennych i mocowadodatkowo
uchwytami zgodnie z instrukcproducenta grzejnikow,

5.4.5 Grzejniki czlonowezeliwne i stalowe naley montowa na wspornikackciennych i mocowadodatkowo
uchwytami. Jeden wspornik powinien przypada nie wigcej niz 5 czlondw grzejnikaeliwnego i nic wecej niz 7 cztondw
grzejnika stalowego, lecz nie mniet niwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. \igk stanow grzejniki sktadajce st z
dwdch czionéw , ktdre natg montowa na jednym wsporniku i jednym uchwycie.

5.4.6 Grzejniki rurowezebrowe, aebrowane i gladkie nalg mocowa stosujc jeden wspornik na | m diuga grzejnika,
lecz nic mniej ni dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikachlaiezdowych wsporniki powinny podtrzymywa
najwyzszy rad grzejnika, przy czym natg zastosow&co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzy:myijrzad
najneszy.

5.4.7 Konwektor naley montowa zgodnie z instrukgjproducenta konwektora.

5.4.8 Grzejniki rurowe gladkie w uktadzie pionowym ngleanocowa do sciany przynajmniej w dwéch miejscach
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wspornikami lub uchwytami.

5.4.9 Grzejniki mazna montowa na dostosowanych do nich stojakach podtogowyohupt odpowiednio wymienione
powyzej zasady.

5.4.10 Grzejniki, ktérych montaw kanale podpodtogowym dopuszcza producentzpai®ntowa w tym kanale zgodnie
z instrukci producenta grzejnika lub zgodnie z ragsiniem szczegétowym znajdaym st w projekcie technicznym.

5.4.11 Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny dgsadzone w przegroddedowlanej sposéb trwaty. Grzejnik
powinien opieré& sk catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

5.4.12Minimalne odstpy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlamgstawiono w tablicy 8.

Tablica 5

Minimalne ods¢py grzejnika od elementow budowlanych
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od bocznefciany
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5.4.13 Grzejnik, ktérego budowa to urdiwvia, mozna hczye krzyzowo (zasilanie i powr6t po przeciwnych stronach
grzejnika). Krzgowo naley taczy¢ grzejnik dla ktorego taki spos@ztenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz
grzejnik dtugi (np. cztonowy grzejnik sktadey sk z wiecej niz 20 czlondw), jeeli jest to technicznie nitiwe.

5.4.14 Grzejniki naley zabezpieczyprzed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do ezksficzenia robot
wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczai@igest maliwe, zamiast grzejnika nalg zainstalowa
grzejnikowy szablon montawy pohczony z gajzkami grzejnikowymi w celu unitiwienia przeprowadzenia badania
szczelnéci instalaciji. Jeeli badanie to ézie przeprowadzane wgdjrzejnikowe szablony moriawe powinny by
wyposaone w odpowietrzniki miejscowe.

5.4.15 Grzejnik lub szablon montawy grzejnika nalegy taczy¢ z gahzkami grzejnikowymi w sposéb urzwiajacy monta
i demonta bez uszkodzenia gakk i naruszenia wykmzenia przegréd budowlanych, w ktorych lub na kibrgahzki te &
prowadzone.

5.4.16 Przyhczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (ngiwnicy ponizej przewodow rozdzielczych) naje
wyposay¢ w armatug Spustovy.

5.5. MONTAZ ARMATURY

5.5.1.Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest gttowana.

5.5.2. Przed instalowaniem armatury ngleisur¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

5.5.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtoseodziatania, powinna lgyinstalowana takseby byta dosfona do obstugi i
konserwaciji.

5.5.4. Armatue na przewodach nafe tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgpdn
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.5.5 Armatura na przewodach powinnalzamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporcpyekl wyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpazgodnie z projektem technicznym.

5.5.6 Zawory grzejnikowe patzone bezpgwednio z grzejnikiem nic wymaggjlodatkowego zamocowania.

5.5.7. Armatura odcinaga grzybkowa montowana na pcdej piondw, a take na gajziach powinna by zainstalowana w
takim potfazeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywptad grzybek". Nie dotyczy to zawordéw grzybkowydla
ktérych producent dogait przeptyw wody w obu kierunkach.

5.5.8 Armatura spustowa powinnadstalowana w najuszych punktach instalacji oraz na pédiejch pionéw przed
elementem zamykagjym armatury odcinagej (od strony pionu), dla urdiwienia opré&niania poszczegolnych pionéw z
wody, po ich odeiciu. Armatura spustowa powinnaddgkalizowana w miejscach tatwo dgstych i by zaopatrzona w
zlaczke do weza w sposéb umidiwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbladh (statych lub przedoych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nquiujacego zanieczyszczenia wody.
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5.5.9 Kazdy pion o wysokéci ponad 3 kondygnacije lub grupa pionéw w budynkyysokaci 2-3 kondygnacii, lecz
obstugujce nie wecej niz 20 - 25 grzejnikdw, powinny ldywyposaone w armaturodcinajica z armatug spustow,
montowai na podejciu przewodu zasilagego i powrotnego.

56 WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ

5.6.1 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawylagi montaowej przewodowej armatury regulacyjnej (w
uzasadnionych przypadkach markayz regulacyjnych), nastawy regulatorowimity cisnienia, nastawy montawe
zaworOw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne tstatycznych zawordw grzejnikowych, powinny lpyzeprowadzone
po zakdiczeniu montau, ptukaniu i badaniu szczekw instalacji w stanie zimnym.

5.6.2.Nastawy regulacji montawe] armatury regulacyjnej nalewykona zgodnie z wynikami obliczehydraulicznych w
projekcie technicznym instalacji.

5.6.3 Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termabgtznych zaworéw grzejnikowych powinienchystawiony na
kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston robocz@adynnd¢ ustawienia naley dokona zgodnie z instrukaj
producenta zaworow,

5.7 1ZOLACJA CIEPLNA

571 Przewody instalacji ogrzewczej powinnydigolowanie cieplnie. Dopuszczagsiie stosowanie izolacji
cieplnej przewodow instalacji ogrzewczejgé :

a) @ nimi gahzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrodyomieszczeniu w ktérym znajduje gjrzejnik
przylaczony tymi gadzkami,

b)prowadzonesgw rurze ostonowej w warstwach podtogi i projekeova temperatura powierzchni podtogi nad
przewodem w warunkach obliczeniowych nic przekr&tzéC,

c)z projektu technicznego tej instalacji wynika wagmanie nie stosowania izolacji cieplnej gkamych przewoddw.
5.7.2 Armatura instalacji ogrzewczej powinnackygolowana cieplnie, jeeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.

5.7.3 Wykonywanie izolacji cieplnej nale rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganyctb pré
szczelnéci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia anbgygnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowani
oraz po potwierdzeniu prawidtoé@ wykonania powyszych robét protokédtem odbioru.

5.7.4 Materiat z ktérego dxlzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza ostanizggo, powinny
by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzejycz

5.7.5 Materialy przeznaczone do wykonywania izola@ptmej powinny by suche, czyste i nie uszkodzone, a sposoéb
sktadowania materialdw na stanowisku pracy powinvigthlucza mazliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
5.7.6 Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolaggplna powinna b§czysta i sucha, Nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniacimieazyszczonych ziemjicementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschti lub uszkodzo#s powtoka antykorozyjma.

5.7.7 Zakaczenia izolacji cieplnej powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgaoenie

5.7.8. lzolacja cieplna powinna bwykonana w spos6b zapewnigy nierozprzestrzenianiezsignia

5.8. OZNACZANIE

5.8.1. Przewody, armatura i wdzenia, po ewentualnym wykonaniu zesmnej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, naty oznaczy zgodnie z przyitymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie
technicznym i uwzgldnionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej

5.8.2 Oznaczenia natg wykona na przewodach, armaturze iagzeniach zlokalizowanych:

a) nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospodatca budynku, w tym w piwnicach niedacych
lokalami wytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zaramh przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalazytkowych a take w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych widadyOznaczenia powinny bywvykonane w miejscach dagiu,
zwiazanych z aytkowaniem i obstug tych elementéw instalaciji.

6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE

6.1 SPRAWDZENIE DO BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru iasfabgrzewczej polega na:

a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenigprykonawcow zaki@zenia wszystkich robét przy wykonywaniu
instalacji ogrzewczej,

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenigpmykonawcow zakazenia wszystkich robot budowlanych i
wykonczeniowych, majcych wplyw na spetnienie przez przegrody budowlapemaga dotyczacych izolacyjndci
cieplnej i innych wymagaokreslonych w zadczniku do rozporgdzenia [2], w tym wymagadotyczicych szczelngci
przegréd zewgtrznych na przenikanie powietrza.
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6.2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Zakres i zawart@ dokumentacji technicznej powykonawczej instalagjizewczej okrédaja niniejsze WTWIiO. W
szczegOInéci dokumentacja ta powinna zawiéra

a. plan sytuacyjny w skali wystarczegj dla zobrazowania patenia obiektu z wykonaninstalacy oraz dojazdu do
niego,

b. opis techniczny wykonanej instalacji z charajdika 0g6lm zrodta ciepta i nominalnymi parametrami pracy iresta)
c projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzeej, to znaczy projekt, ktérego realizgaptwierdzili kierownik
robdt instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowigldz za prawidtowéé wykonania instalacji, na ktorym naniesiono
dokonane w trakcie mor#a zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykercze instalacji jak: rzuty powtarzalnych i
nietypowych kondygnacji, rozwigtia, konieczne schematy, rysunki urtioiajace lokalizacg obudowanych i
zastonetych przewodéw i urdzen, itp.),

d. obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebawa ciepto do ogrzewania budynku, a

takze obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regujaey(np. dane okéjace nastawy armatury i innych gdzen
regulacyjnych); obliczenia powinny &gostarczone w formie elektronicznej (pliki kompatee wraz z programem
umazliwiajacym korzystanie z nich) z niegtnymi wydrukami; dopuszczaesobliczenia w formie pisemnej zeli tak
wynika z umowy na wykonanie projektu.

e. dokumentagjkoncesyja na uradzenia podlegage UDT,

f. oswiadczenia wskazage, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone dogtkbwego stosowania w
instalacji ogrzewczej, aszgodne z projektem technicznym oraz przepisammoiazujacymi normami,

g. instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumeraaaij techniczno - ruchowymi tych wyrobéw zastosovedmy instalacji,
dla ktorych jest to niezidne,

h. na wyroby ohjte gwarancjami, dokumenty potwierdze¢ gwarangj producenta lub dystrybutora.

i. obmiar robét powykonawczy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OgolnejyBiaciji Technicznej pkt. 7,0. Jednostebmiarow jest | metr (m)
rury., dla kadego typugsrednicy. Jednostkobmiarove armatury jest | komplet zamontowanegoadezenia dla kadego
typu.

Zasady przyjte do obmiaréw:

a) diugd¢ przewodu natey mierzy¢ wzdhw jego osi,

b) do ogdlnej diugéci przewodu naley wliczy¢ dlugas¢é armatury 4czonej na gwint igcznikdw,

c) diuga¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do diugdgci przewodu o wikszejsrednicy,

d) catkowit dtugas¢ przewoddéw przy badaniach instalacji ogrzewczeg$zezelnéé lub przy badaniach na gmo
powinna stanowi suma dtugéci przewodow zasilagych i powrotnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaeghihicznej ,,Czs¢ ogdlna" pkt.8.

Odbidr rob6t w kadym zakresie nadsy przeprowad# zgodnie z -, Warunkami technicznymi wykonania i axth
robét budowlano — montawych” tom Il — Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988sprawdzajc aktualné¢ norm i
przepiséw wizanych wymienionych w tym opracowaniu — i z Warunké&chnicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodochagowych COBRTI Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003.

Instalacja powinna léyprzedstawiona do odbioru technicznegdeawego po spetnieniu nagtijacych warunkow:

a. zakaczono wszystkie roboty moritawe przy instalacjiacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b. instalag; wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

c. dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalkayty sk wynikiem pozytywnym,

d. zakdiczono uruchamianie instalacji obejaeg w szczeg6lrigi regulacg montazowa oraz badanie na gao w ruchu
ciaglym podczas ktorychrédio ciepta bezpwednio zasilajce instalag zapewniato uzyskanie zalnych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptgnienie dyspozycyjne),

e. zakaczono roboty budowlano - konstrukcyjne, witkeeniowe i inne, mage wptyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalegpetnienie wymagearozporadzenia [2] w zakresie izolacyjbd cieplnej
i innych wymaga zwiazanych z oszgzincicia enerdgii.

8.3.2 Przy odbiorze Kmowym instalacji naley przedstawi nasgpujace dokumenty:

a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (mirgionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniawkahanymi w
czasie budowy),

b. dziennik budowy,

c. potwierdzenie zgodic wykonania instalaciji z projektem technicznymruvékami pozwolenia na bud@wprzepisami,
d. obmiary powykonawcze,

e. protokéty odbioréw

g. protokdly wykonanych badadbiorczych ,
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h. dokumenty dopuszcaag do stosowania w budownictwie wyroby budowlarigdrych wykonano instalagj

i. dokumenty wymagane dla ydzen podlegajcych odbiorom technicznym,

j- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydakh

K. instrukcg obstugi instalacji.

W ramach odbioru kacowego nalgy:

a. sprawddi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekichriicznym powykonawczym,

b. sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami éliargymi w odpowiednich punktach WTWiO, aw
przypadku odgpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniecomavprowadzenia odgbstwa,

c. sprawdzi protokoty odbioréw technicznych gxiowych,

d. sprawdzi protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

e. uruchoni instalacg, sprawdzt oskhganie zaktadanych parametrow.

Odbiér karcowy kanczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej daytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stvaenia.

Protokét odbioru kdcowego nie powinien zawiefgpostanowié warunkowych. W przypadku zakezenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanigalasji do uytkowania, po usueciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponego naléy ponadto sprawdziczy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destjiispowodowanej korogj zamarzriciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

8.4 BADANIA ODBIORCZE

8.4.1 Zakres bada odbiorczych

Zakres bad@aodbiorczych naley dostosowado rodzaju i wielkéci instalacji ogrzewczej Szczeg6towy zakres iada
odbiorczych powinien zostaistalony w umowie poradzy inwestorem i wykonawicz tym,ze powinny one olag

co najmniej badania odbiorcze szczébi@l1.2), odpowietrzenia (11.6), zabezpieczeruagprzekroczeniem
granicznych wartei cisnienia i temperatury (11.8), zabezpieczenia proedzg wewretrzng (11.10), zabezpieczenia
przed maliwoscia wtérnego zanieczyszczenia wody wodgowej (11.12).

8.4.2 Badanie odbiorcze szczelkd instalacji ogrzewczej

Warunki wykonania badania szczelndci

- Badanie szczeldoi nalezy przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaréementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- Jezeli postp robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdmktorych zmontowano €xé przewodow
instalacji, przed catkowitym zakozeniem montau calej instalacji, wéwczas badanie szczétnoalezy
przeprowad#i na zakrywanej jej a%ci, w ramach odbioréw gzciowych.

- Badanie szczeldoi powinno by przeprowadzone wad Podczas odbiorowgziowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych #liwoscia zamarznjcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej lfiralopuszcza si
wykonanie badania szczefobospezonym powietrzem.

- Podczas badania szczeloiazabrania si, nawet krotkotrwatego podnoszenign@énia ponad warfd cisnienia probnego.
- Podczas badania szczelobinstalacja powinna kiyodfaczona odzrédia ciepta lukzrédio ciepta powinno by
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

8.4.3 Przygotowanie do badania szczel§m woda zimna

- Przed przyspieniem do badania szczedobwodh, instalacja (lub jej e&¢) podlegajca badaniu, powinna byskutecznie
wyptukana wod. Czynnd¢ tg nalezy wykonywa przy dodatniej temperaturze zestnznej, a budynek w ktérym jest
instalacja nie mze by¢ przemarznity. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotoweewodowe i grzejnikowe
powinny by catkowicie otwarte, natomiast zawory dlo@we catkowicie zamknte.

- Przed napetnieniem wadhstalacji wyposzanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukamég naley wkreca
kompletnych automatycznych odpowietrznikow, leayjge ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinnadgd powietrzana poprzegozne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleea si
polczenie, z elementem otwieggym zawor stopowy, aia elastycznego, urdowiajacego odprowadzenie wody
ptuczcej do przenénego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutegm wyptukaniu instalacji, w zawor
stopowy nalgy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

- Bezpdrednio po ptukaniu naly instalacg napetné woda, uwzgkdniajac jednoczénie potrzeb zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji,4eli wyniki badania wody stosowanej do napetianialpetniania instalacji oraz
uzyte materialy instalacyjne wymagajprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tapli2.

- Nalezy od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, &kepi¢ rurg wzbiorcz i inne rury zabezpieczgje. Jeeli instalacja
jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem wzzigm przeponowym, natg odhczy¢ kociot od instalacji.

- Po napelnieniu instalacji wadimma i po dokladnym jej odpowietrzeniu naig przy cénieniu statycznym stupa wody,
dokona starannego przeglu instalacji (szczegdlnie paizer i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wysij a przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotoavelo rozpoagia badania szczeléa.

8.4.4 Przebieg badania szczelsc woda

- Do instalacji nalgy podhczy¢ reczm pompe do badania szczeléd. Pompa powinna liywyposaona w zbiornik
wody, zawory odcinage, zawdr zwrotny i spustowy.

- Podczas badania powinienchyzywany cechowany manometr tarczousefinica tarczy minimum 150 mm) o zakresie 0
50% wigkszym od dinienia probnego i dzialce elementarnej:
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0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
0,2 bar przy zakresie igzym.

- Badanie szczeldoi instalacji wod mozemy rozpocaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzggeja
gotowdsci do takiego badania i nie wygtienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

- Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podicia badania szczelic nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomac
pompy do badania szczekud, kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie instalacii.

- Wartai¢ cisnienia prébnego nalg przyjmowa na podstawie tablicy 9, a badanie mplprzeprowadi zgodnie z

warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 1 O 11

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badaeimperatura otoczenia powinnaligka sama (tnica temperatury
nie powinna przekraczat 3 K) i nie powinno wysfpowa’ promieniowanie stoneczne.

- Po przeprowadzeniu badania szczétnevods zimma, powinien by sporzdzony protokét badania okdlejacy
cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badani@z stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakaiczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatym. W protokéle naley jednoznacznie zidentyfikowde

cze$¢ instalaciji, ktéra byta obfa badaniem szczeléwm.
Tablica 6

Badanie odbiorcze szczekmwoda zimna - cénienie prébne instalacji ogrzewcze;j

Lp. |Rodzaj instalacji lub Sposo6b Rodzaje urgdzen odbierajcych Cisnienie prébne w|
grzejnika zabezpieczenia |ciepto/czynnik najnizszym
instalacji punkcie instalacji
- - - - bar
1 instalacja ogrzewcza o oblicz. |zgodnie z grzejniki ptaszczyznowe pr + 2 lecz nie
temperaturze zasilenia t K 100°(PN-B-024131ub mniej
PN-B-02414 niz 4 bary
2 instalacja c.w.u. o oblicz. zgodnie z dowolne, z ograniczeniami pr + 2 lecz nie
temperaturze zasileniat = 60°C|PN-B-024131ub |wynikajacymi z wiaciwej mniej
PN-B-02414 normy lub aprobaty technicznej |niz 9 bar
Tablica 7

Badanie odbiorcze szczekw woda zimng. instalacji ogrzewczej wykonanej z przewoddw z tayava

sztucznego

Przebieg badania

go

Nazwa czynnéci Czas War_ur_1k| zakaczeniabadania
trwania wynikiem pozytywnym
Badanie wstpne
podniesienie énienia w instalacji do wartei cisnienia ) brak przeciekéw i roszenia, spad
prébnego cisnienia spowodowany jest
obserwacja  instalacji i podniesgeni cénienia 10 minut |wytacznie elastyczriwia
w instalacii dcwartoiei cidénienia nrdbnea przewodow z tworzywa sztuczne,
obserwacja instalacji i  podniesieniecknienia w :
. . A A 10 minut
instalacji do wartéci cisnienia prébneg
obserwacja instalacji 10 minut
podniesienie énienia w instalacji do wartgi cisnienia prébneg -
. . 1/2 brak przeciekéw i roszenia, spad
obserwacja instalacji ) o N
godziny |cisnienia nic wikszy niz 0.6 bar

UWAGA: w przypadku nic spetnienia chocigednego warunku uznania badania ¢pstego za zakiczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia siegatywnie. W takim przypadku najeusura¢ przyczyn
wyniku negatywnego i ponownie wykohi@adanie wsipne od poczku.

Badanie gtéwne

(do badania gtéwnego nale przystojnie bezpednio po badaniu wgbnym -zakéczonvm wynikiem

pozytywnym)

podniesienie énienia w instalacji do wartei cisnienia
prébnego

obserwacja instalacji

2 godziny

brak przeciekéw i roszenia, spad
cisnienia nic wekszy niz 0.2 bar
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UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chogippdnego warunku uznania badania gléwnego za iredane z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia siegatywnie. W takim przypadku naleusum¢ przyczyn,
wyniku negatywnego i ponownie wykofigate badanie, poczyrm od pocatku badania wspnego

UWAGA 2. badanie gléwne zakozone wynikiem pozytywnym kozy badanie odbiorcze szczednp z
wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznedla ktorych producent wymaga przeprowadzenja
takze innych bada, nazwanych w WTWiO badaniami uzupetai@ymi.
Badanie uzupetniage
(do badania uzupetnigjego jeeli takie badanie jest wymagane przez producertavpodoéw z tworzywa
sztucznego, naky przvst((pt bezpdrednio po badaniu gléwnym zakezonvm wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynéw i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikbadania za zakezone wynikiem
pozytywnym, powinny b§zgodne z. wymaganiami producenta przewodoworzywa sztucznego

8.4.4 Badanie szczelroi instalacji sprezonym powietrzem

- Badanie szczeldoi instalacji mana przeprowadzi spezonym powietrzem nie zawiegaym oleju.

- Wartas¢ cisnienia badania szczelfa instalacji spgzonym powietrzem nie powinno przekrat2sbar.

- Podczas badania powinienchyzywany cechowany manometr tarczowse@inica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o
50% wickszym od dinienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

- Sprzarka, uywana podczas badania szczétmanstalacji powietrzem, powinna byvyposaona w zawor
bezpieczéastwa, ktérego otwarcie nast przy przekroczeniu warfoi cisnienia badania szczelw o nie wecej niz 10
%.

- Podczas badania szczeirianstalacji spgzonym powietrzem naly zwrGci szczegélauwag; na niebezpiecastwo
wynikajace z zagreenia wypadkiem, spowodowanymaioscia Wypchnkcia przez sprzone powietrze elementu
instalacji (np. nie naley stosowa jako zdlepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

-W przypadku ujawnieniasipodczas badania nieszczedoioinstalacji mana je lokalizowé akustycznie lub z
uzyciem roztworu piencego.

- Podczas dokonywania odczytow wskiam@anometru na pogtku i na kaicu badania oraz w okresie co najmniej p6t
godziny przed odczytem, temperatura otoczenia poaviny taka sama (rhica temperatury nie powinna przekratza
* 3 K) i nie powinno wysfpowa promieniowanie stoneczne.

- Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywsé e wykazanie przez manometr spadknienia oraz nie
stwierdzenie nieszczel§m instalacii.

- Po przeprowadzeniu badania szczZeinesprzonym powietrzem, powinien &gporadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne przy ktérym byto wykonywane badac#as trwania badania, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakaono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatyan. W protokoéle naley
jednoznacznie zidentyfikowde czes¢ instalacji, ktéra byta obfa badaniem szczelém. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nate okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewania powinna pyzedstawiona do ponownych
bada.

8.5. BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJ | OGRZEWCZEJ

Po zakaczeniu badania szczelmbna zimno natey:

- ponownie dafczy¢ instalacg dozréodta ciepta (jeeli byta odhczona),

- podkczye naczynie wzbiorcze,

- sprawdzt dziatanie instalacji do dozowania inhibitora kgrep ile jest ona wykonana,

- sprawdzt napetnienie instalacji wadraz:

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otyiar- sprawdzi czy wiaciwy

jest poziom wody w naczyniu,

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym kamtym - sprawdz czy cknienie pocatkowe w naczyniu
jest zgodne z projektem technicznym,

- uruchomt pompy obiegowe, a naphie przeprowadzibadanie dziatania na zimno, to znaczy we wskalrawygrojekcie
punktach instalacji, sprawdzzgodnd¢ wartaici cisnienia t rénicy cinienia z wartéciami zaprojektowanymi. Po
przeprowadzeniu bad@owinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jeeli wynik badania byt negatywny,
w protokéle nalgy okreli¢ termin w ktorym instalacja powinnadprzedstawiona do ponownych bada

8.6. CZYNNOSCI PO BADANIACH ZWI AZANYCH Z NAPELNIENIEM INSTALACJIWOD A

Po pierwszym napetnieniu instalacji wotz odpowiednim inhibitorem - jeli istnieje taka konieczdé) nie naley
jej opr&nia¢, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi konieczt@okonania naprawy. W celu dokonania naprawy
dopuszcza siopr&nianie tylko tej czsci ztadu, w ktérej wykonywane prace naprawcze i tylko na okres nigityy do
wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odidysie do zbiornika retencyjnego, jest to szczegélninst w
przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie gasze dotyczy kadej instalacji ogrzewczej, niezatée od rodzaju
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materiatu z ktérego wykonang ®’ury i grzejniki. Instalacje napetniarwods i unieruchomion w okresie ujemne;j
temperatury zewttrznej naley zabezpiecz§ przed skutkami zamarzmuia wody. Jeeli badanie szczelioi
przeprowadzane jest w ramach odbiorgscipwego, to badanie naleprzeprowadzi woch odpowiednio uzdatniar, aby
ta cz$¢ instalacji, ktéra zostata poddana prébie i p@tépie ledzie opré@niona z wody do momentu dzenia do
pozostatej cgci instalacji (mae to by okres nawet wielu miegly), nie ulegata korozji.

8.7. BADANIA ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJIOG RZEWCZEJ

Podczas badania odbiorczego odpowietrzeniayafgawdz, czy w instalacji z armatyrautomatycznej regulacji (np. z
termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowdetrie odbywa giprzez urzdzenia do odpowietrzania
miejscowego". Nagpnie, po co najmniej dwdch dobachgiego dziatania instalacji na gop mana przeprowadzi
badanie odbiorcze skuteczedodpowietrzania instalacji. Badanie przeprowasizav sposob p&redni, sprawdzag
,ha dotyk" czy grzejniki i przewody niegapowietrzone. Po przeprowadzeniu ligatawinien by sporadzony protokét
zawierajicy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokoéle riglekresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by przedstawiona do ponownych bada

8.8. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI OGRZE WCZEJ

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewualejga na sprawdzeniu czy poszczegoéine edgaia przewodow,
przewody zasilare i odpowiadaice im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armagirzewodowa itpaszytelnie
oznakowane w spos6b widoczny, trwaty i odpowiatiapznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po
przeprowadzeniu badg@owinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle naley okresli¢ termin w ktérym instalacja powinnadbprzedstawiona do ponownych bada

8.9. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI OG RZEWCZEJ PRZED PRZEKROCZENIEM
GRANICZNYCH WARTO SCI CISNIENIA | TEMPERATURY

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzejvgrzed przekroczeniem granicznych wéritoisnienia i
temperatury naley przeprowadzi godnie' z wymaganiami normyPN-B-02419. Podczasbadchaley sprawdzt, czy w
odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaaraaiz kotta na paliwo state instalacji ogrzewazefinej systemu
zamknitego z naczyniem zbiorczym przeponowym %.

Po przeprowadzeniu bal@owinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle natg okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinnabprzedstawiona do ponownych
bada.

8.10 BADANIA ODBIORCZE POPRAWNO SCI DZIALANIA | SZCZELNO SCI NA GORACO INSTALACJI
OGRZEWCZEJ

8.10.1 Prowadzenie badania

- Przed przyspieniem do badania naje sprawdzi czy wykonane przegrody zestnzne budynku spemigj
wymagania ochrony cieplnej. "Nalesprawdzt szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowaisunécie zauwaonych
usterek. Istotne spostezamia powinny b¥ udokumentowane wpisem do dziennika budoay,ich wplyw na
warunki regulacji uwzgtnione w protokéle odbioru.

- Badanie dziatania i szczelwd na gogco naicly przeprowadzi

a. po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczeima zimno,

b. po uzyskaniu pozytywnych wynikdw badeabezpieczenia instalacji,

C. po przeprowadzeniu regulacji momtevej i eksploatacyjnej w niezbnym zakresie.

- Badanie dziatania i szczekwdna gosco naley przeprowadi po uruchomieniurddta ciepta, w miar mazliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego niecprzekraczagych parametréw obliczeniowych.

- Przed przyspieniem do badania dziatania i szczébima gosco, budynek powinien léyogrzewany co najmniej przez
trzy doby.

- Podczas badania dziatania i szczé&thoa goaco naley dokona ogledzin wszystkich paiczen, uszczelnig, dtawnic
itp. oraz skontrolow&zdolnag¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwae nieszczelrioi i inne usterki natey
usurgé. Wynik badania uwaa sk za pozytywny, jéi cala instalacja nic wykazuje przeciekdéw ani sz, a po
ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodaénnych trwatych odksztalde

- W celu zapewnienia maksymalnej szczdlieksploatacyjnej naky, po badaniu szczelda na gogco
zakaiczonej wynikiem pozytywnym, podéénstalacg dodatkowej obserwacji. Instaladpka mazna uzna za
spetniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wodytadzie nie
przekroczyly 0,1 % jego pojenmsh.

- Zaleca s, aby podczas badania dziatania i szczeinma gosco instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym
hermetycza przestrzemi gazow, sporadzic dla celéw eksploatacyjnych nomogram uhivaajacy okrelenie
stopnia napetnienia instalacji wpd funkgji cisnienia isredniej temperatury wody w instalacji.
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- Po przeprowadzeniu batlpowinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinnadprzedstawiona do ponownych bada
8.10.2 Pomiary

Podczas dokonywania odbioru popra¥eialziatania instalacji, pomiary nalewykonywa w nasgpujacy sposob:

a. pomiar temperatury zewnznej za pomagtermometrow zapewnigych doktadné¢ odczytu + 0,5 K. Pomiary
nalezy dokonywa w miejscach zacienionych na wysééid ,5 m nad zienaii w odlegtcci nie mniejszej i 2 m od
budynku.

b. pomiar temperatury wody za pomaaermometrow zapewniagych doktadnéc¢ odczytu £ 0,5 K.

c. pomiar spadkow @nienia wody w instalacji za pompmanometrow rénicowych zapewniagych doktadnét odczytu nie
mniejsz niz 10 Pa.

d. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych psmieeniach za pomatermometréw zapewnigjych doktadnét
odczytu + 0,5 K. Pomiar6w nalg dokonywa na wysokéci 0,75 m nad podtag w srodku pomieszczenia, a w gtiszych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposoly, atiegtci¢ punktu pomiaru odciany zewrtrznej nie
przekraczata 2,5 m, a odlegtaniedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

e. pomiar spadku temperatury wody w wybranych auitiach ciepta lub pionach za pomdermometréw
zapewniaicych dokfadné¢ odczytu +0,5 K. Dopuszczaesiokonywanie tego pomiaru za pomadermometréw
dotykowych na metalowym elemencie instalacji (n@.zhczce grzejnikowej, ndrubunku zaworu itp.) po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przstoa czujnika z ewentualnie naémej farby lub innych
zanieczyszcze Jezeli pomiar lzdzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dagmza st usuwania farby z tej
powierzchni, jeeli zostata ona natona fabrycznie.

8.10.3. Dopuszczalne odchytki temperatury powietrzer ogrzewanym pomieszczeniu

- Dopuszcza siodchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od teadpey

zalavonej w projekcie (ustalonej z uwzdhieniem wplywu uytkowania pomieszczg:

a. = | K przy automatycznej regulacji temperatuoywjetrza w pomieszczeniu,

b. £ 2 K w pozostatych przypadkach.

- Pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejntkatc maze by kryterium skutecznii dziatania instalacji
ogrzewczej i prawidtowych warfoi temperatury dziatania grzejrika

- W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wardiotemperatury wody instalacyjnej powinnydgostosowane do
rzeczywistej temperatury zewtnznej. Wartdci liczbowe tych temperatur podajykresy regulacyjne dla okdlenych
typow grzejnikdw. Oblicz§ je mazna rownie wedtug dodatku B do niniejszych WTWiO. Najegrzyjmowa
nastpujace odchyitki temperatury wody instalacyjnej od wéstevynikajacych z wykresu regulacyjnego:

a. woda zasilafra instalag ogrzewcz:

przy wiatrach o pidkaosci do 5 m/s, odchytka temperatury + | K,

przy wiatrach o pidkaosci ponad 5 m/s, temperaturaisya o | K do 2 K,

b. woda powrotna z instalacji ogrzewczej: tempeeatie wy:sza n o | K i nie nizsza nk o0 2K.

8.10.4 Badania efektow regulacji instalacji ogrzevae)

- Warunki przy dokonywaniu badan efektéw regulacji

Oceny efektéw regulacji morawej instalacji ogrzewczej nale dokonywd:

- po uptywie co najmniej trzech déb od rozpmia ogrzewania budynku, przy czym temperatusilaaa i
powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie paaiadbiegé od wartdci z wykresu regulacyjnego o ¢gej niz + |
K, przy temperaturze zewtnznej.

- w przypadku ogrzewania pompowegosihaie najnizszej lecz nie iszej nk obliczeniowa i nie wgszej nk 6 °C,

- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - niespej od O °C i nie waszej n + 6 °C,

-Przebieg oceny efektow regulacii

Ocena prawidtowszi przeprowadzenia regulacji moaavej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

a. zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu avglych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzigtbnobiegéw o
zréznicowanych wartéciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwananzmierzonych warfoi temperatury z
whasciwymi  wykresami  regulacji eksploatacyjneg dktualnej temperatury zewgrenej,

b. skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynku:

- wszystkich grzejnikow \v sposéb przyhiiny, przez sprawdzenie co hajmnigfa ,na dotyk"

- w przypadkach atpliwych przez pomiar temperatury na zasileniuwpzie,

c) c. skontrolowanie temperatury powietrza w pomtesniu (przy odbiorze poprawdod dziatania instalacji w ogrzewanych
pomieszczeniach), W przypadku przeprowadzania limt@apomieszczeniachzytkowanych konieczne jest uwzghienie
wptywu warunkdéw uytkowania (dodatkowychrédet ciepta, intensywrgoi wentylacji itp.),

d. skontrolowaniu spadkowsgienia wody w instalacji z obiegiem pompowym miergch na gtéwnych rozdzielaczach
i na rozdzielaczach wydzielonych obiegéw i porominaich z wartéciami okre&lonymi w dokumentacji.
Dopuszczalna odchytka powinna i@ sig w granicach =1 O % obliczeniowego spadkinignia,

e. skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w pasgainych gadziach na wszystkich rozdzielaczach.

- Czynnaici po negatywnej ocenie efektéw regulaciiV pomieszczeniach, w ktérych temperatura powigtieapetnia
wymaga nalezy:

- przeprowad4i korekt dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyreguldgvpreeptywoéw wody w poszczegdlnych
obiegach wody i przez grzejniki,
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- okreili¢ inne wiaciwe przyczyny ntedogrzewania lub przegrzewania iyl w doborze wielkéci grzejnika lub
obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewangrawidtowe wykonanie elementéw budowlanych deggych o
rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzeavipi)

8.11 BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA PRZED KOROZJ A OD STRONY WODY INSTALACYJNEJ

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed karodjstrony wody instalacyjnej naleprzeprowadzi sprawdzajc
zgodndc¢ jakasci wody stosowanej do napetniania i uzupetnianstalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi w tablic
12*. Z przeprowadzonych batladbiorczych natey sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w
protokéle naley okresli¢ termin w ktérym instalacja powinnabprzedstawiona do ponownych bada

8.12. BADANIA ODBIORCZE NAT EZENIA HALASU WYWOLANEGO PRZEZ PRAC E INSTALACJI

Badania odbiorcze rgenia hatasu wywotanego przez pratstalacji ogrzewczej polegapa sprawdzeniu, wedtug PN-B-
02151, czy poziomavieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywgtaprzez dziataga instalacg
ogrzewca, hic przekracza wardoi dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.epmwadzonych badadbiorczych
nalezy sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokéle riglekresli ¢ termin w ktérym instalacja
powinna by przedstawiona do ponownych bada

8.13. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI

Jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dojeane jest z instalacji wodagjowej niezlydne jest sprawdzenie
czy pohczenie instalacji ogrzewczej z instatagjodocihgowa dokonane jest w sposob zapewdqugjzabezpieczenie wody
wodochgowej przed wtérnym zanieczyszczeniem wadnstalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takizgioezpieczenia
obejmup sprawdzenie czy na pgizeniu instalacji ogrzewczej z instaklagjodochgows zastosowano uszizenie
zabezpieczage spetniggce wymagania normy PN-B-01706. Z przeprowadzongctabodbiorczych naley
sporzdzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nglekresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych bada

8.14. BADANIA ARMATURY PRZY ODBIORZE INSTALACJI

8.14.1. Badania armatury odcinagcej

Badania armatury odcirgjej, przy odbiorze instalacji, obejmigprawdzenie:

a. doboru armatury, co wykonuje:girzez jej identyfikag i porownanie z projektem technicznym,

b. szczeln& pokczenr armatury,

C. poprawnéc i szczelné¢ monteau gltowicy armatury. Z przeprowadzonych badabiorczych naley sporadzi¢ protokot.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle rnal@kresli¢ termin w ktérym armatura powinnadpgrzedstawiona do
ponownych bada

8.14.2. Badania armatury odcinagcej z regulach montazowa

Badania armatury odcingjej z regulac montaowa, przy odbiorze instalacji, obejmugprawdzenie:

a.doboru armatury odcirajej, co wykonuje siprzez jej identyfikagj i poréwnanie z projektem technicznym,
b. szczeln& pokczenr armatury,

C. poprawné i szczelné¢ montau glowicy armatury,

d.regulacji (ustawienia nastaw mantaych armatury), po rozruchu instalacd.przeprowadzonych badla
odbiorczych nalgy sporadzi¢ protokdt. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokoéle riglekresli¢ termin w
ktérym armatura powinna byrzedstawiona do ponownych bada

8.14.3. Badania armatury automatycznej regulacji (egulatorow)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatrprzy odbiorze instalacji, obejnaigprawdzenie:

a. doboru armatury automatycznej regulacji (regufat), co wykonuje giprzez ich identyfikagj (sprawdzenie
cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b. poprawnéc i szczelné¢ montau pohczer armatury (regulatoréw),

C. poprawné i szczelné¢ monteau gltowicy armatury (regulatoréw),

d. poprawné monteu elementow i pakzer automatycznej regulacii,

e. nastaw wartei zadanych na regulatorach i funkcjonowania reégrdav podczas ruchu prébnego,

f. plomb na regulatorach geli 3 wymagane),

g. poprawnéci montau regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie oegteniem pgdem, hatasem).

Z przeprowadzonych bafiadbiorczych naley sporadzi¢ protokdt. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokdle rigle
okresli¢ termin w ktérym armatura powinnadprzedstawiona do ponownych bada

8.14.4. Badania odbiorcze innych elementéw w instadji ogrzewczej

Warunki odbioru innych elementéw instalacji npithljak separator powietrza, odgazowywacz itp. powiby okreslone w
oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumejtéechniczno -ruchowopracowan przez producenta. Z
przeprowadzonych badadbiorczych innych elementéw najesporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny,
w protokoéle nalgy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny dgrzedstawione do ponownych bada
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdine dotygze ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej £z ogdlna™ pkt 9. Platnié za materialy i
urzadzenia wbudowane w instalacjalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i atestami tych wbudowanyclerizdw na
podstawie wynikoéw pomiarow.

9.1. MONTAZ RUR PEX Z IZOLACJAMI | PROBAMI POMONTA ZOWYMI

- Montaz rury PEXsr. 32 mm;sr. 26 mm;sr. 20 mm,$r. 16 mm
laczonej poprzez zaprasowanie. Marggtemu nalgy wykona w temperaturze otoczenia paeyOstC.

- Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robot:

- Dostarczenie materiatlow i spta;

- Utozenie rur poziomych i pionowych w miejscach wyznayzd;

- Przycinanie rur;

- Montaz ksztaltek;

- Montaz podpér w razie potrzeby;

- Wykonanie pajczen rur;

- Wykonanie préb szczeléai;

- Wykonanie przaf przezsciarg i stropy w tulejach ochroonych;

- Montaz izolacji z otuliny polietylenowej na rurach

- Oznaczenie trasy;

- Uporzidkowanie miejsca pracy;

9.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

- Wyznaczenie miejsca moutg

- Montaz uchwytéw na zawieszenie grzejnika;

- Zawieszenie grzejnikéw w oryginalnych opakowahjac

- Podhczenie grzejnika poprzez pragka pionowe z posadzki;
- Montaz na grzejnikach zaworéw termostatycznych;

- Montaz odpowietrznikow grzejnikowych;

- Ptukanie grzejnikow;

- Badanie szczelsoi;

- Zdjecie opakowa;

9.3. MONTAZ URZADZEN | ARMATURY

- Wyznaczenie miejsca mouta

- Montaz armatury

- Montaz urzadzen sanitarnych

- Podhczenie urgdzeh sanitarnych do przewodow zasitajch;
- Sprawdzenie szczelfw;

10 POWOt ANE ORAZ ZWI AZANE PRZEPISY | NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994z.(DNr 106/00 péz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, 1RB/00 pdz.
1268, Nr5/01 p6z.42, Nr100/01 poz.1085110/01 p6z. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 12@64. 1439, Nr 154/01
pdz. 1800, Nr 74/02 pbz. 676, Nr 80/03 pdz. 718)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@02 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinn
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 6810 33/03 pdz. 270)

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999%rsprawie warunkéw
technicznych zytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9% [£836)

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rsprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrdinddowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 ptL).

[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. mrawie systemow oceny
zgodndci, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych siogranych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. /98 pdz. 728)

[6] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. mrawie okrélenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majych istotnego wptywu na spetnianie wymagadstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki bud@maz.U. Nr 99/98 pdz. 673)

[7] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwsaggcych stwarzazagraenie albo stmcych ochronie lub
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ratowaniuzycia, zdrowia luldrodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpieam#wa i 0znaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegaych obowizkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgd (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)

[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczagych do obrotu wyroby mage stwarzézagraenie albo ktére ska ochronie lub ratowanikycia, zdrowia i
srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodz kraju, z ktérym Polska zawarta porozumien&prawie uznawania
certyfikatu zgodnéxi lub deklaracji zgodrizi wystawianej przez producenta, oraz rodzajow takumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 sprawie wymagaw zakresie efektywrigi energetycznej
(Dz.U. Nr 59/01 p6z. 608)

[9a] Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaleej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymaga
zakresie efektywrigi energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714)

[11] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 1808®z. 906)

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunkineiczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metodylha

PN-EN 442-2:1999/A1 -.2002  Grzejniki. Moc cieplnaétody bada

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgoflrio

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane akje bez szwu do wody i gazu stosowang w

instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Miedz i stopy miedzi. hczniki instalacyjne. G&¢ 1: kaczniki do rur miedzianych z

PN-EN 1254-1:2002(U) koncowkami do kapilarnego lutowania¢kkiego i twardego

Miedz i stopy miedzi. faczniki instalacyjne. Gg¢ 2. taczniki do rur miedzianych z
koncowkami do zaciskania

Miedz i stopy miedzi. ezniki instalacyjne. G&¢ 3: kaczniki do rur z tworzyw
sztucznych z kicéwkami do zaciskania

Miedz i stopy miedzi. aczniki instalacyjne. G&¢ 4: taczniki z kaacowkami
innymi niz do pohczen kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-2:2002(V)

PN-EN 1254-3:2002(V)

PN-EN 1254-4:2002(V)

Miedz i stopy miedzi. czniki instalacyjne. G#¢ 5: taczniki do rur miedzianych z
PN-EN 1254-5:2002(U) krétkimi koncéwkami do kapilarnego
lutowania twardego

PN-EN ISO 6946:1999 Kom’ponenty budowlang i el_ementy budynku._Op()r. aigpl
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cti)?plne \_/vlaciwoéci wzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001
Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta pgrpezenikanie.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnikzpnikania ciepta. Metody
uproszczone iwarfoi orientacyjne

PN-1S07-1:1995 Gwinty rurowe paiczer ze szczelnia uzyskiwam na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-1S0228-L.1995 Gwinty rurowe paizen ze szczelnicia nie uzyskiwaa na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewaniamirelogia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepigdmwania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczegiaewrtrzne

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie irstalogrzewa wodnych

systemu otwartego. Wymagania
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PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie iretflogrzewa wodnych
systemu zamkatego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgienie wodnych zamkitych systeméw
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie irstilogrzewa wodnych
systemu zamkaiego przyhczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexnzienie instalacji ogrzewavodnych i
wodnych zamkritych systemow cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzéwadnych. Wymagania

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna preldw, armatury i urgzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994

Ogrzr%wnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cigpimieszczé o kubaturze do
600

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkalniarawego i iyteczngci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmigPN-83/B-03430/Az3:2000

PN-B-10720:1999

Wodochgi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodoafjowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04601:1985

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badaki@gi
wody dla kottow wodnych i zamketiych obiegéw cieplowniczych PN-C-
04607:1993. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagdiadania jakai wody

PN-H-74200.1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane naagorogdinego
zastosowania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013

Spawanie gazowe stali niskeglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania

PN-75/M-69014

Spawanie tukowe elektrodami otulongtali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420

Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rupg@iw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania ruragjéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanyq
czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rupgdiw. Podstawowe wymagania

Z AT/97-01-005

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rusgtattki z
niezmkkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementyckace w
rurociagach cénieniowych do wody. Centralnys@dek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawl®B97 r.

ZAT/97-01-010

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ktkztieelementy hczace w
rurociagach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Cahity Gsrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTANarszawa, 1997 r.

Z AT/99-02-013

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rusgtattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wodytowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyg® zakresu stosowania, wymagdada.
Centralny Grodek Badawczo -Rozwojowy Techniki InstalacyjneSINAL.

Warszawa, czerwiec 1999 r.

h

ST-03.02.INSTALACJE KANALIZACYJINE
CPV 45331000-9

1. WSTEP
11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjgmagania dotyeze wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania
instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku | Kisariatu Policji w Zabrzu ul. 3-go Maja 53

12 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktpreatargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t

wymienionych w punkcie 1.1.
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13 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie
instalacji kanalizacyjnych. W zakresie instalamfiiejsza specyfikacja techniczna zmana jest z wykonaniemzgj
wymienionych robot:

a. Demonta istniejcej instalacji kanalizacyjnej wraz z armatuprzyborami sanitarnymi

b. Przekucie otwordéw, wykucie wk, i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzepiaej instalaciji

c. Dostawa i montanowej instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur ®V

d. Wykonanie préb énienia nowo wykonanych instalacji

e. Whczenie wykonanych instalacji do istrieych studzienek kanalizacyjnych

f. Zamurowanie wykonanych wh i bruzd budowlanych

g. Monta armatury i elementéw sanitarnych

h. Pomiary skuteczioi dziatania

i. Przekazanie do eksploataciji instalacji kanaljjaej

14 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)b6t zgodnie z dokumentagjrojektova, specyfikacy techniczia,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz @godnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo bualosy
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzorgetian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadkenmizliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zBbnych (nie gorszych) charakterystykach i trwatoWszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mpgwodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych
instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementdéw okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortawe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoat@owych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycgmi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. RUROCIAGI

Instalacg kanalizacji sanitarnej natg wykona z rur PVC o paiczeniach kielichowych naagdzach uszczelnionych
pierscieniem gumowym, (w kolorze popielatym — w kubatubtidynku oraz kolorze ggowo — czerwonym — na
zewntrz budynku). Dodatkowo przy prowadzeniu rur karediyjnych wscianie naley wykon& instalacg z rury
kanalizacyjnych énieniowych typ PE.

2.2. URZADZENIA

Przewiduje si zabudow nastpujacych przyboréw sanitarnych:
-miska usgpowa z system mortawym

-brodzik z kabin prysznicowy i systemem moni@awym
-umywalka z system montawym

-zlewozmywak wbudowany w blat

3. SPRZET

Wymagania ogolne:
Sprzt uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiagaezepisom eksploatacyjnym w zakresie:
- wymaga uzytkowych
- kontroli stanu technicznego
- warunkoéw BHP i p.pa
Sprzt powinien posiadacertyfikat ,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanieydza.
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Wymagania dotycice sprztu i transportu:
sprzt stosowany do rob6t instalacyjnych must lyytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
przeghdy techniczne i naprawy musby¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane greeducenta spetu i
posiadajce wymagane uprawnienia do konserwacji i naprazesjr
Spos6b i warunki transportu materiatéw i wyrobdvdbwlanych instalacyjnych musby¢ zgodne z odpowiednimi
normami zakresie:
- ilo$¢ przewaonego materiatu
- sposobu jego uktadania si@dku transportu
- sposobu zabezpieczenia przewawego tadunku
- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miepocelowym
Maszyny, spret i urzadzenia staace do transportuzywane w obgbie placu budowy mugzpetnig& warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obamijacymi przepisami transportowymi, brawymi i technicznymi.

4. TRANSPORT

4.1. RURY

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugésztaltki naley przewozt w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, adzetku i magazynowania rur i ksztattek glenikat ich
zanieczyszczenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport elementéw wypasznia do biatego monta powinien odbywa sie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodteceElementy wypogania naley przechowywa w
magazynach lub pomieszczeniach zarggech w pojemnikach.

4.3. ARMATURA

Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatuk nalezy sktadowg w
magazynach zamkgtich.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA

Roboty instalacyjne natg prowadzé zgodnie z obovdzujacymi:

- nhormami podstawowymi

- normami zwiazanymi z normami podstawowymi

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolimtdowlano — montawych” tom 11 Wydawnictwo
Arkady Warszawa 1988 — sprawdgapktualnéé norm i przepisdw zwizanych wymienionych w tym
opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla daneggzaju robot

- przepisami bhp i ochrony p.pav zakresie obowkujacym dla danego zakresu robot,

- projektami wykonawczymi braowymi,

- ustaleniami podfymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robtalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal Warszawa
2003.

Przed uktadaniem ruragéw naley sprawdzé tras; oraz usua¢ mazliwe do wyeliminowania przeszkody magze
powodowa uszkodzenie przewoddw.

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéapag uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zansgczg. Materiatlow uszkodzonych nie wolnaywac.

5.2. KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT:
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. wykopy kontrolne w posadzkach piwnic i w teremajace na celu lokalizagjistniepcej kanalizacji sanitarnej

. demonta starej instalacji

. Wyznaczenie miejsca uenia rur,

. wykonanie wykopow w posadzkach na nowe odcinkociagow

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

. przecinanie rur,

. zalazenie tulei ochronnych,

. ulazenie rur z zamocowaniem wphym,

. wykonanie paiczeh.

10. wykonanie préb szczelém

11. monta armatury i wyposzenia

W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen. Przefcia przez
przegrody wykonaw tulejach ochronnych. Praeja przez przegrody okilene jako granice oddzielenia jmyowego
nalezy wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych o odpornéci ogniowej wigciwej dla przebijanej
sciany oddzielenia p@arowego.

Montaz armatury i sprgtu musi by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

Instalacja przed zakryciem bruzd muséippddana prébie szczeku.

© 00 NO O~ WN P

6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT:
Jakd¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osqmwaznione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa
Budowlanego

6.2. BADANIA | POMIARY
Sposo6b badaprzeprowadzonych dla poszczegélinych robét lubdrepmentéw musi doktadnie odpowiada
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych lfeidqgomiar6w naley traktowa jako czs¢ sktadova odbioru i
zahkczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonayatzoperatéw geodezyjnych, protokotéw z pomiarow
geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek maataych.

Wyniki przeprowadzonych baflaalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy roboét zgstat
spetnione. Jdi ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz; rob6t uzna za niezgodaz
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepdriabadania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogdinej Speyif Technicznej pkt. 7,0. Jednogtikbmiarova jest | metr (m)
rury., dla kadego typugsrednicy. Jednostkobmiarove armatury jest | komplet zamontowanegoadezenia dla kadego
typu.

Zasady przyite do obmiaréw:

a) dlugd¢ przewodu naliey mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogélnej dlugéci przewodu naliey wliczy¢ dlugas¢é armatury 4czonej na gwint igcznikdw,

c) dhuga¢ zwezki (redukciji) naley wliczy¢ do dhugdci przewodu o wakszejsrednicy,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaegilihicznej ,,Cz$¢ ogdlna" pkt.8.

Odbidr rob6t w kadym zakresie nady przeprowad# zgodnie z -, Warunkami technicznymi wykonania i axth
robét budowlano — montawych” tom Il — Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988sprawdzajc aktualné¢ norm
i przepiséw wizanych wymienionych w tym opracowaniu — i z Warunk&chnicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych COBRTI Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003

Instalacja powinna léyprzedstawiona do odbioru technicznegadawvego po spetnieniu nagtijacych warunkéw:

a. zakaczono wszystkie roboty mortawe przy instalacjiacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b. instalag; wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

c. dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalkayty sk wynikiem pozytywnym,
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d. zakdiczono uruchamianie instalacji obejaeg w szczeg6lrigi regulacg montazowa oraz badanie na g@o w ruchu
ciaglym podczas ktorychrédio ciepta bezpwednio zasilajce instalag zapewniato uzyskanie zalnych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptgnienie dyspozycyjne),

e. zakaczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wiikeeniowe i inne, mage wptyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalespetnienie wymagdarozporadzenia [2] w zakresie izolacyjéa cieplnej
i innych wymagéa zwiazanych z oszezindscia energii.

8.3.2 Przy odbiorze Kmowym instalacji naley przedstawi nasgpujace dokumenty:

a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (mirgionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniawkahanymi w
czasie budowy),

b. dziennik budowy,

c. potwierdzenie zgodia wykonania instalacji z projektem technicznymruvkami pozwolenia na budewprzepisami,
d.obmiary powykonawcze,

e. protokéty odbioréw

g. protokdly wykonanych badadbiorczych ,

h. dokumenty dopuszcaag do stosowania w budownictwie wyroby budowlarigdrych wykonano instalagj

i. dokumenty wymagane dla ydzen podlegajcych odbiorom technicznym,

j- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydak

K. instrukcg obstugi instalacji.

W ramach odbioru kacowego nalgy:

a. sprawddi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekiechrnicznym powykonawczym,

b. sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami éliargymi w odpowiednich punktach WTWiO, aw
przypadku odgpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniecmavprowadzenia odgbstwa,

c. sprawdz protokoty odbioréw technicznych gxiowych,

d. sprawdai protokdty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

e. uruchomi instalacg, sprawdzi osihganie zakladanych parametrow.

Odbidr karcowy kaaczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej daytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stvaenia.

Protokét odbioru kdcowego nie powinien zawiefgpostanowié warunkowych. W przypadku zakezenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanigalasji do uytkowania, po usueciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowad#i ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponega naley ponadto sprawdgiczy w czasie
pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly ddstiiispowodowanej korozj zamarzrjciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyianaig ogoélne".

10. PRZEPISY | NORMY ZWI AZANE

[1]Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. NL06/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/0G pb268,

Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 pd490, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,184/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2]Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 680 33/03 poz. 718)

[3]Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999isprawie warunkow

technicznych gytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9% p836)

[4]Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998isprawie aprobat i

kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosoaanirobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679,802

poz. 71)

[5]Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r wrapiie systemow oceny

zgodndci, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych éogeanych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. N&/98 poz. 728)

[6]Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r wrapiie okrdlenia wykazu

wyrobow budowlanych nie mggych istotnego wptywu na spetnianie wymagmdstawowych oraz wyrobow

wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasadkiszudowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673)

[7]Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r waspe wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce

oraz wyrobow importowanych do Polski po raz piersysnogicych stwarzé zagraenie albo stcych ochronie lub

ratowaniuzycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpiearstwa i oznaczania
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tym znakiem oraz wyrob6w podlegeych obowizkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdn(Dz.U.

Nr 5/00 poz. 53)

[8]Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200@prawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajcych do obrotu wyroby mage stwarzé& zagraenie albo stcych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia
lub srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochez kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienigprawie
uznawania certyfikatu zgod#w lub deklaracji zgodniei wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001prawie wymaga w zakresie efektywrici
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608)

[10]Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie wymaga
zakresie efektywni@i energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)

[11]Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniczvdnia 26 wrzénia 2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jetkows/ch robét budowlanych oraz cen czynnikow pragjudtla
potrzeb spormzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/60.[1.195)

[12]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@8sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

[13]Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zé&weaiu w wod i zbiorowym odprowadzanitéciekéw (Dz.U. Nr

72/01 poz. 747)

[14]Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200Zprawie wymagadotyczicych jakdci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)

[15]Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i téde (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
[16]Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di@ié wrzenia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,MN¢02 poz. 811)

[17]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200B8sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 pé@1)

PN-EN 1333:1998

Elementy ruragdw. Definicja i dob6r DN

PN-ISO 7-1:1995

Gwinty rurowe pgizen ze szczelnixia uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancije i
oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995

Gwinty rurowe poker ze szczelnia nie uzyskiwan na gwincie. Wymiary, tolerancje
i 0znaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad
1:1997

Pomiar obgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejraéin Wymagania
instalacyjne

PN-88/B-01058

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszizzeanitarne w mieszkaniach, wymagania
koordynacyjne elementoéw wypasania i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701

Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706

Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az
1:1999

Instalacje wodoaigowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiarejektowaniu

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona pim#dsem pomieszcaev budynkach, wymagania
ogolne isrodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona pirm#dsem pomieszcaev budynkach. Dopuszczalne
wartasci poziomu dwigku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana. Ochrona ptmgdsem pomieszcaev budynkach. 1zolacyjrig
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolac§jrakustyczna elementéw budowlanygh.
Wymagania

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie anlzen cieptej wody aytkowe;.

PN-71/B-10420

Uradzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmzy odbiorze

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy ods.
Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewetrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts.
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Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych

PN-81/B-10700.04

Instalacje wewgtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i patigenu

PN-B-10702:1999

Wodoggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998

Wodoggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacj@odocihgowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73001:1996

Instalacje wodagbwe. Zbiorniki bezgnieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodagowe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i badania

PN-71/H-04651

Ochrona przed korazKlasyfikacja i okrélenie agresywnixi korozyjnejsrodowisk

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rusgéiw.

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania ruagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rusgéw. Podstawowe wymagania

ISO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittingshfit cold water systems

PN-EN 806-1 Wymagania dotygze instalacji wodoagowych (wewntrznych). Czs¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 1717: Ochrona przed wtérnym zanieczyszczemiedy w instalacjach wodagjowych i
ogolne wymagania dotygee uradzen zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeph
zwrotny.

EN 12502-3 Ochrona materiatéw metalowych przed Kardryzyko korozji w systemach
przewodzacych wod. Cz$¢ 3: Przegld czynnikéw wptywajcych na ogniwo cynkowan
materiatyzelazne

EN 12731 Plastics piping systems for hot and ccltbw—

ZAT/97-01-005

Zalecenia do udzielania aprobat texmych. Rury i ksztattki z niezrdkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementytzace w rurocigach cénieniowych do wody.
Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN& Warszawa,
1997r.

fw

ZAT/97-01-010

Zalecenia do udzielania aprobat texdmych. Ksztattki i elementyézace w rurocagach
z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw Centrald§rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.

ZAT/99-02-013

Zalecenia do udzielania aprobat tezamych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wodytkowej i centralnego ogrzewania.
Zalecenia dotycce zakresu stosowania, wymaddada Centralny Grodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawagecwiec 1999r.

ST-03.03. INSTALACJE WENTYLACYJINE | KLIMATYZACYJNE

CPV 45331000-6

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania
instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkulomisariatu Policji w Zabrzu ul. 3-go Maja 53

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZN A

71



Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie nowej
instalacji wentylacyjnej i klimatyzacynej. Niniegspecyfikacja techniczna zwana jest z wykonaniemzaej
wymienionych robét:

- Wykonanie przewodow wentylacyjnych
- Montaz urzadzer wentylacyjnych

- Montaz urzadzen klimatyzacyjnych

- Montaz przewoddw czynnika chlodeego
- Montaz przewodow odwadniagych

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizajb6t zgodnie z dokumentagyrojektova, specyfikaci technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiega agodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo bilatey,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodggwych" COBRTIINSTAL, Warszawa 2001.

Odstpstwa od projektu maglotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyoien konstrukcyjno-
budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadlenmzliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zbbnych charakterystykach i trwat. Wszelkie zmiany i odgbstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i sytkowych instalacji, a jeeli dotycz
zamiany materiatdw i elementéw oklanych w dokumentacji technicznej na inne, nie grugvodowa zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty moatawve naley realizowd zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i agtbi
rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystoviiskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczicymi przedmiotowej instalacji.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej SSTaszgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i Ogolp Specyfikacy
Techniczi p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH WENTYLACYJINYC H
Materiaty z ktérych wykonywane svyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych ipowodpowiada warunkom
stosowania w instalacjach.

Stopier zabezpieczenia antykorozyjnego obudéwadzaen powinien odpowiadaco najmniej wiéciwosciom blachy
stalowej ocynkowanej.

Powierzchnie obudéw powinny bgtadkie, bez zatanmdawgnieca, ostrych krawdzi i uszkodzé powtok ochronnych.
Szczelné¢ polaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylaggji powinna odpowiada
wymaganiom szczelidoi tych przewodow.

Nalezy zapewnt tatwy dosg¢p do uradzen i elementow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wieéch obstugi,
konserwaciji lub wymiany.

Zamocowanie urdzer i elementéw wentylacyjnych powinno dywykonane z uwzgtinieniem dodatkowych
obcikzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne i klimatyzacyknewjmmy by¢ zamontowane zgodnie z instrukproducenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinmie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny byvykonywane z nagbujacych materiatow:

a) blacha lub tama stalowa ocynkowana;

b) mur z cegly petnej obustronnie otynkowany;

¢) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestégienicznymi i przeciwpzarowymi,
Przewody czynnika chtodzego powinny b§wykonywane z nagbujacych materiatow:
a) rury miedziane rakkie dostarczane w égach

Przewody skroplin powinny Bywykonywane z nagbujacych materiatow:

a) rury z PCV-C klejonego

b) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestégrénicznymi i przeciwpzarowymi,

3. SPRAET

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykana winien aywat sprz:tu
zalecanego przez producenta montowanych elememanopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykcagest
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zobowizany do aywania jedynie takiego spitzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu ré§a wykonywanych
robét. Rodzaje tywanego sprgu wywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostasigado uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzormpedacy whkasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania
robét ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotoseddo pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowazany jest do stosowania takicgihodkow transportu, ktore pozwadajnikmé uszkodzé i
odksztalcé przewaonych materiatlow. Sposob uktadania rur ékmdostawca lub producent. Wszystkie elementy
instalacji powinny by dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonymestdiedopuszczalne jest rzucanie
elementdw podczas zatadunku i wytadunku ze gdzgha maliwos¢ ich uszkodzenia, odksztalcenia. Ksztattki ngle
przewozt w skrzyniach. Przed rozpagzem prac montaowych na budowie nalg sprawdzt dostarczone materialy i
wyeliminowa elementy wymagage naprawy lub kwalifikuice sé na zZtom. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw i uradzer nalezy przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdvgym. Rury

przewozi s¢ w pozyciji poziomej. Podczas zatadunku, roziadurskiadowania naley zabezpiecayje przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE

Powierzchnie przewodéw powinny bgtadkie, bez zataniai wgnieceéi. Materiat powinien b§jednorodny, bez
wzer6w, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakochronnych nie powinny mieibytkdw, gknigé i tym
podobnych wad.

Wymiary przewodéw o przekroju prostgtkym i kotowym powinny odpowiadawymaganiom norm PN-EN 1505 i
PN-EN 1506.

Szczelné¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiagigymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachyipno odpowiadawymaganiom normy PN-B-03434.

Pohczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinnpadiad@& wymaganiom normy PN-B-76002.

5.2. MONTAZ PRZEWODOW

Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegréd budynkéw w odiggtomazliwiaj acej szczelne wykonanie
polaczer poprzecznych. W przypadku pater kotnierzowych odlegi ta powinna wynosico najmniej 100 mm.
Przefcia przewodow przez przegrody budynku maleykonywa w otworach, ktérych wymiaryasod 50 do 100 mm
wigksze od wymiaréw zewgtrznych przewodow lub przewododw z izokadPrzewody na catej gruba przegrody
powinny by obtozone wetr mineralr, lub innym materialem elastycznym o podobnychsgwaosciach. Przejcia
przewodow przez przegrody oddzielenia przecimgpowego powinny byywykonane w sposéb nie obajacy

odporndci ogniowej tych przegréd. I1zolacje cieplne przedwwgowinny mié szczelne patzenia wzdhine i poprzeczne,
aw przypadku izolacji przeciwwilgociowe] piwa by ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odporré na przenikanie wilgoci.

5.3. WENTYLATORY
Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpigmzed przenoszeniem ich dfgaa konstrukej budynku

5.4. KLIMATYZATORY
Sposéb zamocowania klimatyzatorow powinien zabezpégprzed przenoszeniem ich digaa konstrukeg budynku
i whasciwa cyrkulacy; powietrza

55. NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI,

Elementy ruchome wywiewnikéw powinny bgsadzone bez luzéw, ale z #iwoscia ich przestawienia. Patenie
ustalone powinno kyutrzymywane w sposob trwaly.

Przewoddczacy sig€ przewoddw z wywiewnikiem natg prowadzt jak najkrotsz tras, bez zldnych tukéw i ostrych
zmian kierunkow.

Spos6b zamocowania wywiewnikdéw powinien zapéwtugodn obstug, konserwagj oraz wymiar jego elementow
bez uszkodzenia elementow przegrody.

Wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych" prac budowlanych.

Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinnydyamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.6. WYRZUTNIE
Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieéZastalacje wentylacyjne przed wpltywem warunkéw @gferycznych .
Wyrzutnie dachowe powinny Byzamocowane w sposob zapewmigjwodoszczelni przegcia przez dach.

5.7. PRZEPUSTNICE
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Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianezcznie, powinny b§ wyposaone w element
umazliwiajacy trwale zablokowaniezvigni w wybranym potaeniu Przepustnice powinny niigryrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamketiego. Szczeln@ przepustnicy zamykagej w pozycji zamkritej powinna odpowiada
co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PNNE751. Szczelnd obudowy przepustnic powinna odpowiéda
najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EMSIL.

5.8. TLUMIKI HALASU

Thumiki powinny by polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodneznakowaniem
Odcinek przewodu porgizy ttumikiem a przegragpowinien by zaizolowany akustycznie.

Siet przewodow naley taczy¢ z thumikiem za pomactagodnych ksztattek przgjowych.

6. KONTROLA |1 BADANIE PRZY ODBIORZE

Kontrola jakdci rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej povartng¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskiorm i Warunkéw technicznych wykonania i odbigrstalaciji
wentylacyjnych COBRTIINSTAL. Kada dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona wwiadectwo
kontroli jakasci producenta. Wyniki przeprowadzonych badalery uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaly spetnioneslideérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledam faze rob6t uzné za
niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek paepdzé badania ponownie. Odbiér robot ngle
wykonywat na podstawie wymagdrPN EN 12599

6.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNO $CI WYKONANYCH PRAC

Celem sprawdzenia kompletmbwykonanych prac jest wykazanig, w petni wykonano wszystkie prace zméne z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgoéltiach wykonania z projektem oraz z obamijacymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorovaatéry przeprowadzi nasgpujace dziatania:

Badanie ogolne

Badanie wentylatoréw i innych centralnychagtzer wentylacyjnych

Badanie wymiennikow ciepta

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Badanie klap p@arowych

Badanie sieci przewodéw

Badanie wywiewnikow

Badanie elementéw regulacji automatycznej

6.2. KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnegj potwierdzenie nitiwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdéraenty instalacji takie jak wywiewniki , wentyday, itp. zostaty
prawidlowo zamontowane i dziadagfektywnie

6.3. POMIARY KONTROLNE
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pesence instalacja ogga parametry projektowe i wielkm zadane
zgodnie z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w Specyfikacji techniczneje€og6ina” ildci przyjmowa wg.
Przedmiaréw robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét/ w kadym zakresie/nalgy przeprowadzi zgodnie z:
-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolitdowlano — montaowych” tom Il — Wydawnictwo ,Arkady”
Warszawa 1988 — sprawdzejaktualné¢ norm i przepiséw zvgzanych wymienionych w tym opracowaniu.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inatgi wentylacyjnych COBRTI Instal zeszyt nr Warszawa
2003
Niezkednymi dokumentami wymaganymi przy czyso@ch odbiorowychzs
- protokoty odbioru robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu,
- préby instalacji ,
- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,
- karty gwarancyjne,
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techmé.
Odbidr czsciowy, koacowy i ostateczny poszczeg6inych robét budowlarp@hiinny by potwierdzone
protokétami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanppodstaw przekazania uktadu do eksploataciji.
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Dla odbioru robot zanikagych i ulegagcych zakryciu obowazuja zasady podane virgj

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygeze platnéci podano w specyfikacji technicznej £z ogolna”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.(DNr 106/00 p6z. 1126, Nr i09/00 poz.
1157, Nr 120/00 péz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42100/01 poz.1085.Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, NrQb46z. 1800, Nr 74/02 pdz, 676)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn@02 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw — przewodytprossztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostataym - wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw — przewodytprossztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - wymiary

PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja - Technologia

PN-B-03434:1999

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe agamia i
badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - SzczétndVymagania i
badania

PN-B-76002:1976

Wentylacja - Palczenia urgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001

Wentylacja budynkéw - Usgizenia wentylacyjne kmowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajcych.

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i kligzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkéw - Procedury badanetody pomiarowe dot.
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimabgji

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkéw - Procedury badametody pomiarowe dot.
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimabgji

PreN 12236

Wentylacja budynkdéw - Podwieszenia i podpory przdow -
Wymagania wytrzymakziowe
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