PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY WEWNETRZNE
1.1 budowlane
1/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet kl.20 o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w|m?2
d.1.1/0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
19.8 m?2 19.800
RAZEM 19.800
2|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podto- |m2
d.1.1/0211-03 gach
39.56 m?2 39.560
RAZEM 39.560
3/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.1/0308-04
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
4|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.1.1/0703-01
39.56 m?2 39.560
RAZEM 39.560
5/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.1.1/0704-01
39.56 m?2 39.560
RAZEM 39.560
6/KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemento- |m?2
d.1.1/0704-03 wa
39.56 m?2 39.560
RAZEM 39.560
7/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cementowej na $cia- |m?2
d.1.1/0711-06 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
39.56 m?2 39.560
RAZEM 39.560
8/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.1/1202-09 5m2
1855 m?2 1 855.000
RAZEM 1 855.000
9|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabryko- |m2
d.1.1/0815-04 wanych i betonowych wylewanych
Krotnos¢ = 2
1426.50 m?2 1 426.500
RAZEM 1 426.500
10|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m2
d.1.1/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
Krotnos¢ = 2
428.50 m?2 428.500
RAZEM 428.500
11|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po- |m?2
d.1.1/1134-01 ziome
p0z.9+p0z.10 m?2 1 855.000
RAZEM 1 855.000
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw: |m?2
d.1.1{1204-01 Latex Matt emulsja lateksowa Biata
428.50 m?2 428.500
RAZEM 428.500
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian: m?2
d.1.1|1204-02 emulsja latexowa Akzo nobel Kitchen&Bathroom Magnolia
1426.50 m?2 1 426.500
RAZEM 1 426.500
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek |m2
d.1.1/1209-10 i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
15|KNR-W 2-02 |Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w $cianach - |m2
d.1.1{1211-03 farba chlorokauczukowa wraz z podktadem
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
16|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-07
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
17|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowa- |szt.
d.1.1{1025-01 ne dwukrotnie na budowie typu FD1
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
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18|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |mz2
d.1.1/1022-01 czone- OKLEINA DREWNOPODOBNA OLCHA Z ZAMKIEM NAWKEADKE ORAZ
METALOWA KLAMKA Z SZYLDAMI
50.40 m?2 50.400
RAZEM 50.400
19|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych zimnych z  |m2
d.1.1/0702-06 samozamykaczem, dwoma zamkami patentowymi, Zwora elektromagnetyczna ZW
600 z uchwytem+okablowanie, zamkiem szyfrowym i szybg P4,gatka -gatka(META-
LOWA)
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
20|/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych cieptych z  |m2
d.1.1/0702-06 samozamykaczem, dwoma zamkami patentowymi, Zwora elektromagnetyczna ZW
600 z uchwytem, zamkiem szyfrowym i szybg P4, gatka -gatka(METALOWA)
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
21/KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce |szt.
d.1.1/0812-01 (przekroj zyt do 2.5 mm2)
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
22|/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie m3
d.1.1{0101-01 zanieczyszczeh w pryzmy
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
23|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.1.1/0108-09 km
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
24|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastep-|m3
d.1.1/0108-10 ny 1 km
Krotnos¢ = 9
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
25 Utylizacja gruzu m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
1.2 kontrola dost epu
26|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.1.2{1207-09
152 m 152.000
RAZEM 152.000
27/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.2{1209-08 cegly
29 otw. 29.000
RAZEM 29.000
28|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych kat. Il w bruzdach po zatozeniu instalacji elektrycz- |m
d.1.2|0713-01 nej o szer. 10 cm
152 m 152.000
RAZEM 152.000
29|/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w poditozu in- |m
d.1.2/0101-05 nym niz beton
152 m 152.000
RAZEM 152.000
30/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci wylotow |szt.
d.1.2|0303-01 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych bezsrubowo
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
31/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur przewo- |m
d.1.2/0203-01 dy kabelkoweFTP
152 m 152.000
RAZEM 152.000
32|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podioza tgczniki|szt.
d.1.2|0306-05 instalacyjne - przyciski instalacyjne
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33/KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie koncow kabli i przewodéw stacyjnych bez ekranu o 7 zy-  |konc.
d.1.2|/0701-05 tach o $rednicy do 0.9 mm do piérek lutowniczych LC-60 z topnikiem TLR 157
50 konc. 50.000
RAZEM 50.000
34|KNR AL-01  |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa Czujka magnetyczna szt.
d.1.2/0203-01 DC108
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35|KNR AL-01  |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujgcy PIN-kod Czyt- |szt.
d.1.2/0301-02 nik ASR 603
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12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
36|KNR AL-01  |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wej$cia  |szt.
d.1.2|0302-01 kontrolowanego Sterownik SD-560
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR AL-01  |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemow kontroli dostepu - zainsta- |szt
d.1.2|0303-02 lowanie Kkarty interfejsu LAN w sterowniku Konwerter 485 Program do KD C/S KD
WJ-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego Sygnalizator |szt.
d.1.2/0108-01 wew. SATEL SPW -100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39 Karta zblizeniowa Karta zblizeniowa ASC121T szt
d.1.2
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
40|KNR AL-01  |Montaz zasilacza do 12 V DC/17 W Zasilacz 12V APS 30 szt.
d.1.2|0112-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR AL-01  |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systeméw kontroli dostepu - akumu- |szt
d.1.2/0303-04 lator Akumulator 12V 17 Ah
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR AL-01  |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektromagnetyczna |szt
d.1.2|0304-04 Zwora elektromagnetyczna ZW 600 z uchwytem
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
43|/KNR AL-01  |Montaz elektromechanicznych elementéw obstugowych Puszka z przekaznikami szt.
d.1.2|0111-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
44|/KNR AL-01  |Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych systemow kontroli  |pomiar
d.1.2|0303-03 dostepu
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
45/KNR AL-01  |Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali szt
d.1.2/0306-01
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
46|/KNR AL-01  |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowesterownika (kontrole- |szt
d.1.2|0307-02 ra) magistrali
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR AL-01  |Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazoweczytnika identyfikujg- |szt
d.1.2|0307-03 cego
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
48|KNR AL-01  |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazoweelektromechanicz- szt
d.1.2|0307-04 nych elementéw blokujgcych
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.3 telewizja u zytkowa
49/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.1.3/1207-09
160 m 160.000
RAZEM 160.000
50/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.3{1209-08 cegly
25 otw. 25.000
RAZEM 25.000
51|/KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych kat. Il w bruzdach po zatozeniu instalacji elektrycz- |m
d.1.3|0713-01 nej o szer. 10 cm
160 m 160.000
RAZEM 160.000
52|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.1.3/0101-05 nym niz beton
160 m 160.000
RAZEM 160.000
53|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur przewo- |m
d.1.3/0203-01 dy zespolony YAP - 0,59/3,7+2x0,5
160 m 160.000
RAZEM 160.000
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54|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC szt.
d.1.3|0112-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR AL-01  |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamera wandaloodporna koputko- |szt.
d.1.3|0501-01 wa dzien/noc NVC-GDN4801V/IRH-2 firmy NOVUS: 1/3" CCD Sony Super HAD Il;
600TVL, 0.05Ix (F1.2, 1/50s) tryb kolor, Olx (IR wt.); mechaniczny filtr IR, obiektyw
A-l f=2.5-12mm; funkcje: menu OSD, WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, 12 stref
prywatnosci, detekcja ruchu; interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 24VAC, obudo-
wa IP66 aluminiowa, srednica 14cm, wbudowany IR LED (36 diod, zasieg do 35m),
temp. pracy -40C do +50<C.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej -Kamera zewnetrzna E-5513H/IR z |szt.
d.1.3|0501-02 przetwornikiem firmy SONY, bardzo wysoka rozdzielczo$¢ az 800 linii i obiektyw ze
zmienng ogniskowg 3.5-16 mm
szt. 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR AL-01  |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU Monitor NVM-017CH |szt.
d.1.3/0501-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie do cyfrowego zapisu |szt.
d.1.3|0503-04 obrazu
wejscia/wyjscia wideo: 16 (BNC) / 1 (BNC), 1 (VGA), 1 (HDMI), 1 SPOT (BNC), 16
LOOP (BNC)
wejscia/wyjscia audio: 4 (BNC) + 1 MIC IN/ 1(BNC) + 1 MIC OUT
praca w trybie pentaplex
nagrywanie, strumien gtéwny: 400 kl/s w D1
nagrywanie, strumien extra: 400 kl/s w CIF
kompresja wideo: H.264
maksymalna rozdzielczos¢ monitora: 19201080
jednoczesne odtwarzanie wszystkich kamer w tym samym czasie
podziat ekranu na wiele kamer na niezaleznym wyjsciu SPOT
4 porty SATA (HDD max. 4TB kazdy) lub obstuga 3 HDD + DVD-RW
2 wyjscia USB (2.0), 1 port eSATA
interfejs sieciowy: Ethernet (10/100/1000 Base-T)
interfejs RS485 - sterowanie kamerami obrotowymi
interfejs RS232 - mozliwos$¢ podigczenia klawiatury sterujgcej
16 wejs¢ alarmowych typu NO/NC, 6 wyjs¢ przekaznikowych
obudowa 1,5U
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - obiektyw ze szt.
d.1.3|0505-01 zmienng ogniskowg
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
60 KNR AL-01  |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.1.3/0506-01
8 linia 8.000
RAZEM 8.000
61/KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego wariant
d.1.3|0703-01
8 wariant 8.000
RAZEM 8.000
2 ROBOTY ELEWACYJNE
62 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.2|1610-01
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
63|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 m|m2
d.2|1506-01
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
64| KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|1505-01
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
65 KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe z wykuciem gniazd m?2
d.2|1205-08
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
66 KNR-W 2-02 |Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic podnoszone stalowe, |m2
d.2{1205-07 przyspawane do obetonowanych oscieznic
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
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67 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2|0354-11
35.2 m 35.200
RAZEM 35.200
68/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m2
d.2|12611-01 nie mechaniczne i zmycie, przy uzyciu myjki cisnieniowej 0,4 m-g/m2 karcher
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
69|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne |m2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg -emulsja gruntujgca DRYVIT
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
70 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system DRYVIT - zamocowa- |m
d.2|12612-09 nie listwy cokotowej
51 m 51.000
RAZEM 51.000
71/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi -- przyklejenie plyt styropiano- |m?2
d.2|12612-01 wych do $cian gr. 10 cm(Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER)
272.50 m?2 272.500
RAZEM 272.500
72/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przymo- |szt
d.2|2612-05 cowanie plyt styropianowych za pomocg dybli z metalowym trzpieniem do $cian z
betonu + zaslepka styropianowa
1362 szt 1 362.000
RAZEM 1 362.000
73|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,55mm o szer.w |m?2
d.2|0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm- parapety okienne
35.20 m?2 35.200
RAZEM 35.200
74/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdow ptytami styropianowymi - SIATKA Z WEOKNA SZKLA- |m2
d.2|12612-06 NEGO ,DRYVIT PANZER” - przyklejenie warstwy siatki na scianach
272.50 m?2 272.500
RAZEM 272.500
75/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. DRYVIT o fakturze |m2
d.2|/0933-01 rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podkta-
dowej masy tynkarskiej
272.50 m?2 272.500
RAZEM 272.500
76 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. DRYVIT o fakturze |m2
d.2|0933-02 rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
272.50 m?2 272.500
RAZEM 272.500
77 KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system DRY- |m2
d.2|12614-08 VIT - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki - z przygotowaniem podtoza, reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej
34.56 m?2 34.560
RAZEM 34.560
78 Koszt pracy rusztowan - UWAGA NALEZY PRZYJAC 390 m-g m-g
d.2|analiza indy-
widualna
390 m-g 390.000
RAZEM 390.000
3 COKOt BUDYNKU
79|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.3/2611-01 nie mechaniczne i zmycie, przy uzyciu myjki cisnieniowej 0,4 m-g/m2 karcher
76.50 m?2 76.500
RAZEM 76.500
80 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system DRYVIT - zamocowa- |m
d.3/2612-09 nie listwy cokotowej
51 m 51.000
RAZEM 51.000
81|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne |m2
d.3|2611-02 gruntowanie emulsjag DRYVIT
76.50 m?2 76.500
RAZEM 76.500
82| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.3/2612-01 wych XPS o grubosci 10cm.(Austrotherm XPS TOP 30 SF)
76.50 m?2 76.500
RAZEM 76.500
83/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropia- |szt
d.3/2612-05 nowych za pomocg dybli z metalowym trzpieniem do $cian z betonu
306 szt 306.000
RAZEM 306.000
84 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - SIATKA Z WEOKNA SZKLA- [m2
d.3/2612-06 NEGO ,DRYVIT PANZER” - przyklejenie warstwy siatki na scianach
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76.50 m?2 76.500
RAZEM 76.500
85/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian - Ochten 14(ptytka prosta NF 240 |m2
d.3/0921-02 x 14 x 71 mm 48 [szt/m2]
76.50 m?2 76.500
RAZEM 76.500
4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
86 Wykonanie ogrzewania rynien i rur spustowych przewodami grzejnymi o dlugosci  |kpl
d.4|analiza indy- |45 mb zasilanymi z oddzielnej rozdzielni z automatycznym sterowaniem uzaleznio-
widualna nym od temperatury zewnetrznej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
87|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie stare- |ms3
d.5/0212-05 go szamba betonowego
8.60 m3 8.600
RAZEM 8.600
88|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.5/0201-04 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
144 m3 144.000
RAZEM 144.000
89|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
144 m3 144.000
RAZEM 144.000
90|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci | m2
d.5/0101-03 jezdni i chodnikéw
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
91/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-Vl pod |m2
d.5/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
92|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zageszcza- |m3
d.5/0107-01 nym mechanicznie o gr. do 10 cm
480*0.10 m3 48.000
RAZEM 48.000
93|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.5/0112-01
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
94|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m?2
d.5/0112-04
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
95/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.5/0105-04
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
96/ KNNR 6 Saczki w gruncie kat. IV poprzeczne z kruszywa o gtebokosci 40 cm m
d.5/0601-04
25 m 25.000
RAZEM 25.000
97|/KNNR 6 Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych z betonu B20 szt
d.5/0602-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
98|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm czerwona na podsypce ce- m2
d.5/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
99|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.5/0401-04 mentowo-piaskowej
84 m 84.000
RAZEM 84.000
100/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, Spoi-|m
d.5/0404-05 ny wypetnione zaprawg cementowg
48 m 48.000
RAZEM 48.000
6 OGRODZENIE
101|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci |m3
d.6/0102-03 do 1.5 m w gruncie kat. IV
20 m3 20.000
RAZEM 20.000

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
102|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV m3
d.6/0108-03
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
103|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.6/0108-04 Krotnos¢ = 9
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
104|KNR-W 2-02 |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.6/1801-02
119 m 119.000
RAZEM 119.000
105|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie systemowe wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o |[m
d.6/1803-03 rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
119 m 119.000
RAZEM 119.000
106 KNR 2-02 Stupy przybramowe z fundamentami o wysokosci 1,8m, stalowe szt.
d.6/1807-01
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod brame przesuwng m3
d.6/0283-02
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
108|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram przesuwanych recznie o powierzchni do 13 m2 m2
d.6/1221-02
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
109|KNR 2-02 Furtki o szerokosci 1m z profili stalowych, ocynkowane z elektrozaczepem i za- kpl.
d.6/1808-11 mkiem szyfrowym i okablowaniem
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 ROBOTY IZOLACYJNE
110|/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.7/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V)
12*4*1*2.50 m3 120.000
RAZEM 120.000
111|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podto- |m?2
d.7/0211-03 gach - sciana fundamentu
12*4*1*2.50 m?2 120.000
RAZEM 120.000
112|KNR-W 4-01 |Wykucie starych spoin z zaprawy cementowej w murach gtadkich z cegty ceramicz- |m2
d.7|0736-03 nej
12*4*1*2.50 m?2 120.000
RAZEM 120.000
113|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg smarowa- |m2
d.7/0621-03 nia - z uwagi na zly stan tynkéw (zagrzybienie) smarowanie, zostato wykonane na
catosci Scian i sufitow
12*4*1*2.50 m?2 120.000
RAZEM 120.000
114|KNR 4-01 Kazde nastepne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg sma- |m?2
d.7/0621-04 rowania - z uwagi na zly stan tynkéw smarowanie zostato wykonane na catosci
Scian i sufitow
12*4*1*2.50 m?2 120.000
RAZEM 120.000
115|KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowej|m
d.7/0307-06 w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej - cegta petana kl. 20
12*4 m 48.000
RAZEM 48.000
116 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. - cegta petana kl. 20 |szt.
d.7/0308-01
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
117|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa hiebarwiong m2
d.7|/0921-01
12*4*1*2.50 m?2 120.000
RAZEM 120.000
118|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach-Siatka cieto- |m2
d.7/0703-01 cigg. gr. 0,5 mm-oczka 6x30mm
12*4*1*2.50 m?2 120.000
RAZEM 120.000
119|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.7|0704-01
12*4*1*2.50 m?2 120.000
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RAZEM 120.000
120|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemento- |m2
d.7|0704-03 wa
12*4*1*2.50 m?2 120.000
RAZEM 120.000
121|KNR 4-01 Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z zaprawy cementowej z  |m?2
d.7/0603-05 dodatkiem $rodka wodoszczelnego
12*4*1*2.50 m?2 120.000
RAZEM 120.000
122|KNR 4-01 Izolacje pionowe muréw otynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku m?2
d.7|0603-07
12*4*1*2.50 m?2 120.000
RAZEM 120.000
123|KNR 4-01 Izolacje pionowe muréw - dodatek za utozenie nastepnej warstwy papy asfaltowej |m?2
d.7|0603-09
12*4*1*2.50 m?2 120.000
RAZEM 120.000
124|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych XPS gr. 10 cm pionowe |m2
d.7/0609-08 na lepiku bez siatki metal.+ kotki do mocowania ptyt styropianowych 8szt./m2
analogia
12*4*1*2.50 m?2 120.000
RAZEM 120.000
125/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome |m2
d.7/0606-01 podposadzkowe - folia kubetkowa
12*4*1*2.50 m?2 120.000
RAZEM 120.000
126|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; gtebo-|m3
d.7|0320-0201 kos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
12*4*1*2.50 m3 120.000
RAZEM 120.000
127|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m m3
d.7/0409-03 krawedzi wykopu - kat. gruntu 1V
25.73 m3 25.730
RAZEM 25.730
8 DRENAZ OPASKOWY
128/KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci |m3
d.8/0102-03 do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
76.50 m3 76.500
RAZEM 76.500
129|KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na glebokos¢ |m2
d.8|0107-01 do3m
76.50 m?2 76.500
RAZEM 76.500
130|KNR 0-26 Naprawa starych muréw za pomocga tynkéw renowacyjnych THERMOPAL; tynki wy-|m?2
d.8/0635-01 konywane recznie; jednokrotne odsolenie $cian o pow. do 2 m2
76.50 m?2 76.500
RAZEM 76.500
131|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnie- |m2
d.8/0103-01 nia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
76.50 m?2 76.500
RAZEM 76.500
132|KNR 0-41 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 w techno- |m
d.8|0105-01 logii DEITERMANN
32 m 32.000
RAZEM 32.000
133|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - |m2
d.8/0107-02 uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzgcej z gruntu
76.5 m?2 76.500
RAZEM 76.500
134|\KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowe z folii polietylenowej fonduline |m2
d.8|0606-01
76.5 m?2 76.500
RAZEM 76.500
135/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. Ill- |m2
d.8/0101-07 IV gtebokosci 20 cm
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
136|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.8/0407-03 spoin piaskiem
32 m 32.000
RAZEM 32.000
137 Wzmocnienie podioza gruntowego przy pomocy geowtdkniny z widkna kokosowego |m?2
d.8|analiza indy- |i geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposéb reczny.
widualna
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
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138|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubos¢ po za- |m2
d.8/0202-01 geszczeniu 10 cm
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
139|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. IV m3
d.8/0108-03
76.50 m3 76.500
RAZEM 76.500
140|KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.8/0108-04 Krotnos¢ = 9
76.50 m3 76.500
RAZEM 76.500
9 DACH
9.1 pokrycie
141|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.9.1/0545-04
28 m 28.000
RAZEM 28.000
142|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.9.1/0545-06
16 m 16.000
RAZEM 16.000
143|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy |m2
d.9.1/0545-08 nie nadajgcej sie do uzytku
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
144|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet kl. 20 o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3, |m3
d.9.1/0310-01 przy uzyciu zaprawy z wapnem suchogaszonym
2.80 m3 2.800
RAZEM 2.800
145|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.9.1/0310-05
55 m 55.000
RAZEM 55.000
146|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.9.1/0310-06
55 m 55.000
RAZEM 55.000
147\NNRNKB 202 |Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, fatami iglastymi nasy- |m2
d.9.1/0411-01 conymi 25x50mm kl. 11
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
148/ NNRNKB 202 ((z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potfaci do 85 % blachg |m2
d.9.1/0537-04 powlekang trapezowg gr. 0,55mm na tatach
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
149|NNRNKB 202 ((z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.9.1/0541-01
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
150 NNRNKB 202 ((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 55mm o szer.w rozwinigciu po- |m2
d.9.1/0541-02 nad 25 cm
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
151|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokragg- |m
d.9.1/0517-04 tych o $r. 15 cm, gr. blachy 55mm
28 m 28.000
RAZEM 28.000
152|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragltych o |m
d.9.1/0519-02 $r. 10 cm, gr. blachy 55mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
153|KNNR 4 Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg lub |szt.
d.9.1/0220-04 folig aluminiowg o $r. 150 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
9.2 Instalacja odgromowa
154|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej w $cianie, podioze be- |szt.
d.9.2{1137-03 tonowe
212 szt. 212.000
RAZEM 212.000
155|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na wspornikach |m
d.9.2|1139-08 na $cianie - cigg pionowy, przewdd - pret o przekroju do 120 mm2
212 m 212.000
RAZEM 212.000
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156 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.9.2/0101-04 podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego - przykrecenie uchwytéw do kotkéw
plastykowych w podtozu z betonu
212 m 212.000
RAZEM 212.000
157|KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane n.t.na gotowych uchwytach - rura o $rednicy do 20 mm |m
d.9.2/0110-01
212 m 212.000
RAZEM 212.000
158|/KNR 5-08 Przewody wciggane do rur -pret 8 mm m
d.9.2/0204-08
212 m 212.000
RAZEM 212.000
159|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych, potaczenie drut-ptaskownik szt.
d.9.2/0619-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
160/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowang |szt.
d.9.2|/0405-06 do podioza przez przykrecenie - skrzynka zamykana na kluczyk - minimum 15cm x
15cm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
161|KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar.
d.9.2/1205-03
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar.
d.9.2/1205-04
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
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