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| . SPECYFIKACJA TECHNICINA CZESC OGOLNA

OST 1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Nazwa zadania:

Roboty budowlane zwigzane z obiektem oraz z zagospodarowaniem terenu wokdt budynku

Komisariatu Policji w Jelesni.
Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice

1.2. Przedmiot i zakres robét

1.2.1 Zestawienie obiektidéw wchodzgcych w sktad zadania
Budynek Komisariatu Policji, budynek zaplecza, elementy zagospodarowania terenu.

1.2.2 Podstawowe wielkosci charakteryzujgce obiekt

1. budynek komisariatu
o powierzchnia zabudowy - 206 m?
o gabaryty szer. x dt. x wys. - 11,7 x22,5x92m
o powierzchnia (netto) budynku -347,8 m?
o kubatura catkowita - 1593,4 m?®

2. budynek zaplecza
o powierzchnia zabudowy - 31m?
o gabaryty szer. x dt. x wys. 5,0 x6,8 x2,5 m
o powierzchnia (netto) budynku -25,3 m?
o kubatura catkowita - 68,2 m®

1.2.3 Zakres i rodzaj rob6t budowlanych
Zakres robdt zewnetrznych obejmuje prace zwigzane z:

— demontazem i ponownym montazem elementdw elewacyjnych 1j. obrdbki blacharskie, parapety

zewnetrzne, instalacja odgromowa, rynny, rury spustowe, logo itp.,
— robotamiizolacyjnymi;

— demontazem stolarki drzwiowej w celu jej wymiany;

— wykonaniem tynkdw i oktadzin sciennych;

— wykonczeniem elewacii, wykonaniem nowych obrdbek blacharskich;

— robotami  rozbiérkowymi  przewidzianych do  wymiany lub likwidacji

elementéow

zagospodarowania terenu fj. szambo betonowe, elementy ogrodzenia, elementy matej architektury;

— wymiane drenazu opaskowego wokdt budynku;

— wymiang utwardzenia ferenu; wykonanie opaski;

— wymiang ogrodzenia, w tym montazem bramy przesuwnej i furtki;

— pracamiremontowymi fowarzyszgcymi;

Do zakresu robdt wewnetrznych zaliczyE nalezy:

— roboty murowe Scian - uzupetnienie scianek murowanych z cegty;

— uzupetienie, wykonanie tynkdw; malowanie $cian i sufitow;

— inne roboty wykohczeniowe i montazowe;

— wykonanie i montaz stolarki i $lusarki drzwiowej;

— wykonanie zabezpieczeh stosownych dla przedmiotowego budynku;

— uzupetnienie, wykonanie elementéw instalacji wewnetrznych;

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqgcych i robét tymczasowych
Przed przystgpieniem do robdt nalezy:
— oznakowac teren budowy oraz zapewni¢ wjazdy;
— wydzieli¢ i oznakowac przejscia do budynku;
— wydfzieli¢ miejsca sktadowania demontowanych urzqadzen, stolarki i gruzu;
— zabezpieczy¢ dojscia do budynku w sgsiedztwie prowadzonych prac.

1.4. Informacje o terenie budowy

— Na terenie budowy istnieje mozliwos¢ podtgczenia do istniejgcych instalacji w budynku. Pobdr

energii elekirycznej na poftrzeby budowy bedzie odbywat sie z osobnej fablicy rozdzielczej
podtgczonej do istniejgcej instalacji (miegjsce podtgczenia ustali Inwestor w porozumieniu z ZE).
Mozna ustawi¢ zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym uprzednio z Inwestorem. Roboty nalezy
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prowadzi¢ w sposdb nie naruszajgcy intereséw oséb trzecich.
— Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w p.1.3.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Zamawiajgcey (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnoséci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, rurociqggi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawce, w oparciu o uzyskane informacje.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzgdzeh w budynku,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
Nadzoru i wtasciciela instalacji i urzgdzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu oraz w budynkach, spowodowane
w trakcie wykonywania robdt budowlanych. Uszkodzone w frakcie prac elementy nawierzchni
wykonawca wymieni na wtasny koszt wraz z wykonaniem warstw podbudowy.

1.7. Wymagania dotyczqce ochrony srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisdw i
normatywdw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdinie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnosciqg przy wykonywaniu
robét budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczyé prace zatogi w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetnigjacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie ufrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
pracownikdw zatrudnionych na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzqdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia"
sporzqadzong przez projektanta. ,Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie z rozporzqadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 pdz. 1126), uwzglednigjgc
réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki dotyczqgce organizacji ruchu
W razie potrzeby wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drég

projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢, przy jednoczesnym spetnieniu zobowigzan:
— przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy
lub szkicdw plandw organizaciji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacii,
— utrzymania porzgdku na placu budowy,
— witasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementow
budowlanych,
— utrzymywania w czysto$ci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
WYWOZU gruzu, papy i innych demontowanych rzeczy z terenu;

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca w niezbednym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt
zabezpieczenia chodnikdw ijezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich
zabezpieczenh, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.
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1.12. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét
CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych; roboty ziemne
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
CPV 45262520-2 Roboty murarskie
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
CPV 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych dla stuzb porzgdku
publicznego

1.13. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sq zgodne ze zharmonizowanqg specyfikacjg
techniczng.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytqgczng odpowiedzialno$e, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng.
Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamédwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlinosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane)
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentaciji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze
geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej i innych dokumentdw.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcq ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu
witasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbidr danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych sieciq.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

b) opracowaniu geodezyjnym projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtdwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktdw wysokoSciowych
(reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczeh obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdw budowlanych lub elementdw ulegajgcych
zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektdéw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczenh i odksztatcen.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(Dz.Urz. L 340 2 16.12.2002 r.,z pdzn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdiny Stownik Zamowieh (CPV).
Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt,
bierze udziat w sprawdzianach 0,00, i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzalezno$E czynnosci obstugi,
przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.
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Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" hib
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdét, albo obliczenia wartosci robdt
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzenh technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbidr kohcowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
kohcowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe Ilub grupe osdéb o odpowiednich kwadlifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedqgcq Inspektorem Nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuije sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia robdt budowlanych,
tgcznie z zagospodarowaniem iuporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacii
powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliiwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robdt.
Wspdlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonym na poftrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowiqgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

Zarzgdzajgcy readlizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzqgdzojgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizaciji robét i administrowania umowqg w zakresie okreSlonym w
udzielonym petnomocnictwie.

OST 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobéw
Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. | pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrédle produkciji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzgdzeh przewidywanych do
redlizacji robdt - witasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normq, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych
przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oSwiadczenia dotyczgce
wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, fransportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolq jakosci materiatéw i wyrobéw
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy.
Tymczasowe miegjsca sktadowania powinny by¢ okreSlone w projekcie zagospodarowania placu
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budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i
urzgdzenia  powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu  przeprowadzenia
inspekcii.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementdéw budowlanych i urzgdzeh

konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
— Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.
— Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania

informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementdw konstrukcyjnych do
wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajq
akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreSlonym w dokumentacii
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatdw lub elementéw. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub
urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos$¢ techniczng i

kosztowaq.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatdw i elementdéw budowlanych oraz urzgdzeh w wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub
urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

OST 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robdt. W przypadku braku
odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu mogg by¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robdt.

OST 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Srodki fransportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacii
technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzeh wyposazenia
wymagajqg specjalistycznego sprzetu fransportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkdw transportu poziomego, jakie nie spowodujq
uszkodzeh przewozonych materiatdw i elementdw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.
Liczba i rodzaje Srodkdw transportu bedqg okreslone w projekcie organizacji robdt. Powinny zapewnié
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkédw fransportu  pionowego ustalonych
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w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleh $rodki te Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

OST 5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

5.2.

53.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowqg lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robdét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce
w wytyczeniu elementdw obiektu i wyznaczeniu robdt bedq poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia
robét przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego dotyczgce akceptacji wyboru
materiatdw, elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustaleh
odnoszgcych sie do wykonywanych robdt bedqg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie,
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robdt,
uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy produkciji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedqg spetniane nie pdzniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocqg
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce.

Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktdw odwzorowania zatozonq przez geodete.

Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada
sie z czesci opisowej i graficzne;.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1. wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy
opis techniczny budynkdw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
sposdb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych, zbrojenia iin.
wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
rodzaqjiilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia
i usuwania odpaddw z placu budowy,
9. zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1. granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
2. usytuowanie obiektdéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a
W razie poftrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3. drogi dojazdowe,
4. punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow
odbioru, a takze odprowadzenia Sciekdw,
5. rozmieszczenie pomochiczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikdw
wodnych itp.

N A~WN

Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizacii

budowy obejmuje m.in.:

1. szczegdtowe zastawienie ilosci robdt z charakterystykq technicznag,

2. metody i systemy wykonania robdét z uwzglednieniem srodkdw realizacii, jak: materiaty, maszyny i
urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie iin.,

3.  harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzgdzen,
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4. plany zatrudnienia,
5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatdw i prefabrykatdw,
6. instrukcje montazowe i bhp,
7. rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowaq,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementéw zagospodarowania terenu przez
uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z
dokumentacjqg projektowq.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktdéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy
Nalezy podaé, ze Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzgdkowania terenu wokdt budowy. Uprzgtniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzgdku.

OST 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli Jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatdw i elementdw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatdw i robét. Do
obowigzkdéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
lub zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bedzie
prowadzit pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwosciq gwarantujgcg, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe] i specyfikacjach
technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sq okredlone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badania zostaty okresSlone w
szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Inspektor Nadzoru inwestorskiego
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjinych w cenie dokonywania ich
inspekcji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor Nadzoru moze wymagac dokumentdéw potwierdzajgcych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek
Prébki do badan bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badanh.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie raportdéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w
tych czynnosciach.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg wagtpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru
inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:
a) pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt budowlanych wraz z zatgczonym projektem
budowlanym,
b) dziennik budowy,
c) protokoty odbiordéw czesciowych i kohcowych,
d) operaty geodezyjne w niezbednym zakresie,
e) ksigzke obmiaréw robdt,
f) certyfikaty na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczgce robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych
organow.

OST 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Inaczenie oraz ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru.
Przedmiar jest jednym z zatgcznikdw do dokumentaciji projektowej. Jest to materiat pomocniczy w
szacowaniu kosztéw lecz nie wigzgcy. Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wystgpi¢ do
zamawiajgcego z zapytaniem o wyjasnienie wszelkich niejasnosci i ewentualnych bteddw.
Podziat przedmiaru robdét nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie dla
przedmiotowej inwestycji lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych
normy naktaddw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé pozycje przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym.
Ogodline zasady obmiaru robét dotyczg umodw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy
(decyzie o prowadzeniu ksiegi obmiaru uzaleznia sie od rodzaju zawarcia umowy). Obmiar robot
bedzie okredla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o ferminie i zakresie
obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sq do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robdt rozbidrkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjq lub przebudowqg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek
btgd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilodciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacii
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta
ewentualnych bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z
Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych
robdt dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedq obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robdt
inaczej, objetosci bedqg wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch znakdw po przecinku.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedq wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego wazne Swiadectwa.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedq przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robét.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagajq akceptacji Inspektora
Nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a
takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
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ulegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiardéw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

OST 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Rodzaje odbioréow

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér kohcowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny
(pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujace odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i
urzgdzenh technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robdt moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

Odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie readlizacji ulegng zakryciu.
Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru inwestorskiego.

Odbiory przewodéw kominowych, instalaciji i urzgdzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewoddw kominowych, instalacii i
urzadzenh technicznych przed dokonaniem kohcowego odbioru obiektu budowlanego.
Proby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzqgdzeh technicznych, powinny obejmowad w
szczegdlnosci (w niezbednym zakresie):
- przewody kominowe,
— instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej:
kanalizacyjne, wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne,
elektroenergetyczne i o$wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,
— urzgdzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztdw cieplnych iinne,
Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét"
lub innych publikacjach technicznych.

Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

Nalezy okresli¢c ewentualne odbiory czesciowe i etapowe. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub
obiekty mogaq by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robdt mogg by¢ przedmiotem odbioru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuie sie w czasie projektowania organizacji roboét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

Odbidr koncowy

Odbiér konhcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie
o wykonanie robdét budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podac gtdwne czynnosci, ktére
ma przedsiewzig¢ Wykonawca.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy - sporzgdzajac Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru kohcowego Komisja zapoznaje sie z redlizacjg ustalen  przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych
robdét uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiordéw przewoddw kominowych,
instalacji, urzadzeh technicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych. Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustalic nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze
jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej
dokumentacjqg projektowq i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem folerancji) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$é, Komisja dokona potrgcen, oceniagjgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.
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8.6. Odbidr po okresie rekojmi

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr

»po okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentdw:

a) umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

b) protokotu odbioru konhcowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

e) innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny - pogwarancyijny
Odbidér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

«  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacii
projektowe] umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzg
m.in.(w niezbednym zakresie):

1. pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt budowlanych, projekt budowlany, projekt wykonawca i
inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania ferenu/wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2. wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjq obiektu,

3. oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtqczone w trakcie realizacii
budowy,

4. dziennik montazu (rozbidrki)-jezeli byt prowadzony,

5. protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

6. protokoty odbiordw czesciowych i kohcowych,

7. wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz windy, podnoénika, platformy oraz przewoddw kominowych,

8. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

10. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen,

11. o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robdt budowlanych oraz przepisami

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy a takze - w razie korzystania-
z ulicy, sasiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu,

c) o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B

dla materiatéw i urzgdzen,

instrukcje eksploatacii i konserwaciji urzadzen,

karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

instrukcje eksploatacii obiektu, instalacii,

operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

1

N

1
1
1
1

A

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz  oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ witgczone
do dokumentacji powykonawczej.

*«  Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego
lub elektronicznego. Wymadg fen powinien by¢ uwzgledniony  w umowie
na dostawe urzgdzen lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwaciji urzgdzeh obejmuje:

1. Strone tytutowq: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
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4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw iich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania

z eksploataciji
Instrukcje postepowania awaryjnego
Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami czesci zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informacii dla zapewnienia
prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzqdzeh

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzgdzen i aparatdw wymagane jest odrebne opracowanie
instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w

projekcie technologicznym.

0

8.9.Dokumenty do odbioru obiekiu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty (w niezbednym zakresie):

1. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe / zgtoszenia robdt budowlanych,
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. dokumentacje powykonawczq, tj. dokumentacje projektowqg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi  zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robdt, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4. recepty iustalenia technologiczne,

5. dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

7. protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8. deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosSci wbudowanych materiatdw, certyfikaty
na znak bezpieczehstwa, zgodnie ze szczegdtowymi  specyfikacjami  technicznymi
i Programem zapewnienia jakosci,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych inwestycji oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiasdcicielom instalacii,

10. geodezyjnqg inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

OST 9. ROZLICZENIE ROBOT
Zaleznie od sposobu zawarcia umowy zalezy czy rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane
w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty. Nalezy
takze okreslic sposéb rozliczania robdt tymczasowych np. odwodnienia wykopdw, tymczasowe
przektadanie instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a takze prac fowarzyszgcych, np. prace
geodezyjne, organizacja ruchu iin.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
PrzejSciowe Swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robdt wykonanych czesciowo".
Podstawqg ptatnosci bedq ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawarte w  kosztorysie
ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty mogq by¢ takze okreslone w umowie.

OST 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

SST 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét przygotowawczych dla planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce rozpoczecie robdt
budowlanych, w tym m.in.

— zabezpieczenie placu budowy

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i punktdw geodezyjnych

— organizacja placu budowy

— pomiary geodezyjne

— zapewnienie niezbednych medidw i pomieszczen sanitarnych na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Dla powyzszych robdt materiaty nie wystepuja

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane przy pomocy dowolnego sprzetu, ktéry zostanie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Transport bedzie sie odbywat srodkami transportu, uzaleznionymi od rodzaju przewozonych materiatéw
lub elementdw, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét
W ramach wykonywanych prac nalezy:
- plac budowy ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- wygrodzi¢ i oznakowac strefy robdt,
- uzgodni¢ wytqgczenie fragmentédw komunikacji wewnetrznej,
- zorganizowac i oznakowad wyjazd z placu budowy

6. Kontrola jakosci robét.
Powinna odbywac sie na biezgco, w zaleznosci od wykonywanych czynnosci.

7. Obmiar robot.
Jednostki obmiarowe uzaleznione bedqg od konkrethego zakresu realizowanych prac i bedg uzgadniane
z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbidr robét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgeych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegbtowe.
Wykonawca ponosi koszty ewentualnego wywozu i utylizacji gruzu i innych materiatdw, jezeli na takie
napotka w frakcie realizacji prac przygotowawczych.
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SST 2. ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45110000-1

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych dla planowanej inwestycii.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.3. Zakres robot.

.3.1. Odbicie odstajgcych tynkéw.

2. Demontaz elementdw elewacyjnych - zadaszenia wejscia, orynnowanie, itp.
3. Wyburzenie fragmentow $cian wewnetrznych.

4. Rozbiérka budynku gospodarczego.

1
1
1
1
1.3.5. Wywiezienie i utylizacja materiatéw rozbidrkowych.

3.
3.
3.
3.

2. Materialy pochodzqce z rozbidrki.
Gruz ceramiczny, tynk, gruz betonowy, elementy zadaszenia;

3. Sprzet.

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu, pity do ciecia zelbetu i drewna,
wciggarki reczne lub elekiryczne, wiertnice elektryczne, rusztowania zewnetrzne, pomosty zewnetrzne.

Do zrywania lub rozbiérki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy,
stosowacé mtoty pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), srednie (10-12kg) i ciezkie (pow. 1 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotéw pneumatycznych mogg byc
stosowane mtoty elekiryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonania robdt.

Przy zrywaniu lub rozbiérce obiektdw lub nawierzchni mtotami pneumatycznymi nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) stosowacd przerwy w pracy pracownikdw obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na
duzq ilo$¢ drgan oddziatywajgc na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywani robdét narzedziomi  pneumatycznymi  kobiet,
mtodocianych oraz oséb chorych na reumatyzm,

c) przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudni¢ réwnoczes$nie dwdch robotnikdw zmieniajgcych sie
co poét godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na
wywotywanie przez te urzgdzenia nadmiernego hatasu,

e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ frzymane sprezyscie za uchwyty rekami
zgietymi w tokciach, a przewdd odprowadzajgcy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany
na obstugujgcego dane urzgdzenie; poza tym pracownik obstugujgcy mtot pneumatyczny
powinien go tak ostawic¢, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

f)  pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbidrkowych nalezy stosowad suwnice pochyte lub rynny zsypowe.
Rynny zsypowe powinny by¢ tak uksztattowane, aby nie dochodzito do wypadania i zsuwania sie gruzu
na boki.

Transport z terenu budowy: samochdd skrzyniowy i wywrotka.

Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywaé gruzu do
ponownego zuzycia .

5. Wykonanie robét.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jesli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu
rozbieranego przez wialr, jest zabronione. Przy predkosci wiatru przekraczajgcej 10m/s nalezy
bezwarunkowo wstrzymac roboty rozbidrkowe.

Prace rozbiérkowe wykonywac mozna tylko wedtug projektu i pod nadzorem uprawnionych oséb.

5.1. Zaplanowanie prac rozbiérkowych (w niezbednym zakresie)
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Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych i wyburzeniowych trzeba zrobi¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, czyli: oznakowad i ogrodzi¢ teren, zabezpieczyé wszystkie przejscia i przejazdy w zasiegu
robdt. Robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej czterech metréw muszg by¢é w pasach ochronnych
przypietych linami do trwatych elementédw budynku. Prac na wysokosci nie wolno prowadzi¢ podczas
deszczu, $niegu i siinego wiatru.

Zaleznie od warunkdw rozbidrke wykonuie sie recznie (uzywajgc mtotdw i kiloféw) albo mechanicznie -
uzywajac mtotdéw elektrycznych i pneumatycznych oraz pit tarczowych.

Elementy konstrukciji stalowych i zbrojenie elementdw zelbetowych tnie sie palnikami acetylenowymi i
szlifierkami kgtowymi.

Prace rozbidrkowe nalezy planowad tak, by w maksymalnym stopniu odzyskaé materiaty nadajgce sie do
ponownego uzycia. Te, ktére bedqg wykorzystane, trzeba posegregowaé i zabezpieczyé przed
zniszczeniem.

Gruz trzeba od razu usuwadé z budynku, aby nie obcigzat stropdw (dotyczy prac rozbidrkowych w
budynku) Nie wolno go wyrzuca¢ przez okna, najlepiej wysypywal go poprzez rynny zsypowe
bezposrednio do kontenerdw.

W czasie rozbidrki:
— teren robdét musi by¢ wydzielony i ogrodzony;
— zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prac;
— otwory w stropach muszqg by¢ szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone;
— nie wolno zrzuca¢ jakichkolwiek materiatow;
— nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, schodach;
— nie wolno usuwac scian lub innych czesci budynku przez podkopywanie lub podcinanie.

5.2. Podstawowe zasady rozbiorki elementéw budynku (w niezbednym zakresie)

5.2.1.Pokrycie dachu (budynek gospodarczy)

Roboty zwigzane z rozbidrkg pokrycia dachu nalezy wykonywad recznie. Arkusze papy nalezy pocigé na
mniejsze elementy. Nastepnie nalezy zdemontowaé drewniane elementy konstrukcji dachu. Na koniec
uprzatngc¢ plac budowy.

5.2.2. Sciany

Rozbidrke dziatowych scian murowanych rozpoczyna sie od skucia tynku, a nastepnie kolejno, warstwami,
od gdry do poziomu podtogi, zdejmuje sie elementy (cegty, pustaki, bloczki), z ktérych sg wykonane.
Prace wykonuje sie z podestdw lub lekkich przestawnych rusztowan najpierw na  wyzszych
kondygnacjach, potem na nizszych. Murowanych $cian nie wolno przewracaé na strop, poniewaz moze
to spowodowad zarwanie sie tego stropu i stropdw nizszych kondygnaciji. Materiat z rozbiérki nalezy
usuwac, aby nie zalegat na stropach.

5.2.3. Urzgdzenia i instalacje

Do rozbidrki urzgdzen i instalacji elekirycznej, wodnej, kanalizacyjnej, wodociggowej, centralnego
ogrzewania i telefonicznej mozna przystgpi¢ dopiero po odtgczeniu ich od sieci miejskich. Najpierw
nalezy zdemontowac¢ urzgdzenia, tj. armature, umywalki, wanny, kuchenki, kotty, grzejniki, oprawy i
osprzet elektryczny, a nastepnie przewody i rury. Jesli sciany nie sq przeznaczone do rozbidrki i nie bedg w
nich wycinane otwory, a rury sg catkowicie schowane, to mozemy je pozostawic.

5.2.4. Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykucé
z otwordw, oczyscic i sktadowad.

5.2.5. Powstate po rozbidrce wykopy zasypac gruntem piaszczystym lub materiatem kamiennym
zageszczanym  warstwami.  Wierzchnia  warstwe  wykona¢ jako nawierzchnie utwardzong na
odpowiednich warstwach podbudowy lub od grubosci 0,2 m zasypacé gruntem rodzimym.

5.2.6. Teren splantowac i oczyscic z resztek materiatéw.

6. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu

7. Jednostka obmiaru.

Skucie tynkdw i innych oktadzin — m2 , rozbidrka elementdw betonowych i zelbetowych — m3, rozebranie
podtdég — m2, rozebranie obrébek blacharskich — m2 , rozebranie rynien i rur spustowych — mb, wywdz
gruzu i elementdéw otworowych — m3 , wywdz ztomu — 1.

8. Odbior robot.
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Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Inspektor
dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie w jednostkach wg punkiu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy. Zapisane w
dzienniku budowy ilosci i po odbiorze robdt.

10. Przepisy zwigzane.

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
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SST 3. PRACE IZOLACYJNE - CPV 45320000-6

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i fermicznej w obiekcie objetym przetargiem, w
tym:

— Izolacje przeciwwilgociowe

— Izolacje termiczne na fragmencie $cian fundamentowych

— Izolacja posadzek

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektfowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumiczne powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na wtdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywad
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajq uzyte oraz nalezytg przyczepnos$é do sklejanych
materiatdw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i fransportowane w sposéb
wskazany w hormach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1 Izolacja papg termozgrzewalng.
Np. papa Fundament Antyradon szybki profil SBS Icopal lub inna o niezgorszych witasciwosciach
fechnicznych o parametrach:
*  Srednie wydtuzenie (elastyczno$e) wzdtuz / w poprzek - 50 / 50 %
*  S$rednia sita zrywajgca wzdtuz / w poprzek - 900 / 700 N/5cm
« catkowita grubos¢ papy - 3.2 mm (+/- 2mm)
«  $rednia grubo$¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej nad osnowa - 2,3 - 2,5 mm
e wodoszczelnos¢ - przy cisnieniu 60 kPa
o wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) - 300 N (+/- 100 N)
* reakcja na ogien - klasa E,

2.3. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian ekstrudowany
Styropian ekstrudowany odmiany okreSlonej w Dokumentacii Projektowej, reakcja na ogien E. Grubosci
okre$lone w dokumentacii.
Dane techniczne
— gestos¢ p [kg/m?] - 30-39
— format [m] -1,25x0,6
—  $redni osiggany wspotczynnik przewodzenia ciepta (10 °C) A [W/(mK)] - 0,032
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— naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym o10 [kPa] -2 300
— $rednia osiggana nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu Wit [%] - < 0,35

2.5. Folie
2.5.1 Folia w ptynie
Dane techniczne:
— Sktad: dyspersja zywicy akrylowej, wypetniacze, srodki pomocnicze
— Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,35 g/cm3
—  Przyczepno$¢ do podtoza betonowego: 1,2 MPa
- Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 0,23 MPa

3. Sprzet.
Mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina” pkt. 5 Roboty
powinny by¢ prowadzone zgodnie z karta katalogowa materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z norma PN-
69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ sie w granicach od + 50C do
+350C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie
wykonywania robdt powinna by¢ nie wieksza ni 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwymiotne powinny by¢é wykonane z materiatdéw nowych, uzycie
uszkodzonego materiatu jest niedopuszczalne.

5.2.Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczeh. Nalezy usungc
wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki srodkdéw
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itp.
Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnadé, a wieksze ubytki wypetnié, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczqca, napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych a materiaty izolacyjne powinny byé zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg nalezy powierzchnie przedmuchaé sprezonym
powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw iich aprobatach technicznych odnoénie:

—  wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podtoza,

— wilgotnoéci podtoza (maksimum 4% - chyba, e materiat jest przeznaczony do uktadania na

podtoza o wiekszej wilgotnosci),

— wieku betonu.
Podtoza pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieé¢ powierzchnie mozliwie réwne,
niezbyt gtadkie, bez wystepdw i wgtebien. Pekniecia i rysy wieksze niz 2 mm powinny by¢
zaszpachlowane kitem asfaltowym.
Podtoza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone.

5.2.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe
Przy wykonywaniu robdét na zimno podtoza powinny by¢ starannie zagruntowane. Powierzchnie

betonowe powinny by¢é gruntowane za pomocqg Srodkdw gruntujgcych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg
techniczng Producenta i aprobatg techniczna. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub
w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwsze;.

5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne powinny by¢
uktadane starannie na styk bez szczelin. Ptyty powinny by¢ przyciete bez ubytkdw i bez wyszczerbien, przy
uzyciu recznej pitki o drobnych zebach (ptatnicy). Przy uzyciu noza mozna doktadnie przycigé styropian
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do dowolnego ksztattu.

5.2.4. Wykonanie izolacji podposadzkowej z folii budowlanej

Folia budowlana powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej gdy folia uktadana
jest w catosci 1j. w jednym kawatku; w przypadku tgczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 20
cm zaktadem i wywiniete na Sciany na wysokos$¢ ok. 15 cm, na tgczeniu folie nalezy sklei¢ szczelnie
tasmg. Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowaé jg w potgczeniu z tasma
dylatacyjna.

6. Kontrola Jakosci.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijqg
projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z  wystawionymi
atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Wyniki odbiordw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowq robdt jest m? powierzchni zaizolowanej. llosé¢ robdt okrela sie na podstawie
projekfu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Odbidr

robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem prac  wykohczeniowych.

Podstawe do odbioru robdét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jeéli takie byty zZliecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za ustalong ilo$é¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dostarczenie materiatéw,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza,

wykonanie izolacji wraz z ochrong,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiqgzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-34620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfalfowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-75/B-30175. Ptyty styropianowe.

Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobdw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w

budownictwie.
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SST 4. RUSZTOWANIA - CPV 45262100-2

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgcej wykonania i
odbioru rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiagjgce i majgce na celu
wykonanie i demontaz rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projekfowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Rusztowanie ramowe RR-1/30 wraz z pomostami i tqgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

3. Sprzet.
Do wykonania i montazu rusztowahn moze by¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajgcy wtasciwy montaz.

4. Transport.
Elementy rusztowahn mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét.
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym.

5.1. Wymagania ogdlne
Powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjqg projektowqg z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,okreSlonymi w
kryteriach oceny wyrobdéw pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniona osobe.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
1)  wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
3) posiadac¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;
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4) posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowanqg do przeniesienia obcigzen;

5) zapewniac bezpieczng komunikacjq i swobodny dostep do stanowisk pracy; zapewniad
mozliwos$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego

6) wysitku;

7) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

8) posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢é na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiagjgcym odptyw wdd opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie

rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by<¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a
pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tq linig..

W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé balustrady, od strony tej
sciany.

Udzwig urzagdzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukciji rusztowania
nie moze przekraczac 1,5 kN.

Rusztowanie z elementdéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody witasciwych organéw
Nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizaciji ruchu.
Rusztowania, powinny posiada¢ co najmniej:

— zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania;

— zabezpieczenie przechodnidw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy

przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przejs¢ dla
pieszych, oprécz wymagan okreslonych wczeéniej, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajgcych.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowahn sq obowigzane do stosowania urzgdzenh
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Réwnoczesne wykonywanie robdt na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy.

Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na ktérym roboty sqg wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestdw roboczych, usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elekiroenergetycznych, sq dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza
strefq niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wytgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestdéw roboczych sqg zabronione:
jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznose; w czasie gestej mgty,
opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatdw i wyrobdédw na pomostach rusztowan i ruchomych podestdéw roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestdw roboczych jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony
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w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej osdb, niz
przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobdw, materiatdw
i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane obiektu
budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie jest zabronione.

tgczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestdw roboczych oraz przechodzenie z jednego na
drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika
budowy lub uprawniona osobe: po sinym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikdw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiqcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym
nalezy przerwaé, a pomost podestu opuscic do najnizszego potozenia i zabezpieczyé przed jego
przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu prgdu elekirycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujgcy sie w goérze
pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocq recznego urzgdzenia.

Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym
potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a
jiej spadek nie moze przekraczac 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.

é. Kontrola jakosci.
Zgodnie z punktem 5 ninigjszej SST.

7. Odbidr robét.
Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegdlnosci
1) uzytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;
4) dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukcji rusztowania;
5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;
6) opornos¢ uziomu;
7) terminy kolejnych przeglgddw rusztowania.

8. Podstawa ptatnosci.

Prace zwigzane z montazem i demontazem potrzebnych rusztowan nie bedq rozliczane oddzielnie.
Ustawienie, rozebranie i praca rusztowan powinny by¢ wliczcone do wartosci robdt, ktére bedg
wykonywane z rusztowan.
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SST 5. PRACE MUROWE - CPV 45262520-2

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru murdw z materiatéw ceramicznych i innych elementdéw drobnowymiarowych, przeznaczonych
do wznoszenia $cian.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdotowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie / uzupetnienie muréw wewnetrznych obiektu, tzn.:

— Sciany z cegty petnej

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét;
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektfowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

e Wymiary 250%120*65 mm. Masa 4,0-4,5 kg.

*  Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% iloéci cegiet badanych

*  Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

e Wytrzymatosé na sciskanie 15 MPa.

¢ Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania brak uszkodzeh
po badaniu.

«  Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystqpic wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5na 40 sprawdzanych cegiet

2.3. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robdét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozZliwie wczesnie po jej
przygotowaniu 1. ok. 3 godzin.

Nalezy stosowac gotowq zaprawe do cegiet klinkierowych, przeznaczong do tego typu wyrobdw.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét (w niezbednym zakresie)
Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywacé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
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pionu i sznurad, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe gruboéci ponizej | cegty
nalezy murowacd nie wczesniej niz po zakohczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murdw
wykonanych niejednoczesénie nalezy stosowac strzepiq zazebione kohcowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e) Wnekiibruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogqg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
przykrycie foliq lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuiszej przerwie nalezy sprawdzé stan
techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegiet (w niezbednym zakresie)
5.1.1. Spoiny w murach.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac 17
mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawq. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— W niektérych $cianach, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;,
przewiduje sie wprowadzenie elementéw stalowych wzmacniajgcych, np. ptaskowniki i prety
stalowe zbrojeniowe.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdwkach do murdw no$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigeej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci.
6.1.Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
* préby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—  wymiardw i ksztattu elementdw ceramicznych,
— liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,
—  przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okredlenia jakosci cegty i pustaka przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdinie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. |[Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane

I. |Zwichrowania i skrzywienia:
- nalmeftrze 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. |Odchylenia od pionu
- nawysokoscilm 3 6
- nawys. kondygnaciji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. |Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
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- nalm dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4. |Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- nalm dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20

5. |Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle
o wymiarach:

do 100 cm
szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokosé +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowq robdt murowych - m? muru o odpowiedniej grubosci lub - m?

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
8.1. Odbiér robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,
e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobdw,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zZliecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9.Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
— dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10.Przepisy zwiqgzane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050-.1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewoddw wentylacyjnych.
PN-B-12006:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewoddw wentylacyjnych.
PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST 6. KONSTRUKCJE DREWNIANE - CPV 45422000-1

l. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym, miedzy innymi:

— naprawa lokalnych uszkodzen drewnianej konstrukcji stropdw (w niezbednym zakresie);

— ewentualna naprawa, odgrzybianie, impregnacja elementdw konstrukcji dachu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukciji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt okreslonych w ninigjszej specyfikacji stosuje sie drewno klasy C-27 wedtug nastepujgcych norm
panstwowych:

—  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
—  PN-B-03150:200Q/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekfowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Lp. Oznaczenie
1 Zginanie 30
2 Rozcigganie wzdtuz wtdkien 0.75
3 | Sciskanie wzdtuz wtdkien 20
4 Sciskanie w poprzek wtdkien 7
5 | Scinanie wzdtuz wtékien 3
6 Scinanie w poprzek widkien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady

Seki w strefie marginalnej 1/4do 1/2
Seki w catym przekroju 1/4do 1/3
Skret wtdkien do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/2 1/1
a) gtebokie, b) czotowe

Szerokos¢ stojow é6mm
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Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szeroko$ci do 75mm
5 mm - dla szerokoséci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierdwnosé
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by<& wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadtosé niedopuszczalna

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukciji na wolnym powietrzu - 23%
— dla konstrukcii chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byc nie wieksze:
— wdtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci
—  w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
—  wgrubosci: do +1 mm lub do-l mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
-2 mm.

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. kgczniki

2.2.1. tgczniki BMF
Nalezy stosowac wg wytycznych producenta. Rozmiar, ilo$¢ otwordw, grubose tgcznikdw wg. projektu

konstrukciji.

2.2.2. Gwozdrzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.2.3. Sruby
Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN- ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.4. Nakretki:
Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.5. Podktadki pod éruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.6. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.7. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybamii owadami
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b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwqg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na

podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosc
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

2.4.3. Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do fransportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien by¢
przechowywany w zamknietych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z
przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone, z
dostateczng wentylacjq.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng przy udziale srodkdw, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcii.

6. Kontrola jakosci robot

Konfrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sqg:
— ilosci w m3 wykonanej konstrukciji
— ilosci w m2 wykonanej powierzchni

8. Odbiodr robét
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10. Przepisy zwiqgzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspdine dla drewna okrggtego i
farcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SST 7. TYNKI ZEWNETRZNE - CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkdw zewnetrznych (na warstwie istniejgcego docieplenia).

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych, a w tym docieplenie $cian zewnetrznych oraz wykonanie tynkdow
mineralnych na warstwie klejowej, przygotowanych do pdzniejszego malowania.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektfowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Masa klejgca (zaprawa klejowa)

Po zmieszaniu z wodg w stosunku z godnym z karta producenta wyglgd zewnetfrzny powinien
przypominac¢ ciemne ciasto bez zbrylen i grudek.

Konsystencja 10 £1 cm stozka opadowego, przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym i po
24 godzinach dziatania wody min. 0,1 N/mm?, rozerwanie winno nastgpi¢ w styropianie

2.2. Siatka zbrojgca

Tkanina z witdkna szklanego zaimpregnowana alkaliodporng dyspersjq z tworzywa sztucznego
—wymiary oczek 3 + 5 oraz 4 + 7mm (wzdtuz i w poprzek)
—sita zrywajgca pasek szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym min. 1,25 kN
—sita zrywajgca pasek szerokosci 5cm , poddanego dziataniu roztworu NaOH przez 24 h -
min 0,6kN
— wydtuzenie wzgledne po dziataniu 5% roztworu NaOH przez 28 dni - max 3,5% przy obcigzeniu
prébki sitg 0,6kN

2.3. Wyprawa tynkarska
Jest to gotowa zaprawa w postaci proszku do zarobienia z wodqg, przystosowana do wykonania tynku
cienkowarstwowego

— konsystencja do naktadania recznego 10 + 1cm stozka opadowego

— konsystencja do naktadania maszynowego 10 + 12cm stozka opadowego

2.4. kgczniki do mocowania ptyt
Plastikowe rozprezne dt. 22 cm , @ 0,6 cm

2.5. Narozniki ochronne
Katowniki perforowane stalowe ocynkowane lub aluminiowe wytozone siatkg z wtdkna szklanego.

3. Sprzet.

Rusztowania do robdét elewacyjnych muszg spetnia¢ obowigzujgce normy i by¢é poddawane
wymaganym odbiorom.

Pozostate roboty mogq by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robét.

5.1. Docieplenie z ptyt styropianowych

5.1.1.Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byc¢ stabilne, réwne i noSne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogagcych ostabi¢ przyczepnos$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczow, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystgpieniem do prac naprawczych podtoze nalezy oczyscic
(wodg pod cisnieniem) i, gdy jest zbyt chtonne, zagruntowaé. Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢
réwniez w przypadku, gdy podtoze stanowig np. stabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a
takze mury wykonane z betonu komdrkowego lub pustakdw zuZlobetonowych. Wieksze nieréwnosci i
wgtebienia nalezy wypetni¢ zaprawg.

Powierzchnia $cian przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna by¢ réwna, czysta, stabilna i
odpylona.

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie catej zawartosci worka do naczynia z odmierzonq iloscig wody
(w proporciji 5,00+5,50 | na 25 kg suchej mieszanki) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencii.
Czynnos¢ te najlepiej wykonaé¢ mechanicznie, za pomocqg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie
do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzystac w
ciggu ok. 4 godzin.

5.1.2. Wykonywanie warstwy zbrojone;.

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ po odpowiednim zwigzaniu zaprawy klejgcej uzytej do
przyklejenia ptyt styropianowych i po ewenftualnym wykonaniu dodatkowego mocowania
mechanicznego (przecietnie po trzech dniach). Na powierzchnie przyklejonej izolacji nalezy naciggngé
zaprawe, rozprowadzi¢ jq pacq zebatq i zatopi¢ w niej siatke zbrojgcq z witdkna szklanego. Siatke zaleca
sie zatapiac pionowymi pasami i zaszpachlowaé na gtadko tak, aby byta catkowicie niewidoczna. Po
odpowiednim czasie schniecia zaprawy (ok. 3 dni) mozna naktadac tynk zewnetrzny. Nalezy unikac
prowadzenia prac przy bezposrednim nastonecznieniu, dziataniu deszczu i przy siinym wietrze.

5.2. Wykonanie tynku

5.2.1. Przygotowanie masy

Tynk dostarczany jest w postaci przewidzianej technologicznie przez producenta. Przygotowujgc gotowqg
zaprawe do uzytku nalezy dostosowac sie $cisle do wymagan producenta.

5.2.2.Wykonanie tynku
Tynk nalezy naktadaé na przygotowane podtoze w postaci rGwnomiernej warstwy o grubosci kruszywa,

przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy sciggnaé z powrotem do
wiadra i przemieszacé. Powstatg powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi, przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiedzy natozeniem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury ofoczenia i konsystencji masy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej
pogody) ustalic maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktadaé metodqg "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do
zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia
bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowaé, na przyktad: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy
chroni¢, zaréwno w ftrakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddw atmosferycznych. Czas wysychania tynku zaleznie od
podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach
podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony.
Temperatura podtoza i otoczenia podczas wykonywania prac i wysychania tynku powinna wynosi¢ od
+5°C do +25°C.

Uwaga: Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkéw, nalezy na jedng
powierzchnie naktadac tynk o tej samej dacie produkcii.

W przypadku stosowania tynkdw na systemach ociepleh nalezy unika¢ uzywania koloréw ciemnych, o
wspodtczynniku odbicia $wiatta rozproszonego mniejszym niz 20%. Udziat tynkdw w takich kolorach nie
powinien przekraczac 10% powierzchni elewacii.

Przed tynkowaniem nalezy doktadnie zabezpieczyé wszystkie elementy znajdujgce sie w poblizu, np.
szyby, stolarke, obrébki blacharskie itp., gdyz zabrudzenia spowodowane tynkiem po jego wyschnieciu sq

nie do usuniecia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw wewnetrznych
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podftynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe.
b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw 1. po

32|Strona



Regon: 2418720102 Tel: 607 896 977 e-mail:

Nip: 937 228 37 89 (32) 733 05 61 biuro@arkawa.pl architekturaiwnetrza

uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw  zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur'.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnieniaq, 1j. w ciggu | tygodnia, zwilzane wodg.

5.3.1 Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawq spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancii ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchq powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3.2 Wykonywanie tynkéw tréojwarstwowych

Tynk tréojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola Jakosci.
Konfrola jakosci powinna obejmowad sprawdzenie rownomiernosci utozenia tynku, przebarwien,
sprawdzenie czy odchytki warstwy docieplajgcej sg mnigjsze od normowych.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowq robdt jest m?. lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu i z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.

8.1. Odbidr podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy< wodg.

8.2. Odbidr tynkow.
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjq techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej -
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogdtem nie wiecej niz 4mm,
— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  tynkdw  roztwordw  soli
przenikajgcych z podtoza, pilsniitp.,
— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci siedzq ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie zaprawy,
— przyklejenie ptyt styropianowych,
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— wykonanie warstwy zbrojgce;j

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie listew iinnych drobnych elementdw,
— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. Przepisy zwiqzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST 8. STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA - CPV 45421100-5

. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki i Slusarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki i Slusarki drzwiowej, a w tym:

— zewneftrznej stolarki drzwiowej aluminiowe;,

— wewnetrznej stolarki drzwiowej,

— bramy garazowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1.8lusarka aluminiowa

Drzwi wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej. Podziat, kolor, okucia,
samozamykacze, zamki, szyby, odporno$¢ antywtamaniowq oraz inne parametry zastosowac takie jak w
opisie w Dokumentacji Projektowej. Zmianie mogg ulec wymiary, ktére przed zamdwieniem nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

Wbudowac nalezy stolarke i Slusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
wykonczeniowymi (powtoki malarskie i okleiny drewnopodobne).

Do drzwi zewnetrznych zastosowac profile z przegrodg termiczng tzw. ciepte.

2.1.1 Profile aluminiowe

Do drzwi zewnetrznych zastosowac profile z przegrodg termiczng tzw. ciepte.

Na elementy §lusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004 Potgczenia elementdw wykonywac jaoko spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.1.2. Okucia

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w  okucia zamykajgce, tgczgce,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi, w tym
przypadku chromowane.

W  drzwiach wejsciowych do budynkédw stosowaé zamki, potgczone z uktadem zabezpieczen
elekironicznych w budynku.

2.1.3. Uszczelki i przektadki
Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:
— twardo$¢ Shor'a min. 35-40
wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa - odporno$¢ na temperature od -30 do +80°C
palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe
trwatosec min. 20 lat

2.1.4.Malowanie
Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowqg powtokq tlenkowqg typu Al/Anl5u wg PN-8WH-97023
wg. koloru wskazanego w dokumentaciji.
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2.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumentacji  Projektowej. Nalezy
stosowac drzwi typowe, ptytowe, okleinowane, wyposazone w zamki patentowe. W zaleznosci od
przeznaczenia - petne, z podcieciem / z kratkg nawiewng w dolnej czesci drzwi.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
wykonhczeniowymi (powtoki malarskie i okleiny drewnopodobne).

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ nie wieksze niz podano
ponizej. Rdznice wymiaréw w mm drzwi:

— wymiary zewn. oscieznicy do 1 m

— powyzejlm

— réznica dtugosci przeciwlegtych elementdw do Im

— oscieznicy mierzona w $wietle powyzejl m

— przekgtnych skrzydet we wrebie | do 2 m

— powyzej2m

— elementdw grubos$¢ do 40 mm

— powyzej 40 mm

— grubosé skrzydta

— N—=WWN—O00O

3. Sprzet.
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.Transport.

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem tfransportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratq statecznosci.

5.Wykonanie robét.
5.1. Zalecenia ogdlne
5.1.1.Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic¢:
— prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
— mozliwo$¢ mocowania elementdw do Scian,
— jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.1.2.0g6lne zasady montazu

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inspekfora Nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdw za pomocqg kotkdw rozporowych, pod warunkiem
zachowania odpowiednich waloréw antywywazeniowych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy odciezem a oscieznicq lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywad z
elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki

Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

Stolarke montowac¢ wg zalecen producenta najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane, majgce podpisane
umowy na montaz z producentem.

Osadzenie nalezy wykonac¢ tak, aby drzwi spetniaty przewidywane walory antywtamaniowe i
anfywywazeniowe.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;

Po zmontowaniu doktadnie zamkngc¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw.

Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a oscieznicq -| -|

Miejsca luzdw

36|Strona



Regon: 2418720102 Tel: 607 896 977 e-mail:

Nip: 937 228 37 89 (32) 733 05 61 biuro@arkawa.pl architekturaiwnetrza

6. Kontrola Jakosci.

6.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie zatgczonych
zaswiadczeh o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé¢ z wymaganiami

dokumentaciji i normami pahstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé:

Sprawdzenie  wymiardw, wykonhczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czes$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badahn nalezy
sporzqdzi¢ protokdt odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:
— sprawdzenie stanu i wygladu elementdw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
stan i wyglgd wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacia.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowq robédt jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Okna i drzwi
(materiat) mogqg by¢ rozliczane sztukowo.

llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i é.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie w jednostkach wg punkiu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-BN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztqczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-24000 Okucia budowlane. Podziat.
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SST 9. PLYTKI SCIENNE - CPV 45431000-7

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem  ninigjszej  szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania  dotyczgce
wykonania i odbioru oktadzin z ptytek wewnetrznych gresowych i ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie oktadzin wewnetrznych z ptytek w pomieszczeniach i miejscach okreslonych w Dokumentacii
Projektowe.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdIlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Ptytki do pomieszczen sanitarnych i pomocniczych
e ceramiczne szkliwione jasne wymiar podstawowy
* ceramiczne szkliwione ciemne - pasy ozdobne
* gresowe
Parametry techniczne ptytek wg katalogu przyjetego producenta.

2.2. Klej do ptytek
Zastosowac¢ materiat o wtasciwosciach wg SST 12.

2.3. Spoina
Zastosowac¢ materiat o wtasciwosciach wg SST 12.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty ptytkarskie.

« Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

* Podtoze pod oktadziny ceramiczne i klinkierowe mogg stanowic¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementdw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

« Do osadzania wyktadzin na S$cianach murowanych mozna przystgpic po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

«  Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Elementy wykonhczeniowe powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkdw i odcieni
barwy,

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5"C.

¢ Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm
na dtugosci taty dwumetrowe;.
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6. Kontrola Jakosci.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

*  sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych i klinkierowych z zamdwieniem,

*  préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiardw i ksztattu ptytek

* liczby szczerb i peknied,

e odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowq robdt jest m2. llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu i z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbiér robot.
Przed przystgpieniem do ptytkowania nalezy dokona¢ odbioru podtozy. Odbioru oktadzin wg zasad w
punkcie 5.1

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbidérka rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie listew naroznych, kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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SST 10. TYNKI | WYKONCZENIE $§CIAN - CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkdw wewnetrznych oraz zewnetrznych w miejscach nie izolowanych termicznie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych, a w tym:

— tynki mokre

— tynki cementowo-wapienne

— gtadzie gipsowe

— suche tynki

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektfowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda wg (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczednie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitq i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materialy do suchych tynkéw (w przypadku koniecznosci zastosowania)
2.4.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4.3. taty drewniane, profile stalowe i tgczniki wg instrukciji producenta
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2.5. Gladz gipsowa

Gtadz powinna by¢ biatg masqg szpachlowq, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych, oraz do
wypetniania ubytkdw na powierzchniach $cian i sufitdw. Materiat musi spetniaé wymagania takie aby
mogt by¢ zastosowany na typowych podtozach mineralnych takich, jak beton, gazobeton, gips, tynki
cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe. Powinien nadawad sie do stosowania wewnaqtrz
pomieszczen, przy czym grubos$eé pojedynczej warstwy nie moze przekroczyé 2 mm.

Dane techniczne gtadzi gipsowej

0,30+0,34 | wody na 1 kg zaprawy
0,920+1,02 | wody na 3 kg zaprawy
Proporcje mieszanki 1,50+1,70 | wody na 5 kg zaprawy
3,00+3,40 | wody na 10 kg zaprawy
7.50+8,50 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci do pracy ok. 1,5 godziny
Czas otwarty pracy ok. 15 minut
Przyczepno$c min. 0,50 MPa
Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
GestoS¢ w stanie suchym ok. 1,1 g/cm?®
Max. grubosé jednej warstwy 2 mm

2.6. Preparat gruntujgcy

Cechy produkiu.

Srodek gruntujgcy jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna
dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzieki duzej zdolnosci penetraciji, wnika silnie w gtgb
podtoza, powodujgc jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni,
reguluje proces chtonnosci podtoza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na
nim warstw, np. gtadzi szpachlowych, zapraw klejgcych do ptytek, wylewek itp. Dzigki tfemu emulsja
poprawia warunki wigzania zapraw i przyczynia sie do osiggniecia przez nie zaktadanych parametrow
technicznych, w tym przyczepnosci.. Emulsia w trakcie stosowania nie zmydla sie. Po wyschnieciu jest
bezbarwna i przepuszcza pare wodng. Mozna jej uzywaé w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna.
Zastosowana na podtozu (po catkowitym wyschnieciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét (w niezbednym zakresie)
5.1 Tynki cementowo-wapienne
5.1.1 Ogdlne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podfynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw murdw 1. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw  zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur'.
d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
e) W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane wodaq.
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5.1.2. Przygotowanie podtozy
5.1.2.1 Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawqg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczyséci¢ z kurzu szczotkami oraz usunqé plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancii
ttustych mozna usunq¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowaq.
Nadmiernie suchq powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.1.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-
wapienne - w fynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych
na zawilgocenie oraz w tynkach zewnefrznych o stosunku 1:1:2.

5.2. Wykonywanie suchych tynkéw (w razie koniecznosci wykonania)
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukciji stalowej lub
aluminiowej,
b) na podktadzie z plackdédw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-karfonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi  blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby ptyty nie
spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny byé podniesione i docisniete do sufitu (dystans
miedzy podtogq a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm) Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasmaq papierowq
perforowang lub z wtékna szklanego i zaszpachlowad zaprawdg gipsowd.
5.3. Gtadz gipsowa
5.3.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno byc¢ stabilne i noSne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ masy szpachlowej, zwtaszcza z kurzu, brudu, olejdw, ttuszczédw, wosku i resztek
powtok malarskich. Zle zwigzane z podtozem fragmenty powierzchni nalezy uprzednio odkué, zaé czeséci
luZzne lub osypliwe usunqc przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci
podtoza, nalezy zastosowac emulsie gruntujgcq. Wszystkie elementy stalowe mogaqce stykac¢ sie z masg
szpachlowg powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Przygotowanie masy szpachlowej

Mase szpachlowq przygotowuije sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig
wody (w proporcji 0,30+0,34 | wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie reczne lub mechaniczne
(wiertarka z mieszadtem do gipsu), az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa szpachlowa nadaje
sie do uzycia po uptywie ok. 5 minut i po powtdrnym wymieszaniu. Na tym etapie mozna regulowac
konsystencje masy poprzez dolanie wody lub dosypanie suchego materiatu (w przypadku wypetniania
wiekszych ubytkéw powinna by¢ gestsza niz w przypadku wykonywania gtadzi). Masa przygotowana
zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje wtasciwosci ok.1,5 godziny. Nalezy przygotowywac
w czystych pojemnikach (resztki zwigzanego gipsu skracajg czas wigzania $wiezej masy gipsowej).

5.3.3 Sposdb uzycia

Mase szpachlowq naktada sie na powierzchnie rGwnomiernie, najlepiej za pomocq gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby
przed wykonaniem gtadzi wypetié¢ duze ubytki w podtozu. Mase na sciany naktada sie pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku goérze. W przypadku sufitow gtadz
naktada sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggngé pace ,do siebie”. Po
wyschnieciu masy drobne nierdwnosci nalezy usung¢ papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i
przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpoczac¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz
nalezy zagruntowal preparatem zalecanym przez producenta farby lub rozcienczong farbg. Przed
uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowaé emulsjq.
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5.4. Preparat gruntujgcy
5.4.1.Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejdw, ttuszczdw i wosku. Wszystkie luzne, nie
zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungé.

5.4.2. Przygotowanie preparatu

Preparat produkowany jest jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej tgczy< z innymi
materiatami ani zageszczaé, dopuszczone jest rozciehczanie w proporcjach wskazanych przez
producenta.

5.4.3. Sposéb uzycia

Emulsie najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozciehczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako
cienkg i rbwnomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania
mozna zastosowaé emulsje rozciehczong czystg wodqg w proporciji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy,
gruntowanie nalezy powtdrzyé emulsjg bez rozciehczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpoczgé nie
wczesniej niz po 24 godzinach od natozenia emuls;ji.

6. Kontrola Jakosci.

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwdw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowq robdt jest m2. 1lo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu i z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Odbiér podtozia

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2..

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmyé
wodag.

8.2. Odbiér tynkow.
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjq techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni  tynku kat. [l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belkiitp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  tynkdw  roztwordw  soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-karfonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz | mm/I m.
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9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Tynki cementowo-wapienne, gipsowe, gtadz
Ptaci siedzq ustalong ilosé m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

9.2.

10.

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementéw,
reperacje tynkédw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

Suche tynki
Ptaci sie za | m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

dostarczenie materiatow i sprzetu,

przygofowanie podtoza,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzgdkowanie miegjsca pracy.

Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406,97, PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe
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SST 11. PRACE MALARSKIE CPV 45442100-8

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt malarskich .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt malarskich w obiekcie:

— malowanie tynkdw farbami emulsyjnymi, lateksowymi.

— malowanie elementdw Slusarskich

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektfowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Farby budowlane gotowe.

2.2.1.Informacja ogdina

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie farby kolorowe mieszane komputerowo przez
producenta.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.2.3. Farby zmywalne wytwarzane fabrycznie
Stosowac farby zapewniajgce odporno$S¢ na dziatanie czynnikdw chemicznych i pozwalajgce na
zZmywanie zanieczyszczen przy pomocy detergentdw oraz z uzyciem wody.

2.2.4. Farby zewnetrzne (w przypadku konieczno$ci zastosowanial)
Stosowac farby zapewniajgce odporno$¢ na dziatanie czynnikdw atmosferycznych oraz pozwalajgce na
odpowiedniqg gospodarke wilgotnosciowq Sciany zewnetrzne;j.

2.2.5. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnosé - 6-10 m2/dm3,
max. czas schniecia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnosé -15-16 rn2/dm?3,
max. czas schniecia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe,
Rozciehczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdinego stosowania - biaty do
rozciehczania wyrobdw chlorokauczukowych,

2.2.6 Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnosé - 6-8 m2/dm?®
czas schniecia -12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm?®
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2.2.7. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych i stalowych.
Wymagania dla farb:
— lepko$¢ umowna: min. 60
— gestosé: max. 1,6 g/cm?
— zawarto$¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentéw: max. 20 m
— czas schniecia powtoki w temp. WC i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
— wyglgd zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
— grubo$¢-100-120 un
— przyczepno$¢ do podtoza - | stopien,
— elastycznos¢ - zgieta powlokg na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania
od podtoza,
— twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,
— odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowad
uszkodzenia powtoki
— odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze stepowacd
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5-C.

2.3. Woda PN-EN 1008:2004
Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode - do farb emulsyjnych,
— terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
— inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.
Farby nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robdt,
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
— catkowitym ukohczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),
— catkowitym ukohczeniu robét elekirycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapiennag.
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5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.Gruntowanie.
Nalezy stosowac podktady wg. wskazanh producentdw farb.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglgd powierzchni. Barwa powtok powinna byé
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.2.Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzenh, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk.

é. Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
— dla farb ognioochronnych sprawdzenie grubosci powtoki.
Jesdli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtérnie.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowq robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw gtadzig gipsowq.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosé; ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek tartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
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zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych okiem Sladdéw pedzia itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkq, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej po-
wierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkq szczotkqg lub szmatkq.

Wyniki odbiordw materiatéw i robdt powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Dane techniczne producentdw wyrobow.
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SST 12. POSADIKI - CPV 45432100-5

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek, a w tym:

«  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

e Posadzki wtasciwe

* Posadzka z ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych

*  Posadzki z wyktadziny PVC

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektfowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty (w niezbednym zakresie)

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
-  mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-BN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4 Kruszywo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy
grubosci warstw 2,5 cm -10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.5.Masa uszczelniajgca wg PN-74/B-30175.
Sktada sie z asfaltow ponaffowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkdw zwiekszajgcych przyczepnosé kitu do powierzchni
uszczelniajgcych konstrukcji (paki ftuszczowe, zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice
sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:
— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetraciji - 50-75
— femperatura miekniecia- nie normalizuje sie
— przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, potgczonych
spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien
zrywac sie w masie.
— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,
— sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze - 20£2°C - nie normalizuje sie,
— odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+£2°C zrzuconej
z wysokosci 2,5 m na ptyte stalowq - bez pekniec i odpryskdw,
— gesto$¢ pozorna, nie mniej niz -1,5 mm
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2.6. Wyroby ceramiczne i gresowe
Ptytki podtogowe zgodnie z oznaczeniem w Dokumentaciji Projektowej.

2.6.1 Wtasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:

- barwa: wg wzorca producenta i projekfu

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- §cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornosé nie mniej niz 98%

- tugoodpomose nie mniej niz 0%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokosc: 0,3 mm

- grubosé: +0mm

- krzywizna: 0,5mm

2.6.2. Gresy-wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mohsa 8
- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane joko antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszq by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- sfopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczanie odchytki wymiarowe:
- dtugosc i szerokos¢: 0,5 mm
- grubosc: 0,5 mm
- krzywizna: 1.0 mm

2.7. Wyktadzina z PVC
Przewiduje sie zastosowanie wyktadziny z tworzyw sztucznych, homogenicznej, rulonowej, do pomieszczen
o duzym natezeniu ruchu.

wymagania
gruboséci-  2mm,

ognioodporno$¢ - Bfl s1

wgniecenie resztkowe -  ok. <0.02 mm
wtasciwosci elekrostatyczne - <2 kV
antyposlizgowos¢ - R9

2.8. Klej do ptytek
Uzyty klej powinien spetniac¢ wymogi :

29.

Baza: mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm?®

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania:5 min.

Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min.)*

Czas naskdrkowania: powyzej 25 min.

Sptyw: ponizej 0,1 mm

Przyczepno$c¢:>0,8MPa(l,3MPa)*

Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C

Spoina do wypetniania spoin o szer. 4-15 mm

Dane techniczne :

Baza: mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm?

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia:  do 2 godz.

Ruch pieszy: po 24 godz.

Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C

Orientacyjne zuzycie przy typowych grubosciach ptytek:
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rozmiar ptytek [cm] szerokos¢ spoin [mm] ilo§¢ CE 35 [kg/m?]
10x10 5 1.2
10x20 5 0.6
10x20 8 0,9
30x30 10 0,8

2.10. Zaprawa samopoziomujgca.
Dane techniczne:
e Baza: mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
«  Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm?®
«  Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
*  Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.
e Czaszuzycia:  do 25 min. (20 min.)
e Ruch pieszy: po 3 godz. (6 godz.)
*  Wytrzymatod¢ na Sciskanie wg PN-85/B-04500:
po 24 godz. >13 MPa (10 MPa)*
po 3 dniach >18 MPa (12 MPa)*
po 28 dniach >24 MPa (20 MPa)*
*  Wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-85/B-04500:
po 24 godz. >2,0 MPa (3,0 MPa)*
po 3 dniach >4,0 MPa (5,0 MPa)*
po 28 dniach >7,0 MPa (6,5 MPa)*
e Przyczepno$¢: >1,5 MPa
«  Orientacyjne zuzycie na m? ok. 1,6 kg na kazdy mm grubosci

2.11. Kleje do wyktadzin rulonowych PCV

Zaleca sie stosowanie klejow bezrozpuszczalnikowych, takich jak np. kleje dyspersyjne lub klejow w
proszku. Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny.
Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potgczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny
oddziatywac szkodliwie na wyktadzine.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zalecanego przez producenta wyrobu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Transport ptytek:

Ptytki przewozic¢ w opakowaniach krytymi $§rodkami fransportu. Podtoge wytozyé materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na $rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.

Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w  oryginalnych opakowaniach.  Wysoko$é
sktadowania do 1,8 m.

Transport wyktadziny - w rolach w pozycji poziome.

5. Wykonanie robét (w niezbednym zakresie)
5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa  wyrédwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagrunfowaniem podtoza gruntem, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacyjnych, utozeniem siatki przeciwskurczowej. Wymagania
podstawowe:
* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
*  Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
«  Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
Zanieczyszczen oraz nasycone wodg.
« Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy, folii lub pianki.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
< Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
« Zaprawe cementowq nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna miedé
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konsystencje gestq - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* lloé¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/mP. Zaprawe cementowq nalezy uktadad
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mieé powierzchnie rowng, stanowigcq ptaszczyzne
lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatq przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywacé wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowq lub wilgotnymi frocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodq. W pomieszczeniach
sanitarnych i technicznych wykonac¢ posadzke w spadku do kratek sciekowych.

5.2. Posadzki cementowe

*  Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno-lub dwuwarstwowe
Z zaprawy cementowej

« Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkdédw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

*«  Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymato$¢ nie nizszq -
przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie -16 MPa, przy pozostatych posadzkach -10
MPa.

< W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajgce posadzke wraz z
catq konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

o dzelgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

o przeciwskurczowe w odstepach nic wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m? przy posadzkach z cementowej, 25
m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie i 12 m? przy
posadzkach jednowarstwowych.

e Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masqg asfaltowq.

« Zaprawe cementowq, z ktdrej wykonano posadzke doktadnie zagesci¢, a powierzchnie
wyréwnacd i zatrze¢ na gtadko.

5.3. Posadzki z ptytek ceramicznych i gresowych

5.3.1 Przygotowanie podtoza

Zaprawe klejowqg stosowaé na réwne, nosne, zwarte i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosé
(takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty) podtoza:

wewnagtrz i na zewnagtrz budynkéw:

«  beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ <4%),

e jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos$¢ < 4%);
Podtoza nie mogqg by& mokre. Istniejgce zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki malarskie o niskiej
wytrzymatosci nalezy usungé mechanicznie. Podtoza nasigkliwe zagruntowadé preparatem i odczekaé do
wyschniecia co najmniej 4 godziny. Nieréwnosci podtoza do 5 mm mogg by¢ dzien wczesdniej wypetnione
tg samq zaprawq. W przypadku wiekszych nierdbwnosci.

5.3.2. Warunki wykonania.

Zawarto$é opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody lub wodnego i mieszaé
za pomocgq wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekac 5 minut i
ponownie wymieszac. Jesli potrzeba - dodac niewielkq ilos¢ wody i ponownie zamieszad.

Zaprawe rozprowadza¢ po podtozu pacqg zebatqg. Wielko$s¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane: konsystencja i wielkos¢ zebdw pacy sprawiajg, ze docisnieta, typowa ptytka
ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu ptyfki.
Tam gdzie ptytki narazone bedqg na trwate zawilgocenie i na mréz, nalezy stosowac metode
kombinowang tzn. dodatkowo natozy¢ cienkg warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek.
Ptytek nie moczy¢ w wodzie! Uktadac¢ je na zaprawie i dociska¢, pdki jeszcze zaprawa lepi sie do rgk
(przed uptywem czasu naskérkowania). Nie uktadac ptytek na stykl Zachowad szeroko$¢ spoin w
zaleznosci od wielkosci ptytek i warunkdw eksploatacji. Spoinowaé nie wczesniej niz po 48 godzinach
uzywajgc materiatéw z grupy CE. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, a stwardniate usuwaé
mechanicznie.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do
+25°C. Wszelkie dane odnoszqg sie do temperatury +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych
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warunkach nalezy uwzglednic szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.

5.4. Posadzki z wyktadziny

Ze wzgledu na specyfike przyjetego wykonczenia przy realizacji robdt nalezy Scisle dostosowad sie do
wymagan i zaleceh producenta. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na poprawnosé
przygotowania podtoza pod wyktadzine.

6. Kontrola jakosci.

«  Wymagana jako$s¢ materiatdw powinna by¢  potwierdzona przez producenta  przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

« Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nic nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych po
okresie gwarancyjnym.

* Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogdinych wykonania robdt (cieplnych i
wilgotnosciowych).

¢ Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowq robdt jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

—  Odbiér materiatdw i robdt powinien obejmowad zgodnosci z dokumentacjqg projektowq sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci przedstawionym przez producenta - powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

— Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

—  Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowq,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowq,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiardw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscig do Tmm, a
szerokosci spoin - za pomocq szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowq,

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie  za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiqzane.

PN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementdw powszechnego uzytku.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne, Podziat, nazwy i okreslenia

PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu.

Wytyczne producentow.
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SST 13. ELEMENTY TOWARZYSZACE - CPV 45450000-6

1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace montazu
urzgdzeh dodatkowych i realizacji prac towarzyszgcych dla robdt gtéwnych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie prac
podstawowych oraz czynnosci zwigzane z realizacjg podstawowych elementéw wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
Nalezy stosowac materiaty odpowiednie dla danego zakresu prac, zgodnie z okresleniami zawartymi w
Dokumentacji Projektowe;.

3. Sprzet.
Roboty mogg by¢ wykonane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, wskazanego przez producenta
urzgdzenia.

4. Transport

Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
Wykonanie robdt powinno by¢ $cisle dostosowane do zakresu realizowanych prac i powinno by¢ zgodne
Z obecnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

6. Kontrola Jakosci.
Oceny jakosci robdt dokona Inspektor Nadzoru przy wspdtudziale producenta.

7. Obmiar robét.
Wszystkie urzgdzenia nalezy skalkulowac¢ w sztukach wliczajgc w ich koszt montazu, ewentualnie w innych
jednostkach, ustalonych w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbidr robot.
Przy udziale producenta lub na podstawie wytycznych producenta przy udziale Inspektora Nadzoru.

9.Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za zamontowane i sprawnie dziatajgce urzgdzenie nie zawierajgce wad i uszkodzen. Ptatnose
jest mozliwa po zakohczeniu odbiordw jak w p.8.

10. Przepisy zwiqzane.
Katalogi producentéw
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SST 14. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - ROZBIORKI- CPV 45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbiérkg elementdw nawierzchni utwardzonych - przewidzianych do wymiany.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt i obejmujqg rozbidrke:
—  kraweznikdw betonowych,
— obrzezy betonowych,
— nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, trylinki
— nawierzchni z kruszyw
— innych elementdw, niezbednych dla wtasciwej realizacji prac

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$é z Dokumentaciq
Projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Dla powyzszych robdt materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, warunkami okreslonymi w czesci ogdinej
specyfikacji i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Dla wszystkich rozbidrek nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

—  sprzet pomiarowy,

—  koparki,

— tadowarki,

- dzwigi,

— samochody samowytadowcze,

— samochody skrzyniowe,

— samochody dostawcze,

—  spycharki,

— zageszczarki,

—  sprzetreczny.
Dla rozbidrki elementéw z prefabrykatéw (kraweznik, kostek brukowych, drogowe ptyty betonowe, ptyty
azurowe, ptyty chodnikowe, bariery betonowe, nawierzchni betonowych i asfaltowych) nalezy uzyé
nastepujgcego sprzetu:

— sprezarka spalinowa z mtotem pneumatycznym lub mtot spalinowy,

— pita spalinowa,

—  koparka,

- dzwig,

—  spycharka.

4. Transport
Transport bedzie sie odbywat srodkami transportu, uzaleznionymi od rodzaju przewozonych materiatéw
lub elementéw, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

Roboty rozbidérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkf. 1.3. zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, SST lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
uszkodzen. Decyzje o ewentualnym zakwalifikowania materiatu z rozbiérki do ponownego wbudowania,
o miejscu sktadowania materiatu podejmuje Inspektor Nadzoru.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdw drdg, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacijqg Projektowq bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
ls>0,97.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocqg koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania drég dojazdowych.

6. Kontrola jakosci robét

Konfrola jakosci Robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robdt rozbidrkowych oraz
Wywozu gruzu z miejsca budowy, jak rdwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie grunfu wypetnigjgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetniac
odpowiednie wymagania okre$lone w odpowiednich SST i Dokumentaciji Projektowe].

Odbioru wykonanych dokonuije sie jak dla robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru Robdt zwigzanych z rozbidrkg elementdw drog i ulic jest dla rozbidrki: krawezniki,
obrzeza betonowe — m, rozbiérka nawierzchni bitumicznej, elementéw betonowych — m?, rozbidérka
podbudowy z kruszywa m? lub m?.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Inspektor
dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punkiu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy. Zapisane w
dzienniku budowy ilosci i po odbiorze robdt.

10. Przepisy zwigzane
Dz.U. Nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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SST 15. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA - CPV 45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru, wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana joko Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu irealizacji Robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie,
profilowanie i zageszczenie koryta.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét iich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Nie wystepujq.

3. Sprzet
Przy mechanicznym zageszczaniu podtoza gruntowego Wykonawca powinien  dysponowad
nastepujgcym sprawnym technicznie sprzetem:
Do profilowania podtoza:
— rowniarka samojezdna,
—  koparko-tadowarka,
- sprzet reczny.
Do zageszczania podtoza:
— walec gtadki,
— walec ogumiony,
- sprzet reczny.
Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zageszczenia podtoza moze uzyé innego sprzetu
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

4. Transport
Nie wystepuje.

5. Wykonanie robét

Uwzgledni¢ wykonanie Robdt odcinkami w taki sposdb, aby zabezpieczy¢ koryto przed zawilgoceniem.
W czasie prowadzenia Robdt nalezy wykonac tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia
ewentualnych wéd opadowych oraz gruntowych.

5.1. Profilowanie i zageszczenie podioza

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zageszczenie zgodnie
z projektem.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-
77/8931-12 lub dla gruntéw gruboziarnistych ptytg VSS zgodnie z PN-S-02205.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna roznic sie od wilgotnosci optymalne;:

- w grunfach niespoistych *+ 2%,

- w gruntach mato i srednio spoistych +0% i -2%,

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem
do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzy¢ Srodkodw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Po osuszeniu podtoza oceni¢ jego stan i ewentualnie dokonac niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na witasny koszt.
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5.2.Wymagania dotyczqce zageszczenia

Wartosci wskaznika zageszczenia Is badanego wedtug normy BN-77/8931-12 lub wskaznika odksztatcenia
lo = E; /E;, powinny odpowiadaé parametrom podanym na rys. 3 i 4 normy PN-S-02205, w zaleznosci od
gtebokosci od powierzchni robdt ziemnych oraz rodzaju gruntéw.

Dla projektowanego obiektu nalezy przyjgé wymagania:

- dla podtoza (koryta) pod nawierzchnie z kostki betonowej - jak dla drég o ruchu lekkim,

- dla podtoza (koryta) pod nawierzchnie z destruktu — jak dla drég o ruchu lekkim.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezpodrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjac¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umoZliwiajgcego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. MozZliwe do zastosowania Srodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacii Kierownikowi Projektu.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoia

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, fo powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza oceni¢ jego stan i ewentualnie dokonac niezbednych napraw.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza

W wypadku watpliwosci, co do jakosci wykonanych Robét, Kierownik Projektu moze zazgdac wykonania
badanh dodatkowych lub zmieni¢ czestotliwosé ich wykonania w stosunku do czestotliwosci podanej w
niniejszej SST.

6.1.1. Zageszczenie podtoza

Wskaznik zageszczenia podtoza nalezy sprawdzac wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdch punktach
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 500 m?.
Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-88/B-04481 (metoda | lub l).

Wskazniki zageszczenia powinny spetnia¢ wymagania podane w p. 5.2.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarnisto$¢ materiatu tworzgcego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych wg PN-5-02205.

Warto$¢ wskaznika odksztatcenia |, nie powinna by< wyzsza niz 2,20.

6.2. Cechy geometryczne

6.2.1. Réwnose

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatg, co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierdbwnosci nie mogqg przekraczacé 2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy sprawdzac na podstawie rzednych koryta.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjqg Projektowq z tolerancjg + 0,5%.

6.2.3. Gtebokos¢ koryta irzedne dna
Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé na krawedziach koryta co 20 m.
R&znice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac + 0 cmi -2cm.

6.2.4. _7ageszczenie koryta (profilowanego podtoza

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okredlony wg BN-77/8931-12 powinien spetniac
wymagania podane w p. 5.2.

Wilgotno$s¢ w czasie zageszczania nalezy badac wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg £ 2 %

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest
niedopuszczalne.

58| Strona



Regon: 2418720102 Tel: 607 896 977 e-mail:

Nip: 937 228 37 89 (32) 733 05 61 biuro@arkawa.pl architekturaiwnetrza

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowq jest metr kwadratowy (m?) wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
gruntowego.

8. Odbidr robét
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw  kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogdw podanych w punkcie 6.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za metr kwadratowy (m?) profilowania i zageszczania podtoza.

Cena jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- profilowanie koryta,

- zageszczenie koryta,

- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopdw,

- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopdw,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie Robdt i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg SST, zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq.

10. Przepisy zwigzane
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytq

IBDIM W-wa 1978r. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu.

Ogdlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998.
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STT 16. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICIZNIE - CPV 45233200-1

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana joko Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego, o frakcjach w zakresie 0 do 63mm, o uktadzie
zgodnym z okreslonym w Dokumentaciji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normg podstawowqg PN-S-06102, normami
zwigzanymi, wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt iich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowq i
SST.

2. Materiaty

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu
0/31,5 mm, 0/63 mm i wody.

Kruszywo tamane niesorftowane o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm, 0/63 mm lub tamane réznych frakcji,
ktére zmieszane w odpowiednie] proporcji dadzg uziarnienie zgodne z tablicg w pkt. 2.1.1 Dla takich
kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podajgca proporcje mieszania poszczegdlnych frakcji
kruszyw.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw odpadowych takich jak zuzle hutnicze, tupki poweglowe, gruz,
destrukt betonowy. Nie nalezy stosowac materiatdw innych, niz pochodzgcych z rozkruszenia skat.

2.1. Kruszywa

2.1.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa tamanego powinna miesci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia
(Tab.1). Sktad ziarnowy kruszywa sprawdza sie za pomocg analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

Tabela 1. Uziarnienie mieszanek kruszywa tamanego 0/31

. Przechodszi przez sito
Sito kwadratowe | 1o _ g4 krust;lwa 0/31.5
[mm]
mm
63 -
31,5 100
20 78-100
16 70-94
12,8 60 - 86
8 50-75
6,3 44 - 68
4 37-58
2 25-41
1 18-32
0,5 13-24
0,25 8-16
0,125 4-11
0,075 2-10
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Tabela 2. Uziarnienie mieszanek kruszywa tamanego 0/463

Sito kwadratowe Przechodszi przez sito
[mm] [%] - dla kruszywa 0/63 mm
63 100
31,5 76-100
20 62-100
16 56 -92
12,8 49 - 86
8 40-75
6.3 35-68
4 28 -58
2 18 - 41
0.5 9-23
0,25 5-16
0,125 4-11
0.075 2-10

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezposrednio na gruncie podtoza powinna spetniaé warunek
szczelnosci warstwy (nieprzenikania czgstek):

w ktorym:

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,

Dy
dS 5

<5

dss — wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

2.1.2. Wtasciwosci kruszywa

Tabela 3. Wtasciwosci kruszywa na podbudowy
Wymagania
Lp. Wtasciwosci niesort
0/31.5mm
: Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, 2-10
nie wiecej niz, %
2 | Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz, % 5
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych,
3 S - 35
nie wiecej niz, %
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie !
wiecej niz, %
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
5 ; 30-70
zageszczeniu met. | lub Il Proctora
Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles:
a) catkowita po petnej liczbie obrotdw, nie 35
6 wiecej niz, %
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytku 30
masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz,
%
7 | Nasigkliwose, nie wiecej niz, % 3
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5
zamrazania, nie wiecej niz, %
9 Zawarto$¢ zwiqzkdw siarki w przeliczeniu na SO, !
nie wiecej niz, %
Wskaznik noSnosci wnes mieszanki kruszywa, %
10 |- przy zageszczeniu Is 21,00, nie mniejszy niz 80
- przy zageszczeniu Is > 1,03, nie mnigjszy niz 120
Tabela 4. Wtasciwosci kruszywa na podbudowy
L s . Wymagania
Lp. Wiasciwosci niesort 0/63
: Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie 2-10%

wiecej niz

61 |Strona



ArKaWa

Regon: 2418720102 Tel: 607 896 977 e-mail:
Nip: 937 228 37 89 (32) 733 05 61 biuro@arkawa.pl architekturaiwnetrza

2 | Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 10%

3 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz: 40%

4 quorfro?é zanieczyszczeh organicznych, nie 1%
wiecej niz:

5 Wskaznik . piaskowy po pieciokrotnym 30-70%
zageszczeniu
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) catkowita po petnej liczbie obrotdw, nie

6 wiecej niz 50%
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do
ubytkdbw masy po petnej liczbie obrotéw, nie 35%
wiecej niz

7 | Nasigkliwo$e, nie wiecej niz 5%

8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 10%
zamrazania, nie wiecej niz

9 Rgzpo'd ”krzemionowy i zelazawy tgcznie, nie niedopuszcz.
wiecej niz

10 Zgwo'rfoéc'; zyyiqzkéw siarki w przeliczeniu na SO3, :
nie wiecej niz
Wskaznik nosnosci wnos$ mieszanki kruszywa przy

11 . . . ..
zageszczeniu Is = 1,00, nie mniejszy niz: 60%

2.2. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowq. Dla pitnej wody wodociggowej wymagan
nie okresla sie.

2.3. Kontrola jakosci materiatéw w okresie dostaw.

Konfrola jakoSci materiatdw polega na przeprowadzeniv badan witasciwosci materiatdw  na
reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikdw z wymaganiami okreslonymi w
punktach 2.1.112.1.2. przed rozpoczeciem Robdt.

Partie stanowi sktadowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrédta do wykonania podbudowy
stabilizowane] mechanicznie sq pozytywne wyniki badania no$nosci ptytg VSS, oceniane zgodnie z
wymogami p.5 niniejszej Specyfikacii.

Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ ilos¢ wody niezbednej do zageszczenia.

3. Sprzet
Do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowad:
- rowniarki,
— walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,
— cysterny z wodg z mozliwosciq regulacii spryskiwania,
- w miejscach frudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi srodkami fransportu w ten sposdéb, aby
nie spowodowac rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotno$ci mieszanki.

5. Wykonanie robét

5.1. Podloze

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego uktadana jest na zageszczonym i wyprofilowanym podtozu
(korycie), wykonanym zgodnie z SST 15.

5.1.1. Kontrola jakoéci wykonania podtoza
Kontrola jokodci wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej warstwy  z
wymaganiami podanymi w odpowiedniej Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancii ustalonych w SST, usterki w wykonaniu podtoza nalezy
usungc.

5.2.Przygotowanie kruszywa tamanego
Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymieszaniu w taki sposdb, aby uzyskac¢ ciggtosé
uziarnienia i zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z tolerancjq + 2%.

5.3. Transport i rozscietanie kruszywa
Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajgcych je
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przed wysychaniem i segregacjq.
Projektowanqg mieszanke wbudowujemy warstwami zgodnie z Dokumentacjg Projektowq.

5.4. Profilowanie

Przed zageszczeniem rozécielane kruszywo nalezy wyprofilowaé do spadkdéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne
zagtebienia za pomocq ciezkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.5. Zageszczenie

Podbudowe nalezy zageszczac¢ walcami ogumionymi, stalowymi gtadkimi wibracyjnymi. W ostatniej fazie
zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywaé w jednej
warstwie gr. 18cm przy zachowaniu wilgotno$ci optymalne;.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rébwnomierne na catej szerokosSci, a nosno$¢ podbudowy
badana ptytg VSS powinna odpowiadaé warunkom podanym w p. 5.6.6.

5.6. Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy
5.6.1. Zgodnos¢ rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekraczaé -2 cm, + 1 cm.

5.6.2. Rbwnos¢ podbudowy w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie
z normqg BN-68/8931-04, 4-metrowq tatq, nie powinny przekraczac przy uktadaniu mechanicznym dla
podbudowy pomocniczej + 2 cm, a dla podbudowy zasadniczej + 1 cm.

5.6.3. 7godnos¢ spadku podbudowy

Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe.

R&znice wartosci wykonanych spadkdéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekraczaé wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz o + 0,5%.

5.6.4. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczaé = 5cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowej.

5.6.5. Grubo$¢ warstwy podbudowy

Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie
powinny przekroczy¢ + 10 % grubosci projektowane;.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubosci mniejszej niz podana w Dokumentacji
Projektowe.

5.6.6. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy

1. Nosnos¢ warstwy podbudowy po jej zageszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 powinna
wynosi¢ E; 2 120 MPa.
Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczyé dla przyrostu
obcigzenia w zakresie od 0,25 + 0,35 MPa i dla kohcowego obcigzenia 0,45 MPa.

2.  Wskaznik odksztatcenia (posrednio zageszczenia) I, badany za pomocg ptyty VSS i liczony jako
stosunek modutu odksztatcenia wtdérnego do pierwotnego I, = E; / E; powinien mie¢ wartosé
lo< 2,20.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy

Obejmuja:
a) kontrole jakosci materiatdéw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg pkt. 2.3 5.2.
b) kontrole jakosci wykonania podtoza wg pkt. 5.1.1.

6.2. Kontrola jakosci podbudowy w czasie budowy

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-77/B-06714/17 Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po dwie
probki z kazdej dziennej dziatki roboczej.

Konfrole zageszczenia i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzacé co
najmniej 1 raz na kazdg przewigzke oraz w miejscach wagtpliwych wskazanych przez Kierownika Projektu.
Wymagania dla zageszczenia i noSnosci podano w p. 5.6.6.

Kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w kohcowej
fazie zageszczenia, przy krawedziach podbudowy co 20 m na kazde] przewigzce. Dopuszczalne
odchylenia w grubosci w przekroju zgodnie z pkt. 5.6.5.
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Konftrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach, przynajmniej w
2 miejscach na przewiqgzke. Wyniki powinny by¢ zgodne z pkt. 5.6.4.

Kontrola pochyleh podtuznych, spadkdw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy. Zgodnos¢ z
projektem profilu podtuznego sprawdza sie przyrzadem lub instrumentem niwelacyjnym. Réwnos$é w
przekroju podtuznym sprawdza sie przynajmniej w 2 miejscach na przewigzke.

Sprawdzenie spadkdw poprzecznych wykonuie sie tatq profilowq z poziomicg.

Spadki poprzeczne i rdbwnos¢ poprzeczng sprawdza sie co najmniej w 2 miejscach na przewigzke. Wyniki
pomiardw powinny by¢ zgodne z pkt. 5.6.2.1 5.6.3.

Rzedne wysokoéciowe sprawdza sie przy krawedziach podbudowy co 20 m. Wyniki pomiardw powinny
by¢ zgodne z pkt. 5.6.1.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowq jest m? wykonanej i odebranej warstwy podbudowy.

8. Odbiodr robot

Podbudowa podlega odbiorowi Robét zanikajgcych albo odbiorowi czeSciowemu.
Badania przy odbiorze przeprowadza sie w celu sprawdzenia, czy podbudowa zostata wykonana
zgodnie z projektem i SST.

Badania polegajg na sprawdzeniu:

a) zgodnosci rzednych niwelety z projektem,

b) zgodnosci podtuznych i porzecznych spadkdw,

c) szerokosci podbudowy,

d) konstrukciji i grubosci podbudowy,

e) zageszczenia,

f)  nosnosci.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za m2 pojedynczej wykonanej warstwy podbudowy. Cena jednostki obmiarowej jest ceng

uSrednionq dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— zakup i fransport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,

oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenie jej do odpowiedniej wilgotnosci.

— transport i roztozenie w korycie,

— profilowanie,

— zageszczanie,

— badania materiatéw, opracowanie ewentualnej recepty, badanie no$nosci i zageszczenia,
ustalenie wilgotnosci optymalnej, wykonanie innych badan przewidzianych w niniejszej ST oraz
dodatkowo zleconych przez Kierownika Projektu,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg SST, zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczeh obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-§-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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STT 17. NAWIERZCHNIA Z KSZTALTKI BETONOWEJ - CPV 45233200-1

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru, nawierzchni z ksztattek betonowych wibroprasowanch.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z ksztattek betonowych wibroprasowanych grubosci 6 i 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 -5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa ksztattka wibroprasowana - ksztattka wytwarzana z betonu metodqg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkcii.

1.4.2. Podsypka - warstwa piasku z cementem stuzgca do utozenia prefabrykatéw na warstwie
podbudowy lub na podtozu gruntowym.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdine™.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnosé z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ksztattka betonowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania ksztattki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyalgd zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna ksztattki powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:
— 3 mm, dla kostek o grubosci = 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary ksztattki betonowej
Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac ksztattke grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszq:

— nadtugoscit 3 mm,

—  naszeroko$ci+ 3 mm,

-  nagrubosci 5 mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by<& mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej ksztattki betonowej nie powinna by<& mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek).

2.2.5.  Nasigkliwoéé
Nasigkliwo$e ksztattki betonowej powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.2.6. _Odpornoé¢ na dziatanie mrozu

Odpornosc¢ ksztattki betonowej na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgea, jezeli:
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—  prébka nie wykazuje peknieé,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosc¢
Scieralnos¢ ksztattki betonowej okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosic nie
wiecej niz 4 mm.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane przy pomocy dowolnego sprzetu, ktéry zostanie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z ksztattek betonowych

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sq duze, a
ksztattki betonowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenia uktadajgce.
Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzqgdzenie to, po skohczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzystac do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowac¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport

Transport bedzie sie odbywat srodkami fransportu dostosowanymi od rodzaju przewozonych materiatdw
lub elementdéw, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Ksztattki betonowe nalezy przewozi¢c na
paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie rob o6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z ksztattek betonowych stanowi podbudowa z mieszanki kruszywa
tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie wykonana zgodnie z SST 16.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
SST 15.

5.3 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy stosowac, krawezniki uliczne betonowe lub
obrzeza chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04.

Typ zastosowanego kraweznika lub obrzeza, oraz sposdb jego wbudowania musi by¢é zgodny z
Dokumentacijq Projektowq.

5.4. Podsypka

Mieszanke na podsypke cementowo - piaskowqg wykona¢ z uzyciem piasku Srednio lub gruboziarnistego
zZmieszanego z cementem klasy CEM 32,5 w stosunku 1:4.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z ksztattek betonowych

Ksztattki uktada sie na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w taki
sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Ksztattke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Ksztattke nalezy uktadaé tak by wypetnic szczelnie powierzchnie ograniczong
obramowaniem. Jesli jest to niemozliiwe ze wzgledu na wymiary kostki nalezy jg przycigé na wymiar.

Po utozeniu ksztattki, szczeliny nalezy wypeticé piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ksztattek betonowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z ksztattek betonowych nie wolno uzywac¢ walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ksztattek betonowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych
badah wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosici na sciskanie pobierac¢ 6 probek
(ksztattek) dziennie (przy produkciji dziennej ok. 600 m? powierzchni ksztattek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych
w pkt. 2.2.212.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjqg projektowq oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z ksztattek betonowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacijq projektowq oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierbwnosci podtuzne

Nierébwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatqg zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8mm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq z tolerancjq = 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczacé
+1cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ = 1,0cm.

6.5. Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwos$¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z ksztattek betonowych, wymienionych w
pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Kierownik Projektu.

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiarowq jest m? wykonanej nawierzchni z ksztattek betonowych.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
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Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— wykonanie podsypki,

9. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania m? nawierzchni z wibroprasowanych ksztattek betonowych grubosci 8 cm obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— Uutozenie i ubicie kostki,
—  wypetnienie spoin,
—  przeprowadzenie badan i pomiardéw wymaganych w specyfikaciji technicznej,
— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowaq.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06250 Beton zwykty

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatqg.
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SST 18. KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
CPV  45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru,
kraweznikdw i obrzezy betonowych na tawie betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana joko dokument przetargowy i Konfraktowy przy zlecaniu i redlizacji Robdt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1., zwigzanych
z utozeniem kraweznikdw betonowych 15x30cm oraz obrzezy betonowych 6x30cm stosowanych jako
element oporujgcy nawierzchnie utwardzong.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowujgca jezdnie.

1.4.2. Obrzeza betonowe - prefabrykowane elementy betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych do komunikacii.

1.4.3. Pozostate okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w czesci ogdlnej SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét iich zgodnosé z Dokumentacjq Projektowq,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiat
Materiatami stosowanymi sq:

—  krawezniki betonowe uliczne 20x30 cm w gat. 1, jednowarstwowe,

— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8]
— beton B20 na tawe fundamentowaq,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— deskiiglaste obrzynane Il kl. do wykonania szalunkéw,

—  zwir lub piasek do wykonania taw,

— cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3],

—  bitumiczna masa zalewowa,

- woda.

2.2. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.2.1 Beton

- klasa minimum B20,
- nasigkliwo$¢ <5 %,
scieralno$¢ na tarczy Boehmego: 3mm,

- mrozoodporno$¢ = F 150.
Stosuje sie krawezniki jednowarstwowe.
2.2.2. Wyglagd zewnetrzny prefabrykatéw wg tabeli 1. BN-80/6775-03/00

Tabela 1. Wymagania wyglgdu zewnetrznego dla kraweznikéw wg BN 80/6775-03/00

Dopuszczalna wielkosé
. . , wad
Rodzaj wad i uszkodzen . ,
i uszkodzen
Wklesto$¢ lub wypukto$c powierzchni gérnej, wichrowato$¢ powierzchni i
krawedzi, mm 2
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ograniczajgcych powierzchnie gérne
(Scieralna), mm niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych pozostate powierzchnie
krawedzi i narozy maks. liczba 2
- maks. dtugo$¢ mm 20
- maks. gteboko$¢ mm 6

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Beton i jego sktadniki

—  klasa min. B30,
— nasigkliwo$¢ < 5,0%,

— mrozoodpornos$é¢ = F125.
Dopuszcza sie stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajgcych odpowiednig aprobate IBDIM.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny byc bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tabeli.

Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen . wad ,
i uszkodzen
Wklestos$¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi, mm
2
ograniczajgcych powierzchnie gérne
niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych pozostate powierzchnie
krawedzi i narozy maks. liczba 2
- maks. dtugo$¢ mm 20
- maks. gteboko$¢ mm 6

2.4. Materiaty do podsypki o do zapraw

Piasek na podsypke piaskowq powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Cement portlandzki klasy CEM 1 32,5 lub CEM 11 32,5.

Woda powinna by¢é odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Jezeli stosowana jest woda
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz okredlania cech zgodnie z w/w norma.

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki, obrzeza nalezy stosowaé beton klasy B20 wg PN-B-06250, ktdérego
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom p. 2.4., a grysy i zwir — wymaganiom normy PN-86/B-06712.
2.6 Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN- 4/6771-04 lub Aprobaty Technicznej.

3. Sprzet
3.1. Uzywany sprzet
Roboty mogqg by¢ wykonane przy pomocy dowolnego sprzetu, ktéry zostanie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru
3.2. Do wykonania obrzezy nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
— sprzet reczny i pomocniczy,
— pity do ciecia betonu;

4. Transport

4.1. Transport kraweznikéw i obrzezy betonowych

Elementy betonowe mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatos$ci minimum 70% zatozonej wytrzymatos$ci gwarantowanej betonu.

Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
fransportu.

70|Strona



Regon: 2418720102 Tel: 607 896 977 e-mail:

Nip: 937 228 37 89 (32) 733 05 61 biuro@arkawa.pl architekturaiwnetrza

4.2. Transport materiatu do wykonania podsypki
Przewidziano transport materiatu samochodem wywrotkg z wytwdrmi w sposéb zabezpieczajgcy przed
wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy przed
wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod tawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac

wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka cementowo - piaskowa
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo — piaskowa 1:4.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z projektowang niweletq jezdni.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoin kraweznikdw nie wypetnia sie. Nad szczelinami
dylatacyjnymitaw w odstepach co 50 m spoiny zalewac bitumiczng masg zalewowaq.

Na tukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio dociete za pomocq
odpowiedniego sprzetu. Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikdw potamanych lub cietych inng metoda.
tuki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonywac z kraweznikdw prostych.

5.5. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Odcinki obrzeza znajdujgce sie po wewnetrznej stronie chodnika - miedzy chodnikiem a pasem
dzielgcym, ustawia sie jako wtopione. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 0,5 cm. Nalezy wypetnic¢ je zaprawqg cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny muszg byé wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robét

Przed przystqpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badah Inspektorowi Nadzoru do
akceptacii.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy .

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.

Sprawdzenie kgtdw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do T mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowad wszystkie wtasciwosci okreSlone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw w niniejszej SST, p. 2.

6.3. Badania w czasie Robot

W czasie Robdét nalezy sprawdzac wykonanie:

— zgodnosci wbudowanych materiatéw z wymaganiami zawartymi w p. 2 niniejszej SST na podstawie
atestow producenta i badan kontrolnych,

— koryta pod krawezniki i obrzeza z podsypkg,

— sprawdzeniu prawidtowosci wykonania taw betonowych,

— ustawienia kraweznikdw i obrzezy chodnikowych zgodnie z wymaganiami p.5.4, i p.5.5 przy
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dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gdérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzezaq,
—  sprawdzeniu stopnia rownosci,
— sprawdzeniu wypetnienia spoin.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowq jest metr (m) dla wykonanego obrzeza oraz elementéw dodatkowych.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. é niniejszej SST, daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryto,
— wykonanie podsypki,

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za wykonanie 1 m betonowego obrzeza chodnikowego. Zaptacie podlegajg Roboty odebrane.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,

— wykonanie koryta,

— zageszczenie koryta,

— ustawienie obrzeza na podsypce cementowo - piaskowej,

— obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiardw,

— oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do readlizacji Robdt objetych niniejszg SST, zgodnie z

Dokumentacijqg Projektowq.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaline do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1 Cement - Cze$c¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw
powszechnego uzytku.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
forowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

PN-B-32250 Woda do betondw i zapraw budowlanych.

Ogdine Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r.
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